
Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów
jest niedopuszczalne
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1. Środek klejący do styropianu
2. Izolacja termiczna gr. 15cm
3. Zaprawa zbrojoną siatką z włókna szklanego
4. Farba gruntująca
5. Wyprawa elewacyjna gr.1,5mm
6. Uszczelniacz
7. Izolacja termiczna gr. 4cm
8. Obróbka blacharska z blachy stalowej powlekanej gr.0,5-0,6mm (wysunięcie poza lico

ściany ok. 5cm)
9. Wspornik pod parapet- płaskownik 30x3

RYS. 8. DOCIEPLENIE MURU PODOKIENNEGO

2024
20 marca

DETAL 06

---

00

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA
ul. H.M.Sachsów 27, 20-381 Lublin
tel. 603.648.348, e-mail: pracownia.td@op.pl
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PROJEKTANT w specjalności architektonicznej

mgr inż. arch. Marek Podolak 435/LB/2001
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  P R O J E K T  T E C H N I C Z N Y
REMONTU BASENU SPORTOWEGO

PT

             Kryta Pływalnia CFKiS Bełżyce
24-200 Bełżyce, ul. ks.bp. Wilczyńskiego 62
id.dz.121703_2.0302.2980/6, 2980/8

Gmina Bełżyce
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