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UWAGI:

1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM | POZOSTALYMI RYSUNKAMI OPRACOWANIA.

2. PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY POZAROWE (NAWET NIEZAZNACZONE) NALEZY ZABEZPIECZYC PRZECIWPOZAROWO.

3. NALEZY WYKONAC NIEZBEDNE WYKUCIA | PRZEWIERTY POTRZEBNE DO PRZEPROWADZENIA INSTALACJI. PO ZAKONCZNIU PRAC INSTALAGYJNYCH
WSZYSTKIE PRZEBICIA | BRUZDOWANIA NALEZY ZAKRYC MASA TYNKARSKA | WYGLADZIC SCIANY.

4. PODPARCIE PRZEWODOW WEWNATRZ BUDYNKU NALEZY WYKONAC ZA POMOCA UCHWYTOW | ZAWIESI SYSTEMOWYCH.

5. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC WSPOLNIE Z RESZTA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WSZYSTKICH BRANZ.

6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA BEDA ODPOWIADALY NORMOM BEZPIECZENSTWA
PPOZ. | BHP (POSIADAJA ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY).

7. BRAK W SPECYFIKACJI ELEMENTOW LUB NIE UJETYCH W CZESCI RYSUNKOWEJ , NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEGO DZIALANIA
INSTALACJI NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z ICH DOSTARCZENIA | ZAMONTOWANIA.

8. WLACZENIE SKROPLIN Z URZADZEN NALEZY WYKONAC Z ZASYFONOWANIEM DO NAJBLIZSZEGO PIONU KANALIAZCJI SANITARNEJ
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