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2. CZESC OPISOWA
2.1 Informacje ogdlne

2.1.1 Dane ogolne

Projekt architektoniczno-budowlany dotyczy budynku krytej ptywalni CKFIS Betzyce w ramach inwestycji pn.
,Modernizacja obiektéw sportowych na terenie gminy Befzyce”. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Belzyce,
gm. Befzyce, na dziatkach nr ewid. 878/1, 878/2. Inwestorem jest Gmina Befzyce, ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce.

2.1.2 Podstawa opracowania dokumentacji

- Zlecenie Inwestora

- Ustalenia z Inwestorem,

- Wytyczne i normy branzowe,

- Dokumentacja projektowa budynku oraz wykonana inwentaryzacja dla celéw projektowych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682),

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118-tekst jednolity, z p6zniejszymi zmianami)
wraz z przepisami wykonawczymi,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. 2004 nr 18 poz. 172),

- PN-EN 15288-1+A1:2010 — Baseny ptywackie — Cze$¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa dotyczace projektowania

- PN-EN 15288-2:2008 — Baseny ptywackie — Cze$¢ 2: Wymagania bezpieczenistwa dotyczace obstugi

- PN-EN 13451-1 - Wyposazenie basenéw ptywackich — Cze$¢ 1: Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan

- PN-EN 13451-2 — Wyposazenie basendw ptywackich — Cze$¢ 2: Dodatkowe szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan drabin, schodéw drabinowych i poreczy

- PN-EN 13451-3 — Wyposazenie basenéw ptywackich — Cze$¢ 3: Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan urzadzen basenowych przeznaczonych do wymiany wody

- PN-EN 13451-5 - Wyposazenie basendw ptywackich — Cze$¢ 5: Dodatkowe szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan lin torowych

- PN-EN 13451-8 — Wyposazenie basendw ptywackich — Cze$¢ 8: Dodatkowe szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan wtasciwo$ci dziatania wody w urzadzeniach basenowych

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011r. dyrektywa o wyrobach
budowlanych

- FINA — Postanowienia o realizaciji obiektow dla celéw sportowych

- Obowiagzujace inne przepisy, normy i normatywy w zakresie opracowanego tematu.

2.1.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu basenu sportowego.

2.2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XV - budynki sportu i rekreacii, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny.

2.3 Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposaéb uzytkowania - Bez zmian — istniejacy budynek pozostaje halg widowiskowo-sportowa i basenem.
Inwestycja polega¢ bedzie na remoncie basenu sportowego w zakresie budowlanym, sanitarnym i technologicznym.

2.4 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Niniejsza inwestycja nie bedzie wprowadza¢ zmian w uktadzie przestrzennym i formie architektonicznej obiektu.
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2.5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

— Powierzchnia zabudowy: 1096,50 m2
— Powierzchnia uzytkowa: 1828,70 m2

— Powierzchnia catkowita: 2097,20 m2

—  Kubatura brutto: 1143,00 m3

2.6 Sposdb posadowienia obiektu

e  Opinia geotechniczna
Na podstawie analizy danych archiwalnych, obserwacji geodezyjnej obiektéw sasiednich badan polowych oraz
analizy makroskopowej stwierdzono:
— warunki gruntowe: proste,
— kategoria geotechniczna: pierwsza,
— grunty: pyly i rumosze marglowe
— opdr jednostkowy podioza: min. 150 kPa,
— woda gruntowa wystepuje znacznie ponizej poziomu posadowienia fundamentow,

e  Posadowienie budynku

Projektowane roboty budowlane nie wprowadzajg zmian w posadowieniu budynku. Nie projektuje sie nowych
fundamentow.

2.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

e  Zapotrzebowanie i jako§¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia $ciekéw oraz waod
opadowych
Bez zmian.
Wody z potfaci dachowych projektowanego budynku zostang na teren biologicznie czynny dziatki Inwestora.

o Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie przewiduje sie emisji zadnych szkodliwych zanieczyszczen ani innego negatywnego wptywu na srodowisko
ponad normy okre$lone w przepisach. Budynek nie jest zaliczany do inwestycji mogacych znaczaco wptywaé na
Srodowisko.

e Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Bez zmian.

o  Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Emisja hatasu i drgan nie przekracza warto$ci dopuszczalnych okre$lonych przepisami. Emisja innych nie
wystepuje.

o Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Brak wptywu.

2.8 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegoélinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Roboty budowlane nie wprowadzaja zmian w istniejacym systemie ogrzewania budynku.

2.9 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

2.9.1 Opis projektowanych prac konstrukcyjnych
o Otwor technologiczny w Scianie zewnetrznej pomieszczenia wentylatorni

W celu demontazu istniejacej centrali wentylacyjnej i montazu nowej nalezy przewidzie¢ otwor technologiczny w
$cianie zewnetrznej pomieszczenia wentylatorni na pigtrze budynku. Nalezy rozkué otwor po demontazu czerpni
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powietrza, na szeroko$¢ istniejacej czerpni powietrza, na wysokos¢ az do okapu dachowego. Nie wymagane jest
wykonywanie nadproza, poniewaz otwor zlokalizowany bedzie w $cianie ostonowej — demontaz Sciany nalezy
rozpocza¢ od gory otworu, od poziomu belki dachowej. Po zakoriczeniu montazu czerpni nalezy przywrdci¢ Sciang
do stanu pierwotnego — zamurowaé otwor, pozostawiajac otwér na czerpnie (nalezy odtworzy¢ nadproze z
wykorzystaniem belek L19), odtworzy¢ ocieplenie Sciany w technologii BSO.

o Naprawa powierzchni konstrukcji zelbetowych podbasenia

W wyniku ztego wykonania izolacji niecki basenowej oraz przeciekajacych przejs¢ instalacyjnych przez strop
,plazy” konstrukcja Zelbetowa od strony podbasenia jest stale narazona na korozje chemiczng. Powierzchnia
konstrukciji ulegta degradacji, w wielu miejscach na catg grubo$¢ otuliny zbrojenia. Po rozwigzaniu problemu izolacji
nalezy przystapi¢ do naprawy powierzchni konstrukcji zelbetowych. Nalezy wykorzysta¢ system naprawczy PCC Il
— jest to system polimerowych zapraw naprawczych o zmniejszonej zawarto$ci widkien i polimeru przeznaczona do
naprawy konstrukciji zelbetowych/betonowych (powierzchni poziomych i pionowych), nie narazonych na dziatanie sit
poziomych i Scieranie. W sktad systemu wchodza;

— jednokomponentowa powtoka ochronna stali zbrojeniowej na bazie cementu, modyfikowana tworzywem
sztucznym

— jednokomponentowa warstwa sczepna na bazie cementu, modyfikowana tworzywem sztucznym - do
zwigzania betonu ze $wiezg zaprawg naprawczg

— jednokomponentowa zaprawa wigzaca hydraulicznie, modyfikowana tworzywem sztucznym — zaprawa
0 grubym kruszywie, stuzaca w szczegdlnosci do wypetniania wiekszych ubytkdéw w czasie renowacji
betonow

— jednokomponentowa zaprawa do szpachlowania, wyréwnywania i wygtadzania powierzchni
betonowych na bazie cementu modyfikowana tworzywem sztucznym — zaprawa o matym uziarnieniu
do wykonczenia i utwardzenia powierzchni betonu.

Instrukcja wykonania:
Podtoze musi by¢ nosne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczen. Wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie
powinna wynosi¢ min. 1,0 N/'mm2 (dla duzych obcigzen min. 1,5 N/ mm2). Podtoze nalezy oczysci¢é mechanicznie,
np.: przez Srutowanie, frezowanie lub skucie.
Odstoniete elementy zbrojenia oczysci¢ i dwukrotnie pokry¢ zaprawa ochronng, Po wyschnigciu catg powierzchnie
ubytku nalezy zwilzy¢ woda i natozy¢ na nig warstwe sczepna. Zaprawe naprawczg nakltada sie na jeszcze $wiezg
warstwe sczepna, dlatego tez warstwe sczepng, jak i zaprawe naprawczg przygotowuje sie jednoczesnie. W
pierwszej kolejnosci nalezy uzupeti¢ wieksze ubytki. W celu wyprowadzenia
plaszczyzny cato$¢ szpachlujemy zaprawg wykonczeniowa,

¢ Podkonstrukcje stalowe dla rurociagow technologicznych podbasenia

Nalezy wykona¢ podkonstrukcje dla rurociagdw technologicznych pod sufitem podbasenia. W przypadku braku
rozwigzania systemowego, nalezy zastosowa¢ dwa prety gwintowane M10 mocowane w stropie za pomoca kotew
chemicznych oraz katownik stalowy L50x50x3 zabezpieczony antykorozyjnie

o Systemowa rynna przelewowa od strony podbasenia

Nalezy zdemontowa¢ zabudowe rynny przelewowej. Nastepnie nalezy je oczysci¢ i pomalowa¢. Na poczatek
powierzchnie przeznaczong do malowania nalezy oczysci¢ do stopnia S2 metodami recznymi i z uzyciem
elektronarzedzi. Nastepnie powierzchnig nalezy odttusci¢ i malowac farba chlorokauczukowa na kolor szary.

2.9.2 Opis prac wykoriczeniowych
o Wymiana membrany basenowej

— Niecka basenowa

W ramach prowadzonych robét budowlanych, nalezy wykona¢ membrane basenowg w obrebie niecki oraz rynien
przelewowych basenu ptywackiego. W tym celu nalezy zdemontowa¢ kotnierze uszczelniajgce elementow
wyposazenia niecki tj. dysz, gniazd lin torowych, lamp basenowych oraz drabinki. Usunga¢ z dna niecki basenu
membrane basenowa wraz z geowtdkning. Oczysci¢ podtoze z kleju i ewentualnych odspojonych i luznych czesci
betonu. Powierzchnie betonu na dnie niecki wyrowna¢. Powierzchnie Scian niecki oczyscic. W korytach
przelewowych zdemontowac¢ systemowe profile pcv.

W ramach prowadzonych prac, nalezy wykona¢ zabezpieczenie wszelkich przej$¢ przez niecke. Nastepnie
wykona¢ nowg membrane basenowa zgodnie ze specyfikacjg montazu izolacyjnej membrany PVC. Na dnie niecki
wykonac pasy torowe (6 szt.) w kolorze czarnym.
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Membrane basenowag metoda zgrzewania, mocowa¢ do systemowych profili, ewentualne miejsca gdzie ich
przygrzanie nie jest mozliwe przyklei¢ na klej do podtoza. Ze wzgledu na stan kratka rynny przelewowej wymaga
wymiany.

Zakres robdt obejmuje wykonanie membrany na $cianach i w rynnach przelewowych oraz catkowitg wymiane
membrany PVC na dnie niecki. Przewidziano specjalng membrana PVC w kolorze niebieskim, wzmocniona wtoknem
poliestrowym gr. 1,5 mm z powierzchnig akrylowana.

— Charakterystyka rozwiazania:

Wykoriczenie niecki basenu ptywackiego w technologii z membrany PVC jest estetyczne oraz zapewnia
szczelnos¢ niecki. Montaz membrany nastepuje bezpo$rednio na miejscu budowy przez spawanie pasm
(zgrzewanie) cieptym strumieniem powietrza. Najwazniejsze przy tego typu wykorczeniach niecek jest dobre
przygotowanie podtoza i jego dezynfekcja.

Powierzchnia dna niecki basenu przed utozeniem membrany PVC powinna by¢ czysta, wolna od jakichkolwiek
elementéw i substancji mogacych mie¢ negatywny wptyw na szczelno$¢ i estetyke wykonania nowej powtoki.
Membrana na catej powierzchni dna basenu musi by¢ utozona na ochronnej macie z wiokniny poliestrowej bez
pofatdowan i nierdwnosci.

Przed przystapieniem do wykonania nowej membrany nalezy zdezynfekowa¢ powierzchnie. Wzmocnienie i
mocowanie membrany PVC na dnie basenu wykonuje sie za pomocg profili pokrytych PVC, na ktére nagrzewa sie
membrane. Wszystkie przejscia przez membrane PVC, takie jak: dysze naptywowe denne czy spusty denne powinny
by¢ z nig potagczone. W miejscach przej$¢ nalezy zastosowaé kotnierze uszczelniajgce i uszczelki niewchodzace w
reakcje z membrang PVC.

Zastosowana membrana basenowa musi posiadac aprobate techniczng ITB i spetnia¢ nastepujace warunki:

— tworzywo PVC,
grubos¢ 1,5 mm,
zbrojona wktadem poliestrowym,
jednobarwna w kolorze niebieskim: $ciany i dno basenéw
linie rozdzielajace tory w basenie ptywackim w kolorze czarnym,
— powtoka akrylowa.
Zakres rob6t zwigzanych z wymiang membrany basenowej na dna niecki:
— Demontaz starej membrany PVC z dna basenu wraz z jej utylizacja,
—  Przygotowanie powierzchni dna i $cian pod wytozenie nowag membrang PVC,
—  Dezynfekcije niecki,
—  Weryfikacje saczkéw w dnie niecki basenu,
— Montaz systemowych profili i facznikéw wykorzystywanych w procesie wykonywania nowej membrany
pev,
—  Wytozenie dna niecki basenu wtokning poliestrowa,
— Wylozenie dna membrang basenowg PVC, zbrojona, grubosci 1,5mm, z powtokg akrylowa,
jednobarwng w kolorze niebieskim,
—  Wykonanie oznaczen toréw ptywackich na dnie basenu w kolorze czarnym wg. FINA.
— Wykonanie oznaczen gtebokosci wody — 4 szt;

Po przeprowadzeniu prac budowlanych nalezy ponownie zamontowaC po uprzednim oczyszczeniu i
wypolerowaniu zmagazynowane elementy wyposazenia hali basenowe;j j..

—  Drabinki - mocowa¢ do uchwytéw na kotwy rozporowe podcinajace M10x50 ze stali kwasoodpornej lub
rownowazne. Lokalizacja pierwotna — 4 kpl
— Gniazda lin torowych — 10 szt.;

o Naprawa izolacji i wykonczenia murkéw oraz powierzchni ,,plazy”

—  Murki startowe

Oktadzina murkow startowych z plytek wymaga remontu. Nalezy sku¢ catg powierzchnie ptytek i oczysci¢
powierzchnie murkéw startowych. Dla zachowania ciggtosci izolacji nalezy wykoriczy¢ powierzchnie murkéw folig
basenowa, z wywinieciem pod ptytki posadzkowe ,plazy”. Min. dtugos$¢ zaktadu pod ptytkami powinna wynosi¢ 15cm.
Wierzch murkéw wykonczy¢ membrang antypo$lizgowa. Naroze wkleste murkdw nalezy zabezpieczy¢ katownikiem
PVC/stal o wym. 5x5cm umieszczonym pod izolacjami ,plazy” i murkow.

— Nawierzchnia dookota niecki basenowej, tzw. ,,plaza”

Nieszczelna izolacja nawierzchni powoduje korozje ptyty stropowej. Nalezy sku¢ nawierzchnie do poziomu
istniejacej zbrojonej wylewki cementowej. Dla wyréwnania powierzchni i wykonania izolacji przeciwwodnej nalezy
wykonaC warstwe paroprzepuszczalnej, odpornej na Srodowisko alkaliczne i chlor, elastycznej membrany
mineralnej. Na tak wykonang warstwe uszczelniajaca nalezy uktadac ptytki, stosujac klej i fuge odporng na dziatanie
chloru.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
REMONTU BASENU SPORTOWEGO br BUDOWLANEJ

o Wymiana stolarki okiennej na Sali basenowej

Istniejace okna na Sali basenowej nalezy wymieni¢ na nowe. Projektuje sie montaz okien aluminiowych,
wspotczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/m2K.

o Doszczelnienie potaci dachowej

W celu doszczelnienia potaczen miedzy ptytami warstwowymi nalezy uzy¢ tasmy butylowej -
samowulkanizujacej, plastycznej tasmy uszczelniajacej na bazie kauczuku butylowego. Przed przyklejeniem tasmy
okolice taczenia nalezy oczysci¢ i odttuscic.

e |zolacja stupow konstrukciji hali basenu

W zwigzku z wystapieniem korozji na dwoch stupach konstrukcyjnych hali basenowej nalezy je oczyscic i
ponownie pomalowac. Na poczatek powierzchnie przeznaczong do malowania nalezy oczysci¢ do stopnia S2
metodami recznymi i z uzyciem elektronarzedzi. Nastepnie powierzchnie nalezy odttusci¢ i malowac farbg
chlorokauczukowa na kolor biaty.

2.10 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Powierzchnia zabudowy: 1096,50 m2

Powierzchnia uzytkowa: 1828,70 m2

Powierzchnia catkowita: 2097,20 m2

Kubatura brutto: 1143,00 m3

Projektowane prace nie wprowadzajg zmian w istniejgcych warunkach ochrony przeciwpozarowe;

2.11 Uwagi koncowe

materiaty budowlane winny odpowiada¢ atestom i aprobatom technicznym

materiaty budowlane powinny posiada¢ znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz
pozytywna ocene higieniczng

roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, przepisami BHP oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot

roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia

kazdorazowo warunki gruntowe posadowienia powinny by¢ sprawdzone przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane lub geologiczne

przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjng
kierownik budowy zobowigzany jest do poinstruowania pracownikéw o podstawowych zasadach BHP
pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg i ochronng

pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje

Projektant:

mgr inz. arch. Marek Podolak
435/LB/2001
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
REMONTU BASENU SPORTOWEGO br BUDOWLANEJ

Stadium INFORMACJA BIOZ
Temet REMONT BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI CKFiS BELZYCE

W RAMACH INWESTYCJI PN. ,MODERNIZACJA OBIEKTOW
SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY BELZYCE”
Branza INSTALACYJNO - TECHNOLOGICZNA

Adres obiektu Kryta ptywalnia CKFiS Betzyce

24-200 Betzyce, ul. ks.bp. Wilczynskiego 62

Kategoria Kategoria V - obiekty sportu i rekreacii, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie,

kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie

Urzad Miejski w Betzycach

Inwestor 24-200 Befzyce, ul. Lubelska 3

ThermoDesign Sp. z 0.0.
20-381 Lublin, ul. H.M.Sachsow 27

Jedn. projektowa. o cownia.td@op.pl | tel. 603-648-348

NIP: 946-271-38-39| KRS: 0000946489

[HERMODESIGN

| /

Opracowanie/BRANZA: | imig i nazwisko Nr uprawnier budowlanych podpis
Proiektant mgr inZ. arch. do projektowania bez ograniczen
I Marek Podolak w specjalnosci architektonicznej 435/LB/2001
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
REMONTU BASENU SPORTOWEGO br BUDOWLANEJ

1. Zakres robét objetych niniejszym opracowaniem
Wykonanie rob6t remontowo-budowlanych w budynku Krytej ptywalni CKFiS Betzyce 24-200 Belzyce, ul.
ks.bp. Wilczynskiego 62

2. Kolejnos¢ realizacji

- demontaze istniejacych elementow przewidzianych do modernizacji
- zakup materiatow

- wykonanie rob6t w podbasenia

- wymiana membrany basenowej

- roboty izolacyjne

- roboty posadzkowe

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Budynek krytej ptywalni CKFiS Betzyce

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa prowadzonych prac
sq:

- bezposrednie sasiedztwo ulicy, ktore stwarza zagrozenia komunikacyjne zwigzane z ruchem pojazdéw w obrebie
prowadzonych robot

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przewidywane zagrozenia moga wystapi¢ na etapie wykonywania, robdt budowlano-montazowych, rob6t
porzadkowych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej z wysokosci (brak barierek zabezpieczajacych na rusztowaniach lub
nieprawidtowy montaz rusztowan, wykonywanie rob6t z drabin przystawnych),

- urazy spowodowane spadajacym z wysokosci przedmiotem (brak Srodkéw ochrony indywidualnej pracownikéw,
nieprawidtowe zabezpieczenie rusztowan, nie przestrzeganie przepisow BHP przez pracownikéw),

- przygniecenie pracownika elementem wielkowymiarowym podczas wykonywania robét montazowych przy uzyciu
podno$nikow (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu,
powiekszonym z kazdej strony 0 6,0m).

Roboty wykonywane na wysoko$ci powyzej 1m nalezy wykonywaé z pomostéw rusztowan. Pomost rusztowan do
robdt murarskich powinien znajdowaé sie ponizej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej
krawedzi, a takze posiada¢ zabezpieczenie przed upadkiem z wysoko$ci w postaci balustradg o wysokosci 1,1m.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod
opadowych. Dodatkowo rusztowanie z elementdw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ bedg szkolenia BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,

- szczegoOtowym poinformowaniu pracownikoéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robot,

- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezpo$redniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy (kierownik robot).
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
REMONTU BASENU SPORTOWEGO br BUDOWLANEJ

6. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek, pozaru, awarii i innych zagrozen.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy,

- dbac o sprawno$¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Przed przystapieniem do budowy nalezy:

- ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ plac budowy

- zabezpieczy¢ dojazd

- rozmie$ci¢ sprzet przeciwpozarowy i ratunkowy

- rozmie$cic i oznaczy¢ granice stref magazynowania i sktadowania materiatow, wyrobdw i substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych

- oznaczy¢ strefy pracy sprzetu zmechanizowanego

- przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP i PPOZ.

- zapewni¢ $rodki tacznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej, strazy pozarnej, policji
itp.

Projektant:

mgr inz. arch. Marek Podolak

upr. nr: 435/LB/2001
w specjalnosci architektonicznej

zam. ul. Onyksowa 11/20
20-582 Lublin

strona 11



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
REMONTU BASENU SPORTOWEGO br BUDOWLANEJ

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 pkt. 3 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11,234,282) oswiadczam, ze:

projekt architektoniczno-budowlany REMONTU BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI CKFiS BELiYCE_
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,,MODERNIZACJA OBIEKTOW SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY BELZYCE”
zlokalizowanego na dz nr ew. 872/2 w m. Betzyce

Branza: BUDOWLANA
Sporzadzony w marcu 2024, dla Inwestora:

Urzad Miejski w Betzycach
24-200 Betzyce, ul. Lubelska 3

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny.

Oswiadczam, ze cata dokumentacja jest wykonana zgodnie z prawem i ustaleniami zawartymi w umowie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Projektant:

mgr inz. arch. Marek Podolak
upr. nr: 435/LB/2001
w specjalnosci architektonicznej
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