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CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA, WYKONANIE BASENOWE
N= 16 650 m3/h, W= 16 610 m3/h
5940x1800x2470, m=2292 kg
3X400V, 14.9 A, POBÓR MOCY ELEKTRYCZNEJ 7.5 kW
SFPv /EN 16798-3:2017/ 2.867kW m3/s
Filtry kieszeniowe M5/M5, ePM10/50%
spr. odzysku/moc wymiennika Zima min.89%/72kW
moc chł./grzew. wym. pompy ciepła, 15,76 kW/20,41kW
Nagrzewnica wodna 60/40°C , 10,82kW
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  PROJEKT TECHNICZNY
REMONTU BASENU SPORTOWEGO
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             Kryta Pływalnia CFKiS Bełżyce
24-200 Bełżyce, ul. ks.bp. Wilczyńskiego 62
id.dz.121703_2.0302.2980/6, 2980/8

1200x2100
Vw=16.650 m 3/h
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Gmina Bełżyce
24-200 Bełżyce, ul. Lubelska 3
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UWAGI: 1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI OPRACOWANIA. 2. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY POŻAROWE (NAWET NIEZAZNACZONE) NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWPOŻAROWO. 3. NALEŻY WYKONAĆ NIEZBĘDNE WYKUCIA I PRZEWIERTY POTRZEBNE DO PRZEPROWADZENIA INSTALACJI. PO ZAKOŃCZNIU PRAC INSTALACYJNYCH WSZYSTKIE PRZEBICIA I BRUZDOWANIA NALEŻY ZAKRYĆ MASĄ TYNKARSKĄ I WYGŁADZIĆ ŚCIANY. 4. PODPARCIE PRZEWODÓW WEWNĄTRZ BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZA POMOCĄ UCHWYTÓW I ZAWIESI SYSTEMOWYCH. 5. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z RESZTĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WSZYSTKICH BRANŻ. 6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA BĘDĄ ODPOWIADAŁY NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP (POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY). 7. BRAK W SPECYFIKACJI ELEMENTÓW LUB NIE UJĘTYCH W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ , NIĘZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA BRAK W SPECYFIKACJI ELEMENTÓW LUB NIE UJĘTYCH W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ , NIĘZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA INSTALACJI NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z ICH DOSTARCZENIA I ZAMONTOWANIA. 8. WŁĄCZENIE SKROPLIN Z URZĄDZEŃ NALEŻY WYKONAĆ Z ZASYFONOWANIEM DO NAJBLIŻSZEGO PIONU KANALIAZCJI SANITARNEJ
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