Kratki nawiewne z przepustnicami zlokalizowane
na plazy basenu przewidziane do wymiany

kanaty nawiewno-wywiena hali basenowej

przeiwdziane do czyszczenia
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PROJEKT TECHNICZNY

podstawowe o$wietlenie basenowe 16xLED min 32400Im
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TEMAT
|| oPRACOWANIA: REMONTU BASENU SPORTOWEGO
;i%”ﬁﬂm/& PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA THERMODESIGN Sp. Z 0.0.
ul. H.M.Sachséw 27, 20-381 Lublin -+
tel. 603.648.348, e-mail: pracownia.td@op.p!
INWESTOR OBIEKT

1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM | POZOSTALYMI RYSUNKAMI OPRACOWANIA.

2. PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY POZAROWE (NAWET NIEZAZNACZONE) NALEZY ZABEZPIECZYC PRZECIWPOZAROWO.

3. NALEZY WYKONAC NIEZBEDNE WYKUCIA | PRZEWIERTY POTRZEBNE DO PRZEPROWADZENIA INSTALACJ. PO ZAKONCZNIU PRAC INSTALACYJNYCH
WSZYSTKIE PRZEBICIA | BRUZDOWANIA NALEZY ZAKRYC MASA TYNKARSKA | WYGLADZIC SCIANY.
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