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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 pkt. 3 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
Z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11,234,282) o$wiadczam, Ze:

projekt techniczny remontu budynku krytej ptywalni CKFiS w ramach inwestycji pn. ,Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Betzyce” zlokalizowanego na dz nr ew. 872/2 w m. Belzyce

Branza: INSTALACYJNO - TECHNOLOGICZNA
Sporzadzony w marcu 2024, dla Inwestora:

Gmina Betzyce
24-200 Betzyce, ul. Lubelska 3

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny.
Oswiadczam, ze cata dokumentacja jest wykonana zgodnie z prawem i ustaleniami zawartymi w umowie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Projektant: Projektant:

mgr inz. Tomasz Drzewicki

upr. nr: LUB/0052/P00S
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Tomasz Kazula
upr. nr: LUB/0354/PWBE/17
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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3 Czes¢ opisowa i dane ogolne

3.1 Temat i lokalizacja inwestycji

Tematem opracowania jest wykonanie modernizacji wewnetrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz technologii
basenowej w ramach w remontu budynku Krytej Ptywalni CKFiS Betzyce w m. Betzyce dz. nr ew. 872/2

3.2 Podstawa opracowania dokumentacji

- Zlecenie Inwestora

- Ustalenia z Inwestorem,

- Wytyczne i normy branzowe,

- Dokumentacja projektowa budynku oraz wykonana inwentaryzacja dla celéw projektowych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682),

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118-tekst jednolity, z pézniejszymi zmianami)
wraz z przepisami wykonawczymi,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. 2004 nr 18 poz. 172),

- PN-EN 15288-1+A1:2010 — Baseny ptywackie — Czes¢ 1: Wymagania bezpieczeristwa dotyczace projektowania

- PN-EN 15288-2:2008 — Baseny ptywackie — Cze$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa dotyczace obstugi

- PN-EN 13451-1 - Wyposazenie basenéw ptywackich — Czes¢ 1: Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan

- PN-EN 13451-2 — Wyposazenie basendw ptywackich — Cze$¢ 2: Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan drabin, schodow drabinowych i poreczy

- PN-EN 13451-3 — Wyposazenie basenéw ptywackich — Cze$¢ 3: Dodatkowe szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan urzadzen basenowych przeznaczonych do wymiany wody

- PN-EN 13451-5 — Wyposazenie basendw ptywackich — Cze$¢ 5: Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczerstwa
i metody badan lin torowych

- PN-EN 13451-8 — Wyposazenie basenéw ptywackich — Cze$¢ 8: Dodatkowe szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan wtasciwo$ci dziatania wody w urzadzeniach basenowych

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011r. dyrektywa o wyrobach
budowlanych

- FINA — Postanowienia o realizacji obiektow dla celdéw sportowych

- Obowigzujace inne przepisy, normy i normatywy w zakresie opracowanego tematu.

3.3 Obszar oddziatywania inwestycji

Planowane przedsiewziecie i zasieg oddziatywania tego etapu projektu na Srodowisko nie wykroczy poza granice
dziatki na ktdrej zlokalizowany jest budynek. Stad jego oddziatywanie ograniczy sie do wptywu na ludzi, ktérzy bedg
przebywa¢ w budynkach lub w ich poblizu w czasie wykonywania prac. Ewentualna ucigzliwo$¢ moze polega¢ na
czasowym obnizeniu komfortu uzytkowania wskutek wystepowania zwigkszonego poziomu hatasu i zapylenia
wywotanego pracg urzadzen mechanicznych (np. wiertarek).

To niekorzystne oddziatywanie bedzie jednak krotkotrwate i ustapi z chwilg zakoriczenia realizacji inwestycji. Nie
przewiduje sie zastosowania specjalnych przedsiewzie¢ chronigcych $rodowisko. Obszar oddziatywania inwestyciji
okre$lono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obejmuje dziatke nr ewid. 872/2 (obr.0001) w
Betzycach.

Inwestycja bedzie realizowana na terenie podlegajacym ochronie konserwatorskiej. Dziatka objete opracowaniem
znajdujq sie w dyspozycji prawnej Inwestora.
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3.4 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywat na
$rodowisko” instalacje sanitarne wewnetrzne nie kwalifikujg sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Omawiana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Inwestycja znajduje sig¢ poza obszarem szkod gérniczych i terendw NATURA 2000.

3.5 Cel i zakres opracowania

Niniejszy projekt branzy instalacyjno-technologicznej obejmuje swym zakresem modernizacje instalacji wewnetrznych
na ktére sktadajg sie nastepujgce prace:
- montaz uktadu dezynfekcji wspomagajacej do brodzikéw do ptukania stop,
- wymiane centrali wentylacji mechanicznej wraz z kratkami plazy basenowej,
- wykonanie instalacii ciepta technologicznego do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej,
- wymiana dysz naptywowych, ssacych i spustow dennych zainstalowanych w instalacji uzdatniania wody basenowej
- wymiana halogenowych lamp o$wietlenia podwodnego na lampy typu LED
- wymiana halogenowych lamp o$wietlenia podstawowego na lampy typu LED
- wymiana opraw o$wietlenia ewakuacyjnego

3.6 Opis stanu istniejacego

Istniejacy budynek krytej ptywalni stanowi cze$¢ kompleksu sportowego CKFiS. Hala basenowa znajduje sie na
poziomie 0,00, natomiast podbasenie znajduje sie na poziomie -2,20. W istniejacej hali basenowej znajduje sie basen
ptywacki o wymiarach 25,0x12,5 m.
Parametry techniczne wykonczenia i wyposazenia technologicznego ptywalni objetych remontem:
* Niecka o wymiarach 12,5 x 25,0 m., 0 zmiennej gtebokosci od 1,35 do 1,8 m, objeto$¢ niecki 469 m3.
+ Niecka basenu ptywackiego wykonana w technologii MYRTHA SYSTEM - Sciany niecki wykonane jako panele z
ocynkowanej stali pokryte warstwg twardego PVC; ptyta denna wykonana z zelbetu pokryta membrang basenowg;
* Niecka z dwiema rynnami przelewowymi wzdtuz dtugich bokéw niecki (2x25 = 50mb.) przykryta od géry kratkg z
tworzywa;
* Dno dyszowe — ilo$¢ dysz w dnie 40 szt.
+  Opréznianie basenu za pomocg dwoch spustow dennych zlokalizowanych w najgtebszej cze$ci basenu — 2szt.
+ Krdéce ssawne do odkurzacza na diuzszych Scianach niecki basenowej zlokalizowane 50 cm ponizej zwierciadta wody
-2 szt.
+ Automatyka kontrolno-pomiarowo-dozujaca w zakresie automatycznego pomiaru i dozowania substancji chemicznych
stosowanych w procesie uzdatniania wody basenowej oparta jest o system firmy ProMinent w skfad ktérego wchodzi
regulator model Dulcomarin Il oraz pompki dozujgce Beta o wydajno$ciach 1,0; 5,0; 10,01 — 1 kpl.
+ Wejscie do basenu realizowane za pomocg drabinek zlokalizowanych na dtugich $cianach niecki — 4 szt.
+ Wyposazenie sportowe basenu stanowia; stupki startowe — 6 szt, gnhiazda do lin torowych — 12 szt, stupki nawrotowe
i falstartowe — 1 kpl.
+ Niecka wyposazona jest w lampy o$wietlenia podwodnego z zaréwkami halogenowymi 12V/300W - 8 kpl.
+ Centrala wentylacyjna firmy Dantherm w wykonaniu basenowym z automatyka i pompa ciepta i wydajno$ci 16.650m3/h
- 1szt.
+ Instalacja ciepta technologicznego zasilana z wezta grzewczego zasilanego z kottowni gazowe;.

4 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1 Instalacja wentylacji mechanicznej NW1

Istniejacy system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej hali basenu przygotowywane jest centralnie w
centrali wentylacyjnej wyposazonej w krzyzowy wymiennik ciepta i pompe ciepta. Powietrze bedzie zasysane poprzez
czerpnie $cienng zlokalizowang na $cianie wschodniej. Nastepnie kanatem czerpnym doprowadzone do centrali oraz do
hali basenu i pomieszczen przebieralni z natryskami. W hali basenu powietrze nawiewne rozprowadzone jest kanatem
podpodfogowym prowadzonym w podbaseniu i realizowany kratkami podtogowymi osadzonymi na skrzynkach
rozpreznych z przepustnicami do regulaciji strumienia powietrza. Kratki umieszczone sg na 3 cm cokotach (w stosunku do
podtogi wokdt basenu) i rozmieszczone przy $cianie wokot niecki. 70% powietrza nawiewane jest na Sciany zewnetrzne,
gdzie znajdujg sie okna, 30% na $ciany wewnetrzne. Powietrze wywiewane z hali basenowej jest kanatem o przekroju
kotowym @1100 mm z zainstalowanymi po obu stronach kratkami wywiewnymi. Wszystkie kratki wywiewne sg
wyposazone w przepustnice regulacyjne. Kanat prowadzony pod stropem hali i posiada staty przekrdj na catej swej
dtugosci. Kanaly wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej
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Regulacja temperatury w hali basenu realizowana jest poprzez zmiane temperatury powietrza nawiewanego. Czujnik
temperatury - sonda kanatowa — umieszczona jest w kanale wywiewnym tuz przed centralg. Takie umiejscowienie czujnika
pozwala na doktadne okreslenie $redniej temperatury powietrza w hali basenu.

Powietrze ogrzewane w centrali jest wstepnie na wymienniku krzyzowym, nastepnie na skraplaczu pompy ciepta, a
statecznie na nagrzewnicy wodnej zasilanej w ciepto technologiczne z lokalnej kottowni gazowej

Swieze powietrze (zewnetrzne - 20°C) czerpane przez centrale jest podgrzewane wstepnie poprzez zmieszanie z
powietrzem usuwanym w komorze mieszania, nastepnie jest podgrzewane na wymienniku krzyzowym i dalej na
skraplaczu pompy ciepfa.

W centrali klimatyzacyjnej zainstalowane sg filtry kieszeniowe klasy EU3. Powietrze nawiewane i usuwane z hali
basenu poddane jest dwustopniowemu odzyskowi ciepta:

- wstepny odzysk na wymienniku krzyzowym (sprawnos¢ temperaturowa 70%)

- wtérny poprzez pompe ciepta, Czynnikiem pos$rednim w pompie ciepta jest freon R22.

W dzien, gdy wystepuje duze zapotrzebowanie na $wieze powietrze, hala basenu jest osuszana przez wentylacje.
Wilgotnos¢ powietrza w hali basenu regulowana jest poprzez zmiane stopnia zmieszania powietrza $wiezego i
recyrkulacyjnego. W nocy, gdy nie ma potrzeby nawiewania powietrza $wiezego centrala pracuje w tzw. obiegu krotkim -
jako osuszacz. Para wodna, wykraplana jest na parowniku pompy ciepta. Ochtodzone i osuszone powietrze ogrzewane
jest na parowniku pompy ciepta a nastepnie nawiewane do hali.

Jednostka centrali wentylacyjnej pracuje od ponad 20 lat, jest mocno wyeksploatowana, nie efektywna energetycznie
i wymagajaca statej obstugi umozliwiajacej funkcjonowanie Ptywalni. Nie sprawny jest uktad odzysku ciepta pompy ciepta,
co generuje wyzsze koszty eksploatacyjne.

Jednostka centrali wentylacyjnej wymaga pilnej wymiany.

4.1.1 Centrala wentylacyjna

Na podstawie powyzszych informacji oraz wizji lokalnej i analizy mozliwosci montazowych dobrano jednostke centrali
wentylacyjnej w wykonaniu basenowym o konstrukcji szkieletowej — szkielet kompozytowy, centrala z odzyskiem na
wymienniku krzyzowym, centrala wykonana z paneli stalowych w klasie korozyjnosci minimum C4 z wypetnieniem wetng
mineralng o niepalno$ci zgodnej z wymogami dla klasy A1 zgodnie z ponizszymi parametrami:

4.1.1.1 Parametry obudowy wg pn-en1886:2008 (mb)

Wytrzymato$¢ mechaniczna

+/-1000 Pa <2 mm D1 (M)

Klasa izolacji termicznej k = 0,81 W/m?K T2 (M)
Klasa mostkéw cieplnych kb = 0,66 TB2 (M)
Szczelnos¢ obudowy -400 Pa 0,11 I/(sm?) L1 (M)
Szczelno$¢ obudowy +700 Pa 0,21 I/(sm?) L1 (M)
Szczelnos¢ mocowania filtréw

+/-400 Pa 0,3/0,2 % F9 (M)

4.1.1.2 Nawiew

Nawiew 16650 m3/h, dp 300 Pa

Potaczenie elastyczne

Przepustnica wieloptaszczyznowa zabudowana w centrali.

Filtr kieszeniowy Wg normy PN-EN ISO 16890 ePM10 50%

Komora mieszania — diuga

Wymiennik krzyzowy moc znamionowa odzysku nie mniejsza jak 72 kW

Komora mieszania - krotka

Wymiennik pompy ciepta — moc grzewcza nie mniejsza jak 20,4 kW moc chtodnicza nie mniejsza jak 15,7 kW
Zespdl wentylatorowy tylu AC moc znamionowa 7,5 kW, klasa IE 3

Nagrzewnica wodna — moc dla pracy z pompg ciepta maksimum 10,9 kW, dla pracy bez pompy ciepta 31,35 kW.
Parametry czynnika woda 60/40 °C.

Potaczenie elastyczne.

4.1.1.3 Wywiew

Wywiew 16610 m3/h, dp 300 Pa

Potaczenie elastyczne

Filtr kieszeniowy Wg normy PN-EN ISO 16890 ePM10 50%

Zespot wentylatorowy tylu AC moc znamionowa 7,5 kW, klasa IE 3

Kompresor pompy ciepta — Zapotrzebowanie na moc elektryczng zima 4,64 kW lato 4,22 kW wspotczynniki COP 3,39,
EER 4,27.

Komora mieszania — krotka
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Wymiennik krzyzowy
Wymiennik pompy ciepta

Komora mieszania — dtuga

Przepustnica wieloptaszczyznowa zabudowana w centrali.

Potaczenie elastyczne

Parametry potwierdzone certyfikatem EUROVENT. Centrala nie podlega regulacjom RKE 1253/2014.
4.1.1.4 Standard wykonania:

Lp. | Element centrali Wykonanie
1 R Ramy giete z blachy magnezowo-cynkowej ZM250 (C4).
ama g S -
Wysoko$¢ stopy / ramy 120 mm (syfon mieSci sie w wysokoci).
9 Szkielet Profil kompozytowy PP+ (CX)
Narozniki i taczniki z tworzywa sztucznego odpornego na temperature do 190°C.
Poszycie zewnetrzne i wewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem (C4).
Panele typu ,sandwich” z przektadka niwelujaca mostek termiczny o grubo$ci 50 mm.
Podtoga dwuwarstwowa o grubo$ci 70 mm — ptyta zewnetrzna o grubosci 50 mm oraz ptyta wewnetrzna
PUR o grubo$ci 20 mm z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem (C4).
Panele Izolacja z niepalnej weiny mineralnej (klasa reakcji na ogien A1).
3 Ostony Krawedzie paneli silikonowane.
Ostony nitowane do szkieletu i uszczelniane masg uszczelniajaca.
Pokrywy mocowane na dociski, z uchwytami (dla wik. 5100+0021).
Drzwi na zawiasach, na dociski, z uchwytami dla sekcji PF, SF, VF (dla wik. 4410, 0120+0021).
Pokrywy i drzwi uszczelnione z profilem szkieletu poprzez uszczelka profilowa.
Na czterech krétkich krawedziach pokryw i drzwi zamontowane elementy ochronne z tworzywa.
4 Prowadnice Wykonanie z blachy nierdzewnej AISI 316 (C5).
5 Przepony Wykonanie z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem.
Wykonanie standardowe aluminiowe.
Przepustnice Umieszczone na zewnatrz obudowy centrali.
6 - Mechanizm schowany w podwojnym profilu, odseparowany od czynnikdéw zewnetrznych. Uszczelka na
powietrza : )
krawedzi topatki.
Szczelnos$¢ przepustnic — 2 klasa (4 klasa — opcja).
7 | Krécce elastyczne Wykonanie standardowe z profilem przytacznym kanatowym z blachy ocynkowane;.
8 Filtry Filtry kieszeniowe: M5 (ePM10 50%),
powietrza Filtry w ramkach / obudowach z blachy ocynkowane;j.
Blok lamelowy CuAl epoksydowany. Obudowa z blachy nierdzewnej AISI 316 (C5).
9 Wymienniki Kroéce gwintowane
ciepla Termostat przeciwzamrozeniowy z kapilara, mocowany na obudowie nagrzewnicy wodnej.”
T Wykonanie z blachy nierdzewnej AISI 316 (C5), trzykierunkowy spadek, wbudowane w podfoge.
10 ace Kréciec z rury PVC, wyprowadzony w bok przez profil centrali poza obrys.
ociekowe . . o
Syfon uniwersalny przystosowany do pracy dla pod i nadcinienia.
11 Odkraplacze Obudowa z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem, kierownice z profili PVC.
z Wentylatory promieniowe bez obudowy, jednostronnie ssace, typu PLUG, z topatkami zagietymi do tytu.
12 espoly Elementy zespotu wentylatorowego lakierowane.
wentylatorowe omenty Zesp y ©90 I Lo
Silniki elektryczne AC. Naped silnikéw AC poprzez przemiennik czestotliwoci.
13 Odzysk Wymienniki ptytowe krzyzowe, epoksydowane, sprawno$¢ do 85%.
ciepla Modut pompy ciepta, czynnik chtodniczy R410A
14 | Wyposaz. dodatk. | Bulaje o srednicy 200 mm i o$wietlenie niskonapigciowe LED dla sekcji VF, pozostate (opcja).
Deklaracja zgodno$ci UE
Deklaracja zgodnosci EAC
Atest higieniczny PZH
Atesty Certyfikat TUV PN-EN 1886, PN-EN 13053
17 Certyfikaty Certyfikat EUROVENT
Deklaracje Certyfikat PED ***
Certyfikat FGAZ ***

Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 14001

4.1.2 Wytyczne materiatowe i montazowe wykonania prac instalacji wentylacji

Celem wymiany centrali wentylacyjnej wymagane jest demontaz obecnych kanatéw przytaczeniowych czerpno-
wyrzutowych, rozebranie obecnej centrali na sekcje umozZliwiajgce jej wyniesienie z wentylatorowni oraz demontaz $ciany
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zZ czerpnig powietrza (wg. branzy budowlanej), ktéra stanowi¢ bedzie otwor technologiczny na potrzeby instalacji nowej
jednostki.

Modernizowane przewody wentylacyjne i ksztattki zaprojektowano z blachy ocynkowanej o przekrojach
prostokatnych wg PN /B -034 34 oraz PN-B-03410.

Wymiary poprzeczne kanatow oraz lokalizacje urzadzen zaznaczono na poszczegdlnych rysunkach.

W celu zabezpieczenia pomieszczen przed przenoszeniem dzwiekdw przewodami wentylacji, wszystkie kanaty
wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ akustycznie matami lamelowymi z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej.
Spos6b mocowania przewodow elastyczny w celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan. Potaczenia
poszczegolnych elementow uktadu wentylacji wykonac za pomoca kotnierzy z katownikow lub ptaskownikéw fgczonych
za pomoca $rub, stosujac uszczelnienie pomiedzy kotnierzami. Potaczenia wykonano jako szczelne.

Kanaty wentylacyjne nawiewno-wywiewne, biegngace wewnatrz budynku, nalezy zaizolowa¢ matami z wetny
mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 50mm.

Kanaly czerpne prowadzone wewnafrz budynku nalezy zaizolowa¢ matami na foli aluminiowej gr. 80 mm

Kanaty wyrzutowe prowadzone wewnatrz budynku nie izolowane.

Powierzchnie kanatéw przed natozeniem izolacji doktadnie oczyséci¢ i odttuscié. Powierzchnie stykow
poszczegoinych odcinkéw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tadm aluminiowych samoprzylepnych.
Izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Wspdiczynnik przewodzenia ciepta dla izolacji A = 0,036 W/m2K dla
0°C.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ materiatem elastycznym w celu przeciwdziatania
przenoszeniu drgan z konstrukcji budowlanej do przewodu i odwrotnie (otulina z twardych ptyt z wetny mineralnej -
gr.=2cm i miekkich ptyt z wetny mineralnej gr.- 2cm

Centrala jest przewidziana do dostawy w 4 sekcjach umozliwiajacych zatadunek i wytadunek urzadzenia. Ze wzgledu
na wymiary i ciezar poszczegoinych elementdw centrala bedzie wykonana w technologii umozliwiajacej jej demontaz i
ponowny montaz w wentylatorni. Prace te nalezy zleci¢ fabrycznemu serwisowi producenta..

Uktad chtodniczy rewersyjnej pompy ciepta przewiduje sie w dostawie z montazem na obiekcie. Uruchomienie
pompy ciepta przez serwis producenta nastepuje po skoficzeniu montazu centrali i instalacji; doprowadzeniu energii i
wstepnym uruchomieniu i wyregulowaniu wentylatoréw. Po scaleniu uktadu chtodniczego i sprawdzeniu pod wymaganym
cisnieniem, instalacja napetniania jest czynnikiem chtodniczym. Prace te wykonuje serwis producenta posiadajacy
wymagane kwalifikacje i uprawnienia F-gazy.

Centrale posadowiona bedzie na. cokole.

Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej prowadzi¢ ze spadkiem 1% w kierunku wpustu podiogowego.
Rurociggi montowaé za pomocg obejm stalowych z wktadkg gumowg oraz ogolinodostepnych materiatow montazowych.
W miejscach podigczenia instalacji odprowadzenia skroplin do centrali nalezy zastosowac¢ syfony. Odprowadzenie
skroplin wykonac rurg tworzywowg z rur PVC-C lub PP-HT. Przed pierwszym uruchomieniem ukfadu wentylacji nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potaczen uktadu odprowadzenia skroplin poprzez zalanie systemu woda.

Zakresem prac modernizacyjnych objeto réwniez elementy nawiewne dla hali basenowej. Wszystkie istniejace w
plazy baseny kratki przewiduje sie do demontazu wraz z przepustnicami. W skrzynkach rozpreznych nalezy zainstalowaé
nowe przepustnice i kratki typu NRB z kierownicami powietrza wykonane z wysokiej jakosci profilu aluminiowego

Po zakonfczeniu kompleksowych rob6t montazowych, nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie kanatéw podbasenia,
wentylatorowni oraz kanatu wyciggowego jak i kratek na hali basenowej. Stosowny protokét powinien zostaé zataczony
do dokumentacji powykonawczej.

Po zakonczeniu procesu czyszczenia instalacji do obowigzkow Wykonawcy nalezy powtdrne zainstalowanie
czystych wktaddw filtrow wody, powietrza, tasm filtracyjnych etc.

Po zakoriczeniu montazu instalacji, nalezy wyregulowaé¢ stopien otwarcia przepustnic, kratek nawiewnych oraz
wyciggowych zgodnie z wydajnoscig powietrza zawartg w niniejszej dokumentacji projektowej, dokona¢ pomiaréw
sprawnosciowych instalacji wentylacyjnej, a wyniki spisa¢ w protokole.

Przewody wentylacyjne prowadzi¢ bez naruszenia konstrukcji budowlanych.

Rodzaj i kolor zastosowanego elementu czerpni nalezy potwierdzi¢ z architektem.

4.1.3 Wymagania ochrony akustycznej i przeciw drganiowe

W celu wyeliminowania przenoszenia hatasu (zgodnie zPN-B-02151-2 "Akustyka budowlana. Ochrona przed
hatasem w budynkach. Czes¢ 2: Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach PN-B-
02151-2) do pomieszczen, na przewodach nawiewnych i wywiewnych central wentylacyjnych pozostawia sie istniejace
ttumiki akustycznych zapewniajacych utrzymanie odpowiedniego poziomu hatasu bez zmian.

4.1.4 Automatyka wentylacji mechanicznej

Sterowanie pracg central wentylacyjnej NW1 za pomoca panelu sterujacego zlokalizowanego w pomieszczeniu
wentylatorowni. Zadaniem uktadu automatyki jest utrzymanie statej warto$ci wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu hali
basenowej 55% oraz temperatury powietrza na poziomie minimum 28 st.C. Sterowanie nagrzewnica jako$ciowe za

strona 11



PROJEKT TECHNICZNY
REMONTU BASENU SPORTOWEGO br INSTALACYJNO-TECHNOLOGICZNEJ

pomocg zaworu mieszajacego i pompy cyrkulacyjnej. Kaskada grzania: odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym
wspomagany praca pompy ciepta, nagrzewnica wodna

W zakresie szafy automatyki przewidziano kompletacje dostawy producenta centrali wentylacyjnej. Istniejaca
rozdzielnica sterujgca firmy Dantherm przewidziana jest do demontazu, a w jej miejsce zasilania nalezy przepia¢ nowg
szafe sterowniczg
W sterowaniu nalezy zapewni¢ przynajmniej jeden bieg nizszy o wartosciach mniejszych od nominalnych w celach
oszczednosci energii w momentach, gdy nie bedg wymagane nominalne wartosci wydatkow.

Automatyka ma mie¢ réwniez mozliwo$¢ pracy nocnej z minimalnym dostepem powietrza Swiezego w celu wentylacii
basenu podczas gdy basen jest nieczynny.

Sterownik centrali ma byé wyposazony w web serwer oraz co najmniej dwa protokoty komunikacyjne (np. ModBus i
BacNET). Sterownik i zadajnik maja posiada¢ mozliwos¢ petnego menu obstugi i menu serwisowego.
Automatyka w sktadzie opisanym w karcie doborowej jednostki

4.2 Instalacja ciepta technologicznego

Instalacja CT budynku zostata zaprojektowana w uktadzie pompowym zamknietym. Instalacje zaprojektowano w
systemie dwururowym, z rur stalowych cienko$ciennych, ze szwem taczonych przez zacisk, do ktorych poditaczony
zostanie bezposrednio wezet sterujgcy nagrzewnicy centrali.

Zatozenia projektowe:

- temperatura obliczeniowe instalacji grzewczej : tz/tp = 60/40 C

- czynnik grzewczy: woda

- rodzaj ogrzewania: pompowo-wodne z rozdziatem dolnym

- strefa klimatyczna Il

- typ odbiornikdw: wodne nagrzewnice powietrza - dobér wg. DTR centrali wentylacyjne;

- izolacja termiczna: - wetna mineralna w otulinie Al.

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele C.T.: Qcr.= 35 KW

4.2.1 Uklad pompowy i zabezpieczenie instalacji ct

Pompa obiegu CT w weZle ciepta powinna posiadaé nastepujace min. parametry pracy Q =7,67 méh H=6,2m st. wody
AP=59909Pa. Sterowanie pompg za pomocag istniejgcego regulatora wg projektu technologii kottowni.

Uktad zostat zaprojektowany w systemie obiegu zamknigtego. Instalacja bedzie zabezpieczona przez zamkniete
naczynie przeponowe umieszczone w pomieszczeniu wezta ciepta, typ, wielko$¢ naczynia bez zmian.

4.2.2 Armatura i wezly regulacyjne uktadu AKPiA

Nagrzewnica zasilana bedzie z poprzez wezet regulacyjny wyposazony w zawér trojdrogowy mieszajacy z sitownikiem
elektrycznym, zawér odcinajaco-regulacyjny, pompe cyrkulacyjng oraz filtr siatkowy, manometry i termometry.

Sterowanie zaworami regulacyjnymi z sitownikiem dla utrzymania zadanej temperatury powietrza przez automatyke
danego urzadzenia. Zadaniem tego zaworu jest utrzymanie odpowiednich parametréw powietrza zgodnie z projektem
wentylacji poprzez doprowadzenie do nagrzewnicy odpowiedniej ilosci czynnika grzewczego. Zakres otwarcia zaworu
regulacyjnego 0-100% dla centrali.

Jako zawory rdwnowazace zastosowano zawory z brazu PN 25, ze skoSnym utozeniem wrzeciona, ptynng nastawg
wstepna i bezposrednim odczytem wyposazone w krazki do oznaczenia zasilania (czerwony) i powrotu (niebieski) .

Wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu. Mozliwos¢ montazu na przewodzie zasilajgcym lub
powrotnym. Korpus i gtowica wykonane z brazu Rg5, wrzeciono i grzybek z mosigdzu odpornego na odcynkowanie (Ms-
EZB), uszczelnienie grzybka zaworu z PTFE, podwdjna uszczelka typu o-ring gwarantujgca bezawaryjng prace zaworu
(niewymagajacym konserwacji). Z zamontowanym zestawem dwaéch kroécdw pomiarowych G 1/4", obustronnie gwint
wewnetrzny wg EN 10226, max. ci$nienie pracy: PN 25, max. temperatura pracy: 150 °C

Jako zawory tréjdogowe zastosowano zawdr rozdzielajaco-mieszajacy PN 16 do 120 °C. Wykonany z brazu.

Zawory tréjdrogowe sg dostarczane z nakretkami ztgcznymi umozliwiajacymi potaczenia spawane, lutowane oraz
skrecane. Nakretki sa wykonane z mosigdzu.

Gwint pod sitownik - M 30 x 1.5.

Max. temperatura pracy ts: 120 °C Max. ci$nienie pracy ps: 16 bar (PN 16)

4.2.3 Prowadzenie i wykonanie przewodoéw instalacji grzewczych.

Instalacje zrodta ciepta wykonac¢ nalezy z rur stalowych cienko$ciennych, ze szwem fgczonych przez zacisk typu steel.
Steel to kompletne, nowoczesne stalowe systemy instalacyjne sktadajace sie z precyzyjnych rur i ztaczek produkowanych
z wysokiej jakosci stali weglowej (pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwa cynku) — System Steel. Montaz instalacii
oparty jest na szybkiej i prostej technice ,Press’, czyli zaprasowywania na rurze ztaczek. Szczelno$¢ potaczen zapewniajg
specjalne pierScieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz tréjpunktowy system
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zacisku typu ,M’, co gwarantuje diugoletnia, bezawaryjng eksploatacje. Systemy Steel znajdujg zastosowanie w
wewnetrznych instalacjach (nowe i remonty) budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej i obiektach
przemystowych.

Projektowany systemy stalowe Steel charakteryzuje sie minimalnymi parametrami:

- duzym zakresem $rednic rur i ztaczek od 12 do 108 mm

- szerokim zakresem temperatur pracy od -35 °C do 135 °C

- odpornoscig na wysokie cisnienie do 16 bardw,

- wspotczynnikiem wydtuzalno$ci termicznej rur 0,0108 mm/mxK

- przewodnoscig cieplng 58 W/mxK

- chropowato$cig $cianek wewnetrznych 0,01mm

- brakiem zagrozenia pozarowego podczas montazu i eksploatacii (klasa palnosci A),

- wyposazeniem w system sygnalizacji niezaprasowanych potgczen.

Wymiary, masy jednostkowe, pojemnos$ci wodne rur Steel

DN Srednica zewnetrzna x grubosé cial Srednica wewnetrzna mm x Masa jednostkowa kg/! Pojemno$é I/m
mm
15 18x1,2 15,6 0,498 0,192
20 22x1,5 19,0 0,759 0,284
25 28x1,5 25,0 0,982 0,491
32 35%1,5 32,0 1,241 0,804
40 42x15 39,0 1,500 1,194
50 54x1,5 51,0 1,945 2,042

Standardowe parametry pracy instalacji grzewczych dla Systemu Steel okre$la Aprobata Techniczna AT-15-7543/2011:
ci$nienie robocze 16 bar, temperatura robocza 90°C.

4.2.4 Obejmy i uchwyty rur

Do mocowania rur do przegrod budowlanych stuzg roznego rodzaju obejmy. Ich konstrukcja zalezy od Srednicy i
materiatu z jakiego wykonana jest rura, parametrow pracy instalacji oraz sposobu jej uktadania. Uchwyty metalowe (stal
ocynkowana) zaopatrzone sg w ttumigca drgania i dzwieki wktadke elastyczna. Moga petni¢ role punktdéw przesuwnych
(PP) oraz punktéw statych (PS) dla wszystkich instalacji prowadzonych natynkowo. Obejmy metalowe bez wktadek mogg
uszkodzi¢ powierzchnie tworzywowych rur, a takze ochronng warstwe cynku na rurach Steel, dlatego nie mozna ich
stosowac. Dla systemdw stalowych Steel niedopuszczalne jest uzywanie hakéw do rur.

Obejmy punktéw statych i przesuwnych nie moga by¢ montowane na ztaczkach.

Do mocowania rur do przegrod budowlanych stuzg réznego rodzaju obejmy. Ich konstrukcja zalezy od Srednicy i materiatu
z jakiego wykonana jest rura, parametréw pracy instalacji oraz sposobu jej uktadania. Uchwyty metalowe (stal ocynkowana)
zaopatrzone sg w tlumigca drgania i dzwieki wktadke elastyczna. Moga pemié role punktéw przesuwnych (PP) oraz punktéw
statych (PS) dla wszystkich instalacji prowadzonych natynkowo. Obejmy metalowe bez wktadek mogq uszkodzi¢
powierzchnie tworzywowych rur, a takze ochronng warstwe cynku na rurach Steel, dlatego nie mozna ich stosowaé. Dla
systemoéw stalowych Steel niedopuszczalne jest uzywanie hakéw do rur.

Obejmy punktow statych i przesuwnych nie moga by¢ montowane na ztaczkach.

4.2.5 Proby szczelnosci instalacji wodnych

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej. Probe szczelnosci przeprowadza¢ wodg. Jesli
brak sprzyjajacych warunkow na przeprowadzenie proby wodnej (np. niskie temperatury), prébe mozna dokona¢ sprezonym
powietrzem.

W przypadku konieczno$ci opréznienia po probie instalacji Steel, badanie szczelno$ci takiej instalacji zaleca sie
wykonac przy uzyciu sprezonego powietrza.

Przed wykonaniem ci$nieniowej proby wodnej nalezy odtaczy¢é armature i urzadzenia, ktére mogtyby zaktoci¢ przebieg
badania (np. naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa) lub mogtyby ulec uszkodzeniu, doktadnie przeptukac instalacje,
napetni¢ czystg wodg i doktadnie odpowietrzy¢, ustabilizowa¢ temperature wody w stosunku do temperatury otoczenia.

Do badania nalezy uzywa¢ manometru tarczowego o zakresie wigkszym o 50% od ci$nienia probnego i dziatce
elementarnej 0,1 bar. Manometr powinien by¢ zamontowany w najnizszym punkcie instalacji. Temperatura otoczenia
badanej instalacji nie powinna ulega¢ zmianie.

Wartosci ciSnienia prébnego (w zaleznosci od rodzaju instalacji) oraz warunki wykonania préb dla wszystkich Systeméw
KAN-therm przedstawiono w tabeli.
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Warto$¢ cisnienia prébnego ppr [bar]
instalacje grzewcze prob+2 lecz nie mniej niz 4 bar (9 bar w ogrzewaniu ptaszczyznowym)
instalacje wodociggowe prob x1,5 lecz nie mniej niz 10 bar
Parametry proby Push, Press, PP, Steel, Inox
ogrzewanie ptaszczyznowe
Préba wstepna
czas trwania préby [min] 60 (w tym w pierwszej potowie 3-krotnie co 10 min nie wystepuje
podnosic cisnienie probne do pierwotnej warto$ci)
dopuszczalny spadek 0,6
cisnienia [bar]
warunki uznania préby brak roszenia i przeciekow
Préba gtéwna
czas trwania préby [min] 120 30
dopuszczalny spadek 0,2 0,0
cisnienia [bar]
warunki uznania proby brak roszenia i przeciekow
4.2.6 |zolacje

Po wykonaniu préoby hydraulicznej wykona¢ nalezy izolacje cieptochronng na instalacji c.0. Wszystkie rurociggi
zardwno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowac termicznie zgodnie z wytycznymi zawartymi Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) izolacjg z pianki polietylenowej o grubo$ciach zgodnie z tabela ponizej,
posiadajaca ceche NRO {:

. Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)")
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 PrzeV\_/ody i grmatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, 50% wymagari z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli - nalezy skorygowa¢ grubo$é

warstwy izolacyjnej.

4.4 Wymiana dysz naptywowych, ssacych i spustow dennych zainstalowanych w instalacji uzdatniania
wody basenowej

Zastosowac systemowe dysze doptywowe denne wykonane z tworzywa. Przytacze: Gz 172"

4.5 Prace z zakresu branzy elektrycznej

4.5.1 Demontaze

W zwigzku z realizacjg zadania projektowego nalezy zdemontowac istniejace:
- rozdzielnice centrali wentylacyjnej,
- urzadzenia kontrolno-pomiarowo-dozujace,
- halogenowe lampy o$wietlenia podwodnego wraz z transformatorami 230V/12V.
- oprawy os$wietlenia podstawowego i awaryjnego hali basenu.
Przed przystapieniem do robot nalezy odtaczy¢ zasilanie od urzadzen w obwodach objetych demontazem.
Materiaty z rozbiorki podda¢ utylizacji wediug obowigzujagcym przepisom lub zagospodarowa¢ zgodnie z
uzgodnieniami z Inwestorem.
Uwaga:
Projektowane urzadzenia i instalacje nie majg wiekszej mocy od urzadzen zainstalowanych dotychczas, wiec nie
powodujg koniecznosci instalacji nowych obwodow zasilen. W zwigzku z powyzszym projektowane urzadzenia
nie powodujg konieczno$ci zwigkszania mocy przytaczeniowe;.
Uktad zasilania budynku pozostaje bez zmian.
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4.5.2 Montaz urzadzen ukfadu AKPiA

Montaz urzadzen ukfadu AKPIiA nalezy wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt techniczny, karty
katalogowe, DTR dla danego elementu z zaleceniami producenta.

Wszystkie urzagdzenia (odbiorniki pradu) oraz instalacje powinny by¢ skutecznie uziemione oraz objete systemem
potaczen wyrdwnawczych. Podtaczenia do wszelkich instalacji uziemiajacych nalezy wykonac w sposéb spetniajacy wymogi
wszystkich norm technicznych, regulacji prawnych oraz wymogow wtadz lokalnych.

Wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzadzenia zwigzane z jakakolwiek czescig prac technicznych
powinny by¢ uprzednio podtaczone, sprawdzone oraz gotowe do uzycia.

Urzadzenia podtaczone do instalacji elekirycznych nalezy wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe (w dostawie z
urzadzeniami - nalezy je zaméwi¢ z urzagdzeniami).

4.5.3 Modernizacja oswietlenia podwodnego

W niecce basenu zamontowane sg halogenowe lampy o$wietlenia podwodnego w ilodci 8 sztuk. W ramach prac
remontowych przewidziano demontaz halogenowych zrédet Swiatta i w ich miejsce montaz zrédet LED

Paramerty projektowanych elementow:

+  zrodto Swiatta typu LED 36W, PAR 56, Swiatto biate zimne, 1200 lumenow, 550K,

W strefie zagrozenia porazeniowego “0” i “1” zainstalowane sg jedynie oprawy oswietleniowe 12V i przewody je
zasilajgce. Transformatory ochronne, przewody zasilajace i instalacje elektryczne oprocz szyn wyréwnawczych umiesci¢
poza strefg “0” i “1”. Przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych RL22 w kanatach przegladowych. Oprawy zasilane
zostang z rozdzielni “Ro$w”, z obwoddéw zasilajacych dotychczasowe lampy o$wietlenia podwodnego. Po modernizacii
instalacji o$wietleniowej w rozdzielni “Rosw” nalezy wymieni¢ zabezpieczenia nadpragdowe i réznicowopradowe na
aparaty dostosowane do zainstalowanych mocy opraw o$wietleniowych.

Rozmieszczenie projektowanych urzadzen instalacji oSwietlenia przedstawiono na rysunku IEQ1.

Przed przystapieniem do robét nalezy odtaczy¢ zasilanie od urzadzen w obwodach objetych demontazem.

4.5.4 Wymiana opraw oswietlenia podstawowego

Na hali basenu zamontowanych jest 12 opraw o$wietlenia podstawowego, ktdre nalezy zdemontowac i zamontowac
16 nowych opraw. Przewody zasilajace do wyzej wymienionych opraw sg doprowadzone. Przed przystapieniem do robot
nalezy odtgczy¢ zasilanie od urzadzen w obwodach objetych demontazem.

Wymagania dla nowych opraw o$wietleniowych:

- oprawy LED, IP66, IK09, T=4000K, CRI=80,

- strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =32400Im,

- pobor mocy 200W;

- montaz za pomocg regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej,

- obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajacym ciepto, lakierowana
proszkowym poliestrem, klamry wykonane ze stali nierdzewnej stabilizowanej tytanem AISI 316Ti,

- klosz wykonany ze szkfa hartowanego gr. 4mm z zewngtrzng warstwa zawierajaca mikrosfery redukujaca ol$nienie,

- odbty$nik ktory umozliwia uzytkownikowi wybdr pomigdzy rozsytem symetrycznym a asymetrycznym, odbty$nik z
btyszczacego polerowanego aluminium gwarantujacy wysoki poziom odbicia $wiatta,

- ukfad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta,

- oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumieni Swietlny oprawy w zaleznosci od iloSci
$wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotno$ci oprawy
do 40%;

- oprawa moze by¢ sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajacg na: regulacje strumienia
$wietlnego oprawy,

- wyzwalanie wcze$niej zaprogramowanych funkgii,

- odbior informaciji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy,

- MTBF: 100000h, 3SDCM,

- zywotno$¢>70000h (L80B20),

- temperatura pracy: -30°C + +50°C,

- zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471.

Zastosowac oprawy, tak aby uzyskac Srednie natezenie oSwietlenia wynosito co najmniej 200Ix oraz wspotczynnik
olSnienia <25. Ponizej przedstawiono za pomocg programu komputerowego symulacje proponowanych opraw
o$wietleniowych.
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HALA BASENOWA (montaz opraw pod katem 110°) / Podsumowanie
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Wysokosc pomieszezenia: 9.030 m, Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p (%]
Ptaszczyzna pracy /
Podloga 10
Sufit 50
Sciany (9) a2
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 14 x 8 Punkty

Margines: 0.100 m
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HALA BASENOWA (montaz opraw pod katem 110°) / Obserwator ujednoliconego
wskaznika ol$nienia (UGR) (zestawienie wynikow)
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Skala 1:222
Lista punktéw obliczeniowych UGR
Mr. Etykieta Pozycja [m] Kierunek spojrzenia [ Wartosc
Y d
1 Punkt obliczeniowy UGR 1 3.300 2980 0.100 0.0 23
2 Punkt obliczeniowy UGR 2 9.833 6.853 0.100 0.0 23
3 Punkt obliczeniowy UGR 3 16.367 10.727 0.100 0.0 22
4 Punkt obliczeniowy UGR 4 22800 14600 0.100 0.0 15
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4.5.5 Wymiana opraw oswietlenia awaryjnego

Na hali basenu zamontowanych jest 10 opraw o$wietlenia awaryjnego. Ze wzgledu na slady korozji na nich nalezy
wymieni¢ wyzej wymienione oprawy.
Przed przystapieniem do robét nalezy odtaczy¢ zasilanie od urzadzen w obwodach objetych demontazem.

4.5.6 Pomiary

W celu odbioru modernizowanej instalacji wewnetrznych nalezy wykona¢ niezbedne préby rozruchowe i pomiary
elektryczne zakonczone pozytywnymi wynikami.

Przed uruchomieniem instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ je pod katem funkcjonalno$ci, bezpieczenstwa oraz
funkcjonowania aparatury kontrolne;.

4.7 Montaz i rozruch instalacji

Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w WTWiO COBRTI INSTAL.

Ponadto nalezy przestrzega¢ szczegétowych wymagan producentéw urzadzen zawartych w DTR oraz
wymagan zwigzanych z zastosowanymi rozwigzaniami technologicznymi instalacji. Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na
kolejnos¢ wykonywania robot budowlanych i montazu piondw i poziomdw wodnych, kanalizacyjnych c.o i wentylacji. Zaleca
sie opracowanie harmonogramu prac montazowych, koordynujacego te prace z pracami budowlanymi i pozostatymi
pracami instalacyjnymi.

5. Obstuga urzadzen

Instalacja wyposazona w petng automatyke eliminujacq statg obstuge, poza biezaca kontrola.

Armatura i urzadzenia podlegajace okresowej obstudze i kontroli zostang umieszczone w miejscach dostepnych z
poziomu podtogi. Sygnalizacja alarmowa przekroczenia stanéw granicznych. Gorace przewody zostang zaizolowane, co
zabezpieczy osoby wykonujace czynno$ci kontrolne i obstugowe przed poparzeniem.

Szczegblowe czynno$ci zwigzane z obstugq i dozorem instalacji wentylacji, dozowania chemii, oraz instalacji
elektrycznej powinna zawiera¢ instrukcja obstugi wykonana w oparciu o niniejszy projekt oraz dokumentacje techniczno -
ruchowa urzadzen dostarczong przez wytwércdw. Czynnosci zwigzane z konserwacjg i naprawg urzadzen mogg by¢
wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel ktory zostaly przeszkolony w zakresie podstawowej obstugi oraz
zapoznaly sie z instrukcjami obstugi.

Inwestor powinien zleci¢ okresowa obstuge zewnetrznej specjalistycznej firmie serwisowe.

W pomieszczeniu z maszynowni wentylacji i dozowania chemii nalezy umie$ci¢ instrukcje obstugi technicznej i
bezpieczenstwa pracy oraz schemat urzadzen technologicznych.

6. Uwagi koncowe i wytyczne dla branz
6.1 budowlane:

- nalezy przewidzie¢ wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych zewnetrznych i wewnetrznych do prowadzenia
instalaciji,

- nalezy przewidzie¢ wykonanie obuddw instalacji w wybranych miejscach,

- nalezy zapewni¢ dostep w postaci rewizji do wszystkich elementdw instalacji wymagajacych okresowego przegladu i
kontroli,

- nalezy uwzglednic trasy transportowe wewnatrz budynku dla urzadzen wielkogabarytowych a takze ciezar urzadzen w
miejscu ich projektowanej lokalizacji.

- dla sieci rurociggdw dobiegowych nalezy przygotowac otwory w $cianach na przejscia. Przejscie rur dobiegowych przez
Sciane wykonac jako szczelne. Mozna postuzy¢ sie gotowymi przejsciami systemowymi.

- dokona¢ reperacji i uszczelnien po przejéciach instalacji wentylacyjnej przez $ciany , stropy i dach.

6.2 sanitarne:
- zapewni¢ odprowadzenie skroplin do kanalizacji poprzez zasyfonowanie odptywu.,

6.3 elektryczne:

- Instalacje elektryczne, okablowanie automatyki i montaz czujnikow dla urzadzen powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjq obstugi i montazu producentéw urzadzen.

- Wszystkie urzadzenia (odbiorniki pradu) oraz instalacje powinny by¢ skutecznie uziemione oraz objete systemem potaczen
wyréwnawczych.

- Podtaczenia do wszelkich instalacji uziemiajacych nalezy wykonaC w sposdb spetniajgcy wymogi wszystkich norm
technicznych, regulacji prawnych oraz wymogéw witadz lokalnych,

- Wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzadzenia zwigzane z jakakolwiek czescig prac technicznych powinny
by¢ uprzednio podtaczone, sprawdzone oraz gotowe do uzycia.
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- Przed uruchomieniem instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ je pod katem funkcjonalno$ci, bezpieczenstwa oraz
funkcjonowania aparatury kontrolne;.

- Urzadzenia podtaczone do instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe (w dostawie z urzadzeniami
- nalezy je zaméwi¢ z urzadzeniami).

- przewidzie¢ oswietlenie maszynowni ciepta zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajace wtasciwy nadzor i
konserwacje zastosowanych urzadzen. W kottowni przewidzie¢ o$wietlenie awaryjne.

Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu instalacji wyroby budowlane (urzadzenia, materiaty) muszg posiada¢ stosowne
atesty (higieniczne, bezpieczenstwa, energetyczne, pozarowe) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
RP.

6.4 uwagi koncowe:

- Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w WTWiO COBRTI INSTAL, DTR producentéw urzadzen.
- Wszystkie zastosowane w budowie technologie i urzadzenia powinny posiada¢ dopuszczenia obowigzujgce na terenie
RP.

- Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne atesty, $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, lub aprobaty techniczne.

- Przejscia szczelne przewoddw przez przegrody wewnetrzne /pomiedzy strefami pozarowymi, oraz do wydzielonych
pomieszczen technicznych / wykona¢ w systemie kotnierzy ogniochronnych zapewniajac klasg odporno$ci ogniowej EI120,
przy przejSciach pomigdzy kondygnacjami zapewni¢ klasg odporno$ci ogniowej EIGO .

- Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych - wszystkie przejcia instalacyjne rur przez elementy wydzielen pozarowych {j. strop
oraz, ciany i stropy czesci pomieszczen technicznych wydzielonych w garazu jako odrebne strefy pozarowe nalezy
prowadzi w przepustach instalacyjnych klasy EI120

- Przepusty instalacyjne $rednicy powyzej 4 cm, w Scianach i stropach , dla ktérych wymagana jest klas odpornosci ogniowej
EI60 lub REIGO tj. stropy miedzykondygnacyjne czesci mieszkalnej, Sciany klatki schodowej , szybéw instalacyjnych
powinny by wykonane jako ognioodporne o klasie odpornosci ogniowej EI60 .

- Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy wyposazy¢ w oryginalne podzespoly wyposazenia dodatkowego zalecane
przez producenta / petna wersja ofertowa / umozliwiajace prawidtowg ich prace zgodnie z okre$lona w projekcie funkcjg
oraz estetyke wystroju wnetrza placowki

- Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP, stosownych do rodzaju wykonywanych prac.

- Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionych do tego osob. Zatoga powinna by¢ przeszkolona,
wyposazona w odpowiedni sprzet i posiada¢ wymagane kwalifikacje.

- ostateczng lokalizacje podej$¢ pod wszystkie kratki podtogowe zweryfikowaé na budowie zgodnie z branzg architektury,
rysunkiem przetaman posadzek.

- Po kazdorazowym montazu czes$ci instalacji nalezy przeprowadza¢ préby ci$nieniowe celem sprawdzenia szczelnosci.
Kazdorazowe zamkniecie etapu prac zanikowych (wykopy, préby szczelno$ci, zasypywanie wykopdw, izolowanie rur
termicznie) nalezy odebra¢ protokdtem z wykonanych prob cisnieniowych wpisem inspektora nadzoru.

Wykonawca kottowni zobowigzany jest do uzyskania odbioru UDT wszystkich urzadzen co do ktérych istnieje taki
obowigzek z mocy obowigzujacych przepisow prawa.

- Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.

- Teren wokdt realizowanej inwestycji po zakoriczeniu robét nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego

- Dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi przygotowuje wykonawca robot.

- Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie),
a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
- Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiatow i urzadzen nalezy traktowac jako rozwigzania techniczne
umozliwiajace realizacje pozostatych elementow obiektu. Mogg one by¢ zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi,
materiatami i urzadzeniami o réwnowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia
Zamawiajagcemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajacych mozliwo$¢ takiej zamiany oraz dostosowania
pozostatych elementdw obiektu zwigzanych z zastosowanymi zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu obiektu
i jakoSci robét.

- Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994

r).

7. Odbiory

Wykonane pracy powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inwestora.
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Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonywanie instalacji, w
szczegdlnosci dotyczg prac, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie oraz znaczny wptyw na prawidtowo$¢ dziatania
instalacji.

Odbiér techniczny czeSciowy instalacji nalezy wykona¢ dla elementdw lub czeéci instalacji, do ktorych zanika dostep w
wyniku postepu robot.

Odbiér koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.

Przekazania instalacji mechanicznych do odbioru dokona Wykonawca lub jesli zostato zaakceptowane, niezalezny
specjalista dziatajacy z ramienia Wykonawcy jako jego podwykonawca.
Wszystkie czynnosci zwigzane z przekazaniem prac do odbioru bedg prowadzone w sposéb nie budzacy zadnych
zastrzezen konsultanta, ktory bedzie uczestniczyt w odczytywaniu i rejestrowaniu wynikow przeprowadzonych prob i
potwierdzi ich zgodno$¢ ze stanem faktycznym.

Petny zestaw dokumentow zawierajacy zestawienie wynikéw testow, w odniesieniu do warto$ci projektowych zostanie
zataczony jako cze$¢ Protokotu Odbioru wspomnianego w dokumentaciji kontraktowe.
Dodatkowo podobny zestaw wynikdw testéw zostanie wtgczony do instrukcji uzytkowania i konserwacii.
Dokumenty nalezy sporzadza¢ zgodnie z formutg okreslong w normach polskich i zatwierdzong przez Inwestora.
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Stadium INFORMACJA BIOZ
INWESTYCJI PN. ,,MODERNIZACJA OBIEKTOW SPORTOWYCH NA
__ TERENEGMNYBELZYCE
Banza  [INSTALACYJNO-TECHNOLOGICZNA

Adres obiektu Kryta ptywalnia CKFiS Befzyce
24-200 Betzyce, ul. ks.bp. Wilczynskiego 62

Kategoria Kategoria XV - budynki sportu i rekreacii, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny
Gmina Betzyce
Inwestor 24-200 Betzyce, ul. Lubelska 3
ThermoDesign Sp. z 0.0. I HERMODESIGN
Jedn. proiekt 20-381 Lublin, ul. H.M.Sachsow 27 = T
edn. Profeifowa ' pracownia.td@op.pl | tel. 603-648-348 Ll

NIP: 946-271-38-39| KRS: 0000946489

Opracowanie/BRANZA: | imie i nazwisko Nr uprawnien budowlanych podpis

Do projektowania bez ograniczen w
specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
LUB/0052/P00S/08

mgr inz.

Projektant Tomasz Drzewicki

1. Zakres rob6t objetych niniejszym opracowaniem
Wykonanie demontazy i modernizaciji instalacji sanitarnych, elektrycznych i technologicznych w budynku
KrytEJ ptywalni CKFiS Befzyce 24-200 Betzyce, ul. ks.bp. Wilczyriskiego 62

2. Kolejnosé realizacji

- demontaze istniejacych elementow przewidzianych do modernizacji
- zakup materiatow

- wykonanie przewiertow i przeku¢

- zamontowanie tulei ochronnych stalowych z ich zabetonowaniem ,
- posadowienie urzadzen

- utozenie rurociggow i kanatow

- wykonanie potaczen rurociggow,

- wykonanie instalacji elektrycznej oraz AKPiA- szpachlowanie, wypetnianie otwordw,
- przeprowadzenie préby szczelnosci

- przeprowadzenie kontroli przewoddw wentylacyjnych,

- napetnienie i uruchomienie instalacji

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynek krytej ptywalni CKFiS Betzyce

4, Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki ktére mogq stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczeristwa prowadzonych prac
sq;:

- bezpo$rednie sasiedztwo ulicy, ktore stwarza zagrozenia komunikacyjne zwigzane z ruchem pojazddw w obrebie
prowadzonych robot
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5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje oraz miejsce i czas ich wystapienia

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych rob6t. Wykonywanie robdt ziemnych w bezpo$rednim
sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, teletechniczne, wodociggowe, gazowe, powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawcg uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynici zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Przy wykonywaniu robét nalezy:

- wygrodzic teren budowy i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

- roboty ziemne, wykopy wykonywa¢ z zastosowaniem szalowania $cian,

- wywiesic¢ tablice informacyjno - ostrzegawcze

Ponadto podczas prowadzenia robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na mozliwo$¢ wystapienia nastepujacych
zagrozen w czasie wykonywania poszczegolnych robét:

Zastosowane zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac
CZYNNIK ZAGROZENIE SRODKI OCHRONY (rodzaj i ilo$¢)
ogdlne pottuczenia, ztamania, | - stosowanie szelek z linkami asekuracyjnymi, wznoszenie rusztowar zgodnie
prace na | ciezkie urazy wewnetrzne i | z instrukcjq montazu dla zastosowanego typu, wyznaczenie stref pracy,
wysokosci/ zewnetrzne, $mier¢ dopuszczenie do pracy pracownikéw posiadajgcych specjalistyczne badania
gfebokosci - wpadhnigecie do wykopu, lekarskie, przestrzeganie przepisoéw i zasad BHP
- przysypanie ziemig w wykopie,

o oo - uzywanie sprawnych atestowanych narzedzi przez osoby przeszkolone w tym
obstuga p grzzégfia pradem, te‘:‘vrlrtl)i:,‘azfl::llg zakresie, stosowanie odpowiednich fabrycznych osfon, stosowanie okularow
maszyn i [z) meaz' dzenie przygnieceniey ochronnych, w trakcie przerw w pracy oraz zakoriczenia pracy zabezpieczenie
urzadzen amputaca éranienia émierc " | urzadzeh przed ich przypadkowym uzyciem przez osoby nieupowaznione,

’ ’ przestrzeganie norm czasu pracy,
- pomieszczenia lub miejsca, w ktorych majg odbywac sie prace pozarowo
o , niebezpieczne nalezy oczyscic z wszelkich palnych materiatow i
atmosfera hgia;;zengy buchowosc,  pozar, Zanieczyszczen, urzadzenia lub materiaty palne nalezy zabezpieczy¢ przed
pop dziataniem ognia poprzez osfoniecie materiatami niepalnymi (koce gasnicze,
plyty kamienne lub ceramiczne, blacha, itp.).

- Wyznaczenie i oznakowanie stref pracy, ograniczenie dostepu dla 0sob
komunikacja, potracenie przez pojazd, upadek postronnych, uzywanie kamizelek odblaskowych, uzywanie sprawnego sprzetu
potkniecie, tamanie koriczvn otlu&zenia * | wyposazonego w Sygnat akustyczny cofania, stosowanie wiasciwego obuwia,
upadek z yn. p usuwanie z podestu rusztowania, drdg komunikacyjnych zanieczyszczen i

zbednych materiatow

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sig do tworzenia nawisdw gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. W czasie
wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osob pomiedzy
§ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gleboko$ci powyzej
1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Przed rozpoczeciem robot szczegdinie niebezpiecznych nalezy przeprowadziC instruktaz pracownikéw

obejmujacy:

- szkolenie wstepne, instruktaz ogolny i stanowiskowy
- szkolenie okresowe,
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Procedury okres$lajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji sprzetu i
maszyn budowlanych, ktére pracownicy majg obowigzek zna¢ i stosowaé. Pracownicy winni zostaé
przeszkoleni, a fakt udzielonego instruktazu powinien zosta¢ potwierdzony pisemnym podpisem.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek, pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik robdt,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Eliminowanie przyczyn powstania wypadkdw:

- prawidtowy podziat pracy,

- wlasciwe wydawanie polecen,

- prawidtowy nadzér,

- przeszkolenie pracownikéw,

- wlasciwa organizacja pracy,

- dopuszczenie do pracy pracownikow z aktualnymi badaniami lekarskimi,

W terenie wykonywania prac zwigzanych realizacjgq przytacza sanitarnego zagrozenia wymienione w tresci
pkt.7 nie wystapia. Nie wystepujq ograniczenia w przeprowadzeniu sprawnej komunikacji czy tez ewentualne;
ewakuacji.
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