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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Wymagania ogdlne

SST01-CPV 45111100-9: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
SST 02 - CPV 45443000-4: ROBOTY ELEWACYINE

SST 03 - CPV 45421132-8: INSTALOWANIE OKIEN

SST 04 - CPV 45324000-4: TYNKI

SST 05 - CPV 45442100-8: ROBOTY MALARSKIE

SST 06 - CPV 45430000-0: POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

SST 07 - CPV 45442300-0: ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI
SST 08 - CPV 45262330-3: ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY BETONU

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét dot. remontu budynku krytej ptywalni CKFiS Betzyce.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych w obiekcie.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Szczegbtowymi Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegélnych rodzajéw robdt. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych
zlecania robét, ustug
i dostaw w drodze przetargu i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

o Budynek - obiekt budowlany, ,ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych, posiada fundamenty i dachy”.

e Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

o Teren budowy/prac - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez zaplecze budowy.

o Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego wraz z zatgcznikami
opracowana na podstawie rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

o Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

e Obmiar robaét - pomiar wykonywanych robdt budowlanych, dokonywanych w celu weryfikacji i ich ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

o Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc¢ do stosowania w
budownictwie.

o Inspektor Nadzoru - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowg i
uprawnienia, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajgcy powierza nadzor
nad pracami.
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e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowa odpowiedzialno$é za
prowadzong budowe.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

e Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Wyréb budowlany - wyrob lub zestaw wyprodukowany i  wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesSciach, ktérego wtasciwosci wptywaja na
witasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw
budowlanych.

e Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

e [TB- Instytut Techniki Budowlanej
e PZH- Panstwowy Zaktad Higieny.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i S$ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z projektem
przekazanym przez Zamawiajgcego, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie (sztuk i powierzchni) wszystkich elementéw
robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe;.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

W trakcie trwania budowy i przed zakoniczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru nastepujacych dokumentéw: rysunki robocze, aktualizacja
harmonogramu robét, dokumentacja powykonawcza.

1.6.1. Przekazanie terenu prac
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren prac. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za
ochrone terenu do chwili odbioru ostatecznego robét.

1.6.2. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz ew. dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chochy
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty ScisSle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa nie pokrywa w catosci
zamierzen robot budowlanych, Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do
akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zaméwienia, w tym wykonania rob6t bezposrednio
wynikajacych z dokumentacji, jak réwniez robot nie ujetych w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie
niezbedne w celu poprawnego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa, ST i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
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musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane
i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu prac
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prac az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robot.
Koszt w/w nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez jego dziatania
podczas realizacji prac oraz za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie
w obrebie prac. Gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen nie ujetych w niniejszej dokumentaciji,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenie robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykafnczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie prac oraz bedzie
unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszystkie prace prowadzone w sasiedztwie systemu korzeniowego pozostawionych drzew powinny by¢
wykonane recznie. Odstoniete podczas robot ziemnych korzenie nalezy niezwtocznie okry¢é matami stomianymi.
Sciane wykop6w od strony drzewa nalezy przykryé warstwa torfu, a nastepnie okryé matami stomianymi. Torf nalezy
utrzymywac w stanie wilgotnym. W bezposrednim sasiedztwie istniejgcych drzew nie nalezy sktadowaé ziemi z
wykopéw , piasku, materiatdw ktére moga zmieni¢ chemizacje gleby (paliwa, wapno, oleje itp.)
oraz pali¢ ognisk. Pnie drzew ostoni¢ matami stomianymi i odeskowa¢ do wys. 1,5m.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Ew. materiaty tatwopalne beda
sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.6.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o Wykonawca dostarczy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene ryczattowa.

e \Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

e Uzycie materiatéw, ktore wptywajag na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

e Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje mozliwos$¢ spadania z wysokosci przedmiotéw powinna by¢ oznakowana i
ogrodzona w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

e Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych to:
o mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci,
o mozliwos¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej.

e Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach winny by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spetnia¢ wymagania dotyczace systemu oceny zgodnosci.

1.7. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
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1.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis6w i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

2. MATERIALY

Kazdy materiat i wyrob budowlany powinien posiada¢ dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania. Wykonawca
przedstawi stosowne na kazde wezwanie Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Kazdy materiat i wyr6b stosowany do wykonania robdt powinien miec:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny
wyréb budowlany”.

Do wykonania robdt budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé materiaty
posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca na kazde wezwanie przedtozy
Zamawiajagcemu szczeg6towa informacje o Zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach,
itp.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w ST lub SST wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Oznakowanie materiatéw i wyrobéw (lub ich opakowan) powinno umozliwiac identyfikacje producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji (ew. nr partii).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét wyrobow nieznanego pochodzenia. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajduja sie niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby
materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajduja sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie, ze nie bedzie przyjety i
zostanie usuniety na koszt Wykonawcy oraz niezaptacony.

Piasek

O ile SST nie stanowia inaczej, piasek stosowany powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla
gatunku 1i 2, o ile SST nie stanowig inaczej. Piasek nie moze zawiera¢ domieszek organicznych, w zaleznosci
od potrzeb powinien mieC frakcje réznych wymiarow, tj.: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednio-ziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.

Woda

O ile SST nie stanowig inaczej, nalezy stosowaé wode wg PN-EN  1008:2004,
o ile SST nie stanowig inaczej. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
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Pozostate materiaty zgodnie z SST.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

e urzadzen oraz sprzetu ochronnego zabezpieczajacych prace na wysokosciach,
e rusztowan.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami dostawcow
Wykonawcy.

Zatadunek, transport oraz wytadunek nalezy prowadzi¢ zgodne z wytycznymi producenta/dostawcy
materiatéw i sprzetu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegélnie te dot. dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce i/lub poleceniami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na wtasny
koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac i
zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu
niepotrzebnych przedmiotéw oraz umieszczeniu napiséw informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz
zakazie wstepu na przedmiotowy teren 0sdb nie zatrudnionych przy robotach.

Demontaz

Materiaty do demontazu rozhiera¢ recznie lub mechanicznie. Sku¢ istniejagce ptytki ceramiczne. Elementy
stolarki i $lusarki wyku¢ z otworéw.

Otrzymane w zwigzku z rozbiérkami/demontazem odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddac odzyskowi, a
jezeli jest to niemozliwe (lub nie zezwala na to dokumentacja projektowa) nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na
wskazane miejsce  sktadowania odpaddéw. Odpady nalezy wusuwaé w sposOb  ograniczajacy
ich rozrzut oraz pylenie.

Wywdz/Utylizacja materiatow

Wszelkie materiaty z rozbidrki i demontazu oraz materiaty pozostajgce (w tym odpadowe) po wykonaniu prac
nalezy posegregowac, sktadowac i wywiez¢ na wysypisko lub przekaza¢ wtasciwemu podmiotowi celem utylizacji
zgodnie
z odpowiednimi przepisami obowigzujacymi dla danego materiaty pochodzacego z demontazu/rozbiorki. Na
Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajgce wykonanie w/w.
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UWAGA! Zabrania sie wyrzucania materiatow z demontazu/rozbiorki, jak i tych pozostajgcych po wykonaniu
prac, do konteneréw/pojemnikéw na odpady uzytkowanych przez Zamawiajgcego w ramach jego codziennej
dziatalnosci!

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru takiej czynnosci, Wykonawca zostanie
obarczony kosztami dokonania segregacji konteneréw/pojemnikéw uzytkowanych przez Zamawiajacego i wywozu
tych materiatow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami!

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong
jakos¢ robot.
Przed przystapieniem do robot dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow i urzadzen, ktére
beda wykorzystane do wykonywania robét.

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Zapewni on odpowiedni system
kontroli, personel, sprzet i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci
wykonania robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw i robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i SST lub
z czestotliwos$ciag okreslong przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

6.2. Badania i pomiary
Badania i pomiary zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST lub SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Dopuszcza do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Norma, lub
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar okresla faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru na pismie.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Objetosci beda liczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé
obmierzone dtugos$ciowo, beda mierzone w metrach, powierzchnie w m2,

8. ODBIOR ROBOT
Roboty objete STWIORB odbiera Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce Szkicow, dziennikdw pomiarowych i protokotdw. W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu
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robot z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do
ich poprawy na wtasny koszt.

8.1. Rodzaje odbiorow rohot
W zaleznosci od ustalen zawartych w Umowie z Wykonawcag, roboty moga podlega¢ nastepujacym etapom
odbioru:
o odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
Dokumenty do odbioru ostatecznego

Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru i zasad ustalonych przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami Umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
zpbzn.zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajgce Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien /CPV/.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczeistwa pracy i ochrony
zdrowia.

(Dz.U. Nr 108, poz. 953)
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11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST01-CPV 45111100-9: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych i rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robdt z pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:
o Wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy,
e Demontaz stolarki,
e Rozbiorke nawierzchni plazy i murkow,
e Wywiezienie gruzu spryzmowanego na miejsce sktadowania, odpadow;

1.4. 0golne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogélne". Wykonawca robét jest odpowiedzialny
za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnosé
z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST "Wymagania ogdélne". Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakosé ich wykonywania oraz za zgodnos¢
z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora. Wszelkie materiaty powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajacych je do stosowania w budownictwie, jak
rowniez innych przepiséw technicznych wynikajagcych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i
postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

2.2. Stosowane materiaty
Dla robot przygotowawczych i rozbidrkowych materiaty nie wstepujg. Materiaty pomocnicze stuzace rozbiérce
uzyc¢ zgodnie z zastosowang technologig rozbiorki.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne". Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot,
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zarowno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.

3.2. Sprzet stosowany

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot przygotowawczych
i demontazowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: tomy, palniki
acetylenowe, przecinak, pity tarczowe, widiowe, kliny i mtoty, topaty i szufle, przecinki stalowe, agregaty
acetylenowe, taczki, drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogélne".
Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentéw transportowanych materiatow,
sprzetu i urzadzen.
5. WYKONANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Gruz nalezy utylizowacd lub ponownie wykorzystac, Zamawiajacy nie bedzie
w tym wypadku roscit zadnych praw wtasnosci, w przypadku utylizacji na wysypisku nalezy dostarczy¢ dokumenty
potwierdzajace utylizacje. Elementy z rozbidrek podlegajace bezwzglednej utylizacji (np. odpady niebezpieczne)
nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko ztomu.
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy:

e teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajacym, wytycznymi Inspektora Nadzoru. Wymagania dla robét
rozbidrkowych i przygotowawczych podano
w punkcie 5. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwos$cig okreslong w umowie, niniejszej SST i wytycznymi Inspektora, a w razie okre$lenia w w/w w obecnosci
Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru  dokonuje sie na budowie, zgodnie = zasadami  obmiaru rob6t  podanymi
w ST "Wymagania Ogélne", zapisami umownymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiarowe: m?, m?,
mb, szt. —w zaleznosci od rodzaju robét.

8. ODBIOR ROBOT
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Na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogoélne" oraz w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych
rozporzadzen, norm i przepisow.

SST 02 - CPV 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE
1.WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem rozdziatu sa wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
robot izolacyjnych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu:
e Przygotowanie podtoza pod ocieplenie,
e QOcieplenie Scian,
o Wyprawa elewacyjna,

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, wytycznymi
STi poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Zgodnie z zapisami ST.

Bezspoinowe systemy ocieplen:

BSO to montowany na budowie zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system i sktadajacy sie minimum z:
zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,
materiatu do izolacji cieplnej,
jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
warstwy wykonczeniowej systemu.

EPS:

e min. A<0,035 [W/(m*K)],,

e Wytrzymatosé na Sciskanie 2300kPa,

e Prostokatnos¢ ptyty na dtugosci i szerokosci <5mm,
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Ptaskos$¢ ptyty na dtugosci i szeroko$ci s6mm/m,
Gestos$¢ 29-40kg/m?,

Wykonczenie krawedzi pidro/wpust,

Grubosci zgodnie z czeScig opisowa.

Tynki zewnetrzne

Tynk cienkowarstwowy, mineralny. Posiada wysoka trwato$S¢ powtoki, duzg odpornos¢ na rozwoj
mikroorganizmow (grzyby, algi itp.) na elewacji, niska nasigkliwos¢ i niepalnos¢. Tynk mineralny zawsze musi by¢
zabezpieczony/pomalowany farbg fasadowa.

Kolorystyka i struktura do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie wykonawczym.

Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany, zaleznie od
rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

Zaprawa (masa) klejgca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie
od rodzaju izolacji.

taczniki mechaniczne

o Kotki rozporowe - wkrecane lub whbijane, z rdzeniem metalowym. Wyposazone
w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkow
termicznych (wymagana ilo$¢ kotkdw — 4 szt./m?);

e Profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolacji
termicznej,

o Tworzywowa listwa kapinosowa z siatkg — zastosowanie kapinosa zapobiega podciekaniu wody pod ocieplenie
lub sptywaniu wody na $ciane ponizej listwy. Listwe nalezy zamontowa¢ nad cokotem.

Zaprawa zbrojaca

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (przepuszczajgca pare wodng), zawierajgca wypetniacze (takze
wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

Siatka zbrojgca
Siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w

zaprawe zbrojaca (nie dopuszcza sie stosowania siatki polipropylenowej).

Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe)

o profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO (bezspoinowy system docieplania), mocowane do podtoza za pomocag kotkéw
rozporowych,

e narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, oSciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

e listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykow BSO z innymi
materiatami (np. o$cieznicami),

o profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtékna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych
na powierzchni BSO, tasmy uszczelniajgce rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej)
do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi,

e pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej,
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e siatka pancerna - siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura - 500g/m?), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

e siatka do detali - siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura - 50g/m) do ksztattowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

e inne-zaakceptowane przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Podstawowe zasady przechowywania:

¢ Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

e materiaty suche - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

e izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych,

e siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET | TRANSPORT
Zgodnie z zapisami ST.

e do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych
do robot elewacyjnych,

e do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

e do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
"big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,

e do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

e do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

e do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordéw zagtebianie
talerzykow i kragzkéw termoizolacyjnych),

e do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

e pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYKONANIE

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

Préba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitéw i spiekow za pomocag dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosciistniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza i okreslone sg w odpowiednich
normach.

Ilos$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla
catej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede
wszystkim podtozy istniejgcych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metodg ,pull off”, przy zastosowaniu
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urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé probe odrywania przyklejonych do podtoza
probek materiatu izolacyjnego
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

e oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunac¢ zanieczyszczenia, wykwitéw, luznych czgstek materiatu podtoza,

e usunac¢ nierdwnoscii ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawag wyréwnawcza),

e usunac¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

e usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich (sposéb przygotowania
powierzchni tj. czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa, ciSnieniowa itp. nalezy dostosowac do
rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza), powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

o wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegotowej oraz wymagane przez producenta systemu BSO przez producenta systemu,

o wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Roboty nalezy wykonywaé wytgcznie przy spetnieniu wymagan producenta systemu BSO, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza).

W przypadku wykorzystania rusztowan, zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston,
zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Gruntowanie
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na
catg jego powierzchnie.

Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz niej
listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ profile i listwy
w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomocga sznuréw wyznaczy¢
ptaszczyzne ptytizolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci
plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowana na catej
powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin piankg uszczelniajaca.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
Dtugosé tacznikéw zalezna od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Rozstaw zalezny (min. 4
szt./m?) od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewaciji.

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia— przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow,
listew, profili, kgtownikdw, tasm i paskdw siatki zbrojace;j.

Z paskéw siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciaggnac¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za
pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualna siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej
wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

Warstwa wykonczeniowa
Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢
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mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu
i dokumentacjg projektowa. Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowac wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu,
systemu, warunkoéw Srodowiskowych. Ze wzgledu na naprezenia termiczne na elewacjach potudniowych i
zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zapisami ST, umowy, wytycznymi Inspektora Nadzoru.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami ST.

SST 03 - CPV 45421132-8 INSTALOWANIE OKIEN
1.WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem rozdziatu sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
montazu okien.

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rohot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu:
e Wymiana okien zewnetrznych.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robaét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, wytycznymi
ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Zgodnie z zapisami ST.
Stolarka okienna
Zestawy stolarki okiennej z aluminium. Wymagane max. U=0,9 W/(m?K) dla okna jako cato$ci. Kolor do
ustalenia zZamawiajagcym na etapie wykonawczym. Pakiet min. 2-szybowy.
Wszystkie pakiety szklane bezpieczne spetniajace P2A wg PN-EN 356 oraz 1/B/1 wg PN-EN 12600.
Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego dostarczy stosowne certyfikaty/atesty na potwierdzenie w/w.
UWAGA!: Wymiary otwordw sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do realizacji prac.
UWAGA! Zamontowane okna nalezy zabezpieczy¢ na czas dalszych prac!

Katowniki
Aluminiowe perforowane z siatkg 10x10cm.

3. SPRZET I TRANSPORT
Zgodnie z zapisami ST.

4. WYKONANIE

Mocowanie profili o$cieznicy za pomoca kotkéw rozporowych o wym. min. 6x80mm z wypetnieniem pianka
montazowg oraz w tzw. cieptym/szczelnym montazu, tj. taSma paroprzepuszczalna od zewnatrz, tasma
paroizolacyjna
od wewnatrz. Mocowanie co max 75¢cm i max 30cm od narozy oscieznicy.

miary zewnetrzne . . | rozmieszczenie unktow
wymiary € liczba punktow . P .
s s . zamocowan w nadprozu
wysokosc¢ szerokos¢ zamocowan progu
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<150 4 nie mocuje sie
<150 150+200 6 po 2

>200 8 po 3

<150 6 nie mocuje sie
>150 150+200 8 po1l

>200 10 po 2

Kolejnos$é prac:
e demontazistniejgcej stolarki wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi,
e W przygotowane oScieze wstawic oscieznice na podktadkach lub listwach,
e elementy kotwigce osadzi¢ w murze,
e ustawienie okna (oS$cieznicy i skrzydet) sprawdzi¢ w poziomie i pionie (dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wys. okna, nie wiecej niz 3mm).
e roznice wymiaréw po przekatnych:
o 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,
o 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m,
o 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m,
e zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym (zgodnie z rys. D10),
o uzupetni¢ ubytki w tynkach, glify wytozy¢ katownikami,
e o0sadzenie parapetow wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zapisami ST, umowy, wytycznymi Inspektora Nadzoru.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z zapisami ST.

SST 04 - CPV 45324000-4: TYNKI
1 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem rozdziatu S3 wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych
z termomodernizacja.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok dokumentacji technicznej jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robdt. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut
i zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
Zwigzanych z:

o Tynki wewnetrzne

e Cienkowarstwowe tynki cementowo-wapienne
e Suche tynki

o Tynki zewnetrzne

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogblne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot
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Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2 MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod

CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.
2.1. Woda (PN-EN 1008/2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139/2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujgcej normy przedmiotowej ,a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafstwowe;j.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ budowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
mak. do ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Gotowe mieszanki dla tynkéw cienkowarstwowych

np. TYNKFIX CWW lub réwnowazne

Wtasciwosci:

Klasa palnosci Al

Wytrzymatos$¢ na sciskanie = 1,5 N/mm2
Uziarnienie 0-0,5 mm

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 20
Przyczepnos$¢ do podtoza = 0,08 N/mm2

2.5 Materiaty do suchych tynkéw

2.5.1 Optytowanie - ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

- ptyty gipsowo-kartonowe GK gr. 12,5 mm - sufit podwieszony- (holl i pomieszczenia suche)

- ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKI gr. 12,5 mm - sufit podwieszony (sanitariaty i pomieszczenia mokre)
- ptyty gipsowo-kartonowe Ognioodporne GKF gr. 12,5 i 15 mm - sufit podwieszony i Sciany na poddaszu

2.5.2 Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
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2.5.3 Materiaty pomocnicze.

Jako materiaty pomocnicze do mocowania ptyt GK nalezy stosowac typowe wieszaki oraz
blachowkrety i kotki rozporowe.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4 TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 0gdlne zasady wykonywania robdt

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 0gdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystagpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurcz6w muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

d) Zaleca sie chroni¢ $swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3 Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach .

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na rzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-
wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.5 Wykonywanie tynkow cienkowarstwowych gotowych mieszanek np. TYNKFIX CWW lub réwnowazny .

Tynk cienkowarstwowy nalezy nanosi¢ recznie lub maszynowo przy pomocy dostepnych na rynku maszyn
tynkarskich. Cienkowarstwowe wewnetrzne tynki strukturalne oraz powtoki malarskie nalezy nanosi¢ na
réwnomiernie wyschniety, twardy tynk (tynk musi by¢ biaty i suchy). Przed natozeniem cienkowarstwowych tynkéw
strukturalnych uzy¢ podktadu gruntujacego. Swiezy tynk chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak (mréz, porywiste wiatry, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz). Minimalna
temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +50C.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”. Zasady kontroli
powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowej i okienne;j.

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2 Ptyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mieé szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiaru jest 1 m2x

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”. Wszystkie roboty
wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w
punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne”.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406;97m Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-B-79405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe

SST 05 - CPV 45442100-8: ROBOTY MALARSKIE
1 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z robotami malarskimi

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok dokumentacji technicznej jako pomocnicza dokumentacja przetargowa
przy zlecaniu i realizacji robdt.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujag wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robot zwigzanych z:
- malowaniem $cian i sufitdw naprawianych po
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

1.5 0golne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne”.

2.1. Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.2. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, - na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe
emulsyjna

rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byc
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” Roboty mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4 TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5 WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie
scian i sufitdw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
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6 KONTROLAJAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”. Zasady kontroli
powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowej i okienne;j.

6.1. Wymagana jakos$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu posadzki dylatacji.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”. Jednostkg obmiaru jest 1 m2

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”. Wszystkie roboty
wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w
punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne”.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

SST 06- CPV 45430000-0: POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych zadaniem ,,Roboty budowlane polegajace na przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego na budynek biurowy”.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok dokumentacji technicznej jako pomocnicza dokumentacja przetargowa
przy zlecaniu i realizacji robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robodt objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z:
- pokrycie $cian ptytkami
1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.
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1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowaniaw

budownictwie.

2.2.2. Ptytki ceramiczne - cze$ciowo wg. PN-EN 177/1999 i Pn-EN 178/1998

Wymagania

- Barwa - wg wzorca producenta

- Nasigkliwos$c¢ po wypaleniu 10-24%

- Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- Odpornosc szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

- Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz : gatunek 1 80% i gatunek Il 75%

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

2.2.4 Materiaty pomocnicze Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:

- materiaty wykonczeniowe (listwy wykonczeniowe , zaprawy do spoin)

- Srodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.2.5.Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.”

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4 TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robot

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
- Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakorczeniu osiadania muréw budynku.

- Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Strona 23



Strona 24

Branza budowlana

- Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubos$ci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”. Zasady kontroli
powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowej i okiennej.

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktdrych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”. Jednostkg obmiaru jest 1 m2

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogblne”. Wszystkie roboty wymienione
w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2,
oraz czynnosci wyszczegoélnione w punkcie 5.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.
PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa Al.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosSci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wtoskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatos$ci na zginanie i $ciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie
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skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

UWAGA!

Wykonawca analizujac opis techniczny, dokumentacje techniczng (w tym: STWiORB, BiOZ, cze$¢ rysunkowa) przedmiotu
zamowienia powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP uzytemu w w/w
dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub rownowazne".

UWAGA!

W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatacznikach zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sa
podane przyktadowo i okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany standard. Dopuszcza
sie zastosowanie materiatow lub urzadzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych rownowaznych
lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden sposdéb nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan
przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca, ktdry zastosuje urzadzenia lub materiaty réwnowazne, bedzie
obowiazany wykaza¢ przed przystapieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniaja
wymagania okreslone w dokumentacji projektowej.
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