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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Wymagania ogéine

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacjia Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegoinych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt w branzy instalacyjno-technologicznej ramach zadania pn. ,Remont budynku krytej ptywalni CKFIS Betzyce w
ramach inwestycji pn. ,Modernizacja obiektéw sportowych na terenie gminy Betzyce

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych w
obiekcie.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegolnych rodzajow robdt.  Specyfikacje Techniczne zgodne s z zasadami "Wytycznych zlecania robot, ustug
i dostaw w drodze przetargu i uwzgledniaja normy paristwowe, instrukcije i przepisy stosujace sie do rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

o Budynek - obiekt budowlany, ,ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych,
posiada fundamenty i dachy”.

¢ Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

e Teren budowyl/prac - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez zaplecze budowy.

o Dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego wraz z zatacznikami opracowana na podstawie
rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

e Obmiar robét — pomiar wykonywanych rob6t budowlanych, dokonywanych w celu weryfikacji i ich ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

e Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

¢ Inspektor Nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowg i uprawnienia, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawiajacy powierza nadzér nad pracami.

o Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach ich realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

¢ Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedacq autorem dokumentaciji projektowe;.

o Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Wyrdb budowlany — wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach
budowlanych lub ich cze$ciach, ktérego wiadciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczacych obiektdw budowlanych.

o Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjq projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

e ITB - Instytut Techniki Budowlanej

e PZH- Panstwowy Zaktad Higieny.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowaq i ciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie (sztuk i powierzchni) wszystkich elementéw robdt zgodnie z
zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe;.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w  umowie, projekcie  wykonawczym i  szczegbtowych  specyfikacjach  technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru nastepujacych dokumentéw: rysunki robocze, aktualizacja harmonogramu robét, dokumentacja
powykonawcza.

1.6.1. Przekazanie terenu prac
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren prac. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone terenu do
chwili odbioru ostatecznego roboét.



1.6.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz ew. dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego iflub
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacii.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentaciji technicznej. Je$li jednak w
czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa nie pokrywa w catosci zamierzen robot budowlanych, Wykonawca
przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do akceptacji Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamdwienia, w tym wykonania robét bezposrednio wynikajacych z
dokumentacii, jak réwniez robét nie ujetych w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania i
funkcjonowania przedmiotu zaméwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i SST.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli musza wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedgq w pemi zgodne z dokumentacjq projektowg lub SST i wplynie to na
niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu prac
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prac az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt wiw nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez jego dziatania podczas realizacji prac
oraz za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie
w obrebie prac. Gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen nie ujetych w niniejszej dokumentacji, Wykonawca ma
obowigzek poinformowaé Zamawiajacego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o kazdym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacii.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenie robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykafczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszystkie prace prowadzone w sasiedztwie systemu korzeniowego pozostawionych drzew powinny by¢ wykonane recznie.
Odstoniete podczas robét ziemnych korzenie nalezy niezwlocznie okryé matami stomianymi. Sciane wykopéw od strony drzewa nalezy
przykry¢ warstwa_ torfu, a nastepnie okry¢ matami stomianymi. Torf nalezy utrzymywa¢ w stanie wilgotnym. W bezpo$rednim sgsiedztwie
istniejgcych drzew nie nalezy sktadowac¢ ziemi z wykopow , piasku, materiatéw ktére mogq zmieni¢ chemizacje gleby (paliwa, wapno, oleje
itp.)
oraz pali¢ ognisk. Pnie drzew ostoni¢ matami stomianymi i odeskowac do wys. 1,5m.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. ew. materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

1.6.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Wykonawca dostarczy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w
urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene ryczattowa,

¢ Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

o Uzycie materiatow, ktore wptywajq na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

o Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwosé spadania z wysokos$ci przedmiotéw powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposéb
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

e Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych to:
o mozliwo$¢ upadku pracownika z wysokosci,
o mozliwo$¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronne;.

e Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach winny by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetia¢ wymagania dotyczace systemu oceny zgodnosci.



1.7. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

1.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
Kazdy materiat i wyrdb budowlany powinien posiada¢ dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.

Nr 92, poz. 881), karty techniczne lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania. Wykonawca przedstawi stosowne na kazde

wezwanie Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Kazdy materiat i wyrdb stosowany do wykonania robét powinien mie¢:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzona do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Do wykonania robét budowlanych w budynkach uzyteczno$ci publicznej nalezy stosowaé materiaty posiadajace dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Wykonawca na kazde wezwanie przediozy Zamawiajacemu szczegdlowg informacje
o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp. W przypadku materiatéw, dla ktérych w ST lub SST wymagane
sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Oznakowanie materiatéw i wyrobow (lub ich opakowan) powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji (ew. nr partii).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobéw nieznanego pochodzenia. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie, ze nie bedzie przyjety i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy oraz niezaptacony.

Piasek

O ile SST nie stanowig inaczej, piasek stosowany powinien spetiaé wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2, o ile SST
nie stanowig inaczej. Piasek nie moze zawiera¢ domieszek organicznych, w zaleznosci od potrzeb powinien mie¢ frakcje réznych
wymiardw, 1j.: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek Srednio-ziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.

Woda

O ile SST nie stanowig inaczej, nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004, o ile SST nie stanowig inaczej. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Pozostate materialy zgodnie z SST.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
e urzadzen oraz sprzetu ochronnego zabezpieczajacych prace na wysoko$ciach,
e rusztowan.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami dostawcoéw Wykonawcy.

Zatadunek, transport oraz wytadunek nalezy prowadzi¢ zgodne z wytycznymi producenta/dostawcy materiatéw i sprzetu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie te
dot. dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawce i/lub poleceniami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt z wyjatkiem
sytuacji, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajacego i/lub
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowaé i zabezpieczy¢ teren wokét
obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw oraz umieszczeniu napisow
informacyjnych o grozacym niebezpieczerstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren 0s6b nie zatrudnionych przy robotach.

Demontaz

Materialy instalacyjne przewidziane do demontazu rozbiera¢ recznie lub mechanicznie. Grzejniki nalezy odkreci¢ i ztozy¢ we
wskazane przez inwestora miejsce. Otrzymane w zwigzku z rozbiorkami/demontazem odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddac
odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe (lub nie zezwala na to dokumentacja projektowa) nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na
wskazane miejsce sktadowania odpadéw. Odpady nalezy usuwaé w sposdb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Wywoz/Utylizacja materiatow

Wszelkie materialy z rozbiérki i demontazu oraz materialy pozostajace (w tym odpadowe) po wykonaniu prac nalezy
posegregowat, sktadowa¢ i wywiezEé na wysypisko lub przekazaé wiasciwemu podmiotowi celem utylizacji zgodnie
z odpowiednimi przepisami obowigzujacymi dla danego materiaty pochodzacego z demontazu/rozbiorki. Na zadanie Zamawiajacego
Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajace wykonanie w/w.

UWAGA! Zabrania sie wyrzucania materiatbw z demontazu/rozbidrki, jak i tych pozostajacych po wykonaniu prac, do
konteneréw/pojemnikéw na odpady uzytkowanych przez Zamawiajagcego W ramach jego codziennej dziatalnocil
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru takiej czynnosci, Wykonawca zostanie obarczony kosztami
dokonania segregaciji konteneréw/pojemnikdw uzytkowanych przez Zamawiajacego i wywozu tych materiatow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami!

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jako$ci robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét.

Przed przystapieniem do robot dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw i urzadzen, ktére bedq wykorzystane
do wykonywania robét.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel,
sprzet i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw i robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i SST lub z czestotliwosciq okreslong przez
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ s okreslone w ST, SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar ponosi Wykonawca.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.2. Badania i pomiary
Badania i pomiary zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST lub SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Dopuszcza do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:



e Polskg Normg, lub
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w Dokumentacii
Projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bitedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Zamawiajacego iflub Inspektora Nadzoru na pismie.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci
beda liczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone dtugo$ciowo, beda mierzone w
metrach, powierzchnie w m2.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete STWIORB odbiera Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawce Szkicow,
dziennikow pomiarowych i protokotéw. W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen zawartych w Umowie z Wykonawca, roboty moga podlega¢ nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru i zasad
ustalonych przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami Umowy pomigedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz  ogloszenia  zawierajagcego  dane  dotyczace  bezpieczenstwa pracy i ochrony  zdrowia
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz.
2072 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien /CPV/.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy.
(Dz. U. Nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz  ogloszenia  zawierajagcego  dane  dotyczace  bezpieczenstwa pracy i ochrony  zdrowia.
(Dz. U. Nr 108, poz. 953)



11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
11.1 CPV 45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE DEMONTAZY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbiorka i demontazem elementéw instalacyjnych oraz usunieciem gruzu w ramach zadania : ,,Remont budynku krytej plywalni CKFIS
Betzyce w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja obiektéw sportowych na terenie gminy Betzyce.

Specyfikacja Techniczna(ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z robotami rozbiérkowymi i demontazowymi oraz
usunigciem gruzu i obejmuja;
» demontaz instalacji wod,kan went, CT, wraz z elementami w pomieszczeniu maszynowni, podbasenia i hali basenowe;.
Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzeczno$ci jakie moga zachodzi¢ pomiedzy Normami a
zapisami w Dokumentaciji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub
elementami Dokumentacji [Technicznej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego
przed przystapieniem do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obciazaja wytacznie Wykonawce Robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST
Rysunki - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i rozmieszczenie Instalacji kottowni oraz
centralnego ogrzewania - uktad przewodow napetnionych woda wraz z grzejnikami
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania ogoine".
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania ogoine".
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t zwiazanych z burzeniem
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg nalezy zastosowac:

-mioty elektryczne, pneumatyczne

-tomy, kilofy, oskardy, mioty, szufle, wiadra

-taczki, pity do metalu i drewna
Nie zachodzi konieczno$¢ uzycia ciezkiego specjalistycznego sprzetu do burzenia ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne".

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu. Wybér $rodka zalezy od odlegto$ci, warunkdw lokalnych, mozliwosci
dojazdu na teren budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. 0Ogéblne zasady wykonywania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogéine pkt 5.

5.2. Roboty rozbiérkowe

a) czynnosci przygotowawcze

- oznakowa¢ miejsce wykonywania rob6t rozbiorkowych

- zaopatrzyC teren budowy w narzedzia, sprzet, urzadzenia do rozbiérki i usuwania z budynku materiatéw z rozbiérki.

- zaopatrzyC obiekt w znaki i napisy ostrzegawcze

- zaznajomi¢ zatoge z rodzajem i zakresem robot oraz kolejno$cig robot

- przejazdy i przejScia w zasiegu robdt rozbidrkowych zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb

b) rozbiorka

Rozbidrke nalezy wykona¢ wg ustalonej kolejnosci rob6t z uwzglednieniem potrzeb technologicznych oraz mozliwo$ci Wykonawcy.
c) usunigcie gruzu, rur, osprzetu

Ze wzgledu na niewielkie mozliwo$ci sktadowania zaleca sie usuwanie gruzu z terenu budowy na biezaco odpowiednim $rodkiem
transportu.



6. Kontrola jakosci robét
OgoIne zasady kontroli podane zostaty w SST ,Wymagania ogéIne".

6.1. Kontrola jakosci robét rozbhiérkowych i demontazowych

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci rozbiérki, prawidtowo$ci wykonywania demontazu, sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu oraz usuniecia gruzu.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoine" .

Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce
urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego
rodzaju robot.

8. Odbior robot

Ogolne zasady dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogoine" pkt.7.

Roboty uznaje sie za wykonane je$li wszystkie prace demontazowe zostang wykonane zgodnie z przyjetym harmonogramem, technologig,
i poleceniami Inzyniera.

Odbidr czeSciowy dokonac¢ nalezy w przypadku tych rob6t, do ktdrych pdzniejszy dostep jest niemozliwy.

Odbior koncowy przeprowadzi¢ nalezy po zakonczeniu robdt ziemnych na podstawie protokotéw z odbioréw czeSciowych i oceny
aktualnego stanu robot. Jezeli wszystkie badania i odbiory robét daty wynik pozytywny, wykonane roboty powinno uznac sie za zgodne z
warunkami technicznymi.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoine". Podstawe do ptatno$ci za roboty wymienione w
niniejszej SST jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowang ceng za jednostke obmiarowg danego typu robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U z
2003 ., poz. 401)

10.2. PN-EN 14251:2005P Drewno konstrukcyjne okragte - Metody badan

10.5. PN-EN 16485:2017 - 06E Drewno okragte i tarcica - Srodowiskowe deklaracje wyrobu - Reguly kategorii wyrobu dla drewna i
wyrobdw drewnopochodnych stosowanych w budownictwie

11.2 CPV 45331100-7 INSTALOWANIE CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

1. Czes¢ ogdlna.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét, zwigzanych z wykonaniem wykonaniem i odbiorem instalacji ciepta technologicznego w ramach zadania: ,,Remont
budynku krytej plywalni CKFIS Befzyce w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja obiektow sportowych na terenie gminy Befzyce.
Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w

celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jako$ciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegétowych zasad wyznaczajacych kryteria jako$ciowe
przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

 Dokumentacja Techniczna

« Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie ich w towarzyszacych

niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie

formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.

« Watpliwo$ci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzeczno$ci jakie mogq zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami

w Dokumentacji Technicznej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami

Dokumentaciji Projektowej powinny by¢ wyjaniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do

rob6t. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjadnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie

Wykonawce Robot.

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentaciji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej,
Normami i/lub elementami Dokumentacji Technicznej powinny byé wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru
Autorskiego przed przystapieniem do robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w
powyzszych wzgledach obciazaja wytacznie Wykonawce Roboét.

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkgji 1.
1.3. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu wewnetrzne;



instalacji C.T. ze stali, jej uzbrojenia i armatury, a takze niezbgdne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace:
- piony ciepta technologicznego, od zrodta ciepta do rozprowadzenia rur typu steel czyli zaprasowywania na rurze zigczek
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Instalacja ciepta technologicznego - zesp6t urzadzen, elementéw i przewodoéw stuzacych do:
- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych parametrow (zrodto ciepta),
- rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w nagrzewnicy centrali wentylacyjnej i przekazania ciepta do hali baseonowej (cze$¢
wewnetrzna instalacji).
Zrodto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — zespét kottow gazowych
Nosnik ciepta (czynnik grzejny) - czynnik, za posrednictwem ktérego transportowane jest ciepto ze zrodta ciepta do odbiornikdw.
Przewéd zasilajacy - przewdd, ktérym przesytany jest nosnik ciepta ze zrédta ciepta.
Przewéd powrotny - przewdd, ktdrym przesytany jest nosnik ciepta do zrddta ciepta.
Spadek przewodoéw - nachylenie przewoddw w stosunku do poziomu.
Podpora stata - element mocujacy uniemozliwiajacy przemieszczanie sie przewodow.
Podpora ruchoma - element mocujacy przejmujacy sity prostopadte do osi przewodu i umozliwiajaca jego przemieszczanie sie.
Wydtuzka (kompensator) - urzadzenie umozliwiajace przejmowanie zmian diugo$ci przewodéw spowodowanych zmianami temperatury.
Samokompensacja - odpowiednie uksztattowanie przewoddw umozliwiajgce przejmowanie zmian dtugo$ci przewodéw spowodowanych
zmianami temperatury (bez stosowania wydtuzek).
Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie moze by¢ przekroczona w zadnym
punkcie instalacji.
Cisnienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas krazenia wody. Urzadzenia
zabezpieczajace - urzadzenia, ktére zabezpieczajq instalacje ogrzewania wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i
temperatur lub tylko cisnien.
Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajaca przestrzen wodng podprzestrzeni gazowej,
przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.
Urzadzenia stabilizujace - urzadzenia, ktére utrzymujg cisnienie w instalacji ogrzewania wodnych w okreslonych granicach Urzadzenia
kontrolno- pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegolne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
Urzadzenia alarmowe - urzadzenia sygnalizujgce w sposéb optyczny, akustyczny lub optyczno
- akustyczny osiggniecie parametréw granicznych (dopuszczalnych).
Odpowietrzenia miejscowe - zespdt urzadzen odpowietrzajacych bezpo$rednio poszczegdlne elementy instalacji ogrzewania.
Odwodnienie instalacji - uktad przewodow i armatury do oprézniania instalacji z wody.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, postanowieniami
zawartymi w zeszycie nr 7 WTWIO dla instalacji wewnetrznych ogrzewania, specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoine" pkt 1.5.

1.5. Dokumentacja techniczna.

Dokumentacje rob6t montazowych wewnetrznej instalacji grzewczej stanowia;

- projekt techniczny, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamédwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
- specyfikacja techniczna (szczegotowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- protokoty odbioréw cze$ciowych, koficowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
- tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) wykonania i odbioru
robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materiaty stosowane do montazu wewnetrznej instalacji grzewczej powinny miec:



- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

Grzejniki

- Grzejniki ptytowe z wbudowang wktadkg termostatyczng o maxymalnym cisnieniu roboczym: 10 bar, cisnienie probne: 13 bar,
tempertaura maksymalna: 110*C, liczba przytaczy - boczne+dolne: 4+2, podtaczenie boczne: GW 1/2", podtaczenie dolne: GW 1/2",
przytacza: 2 x G 1/2" od dotu z prawej strony (z lewej strony na zamdwienie), 4 x G 1/2" boczne, rozstaw pionowych kanatéw wodnych:
33,3 mm

- Glowice termostatyczne, przy wszystkich grzejnikach zastosowac rozety maskujace

Rury

- Rury (cienko$cienne, ze szwem) ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305-3., zewnetrznie galwanicznie
ocynkowana (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 um oraz dodatkowo zabezpieczona pasywacyjng warstwg chromu. Warstwa cynku
nakfadana jest na goraco, co zapewnia jej doskonatg przyczepnos¢ do Scianki rury rowniez podczas giecia. Na czas transportu i
sktadowania rury dodatkowo zabezpieczone sq wewnatrz naktadang termicznie powtoka olejowa. Ztaczki wystepujg z koncdwkami
zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub koncdwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi wg PN-EN10226-1.

Projektowany systemy stalowe Steel charakteryzuje sie minimalnymi parametrami:

- duzym zakresem $rednic rur i ztaczek od 12 do 108 mm

- szerokim zakresem temperatur pracy od -35 °C do 135 °C

- odpornoscig na wysokie cisnienie do 16 baréw,

- wspdtczynnikiem wydtuzalno$ci termicznej rur 0,0108 mm/mxK

- przewodnoscig cieplng 58 W/mxK

- chropowatoscig Scianek wewnetrznych 0,01mm

- brakiem zagrozenia pozarowego podczas montazu i eksploatacji (klasa palnosci A),
- wyposazeniem w system sygnalizacji niezaprasowanych potgczen.

Wymiary, masy jednostkowe, pojemno$ci wodne rur Steel

DN Srednica zewnetrzna Srednica wewnetrzna mm Masa jednostkowa kg/m Pojemno$é I/m
x grubos$¢ Scianki mm x mm xmm

15 18x1,2 15,6 0,498 0,192
20 22x15 19,0 0,759 0,284
25 28x1,5 25,0 0,982 0,491
32 35x1,5 32,0 1,241 0,804
40 42x15 39,0 1,500 1,194
50 54x1,5 51,0 1,945 2,042

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej
sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych wydano o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
tq dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Kierownik budowy lub, jeZeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowigzany do przechowywania w/w o$wiadczen
oraz udostepniania ich przedstawicielom uprawnionych organow.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robét, zaréwno w
miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalefr w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace transportu i sktadowania materiatow.

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym
rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konice rur nie moga by¢ diuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ fadunku nie powinna przekraczaé 1
m,

- podczas transportu rury powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czeSci $rodkow transportu jak Sruby,
tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod taficuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,



- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w
poziomie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu armatury i urzadzen.
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i
wplywami czynnikéw atmosferycznych.
Urzadzenia o gabarytowo wigkszych rozmiarach nalezy dostarcza¢ na budowe przed montazem.
4.3.Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem.
Rury przewodowe dla wewnetrznej instalacji C.O. nalezy przechowywaé w pozyciji lezacej, jedno lub wielowarstwowej, na ptaskim,
réwnym, utwardzonym podiozu zabezpieczonym przed gromadzeniem wod opadowych.
Pierwszg warstwe nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek
winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rdwnym podtozu, na podktadkach drewnianych
o szerokosci min. 10 ¢cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukiadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.
Rury nalezy sktadowaé wg poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw, w sposob umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub
poszczegolnych rur.
Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez
przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacii.

4.4 .Sktadowanie armatury.

Armature nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi
korozje.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.
5.1. Wymagania ogéine.

Instalacje grzewcze powinny zapewnia¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym zostaly wykonane mozliwos¢ spetnienia podstawowych
wymagan dotyczacych w szczegoinosci:

» bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacie powinny byé wykonane zgodnie z projektem, przy speieniu we wiasciwym zakresie, wymagan zawartych w
rozporzadzeniu [4.1] a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Instalacje powinny by¢ projektowane i wykonywane stosownie do wskazan ekspertyz i opinii technicznych rzeczoznawcow budowlanych,
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Inspektora Sanitarnego.
Instalacje grzewcze powinny by¢é wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania w sposéb umozliwiajgcy ich
prawidtowe dziatanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagan przepisdw techniczno - budowlanych dotyczacych warunkdéw
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
5.2. Warunki przystapienia do robét.
Przed przystapieniem do montazu instalacji grzewczej nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
- wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykonac¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow,
- wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddw,
5.3. Montaz instalacji.

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wiasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych punktach zataman przewodow byto mozliwe
odwodnienie instalacji, a w najwyzszych, odpowietrzenie instalacji. Dopuszcza sie prowadzenie odcinkéw przewoddw bez spadku, jezeli
predko$¢ przeptywu wody w rurach zapewni ich samoodpowietrzenie, a oproznienie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem.

Przewody powinny spoczywa¢ na podporach statych i przesuwnych usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktérego sg wykonane.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wiasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych z maksymalnym wykorzystaniem
samokompensaciji. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez mozliwosci kompensaciji wydtuzen. Prowadzenie przewoddw powinno
umozliwia¢ wykonanie izolacji antykorozyjnej i ciepine;.

Przewody zasilajacy i powrotny prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przy prowadzeniu przewodow pionowych, dopuszczalna odchytka od pionu nie powinna przekracza¢ 1 cm na kondygnacje.

Dla patrzacego na pion, przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony.

Konstrukcja i montaz podpér powinny zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz przewoddéw a konstrukcja i rozmieszczenie podpor
przesuwnych powinny zapewnia¢ swobodny poosiowy przesuw przewodow.

Maksymalny rozstaw pomiedzy podporami podano w warunkach technicznych [2.1].



Przy przejsciach przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) nalezy stosowaé tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Przewod w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu, o co najmniej:

. 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,
. 1cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm. Przy przejsciu przez strop, tuleja powinna
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzern miedzy tulejg ochronng a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na
rure, zapewniajacym jej swobodne wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w przegrodzie stanowigcej element oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb
zapewniajacy odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnoSci ogniowej E; izolacyjno$ci ogniowej 1) wymagang dla tych elementow,
zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

Przepusty w $cianach zewnetrznych powinny zapewnia¢ odpowiedniq gazo- i wodoszczelnos¢ zgodnie z rozwigzaniem
szczegbtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

Tuleja ochronna nie moze stanowi¢ podpory przesuwne;.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposdb trwaty. Grzejnik powinien
opierac si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem do czasu zakoriczenia robdt wykonczeniowych. Jezeli
zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnikdw nalezy montowa¢ szablony montazowe potaczone z gatazkami grzejnikowymi w celu
przeprowadzenia badan szczelnoSci instalacji. Przy badaniu szczelnosci wodg, szablony musza posiada¢ odpowietrzniki miejscowe.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana. Przed
zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Przed montazem nalezy sprawdzié
prawidtowo$¢ dziatania armatury. Miejsce montazu armatury musi umozliwia¢ jej obstuge i konserwacje. Armatura powinna umozliwi¢
zamkniecie doptywu ciepta do poszczegolnych czesci instalacji ogrzewczej, opréznienie jej z czynnika grzewczego bez koniecznosci
przerywania pracy pozostatej czesci instalacii.

Nalezy zapewni¢ dostep do zaworéw przez montaz rewizji. W przypadku lokalizacji rewizji w $cianie o okre$lonej odpornosci
ogniowej lub w szachcie wydzielonym pozarowo nalezy zastosowaé rewizje/klape rewizyjng z zamkiem czworokatnym o odpornosci
ogniowej przegrody, w ktdrej bedzie zamontowana. Rewizje nalezy montowaé w miejscach zapewniajacych dostep do zaworéw.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy regulatoréw
réznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych,
powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym i wykonane zgodnie z
wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie.

Izolacje cieplng mozna wykonywaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnoSci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przewidzianych do izolacji oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru.

Materiat, z ktérego wykonywana jest izolacja oraz jego grubo$¢ powinna by¢ zgodna z projektem technicznym. Stosowane materiaty
powinny by¢ suche i czyste oraz nieuszkodzone. Nie dopuszcza sig izolowania powierzchni zabrudzonych, mokrych oraz z niecatkowicie
wyschnietg lub z uszkodzong powtoka antykorozyjng. Zakonczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Izolacja powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Po wykonaniu izolacji, przewody nalezy oznaczy¢ zgodnie z zasadami podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w
instrukcji obstugi instalacji. Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze, i urzadzeniach zlokalizowanych:

- na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku w tym w piwnicach nie bedacych lokalami
uzytkowymi.

- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach w lokalach uzytkowych, a takze w pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych w budynku.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementow instalacji.
5.4. Potlaczenia.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonaé ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢
czyste, gtadkie, pozbawione pordw, wgtebien i innych wad powierzchniowych.

Potaczenia rur i ksztattek ze stali ocynkowanej zewnetrznie.
5.4.1Polaczenia mechaniczne zaciskowe.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca zlgczek (tulei zaciskowych), ktére zaciskane sg na koncowkach rur.
Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach o $rednicach do 110 mm.
5.4.2. Polaczenia kotnierzowe.

Potaczenia przewodow z armaturg o $rednicach powyzej 50mm dokonuje sie za pomocg kotierzy. Nalezy stosowac nastepujace
rodzaje kotierzy:

[ dla przewoddw o cisnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa - kotnierze okragte, ptaskie,

[ dla przewoddw o cisnieniu roboczym czynnika 1,6 do 10,0MPa - kotnierze okragte z szyjka.

05 podtuzna krécca rury powinna byé prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.

Do uszczelniania potaczen kotnierzowych rurociggéw wodnych o temperaturze powyzej 80°C i ciSnieniu do 1,6 MPa nalezy



stosowat uszczelki azbestowo - kauczukowe. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wieksze o 3-5 mm od wewnetrznej $rednicy
przewodu lub armatury, a ich zewnetrzne Srednice powinny zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do $rub.
5.4.3. Polaczenia z armatura.

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonaC ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie
powinny byC gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozZliwiajgcym spetnienie
wymagan norm.

Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacjq nalezy wykonaé przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentow
okreslonych materiatow.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakoSci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji grzewczych i w
szczegblnosci powinny podlegac jej prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wplyw na zgodne z projektem wykonanie elementdw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegolnie, jezeli dalsze
roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow.

Qdbior techniczny czesciowy instalacji grzewczej obejmuije te czesci instalacii, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét.
Odbior ten przeprowadza sie w trybie odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaci.

Odbior koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokdt nie powinien zawiera¢ zadnych
postanowieft warunkowych.

W przypadku zakorczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach tego odbioru nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy w okresie
pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty uszkodzeniu spowodowanemu np. zamarznigciem wody, korozjg lub z innych przyczyn.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji grzewczej. Szczegétowy zakres badan powinien
zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg z tym, ze powinny one obejmowaé, co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci instalacii, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia
przed korozjg wewnetrzna, zabezpieczenia przed mozliwo$cig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowej.

Sposob wykonania badan odbiorczych instalacji wymienionych powyzej a w szczeg6inosci:

 badania odbiorcze szczelnosci,
badania odbiorcze dziatania na zimno,
czynno$ci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda,
badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,
badania odbiorcze odpowietrzenia,
badania odbiorcze oznakowania,
badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i temperatury,
badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnoSci na goraco, zostaty oméwione w warunkach technicznych

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i dotaczonymi do niej
specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

o Diugo$¢ rurociggdw:
- nalezy liczy¢ od zawordw odcinajacych na rozdzielaczach w wezle do zawordw przed odbiornikami,
- oblicza sie w metrach ich diugoSci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggdéw w zaleznosci od rodzajéw rur i ich Srednic oraz rodzajow
potaczen bez odliczania diugosci tacznikéw oraz armatury fgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggdéw armatury
kotnierzowej,
- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogoinej dtugosci rurociagow, a niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sig liczby
podej$¢ wedtug Srednic rurociggdw i rodzajéw podejsc.
- dlugosé rurociggdéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej diugosci rurociggéw,
- diugosé rurociggéw w kompensatorach wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociggdw.

» Elementy i urzadzenia instalacji oraz weztéw, liczy si¢ w sztukach lub kompletach.

o Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugo$ci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz rodzajow

budynkdw.
7.Podstawa rozliczenia robot.
Rozliczenie robét montazowych nastapi zgodnie z zapisami umowy miedzy wykonawcg a Zamawiajacym .

Dokumenty i instrukcje.

[2.1] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania.

[2.2] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Warszawa
2003.

Ustawy.

[3.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

[3.2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

[3.3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

[3.4] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

[3.5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.zm.).

Rozporzadzenia.



[4.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
[4.2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).
[4.3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).
[4.4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci,
wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).
[4.5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow nie
majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).
[4.6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 systeméw oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
[4.7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,
poz. 1780).
[4.8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
[4.9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
[4.10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).
[4.11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposoboéw deklarowania wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
[4.12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzn.
zm.)
[4.13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).
[4.14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
[4.15]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).
[4.16] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

11.3 CPV 43330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE

1. Czesé ogdlna

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét, zwigzanych z wykonaniem wykonaniem i odbiorem instalacji wod.- kan. w ramach zadania: ,,Remont budynku krytej
pfywalni CKFIS Betzyce w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja obiektéw sportowych na terenie gminy Befzyce.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1. oraz zgodnie z STWIORB Wymagania Ogélne

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moggq mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu wewnetrznej
instalacji wod-kan. , jej uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtadciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace:

- podtaczen do przybordw sanitarnych instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarne;

- Podejscia do przybordw sanitarnych nalezy prowadzié¢ natynkowo



-na przewodach poziomych i podejsciach do pionéw oraz ,lokaléwkach" zamontowa¢ zawory grzybkowe odcinajgce do zimnej i cieptej
wody
-przewody instalacji wodociggowej i do przyborow projektuje sie z rur tworzywowych
-armature wodociaggowg zawory grzybkowe, mufowe zastosowano na cisnienie 1,6 MPa.
-przy przejsciach przez $ciany stosowac tuleje ochronne. W trakcie montazu nalezy zadba¢ o wtasciwe mocowanie oraz prowadzenie
przewodow biorac pod uwage ich rozszerzalno$¢ termiczna,
Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie i atesty PZH
dopuszczajace do stosowania przy wodzie pitne;.
1.3.1.  Przedmiot robét objetych specyfikacja techniczna

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowy instalacji wody
uzytkowej i kanalizacji sanitarne; .
1.3.2Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu instalacii
wodociggowej wewngtrznej w realizowanym obiekcie oraz kanalizacji sanitarnej , ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla
wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Zakres robét opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje wykonanie:
- instalacji wody uzytkowej
- instalacji kanalizacji sanitarnej
1.3.3.0gdIne wymagania dotyczace robot
«  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, postanowieniami
zawartymi dla instalacji wodociggowych, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
o W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie nalezy powiadomi¢ Projektanta.
o W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewoddw ustala¢ na biezaco w trakcie realizacji inwestycji.
o Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane prébie ciénienia. Cisnienie probne musi wynosi¢ 1,5-krotng warto$¢ cisnienia
roboczego.
« |Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
e Montaz urzadzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcéw.
1.3.4. Dokumentacja rob6t montazowych wewnetrznej instalacji wod-kan

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji wodociggowych stanowig;
-projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe.
-projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072),
-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072),
-dziennik budowy prowadzony zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 108, poz. 953, wraz z p. zm. Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z dnia 27 sierpnia 2004 r.), -dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881),
-protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych, -dokumentacja
powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt.14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
opracowanych dla realizacji niniejszego zadania.

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomiedzy Normami a
zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomigdzy Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub
elementami Dokumentacji Technicznej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego
przed przystapieniem do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obciazaja wyltacznie Wykonawce Robét.
1.4.0pis robét tymczasowych

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi.
1.5.Informacje o terenie budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wliczony w ceng kontraktu.
1.5.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych; Dz. U. Nr 47,
poz. 401)



1.5.2.0chrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami.
1.5.3.0chrona i utrzymanie rohot

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowle lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu przejecia.
1.6.0kres$lenia podstawowe
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajacq jego przydatnos$¢ do stosowania w
okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.
Atest higieniczny - dokument potwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z wodg pitng lub w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Atest higieniczny wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.
Armatura przeplywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przeptywem wody w
instalacji wodociggowe;.
Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowej. Bezpieczenstwo
pozarowe - stan eliminujacy zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i
technicznych $rodkdw zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz prowadzonych dziatan zapobiegawczych przed pozarem.
Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potaczonych przewodéw, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wode, spetniajagcq wymagania jakoSciowe okreSlone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za
zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wiasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomoca ktérego jest
pobierana woda z tego ujecia.
Instalacja wodociagowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg
urzadzenia do przygotowania cieptej wody.
Instalacja kanalizacyjna - ukfad potaczonych przewoddw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajacymi Scieki oraz
wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeh ptynnych powstatych w wyniku dziatalno$ci
higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejscie - przewod faczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym. Przewdd
spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu
odptywowego.
Przewéd odptywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do przykanalika lub innego odbiornika.
Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace wtorne zanieczyszczenie wody
(np. zawdr antyskazeniowy, filtr).
Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetia odpowiednie przepisy.
Wopust - urzagdzenie stuzace do zbierania ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

Uzywane skroty nalezy czytaC nastepujaco: PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci, WO - Wymagania Ogélne, STWIORB -
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Pozostate okre$lenia stosowane w ninigjszej Specyfikacji zgodne sg z okresleniami zawartymi w PN-EN 1074-1:2002, PN-EN
124:2000, i PN-B-10725:1997.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw
2.1. Wymagania ogéine
Materiaty stosowane do budowy instalacji wewnetrznej wod-kan powinny mie¢:
-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjq pafistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi, lub
-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy to wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktdrych
dokonano zgodno$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano ,regionalny wyréb budowlany".
2.2, Rodzaje materiatéw
Materiaty stosowane do wykonania rob6t montazowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa, opisem technicznym i
rysunkami.
Materiaty stosowane do wykonania robdt montazowych instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej:
-rury wielowarstwowe, bezszwowe
-rury i ksztattki z polietylenu,
-rurociggi kanalizacji sanitarnej zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-
-rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),
- zawory antyskazeniowe,
-armatura odcinajgca, zwrotna, regulacyjna, czerpalna na ci$nienie 1,6 MPa.
-rury ostonowe (ochronne) stalowe,
-materiaty izolacyjne: otuliny z pianki polietylenowej lub poliuretanowe;.



- Rury z tworzyw sztucznych

Podejscia wody zimne;j i cieptej do przyborow sanitarnych uktadane natynkowo, nalezy wykonaé z rur PVC tgczonych za pomocg
potaczen klejonych.

Nalezy zapewni¢ dostep do zaworéw przez montaz rewizji. W przypadku lokalizacji rewizji w $cianie o okreslonej odpornosci
ogniowej lub w szachcie wydzielonym pozarowo nalezy zastosowaé rewizje/klape rewizyjng z zamkiem czworokgtnym o odpornosci
ogniowej przegrody, w ktérej bedzie zamontowana. Rewizje nalezy montowa¢ w miejscach zapewniajacych dostep do zawordw.

Sktadowanie:

Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (w zwojach lub
wigzkach).

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez
przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki
wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokos$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw ruri 1,5 m
wysokosci. Rury o r6znych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajacg 40°C.

- Armatura

Armatura instalacji wodociggowej musi spetia¢ warunki okre$lone w nastepujacych normach:

PN-M-75110H11, PN-M-75113H19, PN-M-75123H26, PN-M-75144, PN-M-75147, PN-M-75150, PN-M-75167, PN-M-75172, PN-M-75180,
PN-M-75206, PN-M-75220.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Skfadowanie:

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie
powinny znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od
urzadzen grzewczych.

2.2.1. Przybory i urzadzenia.

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 9.3. niniejszej specyfikacii.
2.2.4. Rury ochronne

W miejscach przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe nalezy zamontowaé tuleje, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a rurociggiem nalezy wypetni¢ ogniochronng masg
uszczelniajgca, posiadajacg odpowiednie aprobaty. Rury ochronne stalowe bez szwu przewodowe czarne, wg normy PN-H-74219:1979.
3.Sprzet

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robét, zaréwno w
miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaler w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

3.1. Wymagania dotyczace przewozu

Wykonawca powinien dysponowaé samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi i innymi $rodkami transportu
odpowiadajacymi pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét zatwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru.

Zatadunek, transport i rozladunek materiatéw i urzadzen powinien sie odbywa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow.
3.2. Wymagania dotyczace przewozu rur

Z uwagi na specyficzne wtadciwosci rur przy transporcie nalezy zachowaé nastepujace wymagania:

-przewdz rur moze by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym
rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd korice rur nie moga by¢ diuzsze niz 1m,

-jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

-podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cze$ci $rodkdw transportu jak Sruby, taficuchy,
itp.

-transport rur nie pakietowanych powinien sie odbywac¢ przy rbwnym utozeniu rur na podkfadach drewnianych,

-podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie,
-podczas prac przetadunkowych nie wolno rzucac rur

-podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane za pomocg lin taSmowych z metalowego splotu -przewdz rur i prace
przetadunkowe powinny si¢ odbywaé w temp. otoczenia od minus 5°C do plus 30°C
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Armature oraz przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne powinny byC podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz
przemieszczaniem sie.

4, Wymagania dotyczace wykonania robét 4.1Sprzet

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robét, zaréwno w
miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaler w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Stosowany sprzet powinien byC ujety w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i zaakceptowanym przez Inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4.2, Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg
techniczna.

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$C spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegéinosci:

-bezpieczenstwa konstrukcji,

-bezpieczenstwa pozarowego,

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
-ochrony przed hatasem i drganiami,

-oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetieniu we wiasciwym zakresie wymagar powotanych
przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
4.3. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji wod-kan nalezy:

-wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

-wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

-wykonac bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociagowych,
-wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddéw wodociggowych.

4.4. Montaz rurociagow.

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 4.4 nalezy przystapi¢ do wiasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na $cianach, w bruzdach $cian lub warstwach podtogowych w
rurach ostonowych.

4.4.1. Polaczenia rur i ksztattek

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonaé ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢
czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetienie wymagan
odpowiednich norm.

4.4.2. Polaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane rur stalowych wykonuje sie za pomoca tacznikow, ktdre nalezy uszczelniaé przy uzyciu tasmy teflonowej,
przedzy z konopi i past uszczelniajacych.
4.4.3. Polaczenia klejone

Potaczenia klejone rur z tworzyw sztucznych wykonuije sie za pomoca ztaczek i ksztaltek. Do potaczen klejonych nadajq sie ksztattki
i rury z tworzyw takich jak nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), chlorowany polichlorek winylu (PVC-C) a takze kopolimer
akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS).

4.4.4. Polaczenia kielichowe na wcisk (rury PVC).

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem
elastomerowym), do okre$lonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrocic
szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

4.4.5. Polaczenia z armatura.

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie
powinny by¢ gltadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan norm.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungé z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz sprawdzi¢ prawidtowos$é
dziatania armatury. Miejsce montazu armatury musi umozliwia¢ jej obstuge i konserwacje. Armatura powinna umozliwi¢ zamknigcie
doptywu wody do poszczegolnych czesci instalacii, opréznienie jej bez konieczno$ci przerywania pracy pozostatej czesci instalacii.

Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacjq nalezy wykona¢ przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentow
okre$lonych materiatow.

4.4.6. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami.

Przed przystapieniem do montazu przybordw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni. Powierzchnie powinny byé

gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozZliwiajacym spetnienie wymagan norm.



Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe", odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przybordw i urzadzen.
5. Wymagania szczegoétowe wykonania robot
5.1.Instalacja wody uzytkowej

Instalacje wody uzytkowej nalezy wykonac z rur taczonych za pomoca klejenia.

Do mocowania przewoddw instalacji wody stosowaé¢ obejmy metalowe z wktadkg gumowa zalecane przez producenta rur.

Przej$cia przewoddw przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach stalowych o Srednicach o 2 dymensje wigkszych od przewodu.
5.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ rur PVC160, 110, 75, 50, 40 mm tgczonych na weisk i uszczelke gumowa. Instalacje wykona¢
zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5.

Do mocowania przewodoéw instalacji kanalizacji stosowa¢ obejmy systemowe zalecane przez producenta rur. Piony kanalizacyjne
izolowac i obudowac¢ w celu wyciszenia.

Przej$cia przewoddw przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach stalowych o Srednicach o 2 dymensje wigkszych od przewodu.
5.2.1. Prowadzenie przewodéw instalacji wod-kan w obiekcie

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow

zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania
odcinkéw przewodow bez spadku jezeli oprdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach powinny spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych

(w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z
ktdrego wykonane sg rury.

- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem wykonawczym.

Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

- Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

- Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegdlnosci dotyczy to

przewodow z tworzywa sztucznego).

- Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

- Minimalna odlegto$¢ przewodow wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

5.2.2. Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor
przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowaé do elementdw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji oraz odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika
nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢
swobodne przesuwanie sie rur
5.2.3. Tuleje ochronne

Przy przej$ciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez Sciang, lub przewodu pionowego przez
strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

e COnajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

e conajmniej 1 cm, przy przejsciu prze strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 ¢cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

5.2.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunag z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na podejsciach piondw przed elementem
zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegélnych piondw z wody.

Nalezy zapewni¢ dostep do zaworéw przez montaz rewizji. W przypadku lokalizacji rewizji w $cianie o okreslonej odpornosci
ogniowej lub w szachcie wydzielonym pozarowo nalezy zastosowal rewizje/klape rewizyjng z zamkiem czworokatnym o odpornoci
ogniowej przegrody, w ktdrej bedzie zamontowana. Rewizje nalezy montowaé w miejscach zapewniajgcych dostep do zaworéw.

5.2.4.0znaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji ciepinej,
nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami oznaczania.

Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:



- naScianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,
- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach - w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.
Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych
elementdw instalacji.
6.1. Przebieg badania szczelnosci instalacji wodociagowej
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50%
wigkszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej:
- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar
- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnoci instalacji wodg mozna rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego
badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.
6.2. Przebieg badania ci$nienia i wydajnosci instalacji hydrantowej

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badanie cisnienia i wydajnosci hydrantéw zgodnie z aktualng Polskg Normg (PN-EN 671)
analogicznie dla 4 zawor6éw hydrantowych Dn52 jednocze$nie. Hydranty oznakowaé zgodnie z PN.
6.3. Préba szczelnosci rurociggéw wodnych, ptukanie i dezynfekcja

Nalezy odpowietrzy¢ system i podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 ciSnienia roboczego.

Prébe szczelnosci instalacji wodociagowej przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa.

Podwyzszone ci$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek
ciSnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwltaszcza potaczen. W przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania
préby szczelno$ci nalezy je usunaC i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
WTWiO ,Instalacji wodociggowych" (zeszyt Nr 7).

Sg to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do warto$ci ci$nienia prébnego (3- krotnie) i
obserwaciji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow i roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystapi¢ wytacznie spowodowane
elastyczno$cig przewodéw z tworzyw sztucznych) obserwuje si¢ instalacje jeszcze / godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujq
przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie jest wiekszy niz 0,6 bara, przystepuije sie do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartoSci ciSnienia prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli
badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekow i roszenia oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bara -
to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy, chyba ze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajace
przez producenta przewodoéw z tworzyw sztucznych. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji
technicznej i WTWiO.

Po przeprowadzeniu préby ci$nieniowej, instalacje nalezy przeptukaC w celu usuniecia zanieczyszczerh montazowych. Plukanie
nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunigtych
korkach zaslepiajacych.

Po plukaniu instalacje nalezy napetni¢ woda filtrowang, tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna
przekracza¢ H 3K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnoSci wodg zimna, powinien by¢ sporzadzony protokdt badania okre$lajacy cisnienie probne,
przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie czy badania przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacii, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Catos¢ instalacji wodnych nalezy poddaé dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworéw:

- wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilodci 80+100 mg/m3 wody,

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO»5H20 na 1 dm3 wody,

- 20 +30 chloraminy na 1 m3 wody.

Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu
pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Clz2/dm3 wodly.

Jakos$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieplej powinna spetiaé wymagania obowigzujace dla wody do picia
i na potrzeby gospodarcze. Nalezy wykonaé petne badanie wody instalacyjnej w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym oraz
dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora.

Ponadto nalezy przeprowadzic:
-Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacii;
-Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej;
-Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociagowej;
-Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowe] przed mozliwo$cig przeptywéw zwrotnych;
-Badania armatury przy odbiorze instalacii;
-Badania armatury automatycznej regulacji.
-Badania jakosci fizyko-chemicznych wody



11.4 CPV 45331000-6 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.Cze$¢ ogblna

1.4. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt, zwigzanych z wykonaniem wykonaniem i odbiorem instalacji wentylacji mechanicznej. w ramach zadania: ,,Remont
budynku krytej ptywalni CKFIS Befzyce w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja obiektéw sportowych na terenie gminy Befzyce.
1.5. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.6 Zakres robdt objetych specyfikacjq techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania dotyczace realizacji robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji
mechanicznej i grawitacyjnej w obiekcie.

1.7 Okreslenia podstawowe — definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami.

W niniejszej ST stosuije sie definicje tozsame z definicjami okre$lonymi w:

Wymaganiach technicznych COBRTI Instal Zeszyt 5 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotyczace stosowanych materiatéw

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét budowlanych objetych niniejsza ST muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 wraz z pozniejszymi
zmianami.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw
budowlanych.

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych, nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym, rysunkami,
przedmiarem robdt oraz niniejsza specyfikacja. Dostarczane na miejsce sktadowania urzadzenia, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji zwigzanej ze stosowanymi materiatami budowlanymi.

3 SPRZET | MASZYNY

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko
wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertq Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci gwarantujacej
przeprowadzenie rob6t dobrej jakoSci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do
pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegétowym dotyczacym jego uzytkowania.

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach o ruchu
drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych przepisach, jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn musza by¢ wykonane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy,
posiadajace odpowiednie uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione
dopiero po uprzednim ostrzeZeniu 0séb znajdujacych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Wszystkie narzedzia elektryczne i inne powinny
by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.

4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen przewozonych
materiatéw i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw. 1lo$¢ uzywanych $rodkow
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa,

Wykonawca bedzie usuwaé na swodj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach
publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5 WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Montaz instalacji wentylacji mechanicznej

Kanaty wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkdw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen
poprzecznych.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaC w otworach, ktérych wymiary sq od 50 do 100 mm wieksze od
wymiardw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacjg. Przewody na catej gruboSci przegrody powinny byé obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejcia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w sposob nieobnizajacy odpornosci
ogniowej tych przegréd.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna
by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni.



Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$é na korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymato$ci przewodow
tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é konstrukci.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementdw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np. tlumikéw, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub oséb, ktore bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub konserwacii.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczeristwa réwny co najmniej
trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w
odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcii, aby
ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci
miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa rowny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy
zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddzialywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieping konstrukcja podpor lub podwieszern powinna umozliwiaé
kompensacje wydtuzen liniowych.

Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacii

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie
otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow wentylacyjnych powinny by¢ tak zamontowane aby nie utrudniaty
czyszczenia przewodow.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddéw wentylacyjnych ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw ktére mogg powodowac
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z
za$lepkami do czyszczenia.

Nalezy zapewniC dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym lub obudowanych.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen: przepustnice, klapy pozarowe,
nagrzewnice i chtodnice, tlumiki hatasu, filtry, wentylatory przewodowe, urzadzenia do odzyskiwania ciepta, urzadzenia do automatycznej
regulacji strumienia przeptywu.

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wigkszym niz 45° a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

Nawiewniki i wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢é osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie
ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikow nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkod (elementy konstrukcji budynku, podwieszane lampy) majacych zaktocajacy
wpltyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny,

Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétszg trasg, bez zbednych fukéw i ostrych
zmian kierunkdéw

W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z siecig przewodéw za pomocq elastycznych przewodéw nie nalezy zgniata¢ tych
przewodow i stosowac dtuzsze przewody niz 4,0m.

Sposob zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiang jego elementéw bez
uszkodzenia przegrody,

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych,

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub
jego regeneracii.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie
PN-EN 1886.

Sposdb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rbwnomierny naptyw powietrza na filtr.

Wkiady filtrujace nalezy montowa¢ po zakonczeniu "brudnych” prac budowlanych.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢é wyposazone w element umozliwiajacy trwate
zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw



powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwa zmiang potozenia fopat w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice
powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego.

Szczelno$é przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN
1751.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow atmosferycznych np. przez
zastosowanie zaluzj.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakdw, lisci itp.
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny byé zamocowane w spos6b zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejécia przez dach.

Zabezpieczenia ppoz.

Klapy pozarowe powinny by¢ montowane w przegrodach budowlanych oddzielenia pozarowego tak, aby byt dostep do napedu i otworéw
rewizyjnych.

Klapy pozarowe powinny by¢ taczone z przewodami wentylacyjnymi w sposéb trwaty i zapewniajacy szczelnos¢

Mechanizmy napedu klap nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
Centrale wentylacyjne i wentylatory

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta

Sposob zamocowania wentylatoréw i central powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez
montaz na ramach no$nych stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na
instalacje przez stosowanie tacznikdw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztalt facznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otwordw wentylatora.

Diugosé tacznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ od 100 do 250 mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt facznika podczas pracy wentylatora i jednocze$nie
aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

Centrale wentylacyjne nalezy zainstalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta na podstawach dachowych dostosowanych do masy
urzadzen.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola dziatania instalacji wentylacji mechaniczne;j

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwo$ci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to
pokazuje, czy poszczegblne elementy instalacii takie jak centrale wentylacyjne, filtry, wentylatory, wymienniki ciepta itp. zostaty prawidtowo
zamontowane i dziatajq efektywnie.

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

¢) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e) Okres$lenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzenh zabezpieczajacych;

g) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

h) PrzedtoZenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

i) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.2.2. Procedura prac

Kontrola dziatania central wentylacyjnych i wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Kierunek obrotéw wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;

c) Dziatanie wytacznika;

d) Wiaczanie i wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji klap p.poz.

e) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

f) Dziatanie i kierunek regulaciji urzadzen regulacyjnych;

g) Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajacych.

Kontrola dziatania filtréw powietrza

Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

Kontrola dziatania klap pozarowych

a) Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego;

b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

Kontrola dziatania sieci przewodow

a) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

b) Po zmontowaniu instalacji przewody podlegajg badaniu szczelnosci zgodnie z normg B-76001:1996.

Zaleca si¢ wykonywanie badania szczelno$ci przewodéw w czasie montazu instalacji wentylacyjnej.
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Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikdw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikéw;

Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznychwartosciach
zadanych regulatoréw, a w szczegdInosci:

a) Warto$ci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Warto$ci zadanej temperatury zewnetrzne;j;

c) Dziatania wigcznika rozruchowego;

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewno$ci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkoSci zadane zgodnie z
wymaganiami. 6.3.1. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiardw kontrolnych w zalezno$ci od funkcji spetnianych przez instalacie winien by¢ zgodny z okreSlonym w
Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 —,Warunki techniczne wykonania i odbioruinstalacji wentylacyjnych” — pkt 5.5.1.
Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli winien byé zgodny z zakresem okreslonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI
INSTAL Zeszyt 5: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” pkt 5.3.2.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiar i obmiar wykonanych robot sporzadza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w

kosztorysowaniu.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru robét sa;

- m,

- kpl.,

- szt.,

-m3,

-m2.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji
oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zarbwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz,
jesli jest to konieczne, w zakresie wasciwosci i czes$ci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnos$ci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacig;

d) Sprawdzenie czystosci instalacii;

e) Sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacji.

W szczegblnosci nalezy wykonaé nastepujace badania:

Badanie ogdlne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen, central wentylacyjnych, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenia i dostepnosci otwordéw do czyszczenia urzadzen i przewoddw;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposéb niepowodujacy przenoszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw.

Badanie central wentylacyjnych, wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob;

b) Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwéjna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikdw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikdw;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenia poprawno$ci potaczenia wirnika z napedem.

j) Sprawdzenie uksztattowania fopatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);

) Sprawdzenie zgodnosci przeptywu wentylatora z danymi na tabliczce znamionowej.

Badanie filtréw powietrza w centralach wentylacyjnych

a) Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

¢) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzenie wskaznika rdznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i prawidtowo$ci poziomu ptynu pomiarowego;
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e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrdw (zgodnie z umowa);

f) Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukciji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
Badanie przepustnic

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspdtbiezne, dziatanie przeciwbiezne).
Badanie klap pozarowych

a) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania;

b) Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;

c) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajgce jest wlasciwego typu.

Badanie sieci przewoddw

a) Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykows;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikdw i wywiewnikéw

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletno$ci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikdw;

c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:

- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia cze$ci zasilajacych i czesci regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

- wentylacji;

- 0znaczenia;

- typow kabli;

- uziemienia;

- schematow potgczen w obudowach.

Badanie elementdw instalacji klimatyzacji i chtodzenia

. badanie odbiorcze szczelno$ci instalacji chtodu i instalacji freonowe;,
. badania odbiorcze oznakowania instalacji chtodu i instalacji freonowe;j,
. badanie poprawnosci dziatania klimatyzatoréw, agregatéw, elementéw regulacji automatycznej

Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimumj;

d) Liczba uzytkownikow;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);

g) Inne Zrédta emisji (jesli wystepuja);

h) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

i) Wymagane wielkosci r6znicy ci$nienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

j) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
k) Klasa filtrow

) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiaréw);

m) Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna;

n) Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);

o) Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;

p) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

q) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggéw (schemat
oprzewodowania odbiornikow);

d) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikow;

e) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym certyfikaty bezpieczehstwa);
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Dokumenty dotyczace eksploatacii i konserwaciji

a) Raport potwierdzajacy prawidiowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;



d) Zestawienie czesci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu w
eksploatacii;

e) Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace,
regulatory, styczniki, wytaczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systeméw regulacji automatyczne.

UWAGA!

Wykonawca analizujac opis techniczny, dokumentacje techniczng (w tym: STWIORB, BiOZ, cze$¢ rysunkowa) przedmiotu
zamowienia powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP uzytemu w wiw
dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub rownowazne".

UWAGA!

W przypadku, gdy wiw wymienionych dokumentach lub zatacznikach zostaly uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sa podane
przyktadowo i okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany standard. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatow lub urzadzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych réwnowaznych lub
lepszych, ktorych zastosowanie w zaden sposob nie wptynie negatywnie na prawidiowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w
projekcie budowlanym. Wykonawca, ktory zastosuje urzadzenia lub materialy rownowazne, bedzie obowiazany wykaza¢ przed
przystapieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniaja wymagania okreslone w dokumentac;ji
projektowe;j.



