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System naprawczy PCC Il

System polimerowych zapraw naprawczych o zmniejszonej zawartosci
witkien i polimeru przeznaczona do naprawy konstrukcji

zelbetowych /betonowych (powierzchni poziomych i pionowych), nie
narazonych na dziafanie sit poziomych i Scieranie.

Skfadniki systemu:

- jednokomponentowa powfoka ochronna stali zbrojeniowej na
bazie cementu, modyfikowana tworzywem sztucznym

- jednokomponentowa warstwa sczepna na bazie cementu,
modyfikowana tworzywem sztucznym — do zwiqzania betonu ze $wiezq
Zaprawq naprawczq

- jednokomponentowa zaprawa wigzqca hydraulicznie, modyfikowana
tworzywem sztucznym — zaprawa o grubym kruszywie, sfuzqca w
szczegdlnosci do wypetniania wigkszych ubytkdw w czasie renowacji
betondow

- jednokomponentowa zaprawa do szpachlowania, wyréwnywania i
wygtadzania powierzchni betonowych na bazie cementu modyfikowana
tworzywem sztucznym — zaprawa o mafym uziarnieniu do wykoriczenia i
utwardzenia powierzchni betonu.

Instrukcja wykonania:

Podfoze musi by¢ nosne, twarde, stabilne, suche i wolne od
zanieczyszczefi. Wytrzymatos¢ podfoza na odrywanie powinna wynosi¢
min. 1,0 N/mm2 (dla duzych obcigzefi min. 1,5 N/ mm2). Podfoze
nalezy oczysci¢ mechanicznie, np.: przez Srutowanie, frezowanie lub
skucie.

Odstonigte elementy zbrojenia oczyci¢ i dwukrotnie pokry¢ zaprawq
ochronng, Po wyschnieciu cafq powierzchnie ubytku nalezy zwilzyé wodq
i nafozy¢ na niq warstwe sczepnq. Zaprawe naprawczq nakfada sie na
jeszcze $wiezq warstwe sczepng, dlatego tez warstwe sczepng, jok i
zaprawe naprawczq przygotowuje sie jednoczesnie. W pierwszej
kolejnosci nalezy uzupefni¢ wigksze ubytki. W celu wyprowadzenia
pfaszczyzny catos¢ szpachlujemy zaprawq wykoficzeniowq.
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