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Zamowienie obejmuje wykonanie mebli do kuchni na poziomach 0, I, 11, Ill, IV i ich dostawe, wniesienie oraz
montaz. Meble nalezy wypoziomowac i w przypadku braku stabilnosci zamocowaé do Sciany, szafki wiszgce zawiesic.

Wykonawca odpowiada za dopasowanie mebli do poszczegdlnych pomieszczen, zinwentaryzowanych przez
siebie, we wtasnym zakresie (ze szczegdlnym uwzglednieniem wszystkich podciggdéw oraz instalacji istniejgcych w
budynku). Podane dekory plyt widrowych mogg ulec zmianie. Do wyceny przyjg¢ dekor imitujacym kolor i rysunek
drewna Coco Bolo.

Wykonawca dostarczy meble fabrycznie nowe, wykonane z fabrycznie nowych, bezpiecznych materiatéw,

ktdre nie bedg przedmiotem praw osob trzecich.
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L.p | Przedmiot Opis przedmiotu zamowienia
zamowienia

1. | Plyty Pyta robocza o grubosci 36 — 38 mm i gtebokosci 600 mm . Waskie ptaszczyzny oklejone
robocze obrzez o gr. 2mm.

Kolor i strukture ptyty roboczej ustali¢ z zamawiajgcym. Gérna ptaszczyzna plyty roboczej na
wysokosci 900 mm.

Stelaz ptyty roboczej wykonany z profilu metalowego. Nogi, oskrzynie boczne i oskrzynia
tylna wykonana z profilu metalowego o przekroju kwadrat 40 x 40 mm. Stelaz malowany

farba proszkowa w kolorze zblizonym do RAL 7001. Regulatory wysokosci (rys.1)
ostoniete ostong z tworzywa sztucznego o wysokosci 120+180 mm. Kolor ostony w
kolorze stelaza
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Nogi i ostony powinny stanowi¢ kolorystyczng cato$¢. Tylna cze$¢ stelaza zamocowana

do $ciany za pomoca kotkdw rozporowych.

Potaczenia ndg z stelazem metalowym powinny by¢ potgczone ze sobg za pomocg spawu i
zapewnia¢ stabilno$c¢ stotu, spaw powinien by¢ gtadki i ptynny. Niedopuszczalnym jest brak
prostopadtosci nogi wzgledem obwiedni podblatowej, zacieki lakieru, przeswity stali.

Wymiary ptyt roboczych dla kuchni znajdujgcych sie na poszczegdinych pietrach:
- parter ~ 4160 mm

- | pietro ~3900 mm

- II pietro ~3900 mm

- Il pietro ~3900 mm

- IV pietro ~2800 mm

regulator
wysokosci

rys.1 ostona
regulatora

Plyty
maskujace

Ptyta maskujaca wykonana z blachy aluminiowej mocowana do $ciany za pomoca kleju
montazowego. Wszystkie przytgcza elektryczne wyprowadzi¢ na ptyte maskujgcg w sposéb
bezpieczny. Miejsce styku ptyty roboczej i ptyty maskujgcej zabezpieczy¢ silikonem.

Ptyte maskujgca wykonaé na pieciu poziomach. Wysoko$¢ blachy 600 mm.

Szafka dolna
rys.2
szt. 13

Szafka dolna wys. ~860 x szer. 800 x gt. 550 mm. wykonana z ptyty wiérowej laminowanej
kolorystyke ptyty ustali¢ zamawiajgcym.

Wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o

grubosci 0,8-1,0 mm w kolorze ptyty widrowej. Potgczenia nieroztgczne z zastosowaniem
kotkéw meblowych o $rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczehn 96 mm).

Potgczenia na kotki meblowe w trakcie montazu taczy¢ mieszaning wodnej dyspersji zywicy
poliwinylowej. Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu.
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~860
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Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm malowane proszkowo w kolorze RAL 7001 z
regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru nég lub czarnym mocowane na wkrety do
wienca dolnego i boku.

Szafka gérna

Szafka gorna wys. 700 x szer. 600 x gt. 300 mm. wykonana z ptyty wiérowej laminowanej

rys. 3 kolorystyke ptyty ustali¢ z zamawiajgcym.
szt. 5
Wszystkie waskie ptaszczyzny (rowniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o
grubosci 0,8-1,0 mm w kolorze ptyty widrowej. Potgczenia nieroztgczne z zastosowaniem
kotkdbw meblowych o $rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczeh 96 mm).
Potgczenia na kotki meblowe w trakcie montazu tgczy¢ mieszaning wodnej dyspersji zywicy
poliwinylowej. Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Ociekarka
w kolorze chrom. Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w kolorze biatym o gr. 3 mm
taczona z korpusem za pomocg wkretéw lub gwozdzi pierscieniowych.
Stot Stot o wymiarach wys. 850-950 x 800 x 800 mm. Ptyta robocza wykonana z plyty widrowej
rys. 4 melaminowanej o grubosci 36 mm w kolorze blatu roboczego. Wszystkie waskie
szt. 9 ptaszczyzny zabezpieczone obrzezem o gr. 2 mm w kolorze ptyty.
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Stelaz stotu wykonany z profilu metalowego. Nogi, oskrzynie wykonane z profilu o
przekroju kwadrat 40 x 40 mm. Stelaz malowany farbg proszkowa w kolorze zblizonym
do RAL 7001. Regulatory wysokosci ostoniete ostong z tworzywa sztucznego o
wysokosci 120+180 mm. Kolor ostony w kolorze stelaza (rys.1). Nogi i ostony powinny
stanowic kolorystyczng catosé.

Potaczenia ndg z stelazem metalowym powinny by¢ potgczone ze sobg za pomoca
spawu i zapewniac¢ stabilno$¢ stotu, spaw powinien by¢ gtadki i ptynny.
Niedopuszczalnym jest brak prostopadtosci nogi wzgledem obwiedni podblatowej, zacieki
lakieru, przeswity stali.

Hoker
rys. 5
szt. 18

Hoker o wymiarach wys.700-750 mm, szerokos$¢ siedziska 390 mm (+/- 30 mm) gtebokosc¢
siedziska 380 mm (+/- 30 mm). Nogi wykonane z drewna jesionowego wzmochnione pretem
metalowym chromowanym.

Siedzisko wykonane z sklejki profilowanej. Slizgacze do powierzchni twardej. Wybarwienie nég
i siedziska ustali¢ z zamawiajgcym.

Rys.




