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3.1 Dokumentacja fotograficzna

Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Wykonanie instalacji CCTv i Systemu kontroli Dostepu, wraz z biezgcg konserwacijg
pomieszczenia recepcji, oraz dostosowaniem wjazdu na posesje w budynku biurowym
przy ul. Diugiej 1 w Chorzowie.

1.0Opis 0go6lny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest Wykonanie instalacji systemu CCTV [/ ukfadu
wspotpracujgcych urzgdzen, stuzgcych do monitorowania i rejestracji obrazu (kamer CCTV)
w obiekcie zamknietym/ i instalacji Kontroli Dostepu, wraz z dostosowaniem wjazdu na
posesje, oraz biezgcg konserwacjg czesci recepcyjnej, zlokalizowang na terenie: Sieé
Badawcza tukasiewicz Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG przy ul. Diugiej 1 w
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Chorzowie,

Realizowane w ramach projektu prace budowlane, remontowe, konserwacyjne i
instalacyjne bedg obejmowaty wykonanie instalacji CCTV i Kontroli Dostepu w budynku, w
tym montaz niezbednego okablowania, osprzetu wizyjnego i rejestrujgcego, z wykonaniem
adaptacji i przebudowy czesci recepcyjnej, oraz dostosowaniem wjazdu z przesunieciem i
remontem bramy wjazdowej z wymiang napedu do zdalnego otwierania bramy,
uzupetnieniem czesci ogrodzenia, wykonaniem dodatkowej bramki wejSciowej dla pieszych,
uzupetnieniem chodnika przy wejSciu na posesje. Prace wewnatrz budynku obejmujg
wyburzenie istniejgcej zabudowy recepcyjnej / lady/, zabudowanie sciany do pomieszczenia
recepcji, uzupetnienie stolarki drzwiowej. Prace obejmujg demontaz istniejgcej infrastruktury
i odtworzenie zabudowy z dostosowaniem do wymaganych zatozen funkcjonalnych i
uzytkowych

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich
wymaganych przepisami prawa uzgodnien, opinii i pozwolen oraz wykonanie robot
budowlanych i instalacyjnych objetych opracowaniem.

Projektowany i odtwarzany uktad obejmuje:

. Pomieszczenie recepcji budynku

. Wijazd na parking

. Pomieszczenia objete monitoringiem wewnetrznym
. Monitoring zewnetrzny

1.1.Zakres przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1.1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:
— projektu instalacji KD i CCtv
— projektu technicznego zabudowy czesci recepcyjnej
— wykonanie kosztorysu na warto$¢ ceny ofertowe;j.

1.1.2. Wykonanie robo6t budowlano- instalacyjnych w pomieszczeniachi na
powierzchniach objetych Programem Funkcjonalno Uzytkowym, obejmujgcych roboty:
- montazowe
- instalacyjne,
- wykonczeniowe
- remontowe
- biezgca konserwacje

Zakres robot
eroboty ogélnobudowlane i zwigzane z biezgcg konserwacjg pomieszczen
« wykonaniem przegrod w zabudowie lekkiej z betonu komérkowego z wykonczeniem
powierzchni
« montaz stolarki drzwiowej i okiennej
« wykonaniem rob6t odtworzeniowych w obrebie recepcji budynku
» wykonczeniem powierzchni scian i podtog

* Rozbiorkg istniejgcej zabudowy recepciji
+ Demontazem i montazem nowego ogrodzenia, bramki wejsciowej, chodnika, oraz
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odtworzeniem bramy wjazdowej z zabudowg umozliwiajacg montaz systemu KD

« demontaz obecnej instalacji CCTv
« odtworzenie [ naprawa elementow budowlanych, powierzchni
uszkodzonych, lub wymagajgcych uzupetnienie w wyniku prac budowlanych

eroboty instalacyjne elektryczne
» wykonanie instalacji CCTV i SKD

1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Dla potrzeb Instytutu niezbedne jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji CCTV i SKD
wraz z robotami towarzyszacymi, na wysokim poziomie technicznym wykonania,
zapewniajgcymi monitoring przemieszczania sie 0sOb w obrebie budynku w tym
uniemozliwienie wejscia na teren chroniony oséb nieupowaznionych.

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze:
— technologia prowadzenia prac nie wymaga zastosowania montazu myjki do
oczu jakoelementu BHP.



1.3.0g06lne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projektowany i odtwarzany ukfad obejmuje:
. Pomieszczenie recepcji budynku z zabudowg

. Wijazd na parking z brama wjazdowg i wejSciem dla pieszych
. Pomieszczenie objete kontrolg CCTV i SKD

Uktad funkcjonalno-przestrzenny
Projektowany nowy ukfad z uwzglednieniem zabudowy recepciji i dostosowaniem wjazdu

1.

2.

3.
4.

Dostosowanie wjazdu z powiekszeniem miejsca postojowego przed bramg
wjazdowg

Wykonanie bramki wejsciowej z oswietleniem, wraz z uzupetnieniem nawierzchni
chodnikiem dla pieszych, i ograniczeniem barierkg ochronng

Objecie pomieszczenh budynku kontrolg systemem CCTV | SKD.

Objecie budynku z zewnatrz kontrolg CCTV

1.4.Szczegobtowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Opis stanu istniejgcego

Prace instalacyjne, obejmujg caty obszar budynku. Budynek biurowy
zlokalizowany przy ul. Dtugiej 1 w Chorzowie to budynek $redniowysoki z
piecioma kondygnacjami nadziemnymi i podpiwniczeniem.

Dane powierzchniowe

- powierzchnia dziatki - 02662 ha

- powierzchnia zabudowy - 524,08 m2

- powierzchnia uzytkowa - 1794,55 m2

- powierzchnia catkowita - 2724,04 m2

- kubatura 8045,00 m3

Budynek wyposazony jest w instalacije wodno-kanalizacyjng, odgromowa,
instalacje CO z kottownig, instalacje teletechniczna.

wokot parceli przynaleznej budynkowi, w czesci objetej opracowaniem wykonane
jest ogrodzenie z paneli ocynkowanych i lakierowanych o wys. 1,8 m z bramg
wjazdowg otwierana napedem elektrycznym, uruchamianym z poziomu recepciji.
Budynek wyposazony jest w jedng klatke schodowg i dwa wejscia: gtbwne w
obszarze recepcji /poziom 1/ i wejscie z poziomu parkingu, realizowane ze
spocznika schodowego pomiedzy kondygnacjami -1 i 1.



Klasyfikacja budynku pod wzgledem ochrony ppoz.
Wysokos¢ budynku i liczba kondygnacji kwalifikuje budynek do
grupy budynkéw sredniowysokich /SW/ — wg. warunkéwtechnicznych
wysokos¢ od 12,0m do 25,0m wigcznie

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.
Ze wzgledu na przeznaczenie kwalifikuje sie strefe pozarowg kategorii ZL | /
zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50
0s0Ob niebedacych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do
uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie/

1.4.2. Opis stanu projektowanego
1.4.2.1. Roboty instalacyjne
- Instalacje Systemu CCTV

Instalacja CCTV obejmuje montaz kamer [P minimum 4Mpx Iub wiecej zasilanych w
standardzie POE minimum 802.3at lub wyzszym. Typ kamer, obiektyw oraz sposdb montazu
powinien byé zgodny z wytycznymi zamawiajgcego oraz dobrymi praktykami takich instalaciji.

Instalacja CCTV bedzie wykorzystywata kamery IP PoE instalowane wewngtrz budynku wzdtuz
ciggdw komunikacyjnych, na zewnatrz budynku oraz przy bramie wjazdowe;.

Okablowanie strukturalne dla tego systemu powinno byé oparte o przewody UTP cat. 5e o
klasie palnoséci B2ca. Wymagana jest certyfikacja okablowania z pomiarem dynamicznym i
objecie instalacji okablowania gwarancjg producenta okablowania. Okablowanie powinno
schodzi¢ sie do jednej nowej szafy dystrybucyjnej. Dopuszcza sie mozliwo$¢ montazu
posrednich szaf dystrybucyjnych montowanych na Scianie, jesli dtugos¢ kabla przekroczy
norme. W takim wypadku wymagane jest potgczenie szaf dystrybucyjnych kablem
Swiattowodowym min 6 wiokien tego samego producenta.

Szafa GPD powinna byé wyposazona w pachpanel cat 6 UTP 24 porty, organizery
okablowania. Dodatkowo w szafie GPD powinny by¢ zamontowane urzgdzenia aktywne takie
jak NVR systemu monitoringu i programowalne przetgczniki sieciowe.

Parametry przetgcznika sieciowego:

- minimum 24 porty dostepowe, zgodnos¢ ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE
802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s

- minimum 2 porty SFP

- porty dostepowe obstugujgce Power over Ethernet o mocy min 25W i minimalnym budzecie
170W na caty przetgcznik

- 8k MAC address table

- przepustowos¢ magistrali 52Gbps

- standardowa wysokos¢ 1U z mocowaniem pozwalajgcym na zamontowanie na wspornikach
w szafie o standardzie 19”

Parametry NVR:

- Zintegrowany rejestrator IP do montazu w szafie RACK
- obstuga min. 32 kanatow

- pasmo dla kamer min. 256Mb/s

- minimum 4 interfejsy SATA Il



- minimum 1 port HDMI obstugujgcy rozdzielczosc¢ 3840 x 2160

- wsparcie dla kodekoéw H.265/H.265+/H.264+/H.264/MPEG4

- wsparcie dla standardu ONVIV tak aby byla mozliwos¢ podtgczenia kamer innych
producentéw

- minimum 2 interfejsy sieciowe 100/1000 Mbps

- rejestrator nalezy wyposazy¢ w dyski dedykowane do rozwigzan CCTV o pojemnosci
minimum 6TB.

Parametry kamer IP:

- kamery IP w obudowie do montazu nasciennego lub sufitowego o kacie regulacji minimum
180 stopni w kazdej ptaszczyznie najlepiej w obudowie typu dome lub bullet

- powinny by¢ wyposazone w wysokiej klasy przetwornik CMOS generujgcy minimum 4-
megapikslowy obraz

- kamery powinny wspierac technologie kompresji H.265/H.264/H.265+/H.264+

- kamera powinna posiadac podswietlenie IR lub laseréw o zasiegu min. 30m

- zasilanie poprzez zasilacz 12V DC lub PoE zgodne ze standardem 802.3af lub wyzszym

- zgodna ze standardem ONVIF zapewniajgcym wspétprace urzgdzen opartych na protokole IP
niezaleznie od producenta

Parametry szybkoobrotowej kamery IP:

- kamera IP, szybkoobrotowa sterowana zdalnie z poziomu przeglgdarki w obudowie do
montazu nasciennego,

- zakres obrotu w poziomie: od maksimum 0 ° do minimum 360 °,

- zakres obrotu w pionie: od maksimum -15 ° do minimum 90 °,

- maksymalny kgt widzenia w poziomie (dla maksymalnej rozdzielczosci): minimum 62 °

- minimalny kat widzenia w poziomie (dla maksymalnej rozdzielczosci): maksimum 2,6 °

- powinna byé wyposazona w wysokiej klasy przetwornik CMOS generujgcy minimum 2-
megapikslowy obraz z czestotliwoscig odswiezania minimum 50 klatek na sekunde,

- szeroki zakres pracy dynamiki oswietlenia: minimum 120 dB,

- zakres pracy elektronicznej migawki: od maksimum 1/30,000 s do minimum 1/1 s,

- kamera powinna wspiera¢ technologie kompresji H.265/H.264/H.265+/H.264+,

- zasilanie poprzez zasilacz 12V DC lub PoE zgodne ze standardem 802.3af lub wyzszym,

- zgodna ze standardem ONVIF (18.12 lub nowszym) zapewniajgcym wspotprace urzgdzen
opartych na protokole IP niezaleznie od producenta.

Wstepna lokalizacja kamer:

- 9 kamer obejmujgcych komunikacje wewnetrzng obszaru opracowania w tym kamera
szybkoobrotowa 1 szt.

- 9 kamer obejmujgcych zewnetrzng czes¢ budynku oraz brame wjazdowg i bramke
Szczegotowg lokalizacje kamer w poszczegolnych obszarach ustali¢é z Zamawiajgcym na
poziomie projektu.

W przypadku koniecznosci, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy dokona¢ niezbednych
demontazy i przetozenia istniejgcych instalacji i istniejgcej infrastruktury , pod katem
wykonania nowoprojektowanych systeméw.

-Instalacja Systemu Kontroli Dostepu SKD

System SKD oparty o urzgdzenia montowane lokalnie przy kontrolowanych drzwiach we
wskazanym przez zamawiajgcego miejscu. Kazdy kontroler pozwala na podpiecie do dwoch
czytnikébw kart co pozwala na zastosowanie go w przypadku drzwi jedno i dwukierunkowych.
Sterownik zasila i i wyzerowuje elektro-zaczep w drzwiach lub jesli bedzie to wymagane
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elektro-zwore. Przy kazdych drzwiach wskazanych przez zamawiajgcego bedzie zamontowany
jeden lub dwa czytniki kart z klawiaturg numerycznymi w standardzie zgodnym z IP65.
Dodatkowo przy kazdym kontrolerze bedzie zamontowany wytgcznik bezpieczenstwa, aby w
razie potrzeby, mozna byto recznie zwolni¢ zaczep. Sterownik jest zasilany z zasilania
sieciowego oraz ma podpiety akumulator do podtrzymania jego pracy przy zaniku zasilania.
Czas podtrzymania pracy przy zaniku zasilania- min. 4 godziny.

System powinien by¢ zgodny z systemem Zamawiajgcego w siedzibie gtébwnej w Katowicach i
posiadaC scentralizowany system zarzgdzania. Oprogramowanie zarzgdzajgce musi by¢
zgodne z systemem Windows i zainstalowane na PC lub serwerze oraz umozliwia¢ wspétprace
z serwerowg bazg danych. Moze by¢ zintegrowany z systemem monitoringu. System musi dac
mozliwos¢ tworzenia stref dostepowych.

Karty (elektroniczne identyfikatory) posiadajg zakodowany w procesie produkcji unikatowy
numer seryjny oraz mozliwo$¢ personalizaciji.

Sterowniki (kontrolery) wspotpracujgce z czytnikami oraz pozostatymi elementami (zamki
elektryczne, przyciski, czujniki stanu drzwi itp.) powinny posiada¢ mozliwos¢ pracy w trybie
komunikacji z programem nadzorczym i autonomicznym oraz przy zaniku podstawowego
zasilania sieciowego (230V AC). Praca w trybie autonomicznym powinna zapewni¢ zachowanie
uprawnien w zakresie dostepu dla uzytkownikéw (8000 kart), gwarantowac zapis co najmniegj
miliona ostatnich zdarzen w buforze.

Sterowniki w systemie powinny mie¢ mozliwo$¢ komunikacji z komputerem i programem
nadzorczym poprzez sie¢ z protokotem TCP/IP z protokotem szyfrowanym metodg AES128.
System KD powinien zawierac:

- 8 kontroleréw lokalnych

- 10 zewnetrznych czytnikéw zblizeniowych z klawiaturg

- zasilacze awaryjne

- niezbedne doposazenie drzwi w postaci zwor lub elektro-zaczepow, samodomykaczy, gatek
itp.

- okablowanie

- domofon IP montowany na stupku przy furtce wejsciowej umozliwiajgcy kontakt z recepcjg
budynku w Chorzowie, oraz z centralg telefoniczng w biurze Zamawiajgcego w Katowicach

W przypadku koniecznosci, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy dokona¢ niezbednych

demontazy i przetozenia istniejgcych instalacji i istniejgcej infrastruktury , pod katem
wykonania nowoprojektowanych systeméw

1.4.2.2. Roboty budowlane, remontowe i biezgca konserwacja pomieszczen



Pomieszczenie recepcji na poziomie 1

Pomieszczenie recepcji jest obecnie otwarte na hol wejsciowy i oddzielone ladg
recepcyjng o dtugosci catkowitej ok.580 cm w nieregularnym ksztatcie. nalezy wykonac
rozbiérke istniejgcej zabudowy niskiej i wygrodzi¢ pomieszczenie Scianka dziatowag
murowang z przeszkleniem oknem recepcyjnym. W istniejgcym otworze sciany
oddzielajgcej korytarz komunikacji wewnetrznej nalezy osadzi¢ drzwi o podwyzszonej
odpornosci na wlamania klasy min R2.

Zakres robot-zwigzanych z biezgca konserwacja pomieszczen

Rozbidrka lady recepcyjnej murowanej o nieregularnym ksztatcie, dtugosci ok. 5,80,
wysokosci 1,1 mi grubosci 0,15 m - 0,95 m3

-demontaz wykonczenia lady recepcyjnej z materiatdw drewnopochodnych o
wymiarach 5,8 mx0,40 m - 2,32 m2

wykonanie zabudowy $ciany pomieszczenie recepcyjnego bloczkami z suporeksu o
grubosci 12 cm z obustronnym tynkiem cem.-wap. kategorii lll, lub wykonczeniem
ptytami z gipsokartonu o grubosci min 9,5 mm, klejonych do podtoza za pomocg kleju
gipsowego. W wykonywanej scianie nalezy osadzi¢ przeszklenie o wymiarach 2
mx1,4 m z oknem recepcyjnym, podawczym, podnoszonym, lub przesuwnym o
wymiarach min 50x50 cm. Catkowita powierzchnia Sciany z odliczeniem przeszklenia
-7,7m2

przeszklenie w Scianie recepcyjnej nalezy wykonac¢ w systemie stolarki aluminiowej,
z szybg bezpieczng o podwyzszonej odpornosci na wkamanie, klasy min. P1A
/zgodnie z normg PN-EN 356:2000/. z oknem recepcyjnym.Kolor stolarki do ustalenia
z Zamawiajgcym na etapie realizaciji.

wykonac uzupetnienie posadzki gresowej po rozbiérce lady recepcyjnej - ok. 2,9 m2,
z cokotem z gresu o wysokosci min. 10cm - 8,4 mb

montaz drzwi wewnetrznych, rozwieranych jednoskrzydtowych w istniejgcym otworze
o wymiarach 200x90 cm. Nalezy zastosowa¢ drzwi o podwyzszonej odpornosci na
wlamania klasy min R2. Kolor stolarki do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie
realizacji - 1,8 m2

na szerokosci przeszklenia, wewnatrz pomieszczenia recepcji nalezy zamontowac
lade recepcyjng o szerokosci min. 30 cm i dtugosci 200 cm - 0,6 m2

powierzchnie $cian nowo wybudowanych i wewngtrz pomieszczenia recepciji nalezy
wykonczy¢ powtokami malarskimi farbami emulsyjnymi / dwukrotne malowanie z
gruntowaniem/ - 37,2 m2

Dostosowanie wjazdu na posesije

Dostosowanie wjazdu na posesjg ma umozliwi¢ chwilowy postdj samochodu w czasie
oczekiwania na reakcje systemu kontroli dostepu. Zakres prac obejmuje demontaz
istniejgcej bramy wjazdowej, wykonanie bramki dla pieszych, wykonanie chodnika w
obszarze wejscia dla pieszych, montaz bramy przesuwnej w nowym usytuowaniu z
wykonaniem fundamentu, montazem osprzetu i nowego napedu dolnego bramy z
dostosowaniem do SKD, w uzupetnienie ogrodzenia w zakresie nowego usytuowania
bramy, wykonanie barierki ochronnej przy zakonczeniu chodnika / w ochronie przed
posadowiong studzienkg kanalizacyjna/, wykonanie niezbednej infrastruktury do
montazu systemu kontroli dostepu / stupki kontrolne do czytnikow, stupy bramy i
bramki wejsciowej z mozliwoscig montazu elementéw SKD/, zabezpieczeniem
antykorozyjnym elementéw stalowych malowaniem farbami ochronnymi.

Zakres rob6t budowlanych i remontowych




Prace rozbiorkowe

— Demontaz bramy wjazdowej o szerokosci 4,00 mb i wysokosci 1,8 m.
— Demontaz stupkdéw nosnych i dojazdowych bramy - 2 szt.

— Demontaz ogrodzenia panelowego wysokosci 1,8m- 6,6 mb

Prace montazowe

— Woykonanie fundamentu betonowego, blokowego pod stupki nosne bramy przesuwnej, o
wymiarach min. 1,8 m x 42 cm x 1,1 m z zakotwieniem profili mocowania wozkéw jezdnych i
napedu. Fundament wykona¢ na wysokosci $ciany istniejgcego boksu na odpady. Przesuniecie
bramy od stanu istniejgcego ok. 2,5 mb
— osadzenie stupka dojazdowego i stupkéw nosnych bramki wejsciowej. Gtebokos$é
posadowienia min 1,1 m. W celu ograniczenia odksztatcen stupkéw bramki wejsciowej wykonaé
fundament ciggty pomiedzy stupkami nosnymi
— wykonaé dostosowanie istniejgcej bramy do montazu napedu dolnego, montaz prowadnicy
z listwg zebatg
— wykonaé¢ montaz napedu dolnego bramy. Parametry techniczne: naped dla bram o min.
wadze 600 kg, minimalna ilos¢ cykli na dobe - 80/24h, wspotczynnik ochrony IP 44, czas
otwarcia/zamknigcia bramy max. 16 sekund, funkcja otwarcia awaryjnego z kluczyka, moc
silnika min. 120 W, ograniczniki bramowe wbudowane w silnik, akumulator do awaryjnej pracy
napedu, lampa ostrzegawcza led, zestaw fotokomaérek i innych akcesoriow do montazu bramy.
— Wykona¢ ogrodzenie panelowe o wys. 1,8 m jako uzupetnienie do nowego usytuowania
bramy, stupki posadowione na gteboko$¢ min 1,1 m, bez podmuréwki - dtugos$é ok. 6 mb
— wykona¢ bramke wejsciowg dla pieszych o wysokosci 1,8 mb i szeroko$ci w Swietle stupkow
nosnych 1,00m
— Woykonac¢ chodnik w strefie ruchu pieszego o szerokosci 1,5 m - ok. 9,0m2

zakres prac: usuniecie warstwy warstwy gruntu 3,78 m3, wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej szarej gr.8 cm, podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 4 cm, warstwa podbudowy
pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie- 15 cm, warstwa
mrozoochronna z gruntu przepuszczalnego - 15 cm
- wykona¢ stalowg barierke ochronng o wymiarach 1,2 x 1,1 m przy zakonczeniu chodnika
przed obudowg studzienki wodociggowej
- przed bramg wjazdowg zamontowac¢ stupek stalowy do montazu czytnika kart SKD
- adaptowane elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie
farbami antykorozyjnymi.
- Nowe elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie z doszczelnienie
powtoki cynku malowaniem proszkowym
Kolor stolarki do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji

1.5.Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Rozwigzania projektowo-wykonawcze muszg uwzglednia¢ wymagania zawarte w
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, uwarunkowania techniczne, oraz by¢ zgodne z
obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wykonane prace i zastosowane komponenty i materialy nalezy tak dobraé, aby
uwzgledniaty skutki np. zmian klimatu w perspektywie 15 lat okresu odniesienia
(szczegolnie wazne dla kwestii zuzycia energii.

1.5.1. Wymogi dot. elementéw budowlanych obiektu
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1) Elementy konstrukcyjne powinny wykazywac¢ odpornos¢ ogniowg wymagang
przezprzepisy dot. ochrony ppoz. budynku.

2) Poszczegolne elementy budowlane powinny zapewnia¢ odpowiednig wytrzymatos¢
fizyczna.

3) istniejgce instalacje kolidujgce z prowadzonymi pracami nalezy przebudowac.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Forma i zakres projektu muszg spetnia¢ wymogi obowigzujgcego porzgadku
prawnego, a wszczegolnosci Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz.290 zpdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.
z 2020,p0z.961).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.
z 2014,p0z.883 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinnyodpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 1065 z dn. z dnia 8
kwietnia 2019r.

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r.

— w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 16009.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz.U. z 2013, p0z.1129).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz.2117).

— Wieloarkuszowg Polskg Norme PN-IEC 60364 dotyczgcg instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych; w tym: PN-HD 60364-4-41: 2017-09 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia -

- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

— Wytyczne i uzgodnienia z Zmawiajgcym.

Dokumentacja powinna uzyska¢ peing akceptacje przyjetych i zastosowanych
rozwigzan technicznych i technologicznych przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja bedzie opracowana i przekazana Zamawiajgcemu W wersji papierowej
w 4 egzemplarzach ztozona w sposob zgodny z wymogami obowigzujgcego prawa
oraz w wersji elektroniczne w formacie PDF i DWG, DOC i ATH z zapisem na 4 ptytach
CD.

Dokumentacja projektowa powinna by¢é opracowana zgodnie z odpowiednimi
przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Zakres prac objetych zamoOwieniem powinno obejmowac opracowanie wszystkich

materiatéw do uzyskania niezbednych dla realizacji inwestycji uzgodnien, decyzji lub

opinii w szczegodlnosci jesli dotyczy:

— uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
11



przeciwpozarowych i rzeczoznawcg do spraw BHP.

Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda wykonane i
przekazanezgodnie z nastepujgcymi wymaganiami:
— Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych
szczegotow
o skala dla rysunkow rzutow i przekroi 1:50i 1:100
o skala dla rysunkow szczegotow 1:50, 1:20, 1:10
— rozmiary arkuszy powinny by¢é zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi.
— rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych i technologicznych powinny byc¢
czytelne ikompletne.
Projekt musi zawiera¢ zatgczong przez projektanta i sprawdzajgcego klauzule o
sporzagdzeniuprojektu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i wiedzg
techniczng.

Projektanci i sprawdzajgcy projekt powinni posiada¢ uprawnienia do projektowania i
by¢ cztonkami wtasciwej Regionalnej Izby Inzynierow Budownictwa. Wykonawca
przygotuje dokumentacje powykonawczg.

1.5.3. Realizacja robot

Podstawg realizacji rob6t budowlano - instalacyjnych, bedzie zaakceptowana i
przekazana przezZamawiajgcego do realizacji dokumentacja projektowa opracowana
przez Wykonawce.

Zamawiajgcy, w trakcie wykonywania prac, w uzgodnionym z Wykonawcg terminie,
dokona dostawy urzgdzen technologicznych

Pozostate wymagania
Wymagany termin wykonania zaméwienia — zgodny z dokumentacjg postepowania.

Wykonawca udzieli na wykonane roboty gwarancji, jakosci i rekojmi, zgodnie ze
ztozong ofertg,na podstawie dokumentacji postepowania.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamowienia w czasie i terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, Prowadzenie robét powinno odbywac sie w godzinach
niekolidujgcych z pracg uzytkownikow budynku i Najemcéw, zgodnie z zapisami w
SWZ. Wymagane bedzie kazdorazowe uzgodnienie terminu rozpoczecia prac na
obiekcie Zamawiajgcego z zachowaniem minimum dwudniowego terminu na
powiadomienie i uzyskanie zgody. Wykonawca jest zobowigzany do takiej organizaciji
prac, aby nie uniemozliwi¢, lub utrudni¢ prace Uzytkownikom aktualnie korzystajgcym
z pomieszczen w budynku nieobjetych zakresem prac.

Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu zamdwienia, zaleca sie dokonania
ogledzin i wizji lokalnej, w celu uzyskania niezbednych informacji do sporzadzenia
prawidtowej wycenyw zakresie projektowania i realizacji robét budowlanych.

2.Czes¢ informacyjna

2.1.Informacja o realizacji projektu
Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizowane prace sg determinowane zwiekszeniem
bezpieczenstwa i optymalizacjg kosztow uzytkowania obiektu.

2.2.Informacja o dysponowaniu nieruchomoscia
Zamawiajgcy os$wiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomoscig i na
podstawie wpisu do ksiegi wieczyste] .................. jest wtascicielem nieruchomosci,
ktora objeta jest pracami budowlanymi , opisanymi w przedmiotowym Programie
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Funkcjonalno Uzytkowym

2.3.Przepisy prawne i normy dotyczace projektowania i wykonawstwa
Zamawiajgcy wymaga aby projekty, prace budowlane, spetnialy wymogi
obowigzujgcego porzadku prawnego, a w szczegdlnosci:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016,
p0z.290 zpdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawieogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higienypracy podczas wykonywania robét budowanych.

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. z
2020,p0z.961).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z
2014,p0z.883 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 1065 z dn. z dnia 8
kwietnia 2019r.

— Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r.

— w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

— Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz.U. z 2013, p0z.1129).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz.2117).

— Wieloarkuszowg Polskg Norme PN-IEC 60364 dotyczgcg instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych; w tym: PN-HD 60364-4-41: 2017-09 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia -

- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

— Woytyczne i uzgodnienia z Zmawiajgcym

2.4.Informacje o zaleceniach konserwatorskich konserwatora zabytkow
Zamawiajgcy oswiadcza, ze przedmiotowy obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
nie jestobjety ochrong konserwatorska.

3. Czesc¢ graficzna
3.1. dokumentacja zdjeciowa stanu istniejgcego
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