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LEGENDA
SYMBOL NAZWA
drut od y FeZn fi Bmm UWAGI:
1. Na dachu wykona¢ zwody niskie z drutu FezZn fl 8mm. Drut montowaé na uchwytach
przewéd odprowadzajacy przystosowanych do pokryé papowych. Odlegloéé zwodu od pokrycla dachowego nie byc
:";‘l‘of:j";w“b'f‘n'km mniejsza niz Scm.
2. Wazystkle elementy budowlane nle przewodzgee, znsjdujgce sle ponad dachem nalety
wyposazyc w zwody | polaczyé z slatkq zwoddw zamocowanych na powlerzehnl dachu
6 Zinczs kontroine FeZN 3. Wazystkle metalowe czeécl budynku, znajdujqce slg na powlerzehnl dachu (kominy, wyclagi,
drut-drut 8.1 OC barlery Itp.) powlnny by¢ podiaczone z najblizezym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym. , "
? 4. Jako przewody odprowadzajace nalezy stosowaé drut FeZn o &rednicy 8mm. Przewody TEMAT: LE-ZZZOKAT: E}(m?;s;ﬁ:lz:%mguzy\:‘o?&zbzm UL. SZKOLNA 8
= odprowadzjgce ukiadac pod styroplanem w rurach odgromowych typu RO20, ) 2 ! i
= Uzlom projektowany 5. W miejscach wekazanych na planle instalacji odgromows| zamontowaé zigcza kontrolne.
B USLUGI INWESTYCYJNE
Zigeza kontrolne montowaé na wysokoécl 1,5m od poziomu terenu, w puszkach odgrmowych, UL. DZIALKOWCA NR 8, 57-200 ZABKOWICE SLASKIE
B ziacze rynnowe FeZn
skrgcane 3.1/8 OC
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UKLAD SIECI: TN-S

SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE):

1. PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM — IZOLOWANIE CZESCI CZYNNYCH
2. PRZED DOTYKIEM POSREDNIM — SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

SYMBOL

NAZWA

o

Punkt przytaczeniowy weza grzewczego samoregulujgcego,
zaslli¢ z T-3, obwéd zakonczyc puszkg heremtyczng (montowaé
na ognlomurze) lub wg. DTR producenta

%]

lub wg. DTR producenta

Punkt przytaczeniowy Turbowent, zaslli¢ z T-3, obwéd
zakonczyc gnlazdem hermetycznym dwublegunowym min.IP44

TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ,,B*
KLODZKA SZKOtA PRZEDSIEBIORCZOSC! ,67-300 KLODZKO UL. SZKOLNA 8

R:
5
PROJEKTANT: MGR INZ. DANIEL ZMARLAK
UPR. PROJ DO

NAZWA
RYSUNKU:

USLUGI INWESTYCYJNE
UL. DZIALKOWCA NR 8, 57-200 ZABKOWICE SLASKIE

o]
ms%mm ul. OKRZEI 1

Rzut dachu -Instalacje elektryczne
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Turbowent hybrydowy ér. 150 mm

ATRIUM

montowany na czaple komina
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P.WC MESKI GRES

2,875%1,82 = 5,23 m2
[32B|WCMESKI  GRES
3,53x2,77 = 9,78 m2

[32C|P .WC KOBIET GRES
1,82x2,835 = 5,16 m2
[32d]WC KOBIET GRES

8,39 | 3,08x2,77=8,39 m2
[326]POM. PORZADKOWE GRES
1,82x1,20=2,18 m2

[33 | WC NIEPELNOSPRAWNY
8,59 ] 2,00x2,77 +1,59x1,97 GRES

= 8,50 m2
razem = 39,24 m2

WYJSCIE EWAKUACYJINE

kier. RG

UKELAD SIECE TN-S

SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ:
1. PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM — [ZOLOWANIE CZESCI CZYNNYCH
2. PRZED DOTYKIEM POSREDNIM — SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

SYMBOL NAZWA

Rozdzlelnica T-3, modutowa p/t rozm 3x12, drzwl metalowe, zamek

AWEX oprawa ewakuacyjna ECOLED 1,2W 3h

Panel LED sufitowy wstropowy 36W, 600x600, Tc=4000K, IP44

Mikrofalowy czujnlk ruchu | obecnoéci IP44

Punkt przytaczeniowy rekuperatora Rnw, zaslllé 2 T-3 YDY2o0 3x2,5mm2

Gnlazdo dwublegunowe, p/t, 16A, 230V+PE, IP44

- [elo|m ol

tacznlk odwletlenlowy Jednoblegunowy, p/it, 1P44

Linla zasilajaca T-3, YDYZo 5x4mm2, 1=15m, ukladaé w listwle PCV

nasclenns| 40x20mm. zaslli¢ z RG

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ,B"
KtODZKA 82ZKOLA PRZEDSIEBIORCZOSC ,57-300 KLODZKO UL. SZKOLNA 8

USLUQGI INWESTYCYJUNE

UL. DZIALKOWCA NR 8, 67-200 ZABKOWICE SLASKIE

NAZWA, SKALA 1:100 |NR
RYSUNKU: RYS: H |

/
STADIUM: B
PODPIS: fo—
[DATA: 20270345 |
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Numer obwodu 1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 1 12 13 14 15 18 17
Qple Pole zasilajqce w RG - - RCD Gn. 230V Gn. 23V Gn, 230V Gn. 230V - - - - - P.32q, P32b P.32¢, P32d P.32e, P33 EWAKUACYINE
Moc [k¥]/Prod [A] e — = = == i = == i = - == - Co - == =
Przewtd YOY YOY LGy YOY YOY3x2,5mm’ YDY3x2,5mm"* YDY3x2,5mm" YDY3x2,5mm’ YOY YOY YOY YOy Yovy Yoy YOY YDY YOY
ey Sx4mm’ 5x4 4x1,Smm 3x2,5mm* 3x2,5mm" 3x2,5mm’ 3x2,5mm* 3x2,5mm* 3x2,5mm’ 3x1,5mm? 3x1,5mm* 3x1,5mm’ 3x1,5mm’
Nazwa obwodu RG Wytqeznik Kentrola Gn. P.320 P.32¢ P.32e P.33 Rekuperator Rekuperator Turbowent Wqz Wq2 Ogwietlenie Qswietionle Oswietlenie Oawietlenle
20 OOM atéwny zasllania 230V P.32b P.32d 1 2 arzewczy 1 grzewczy 2
TEMAT: TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU , B"

KLODZKA SZKOLA PRZEDSIEBIORCZOSCI ,57-300 KEODZKO UL. SZKOLNA 8

USLUGI INWEBTYCYJNE




