Studnia odwa?niajqca, rewizyjna - 5 szt.

Studnia @ 1200
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Studnia odpowi
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Studn‘ia @ 1200
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Nr . Cisnienie Temp. . .
pozycji Nazwa czes$ci/Producent llosé (bar) °c) Materiat Norma wyrobu Uwagi
2 PN-EN 545:2010
Tréjnik kolnierzowy Zeliwny DN50/50/0zn kat. T/ it PN-EN 1092-2
T | Materbud ’ EN10 - Zelwo PN-EN 681-1:2002
3 7 PN EN 14525:2015
. ¢ s R PN-EN 1074-3:2002
2 iatsuzv:e; 1k/o‘}mferzowa do Sciekow krétka DN50/ozn. 16 PN10 40 Zeliwo PN-EN 1563:2012
al. arar PN-EN 1092-2:1999
Ksztaltka montazowa DN50/ ozn. kat. S PN-EN 1563:2018
3 Kompensator/IGE L4 FN16 B Zeliwo PN-EN 545:2010
PN-EN 1074-4:2002
4 Zawdr napowietrzajgco odpowietrzajgcy DN50/ozn. 2 PN16 R Stal 1.0037, PN-EN 1092-2:1999
¢ kat. 7020/Jafar epoksydowana | PN-EN 10226-1:2006
PN-EN 10025-2:2007
i . 514\ i — —]— g;wMOS/E[)EEnge zlgczem strazackim/ ozn. kat. ZH- , Mosiadz
: 5 P — i B PN-M51036-7-62.G2-
T\ | L G Nasada (szybkozlgcze) do weza strazackiego/ ozn. 7T 1 ﬁ:;ﬁ'{"umAKﬂl ALO.
kat. N-52/ Enpol
i 5a Kotnierz DN50 z gwintem wewnetrznym/ozn. Typ 7 PN10 R Stal ocynk PN-ISO 9624/PN-EN
’ 01/Gelgbach P245GH 1092-1
PN-EN 12201-2
: Tuleja kolnierzowa PE63/ozn. kat. e +A1:2013
2 019400119/SIMONA PN-EN 12201-
6 14 PN10 - 3+A1:2013
. ; Stal ocynk
Kotnierz luzny DN50/ozn. kat. Typ 01/Geldbach PN-ISO 9624/PN-EN
w y yp P245GH 1092-1
7 | Studnia betonowa DN1200/Prefabet 7 - - gﬂ%‘,’go PN-EN 1917
| 8 Przejscie szczelne dla PE63/Prefabet 14 PN2,5 - PP PN-EN 13476-3
R Grubosé
9 f‘_fd dpgr;“aﬁr?:rmwa"a (szyrn onlagovs) 7 . - Stal ocynk. PN-EN 10240 warstwy
yar cynku: 55um
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WIELOBRANZOWE PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-PRODUKCYJNE

MELBUD?” s.c. 87-100 Torun ul. Tramwajowa 12

Inwestor: CCGT Grudzigdz sp. z o.0.

ul. Dworcowa 47 86-300 Grudziadz

Przedsigwzigcie: ,,Budowa nowego zZrddla wytwoérczego energii, zasilanego
paliwem gazowym o mocy elektrycznej do 1200 MWe wraz z infrastrukturg
towarzyszgcy” zlokalizowanego w Grudzigdzu

Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej tlocznej

Tresé rysunku:

Studnie rewizyjne
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