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1. Podstawa opracowania.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, art.20 ust.1b.

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Projektowany wodocigg w ramach etapu Il zostanie powigzany zwybudowang w2022 siecig
wodociggowa zeliwng DN150 zakoriczong zaslepka kotnierzowa w punkcie 1 od strony zaplecza Lidla.

Zakres robdt obejmuje budowe odcinka sieci wodociagowej oraz przytgczy ktére w ramach 11 ETAPU

Wwynosza:
Materiat Dz x grubos¢ Scianki [mm)] DN [mm] Dtugosc [m]
zeliwo sferoidalne @ 169,7x4,5 DN 150 774
sieci polietylen $160,0x14,6 DN 150 22
polietylen ©110,0x10,0 DN 100 69
polietylen ©63,0x5,8 DN 65 36
polietylen @50,0x4,6 DN50 20
przytacza
polietylen ©40,0x3,7 DN32 39
polietylen ©32,0x3,0 DN25 12

Kolejnos¢ realizacji roboét:
Roboty przygotowawcze w terenie
— Wytyczenie trasy rurociaggéw
— wykonanie przekopéw kontrolnych i sprawdzenie usytuowania istniejacego uzbrojenia
podziemnego na trasie projektowanego rurociggu
Roboty ziemne - wykopy
— wykonanie wykopdw wasko przestrzennych o $cianach pionowych obustronnie umocnionych
— wykonanie komor przewiertowych
— przy zmechanizowanym wykonywaniu robét nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci
ok.20cm do zatozonej rzednej posadowienia obiektéw- wymieniong warstwe usung¢ recznie
— zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza
Roboty montazowe
— wykonanie podsypki w dnie wykopu
— ulozenie rur

— posadowienie studni




— montaz armatury
— wykonanie obsypki piaskowej ponad wierzch rurociggu
— wykonanie przewiertéw
Zasypka wykopow
— zasypka wykopéw gruntem rodzimym , warstwami z jednoczesnym zageszczaniem
poszczegb6lnych warstw po wykonaniu proby szczelno$ci i geodezyjnym odbiorze trasy
rurociggu
— rozbidérka obudowy wykopow
Odtwarzanie stanu pierwotnego
— niwelacja i plantowanie terenu
— odtworzenie podbudowy i nawierzchni ciaggéw komunikacyjnych

— odtworzenie terendw zielonych ,ogrodzen itp.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

— uzbrojenie podziemne - wodociagi, gazociag, kanalizacja, kable elektroenergetyczne
i telekomunikacyjne

— uzbrojenie napowietrzne - linia elektroenergetyczna nN, linia telekomunikacyjna

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- wykopy o gtebokos$ci ponad 1 m,

- kable elektroenergetyczne,

- gazociag

- ruch samochodow

5. Wskazanie przewidywanych zagrozen, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Lp. | Rodzaj Przyczyna zagrozenia Skutki zagrozenia Sposoby zmniejszenia
zagrozenia ryzyka

1. Spadek z 1. Brak zabezpieczenia drabiny przed Ztamania koniczyn, uraz | Stosowac wlasciwe
drabiny poslizgnieciem. glowy, kregostupa, drabiny, w dobrym stanie

2. Brak stopek gumowych. ogo6lne pottuczenia technicznym, ustawia¢
3. Brak wyposazenia w ciegno i lub pret drabiny na réwnym
uniemozliwiajacy rozsuniecie drabiny. podiozu
4. Ustawienie drabiny na nieodpowiednim
podtozu.
5. Brak asekuragji.

2. wpadniecie 1. Brak ogrodzenia i oznakowania wykopu,brak | Ztamania koniczyn, uraz | 1. Wygrodzenie terenu,
pracownika lub | o§wietlenia terenu glowy, kregostupa, oznakowanie miejsc
innej osoby do | 2. Brak wtasciwych zejs¢ do wykopu ogo6lne pottuczenia niebezpiecznych,
wykopu ,prawidtowych przej$¢ oraz doj$¢ do stanowisk ustawienie poreczy

pracy ochronnych przy wykopie,
doswietlenie terenu
2.Zapewnienie
prawidtowych przejs¢ i
doj$¢ do stanowisk,




utozenie ktadek na
przejsciach przez wykopy
z obustronnym
oporeczowaniem
ochronnym; wykonanie
zej$¢ do wykopu w postaci
drabin lub schodéw - w
odstepach nie wiekszych
niz 20 m

3. zawalenie sie 1. Obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi Ztamania konczyn, uraz | Sktadowanie materiatéw
$cian wykopu, wykopu sprzetem, urobkiem, materiatami gtowy, kregostupa, w bezpiecznej odlegtosci
wpadniecie ogo6lne pottuczenia, od krawedzi wykopu: poza
sprzetu do uduszenie klinem odtamu gruntu -
wykopu przy $cianach nie

umocnionych, i nie

mniejsze niz 1 m, jezeli
$ciany sa umocnione

4. Skaleczenia Pozostawienie w dowolnym miejscu Rany ktute lub ciete 1.0pakowania, zbedne
konczyn elementéw montazowych, budowlanych, oraz sttuczenia i materiaty produkcyjne i
lub tutowia maszyn, sprzetu, opakowan, desek itp. ztamania. odpady usuwac ze

stanowiska pracy i

sktadowaé w

wyznaczonym miejscu.

2. Ostre elementy chwytac

w rekawicach.

5. Urazy 1. Nieuwaga, brak koordynacji przy pracach Zranienia, pottuczenia | 1. Prowadzi¢ prace
wywotane wytadunkowych lub transporcie recznym. i przygniecenia roztadunkowe przy
podczas 2. Wpyciaganie spodnich warstw materiatow. konczyn, tutowia. Scislej koordynacji
roztadunku 3. Nieréwne ustawienie, utozenie materiatéw prac w zespotach.
materiatow sktadowanych lub transportowanych. 2. Materiaty uktada¢ w

dopuszczalng liczbe
warstw.

3. Materiaty uktada¢ w
wyznaczonym miejscu.

4. Zabezpiecza¢ elementy
przed upadkiem.

5. Stosowac dodatkowe
wyposazenie do
dzwigania i
przenoszenia.

6. Oznaczac teren pracy
dzwigu.

6. Eksploatacja 1.Uzywanie narzedzi wyeksploatowanych. Ostabienie stuchu, 1. Uzywac narzedzi w
narzedzi 2.Ponadnormatywny czas pracy. choroby narzadéw dobrym stanie
powodujacych 3.Niestosowanie indywidualnych $rodkéw stuchu, zaburzenia technicznym.
nadmierny ochrony stuchu naczyniowe i ruchowe | 2. Przestrzegac czasu
hatas i wibracje pracy w warunkach

hatasu.

3. Stosowac
indywidualne $rodki
ochrony stuchu.

7. Uszkodzenie Zte wykonanie ochron mechanicznych NN Porazenie pradem Stosowac rury ostonowe i
linii znaczniki trasy.
elektrycznych
podczas prac
ziemnych.

8. Pojawienie sie 1.Przeciecie kabla pod napieciem wskutek Porazenie pradem Obudowywac lub ostania¢
napiecia w najechania. kable korytkami
gruncie. 2.Nie ostoniecie tras kablowych. betonowymi lub rurami

ostonowymi, podwiesza¢

kable.

9. Zasypanie w 1. Brak umocnienia $cian wykopu. Uduszenie Nalezy bezwzglednie
wykopie stosowaé umocnienia

wykopow przy gtebokosci

powyzej 1 m

10. Uszkodzenie 1.Niestosowanie indywidualnych $rodkéw Zatrucia, obrazenia Przed wej$ciem do

ciata i zatrucia
przy wejsciu do
istniejacych
studzienek
kanalizacyjnych

ochrony osobistej
2.Nieuwaga

spowodowane
wyziewami z
kanalizacji.

istniejgcej studzienki
nalezy ja przewietrzy¢.
Stosowac sie do przepiséw
BHP.




6. Wskazanie dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
W ramach przeprowadzonych instruktazy pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na :

— zasady postepowania w przypadku wystapienia okreslonego zagrozenia

— ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej

— zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznym,
Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ sie z przedstawionymi przez kierownika budowy
instrukcjami lub procedurami w szczeg6lno$ci dotyczacymi :

— organizacji pierwszej pomocy w nagltych wypadkach

— wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych

— bezpieczenstwa transportu i sktadowania materiatow

— prac wykonywanych w wykopach

— pracy mechanicznych $rodkéw transportu

— postepowania w sytuacji wymagajgcej natychmiastowego odciecia mediéw - pradu

elektrycznego, wody i gazu.

7. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Powota¢ kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowaé¢ plac budowy. Budowe wyposazy¢ w
odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy, BHP i P.Poz, wykopy liniowe
oznakowac i zabezpieczy¢, prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecno$ci oraz pod
nadzorem stuzb technicznych operatoréw wtascicieli sieci, stosowa¢ narzedzia i urzadzenia posiadajace
odpowiednie atesty techniczne, stosowac sie do przepiséw BHP na budowie.

W trakcie prac budowlanych stosowac sie do obowigzujacych przepiséw, w szczegblnosci:

e rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych,

e rozporzqgdzenia ministra gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych,

e rozporzgdzenia ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych prac zwigzanych z wysitkiem fizycznym,

e rozporzgdzenia ministra gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczqcych

bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy,




