Diugosci L do kotwienia
(dla rur klasycznych NATURAL Zn—Al+ lakier epoksydowy lub akrylowy niebieski)

kotwienie wykona¢ poprzez zastosowanie uszczelki STANDARD Vi na odcinku zgodnie z ponizszq tabelq

R

DN kuk 1115 | tuk 22°30' | tuk 45° |Kolano 90' Zng'egi(/q
m m m m m
150 2,1 3,9 7,0 1,3 14,4
200 2,7 5,1 9,1 14,7 18,7
300 3,9 7.3 13,1 2,1 26,8

Kolano

Odcinek wykonywany przewiertem z rur TT(PE) z kielichem dwukomorowym i garbem blokujgcym, bedzie

kotwiony na catej dtugosci za pomocq ztqczy UNI (STD) Ve — uszczelka STANDARD + pierscien
blokujqcy Ve.
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LEGENDA:

Zasuwa kofnierzowa DN80

Hydrant podziemny DN80
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Kolano kotnierzowe zeliwne
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. Kotnierz slepy DN150
. Kotnierz slepy DN100
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. Zasuwa kofnierzowa DN50
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Zasuwa kolnierzowa DN150
Zasuwa kolnierzowa DN100

Obudowa teleskopowa do zasuw klinowych
Skrzynka uliczna + plyta podktadowa

Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O
Rura cisnieniowa do wody zeliwna kielichowa DN150 PN16
Rura cignieniowa do wody PE100 #160 (SDR11)
. Rura cignieniowa do wody PE100 #110 (SDR11)
. Trojnik zeliwny redukcyjny dwukielichowo—kotnierzowy DN150/100
. Trdjnik zeliwny redukcyjny dwukielichowo—kotnierzowy DN150/80
. Tréjnik redukcyjny PE100 ¢160/90 (SDR11)

Q 90" DN150

. Redukcja PE100 #90/63 (SDR11)

. Prostka jednokotnierzowa DN150, L=~ m
Prostka dwukotnierzowa DN80, L=0,8 m
. Krociec jednokotnierzowy DN150

. Rura zeliwna bosa DN150, dfugos¢ okreslic na budowie
. Tuleja kofnierzowa PE100 SDR11 ¢160/150

. Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 ¢110/100

. Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 ¢90/80
. Kotnierz dociskowy luzny 160/150
Kotnierz dociskowy luzny 110/100

. Kotnierz dociskowy luzny 90/80

. Zasuwa do przytqczy domowych DN32 (1 1/47)

. Zasuwa do przylqczy domowych DN25 (17)

. Opaska do nawiercania rur zeliwnych z gwintem wewnetrznym DN150/2”

. Opaska do nawiercania rur zeliwnych z gwintem wewnetrznym DN150/1 1/2”
. Opaska do nawiercania rur PE z gwintem wewnetrznym DN110/2”
. Rura cisnieniowa do wody PE100 #63 (SDR11)

Rura cisnieniowa do wody PE100 #50 (SDR11
. Rura cisnieniowa do wody PE100 ¢40 (SDR11
. Rura cignieniowa do wody PE100 632 (

. Zasuwa do przytqczy domowych DN40 (1 1/27)

. Trojnik redukcjny PE100 ¢110/63 (SDR11)

. Opaska do nawiercania rur PE z gwintem wewnetrznym DN110/1 1/2"
. Tuleja kofnierzowa PE100 SDR11 ¢63/50
. Kotnierz dociskowy luzny #63/50

. Opaska do nawiercania rur zeliwnych z odejsciem kotnierzowym DN150/DN50
. Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 ¢50/40
. Kotnierz dociskowy luzny 50/40

SDR11

Podzialka: Data |Nazwisko Podpis

Inwestor: PWiK Sp. z o.0. - Gliwice
Budowa sieci wodociagowej w pasie drogowym ul. Toszeckiej, : [Projektowat: | 12 Weronika Przybycin
Poznanskiej, Armii Krajowej i Wielowiejskiej w Pyskowicach 2022 | uor. bud. SLK/S702/PBS/19
wraz z przelaczeniem istniejacych sieci i przylaczy - ETAP II. Sprawdzit:
Schemat
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