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Il. Zataczniki formalne.

. Odwiadczenie projektanta.

. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnieri budowlanych.

. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego.

. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (strony 1-5).

. Warunki techniczne PWIK Sp. z 0.0. w Gliwicach — pismo nr TZT/2921/2017 z 11.09.2017r.
. Pismo PWIK nr DT/2582/2022 z dnia 08.09.2022

. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.04.2018.

. Decyzja Burmistrza Miasta Pyskowice nr GK.7230.1.206.2018 z 08.05.2018r.
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10. Pismo Starostwa Powiatowego w Gliwicach znak. WGN.6853.000016.2022 z dnia 8.03.2022r.
11. Pismo Urzedu Miejskiego w Pyskowicach znak. GNiR.6845.081.2022 z dnia 22.03.2022r.

. Decyzja Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad w Katowicach nr 224/U/21 z 10.08.2021r.

12. Decyzja Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego nr WD-U.6015.1-459.2017.AWID.4318.22 z dnia 16.03.2022r.

13. Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

z dnia 06.10.2022r.

14. Wywiad branzowy z PSG Sp. z 0.0. w Zabrzu pismo znak PSGZA.0159.463.882.4589.160097297.21

2 20.10.2021r.

15. Wywiad branzowy z Tauron Dystrybucja — pismo nr TD/OGL/OMD/2021=10-27/0000022 z 27.10.2021r.

16. Wywiad branzowy z Orange Polska S.A. z dnia 12.01.2022

17. Uzgodnienie z Gérnoslaski Przedsiebiorstwem Wodociggéw Spétka Akcyjna w Katowicach pismo nr

PS/1831/4987/2021/3 z dnia 17.12.2021r.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Katowicach

pismo nr O/KA.Z-3.4341.402.2021.5.t$14042 z dnia 24.02.2023

19. Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez PWIK Sp. z 0.0. w Gliwicach — pismo nr DT/1078/2023 z dnia

26.04.2023r.
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fIl. Czes€ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr PB-136-R-01
2. Profil rurociggéw wody cz.l —rys. nr PB-136-R-02

3. Profil rurociggéw wody cz.Il = rys. nr PB-136-R-03

4. Schemat-rys. nr PB-136-R-04
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1.Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obeimuije ETAP Il inwestycii.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej zeliwnej DN150 oraz
z polietylenu PE100RC ¢160x14,6 mm, $110x10 mm, x8,2 mm. W ramach inwestycji zostang réwniez wykonane
nowe odcinki przytaczy do budynkéw w zakresie okre$lonym na planie zagospodarowania terenu.
Inwestycja zostata podzielona na dwa etapy realizacji:
— | ETAP — budowa sieci wodociaggowej w rejonie ul. Wielowiejskiej oraz Armii Krajowej,
na odcinku od skrzyzowania z ul. Strzelcéw Bytomskich do ul. Poznanskiej — zrealizowany
w 2022r.
— 1l ETAP — budowa sieci w rejonie ul. Armii Krajowej, Poznanskiej i Toszeckiej na odcinku

od ul. Armii Krajowej z przekroczeniem ul. Poznariskiej do budynku nr 66 przy ul Toszeckiej.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem budowe sieci wodociagowej wraz z przetaczeniem
istniejacych przytaczy oraz budowa nowych odcinkdw przytaczy na dz. nr 946/134, 970/20, 751/83, 749/80,
585/83, 996/13, 415/9, 50, 596/217, 213 podlegajacy kompetencja Starosty Gliwickiego.

Zgtoszenie budowy sieci wodociggowej w dziatkach drogowych drogi wojewddzkiej dz. nr 944/134 oraz w drodze

krajowej DK 94 ul. Toszecka dz. nr 945/134 zostato ztozone u Wojewody Slaskiego.

Z uwagi na to, Ze calos¢ problematyki zostata przedstawiona w niniejszym projekcie
zagospodarowania terenu nie przewiduje sie opracowywania projektu technicznego ani projektu

architektoniczno-budowlanego.

2. Inwestor.
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice.

3. Podstawa opracowania.

e  Mapa do celdw projektowych.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (z pdin. zm.)

e  Warunki techniczne dla projektowanego wodociggu, wydane przez Przedsiebiorstwo wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach — pismo TZT/2921/2117 z dnia 11.09.2017 oraz DT/2582/2022
z dnia 08.09.2022

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych” — Zeszyt nr 3 COBRTI INSTAL

e  Przepisy prawne i normy aktualne na dzien sporzadzenia projektu.
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4. Usytuowanie planowanej inwestycji.

Projektowane rurociagi sg zlokalizowane w zachodniej czesci miasta Pyskowice w rejonie ulic Armii Krajowej,
Poznanskiej i Toszeckiej na dziatkach nr 946/134, 944/134, 945/134 751/83, 970/20, 585/19, 749/80, 996/13,
415/9, 50, 596/217, 213 obreb Pyskowice.

wmeee  ETAP |
ETAPN ¢

5. Stan istniejacy.

Aktualnie budynki i obiekty zlokalizowane w rejonie ul. Toszeckiej , zasilane sg w wode od strony
ul. Armii Krajowej z istniejgcego wodociggu @80 mm bedacego w ztym stanie technicznym i o przepustowosci,
ktéra majac na uwadze ustalenia miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice
w zakresie rozwoju miasta na pétnoc i potudnie od ul. Toszeckiej moze w przysztosci okazac sie

niewystarczajaca.

W rejonie inwestycji istnieje nastepujace uzbrojenie:
- kable elektroenergetyczne ziemne i napowietrzne

- kable telekomunikacyjne ziemne i napowietrzne
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- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- gazociagi $redniego i niskiego ci$nienia

- rurociggi wody

Nie przewiduje sie przetozenia istniejacego uzbrojenia.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana sie¢ wodociagowa w ramach etapu I, zlokalizowana jest w zachodniej czesci Pyskowic,

w rejonie ulic Toszeckiej i Armii Krajowej.

Inwestycja ma na celu budowe nowego wodociggu o wiekszej $rednicy i powigzanie go z dodatkowym

zrédtem zasilania jakim jest wodociagg @300 mm w ul. Strzelcow Bytomskich, celem zapewnienia docelowo

wystarczajacej ilosci wody o wymaganym cisnieniu dla obszaréw potozonych na pdinoc ipotudnie

od ul. Toszeckiej w zachodniej czesci miasta.

Projektowany wodociagg wramach etapu Il zostanie powigzany zwybudowang w2022 siecig

wodociagowa zeliwng DN150 zakoriczong zaslepka kotnierzowa w punkcie 1 od strony zaplecza Lidla.

Dtugoéci projektowanych wodociggéw w ramach ETAPU Il wynosza:

Materiat Dz x grubos¢ scianki [mm] DN [mm]} Dtugosc [m]
zeliwo sferoidalne @ 169,7x4,5 DN 150 774

sieci polietylen ©160,0x14,6 DN 150 22
polietylen ?110,0x10,0 DN 100 69
polietylen #63,0x5,8 DN 65 36
polietylen $50,0x4,6 DN50 20

przytacza

polietylen @40,0x3,7 DN32 39
polietylen ©32,0x3,0 DN25 12

7. Zgodnos¢ inwestycji z ustaleniami MPZP.

Zakres robét jest zgodny z ustaleniami miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego:

- Uchwata Rady Miejskiej w Pyskowicach nr L/485/2002 z 28.08.2002,
- Uchwata Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XLII/306/2001 z 21.11.2001,
- Uchwata Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XXi1/223/2004 z 30.06.2004,

ktére uwzgledniajg w pasach drég budowe ciagdw iurzadzen uzbrojenia terenu, jako przeznaczenie

uzupetniajace.
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8. Stan prawny terenu, zajecie terenu na cele budowy.

Projektowane rurociagi zaprojektowano gtéwnie na dziatkach drogowych. Dla wszystkich dziatek Inwestor
uzyskat zgody na lokalizacje inwestycji. Zajecie terenu na czas budowy moze nastgpi¢ po uprzednim
powiadomieniu wtascicieli terenu, uzyskaniu zgody na zajecie pasa drogowego oraz z uwzglednieniem warunkéw

zawartych w uzgodnieniach. Uzyskano rdéwniez zgody na wykonanie robét budowlanych zwigzanych

z przetaczeniem istniejgcych przytaczy wodociagowych.

Tab.1. Zestawienie dziatek.

L Obreb Nr Adres lub | Forma O:;:::{zgz::t::b g\:l:n;mi Podstawa uzyskania
p- ¢ dziatki | potozenie wiadania posiacaja prawny/imie zgody
nazwisko lub nazwa/adres
Sie¢ wodociggowa
" . . . Decyzja nr
1. | Pyskowice | 946/134 ;'r'a.owe, Armil | tasnoge gm;'zsi‘i’z:gwgfl“z'bsgrzﬁf\z‘i"c’e GK.7230.1.206.2018
jowel v ' y z dnia 08.05.2018
Zarzad Wojewddztwa Slgskiego Decyzja WD-U.6015.L-
Zarzad Drég Wojewddzkich 459.2017.AWID.4318.22
2. Pyskowice | 944/134 | ul. Poznariska wiasnosé w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 z dnia 16.03.2022
Katowice
Generalny Dyrektor Drog Krajowych 52?{;’: ; ;;z;:)/; 1/ -
3. Pyskowice | 945/134 | ul. Toszecka wiasnosé i Autostrad e
Oswiadczenie
4. Pyskowice | 970/20 ul. Toszecka wiasnosc Osoba fizyczna 205.07.2022
Gmina Pyskowice, ul. Strzelcow Pismo i
5. Pyskowice | 213 ul. Toszecka wiasnosé B ytomsk?ch 34 4_‘126 Pyskowice GNiR.6845.081.2022
' v z dnia 22.03.2022
. L Pismo nr
6. Pyskowice | 50 ul. Toszecka wiasnosc ital;?,f:::: ::a vrv;a:)o;v; ;_ﬁggzz;:clg WGH.853.00016.2022
e g z dnia 08.03.2022
. " Oswiadczenie
7. Pyskowice | 596/217 | ul. Toszecka wiasnosc Osoba fizyczna 217.06.2020
8 Pyskowi 684/75 |. Toszeck: tasnosé Osoba fizyczna Otwladezenic
] yskowice ul. Toszecka wiasnosé S0 y 205.07.2022
Przytacza wodociggowe
. A . Oswiadczenie
9. Pyskowice | 751/83 ul. Toszecka wiasnosc Osoba fizyczna 220.02.2020
. " Oswiadczenie
10. | Pyskowice | 749/80 ul. Toszecka wiasnosé Osoba fizyczna 220.06.2022
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Nr Adres lub | Forma Oscha ﬁ.zyczna . prawna. g Podstawa uzyskania
Lp. | Obreb — s . posiadajgca tytut prawny/imie
dziatki poloienie wiadania . zgody
nazwisko lub nazwa/adres
Sie¢ wodociggowa
. . Oswiadczenie
11. | Pyskowice | 585/19 ul. Toszecka wilasnosé Osoba fizyczna 228.07.2022
. s . Oswiadczenie
12, | Pyskowice | 415/9 Ul. Toszecka Wiasnosé Spotka Prawa handlowego 213.04.2022

9. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Zgodnie zart. 59 Ustawy zdnia 3.10.2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, oraz
z obowigzujacym Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, niniejsza inwestycja nie zalicza sig do
przedsiewzie¢ wymagajacych decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.
w rejonie inwestycji nie wystepuja obszary Natura 2000, ani inne obszary ochrony przyrody.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddziatywania na srodowisko, zaréwno na

etapie realizacji, jak i poZniejszej eksploataciji.

10. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz ochronie na podstawie ustalerh MPZP.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie objetym inwestycja nie zawiera ustalen
w kwestii ochrony zabytkéw. Na trasie projektowane] sieci wodociggowej nie znajdujg sie obiekty wpisane do
rejestru zabytkéw. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren, na ktérym

planowana jest inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
11.1. Zasieg oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.

11.2. Wskazanie przepis6w w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (z pézn. zm.),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z péin. zm.),
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie,

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z péin. zm.),

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggqcych znaczqco

oddziatywac na srodowisko,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczainych pozioméw hatasu

w $rodowisku (z pozn. zm.).

12. Warunki geotechniczne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r (Dz.U. z 2012,
poz.463), projektowany wodociag jest obiektem, ktéry zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej z uwagi na

posadowienie w wykopie o gltebokosci powyzej 1,2m.

12.1. Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie obserwacji geodezyjnych zachowania sie istniejacych obiektéw przebudowywanych oraz
obiektéw sasiednich, analizy danych archiwalnych oraz przekopu kontrolnego wykonanego w rejonie
projektowanego wodociagu, nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych do poziomu 1,5 m pod terenem.

W zwigzku z powyzszym warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste.

12.2. Warunki geologiczno — gérnicze.

Projektowany wodocigg potozony jest poza obszarem eksplantacji gérniczej.

12.3. Kategoria geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r., pierwsza kategoria
geotechniczna obejmuje niewielkie obiekty budowlane, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych
wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntdw, takie jak wykopy do gtebokosci 1,2 m wykonywane przy
uktadaniu np. rurociggow.

Projektowane rurociggi z uwagi na posadowienie na gtebokosci 1,4 m do 2,8 m, w my$l rozporzadzenia wpisujg

sie do drugiej kategorii geotechnicznej z uwagi na kryterium posadowienia na gtebokosci powyzej 1,2m.
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13. Wytyczne realizacji.

13.1. Roboty montazowe.

Roboty montazowe (zgrzewanie, uktadanie rur, montaz armatury, zabudowa studni) nalezy wykonywa¢ zgodnie
z zaleceniami producentéw zastosowanych materiatéw i armatury oraz z niniejszym projektem. Nie dopuszcza

sie tgczenia rur réznych producentéw.

13.2 Wodociag.

Budowa sieci wodociggowej w ul. Toszeckiej w ramach Il etapu inwestycji stanowi dalszg rozbudowe
sieci wzdtuz ul. Toszeckiej do wysokosci nr 66.

Inwestycja obejmuje budowe nowej sieci wodociagowej z zeliwa sferoidalnego o $rednicy DN 150 mm
od koricdwki zakoriczonej zasuwg DN100 wraz z zaslepka kotnierzowa w punkcie 1, ul. Armii Krajowej od strony
zaplecza Lidla. W projekcie ujeto réwniez budowe nowych odcinkéw przytaczy do istniejgcych budynkéw
w zakresie okreélonym na planie zagospodarowania terenu oraz przetagczenie istniejacych sieci i przytaczy.
Przyjeto uktadanie rurociggéw w wykopie otwartym, za wyjgtkiem przekroczenia ul. Poznaniskiej, ktére nalezy
wykonaé metoda przecisku hydraulicznego z wydobyciem urobku, w stalowej rurze ostonowej. Przekroczenia
poprzeczne przez ul Toszecka oraz odcinek sieci pomiedzy punktami 24-30 nalezy wykona¢ za pomoca
przewiertu HDD w rurach ostonowych PE SDR17. Zaprojektowano wezty potaczeniowe, zabudoweg zasuw

i hydrantéw podziemnych zgodnie ze schematem montazowym i rysunkami szczegétowymi.

13.3 Materiat i armatura.

13.3.1 Przewody z zeliwa sferoidalnego.

a) rury

Ciagi gtéwne zaprojektowano zrur kielichowych zzeliwa sferoidalnego do wody pitnej zkielichem
jednokomorowym dostosowanym do potaczenia nieblokowanego, w ktérym uszczelnienie stanowi uszczelka,
ktéra dodatkowo doszczelnia potaczenie kielichowe pod wptywem cisnienia panujgcego w rurociggu, lub
potaczenia blokowanego, gdzie specjalna uszczelka wyposazona we wkiadki pazurowe ze stali nierdzewnej
stanowi zaréwno element uszczelniajacy jak i blokujgcy rure przed wysunigciem z kielicha, o nastepujacych
parametrach technicznych:

- klasy ci$nieniowe zgodne z normg EN 545-2010 i ISO 2531-2009,

- powtoka zewnetrzna: stop cynku z aluminium (85%zn-15%Al) z domieszkg miedzi naktadana ogniowo

w tuku elektrycznym z jednego drutu stopowego o gramaturze minimum 400 g/m? + akrylowa powtfoka

uszczelniajgca na bazie wody o grubosci 80 pm, dopuszczona do kontaktu z zywnoscia,

- wyktadzina wewnetrzna trzonu: zaprawa cementowa na bazie cementu hutniczego o duzej odpornosci

na siarczany,
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- powtoka wewnetrzna kielicha: dwuwarstwowa — epoksyd wysokocynkowy (min. 90%) + pokrycie akrylowe,

dopuszczone do kontaktu z 2ywnoscig,

- uszczelnienie z elastomeru EPDM, dopuszczonego do kontaktu z zywnoscig,

- mozliwo$¢ uzyskania zlacza blokowanego poprzez prosta zmiane uszczelki.

b} Rury do technologii bezwykopowej HDD

Na odcinkach wykonywanych przewiertem w technologii HDD stosowacd rury kielichowe TT(PE), z zeliwa
sferoidalnego z kielichem dwukomorowym, dostosowanym do potfgczenia blokowanego (z garbem blokujgcym)
o nastepujacych parametrach technicznych:

- klasy cisnieniowe zgodne z norma EN 545-2010i ISO 2531-2009,

- powtoka zewnetrzna trzonu: cynk naktadany ogniowo w tuku elektrycznym 200 g/m2 + polietylen zgodnie z

normg PN-EN 14628:2006,

- w strefie zigcza na koncowce: farba cynkowo-epoksydowa + czarny epoksyd,

- wykladzina wewnetrzna trzonu: zaprawa cementowa na bazie cementu hutniczego o duzej odpornosci na

siarczany,

- powtfoka wewnetrzna kielicha: dwuwarstwowa — epoksyd wysokocynkowy (min. 90%) + pokrycie akrylowe,

dopuszczone do kontaktu z zywnosciag,

- uszczelka STANDARD + pierscien blokujacy Ve,

- uszczelnienie z elastomeru EPDM, dopuszczonego do kontaktu z zywnoscia,

Ztacza zabezpieczy¢ elastomerowa opaska ochronna, a kielichy rur podczas przewiertu dodatkowo

zabezpieczy¢ metalowg ostong kielicha, wg wytycznych producenta.

-w strefie ztacza na koricowce: farba cynkowo-epoksydowa +czarny epoksyd.

c) Ksztattki.

Wszelkiego rodzaju ksztattki, tréjniki kielichowe jak ikofnierzowe stanowig integralny element
zaproponowanego systemu rur i pofaczen, jest to istotne ze wzgledu na gwarancje szczelnosci zastosowanych
potaczen.
W pozostatych przypadkach mozna stosowac ksztattki z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie min. PN16,
zabezpieczone antykorozyjnie powlokg epoksydowag naktadang proszkowo zgodng z dyrektywa GSK RAL-GZ-662
oraz norma PN-EN 14901.
Do wszystkich potgczen skrecanych stosowac sruby ze stali nierdzewnej.
13.3.2. Przewody z PE.
Rury i ksztattki z polietylenu (PE} musza spetnia¢ wszystkie wymagania dotyczgce rur i ksztattek zawartych w
krajowej ocenie technicznej ITB lub normach serii PN-EN 12201, ze szczegéinym uwzglednieniem zasad doboru
surowcow okreslonych w pkt. 4 PN-EN12201-1 i pkt.4 PN-EN12201-2. Odcinki przetaczanych sieci i przytaczy
zaprojektowano z rur ci$nieniowych wykonanych w catosci z materiatéw klasy PE100 RC , PN16 (SDR11) o
$rednicach oznaczonych odpowiednio na planie i profilach. W przypadku uktadania metodg bezwykopowa nalezy

zastosowac rury tréjwarstwowe z PELOORC/XSCS50 PN16 {SDR11) typu TS do technologii bezwykopowych.
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Do wszystkich potaczen skrecanych stosowac sruby ze stali nierdzewnej.

13.3.2. Przewody z PE.

Rury i ksztaftki z polietylenu (PE) musza spetnia¢ wszystkie wymagania dotyczace rur i ksztaftek zawartych w
krajowej ocenie technicznej ITB lub normach serii PN-EN 12201, ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad doboru
surowcow okredlonych w pkt. 4 PN-EN12201-1 i pkt.4 PN-EN12201-2. Odcinki przetgczanych sieci i przytaczy
zaprojektowano z rur ciénieniowych wykonanych w catosci z materiatéw klasy PE100 RC , PN16 (SDR11) o
érednicach oznaczonych odpowiednio na planie i profilach. W przypadku uktadania metodg bezwykopowa nalezy
zastosowac rury tréjwarstwowe z PEI0ORC/XSC50 PN16 (SDR11) typu TS do technologii bezwykopowych.
Zastosowac ksztattki i tréjniki typoszeregu SDR11 tego samego co rury. Rury taczy€ przez zgrzewanie doczotowe,
wykonane w 100% z surowca pierwotnego bez dodatku jakichkolwiek domieszek, regranulatu. Surowiec do

produkcji rur winien posiada¢ udokumentowany test FNCT dostarczony przez producenta surowca PE100 RC.

13.3.3. Zasuwy odcinajace.

Na sieci stosowac zasuwy klinowe kotnierzowe krétkie o nastepujacych parametrach technicznych:

- PN16,

- korpus, pokrywa, klin zeliwo sferoidalne EN-GJS-500 (GGG-50),

- trzpien stal nierdzewna min 13%Cr z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem posuwu klina,

- klin, zeliwo sferoidalne z gumga EPDM,

- pokrywa i korpus wewnetrznie i zewnetrznie epoksydowane,

- potréjne uszczelnienie trzpienia: pierscient zgarniajacy z gumy NBR, tuleja oporowa z poliamidu z 4 o-ringami
z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM,

- atest do stosowania w systemach wody pitne] dla sieci wodociggowych.

Przytacza z PE@40 mm podtaczyé do sieci za pomocg zeliwnych opasek do nawiercania pod ci$nieniem z boku, do

rur zeliwnych zgwintem wewnetrznym oraz zasuwa do przytgczy domowych zgwintem zewngtrznym

i ztagczem ISO do rur PE.

Przytacze do pawilonu ,Biedronka” @75 mm podtaczy¢ za pomoca tréjnika kielichowo-kotnierzowego DN150/65

oraz zasuwy kotnierzowej DN65 mm.

Uzbrojenie zwienhczy¢ obudowag oraz skrzynka uliczng obrukowana 1,0x1,0 m, oznakowa tabliczkami

umieszczonymi na wysokosci ok. 2 m nad ziemia, zgodnie z norma PN-86/B-09700.

13.3.4. Hydranty.

Hydranty montowaé na odgatezieniu zzasuwa DNB80. Stosowal hydranty podziemne typu K7 o srednicy
nominalnej DN 80mm z pojedynczym odcieciem przeptywu i automatycznym odwodnieniem, odpowiadajace
wymaganiom normy PN-EN 1074-06 oraz PN-EN 14339:2005 o nastepujacych parametrach:

-PN 16,
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- korpus, przytgcze kotowe, kotpak trzpienia, pokrywa, tarcza oporowa trzpienia: zeliwo sferoidalne GIS-400-14
(GGG-40),

- trzpien: stal nierdzewna 1.4021,

- rura tgczgca, zawleczka kotpaka tr_zpienia, sruby: stal nierdzewna,

- uszczelnienia: guma EPDM,

- mrozoodporny system automatycznego odwodnienia,

- siedzisko tfoka z mosigdzu odpornego na odcynkowanie uszczelnione promieniowo,

-podktadka $lizgowa z poliamidu odporna na icieranie ,

- powtoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677,

- uszczelnienie wrzeciona osadzone ze wszystkich stron w materiale odpornym na korozje,

- Atest do stosowania w systemach wody pitnej dla sieci wodociaggowych.

Uzbrojenie zwiericzy¢ obudowa oraz skrzynkg uliczng obrukowana 1,0x1,0 m, oznakowac tabliczkami

umieszczonymi na wysokosci ok. 2 m nad ziemia, zgodnie z normg PN-86/B-09700.

13.4 Technologia utozenia i montaiu przewodoéw.

13.4.1 Przewody z zeliwa sferoidalnego.

Uktadanie i montaz przewoddw zeliwnych wykonywac $cisle z wytycznymi producenta zastosowanego
systemu rur i pofaczert oraz niniejszym projektem. w projekcie przyjeto system ze ztgczami nieblokowanymi
i ztaczami blokowanymi. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na okreslone przez producenta wytyczne:
montazu ztgczy kielichowych, montazu uszczelek, ciecia rur, dopuszczalnych odchylen katowych na ztgczach oraz
ditugosci kotwienia. Kotwienie nalezy wykona¢ stosujac uszczelki w miejscach zatamani w poziomie i pionie, przed
zaslepkami oraz na odgaltezieniach.

W przypadku zastosowania innego systemu zrur zeliwnych nalezy stosowac wytyczne danego producenta
sytemu, zuwagi na réznice wsposobie montazu, rodzaju stosowanych uszczelek, rodzajow potaczen
blokowanych, dopuszczalnych odchylenr i diugosci kotwienia.

Na odcinku pomiedzy punktami 24-30 nalezy zastosowaé rury z zeliwa sferoidalnego z dodatkowa powiloka
ochronng dostosowane do wykonania technika bezwykopowa HDD.

13.4.2 Przewody z PE.

Uktadanie i montaz przewoddw z rur PE wykonywac Scisle z wytycznymi producenta zastosowanych rur
oraz niniejszym projektem. w szczegolnosci nalezy przestrzegaé wytycznych dotyczacych parametréw
zgrzewania.

Przewody zrur o S$rednicy do 75 mm wiacznie, zgrzewal elektrooporowo zzastosowaniem ksztattek

systemowych. Przewody o $rednicy powyzej 75 mm taczy¢ za pomoca zgrzewania doczotowego.
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13.5 Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem.

Przy prowadzeniu réwnolegtym i skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ przepisowe odlegtodci od istniejacego
uzbrojenia terenu. Odlegtosci skrajni przewoddw sieci wodociggowej od obiektéw budowlanych zachowac
zgodnie z wytycznymi COBRT! INSTAL — zeszyt 3 oraz aktualnymi przepisami.

Skrzyzowania projektowanych wodociggéw z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na planie
zagospodarowania terenu i profilach. Nalezy sie liczy¢ z faktem, ze nie wszystkie przewody znajdujace sig

w ziemi zostaly zinwentaryzowane iwniesione na zasoby geodezyjne. w zwigzku ztym nalezy zachowac

szczegdlng ostroznosé przy pracach ziemnych i wykonywac je pod nadzorem dysponentow poszczegdinych sieci.
Nie jest znane réwniez doktadne zagtebienie istniejacego uzbrojenia, dlatego przed rozpoczeciem prac ziemnych
w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

a) gazociagi — podczas prowadzenia prac w poblizu istniejacego gazociggu stosowac sie do warunkéw
zapisanych w pi$mie nr PSGZA.0159.463.882.4589.160097297.21 zdnia 20.10.2021, protokole 2z narady
koordynacyjnej oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013, poz. 640), zatgcznik nr 2, tabela nr 2. Przy
skrzyzowaniach, odlegto$é pomiedzy zewnetrznymi krawedziami rur nie moze by¢ mniejsza niz 0,2 m. Ewentualny
sposéb zabezpieczenia gazociagu zostanie okreslony przez nadzor branzowy po jego odkopaniu.

b) kable elektroenergetyczne — podczas prowadzenia prac w poblizu kabli elektroenergetycznych naleiy
uwzgledni¢ warunki okre$lone w pi$mie nr TD/OGL/OMD/2021-10-27/0000022 z 27.10.2021 oraz w normie
N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa., z tym Ze w projekcie
przyjeto zabezpieczenia wszystkich skrzyzowan z kablami poprzez zastosowanie na kablach dzielonych rur
ostonowych ,,AROTA”: @ 110 mm koloru niebieskiego na kablach nN i @ 160 mm koloru czerwonego na kablach
sN i wN. Korice rur wyprowadzi¢ poza krawedzie wykopu po min. 0,5 m z kazdej strony.

Nie nalezy odkrywaé czynnych kabli energetycznych ani prowadzi¢ prac w sgsiedztwie nieostonietych kabli
pozostajacych pod napieciem, kable mozna odkopat¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly. Zabrania sig
prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegiosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym.

c) kable telekomunikacyjne — podczas prowadzenia prac w poblizu kabli telekomunikacyjnych uwzglednic
warunki okre$lone w uzgodnieniu nr 55001/21 z dnia 12.01.2022 oraz warunki okreslone w normie ZN-96/TPSA-
004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzqdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania techniczne.

W czasie prowadzenia wykopéw w przypadkach koniecznych nalezy zastosowac zabezpieczenie kabli
i kanatéw kablowych poprzez podwieszenie lub podparcie.

d) kanalizacja deszczowa — w przypadku skrzyzowania z kanalizacjg deszczowq nalezy zachowaé warunki
okreélone w decyzji Burmistrza Miasta Pyskowice nr GK.7230.1.206.2018 z dnia 08.05.2018, odlegtoé¢ pionowa
pomiedzy éciankami rur nie moze by¢ mniejsza niz 0,2 m. Jezeli zajdzie koniecznos¢ wigkszego zblizenia, na

przewodzie wodociggowym zainstalowaé rure ochronna o diugosci 1,0 m.
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e) kanalizacja sanitarna — w przypadku skrzyzowania z kanalizacjg sanitarng nalezy zachowa¢ odlegtosc¢ nie
mniejszg niz 20 cm pomiedzy $ciankami rur zgodnie z normg PN-EN 805.
f) wodocigg — w przypadku skrzyzowania z wodociagiem zachowac odlegtosc nie mniejsza niz 20 cm pomiedzy

$ciankami rur zgodnie z norma PN-EN 805. w trakcie prac przed rozpoczeciem uktadania rurociagu gidéwnego

w ul. Toszeckiej, w pierwszej koleinosci okresli¢ zaglebienie istniejacych przytaczy, celem unikniecia kolizii

z projektowanym wodociagiem. Przytacza musza pozosta¢ czynne do momentu przepiecia ich do nowej sieci

wodociggowe;.
g) rurociagg wodociggowy technologiczny GPW - naleizy zachowaé warunki zgodnie zpismem
nr PS/1831/4987/2021/3 z 17.12.2021. Odlegtos$¢ pionowa pomiedzy $ciankami rur nie moze by¢é mniejsza niz

0,2 m. Na uktadanym wodociggu zainstalowac stalowa rure ochronng o dtugosci 5,0 m.

13.6  Istniejace wodociagi oraz uzbrojenie do likwidacji.

Stare rurociggi wytgczone z eksploatacji pozostawi¢ w ziemi. Kwestie demontazu starej armatury

(zasuwy, hydranty, skrzynki, opaski itp.) i jej ewentualnego odzysku ustali¢ na budowie z nadzorem inwestorskim.

13.7 Roboty ziemne.
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z:
- projektem,

- warunkami okreslonymi przez zarzadce drogi,

- pod nadzorem i zgodnie z warunkami witascicieli istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

- aktualnymi normami,

- przepisami BHP,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — Zeszyt nr 3 COBRTI INSTAL

Przy wykonywaniu sieci wodociggowych maja zastosowanie nastgepujace normy:

PN - EN 805:2002 ,Zaopatrzenie wwode. Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych iich czesci
sktadowych”

PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

PN-ENV 1046 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i Sciekdw na

zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddw pod ziemig i nad ziemig”.

13.8 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:
- wytyczenie trasy projektowanego rurociaggu w terenie,
- wykonanie przekopéw kontrolnych sprawdzajacych usytuowanie wysokosciowe istniejgcego uzbrojenia

w punktach na catej trasie rurociggu w miejscach przewidywanych kolizji,
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- rozbidrka nawierzchni.

13.9 Wykopy otwarte.

Wykopy wykonywaé jako waskoprzestrzenne, o $ciankach pionowych obustronnie umochionych.
Wykopy nalezy oznakowadé i zabezpieczy¢. Zapewnic bezpieczne dojscie dla ruchu pieszego zgodnie z przepisami
BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, zleci¢ nadzor wihascicielom uzbrojenia podziemnego,
a w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

W przypadku wystapienia na trasie sieci drenarskiej nalezy ja zabezpieczy¢, a w przypadku uszkodzenia
odtworzyc.

Rurociagi uktadaé z projektowanym spadkiem i zagtebieniem podanym na profilach podtuznych.

Prace w wykopie wykonywac w nastepujacy sposdb:

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét na dnie wykopu nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
o0 grubosci ok.20 cm do zatozonej rzednej posadowienia obiektow- wymieniong warstwe usungc recznie.

Niezaleznie od materiatu zastosowanych rur oraz wytycznych producenta, Inwestor wymaga stosowania
podsypki i obsypki piaskowej.

W gruntach zwieztych, rurociag utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm lub bezposrednio na
gruncie z piasku, (jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysoko$é podsypki
zwiekszyé do 15 cm). Podsypke wyréwnaé zgodnie ze spadkiem rurociggu. Nastepnie wykonac obsypke
z piasku do wysokosci 30 cm nad wierzch rury zjednoczesnym zageszczaniem warstwami co 10 cm.
Zageszczaé jg po obu stronach réwnoczesnie, aby unikngc przemieszczenia rurociggu.

W gruntach organicznych lub stabonosnych nalezy przewidzie¢ catkowita wymiane gruntu pod rurg, lub
wykonaé podsypke z piasku o grubosci 30 cm, nastepnie utozy¢ warstwe geowtdkniny i podsypki z piasku
grubosci 20 em, nastepnie wykona¢ obsypke do 30 cm ponad wierzch rury i zawina¢ korice witdkniny.

Na tak wykonanej strefie przewodu utozy¢ tasme ostrzegawczy koloru zielonego o szerokosci 20 cm
z zatopiong wkiadkg metalowa z wyprowadzeniem koricéwek tasmy do skrzynki zasuwy.

Po wykonaniu obsypki wykonaé zasypke z gruntu rodzimego bez kamieni warstwami, co 20 cm do
powierzchni podbudowy ulicy, chodnika lub terenu zielonego z jednoczesnym jej zageszczeniem. Sprzet cigzki
do zageszczania stosowa¢ dopiero powyzej 1m od wierzchu rury.

W pasach drég publicznych iparkingach wykonaé zageszczenie obsypki izasypki w klasie ,W”,

w zaleznosci od stosowanego gruntu na zasypke. w pozostatych terenach minimum 90% wg standardowej
skali Proctora.

W terenach zielonych wykopy mozna zasypywac gruntem rodzimym z odtworzeniem gérnej warstwy

ziemi urodzajnej grubosci 10 cm. w pasach drogowych i chodnikach, odtworzenie nawierzchni wykonac zgodnie

z warunkami okreslonymi decyzja zarzadcy drogi.



. Nr proj.
Projekt budowlany
. . R L PB-136
Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Toszeckiej, Poznarskiej,
GLWCE Armii Krajowej i Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z budowa
lub przetagczeniem istniejacych przytaczy ETAP II” 18/25

13.10 Prowadzenie prac w pasach drég publicznych.

Roboty ziemne w rejonie paséw drogowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi,
po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na zajecie pasa drogowego. Nawierzchnie asfaltowa i chodnik odtworzy¢

w pasie wykonywanych robot. Przekroczenie ul. Poznanskiej i Toszeckiej wykona¢ bezwykopowo.

13.11 Metoda bezwykopowa.

Odcinek wodociggu w ul. Toszeckiej pomiedzy punktami 24-30 nalezy wykona¢ przy zastosowaniu rur
z zeliwa sferoidalnego z dodatkows powtoka ochronna, min. 2,5m ponizej niwelety dna rowu, przejscia
poprzeczne prze ul. Toszecka a takze przejscie przez ul Poznariskg nalezy wykona¢ za pomocg przewiertu
w rurach ochronnych zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu oraz profilami. W rurach ostonowych
nalezy na plozach wprowadzic rure przewodowa. Konce rury ostonowej uszczelni¢ manszetami. Przewiduje sie
wykonanie komor o wymiarach:

— Komora startowa 7,0x2,0m
— Komora odbiorcza 2,0x1,5m

Ogodlna zasada budowy przewodu metoda bezwykopowa polega na utworzeniu w gruncie przestrzeni pomiedzy
dwoma komorami wykonanymi na odpowiednim zagtebieniu, w ktéra wpychana jest rura o0 wymaganej Srednicy.
Sity wciskajace sg wywierane przez sitowniki hydrauliczne zamontowane w komorze startowej i zapierajgce sie o
specjalnie zaprojektowany blok oporowy.
Technologia wykonania robdt przedstawia sie nastepujaco:
Etap |
Ze studni startowej do studni docelowej przeciskany jest cigg rur — Zzerdzi pilotowych w odcinkach
jednometrowych, taczonych na gwint. System optyczny zabudowany tuz za gtowicg wiertniczg pozwala na
zrealizowanie przewiertu z duzg doktfadnoscig. Po osiggnieciu studni odbiorczej nalezy wykonaé pomiar kontrolny
przy pomocy niwelatora.
Etap il
Do ostatniego elementu zrealizowanego przewiertu zerdzi pilotowej montowany jest element przejsciowy —
poszerzacz oraz dalej ciag rur stalowych taczonych na gwint. W poszerzaczu znajduje sie narzedzie skrawajace i
ciag silnikéw transportowych. W trakcie przecisku cigg rur stalowych ochronnych w studni docelowej
wymontowuje sie kolejne odcinki zerdzi pilotowej. W trakcie tego etapu wykonuje sie w gruncie tunel o
odpowiedniej Srednicy — od studni startowej do studni docelowe;j.
Etap HI

Ostatnim etapem jest wprowadzenie rur medialnych na ptozach dystansowych do rury ochronnej.

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie przewiertéw innymi dostepnymi metodami niz wymieniong

powyziej.
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Do ostatniego elementu zrealizowanego przewiertu zerdzi pilotowej montowany jest element przejsciowy —
poszerzacz oraz dalej ciag rur stalowych taczonych na gwint. W poszerzaczu znajduje sig narzedzie skrawajqce i
ciag silnikéw transportowych. W trakcie przecisku cigg rur stalowych ochronnych w studni docelowej
wymontowuje sie kolejne odcinki zerdzi pilotowe]. W trakcie tego etapu wykonuje si¢ w gruncie tunel o
odpowiedniej $rednicy — od studni startowej do studni docelowej.

Etap Ili

Ostatnim etapem jest wprowadzenie rur medialnych na ptozach dystansowych do rury ochronnej.

Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie przewiertéw innymi dostepnymi metodami niz wymieniong

powyzej.

13.12 Zabezpieczenie tymczasowe komor/wykopéw.

Tymczasowe zabezpieczenie wykopdw w postaci Scianek szczelnych badZ szalunkéw systemowych,
przestawnych lub innego rozwiazania zostanie zaprojektowane przez Wykonawceg robét budowlanych
zgodnie 2z posiadanymi przez niego motzliwosciami technicznymi. Zabezpieczenie tymczasowe
wykopéw/komér przewiertowych musi by¢ tak zaprojektowane i wykonane by zapewniato bezpieczenstwo
pracy w wykopie. Z uwagi na zmienny poziom wéd gruntowych w przypadku naptywu wéd gruntowych
konieczne bedzie opracowanie sposobu odwodnienia wykopu. Wykonawca opracuje projekt odwodnienia
lub miejscowego obnizenia poziomu wdd gruntowych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan

tymczasowego zabezpieczenia wykopow.

13.13 Odwodnienie wykopdéw.

Nalezy zapewni¢ suche warunki montazu rurociagéw w wykopach. Ze wzgledu na okresowo mogacy
wystepowad wysoki stan wod gruntowych moze zaistnie¢ potrzeba obnizenia poziomu wéd gruntowych.
W zaleznosci od pory roku, w ktérej prowadzone beda prace budowlano-montazowe, nalezy zastosowac taki
sposéb odwodnienia, aby zapewni¢ prawidtowe warunki gruntowo-wodne do wykonania wykopow
i przeprowadzenia prac montazowych.

Wykopy liniowe beda odwadniane w zaleznosci od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych, bezposrednio
z wykopdw bad? przy zastosowaniu instalacji igtofiltrowej jedno lub dwurzgdowe;j.

W przypadkach, gdy woda gruntowa bedzie utrudnia¢ lub uniemotzliwia¢ wykonanie wykopu lub
posadowienie rurociggéw nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wéd gruntowych za pomoca igtofiltrow. Poziom
zwierciadia wéd gruntowych powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Odwodnienie za

pomoca igtofiltréw nalezy kontynuowa¢ w okresie catodobowym, w celu uniemozliwienia wahan zwierciadta
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wody gruntowej, co bytoby szkodliwe z uwagi na strukture gruntu w wykopie ijego sasiedztwie. Obnizenie
poziomu wdd gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone, aby cisnienie sptywowe nie spowodowato

naruszenia struktury gruntu w podfozu pod realizowanym rurociggiem.

13.14 Prdby szczelnodci.

Przed zasypaniem wykonanego wodociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe hydrauliczng metoda straty
ci$nienia, na ci$nienie réwne 1,5 cis$nienia roboczego , ale nie mniejsze niz 1 MPa (10 bar), wg normy PN-EN
805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczqce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

Podczas préby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza zaréwno zgrzewane jak i skrecane badanego rurociggu.

13.15 Plukanie i dezynfekcja.

Ptukanie i dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805:2002 wedtug nastepujacego
schematu:
a) ptukanie wstepne czysta woda z predkosdcig przeptywu min 1,5 m/s, ptukanie zakonczy¢ dopiero gdy
na wyptywie woda bedzie wizualnie czysta i bezbarwna,
b) dezynfekcja podchlorynem sodu w ilosci pozwalajgcej na uzyskanie w tej wodzie stezenia ok. 50g wolnego
Cl2/m3 {tj. ok. 350 g roztworu NaClO o stezeniu 13%-15% chloru na 1 m® wody poddawanej dezynfekgji), poprzez
jednokrotne napetnienie dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymanie w rurociggu, przez co najmniej 24 h
i jego oproznienie (srodek do dezynfekcji odprowadzié bez szkody dla Srodowiska, jesli jest to niezbedne nalezy
prowadzi¢ neutralizacje z uzyciem tiosiarczanu sodu),
¢) ptukanie wtérne az do zaniku zapachu chloru.
Po zakoriczonych pracach dezynfekcyjnych inapetnieniu odcinka woda wodociggowa iprzed oddaniem
wodociggu do eksploatacji, nalezy zleci¢ kontrole mikrobiologiczng i fizykochemiczng w uprawnionym
laboratorium. Woda powinna spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015,
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi.
W przypadku uzyskania wyniku negatywnego nalezy powtdrzy¢ dezynfekcje i ptukanie rurociggu oraz ponownie

przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne.

14. Uwagi koricowe.

Zlecié nadzory branzowe poszczegdlnym dysponentom uzbrojenia terenu.

Zastosowane materiaty i armatura przed montazem muszg zosta¢ zatwierdzone przez nadzér Inwestorski.
Po zakoriczeniu robét zleci¢ geodezyjne pomiary powykonawcze celem naniesienia na mapy zasadnicze.
Stosowac sie do uwarunkowan zawartych dokumentach stanowigcych zatgczniki do projektu.

Wyroby przeznaczone do kontaktu z wodga pitng powinny posiadac atesty higieniczne PZH.
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15. Zagadnienia BHP.

i

Powotac kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowac plac budowy. Budowe wyposazy¢ w odpowiednie

tablice informacyjne iinstruktazowe, sprzet pierwszej pomocy, BHP iP.Poz, wykopy liniowe oznakowac

i zabezpieczyé, prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz pod nadzorem stuzb

technicznych operatoréw wiascicieli sieci, stosowaé materiaty posiadajgce odpowiednie atesty techniczne,

stosowac sie do przepiséw BHP na budowie, w szczegolnosci do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.z 2003 nr

47; poz.4

16. Specyfikacja podstawowych elementéw.

LP. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. IiLosC UWAGI
MIARY
1 2 3 4 5
SIEC WODOCIAGOWA | PRZYLACZA
1. Zasuwa kotnierzowa DN150 szt. 1
2. Zasuwa kotnierzowa DN100 szt. 5
3. Zasuwa kotnierzowa DN80 szt. 7
4. Zasuwa kotnierzowa DN50 szt. 1
5. Zasuwa kotnierzowa DN40 szt. 1
6. Zasuwa DN40 szt. 4
7. Zasuwa do przytaczy domowych DN32 szt. 7
8. Zasuwa do przytaczy domowych DN25 szt. 2
9. Obudowa teleskopowa do zasuw klinowych szt. 29
10. | Skrzynka uliczna + ptyta podktadowa do zasuw kpl. 29
11. |[Skrzynka uliczna + ptyta podktadowa do hydrantéw kpl. 5
12. | Hydrant podziemny DN8O szt.
13. | Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O szt.
Rura ci$nieniowa do wody z zeliwa sferoidalnego DN150 z
14. |kielichem jednokomorowym dostosowanym do potaczen mb 698
typu STANDARD i STANDARD Vi
Rura ci$nieniowa do wody z zeliwa sferoidalnego DN150
15, Natu ral TT do technologii bezwykopowych z k{'elichem b 76
Jjednokomorowym dostosowanym do potqczeri typu
STANDARD i STANDARD Vi
16. | Rura ci¢nieniowa do wody PE100 $#160x14,6 (SDR11) mb 15
17. | Rura ci$nieniowa do wody PE100 ¢#110x10,0 (SDR11) mb 73
18. | Rura ci$nieniowa do wody PE100 @63x5,8 (SDR11) mb 36
19. |Rura ciénieniowa do wody PE100 $#50x4,6 (SDR11) mb 20
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20. | Rura ci$nieniowa do wody PE100 @40x3,7 (SDR11) mb 44
21. |Rura ci$nieniowa do wody PE100 @#32x3,0 (SDR11) mb 12
22 Trdjnik zeliwny redukcyjny dwukielichowo - kotnierzowy st 5
DN150/100
23 Trdjnik zeliwny redukcyjny dwukielichowo - kotnierzowy 5 5
DN150/80
24. | Trodjnik redukcyjny PE100 #160/90 (SDR11) szt. 2
25. | Trodjnik redukcyjny PE100 #110/63 (SDR11) szt. 1
26. |Redukcja PE100 #390/63 (SDR11) szt. 1
27. | Kolano kotnierzowe zeliwne Q 90° DN150 szt. 1
28. | tuk dwukieichowy zeliwny 22°30° DN200 szt.
29. | Kolano zeliwne kotnierzowe 90° DN80 szt. 5
30. |tacznik kotnierzowy MULTI/JOINT DN8SO szt.
31. | Prostka dwukotnierzowa DN8OQ, L=0,25 m szt. 5
32. |Zwezka redukcyjna PE100 (SDR11) do zgrzewania §90/63 szt. 1
33. | Krdciec jednokotnierzowy FG, DN150, 1=0,4 m szt. 1
34. | Kréciec jednokotnierzowy FG, DN150, szt. 1
35. | Prostka dwukotnierzowa DN8O, L=0,8 m szt. 5
36. | Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 #160/150 szt. 2
37. |Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 $3110/100 szt. 6
38. |Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 @#90/80 szt. 4
39. |Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 #63/50 szt. 2
40. | Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 @#50/40 szt. 1
41. |Kotnierz dociskowy luZny $#160/150 szt. 2
42. | Kotnierz dociskowy luzny @110/100 szt. 10
43. | Kotnierz dociskowy luiny @390/80 szt. 4
44. | Kotnierz dociskowy luzny @50/40 szt. 1
45. | Kotnierz §lepy DN150 szt. 1
46. | Kotnierz $lepy DN100 szt. 5
a7, Opaska do nawiercania rur zeliwnych pod ci$nieniem z boku szt. 6
HACOM z gwintem wewnetrznym DN150/2”
4s. Opaska do nawiercania rur zeliwnych pod ci$nieniem z boku Szt. 2
HACOM z gwintem wewnetrznym DN150/1 1/2”
49, Opaska do nawiercania rur PE z gwintem wewnetrznym szt. 2
$110/2”
50. Opaska do nawiercania rur PE z gwintem wewnetrznym szt. 1
@110/11/2”
51, Ztgczki oraz ksztattki do potaczenia starych przytaczy z szt. 18
nowymi — 13 przylaczy
52. | Bloczek oporowy 24x38x12cm — do podparcia pod armaturg szt. 34
53, Ivaks‘;gwdak;s;::agli\c/v;za koloru zielonego szerokosci 20 cm z mb 980
wg.
54. | Rura ostonowa dzielona A110PS niebieska m zapyrzebo AROT
wania




Projekt budowlany

TN 'brf)j.

PWK Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Toszeckiej, Poznariskiej, PB-V]'-36' :

\mﬁE/f Armii Krajowej i Wielowigjskiej w Pyskowicach wraz z budowa
lub przetgczeniem istniejacych przytaczy ETAP II” 23/25
V3

55. | Rura stalowa przewiertowa DN300 m 35
56. |Ruraochronna PE100 SDR17 @225 m 19
57. |Ruraochronna PE100 SDR17 $180 m 54
58. | Rura ochronna PE100 SDR17 3125 m 21
59, Ptozy typu ,BR” H=15 mm (15 obwoddw x 10elementéw) na ol. 10 INTEGRA

rure @160
60. Ptozy typu ,BR” H=15 mm (82 obwodéw x 54elementéw) na l. <4 INTEGRA

rure 3110
61. Ptozy typu ,,BR” H=15 mm (17 obwoddéw x 6elementéw) na ol. 6 INTEGRA

rure @63
62. Ptozy typu ,,BR” H=45 mm (27 obwoddéw x 28elementdw) na l. 28 INTEGRA

rure @150
UWAGA: Nie uwzgledniono dodatkowych uszczelek, ksztaftek oraz tacznikéw, ktorych faktyczna
ilo$é wyniknie w trakcie montazu i zalezna jest od ilosci docinek rur oraz ewentualnych
dodatkowych zataman trasy rurociggu w pionie jak i poziomie.

UWAGA: Wszystkie elementy powinny zostac dobrane na ci$nienie co najmniej PN16.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzadzen innych typéw posiadajgcych parametry techniczne
nie gorsze od podanych w projekcie.
Wszystkie materialy dostarczone na budowe musza posiadac stosownie do ich przeznaczenia
deklaracje zgodnosci z obwigzujagcymi normami, $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne lub

certyfikaty, karty gwarancyjne itp.
Zastosowane materiaty dla rurociggdw wody przeznaczonej do spozycia. Rury oraz armatura powinny

dodatkowo posiadac atest PZH.



Nr proj.
Projekt budowlany PB-136
PWK Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Toszeckiej, Poznanskiej,
/w/ Armii Krajowe] i Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z budowa
lub przetgczeniem istniejacych przytgczy ETAP II” 24/25
ZAtACZNIKI FORMALNE
Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Toszeckiej, Poznanskiej,
NAZWA
ZAMIERZENIA Armii Krajowej i Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z budowa lub
BUDOWLANEGO: przetaczeniem istniejgcych przytgczy — ETAP .
Pyskowice, ul. Toszecka, Poznanska, Armii Krajowej,
ADRES N
| KATEGORIA dziatki nr: 946/134, 751/83, 970/20, 585/19, 749/80,
OBIEKTU 996/13, 415/9, 50, 596/217, 213 obreb Pyskowice.
BUDOWLANEGO:

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

kategoria obiektu budowlanego: XXVI

240502_1.0001.AR_1.946/134, 240502_1.0001.AR_1.751/83,
240502_1.0001.AR_1.970/20, 240502_1.0001.AR_1.585/19,
240502_1.0001.AR_1.749/80, 240502_1.0001.AR_1.996/13,
240502_1.0001.AR_1.415/9, 240502_1.0001.AR_1.50,
240502_1.0001.AR_1.596/217, 240502_1.0001.AR_1.213,

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach

ul. Rybnicka 47, 44 — 100 Gliwice

mgr inz. Weronika Przybycin

upr. bud. nr: SLK/8702/PBS/19

Gliwice, kwiecien 2023r.




, “Nr_proj:
Projekt budowlany 5
. . o . — PB-136
Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Toszeckiej, Poznanskiej, -
; w Armii Krajowej i Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z budowa
l lub przetaczeniem istniejacych przytaczy ETAP 11” 25/25
— 1

SPIS ZALACZNIKOW:

. Oswiadczenie projektanta.

. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych.

. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego.

. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (strony 1 - 5).

. Warunki techniczne PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach — pismo nr T2T7/2921/2017 z 11.09.2017r.
. Pismo PWiK nr DT/2582/2022 z dnia 08.09.2022

. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.04.2018.

. Decyzja Burmistrza Miasta Pyskowice nr GK.7230.1.206.2018 z 08.05.2018r.

O 00 N O U = W N R

. Decyzja Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad w Katowicach nr 224/U/21 z 10.08.2021r.

10. Pismo Starostwa Powiatowego w Gliwicach znak. WGN.6853.000016.2022 z dnia 8.03.2022r.

11. Pismo Urzedu Miejskiego w Pyskowicach znak. GNiR.6845.081.2022 z dnia 22.03.2022r.

12. Decyzja Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego nr WD-U.6015.1-459.2017.AWID.4318.22 z dnia 16.03.2022

13. Protokdt znarady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
z dnia 02.02.2023r.

14. Wywiad branzowy zPSG Sp. zo0.0. wZabrzu pismo znak PSGZA.0159.463.882.4589.160097297.21
2 20.10.2021r.

15. Wywiad branzowy z Tauron Dystrybucja — pismo nr TD/OGL/OMD/2021=10-27/0000022 z 27.10.2021r.

16. Wywiad branzowy z Orange Polska S.A. z dnia 12.01.2022

17. Uzgodnienie z Gérnoslgski Przedsiebiorstwem Wodociggéw Spdtka Akcyjna w Katowicach  pismo
nr PS/1831/4987/2021/3 z dnia 17.12.2021r.

18. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat
w Katowicach pismo nr O/KA.Z-3.4341.402.2021.5.1§14042 z dnia 24.02.2023

19. Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach — pismo nr DT/1078/2023 z dnia

20.04.2023r.






