VIATRAKT tukasz Kitowski

Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Leéna 1A/1 -
Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com

NIP: 589 175 52 91 REGON: 363570680

PROJEKT TECHNICZNY
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej, wewnetrznej tj. ulicy
Miodowej w miejscowosci Somonino.

Adres obiektu: ul. Miodowa, 83-314 Somonino
gm. Somonino.

Obreb / nr dzialki: obreb — 220505_2.0014 Somonino / dzialki nr:
354/13, 354/20, 356/4

Inwestor; Gmina Somonino

ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

1 mgr inz. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11

specjalnosé - drogowa

2 mgr inz. Jacek Suchocki
upr. nr POM/0333/PWBD/15
specjalnodé - drogowa

KATEGORIA OBIEKTU XXV

Styczen 2021




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz.U z 2006 roku, nr. 133, poz. 935), my nizej podpisani
o$wiadczamy, iz sporzgdzony projekt techniczny:

.Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej tj. ulicy Miodowej

w miejscowo$ci Somonino.”
jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz stanowi podstawe do dokonania zgtoszenia robét
budowlanych.

ZESPOL PROJEKTANTOW

specjalno$cé — drogowa
upr. nr POM/0292/POOD/11

1. projekt zagospodarowania

mgr inz. Lukasz Kitowski terenu
] 2. projekt drogowy

ZESPOL SPRAWDZAJACYCH

specfalnosé¢ — drogowa

1. projekt zagospodarowania
upr. nr POM/0333/PWBD/15

2 mgr inz. Jacek Suchocki terenu
2. projekt drogowy
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POMORSKA OKREGQOWA
[ZBA INLYNIEROW BUDOWHICTWA
80 840 Gdadsk, ul, Swigtojutiska 43/44
(43 Tel 583248977

Fax 58-801-44.08 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 1.

syg. akt 401/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 11i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art, 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan LUKASZ MARIAN KITOWSKI

maﬁister iﬂicr

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objgtych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng cze$¢é.
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POMORSKA OKREGOWA
ILBA INZYNIBROW BUDOWNIDTWA

B3-358 Gdansk, al. Rzeczypuspelitej 4/185 Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 1.
iel, BE-324-89-77, {ax H58-301-44-98
-

sygn. akt. 139/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (f.j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
31 ust. 4¢ pkt 3, art, 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
{t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okreggowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan JACEK SUCHOCKI
magister inZynier budownictwa
urodzony dnia g

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0333/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Zadwiadczenie
© nuenerse weryfikscyinym:

POM-TZB-FUL-RWW *

Pan Sm@@iggwski o numerze ewidencyinym POM/BD/0011/12

adres zamisszkanis’ M

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodcl cywilnel.
Niniejsze zaswiadczeriie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

o Lt ol = n o

zenis ve etaktr

weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifi lmwaﬂm cer!\rﬁkam W dmu 2020-0%3 roki ;xrze:

2 Pk

Franciszek Rogowice, Przewodniczycy Rady Pomorskic] Okrggowej lzby Indyni

(Zgndm: art. S ust 2 umwy : dniz 18 wreednia 2001 1. o podpizie elektronicmym (Dr. U, 2001 Nr 130 poc. 14505 dane w postaci

j op podp ioe wery yrm przy pomocy wainege kwalifiiowsrnego certyfikaty 53
pod wightd 5*'“!*"“' b dod opatrseaym pedpimi wizsnorcznymi}
* Wzr'ﬂb fiknciy $¢i danych w itk % 5 mamwﬂx':umaqmwv yfkacyinegn tabwindone a1
stronie Polskiej hhy Iniynierdw Bm&mctwa www. pitoTE Bl Tub kontaktufae sig & biurem whaiciwej Cloggowef 1aby Indynierd

Budewnictws.
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BUDOWHI(TWA

Zadwiadczenie
G mryﬁkzq s
POM-IZZ-TPY-C12.#

Pan Jacek Suchocki o numerze ewidencyinym POM/BD/0054/16

adres zamieszkanis (osntmnnsrm e gn®

jest czlonkiem Pomorskie} Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Z drzenie taio wyg wanae iczrie fop bezpiecznyni podpise ok icznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaiifik go certyfikatu w dniu 2020-01-29 roku przez:
Franciszek Rogowicz, Pr. iczqcy Rady P skiej Okrggowe) izby Inzynieréw Budownictws.
{getinie art. Suat Y ustawy 2 dnin 18 cinia 2001 1. o podpisi i 0. Y. 2001 Hr 130 pon. 18505 dane w postad
ekroniczne] opukrzone berplecarym podpl rosicxnym wergikmwanym prry pomocy wainego kwalifik go ceriyfikaty 53
pod waghedem sitkbw prawnyc epatraonym podpisarm whsroreanyiL]
* Wergfikedjy poprawnndel Sarpch w ninizjsry Swi i moine spravdeié 23 pamocy murnery werylikecyjnego adwisdaren na
stranie Polskiej liby Iniynierbw Budownictws wew.gitb.org.pl fub kontakewise sig ¢ biurem whaiciwej Okrggowej l2by hdynieréw
Budomnicowe.
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Tereny gdrnicze
Gospodarka odpadami

Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

0. Informacja BIOZ

B. Czesé rysunkowa.

Rys.nrl - Orientacja

Rys nr2 - Plan zagospodarowania terenu
Rys nr3 - Profil podtuzny

Rys nr 4 - Przekroje normalne

Rys nr5 - Przekroje konstrukcyjne

skala 1:10 000
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skala 1:10/1000
skala 1:50
skala 1;20
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Opis techniczny

Projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy drogi gminnej wewnetrznej
tj. ulicy Miodowej w miejscowosci Somonino.

1.DANE WYJISCIOWE

» Zlecenie udzielone przez:
Gmine Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino,
firmie VIATRAKT ktukasz Kitowski z siedzibg przy ul. Lesnej 1A/1, 83-300
Kartuzy reprezentowanej przez p. tukasza Kitowskiego,

» Wytyczne Inwestora,

Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa do celéw informacyjnych w skali 1:500,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

» Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

> Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDKIA
Politechnika Gdanska 2012r,,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — Zafaczniki nr 1-4,

> Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa.

Y

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dia
przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Somonino, w gminie Somonino
obejmujacej wykonanie jezdni z betonu asfaltowego oraz poboczy z mieszanki
optymalnej pozwalajgcych na korzystanie z drogi zgodnie z jej funkcjg. Realizacja
zadania bedzie przebiegata w oparciu o zgloszenie robot budowlanych w organie
administracji architektoniczno-budowlanym. Caly zakres inwestycji zostat ujety w
zakresie istniejacego pasa drogowego, dziatlek o klasyfikacji uzytku DR,
stanowigcych wiasno$¢ Gminy Somonino lub w ramach stosunku zobowigzaniowego.

Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu
uchwata nr XL/311/2006 karta 71-MN.U. Planowana inwestycja zgodna jest z
zapisami MPZP.
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE OGOLNE

Wzdtuz omawianej drogi wewnetrznej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, zagrodowa oraz pola uprawne i pastwiska. Teren jest objgty
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Po stronie zachodniej
wystepujg dziatki o klasyfikacji budowlane oraz rolne, po stronie wschodniej rolne.

Diugo$¢ analizowanego odcinka drogi wynosi ok. 194mb. W stanie
istniejgcym teren planowanej inwestycji stanowi droga o nawierzchni szutrowej.
Droga wewnetrzna zlokalizowana jest na terenie zabudowanym. Nawierzchnia jest w
stanie zlym, posiada liczne wyboje. Spadki poprzeczne i podiuzne sg nieregularne
oraz zrdéznicowane w przekrojach poprzecznych. Droga, objeta opracowaniem, nie
posiada chodnikéw ani $ciezek rowerowych.

Zdjecie nr 1 Teren inwestycji.

Istniejace odwodnienie odbywa sie na tereny zielone, ma charakter wgtebny i
powierzchniowy.

Odcinkowo, wzdluz drogi wewnetrznej wystepuja ogrodzenia, ktdre nie
kolidujg z planowang inwestycjag. W zakresie planowanych zadah nie wystepuje
kolizja z istniejgcym drzewostanem.

Zakres przebudowy obejmuje droge wewnetrzng, od drogi gminnej ul.
Siemiana (karta 128.KDL MPZP) do konca dziatki drogowej nr 356/4 (krawedz
zbocza)
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Zdjecie nr 2 Teren inwestyciji.
Wzdiuz drogi, cze$ciowo na drodze gminy Somonino, a czeSciowo na
dziatkach prywatnych biegnie sie¢ energetyczna napowietrzna.
W zakresie projektowanej ulicy wystepuje uzbrojenie podziemne.
w postaci:
x  sie¢ elektroenergetyczna,
x  sie€ sanitarna,
x  sie¢ wodociggowa,

djecie nr3 Teren inwst.ycji.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1, Zalozenia techniczne.
Dla rozwigzania projektowego uktadu drogowego przyjeto nastepujgce
parametry techniczne:

Droga wewnetrzna:

- Szeroko$¢ jezdni 4-5m,

- Pobocze 0,5 m,

- Odwodnienie zgodnie ze stanem istniejagcym drogi wewnetrznej oraz MPZP tj.
powierzchniowo, na tereny zielone, w obrebie pasa drogowego,

- Pochylenie poprzeczne dwustronne oraz jednostronne 2%,

- Przekroj szlakowy,

- Nawierzchnia asfaltowa.

4.2. Projektowany ukfad sytuacyjny.

W ramach przebudowy zaprojektowano odcinek drogi wewnetrznej o dtugosci
194mb od drogi gminnej ulicy Siemana do dziatki drogowej 356/4.

Zaprojektowano przekrdj szlakowy o szerokosci jezdni 4-5m i poboczem
gruntowym o szerokosci 0,5m. Zaprojektowano spadek poprzeczny dwustronny oraz
jednostronny réwny 2%.

Na catej diugosci drogi wewnetrznej zaprojektowano pojedynczy tuk poziomy
o wartosci R=60m.

Projektowana droga nie koliduje z ogrodzeniami zlokalizowanymi przy granicy
pasa drogowego.

W zakresie jezdni planowane jest zastosowanie jako warstwy Scieralnej beton
asfaltowy AC11S KR1.

Opracowanie projektowe zaktada wykonanie ciggu komunikacyjnego w postaci
drogi wewnetrznej w wariancie najmniej ingerujgcym w  istniejgce
zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowany ukifad jest spdjny i kompletny pod wzgledem komunikacyjnym
oraz w zakresie gospodarowania wodami opadowymi.
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UWAGI:
- Dopuszcza sie stosowanie kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

pozyskanego z przekruszenia otoczakow i gtazow narzutowych. Warunkiem
podstawowym jest wskaZnik przekruszenia na poziomie C90/3 w zakresie

powierzchni jezdnych, w zakresie zjazdéw na poziomie C50/30,
- Wymagany modut wtérny z badania VSS na podbudowie z kruszywa famanego
musi wynosi¢ co najmniej 140MPa przy stosunku modutéw E2/E1<2,2,
- Nie wyklucza sie uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie.
SzczegOtowe rozwigzanie zostalo pokazane na rysunku nr 2 - Plan
zagospodarowania terenu”,

4.3. System odwodnienia.

Projektowana przebudowa ma na celu poprawne uksztattowanie i
wyregulowanie spadkdéw, aby woda deszczowa nie zalewata terendw prywatnych i
zabudowan.

Sptyw wody opadowej odbywa sie powierzchniowo, poprzez uksztattowane
odpowiednio spadki podiuzne i poprzeczne. Odprowadzenie wody deszczowej
bedzie odbywato sie zgodnie ze stanem istniejacym, tj. powierzchniowo na tereny
zielone, w granicach pasa drogowego.

4.4. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanej drogi wewnetrznej zastosowano nastepujgce konstrukcje
drogowe:

1. Konstrukcja nawierzchni KR1.

1. | Beton asfaltowy AC11S KR31-2 4cm Warstwa Scieralna

2. | Beton asfaltowy AC16W KR1-2 5cm Warstwa wiazaca
Kruszywo tamane stabilizowane

3. Y 15cm Podbudowa zasadnicza

mechanicznie 0/31,5 C90/3

Kruszywo naturalne stabilizowane
4, 20cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=2,5MPa po

2. Konstrukcja pobocza

1. l Mieszanka optymalna 15cm Warstwa $cieralna
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4.5, Zielen.

W zakresie projektowanego ukfadu nie wystepuje kolizja z zielenig wysoka
oraz zakrzaczeniem.

4.6. Opis obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu stanowi teren objety granicg istniejgcego pasa
drogowego:
220505_2.0014 Somonino / dziatki nr 354/13, 354/20, 356/4
wyznaczony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie oraz obowigzujace Prawo Budowlane.

4.7. Uzbrojenie podziemne.

W zakresie planowanej inwestycji wystepuje sie¢ energetyczna, sanitarna,
wodociag, linia napowietrzna. Zadna z istniejgcych sieci nie koliduje z projektowang
droga. Kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest pod projektowang jezdnig i wystepuje
zblizenie krawedzi jezdni do sieci wodociggowej, stad konieczne jest uzgodnienie z
gestorem sieci wodno — kanalizacyjnych.

Projektowana droga jest drogg niepubliczna i nie wymaga lokalizowania
kanatu technologicznego.

4.7. Ochrona srodowiska.

Na etapie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy sporzadzi¢ szczegdtowy
harmonogram prowadzenia prac z uwzglednieniem kolejnosci prowadzenia prac przy
minimalizacji czasu powodowanych emisji i ingerencji w zasoby S$rodowiska
naturalnego.

W fazie budowy w rejonie inwestycji pracowaé bedg okresowo cigzkie i
hatadliwe maszyny. Prace budowlane nie beda powodowac ucigzliwosci akustycznej
poza terenem budowy. Nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw
hatasu. Emisja zanieczyszczehr do powietrza spowodowana ruchem pojazdow
samochodowych oraz sprzetu bedzie miata charakter niezorganizowany i krétkotrwaty
o zasiegu ograniczonym do terenu prac budowlanych. W wyniku prac rozbidrkowych
oraz budowlanych powstawa¢ beda odpady gtéwnie z grupy o kodzie 17 — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych.
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W zwiazku z realizacja planowanego przedsiewziecia konieczne bedzie
usuniecie drzew kolidujacych z projektowang droga. Wycinka drzew bedzie
prowadzona poza okresem legowym ptakdw.

Prace budowlane beda prowadzone w taki sposob, zeby w jak najwiekszym
stopniu chroni¢ zadrzewienia i ro$linnosC zielng przed zniszczeniem. Aby zapobiec
uszkodzeniom mechanicznym drzewa w sasiedztwie inwestycji bedg ogrodzone lub
zabezpieczone deskowaniem.

W przypadku powstania koniecznosci odwodnienia wykopdw zakiada sie
zastosowanie systemu iglofiltréw, ktérego lej depresyjny bedzie ograniczony tylko do
realizowanego wykopu.

W ramach projektu organizacji placu budowy Wykonawca przewidzi miejsce na
sktadowanie odpaddw, ktorego parametry w zakresie lokalizacji, utwardzenia i
segregacji odpadow beda zgodne z obowiazujaca ustawa o odpadach.

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie negatywnego wplywu na rodliny w
rejonie lokalizacji przedsiewziecia. Nie przewiduje sie réwniez znaczagcego wplywu na
zwierzeta wystepujace w rejonie lokalizacji przedsiewziecia.

W rejonie analizowanej drogi stezenia zanieczyszczen komunikacyjnych beda
Sladowe, nizsze od 1% dopuszczalnych poziomdw i wartosci odniesienia. Biorgc pod
uwage lokalizacje drogi oraz prognozowane natezenie ruchu drogowego, mozna
stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia stanu
akustycznego dla Srodowiska. Nie stwierdzono zagrozenia wystapienia istotnych
oddziatywan skumulowanych w zakresie wptywu na stan zanieczyszczenia powietrza i
oddziatywania akustycznego.

Planowane przedsiewziecie nie wprowadza szczegolnego zagrozenia
sytuacjami awaryjnymi. Nalezy podkreslié, ze budowa drogi wplynie na wzrost
bezpieczenstwa ruchu, a wiec na zmniejszenie ilosci sytuacji awaryjnych.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje skutkow transgranicznych ani w
czasie normalnej eksploatacji, ani w razie ewentualnej awarii. Realizacja
przedsiewziecia nie wymaga monitorowanie stanu $rodowiska ani ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

5. BILANS TERENU
Zestawienie powierzchni drogowych utwardzonych

Rodzaj powierzchni pow./m*/
jezdnia — nawierzchnia bitumiczna 1232 m?
RAZEM 1232 m?
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6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Czed¢ inwestycji objeta jest strefg ochrony konserwatorskiej. Wystapiono do
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw o uzgodnienie dokumentacji projektowe;j.

Z uwagi na ochrone archeologiczng w przypadku wskazania takiej koniecznosci
przez WOUZ w Gdansku wszelkie prace budowlane zostang poprzedzone badaniami
archeologicznymi. Osoba wybrana przez Inwestora do prowadzenia tych badan
przygotuje zgodny z ustawg o ochronie zabytkow, rozporzgdzeniem ministra
dotyczacym wydawania pozwolen na prowadzenie badan archeologicznych oraz
standardami opracowanymi przez KOBiZ obecnie NID szczegdtowy program badan
archeologicznych i zgodnie z nim przeprowadzi badania oraz sporzadzi stosowna
dokumentacje naukowa. Po zakonczonych badaniach archeologicznych — w miejscach
kolizji wyznaczonych stanowisk z inwestycjg nastapi odbior badan archeologicznych
przez WUOZ w Gdansku i po jego akceptacii i zgodnie z wytycznymi wskazanymi w
protokole odbioru poprowadzone zostang prace zwigzane z przebudowg drogi.

Prace budowlane w zakresie ochrony konserwatorskiej beda prowadzone z
wiasciwg starannoscig, poprzedzone przekopami recznymi. W przypadku odnalezienia
w korycie drogowym obiektéw podlegajgcych ochronie archeologicznej, niezwtocznie
prace zostang wstrzymane oraz zostanie zawiadomiony witasciwy Konserwator
Zabytkow.

7. TERENY GORNICZE
Nie dotyczy.

8. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu
budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje modernizacyjng rozpoczyna sie od
rozbidrki elementdw istniejacych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji
robét rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z faza realizacji inwestycji generuja
odpady, ktére musza by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dia
okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robdt w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych
powodowac powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowaé, projektowaé i
prowadzi¢, tak aby:

x zapobiegal powstawaniu odpadéw lub ograniczaé ilo$¢ odpaddéw i ich
negatywne oddziatywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktéw,
podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

= zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpadodw,

= zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddw,
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ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddaé
odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposéb
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony érodowiska
oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddaé je
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony érodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie poddaé odzyskowi, powinny byé¢ tak
unieszkodliwiane, aby sktadowane byly wytacznie te odpady, ktdrych
unieszkodliwienie w inny sposob bylo niemozliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami
ustawy oraz przepisami o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi Iub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktdre nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu
ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepna technike lub
technologig, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktdrych moga by¢
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz
mieszania odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz
mieszanie odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu
poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi
wzrost zagrozenia dla Zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetione tacznie nastepujace warunki:

- W procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu
nastapi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska,
- Jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzié¢ z zachowaniem przepisow
obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu  poddane zostang te odpady, z ktdrych uprzednio
wysegregowano odpady nadajace sie do odzysku.
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Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywaé sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
lub urzadzeniach, ktore spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw mogg by¢
eksploatowane tylko wowczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreSlone na podstawie odrebnych
przepisow,

- pozostatosci powstajagce w wyniku dziatalnoci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okreslonych w ustawie,

9. ZMIANY W DOTYCHCZASOWE] INFRASTRUKTURZE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu dla terenu objetego inwestycjg dotycza
zasadniczo branzy drogowej. Na odcinku dlugosci ok. 0,26km zaprojektowano
jezdnie z bitumiczng o szeroko$ci 4-5m z obustronnymi poboczami gruntowymi o
szerokosci 0,5m.

Dla zadania inwestycyjnego przyjeto odwodnienie drogi jak dotychczas, fj.
powierzchniowo na tereny zielone z tym, ze uregulowano spadki poprzeczne i
podtuzne uniemozliwiajac zalewanie dziatek sasiednich.

Wszystkie zmiany w istniejacej infrastrukturze znajdujg sie w zakresie
istniejagcego pasa drogowego.
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10. INFORMACJA O ZAGROZENIACH - BIOZ.

10.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kolejno$é¢ realizacji

poszczegllnych obiektow.

Opracowanie obejmuje budowe drogi wewngtrznej w miejscowosci Somonino gmina
Somonino. W ramach zadania znajduje si¢ wykonanie jezdni i poboczy gruntowych.

10.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
10.2.1. Opis terenu.
Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze zabudowanym.
10.2.2. Zielen.
W istniejacym obrebie inwestycji nie wystepuje kolidujgca zielen wysoka.
10.2.3. Uzbrojenie podziemne oraz linie nadziemne.

W zakresie inwestycji wystgpuje nastepujace uzbrojenie terenu:
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie elektroenergetyczna,

Roboty rozpoczaé od wykonania przekopéw prébnych w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczyé je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzal zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna¢:

- uzbrojenie podziemne,
- linia napowietrzna.

10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6ét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

10.4.1. Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w
szczegoblnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

J wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz

1,5 m oraz wykop6w o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m,

- nie wystepuje
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. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm,
- nie wystepuje

® rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m,

- nie wystepuje

® roboty wykonywane na terenie czynnych zakladéw przemystowych,

- nie wystgpuje

° montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych,
- nie wystgpuje

® roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $miglowcéw,

- nie wystepuje

o montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- nie wystepuje

° fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

- nie wystepuje

° roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 5,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajacym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajacym 110kV,
- nie wstepuje

° roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wodeg, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,

- nie wystepuje
J roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuje

10.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dzialania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- nie wystepuje

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest,
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- nie wystepuje
10.4.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych.

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,

- nie wystgpuje

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje
¢) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuje

d) budowa i remont sieci trakcyjnej 1 linii zasilajacej sie¢ trakcyjng 1 urzadzenia

elektroenergetyczne,

- nie wystepuje

¢) budowa i remont linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

f) budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

g) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

10.4.4. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw.

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

- nie wystepuje

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- nie wystepuje

¢) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuje

10.4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,
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- nie wystepuje

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
tunelows, przecisku lub podobnymi,

- nie wystgpuje

10.4.6. Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbidrce torowisk:

- nie wystepuje

10.4.7. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje

10.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.
Przeszkolenie pracownikéw w zakresic BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzadzen

wykorzystywanych do rob6t budowlanych.

10.6 Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje¢, umozliwiajacag szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej jest obowiazkowe.
UWAGI:

- noszenie kaskéw ochronnych podczas pracy przy koparce w zasiggu ramienia koparki jest

obowigzkowe,
- pracownicy obstugujacy sprzety powinni mie¢ do tego odpowiednie uprawnienia,

- plan BIOZ musi by¢ dostgpny na budowie.

Opracowal:
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