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OSW?ADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz.U z 2006 roku, nr. 133, poz. 935), my ni2ej podpisani
oswiadczamy, iz sporzqdzony projekt techniczny:

,,Przebudowa drogi gminnej wewn@trznej tj. ulicy Miodowej
w miejscowogci Somonino."

jest zgodny z obowiqzujqcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz stanowi podstawq do dokonania zg}oszenia robot

budowlanych.

ZESPe)L PROJEKTANTC)W

Lp, i Imiq i nazwisko projektanta
obiektu lub jego czs,tici

Zakres Iub czqt,6 projektu
budowlanego

Specjalno*6 i numer posiadanych
uprawnien budowlanych. Podpis

1 mgr in2. Lukasz Kitowski
1. projekt zagospodarowania

terenu

2. projekt drogowy

specjalno&d - drogowa
upr. nr POM/0292/POOD/1 1

ZESP6L SPRAWDZAJ4CYCH

t-p. Imiq i nazwisko
sprawdzajqcego obiektu lub

jego cz%ci

Zakres lub czqs6 projektu
budowlanego

Specjalnos6 i numer posiadanych
uprawnieri budowlanych. Podpis

2 mgr ini. Jacek Suchocki
1. projekt zagospodarowania

terenu

2. projekt drogowy

specjalnogd - drogowa
upr. nr POM/0333/PWBD/15
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POMOR8Kj; OKRE,GOWA
iiai-iMiiiigMOw-ntinombierwh
80 MO (3daAak, ul, Owi@tolmfimki 43/44
tl-> Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdafisk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 401/POMIOKXII l

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach
zawodowych architekt6w, intynier6w budownictwa oraz urbanist6w /Dz.U. z 2001 r. Nr s poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.l3 ust.l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U.- z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.l, ! 6 pkt 1 i2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, ! 18 ust. l- pkt 1-i 2 rozporz4dzenia Ministra Transpoitu i Budownictwa z dnia 28 kwie(nia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznycli w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, zc zm./ oraz art. 104 Kodeksu postqpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 zezm./

OJgowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrygowej Izby Intynier6w Budownictwa

stwierdza, 2e:

Pan LUKASZ MA]FuAN KITOWSKI

ntagister in@ier
4

WM4
was?

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0292/POOD/11

do projektowania bez ogranicze6
w specjalnoMci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiqzku z uwzglqdnieniem w calosci Qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstqpuje si(i
od uzasadnienia-decyzji. Szczeg61owy zakres prac projektowych objqtych uprawnieniami
budowlaiiymi zostal okretlony iia drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralnq czx,46.

Projekt przebudowy drogi gmiimej wewnqtrznej ul. Miodowej w Somoninie
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P' OM QRSKA C)KRE,GOWA
IZ?IA iii9y;ii:,ii0iv Illl!lO'WNl€TWil
Bll'81'9 Ullansk, !I. HlnR)}illlsl}111:10 4/'l!i!i
11!1. :s8-324-89-7'l, lox'58-301:44-98

-1-

Gdarisk, dnia 28 grudnia 2015 r.

sygn. akt. 139/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o gamorzqdach zawodowych
architekt6w oraz in$nier6w budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art, 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pram budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwo3u z
dnia 11 -wrzeAnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, re spelnione zosta§ wamnki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po z#obniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Olaaqgowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorsluej Okrqgowej Izby In$nier6w Budownictwa

stwierdza, ze:

Pan JACEK SUCHOCKI

inagister in$nier budownictwa
urodzony dnia l

a? i

7

otrzymu3e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0333/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowJanymi bez ograniczen
w specjalnoAci in$nieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiqzku z uwzglqdnieniem w ca}o4ci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. ods%puje si@
od umsadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanycli wskazano na odwrocie decyzji.

1
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% POLSKA

IN2YNIEROW,&'? 8U[)OWtllCTWA

Zaswiadczenie

o iium*rm ?kieyjiiym:

POM-728-FUL-RWW *

Pan $wsk} o riumerie ewidencyjnyrn POM/BD/0011/12
adres zamiszkanla .

jest czlorikiern Pomorskiej Okr<gowej lzby lniynier6w Budownictwa i posiada wymagane

ubezp}eczenie od odpowiedzialnoici cywilneJ.

Niniejsze zamiadczeiiie )est iiimine od 2020-02-01 do 2021-Ol-31-

2ajwiadczenie zostalo vwy@*niirosisna *lektroniani* i opmtnona bezpiamnyi I' *kktron!cznym

wiiryfikoiivmnym pny pomocy wiuiago kwaliflkowan*go yrtyfikatu w dnro 2020-01-1!i r?oku pnu:

Fnnc{uak Rogowm, F'mwodnia@cy %dy F'ornorski*% Okr6owaj hby ln:m6w Budomictwa.

(Z4omiiie art. S usi 2 usiiwy t ibiz '11 vwneinih 20?l r. * podp!ste elek}?iexnym IDI.. U. llXll Ny IN) poa. 1450) dane W pbsts6
ddvonicihlj 6pwimwe bm@4txayn p6dpiii+m elekiraiiiiuytn wedmti7iii prq lximeey w*q kmli?wmtyi mnyflkabi s4
t&wq?s? ped sn@lldem iku*6w prhvi?h d*i.nstneam aphiniinym (n$atznsi wh*aa??i.)

' We44q yipra*naM .*? y M4'r? u4wlMkiwsxiu mtiina apnmhit zi p? ,rsmatu 4kcyjwyi u:? na
slmws; ffiek: l$ Intyn4m Budwm:crws www.piibaiiH.pl lub liomhldujqe ml x biumm whjciwaj 0?wa) bJ lmiyniem
lludowiiie!wa.

i
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% POLSKA
z'fl'
I"n

rfl N l Y N t E R (i W
?.,'-!Till I auoowiiicrwx

Za<wiadczenie

o nu? varfkxy:m:

POM-122-7PY-C12 *

Pan Jacek Suchocki o numerze ewidencyjnym POM/BD/0054/16

adres zamieszkania * 9

jest alonkiem Pornorskiej Okn,gowej Izby lniynier6w Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczeriie od odpowiedz{alno*i cywilne)?

Ninie)sze za4w(adczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-Ol-31-

Zaiwimdczeiiie zosta#o wygeiierowana *l*ktroiiiaiii* i opatrzone bupieanyni podpisem *laktmnianym
iiieryfikowanyni przy pomocy wairiego kwal}fikowinego cenyfikatu w dniu 2020-01-29 roku ptzaz:

Franciszek Rogwto, Pneaivodnm4cy Rady F'omorsk!*j 0Jgowej lzby ln?er6w BudowrThctm?

(Z4odn= xn, s ust 2 usuwy x dniw 11 'wrxeais aOQl r. o podpLite tltM?ianym lDz. g. ?1 Nr ?NI yssa- 1450) da? w pty*a6
elm'iim:iamj qsmem be'r'iecxnyrn ptdpAsem ele??yiii w??nym pny pemeey waiwgp mlifikewmne@e eany!ikabt Q
mmeiiviiiie pod w4%dem skutk6w prsmyc)i rbkum?nt a?nmpn po$m?i ??mt.)

" M$41 pepnsenM dhr? w nin+a%s'r? xa?mlaen iu mema sprawdzit xa ? minieni 41isc4eayi z'?mh"am na
stninXe hilskisi hby Wynien+w 8udown;dwm sww.p:!b.or6.pl jub kontakltuj@ s% x Murwn wbaAarej Ok?amj Idry kiiynie*w
Budowirichvi

i
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Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Lesna IA/1
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PROJEKTZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej, wewnqtrznej tj. ulicy
Miodowej w miejscowosci Somonino.

Adres obiektu: ul. Miodowa, 83-314 Somonino

gm. Somonino.

Obrqb / nr dzia2ki: obrqb - 220505 2.0014 Somonino / dzialki nr:
354/13, 354/20, 356/4

Inwestor: Gmina Somonino

ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino
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LP PROJEKTANCI PODPIS

1 mgr ini. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11
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SPRAWDZAJACY PODPIS
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ZAWARTOgC OPRACOWANIA

A. Czqs6 opisowa.

Dane wyj.4ciowe.
Cel opracowania.
Istniejqce zagospodarowanie terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu.
4.1. Za}ozenia techniczne.

Projektowany uktad sytuacyjny.
System odwodnienia.
Konstrukcje nawierzchni.
Zieleri.

Opis obszaru oddzia}ywania obiektu.
Uzbrojenie podziemne.

4.8. Ochrona <rodowiska

s. Bilans terenu.

6. Ochrona konserwatorska

7. Tereny g6rnicze
8. Gospodarka odpadami
9. Zrniany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
10. Informacja BIOZ

1.

2.

3.

4.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

B. Czqs6 rysunkowa.

Rys. nr 1 Orientacj a
Rys nr2 - Planzagospodarowaniaterenu
Rys nr 3 - Profil podtutny
Rys nr4 - Przekrojenormalne
Rys nr5 - Przekrojekonstrukcyjne

skala 1 :10 000

skala l:500

skala 1:10/1000

skala 1:50

skala 1:20

Projekt przebudowy drogi gminrre.i wewnqtrznej ul. Miodowej w Somoninie
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Opis techniczny
Projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy drogi gminnej wewnqtrznej

tj. ulicy Miodowej w miejscowosci Somonino.

1.DANE WYJSCIOWE

> Zlecenie udzielone przez:

Gminq Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino,
firmie VIATRAKT tukasz Kitowski z siedzibq przy ul, Lesnej IA/1, 83-300

Kartuzy reprezentowanej przez p, Lukasza Kitowskiego,
> Wytyczne Inwestora,
> Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do cel6w informacyjnych w skali 1:500,
> Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r, w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne rich usytuowanie,

> Prawo o ruchu drogowym,

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

> Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p6+sztywnych GDDKiA
Politechnika Gdar'iska 20l2r.,

> Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczeg6+owych warunk6w technicznych dla znak6w i sygna+6w drogowych oraz
urz4dzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunk6w ich umieszczania na
drogach - Za+4czniki nr 1-4,

> Inne obowiqzujqce normy i wytyczne z zakresu budownictwa.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla
przebudowy drogi wewnqtrznej w miejscowosci Somonino, w gminie Somonino
obejmujqcej wykonanie jezdni z betonu asfaltowego oraz poboczy z mieszanki
optymalnej pozwalaj4cych na korzystanie z drogi zgodnie z jej funkcjq. Realizacja
zadania bqdzie przebiega+a w oparciu o zg+oszenie robot budowlanych w organie
administracji architektoniczno-budowlanym. Caly zakres inwestycji zosta+ uje;ty w
zakresie istniej4cego pasa drogowego, dzia+ek o klasyfikacji uzytku DR,
stanowi4cych w+asnosc Gminy Somonino lub w ramach stosunku zobowi4zaniowego,

Obszar inwestycji jest objqty miejscowym planem zagospodarowania terenu
uchwa+a nr XL/311/2006 karta 71-MN,U. Planowana inwestycja zgodna jest z
zapisami MPZP.

Projekt przebudowy drogi gminnej wewnqtrziiej ul. Miodowej w Somoninie
PROJEKT TECHNICZNY
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3. ISTNIEJJ%CE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE OGOLNE

Wzd+uz omawianej drogi wewnqtrznej znajduje; siq zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, zagrodowa oraz pola uprawne i pastwiska, Teren jest objqty
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Po stronie zachodniej
wystqpujq dzia+ki o klasyfikacji budowlane oraz rolne, po stronie wschodniej rolne.

D+ugosc analizowanego odcinka drogi wynosi ok. 194mb, W stanie
istniej4cym teren planowanej inwestycji stanowi droga o nawierzchni szutrowej.
Droga wewnqtrzna zlokalizowana jest na terenie zabudowanym, Nawierzchnia jest w
stanie z+ym, posiada liczne wyboje. Spadki poprzeczne i pod+uzne SCI nieregularne
oraz zr6znicowane w przekrojach poprzecznych. Droga, objqta opracowaniem, me
posiada chodnik6w am sciezek rowerowych.

7 l

J??
7 ,,,

7
W

Zd%cie nr 1 Teren inwestycji.

Istniejqce odwodnienie odbywa siq na tereny zielone, ma charakter wg+qbny i
powierzchniowy.

Odcinkowo, wzd+uz drogi wewnqtrznej wystqpujq ogrodzenia, kt6re me
kolidujq z planowanq inwestycjq. W zakresie planowanych zadari me wystqpuje
kolizja z istniejqcym drzewostanem.

Zakres przebudowy obejmuje droge; wewnqtrzn4, od drogi gminnej ul.
Siemiana (karta 128.KDL MPZP) do korica dzia+ki drogowej nr 356/4 (krawqdz
zbocza)

Projekt przebridowy drogi gmiiiiiej wewnqtrziiej ul. Miodowej w Somoiiinie
PROJEKT TECHNICZNY
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Zdjqcie nr 2 Teren inwestycji.

Wzd+uz drogi, czqsciowo na drodze gminy Somonino, a czqsciowo na
dzia+kach prywatnych biegnie sie5 energetyczna napowietrzna,

W zakresie projektowanej ulicy wyste;puje uzbrojenie podziemne.
w postaci:

x siec elektroenergetyczna,

X siec sanitarna,
x siec wodociqgowa,

l

>

?

]
W

]
7

.ff.d-
- $1'
p pi

.1

Zdjqcie nr 3 Teren inwesty5i.

Projekt przebudowy drogi gmiimej wewnqtrznej uL. Miodowej w Somoninie
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Za#oienia techniczne.

Dla rozwi4zania projektowego uk+adu drogowego przyje;to nastqpujqce

parametry techniczne:

Droqa wewnqtrzna:

- Szerokos5 jezdni 4-5m,

- Pobocze O/5 m,

- Odwodnienie zgodnie ze stanem istniejqcym drogi wewnqtrznej oraz MPZP tj,

powierzchniowo, na tereny zielone, w obrqbie pasa drogowego,

- Pochylenie poprzeczne dwustronne oraz jednostronne 2o/o,

- Przekr6j szlakowy,
- Nawierzchnia asfaltowa.

4.2. Projektowany uk#ad sytuacyjny.

W ramach przebudowy zaprojektowano odcinek drogi wewnqtrznej o d+ugosci
194mb od drogi gminnej ulicy Siemana do dzia+ki drogowej 356/4.

Zaprojektowano przekr6j szlakowy o szerokosci jezdni 4-5m i poboczem
gruntowym o szerokosci Ol5m, Zaprojektowano spadek poprzeczny dwustronny oraz
jednostronny r6wny 2'/o.

Na ca+ej d+ugosci drogi wewnqtrznej zaprojektowano pojedynczy +uk poziomy
o wartosci R=60m.

Projektowana droga me koliduje z ogrodzeniami zlokalizowanymi przy granicy
pasa drogowego.

W zakresie jezdni planowane jest zastosowanie jako wars? scieralnej beton
asfaltowy ACIIS KRI.

Opracowanie projektowe zak+ada wykonanie ciqgu komunikacyjnego w postaci
drogi wewneHtrznej w wariancie najmniej ingerujqcym w istniejqce

zagospodarowanie terenu,
Zaprojektowany uk+ad jest sp6jny i kompletny pod wzgk,dem komunikacyjnym

oraz w zakresie gospodarowania wodami opadowymi,

Projekt przebudowy drogi gminnej wewnqtrznej u/. Miodowej w Somoninie
PROJEKT TECHNICZNY
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UWAGI:

- Dopuszcza siq stosowanie kruszywa +amaneqo stabilizowaneqo mechanicznie
pozyskaneqo z przekruszenia otoczak6w i q+az6w narzutowych. Warunkiem
podstawowym rest wskaznik przekruszenia na poziomie C90/3 w zakresie
powierzchni jezdnych, w zakresie ziazd6w na poziomie C50/30,

- Wymagany modu+ wt6rny z badania VSS na podbudowie z kruszywa +amanego
must wynosic co najmniej 140MPa przy stosunku modu+6w E2/El<2,2,

- Nie wyklucza siq uzbrojenia podziemnego terenu me wykazanego na mapie,
Szczeg6+owe rozwiqzanie zosta+o pokazane na rysunku nr 2 - ,,Plan

zagospodarowania terenu",

4.3. System odwodnienia.

Projektowana przebudowa ma na celu poprawne uksztaRowanie i
wyregulowanie spadk6w, aby woda deszczowa me zalewa+a teren6w prywatnych i
zabudowari.

Sp§w wody opadowej odbywa siq powierzchniowo, poprzez ukszta+towane
odpowiednio spadki pod+uzne i poprzeczne. Odprowadzenie wody deszczowej
bqdzie odbywalo siq zgodnie ze stanem istniej4cym, tj, powierzchniowo na tereny
zielone, w granicach pasa drogowego.

4.4. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanej drogi wewnqtrznej zastosowano nastqpujqce konstrukcje
drogowe:

Projekt przebudowy drogi gminnej wewnqtrznej ul. Miodowej w Somoriinie
PROJEKT TECHNICZNY
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1. Konstrukcja nawierzchni KRI.

1. Beton asfaltowy ACIIS KR31-2 4cm Warstwa scieralna

2. Beton asfaltowy AC16W KRI-2 5cm Warstwa wiqzqca

3.
Kruszywo +amane stabilizowane

mechanicznie O/31,5 C90/3
15cm Podbudowa zasadnicza

4,
Kruszywo naturalne stabilizowane

cementem Rm=2,5MPa
20cm Podbudowa pomocnicza

2. Konstrukcja pobocza

l.jMieszankaoptymalna J 15cm jWarstwascieralna



4.5. Zielen.

W zakresie projektowanego uk+adu me wystqpuje kolizja z zieleni4 wysokq
oraz zakrzaczeniem.

4.6. Opis obszaru oddzia#ywania obiektu.
Obszar oddzia?ania obiektu stanowi teren objqty granicq istniejqcego pasa

drogowego:
220505 2.0014 Somonino / dzia+ki nr 354/13, 354/20, 356/4

wyznaczony w oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie oraz obowiqzujqce Prawo Budowlane.

4.7. Uzbrojenie podziemne.

W zakresie planowanej inwestycji wyste;puje siec energetyczna, sanitarna,
wodociqg, Iinia napowietrzna, 2adna z istniejqcych sieci me koliduje z projektowan4
drogq, Kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest pod projektowanq jezdni4 i wystqpuje
zblizenie krawqdzi jezdni do sieci wodoci4gowej, stqd konieczne jest uzgodnienie z
gestorem sieci wodno - kanalizacyjnych,

Projektowana droga jest droqq niepublicznq i me wymaga lokalizowania
kana+u technologicznego,

4.7. Ochrona srodowiska.

Na etapie realizacji zadania inwestycyjnego nale$ sporz4dzic szczeg6+owy
harmonogram prowadzenia prac z uwzgk,dnieniem kolejnosci prowadzenia prac przy
minimalizacji czasu powodowanych emisji i ingerencji w zasoby srodowiska
naturalnego,

W fazie budowy w rejonie inwestycji pracowac be,dq okresowo ciqzkie i
ha+asliwe maszyny. Prace budowlane me be,dq powodowac uci4zliwosci akustycznej
poza terenem budowy. Nie przewiduje siq przekroczenia dopuszczalnych poziom6w
ha+asu. Emisja zanieczyszczeri do powietrza spowodowana ruchem pojazd6w
samochodowych oraz sprzqtu bqdzie mia+a charakter niezorganizowany i kr6tkotrwa§
o zasiqgu ograniczonym do terenu prac budowlanych, W wyniku prac rozbi6rkowych
oraz budowlanych powstawac bqd4 odpady g+6wnie z grupy o kodzie 17 - odpady z
budowy, remont6w i demontazu obiekt6w budowlanych.

Projekt przebudowy drogi giniiiiiej wewnqtrznej ul. Miodowej w Somoninie
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W zwiqzku z realizacjq planowanego przedsiqwziqcia konieczne bqdzie
usuniqcie drzew kolidujqcych z projektowanq drog4. Wycinka drzew bqdzie
prowadzona poza okresem k,gowym ptak6w.

Prace budowlane be,dq prowadzone w taki spos6b, zeby w jak najwiqkszym
stopniu chronic zadrzewienia i roslinnosc zieln4 przed zniszczeniem, Aby zapobiec
uszkodzeniom mechanicznym drzewa w sqsiedztwie inwestycji bqdq ogrodzone lub
zabezpieczone deskowaniem.

W przypadku powstania koniecznosci odwodnienia wykop6w zak+ada siq
zastosowanie systemu ig+ofiltr6w, kt6rego lej depresyjny bqdzie ograniczony tylko do
realizowanego wykopu.

W ramach projektu organizacji placu budowy Wykonawca przewidzi miejsce na
sk+adowanie odpad6w, kt6rego parametry w zakresie lokalizacji, utwardzenia i
segregacji odpad6w bqdq zgodne z obowiqzuj4cq ustawq o odpadach.

W fazie eksploatacji me przewiduje siq negatywnego wplywu na rosliny w
rejonie lokalizacji przedsie;wzie;cia. Nie przewiduje siq r6wniez znacz4cego wplywu na
zwierzqta wystqpujqce w rejonie Iokalizacji przedsiqwziqcia,

W rejonie analizowanej drogi stqzenia zanieczyszczeri komunikacyjnych bqd4
41adowe, nizsze od lo/o dopuszczalnych poziom6w i wartosci odniesienia, Bior4c pod
uwagq lokalizacjq drogi oraz prognozowane natqzenie ruchu drogowego, mozna
stwierdzic, ze realizacja przedsiqwziqcia me spowoduje pogorszenia stanu
akustycznego dla srodowiska. Nie stwierdzono zagrozenia wystqpienia istotnych
oddzia§war' skumulowanych w zakresie wp?u na stall zanieczyszczenia powietrza i
oddzia§wania akustycznego,

Planowane przedsiqwziqcie me wprowadza szczeg61nego zagrozenia
sytuacjami awaryjnymi, Nalezy podkre41ie, >e budowa drogi wplynie na wzrost
bezpieczeristwa ruchu, a wiqc na zmniejszenie ilosci sytuacji awaryjnych.

Realizacja przedsiqwziqcia me spowoduje skutk6w transgranicznych am w
czasie normalnej eksploatacji, am w razie ewentualnej awarii. Realizacja
przedsie;wziqcia me wymaga monitorowanie stanu srodowiska am ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

s. BILANS TERENU

Zestawienie powierzchni drogowych utwardzonych

Projekt przebudowy drogi giniiiiiej wewnqtrznej ul. Miodowej w Somoninie
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6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Czqsc inwestycji objqta jest strefq ochrony konserwatorskiej. Wystqpiono do
Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w o uzgodnienie dokumentacji projektowej.

Z uwagi na ochrone; archeologicznq w przypadku wskazania takiej koniecznosci
przez WOUZ w Gdarisku wszelkie prace budowlane zostanq poprzedzone badaniami
archeologicznymi. Osoba wybrana przez Inwestora do prowadzenia tych badari
przygotuje zgodny z ustaw4 o ochronie zabytk6w, rozporzqdzeniem ministra
dotyczqcym wydawania pozwoler' na prowadzenie badari archeologicznych oraz
standardami opracowanymi przez KOBiZ obecnie NID szczeg6+owy program badari
archeologicznych i zgodnie z nim przeprowadzi badania oraz sporzqdzi stosown4
dokumentacjq naukowq. Po zakoriczonych badaniach archeologicznych - w miejscach
kolizji wyznaczonych stanowisk z inwestycj4 nast4pi odbi6r badari archeologicznych
przez WUOZ w Gdarisku i po jego akceptacji i zgodnie z wylycznymi wskazanymi w
protokole odbioru poprowadzone zostanq prace zwi4zane z przebudowq drogi.

Prace budowlane w zakresie ochrony konserwatorskiej bqd4 prowadzone z
w+asciw4 staranno4ciq, poprzedzone przekopami rqcznymi, W przypadku odnalezienia
w korycie drogowym obiekt6w podlegajqcych ochronie archeologicznej, niezw+ocznie
prace zostanq wstrzymane oraz zostanie zawiadomiony w+asciwy Konserwator
Zabytk6w.

7. TERENY G6RNICZE
Nie dotyczy.

8. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwiqzku z wykonywaniem inwestycji niezbqdne jest przygotowanie placu
budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje; modernizacyjn4 rozpoczyna siq od
rozbi6rki element6w istniej4cych, me wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji
robot rozbi6rkowych, Dzia+ania powyzsze wraz z fazq realizacji inwestycji generujq
odpady, kt6re muszq byc usuniqte z rejonu inwestycji, posegregowane i w+asciwie dla
okreslonych grup i rodzaj6w sk+adowane oraz zutylizowane,

Wykonawca robot w trakcie podjqtych dzia+ari powodujqcych Iub mog4cych
powodowac powstawanie odpad6w, powinien takie dzia+ania planowac, projektowac i
prowadzie, tak aby:

x zapobiegac powstawaniu odpad6w lub ograniczac ilosc odpad6w i ich
negatywne oddzialywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produkt6w,
podczas i po zakoriczeniu ich u$kowania,

zapewnic zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli me uda+o sie;
zapobiec powstawaniu odpad6w,

zapewnic zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpad6w,

Projekt przebudowy drogi gminiiej wewnr;trznej ul. Miodowej w Somoiiiriie
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kt6rych powstaniu me uda+o siq zapobiec Iub kt6rych me uda+o siq poddac
odzyskowi,

W przypadku, gdy juz powstanq odpady nale$ z nimi poste;powac w spos6b
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska
oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci naleQ poddac je
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy Iub me jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych Iub ekonomicznych, to odpady te nale$
unieszkodliwiac w spos6b zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami,

Odpady, kt6rych me uda+o siq poddac odzyskowi, powinny byc tak
unieszkodliwiane, aby sk+adowane byly wytqcznie te odpady, kt6rych
unieszkodliwienie w inny spos6b by+o niemozliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych Iub ekonomicznych.

Zabronione jest postqpowanie z odpadami w spos6b sprzeczny z przepisami
ustawy oraz przepisami o ochronie srodowiska,

Odpady powinny byc w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi Iub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,

Odpady, kt6re me mogq byc poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu
ich powstawania, powinny by6, uwzglqdniajqc najlepszq dostqpnq technikq Iub
technologie;, przekazywane do najblizej po#ozonych miejsc, w kt6rych mog4 byc
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione,

Odpady nale$ zbierac w spos6b selektywny.
Zabronione jest mieszanie odpad6w niebezpiecznych r6znych rodzaj6w oraz

mieszania odpad6w niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.
Dopuszczalne jest mieszanie odpad6w niebezpiecznych r6znych rodzaj6w oraz

mieszanie odpad6w niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu
poprawy bezpieczer'istwa proces6w odzysku lub unieszkodliwiania odpad6w
powsta+ych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proces6w me nastqpi
wzrost zagrozenia dla §cia i zdrowia ludzi Iub srodowiska,

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uleg+y zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny byc one rozdzielone, jezeli zostan4
spe+nione +qcznie nasteHpujqce warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpad6w powsta$ch po rozdzieleniu
nastqpi ograniczenie zagrozenia dla $cia i zdrowia Iudzi Iub srodowiska,

- jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport odpad6w niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc

odzysku lub unieszkodliwiania odpad6w nalezy prowadzic z zachowaniem przepis6w
obowiqzujqcych przy transporcie towar6w niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostan4 te odpady, z kt6rych uprzednio
wysegregowano odpady nadajqce siq do odzysku.

Projekt przebudowy di'ogi gn'iiiinej wewngtrznej ul. Miodowej w Somoiiinie
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Odzysk lub unieszkodliwianie odpad6w moze odbywac siq tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepis6w o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
Iub urzqdzeniach, kt6re spe+niajq okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzqdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpad6w mogq byc
eksploatowane tylko w6wczas, gdy:
- me zostanq przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrqbnych
przepis6wi
- pozosta+osci powstajqce w wyniku dzia+alnosci zwiqzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bqd4 poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagari okreslonych w ustawie,

9. ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu dla terenu objqtego inwestycj4 dotycz4
zasadniczo bran§ drogowej. Na odcinku d+ugosci ok. 0,26km zaprojektowano
jezdniq z bitumicznq o szerokosci 4-5m z obustronnymi poboczami gruntowymi o
szerokosci Ol5m.

Dla zadania inwestycyjnego przyje,to odwodnienie drogi jak dotychczas, tj.
powierzchniowo na tereny zielone z tym, ze uregulowano spadki poprzeczne i
pod+uzne uniemozliwiajqc zalewanie dzia+ek sqsiednich.

Wszystkie zmiany w istniejqcej infrastrukturze znajduj4 siq w zakresie
istniej4cego pasa drogowego.

Projekt przebudowy drogi gmiriiiej wewnqtrznej id. Miodowej w Somoninie
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10. INFORMACJA O ZAGROZENIACH - BIOZ.

10.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos6 realizacji

poszczeg61nych obiekt6w.

Opracowanie obejmuje budowq drogi wewnqtrznej w miejscowosci Somonino grnina

Somonino. W ramach zadania znajduje siq wykonanie jezdni i poboczy gruntowych.

10.2 Wykaz istniejqcych obiekt6w budowlanych

10.2.1. Opis terenu.

Teren inwestycji znajduje siq na obszarze zabudowanym.

lO.2.2. Zieleri.

W istniejqcym obrqbie inwestycji me vvystqpu3e kolidujqca zieleri wysoka.

lO.2.3. Uzbrojenie podziemne oraz lime nadziemne.

W zakresie inwestycji wystqpuje nastqpujqce uzbrojenie terenu:

kanalizacja sanitarna,

sie6 wodociqgowa,

sie6 elektroenergetyczna,

Roboty rozpoczq6 od wykonania przekop6w pr6bnych w celu zlokalizowania istniejqcego

uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowa6 jako czynne i zabezpieczy6 je przed

uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

10.3 Wskazanie element6w zagospodarowania dzialki lub terenu, kt6re mogq stwarza6

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dziiki lub terenu, kt6re mogq stwarza6 zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna6:

uzbrojenie podziemne,

linia napowietrzna.

10.4 Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wys%pujqcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajqce ska% i rodzaje zagrozen oraz rniejsce i czas ich
wy$pienia.

lO.4.l. Roboty budowlane, kt6rych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczeg61nie wysokie ryzyko powstania zagro2enia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w
szczeg61nosci przysypania ziemiq lub upadku z wysokosci:

@ wykonywanie wykop6w o scianach pionowych bez rozparcia o glqbokosci wiqkszej niz
1,5 m oraz wykop6w o bezpiecznym nachyleniu scian o gtqbokosci wiqkszej niz 3,0 m,

- me wystqpuje

Przebudowa drogi wewn<itrznej w miejscowo:<ci Somonino, gm. Somonino
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* roboty, przy kt6rych wykonywaniu wystqpuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,
- me wystqpuje

* rozbi6rki obiekt6w budowlarxych o wysokosci povvyzej 8m,

- me wystqpuje

* roboty wykonywane na terenie czynnych zak}ad6w przemysiowych,

- me wystqpuje

* montai, demonta2 i konserwacja msztowafi przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
- me wystqpuje

* roboty wykonywane przy uzyciu divv;g6sv lub srniglowc6w,

- me wystqpuje

* monta2 element6w konstrukcyjnych obiekt6w mostowych,

- me wystqpuje

* fundarnentowanie podp6r mostowych i innych obiekt6w budowlanych na palach,

- me wystqpuje

* roboty wykonywane pod lub w poblizu przewod6w linii elektroenergetycznych, w
odlegiosci liczonej poziomo od skrajnych przewod6w, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napiqciu znarnionowym nieprzekraczaj4cym lkV,

- 5,0 m - dla linii o napiqciu znarnionowym pow. lkV, lecz nieprzekraczajqcyrn 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napiqciu znamionowym pow. 15kV, lecz nieprzekraczajqcym 30kV,

-15,O m - dla linii o napiqciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajqcyrn 1 lOkV,

- me wstqpuje

* roboty prowadzone przy budowlach piqtrzqcych wodq, przy wysokosci piqtrzenia
powyzej 1 m,

- me wystqpuje

* roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

- me wystqpuje

10.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, kt6rych wystqpuj4 dzia{ania substancji
chemicznych lub czynnik6w biologicznych zagra2ajqcych bezpieczefistwu i zdrowiu ludzi.

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej - lOoC,

- me wystqpuje

b) roboty polegajqce na usuwaniu i naprawie wyrob6w budowlanych zawierajqcych azbest,
Przebudowa drogi wewnqtrziiej w miejscowosci Somonino, gin. Somonino
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- me wystqpuje

10.4.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiqcia lub czynnych linii

komunikacyjnych.

a) roboty wykonywane w odlegiosci liczonej poziomo od skrajnych przewod6w, rmiiejszej niz

15,O m - dla linii o napiqciu znamionowym 110 kV,

- me wystqpuje

b) roboty wykonywane w odleg{osci liczonej poziomo od skrajnych przewod6w, mniejszej niz

30,0 m - dla linii o napiqciu znmnionowym powyzej 110 kV,

- me wystqpuje

c) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

- me wystqpuje

d) budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajqcej sie6 trakcyjnq i urz4dzenia

elektroenergetyczne,

- me wystqpuje

e) budowa i remont linii i urzqdzerx sterowania mchem kolejowyrn,

- me wystqpuje

f) budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwiqzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- me wystqpuje

g) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach

prowadzenia ruchu kolejowego,

- me wystqpuje

}0.4.4. Roboty budowlane stwarzajqce ryzyko utoniqcia pracownik6w.

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodq,

- me wystqpuje

b) montat element6w konstrukcyjnych obiekt6w mostowych,

- me wystqpuje

c) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiekt6w budowlanych na palach,

- me wystqpuje

10.4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod zierniq i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanalach, wnqtrzach urzqdzerx technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamkniqtych,

Przebudowa drogi wewnqtrznej w miejscowosci Soinoiiino, gm. Somonino
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- me wystqpuje

b) roboty zwipane z wykonywaniem przejs6 mrociqg6w pod przeszkodami metodami:

tunelowq, przecisku lub podobnymi,

- me wystqpuje

lO.4.6. Roboty budowlane wykonywane przez kierujqcych pojazdami zasilanyrni z linii

napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbi6rce torowisk:

- me wystqpuje

}0.4.7. Roboty budowlane prowadzone przy monta2u i demonta2u ciqzkich element6w

prefabrykowanych - roboty, kt6rych masa przekracza 1,O t.

- me wystqpuje

10.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaju pracownik6w przed przystqpieniem do

realizacji robot szczeg61nie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownik6w w zakresie BHP oraz instrukta2 obstugi maszyn i urzqdzefi

wykorzystywanych do robot budowlanych.

10.6 Wskazanie srodk6w technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych

niebezpieczenstwom wynikajqcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczeg61nego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewrniajqcych bezpiecznq i

sprawnq komunikacjq, umozliwiajqcq szybJ ewakuacjq na wypadek po*aiu, awarii i

innych zagroze6.

Stosowanie odziezy ochronnej jest obowiqzkowe.

U%VA Gl:

- noszenie kask6w ochronnych podczas pracy przy koparce w zasiqgu ramienia koparki jest

obowiqzkowe,

- pracownicy obslugujqcy sprzqty powinni mie6 do tego odpowiednie uprawnienia,

- plan BIOZ must by6 dostqpny na budowie.

Opracowal:

Przebudowa drogi wewnqtrznej w miejscowos;ci Somoiiino, gm. Somoiiino
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