Przedmiar robot

ROBOTY BUDOWLANE

Data: 04.09.2024
Budowa: Mszczondw ul. Tarczynska 31 dz. nrew. 1177

Kody CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektow budowlanych
Obiekt: CENTRUM AKTYWACJI LOKALNEJ
Zamawiajacy. Gmina Mszczonow ul. Plac Pitsudskiego 1 96- 320 Mszczonow
Jednostka opracowujaca kosztorys: LEM Studio Architektoniczne Sp.z 0.0, ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow

Kosztorys opracowali:
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Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| Jedn.
1 STAN ZEROWY
1.1 Kody CPV: 45112500-0 Usuwanie gleby
ROBOTY ZIEMNE
1.1.1 Kody CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych 1 kulturalnych obiektow budowlanych
KNRW 201/211/12
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 1,20 m3, grunt kategorii Il
843,71 * 2,00 = 1 687,420000
poszerzenie wykopu 120,00 * 2,00 = 240,000000
1927,42| 1927,42 m3
1.1.2 KNRW 201/209/5 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowytradowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowane] w hatdach, koparka 1,20 m3, grunt kategorii I-1ll - nadmiar
zlemi
nadamiar ziemi = 0,000000
kubatura ptyty 337,48 = 337,480000
kubatura podsypek | podbudowy 126,56 * 2 + 84,37 = 337,490000
kubatura budynku pod ziemia 843,71 * 0,90 = 759,339000
1434,31| 1434,31 m3
1.1.3 KNRW 201/210/4 (1)
Naktady uzupetniajgce za kazde rozpoczete 0,5 km samochodami samowytadowczymi na odlegtosc ponad 0,5 km, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii ll1-IV, samochod do 5't 1434,31/10,00 m3
1.1.4 KNRW 201/222/2 (2)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtosc 10 m, grunt kategorii Ill, spycharka 100KM -
poszerzenie wykopu 240,00 m3
1.2 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
FUNDAMENTY Z PODBUDOWA
1.2.1 KNRW 202/1103/1 (1)
Podktady z materiatdow sypkich, na podtozu gruntowym. zwir
843,71 * 0,15 = 126,556500
126,56 126,56 m3
1.2.2 KNRW 202/1103/1 (2)
Podktady z materiatdw sypkich, na podtozu gruntowym, piasek 126,56 m3
1.2.3 KNRW 202/1101/3
Podktady betonowe, uktadanie przy pomocy pompy, na podtozu gruntowym - B15
843,71 * 0,10 = 84,371000
84,37 84,37 m3
1.2.4 Kalkulacja indywidualna
Membrana hydroizolacyjna poliolefinowa (FPO) do 1zolacji konstrukcji zelbetowych ponize] poziomu gruntu - pozioma,
Podwadjne wigzanie ze Swiezym betonem: nakladanie mechaniczne i klejowe.
R=1,500 M=1,000 S=1,000
843,71 = 843,710000
843,71 843,71 m2
1.2.5 KNRW 202/205/1 (2)
Piyty fundamentowe zelbetowe, piyty, beton podawany pompa - B37/\W8
843,71 * 0,40 = 337,484000
337,48 337,48 m3
1.2.6 ORGB 202/291/2 (2)
Przygotowanie | montaz zbrojenia, elementy budynkow | budowli, prety zebrowane, srednica 10-20 mm
zbrijenie dolne ptyty fundamentowe] (5070,3 + 2451,1 + 4408,0 + 1893,6 + /82,7 +
723,0)/1000 = 15,328700
zbrojenie gorne ptyty fundamentowej (3613,9 + 3044,1 + 1782,9 + 2685,7 + 885,2 +
965,9)/1000 = 12,977700
zbrojenie detali ptyty fundamentowej (529,2 + 587,0 +130,2 + 25,8 + 2004,6 + 155,3 +
79,1 + 2860,4 + 692, 7 + 284,7 + 286,2 + 18,8 +
20,0+ 158+113,0+131,1 +128,4 + 89,9 +
99,2)/1000 = 3,251400
36,56 36,56 t
1.3 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
SCIANY | SLUPY ZELBETOWE - podziemie
1.3.1 ORGB 202/273/1 (2)
Sciany w deskowaniu drobnowymiarowym,, grubo$¢ 10" cm, wysokos$¢ do 5,40 m, transport elementow deskowania
Zurawiem, betonowanie pompa na samochodzie - B37 W8 - gr.20 cm
wewnetrzne 606,56 = 66,560000
66,56 66,56 m?2
1.3.2 ORGB 202/273/2 (2)
Sciany w deskowaniu drobnowymiarowym,, dodatek za kazdy 1 cm grubosci, transport elementéw deskowania
Zurawiem, betonowanie pompa na samochodzie - J.w. 66,56| 10 m2
1.3.3 ORGB 202/273/1 (2)
Sciany w deskowaniu drobnowymiarowym,, grubo$¢ 10" cm, wysokos$¢ do 5,40 m, transport elementow deskowania
Zurawiem, betonowanie pompa na samochodzie - B37 W8 - gr.25 cm
zewnetrzne 215,29 = 215,290000
wewnetrzne 235,50 = 235,500000
450,79 450,79 m?2
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1.3.4 ORGB 202/273/2 (2)
Sciany w deskowaniu drobnowymiarowym,, dodatek za kazdy 1 cm grubosci, transport elementdow deskowania
zurawiem, betonowanie pompa na samochodzie - |.w. 450,79, 15/m2

1.3.5 ORGB 202/273/1 (2)
Sciany w deskowaniu drobnowymiarowym,, grubo$¢ 10" cm, wysoko$¢ do 5,40 m, transport elementow deskowania
Zurawiem, betonowanie pompa na samochodzie - B37 W8 - gr.35 cm -
zewnetrzne 74,01 = 74,010000
74,01 74,01 m?2

1.3.6 ORGB 202/273/2 (2)
Sciany w deskowaniu drobnowymiarowym,, dodatek za kazdy 1 cm grubosci, transport elementow deskowania
Zzurawiem, betonowanie pompa na samochodzie - |.w. 74,01 25/m2

1.3.7 KNNRW 3/207/3
|zolacje pionowe Scian fundamentowych, z ptyt pianki polistyrenowej gr. 20 cm, na kle|
215,29 + 74,01

289,300000
289,30 289,30 m2

1.3.8 ORGB 202/273/1 (2)
Sciany w deskowaniu drobnowymiarowym,, grubos¢ 10 cm, wysokosc do 5,40 m, transport elementow deskowania
zurawiem, betonowanie pompa na samochodzie - B37 W8 - gr.16 cm - Sciany piwnic 289,30 m2

1.3.9 ORGB 202/273/2 (2)
Sciany w deskowaniu drobnowymiarowym,, dodatek za kazdy 1 cm grubosci, transport elementow deskowania
zurawiem, betonowanie pompa ha samochodzie - |.w. 289,30 6/ m2

1.3.10 ORGB 202/269/4 (2)
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu drobnowymiarowym , stosunek: obwod deskowany/przekroj
12-16 m/m2, transport: deskowania zurawiem, betonu pompa - B37
0,35 * 0,35 * 20,00 = 2,450000
2,45 2,45 m3

1.3.11 Bilans stali - ujeto w poz. 2.2.1

1.4 STROP | BELKI NAD PIWNICA

1.4.1 ORGB 202/268/3 (2)
Stropy w deskowaniu drobnowymiarowym,, ptyta grubosci 10 cm, transport:. deskowania zurawiem, betonu pompa -
B37 /gr. 20 cm/ 814,46 m2

1.4.2 ORGB 202/268/4 (2)
Stropy w deskowaniu drobnowymiarowym,, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, transport: deskowania zurawiem,
betonu pompa - |.w. 814,46 10 m2

1.4.3 ORGB 202/271/2 (2)
Belki 1 podciagi w deskowaniu drobnowymiarowym , stosunek: deskowany obwod/przekrgj - 8-10 m/m2, transport
materiatow zurawiem beton pompa - B37
0,20 * 0,50 * 3,80 = 0,380000
0,38 0,38 m3

1.4.4 ORGB 202/271/4 (2)
Belki | podciagli w deskowaniu drobnowymiarowym,, stosunek: deskowany obwdd/przekroj - 12-14 m/m2, transport:
deskowania zurawiem, betonu pompa - B37
0,25 * 0,50 * 22,25 = 2,7/81250
2,78 2,78 m3

1.4.5 ORGB 202/291/2 (2)
Przygotowanie | montaz zbrojenia, elementy budynkow | budowli, prety zebrowane, srednica 10-20 mm

KO2 = 0,000000
zbrijenie dolne piyty - ark.2 (73,0 + 1319,6 + 2381,7 + 1061,2 + 627,2 +
71,2)/1000 = 5,533900
zbrojenie gorne ptyty - ark.3 (177,7 +2820,5 + 3059,6 + 2444,4 + 817,5)/1000 = 9,319700
zbrojenie detall ptyty - ark.4 (251,3+ 77,6 +48,2+ 12,8+ 75,1 +4,9 + 36,2 +
27,3+10,4 +484,6 + 428,2)/1000 = 1,456600
16,31 16,31 t

2 STAN SUROWY

2.1 I,<ody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
SCIANY | SLUPY ZELBETOWE / parter - Il pieto /

2.1.1 ORGB 202/273/1 (2)
Sciany w deskowaniu drobnowymiarowym,, grubosc¢ 10 cm, wysokosc do 5,40 m, transport elementdow deskowania
Zurawiem, betonowanie pompa na samochodzie - B37 - gr.25 cm

parter = 0,000000
zewnetrzne 135,51 = 135,510000
wewnetrzne 252,94 = 252,940000
| pietro = 0,000000
scoany zewnetrzna 180,47 = 180,470000
sclany wewn., 353,84 = 353,840000
Il pietro = 0,000000
scilany zewnetrzne 216,20 = 216,200000
sSclany wewn. 455,19 = 455,190000
1594,15| 1594,15 m?2

2.1.2 ORGB 202/273/2 (2)
Sciany w deskowaniu drobnowymiarowym,, dodatek za kazdy 1 cm grubosci, transport elementow deskowania
zurawiem, betonowanie pompa na samochodzie - |.w. 1594,15| 15/m?2

2.1.3 ORGB 202/273/1 (2)
Sciany w deskowaniu drobnowymiarowym,, grubosc¢ 10 cm, wysokosc do 5,40 m, transport elementdow deskowania
Zurawliem, betonowanie pompa na samochodzie - B37 - gr.20 cm

parter = 0,000000
wewnetrzne 84,88 = 84,380000
| pietro = 0,000000
wewnetrzne 64,75 = 64, /50000
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Il p = 0,000000
wewnetrzne 9,28 = 9,280000
158,91 158,91 m?2

2.1.4 ORGB 202/273/2 (2)
Sciany w deskowaniu drobnowymiarowym,, dodatek za kazdy 1 cm grubosci, transport elementdow deskowania
Zurawiem, betonowanie pompa na samochodzie - J.w. 158,91 10|m2

2.1.5 ORGB 202/269/4 (2)
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu drobnowymiarowym , stosunek: obwod deskowany/przekroj
12-16 m/m2, transport: deskowania zurawiem, betonu pompa - B37
parter 0,35*0,60 * 14,21
| p 0,35*0,60 *8,12
Il p 0,35 *0,60 * 6,34

2,984100
1,705200
1,331400

6,02 6,02 m3

2.2 BILANS STALI - SCIANY | SLUPY -/ piwnica - Il pietro /

2.2.1 ORGB 202/291/2 (2)
Przygotowanie | montaz zbrojenia, elementy budynkow | budowli, prety zebrowane, srednica 10-20 mm
KO 6 ark.2 (76,2 + 26,00 + 22,7+ 91,4+ 78,8 + 81,3 + 15,7
+16,4+ 16,5+ 163,6 + 65,8 + 32,1 + 25,6 + 18,1
+ 93,0+ 16,8 +42,1 + 294,1 + 332,6 + 405,2 +
132.3+581,7+1351,5+346,5+477,7 + 213,8 +
4075+ 74,2 +601,4 + 393,1 + 111,8 + 867,5 +
1723,5+444+875,4+513,6+925+ 1113,6 +
2035,7 + 287,00 + 804,00 +520,00 +1000,6 +
1324,2 + 158,9 + 325,6 + 124,1 + 173,5)/1000

KO 6 ark.3 (274,4 +83,2+91,4+32,2+285+ 26,6 +12,9
+93,0+16,8+42,1+7,2+5,2+ 18,7+ 18,0 +
13,10+11,9+10,5+1,4+ 15,0+ 31,0+ 922,8 +
200,7 +193,4 + 189,1 + 1104,5 + 685,9 + 458,6 +
1926,7 + 295,0 + /87,7 + 146,1 + 503,7 + 1,8 +
437,1+ 323, 7+ 72,6 +109,2+112,2+ 18,9 +
13,2 + 10,5)/1000

KO 7 ark.2 (143,8 + 220,1 + 314,6 + 485,6 + 22,2 + 43,0 +
350+16,3+3,5+ 7,00+ 21,8+ 38,9+ 14,3+
27,/ +16,4+37,7+415+ 258+ 18,2+ 15,9 +
31,1*2+1,7+21,5+12,10+5,2+ 12,6 + 42,5+
13,0+ 13,6 + 29,0+ 15,5+ 203,7 + 952,3 + /7,7
+137,2+513,0+ 620,8 +1141,1 + 213,8 +584,1
+ 153,6 + 529,8 + 289,7 + 343,4 + 306,6 + 32,8 +
649,9 + 719,1 + 161,5 + 1050,9 + 423,9 + 241,8 +
425,1 + 902,5 + 96,0 + 305,4 + 833,1 + 290,6 +
592,7 +633,0 + 1153,5+97,9 +810,9 + 128,8 +
475,5 + 250,6 + 1080,7 + 84,5 + 624,5 + 546,5 +
4450+ 101,2 + 803,6 + 34,6 + 786,8 + 475,3 +
226,2 + 82,1 )/1000

KO 8 ark.2 (17,7 +16,0+9,2+5,3+9,8+ 23,8 +51,2 +
66,9+ 196 +89+ 13,0+ 31,3 +83,3+407,4 +
405,0 + 418,2 + 208,4 + 144, 7 + 542.6 + 239,6 +
76,0+ 93,0 + 723,6 + 669,2 + 642,1 + 23,8 +
670,6 + 320,8 + 467,4 + 160,6 + 276,3 + 383,1 +
358,6+ 39,7 + 169,2 + 135,7 + 390,6 + 45,6 +
331,5+4129+ 2486 + 793,4+ 716,8 + 73,4 +
301,4 + 56,0 + 108,0 + 185,4 + 24,7)/1000

18,589600

9,346500

23,411500

11,619900
62,97 62,97 {

2.3 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
STROPY | BELKI ZELBETOWE / nad parterem 1 pietrem/

2.3.1 ORGB 202/268/3 (2)
Stropy w deskowaniu drobnowymiarowym,, ptyta grubosci 10 cm, transport: deskowania zurawiem, betonu pompg -
B37 /gr. 20 cm/

nad parterem 400,98 = 400,980000
nad | pietrem 400,97 = 400,970000
801,95 801,95 m2

2.3.2 ORGB 202/268/4 (2)
Stropy w deskowaniu drobnowymiarowym,, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci, transport: deskowania zurawiem,
betonu pompa - |.w. 801,95| 10 m2

2.3.3 Kalkulacja indywidualna
Piyty stropowe zelbetowe kanatowe sprerozne HC 320. z wylewka betonowa B 25

nad parterem 1,197 * 11,00 * 10 + 1,197 * 12,00 * 6 = 217,854000
nad | pietrem 1,197 * 12,50 * 21 + 1,197 * 11,00 * 10 = 445,882500
663,74| 663,74 m2

2.3.4 ORGB 202/271/2 (2)
Belki | podciagi w deskowaniu drobnowymiarowym , stosunek: deskowany obwod/przekroj - 8-10 m/m2, transport
materiatdw zurawiem beton pompa - B37

parter 0,25 * 1,000 * 25,98 + 0,25 * 1,00 * 54,99 = 20,242500
Ip 0,35 * 0,60 * 29,60 + 0,35 *0,80 * 11,37 = 9,399600
Il p 0,35 * 0,60 * 51,48 = 10,810800
40,45 40,45 m3

2.3.5 ORGB 202/271/4 (2)
Belki | podciagli w deskowaniu drobnowymiarowym,, stosunek: deskowany obwdd/przekroj - 12-14 m/m2, transport:
deskowania zurawiem, betonu pompa - B37
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parter = 0,000000
0,25 * 0,50 * 22,40 = 2,800000
0,20 * 0,50 * 22,15 = 2,215000
pietro 0,25 * 0,50 * 22,40 = 2,800000
0,20 * 0,50 * 2,95 = 0,295000
0,25 * 0,50 * 22,15 = 2,7/68750
Il pietro 0,25*0,40 * 22,55 = 2,255000
0,25*0,40* 7,80 = 0,780000
13,91 13,91 m3
2.3.6 ORGB 202/291/2 (2)
Przygotowanie | montaz zbrojenia, elementy budynkow | budowli, prety zebrowane, srednica 10-20 mm
KO3 = 0,000000
zbrojenie gorne piyty nad parterem - ark.3 (1618,3 + 2432,8 + 401,6)/1000 = 4,452700
zbrojenie dolne ptyty nad parterem - ark.2 (73,0 + 1319,6 + 2381,7 + 1061,2 + 627,2 +
71,2)/1000 = 5,533900
Zbrojenie detale ptyty nad parterem - ark.4 (71,7 +114,7 + 130,6 + 318,0 + 44,5 + 90,1 +
161,1+37,9+53,5+3,3+16,5+ 20,6 + 269,0 +
7/8,1+91+154+10,3+52,8+ 174,3+ 270,9 +
/33,0 + 138,6)/1000 = 2,814000
KO4 = 0,000000
zbrojenie dolne ptyty nad pietrem - ark.2 (2552,9 + 292,4)/1000 = 2,845300
zbrojenie gorne piyty nad pietrem - ark.3 (1683,4 + 2555,6 + 201,5)/1000 = 4,440500
Zbrojenie detale ptyty nad pietrem - ark.4 (39,7 + 152,9 + 409,5 + 90,1 + 155,5+ 34,5 +
48,7 + 9,7 + 23,2 + 80,8 + 429,0 + 500,8 + 225,7
+9,5+10,3*2+515,1 +173,8+ 3745+
644,1)/1000 = 3,937700
24,02 24,02 t
2.4 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
SCHODY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE / piwnica - Il pieto /
2.4.1 KNRW 202/219/2 (2)
Schody | podesty zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompa - B37 gr. 18 cm - wewnetrzne
biegi - K2 (1,94 +2,09 + 2,96 + 3,09 + 3,00 + 2,93) * 1,30 = 20,813000
spoczniki (2,70*1,56) * 3 + (1,90 * 3,06) * 3 = 30,078000
biegi - K1 (1,64 +1,64+ 3,09*3+2,57)*1,30 = 19,656000
spoczniki 2,/0*1,56*3 = 12,636000
83,18 83,18 m?2
2.4.2 KNRW 202/219/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa - B37 83,18| 10/m?2
2.4.3 KNRW 202/219/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompa - B37 gr. 20 cm - zewnetrzne
11,52*1,76 + (1,35 +1,90) * 2,45 * 0,5 = 24,256450
24,26 24,26 m?2
2.4.4 KNRW 202/219/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa - B37 24,26 12/m?2
2.4.5 ORGB 202/291/2 (2)
Przygotowanie | montaz zbrojenia, elementy budynkow | budowli, prety zebrowane, Srednica 8 12mm
KO 2 - ark.5 schody piwnice (185,5+130,4 + 234,3 )/1000 = 0,550200
KO 3 - ark.5 schody parter (187,7+177,6 + 261,9 + 96,0 + 84,3 +
148,1)/1000 = 0,955600
KO4 -ark. 5 schody pietro (180,2 + 168,3 + 262,4 + 89,9 + 78,5 +
164,8)/1000 = 0,944100
2,45 2,45 t
2.5 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
DACHY - KONSTRUKCJA | POKRYCIE
2.5.1 KNRW 202/406/6
Ptatwie o dlugosci ponad 3 m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 drewno klejone GL24 H
0,18*0,44*13,50* 8 = 8,553600
0,18*0,44*12,00 * 34 = 32,313600
0,18*0,44*12,50* 8 = 7,920000
0,18 *0,44 * 11,00 * 25 = 21,780000
0,18 * 0,44 * 5,00 * 34 = 13,464000
84,03 84,03 m3
2.5.2 KNNR 7/206/4
Konstrukcje podparc | zawieszen - stezenia - ksztattownik zamkniety 45x45x3 mm + prety stalowe fi-12mm
1,00x136 495/1000 = 0,495000
pret fi- 12 mm 398/1000 = 0,398000
0,893 0,893 t
2.5.3 Kalkulacja indywidualna
Malowanie pedzlem do klasy odpornosci R 15 - farba p.poz peczniejaca
0,45*4 * 136 = 244,800000
244,80 244,80 m?2
2.5.4 KNRW 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych sklejkg wodoodporng gr. 25mm
spadek 12 st. (7,72+6,53)*11,94*0,5*1,03+ (6,41 +6,31) *
11,42 *0,5* 1,03 = 162,434811
spadek 26 st. (11,95+11,78)*6,7/0*0,5* 1,12+ 5,61 *4,44 *
1,12 = 116,932368
spadek 19 st. 17,23*11,41 * 1,07 = 210,355901
spadek 30 st. (15,20 + 15,61) * 6,53 *0,5* 1,17 = 117,695741
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spadek 15 st. (16,71 + 16,08) * 8,47 *0,5* 1,04 + (10,61 +
10,10) *6,35*0,5* 1,01 = 210,832069
spadek 25 st. (10,10+11,17)*9,10*0,5* 1,11 = 107,424135
025,68 025,68 m2
2.5.5 KNNR 2/604/2
|zolacja z membrany strukturalno wentylacyjne] 025,68 m2
2.5.6 ORGB 202/529/2 (2)
Pokrycie dachow blacha stalowa ocynkowanga-trapezowa w arkuszach, na rgbek stojacy gr. 0.8 mm 025,68 m2
2.5.7 KNRW 202/612/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej skalnej gr. 120 mm , pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1 warstwa / tacznie 440 mm/ 898,60 m2
2.5.8 KNRW 202/612/4
Izolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej skalne] gr.120 mm , dodatek za kazda nastepng warstwe 898,60 2/m2
2.5.9 KNRW 202/612/4
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej skalne] gr.80 mm , dodatek za kazda nastepna warstwe 898,60 m2
2.5.10 KNRW 202/2005/2
Oktadziny stropow ptytami GKF - na ruszcie metalowym z ksztaltownikow CD 1 UD, ruszt pojedynczy mocowany do
podtoza - / np. Glasrock F lub rownowazna / 898,60 m2
2.5.11 KNRW 202/2005/4
Okladziny stropow ptytami GKF na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD 1 UD, dodatek za 2 warstwe - J.w. 898,60 m2
2.5.12 KNRW 202/520/4 (1)
Rynny dachowe z blachy z cynkowo- tytanowej , potokragte, Fi 15 cm, blacha grubosci 0,60 mm 35,00 m
2.5.13 KNRW 202/527/4 (1)
Rury spustowe z blachy z cynkowo - tytanowe|, okragte o Srednicy 15 cm 15,00 m
2.5.14 KNRW 202/515/2 (2)
Obrdbki z blachy z cynkowo - tytanowe| przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
137,0*0,48 = 65,760000
= 0,000000
65,76 65,76 m2
2.5.15 Kalkulacja indywidualna
Ptotki Sniegowe. stopnie kominiarskie i kominki wentylacyjne 1,00 Kpl
2.5.16 Kalkulacjaindywidualna
Przelew burzowy fi- 110 mm ze sali nierdzewne]
R=0,500 M=1,000 S=1,000 4,00 SZT

2.6 Kody CPV: 45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowe]j
OKNA DACHOWE | KLAPY DYMOWE

2.6.1 Kalkulacja indywidualna
Klapy dymowe o wym, 140 x 114 cm , wraz z sitownikami.
1,40*1,14* 4 = 6,384000
6,38 6,38 m?2
2.6.2 Kalkulacja indywidualna
Wytaz dachowy 86x80 wraz z sitownikiem
0,86 * 0,80 = 0,688000
0,69 0,69 m?2
2.6.3 Kalkulacja indywidualna
Okna dachowe o wym. 130x94 wraz sitownikami
1,30 *0,94 * 8 = 9,776000
9,78 9,78 m?2

2.7 Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie | murowe
ROBOTY MUROWE

2.7.1 KNR 901/105/2
Sciany dziatowe z blokow wapienno-piaskowyc, $ciany wysokos$ci do 4,5 ¢cm z blokéw gr. 12 cm - zle pod spodem jest
drugi raz!!!
piwnice (2,43 + 3,30 + 3,25) * 2,50 = 22,450000
potracenia -0,90*2,10* 2 = -3,780000
(11,57 + 2,97+ 3,87 +3,90+ 2,97 + 1,68 + 9,60
+ 10,38+ 1,70 + 4,22 + 3,86 + 5,44) * 2,20 = 136,752000
potracenia -1,30*2,10* 3 = -8,190000
147,23 147,23 m?2

2.8 Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych
SCIANKI DZIALOWE

2.8.1 KNR 901/105/2

m?2
2.8.2 KNRW 202/2003/11

Scianki dzialowe gipsowo-kartonowe GKBI gr. 12,5 mm na rusztach metalowych 75, 1-stronnie 2-warstwowo,wetna
mineralna gr. 50 mm / dwie Sciany rownolegte , gr.20, 25135 cm/
parter (3,20 + 3,64 + 3,14) * 3,71 = 37,025800
Ip (2,15 + 0,90 + 3,67 + 2,40) * 3,52 = 32,102400
Il p - Sr.wys. 4,49m (1,00 + 3,67 + 1,07) * 4,49 = 25,772600

94,90 94,90 2/m2

2.8.3 KNRW 202/2003/5
Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe GKBI gr. 12,5 mm na rusztach metalowych 75 , obustronnie 2-warstwowo,
mineralna gr. 50 mm / Scianki gr. 12 cm./

parter (3,22*3+ 2,16 +0,62 + 6,32 + 3,27 + 2,00 +

1,75)* 3,71 = 05,643800
potracenia -(0,90*2,10*4 +0,80* 2,10 * 2) = -10,920000
Ip (1,31 +2,11*2+0,95+4,00 + 2,81 + 5,83 +

4,16) * 3,52 = 81,945600
Dotracenia -0,90*2,10*5 = -9,450000
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Il p (1,28+2,00+4,08+2,38+0,95+3,12+1,55*
2+ 6,25+2,05*4+4,00*2+1,05)*4,49 = 181,440900
potracenia 0,90*2,10*9 = 17,010000
355,67 355,67 m2
2.8.4 KNRW 202/2003/6
Scianki dziatlowe gipsowo-kartonowe GKBI gr. 12,5 mm na rusztach metalowych 100 , obustronnie 2-warstwowo,
mineralna gr. 50 mm / Scianki gr. 15 cm./
parter 3,71 = 3,710000
Ip (6,39 +2,94 + 3,15+ 1,94) * 3,52 = 50,758400
Il p (2,15 + 2,00 + 10,97) * 4,49 = 67,888800
122,36 122,36 m2
2.8.5 KNRW 202/2003/10
Scianki dziatlowe gipsowo-kartonowe GKBI gr. 12,5 mm na rusztach metalowych 50 , 1-stronnie 2-warstwowo,weina
mineralna gr. 50 mm - obudowa gr. 10 cm
piwnica WC 1,02 * 1,30 = 1,326000
Ip 0,92 * 3,52 = 3,238400
1 0,92 *4,49 * 3 = 12,392400
16,96 16,96 m2
2.8.6 KNRW 202/2003/11
Scianki dzialowe gipsowo-kartonowe GKB gr. 12,5 mm na rusztach metalowych 75, 1-stronnie 2-warstwowo, weina
mineralna 50 mm - obudowy
parter - szachty , wneki (2,22+590+0,7/0*2+1,30*2)* 3,71 = 44,965200
Ip (1,50 + 2,00 + 1,30) * 3,52 + 1,50 * 7,65 = 28,371000
73,34 73,34 m2
2.8.7 KNRW 202/2003/5
Scianki dzialowe gipsowo-kartonowe GKB gr. 12,5 mm na rusztach metalowych 75 , obustronnie 2-warstwowo,
mineralna gr. 50 mm / scianki gr. 12 cm./
parter (3,83*2+8,38+2,54) * 3,71 = 68,931800
potracenia -0,90* 2,10 * 2 = -3,780000
Ip (3,23 + 3,73 + 6,16) * 3,52 = 46,182400
Il p (11,17 + 4,30 + 11,66 + 10,59 + 16,11 + 4,09 +
6,28*2+11,67+3,67*3+2,97+5,97*2+
4,02 +4,23+3,87+3,75*3) = 131,440000
potracenia -(0,90*2,56*10 +155*2,57*2 +1,76 * 2,57
+ 1,94 * 2,96) = -41,272600
- 0,60 * 2,00 = -1,200000
200,30 200,30 m2
2.8.8 KNRW 202/2003/6
Scianki dzialowe gipsowo-kartonowe GKB gr. 12,5 mm na rusztach metalowych 100 , obustronnie 2-warstwowo,
mineralna gr. 50 mm / scianki gr. 15 cm./
Ip (5,17 +2,03*2+ 3,15+ 12,75+ 3,00 + 3,38) *
3,52 = 110,915200
potracenia -(0,90* 2,10 * 9) = -17,010000
03,91 03,91 m2
2.8.9 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz - Scianki systemowe z laminatu HPL - wypelnienie gr.10 mm na profilach aluminiowych, zawiasy i
nozki ze stali nierdzewne] - scianki z drzwiami posiadajacymi gatke - zajete/wolne | wieszak. - kabiny WC.
parter (2,97 +2,09+ 3,10+ 1,75) * 2,10 = 20,811000
Ip (3,35+1,13+2,70+ 1,12 + 2,15) * 2,10 = 21,945000
llp sanit. + przebieralnie (3,33+1,16+2,78+2,15+1,15)* 2,10+ (1,00
+1,10) *4 * 2,10 = 39,837000
82,59 82,59 m2
2.8.10 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz - Sciana przesuwna modutowa, o diugo$ci 11400 mm i wysokos$ci 7000 mm. 1,00 Kpl
2.8.11 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz - Sciana przesuwna modutowa, o diugo$ci 6160 mm i wysokos$ci 3170 mm. 1,00 kpl
2.9 Kody CPV: 45421130-4 Instalowanie drzwi I okien
STOLARKA WEWNETRZNA DREWNIANA
2.9.1 Kalkulacja indywidualna
Drzwi 1- skrzydiowe ptaskie na konstrukcji ramowe] drewnianej pokryte ptytami HDF obustronnie , bezprzylgowe.
oscieznica aluminiowa , wykonczenie obustronnie laminatem HPL jasny klon.
0,90* 1,10 = 0,990000
0,99 0,99 m2
2.9.2 Kalkulacja indywidualna
Drzwi 1- skrzydiowe ptaskie na konstrukcji ramowe] drewniane] pokryte ptytami HDF obustronnie , bezprzylgowe ze
szczeling wentylacyjna oscieznica aluminiowa , wykonczenie obustronnie laminatem HPL jasny klon.
0,90 *2,10 * 7 = 13,230000
13,23 13,23 m2
2.9.3 Kalkulacja indywidualna
Drzwi 1- skrzydtowe ptaskie na konstrukcji ramowe] drewniane| pokryte ptytami HDF obustronnie , bezprzylgowe z
naswietlem gornym/bocznym oscieznica alminiowa, z naswietlem gornym wykonczenie obustronnie laminatem HPL.,
biaty/jasny klon - EI 30
2,00 *2,10*(12+44+1+5+1 + 10) = 306,600000
306,60 306,60 m2
2.9.4 Kalkulacja indywidualna
Drzwi 1- skrzydiowe ptaskie na konstrukcji ramowe] drewnianej pokryte ptytami HDF obustronnie , bezprzylgowe. z
naswietlem , akustyczne oscieznica aluminiowa, wykonczenie obustronnie laminatem HPL., biaty/jasny klon - EI 60
1,20*2,10* 1 = 2,520000
2,52 2,52 m2
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2.9.5 Kalkulacja indywidualna
Drzwi 1- skrzydtowe ptaskie na konstrukcji ramowe| drewnianej pokryte ptytami HDF obustronnie , bezprzylgowe. z
naswietlem , akustyczne oscieznica aluminiowa, wykonczenie obustronnie laminatem HPL., biaty/jasny klon - El 30
1,20*2,10*3+0,90*2,10*1 + 1,25 * 2,10 = 12,075000
12,08 12,08 m2
2.9.6 Kalkulacjaindywidualna
Drzwi 1- skrzydtowe rewizyjne El 30
1,20*2,10*3+0,90*2,10* 1 = 9,450000
9,45 9,45 m2
2.9.7 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Klamka ze stali nierdzewne] 90,00 Kpl
2.9.8 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Wktadka 90,00 Kpl
2.9.9 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Zamek standart 90,00 Kpl
2.9.10 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa | montaz - Samozamykacz ukryty ze wspomaganiem 90,00 Kpl
2.9.11 Kalkulacja indywidualna
Sytem Master Key 90,00 Kp;
2.10 DRZWI STALOWE
2.10.1 Kalkulacja indywidualna
Drzwi techniczne stalowe 2- skrzydiowe, wykonane z blachy stalowe] ocynkowane] powlekane] przeszklone,
bezprogowe , oscieznica katowa stalowa , dymoszczelne, zamek, klamka - EI 30 - D1.2 , D5.9
D1,2 2,00*2,10*1 = 4,200000
1,60 * 3,03 = 4,848000
9,05 9,05 m2
2.10.2 Kalkulacja indywidualna
Drzwi techniczne stalowe 2- skrzydiowe, wykonane z blachy stalowe] ocynkowane] powlekane], przeszklone ,
bezprogowe , oscieznica katowa stalowa , dymoszczelne ,, zamek, klamka - ElI 60 - D1.3,
D1.3 2,00*2,10*1 = 4,200000
4,20 4,20 m2
2.10.3 Kalkulacja indywidualna
Drzwi techniczne stalowe 2- skrzydiowe, wykonane z blachy stalowe] ocynkowane] powlekane], przeszklone ,
bezprogowe , oscieznica katowa stalowa , dymoszczelne ,, zamek, klamka - EI 60/120 -, D2.11, D7,2 D5, 4, D5.5
1,36 * 3,03 = 4,120800
1,10 * 2,80 = 3,080000
1,60 * 2,65 = 4,240000
1,60 * 3,03 = 4,848000
16,29 16,29 m2
2.10.4 Kalkulacja indywidualna
Drzwi techniczne stalowe 2- skrzydtowe, wykonane z blachy stalowe] ocynkowane] powlekane], bezprogowe
,Szklone oscieznica katowa stalowa , dymoszczelne, zamek, klamka - bezklasowe - D,1.1 -D.1 .4
2,00*2,10* 3 = 12,600000
1,40*2,10* 1 = 2,940000
15,54 15,54 m2
2.10.5 Kalkulacja indywidualna
Drzwi techniczne stalowe 1- skrzydiowe, wykonane z blachy stalowe] ocynkowane] powlekane] , bezprogowe ,
oscieznica katowa stalowa , dymoszczelne, zamek, klamka - El 30 - D4.2
0,90 * 2,10 * 2 = 3,780000
= 0,000000
3,78 3,78 m2
2.10.6 Kalkulacja indywidualna
Drzwi techniczne stalowe 2- skrzydtowe, wykonane z blachy stalowe] ocynkowane| powlekane], bezprogowe
,05cleznica katowa stalowa , dymoszczelne, zamek, klamka - bezklasowe - D 4.3-D4.6, D5.2, D6.1 D5.3
1,25*2,10* 7 = 18,375000
1,50* 2,70 = 4,050000
3,00 *2,70 * 2 = 16,200000
1,20* 2,70 = 3,240000
41,87 41,87 m2

2.11 Kody CPV: 45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowe]
STOLARKA ALUMINIOWA WEWNETRZNA

2.11.1 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Scianki aluminiowe wewnetrzne state o wym. 7.40x3,70 z 1 x drzwi dwuskrzydtowe , szklone
szyba bezpieczng , 1x samozamykacz , 1x zamek punktowy , 1x klamka , zamek - EI 30 - Sw 1 1,00 Kpl

2.11.2 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Scianki aluminiowe wewnetrzne state o wym. 2,70x3,70 z 1 x drzwi dwuskrzydtowe , szklone
szyba bezpieczng , 1x samozamykacz , 1x zamek punktowy , 1x klamka , zamek - Sw2 - El 60/30 1,00 Kpl

2.11.3 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Sciankl aluminiowe wewnetrzne state o wym. 2,70x3,70 z 1 x drzwi dwuskrzydtowe , szklone
szyba bezpieczng , 1x samozamykacz , 1x zamek punktowy , 1x klamka, zamek - Sw4 - El 60/30 1,00 kpl

2.11.4 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa | montaz - Scianki aluminiowe wewnetrzne state o wym. 2,70x2,52 z 1 x drzwi dwuskrzydtowe , szklone
szyba bezpieczng , 1x samozamykacz , 1x zamek punktowy , 1x klamka, zamek - Sw9 - EIl 60/30 1,00 Kpl

2.11.5 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Sciankl aluminiowe wewnetrzne state o wym.2,80x3,38 z 1 x drzwi jeddnoskrzedtowe EI 60 |,
szklone szyba bezpieczna , 1x samozamykacz , 1x zamek punktowy , 1x klamka - Sw6 - El 30 1,00 Kpl

2.11.6 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa | montaz - Scianka istupowo ryglowe 6.51 x 2,75 z 2x drzwiami jednoskrzydiowymymi EI 60/30- state o wym.
szklone szyba bezpieczng SW 13 1,00 kpl
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2.11.7 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz - Scianka istupowo ryglowe 5.24x 280 z 1x drzwiami jednoskrzydiowymymi El 60/30- stale o wym.
szklone szyba bezpieczng SW 14 1,00 Kpl
2.11.8 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz - Scianki aluminiowe wewnetrzne state 6,29 x3,00 z drzwi jeddnoskrzediowe , szklone szyba
bezpieczna , 1x samozamykacz , 1x zamek punktowy , 1x klamka - Swl0a.b. EI30 2,00 Kpl
2.11.9 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz -Drzwi alu. wewnetrze z dwuskrzydiowe, 2.35 x 3,00 szklone szyba bezpieczng, 1x samozamykacz ,
1x zamek punktowy , 1x klamka - Sw10c. EI3 0 1,00 SZT
2.11.10 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz -Drzwi alu.wewnetrze z dwuskrzydtowe, 1.63 x 2.70 szklone szyba bezpiecznag , 1x samozamykacz
, Ix zamek punktowy , 1x klamka - Sw 15. EI60 1,00 SZT
2.11.11 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz - Scianki aluminiowe wewnetrzne stale 7.00x 3.00 z 1x drzwi dwuskrzediowe , szklone szyba
bezpieczna , 2x samozamykacz , 2x zamek punktowy , 2x klamka - Swl EI30 1,00 Kpl
2.11.12 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz - Scianki aluminiowe wewnetrzne stale 2,75 x 2,82 z 1x drzwi jednoskrzedtowe , szklone szyba
bezpieczna , 1x samozamykacz , 1x zamek punktowy , 1x klamka - Sw2 , Sw4 EI30/60 2,00 Kpl
2.11.13 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz - Scianki aluminiowe wewnetrzne state 1.82 x 3,00 z 1x drzwi jednoskrzediowe , szklone szyba
bezplieczng , 1x samozamykacz , 1x zamek punktowy , 1x klamka - Sw6 EI30 1,00 kpl
2.11.14 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz - Scianki aluminiowe wewnetrzne stale 2,75 x 2,52 z 1x drzwi jednoskrzediowe , szklone szyba
bezpieczna , 1x samozamykacz , 1x zamek punktowy , 1x klamka - Sw2 , Sw9 EI30/60 1,00 Kpl
2.11.15 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz - Scianki aluminiowe wewnetrzne state 6.29 x 3,00 z 1x drzwi jednoskrzediowe , szklone szyba
bezpieczna , 1x samozamykacz , 1x zamek punktowy , 1x klamka - Swl1l0a EI30/60 1,00 Kpl
2.11.16 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz - Scianki aluminiowe wewnetrzne stale o wym. , 3.41 x 3,00 szkloneszyba bezpieczng . - SW11b -
E130 - 2,00 Kpl
2.11.17 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz - Scianki aluminiowe wewnetrzne stale 7.81x 3.00 z 3x drzwi jeddnoskrzediowe , szklone szyba
bezpieczna , 3x samozamykacz , 3x zamek punktowy , 3x klamka - Swlla. EI30 - 1,00 Kpl
2.11.18 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz - Scianki aluminiowe wewnetrzne state o wym. 2,50x1,50 , szklone bezpieczna . - SWO1 - EI30 - 1,00 Kpl
2.11.19 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Okno podawcze podnoszone z przeciwwaga o wym 1,30x150 - Sw 7 1,00 Kpl
2.11.20 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz - Sciana wewn.2.75 x 6,51 z 2 x drzwiami jednoskrzydtowymi,konstrukcja stupowo - ryglowa
szklona zestawem szybowym EI 30/60 2x klamka + zamek -SW13 1,00 Kpl
2.11.21 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz - Sciana wewn.2.82 x 5,24 z 1 x drzwiami jednoskrzydtowymi,konstrukcja stupowo - ryglowa
szklona zestawem szybowym EIl 30/60 1x klamka + zamek -SW14 1,00 Kpl
2.11.22 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz - Scianki aluminiowe wewnetrzne stale 1x63 x2.70 z 1x drzwi dwuskrzedtowe , szklone szyba
bezpieczna , 1x samozamykacz , 1x zamek punktowy , 1x klamka - E 60, Sw 15 1,00 Kpl
2.12 Kody CPV: 45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej
STOLARKA ALUMINIOWA ZEWNETRZNA -
2.12.1 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Drzwi zewnetrzne sktadane , 4- skrzydiowe X 2 , cztery szyny stalowe , szklone zestawem
szybowym , wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPD 10,15x 4,13 -F 1 - 1,00 Kpl
2.12.2 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Sitownik automatyczny do otwarcia drzwi przesuwnych 2 x 4 szkrzydtowych. - 1,00 KPL
2.12.3 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Drzwi zawnetrzne 2- skrzydiowe szklone zestawem szybowym , o wym. 2,00x2,50 wraz
obrobkami blacharskimi 1 uszczelnieniem fartuchem EPDM , klamka ,zamek - SZ2 1,00 kpl
2.12.4 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna sciana ostonowa szklona zestawem szybowym, o pow.26,84 m2 z
drzwiami 2 skrzydiowymi klamka .zamek , wraz obrobkami blacharskimi | uszczelnieniem fartuchem EPDM , - F2a 1,00 kpl
2.12.5 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna sciana ostonowa szklona zestawem szybowym, o pow.99,13 m2 z
drzwiami 3x jednoskrzydiowym 3xi klamka .zamek , wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM , -
F2b 1,00 Kpl
2.12.6 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna sciana ostonowa szklona zestawem szybowym, o pow.28.98 m2 z
drzwiami 2 skrzyditowymi klamka .zamek , wraz obrobkami blacharskimi | uszczelnieniem fartuchem EPDM , - F3 1,00 Kpl
2.12.7 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna sciana ostonowa szklona zestawem szybowym, o pow. 5,84 z oknem
rozwieralno - uchulnym wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM , - F4 1,00 Kpl
2.12.8 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna Sciana ostonowa szklona zestawem szybowym, o pow.6,98 m2 z oknemi
rozwieralno - uchulnymi wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM , - F5 1,00 Kpl
2.12.9 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Fasada z oknami rozwieralno- uchylnymi ,konstrukcja stupowo - ryglowa szklona zestawem
szybowym o pow. 191.78 m2 , wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM - F6a 1,00 Kpl
2.12.10 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Fasada z oknami rozwieralno- uchylnymi ,konstrukcja stupowo - ryglowa szklona zestawem
szybowym o pow. 91,21 m2 , wraz obrobkami blacharskimi | uszczelnieniem fartuchem EPDM - F6b 1,00 Kpl
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2.12.11 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Fasada z oknami rozwieralno- uchylnymi ,konstrukcja stupowo - ryglowa szklona zestawem

szybowym o pow.153,60 m2 , wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM - F6¢ 1,00 Kpl
2.12.12 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Fasada z oknami rozwieralno- uchylnymi ,konstrukcja stupowo - ryglowa szklona zestawem

szybowym o pow.83,10 m2 , wraz obrobkami blacharskimi | uszczelnieniem fartuchem EPDM - F7a 1,00 Kpl
2.12.13 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Fasada z oknami rozwieralno- uchylnymi ,konstrukcja stupowo - ryglowa szklona zestawem

szybowym o pow.159, 99m2 , wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM - F7b 1,00 Kpl
2.12.14 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Fasada z oknami rozwieralno- uchylnymi ,konstrukcja stupowo - ryglowa szklona zestawem

szybowym o pow.71, 99m2 , wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM - F7/c 1,00 kpl
2.12.15 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Fasada bez okien ,konstrukcja stupowo - ryglowa szklona zestawem szybowym o pow29,51M2.,

wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM - poz. 13 1,00 kpl
2.12.16 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Fasada bez okien ,konstrukcja stupowo - ryglowa szklona zestawem szybowym o pow. 6,62m2.,

wraz obrobkami blacharskimi | uszczelnieniem fartuchem EPDM - F18 - EI 60 1,00 kpl
2.12.17 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna sciana ostonowa oknami rowieralno - uchylnymi szklona zestawem

szybowym pow.27,41 m2 wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM , - F 8 1,00 Kpl
2.12.18 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna sciana ostonowa oknami rowieralno - uchylnymi szklona zestawem

szybowym pow.7,71 m2 wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM, - F 9 1,00 Kpl
2.12.19 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna sciana ostonowa oknami rowieralno - uchylnymi szklona zestawem

szybowym pow.4,88 m2 wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM, - F 10 1,00 Kpl
2.12.20 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna sciana ostonowa bez okien szklona zestawem szybowym pow.7,58 m2

wraz obrdbkami blacharskimi | uszczelnieniem fartuchem EPDM, - F 11 - EI 60 1,00 kpl
2.12.21 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna sciana ostonowa bez okien szklona zestawem szybowym pow7,28 m?2

wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM, - F 12 1,00 kpl
2.12.22 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna sciana ostonowa oknami rowieralno - uchylnymi szklona zestawem

szybowym pow.7,13 m2 wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM , - F 13 |F14 2,00 Kpl
2.12.23 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna sciana ostonowa oknami rowieralno - uchylnymi szklona zestawem

szybowym pow.7,97 m2 wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM, - F 15 1,00 Kpl
2.12.24 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna sciana ostonowa oknami rowieralno - uchylnymi szklona zestawem

szybowym pow.10,66 m2 wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM, - F 16 1,00 Kpl
2.12.25 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna sciana ostonowa oknami rowieralno - uchylnymi szklona zestawem

szybowym pow.5,41 m2 wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM , - F 17 1,00 Kpl
2.12.26 Kalkulacjaindywidualna

Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna sciana ostonowa oknami rowieralno - uchylnymi szklona zestawem

szybowym pow.2,62 m2 wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM, - F 19 1,00 Kpl
2.12.27 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna sciana ostonowa oknami rowieralno - uchylnymi szklona zestawem

szybowym pow.1,92 m2 wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM, - F 20 1,00 Kpl
2.12.28 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna sciana ostonowa oknami rowieralno - uchylnymi szklona zestawem

szybowym pow.3,95 m2 wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM, - F 21 1,00 Kpl
2.12.29 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna sciana ostonowa z oknami rowieralno - uchylnymi szklona zestawem

szybowym pow.2,10 m2 wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM, - F 22 1,00 Kpl
2.12.30 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna sciana ostonowa z oknami rowieralno - uchylnymi szklona zestawem

szybowym pow.4,29 m2 wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM |, - F 23 1,00 Kpl
2.12.31 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna sciana ostonowa z oknami rowieralno - uchylnymi szklona zestawem

szybowym pow.2,73 m2 wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM , - F 24, F31 2,00 Kpl
2.12.32 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna sciana ostonowa z oknami rowieralno - uchylnymi szklona zestawem

szybowym pow.4.43m2 wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM , - F 25 1,00 Kpl
2.12.33 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna sciana ostonowa z oknami rowieralno - uchylnymi szklona zestawem

szybowym pow.5,85 m2 wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM | - F 26 1,00 Kpl
2.12.34 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna sciana ostonowa z oknami rowieralno - uchylnymi szklona zestawem

szybowym,pow.3,01 m2 wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM , - F 27 . F28, F30 3,00 Kpl
2.12.35 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna Sciana ostonowa szklona zestawem szybowym, o pow.16,84 m2 z

drzwiami 3x jednoskrzydtowym 3x | klamka .zamek , wraz obrdbkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM ,

- F35 1,00 Kpl
2.12.36 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna sciana ostonowa bez okien szklona zestawem szybowym pow.2,35 m2

wraz obrobkami blacharskimi 1 uszczelnieniem fartuchem EPDM, - F 33 1,00 kpl

STAN SUROWY




Roboty Budowlane IlI-2 - Mszczondow Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 7111)
strona nr: 11

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| Jedn.

2.12.37 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Bezramowa strukturalna sciana ostonowa bez okien szklona zestawem szybowym, pow. 3,72 m2
wraz obrobkami blacharskimi i uszczelnieniem fartuchem EPDM , - F 34 1,00 kpl

3 STAN WYKONCZENIOWY

3.1 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432200-6 Wyktadanie | tapetowanie scian
TYNKI , OKEADZINY WEWNETRZNE | MALOWANIE

3.1.1 KNR 903/106/4 (1)
Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubosci 15
cementowo-wapienna kat, Il

piwnice = 0,000000
Sclany murowane 147,16 * 2 = 294,320000
Sciany zelbetowe. / tynkownie jednostronne / (7,48 +9,73+2,25+1,94 + 4,06 + 6,49 + 0,98 +
8,59+8,260+11,21+11,40+ 21,/5+6,64 + 6,16
+ 6,16 * 2) * 2,20 = 262,372000
Sciany zelbetowe. / tynkownie dwustronnne / (3,91*2+16,48+1,05+1,17*2 + 16,19 +
17,77 + 6,88 + 8,83) * 2,20 * 2 = 340,384000
potracenia -2,17*2,00*5 * 2 = -43,400000
parter = 0,000000
Sclany zewnetrze - parter - 1l p 135,51 + 180,47 + 216,20 = 532,180000
Sclany wewnetrzne - parter-lIp (252,94 + 353,94 + 455,19 + 84,88 + 64,75 +
0,28) * 2 = 2 441,960000
= 0,000000
= 0,000000
= 0,000000
= 0,000000
= 0,000000
= 0,000000
klatki schodowe + Sciana szybu windowego 2,/0*13,74*2+6,28*10,02*2*2 + (3,29 +
7,14) * 6,28 * 2 * 2 = 587,900000
4 415,72, 4 415,72 m2
3.1.2 KNR 903/208/4 (1)
Wyprawy tynkarskie wykonywane na stupach, sposobem maszynowym, grubosci 15 mm, wyprawa gtadzona
cementowo-wapienna tynk kat. Il
piwnice 0,35 * 0,35 * 20,00 = 2,450000
parter - 1 p (0,35 +0,60)*2 *(14,21 + 8,30 + 6,42) = 54,967000
57,42 57,42 m2

3.1.3 KNR 903/306/1 (1)
Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubosci 15 mm, wyprawa zatarta,
tynk cementowo-wapienny Kkat.lll

piwnice 177,97 +16,84 + 12,47 + 25,54 + 6,30 + 90,84 +
113,37 +12,05+ 27,02 + 156,14 + 15,35 + 26,78
+ 17,54 = 698,210000
biegl schodowe (1,75+ 3,28+ 3,50%4)*1,29*2 = 49,097400
747,31 747,31 m2

3.1.4 KNR 903/102/3 (1)
Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubosci 10 mm, gtodzie gipsowe

ptyty gipsowo - kartonowe = 0,000000
GKBI 9490*2 + 355,67 *2+ 122,36 *2 + 16,96 = 1 162,820000
GKB 73,34 + 200,30 * 2 + 93,91 * 2 = 661,760000
Sciany zelbetowe 4415,72 = 4 415,720000
stupy 57,42 = 57,420000
6 297,72 6 297,72 m2

3.1.5 KNR 23/2615/3 (1)
Ocleplenie stropu od spodu ptytami z wetny mineralnej z welonem szklanym gr. 80 mm wraz z przygotowaniem podtoza
| reczne wykonanie wyprawy cienkowarstwowej
pom.0.21 + 0.,22 6,29 + 9,13 = 15,420000
15,42 15,42 m2

3.1.6 KNR 23/2615/3 (1)
Ocieplenie Scian ptytami z weiny mineralnej z welonem szklanym gr. 80 mm wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy cienkowarstwowe]
pom.0.21 + 0.,22 (2,73 +3,47 +2,74+ 2,49 -1,50 * 2,40) * 4,90 +

(2,86 + 2,12 + 4,25) * 4,90

83,594000
83,59 83,59 m2

3.1.7 KNR 23/2615/3 (1)
Ocleplenie stropu od spodu ptytami z wetny mineralnej z welonem szklanym gr. 50 mm wraz z przygotowaniem podtoza
| reczne wykonanie wyprawy cienkowarstwowe] - piwnice pod tarasem

(2,57 +3,71) *6,68 *0,5 + (3,71 + 3,40) * 6,50 *
0,5+ (3,40 + 3,35 *6,65*0,5+ (3,35 + 3,29) *
2,00*0,5+ (3,29 +3,75)*5,15*0,5 + (4,59 +
3,54) * 11,52 *0,5

138,123250
138,12 138,12 m2

3.1.8 ORGB 202/2802/3 (2)
Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 4 mm - Piytki gresowe
wielkoformatowe 120x278 / wg. specyfikacji / - sanitariaty
parter ((2,05+2,01)*2+(4,00+ 3,80)*2 + (2,06 *
1,35)*2+ (5,42 + 3,12) *2 + (5,80 + 2,91) *2) *
3,00 = 191,346000
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| p (3,07 +5,80+4,20+ 1,00 + 3,30 + 3,74) * 3,00 *
2+(2,92+1,24)*2*3,00 = 151,620000
Il p (3,07 +5,80+4,20+ 1,00 + 3,30 + 3,74) * 3,00 *
2+(2,92+1,24)*2*3,00 = 151,620000
494,59 494,59 m2
3.1.9 ORGB 202/2802/3 (2)
Licowanie scian ptytkami ceramicznymi na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 4 mm - Piytki gresowe 60 X
120 cm
parter - pasy nadblatowe | nadumywalkowe (2,16 +1,53) * 0,60 + 1,30 * 2 * 2,00 = 7,414000
pom. na odpady medyczne (2,70 + 1,60) * 2 * 3,00 = 25,800000
wydawalnia , zmywalnia | pom. przyje. (7,90 +1,90)*2*3,00+ (1,70+ 3,14)*2*3,00 = 87,840000
pietro - pasy nadblatowe | nadumywalkowe (1,60+1,95+1,27)*0,60+1,30*2,00*7 = 21,092000
Il p (1,60+1,95+1,27)*0,60+1,30*2,00*7 = 21,092000
163,24 163,24 m2
3.1.10 ORGB 202/2802/3 (2)
Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 4 mm - Piytki gresowe 30 X
60 cm. - pom.gpspodarcze
pom. gospodarcze (2,00+1,00)*2*2,50+ (1,50+2,30)*2*2,50 = 34,000000
(2,00+1,00)*2*2,50+ (1,50+ 2,30)*2*2,50 = 34,000000
68,00 68,00 m2
3.1.11 KNR 202/613/6
|zolacje z wetny mineralne|] pokryte] welonem szklanym w kolorze czarnym gr. 200 mm, pionowa z ptyt uktadanych na
sucho - od wewnatrz cz.nieprzezierna okien fasadowych
(1,50 +0,70)*1,20*11 + (0,90 + 0,70) * 2,60 *
(+234*2,79+1,82*2,22+ (0,70 +0,90) *
0,60+ 1,15*0,85*7 + 0,40 * (2,40 + 3,16 +
1,60*2+0,78+1,23*2+0,80*2) + 1,20*
0,70*7+ (2,40 +0,40) * 0,60 * 21 = 123,131500
123,13 123,13 m2
3.1.12 KNRW 202/2007/1
Oktadziny z ptyt gipsowych GKB gr. 12,5 mm - dwie warstwy 123,13 2/m2
3.1.13 Kalkulacja indywidualna uproszczona
Dostawa | montaz - Liniowy system Scienny wykonany z drewna teak o wym. 92x15 mm w odstepie 70mm
192,00 = 192,000000
192,00 192,00 m2
3.1.14 Kalkulacjaindywidualna
Panel akustyczny Scienny z wetny szklane] o wys. gestoscl. Powierzchnia licowa pokryta tkaning z wtokna szklanego
specjalnie wzmocniona tkaning z witokna szklanego na systemowe] podkonstreukcii 200,00 m2
3.1.15 KNRW 202/612/3
|zolacje z weitny szklanej gr. 50 mm, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa 200,00 m2
3.1.16 KNKRB 3/605/4
Malowanie tynkow wewnetrznych farba lateksowa dwukrotnie scian.
6297,72 = 6 297,720000
ptyty GK strpu nad |l p 898,60 = 898,600000
potracenia - ptytki na scianach - (494,59 + 163,21 + 68,00) = -725,800000
6 470,52 647052 m2
3.2 Kody CPV: 45432100-5 Kladzenie | wykitadanie podtdg
PODLOZA POD POSADZKI
3.2.1 KNRW 202/608/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt PIR gr. 30 mm , 1 warstwa - piwnice
piwnice 177,97 +16,84 + 12,47 + 25,54 + 6,30 + 90,84 +
113,37 + 12,05 + 27,02 + 156,14 + 15,35 + 26,78
+ 17,54+ 17,29 + 16,98 = 732,480000
0.2110.22 15,42 = 15,420000
747,90 747,90 m2

3.2.2 KNNR 2/604/2
|zolacja z folii polietylenowe] 1zolacyjne] dwie warstwy - piwnica + 0.2110.22 732,48 2/m2

3.2.3 KNRW 202/1103/1 (1)
Podktady z materialow sypkich, na podtozu gruntowym. zwir - pom. 0.2110.22
(6,29 + 9,13) * 0,10

1,542000
1,54 1,54 m3

3.2.4 KNRW 202/1103/1 (2)
Podktady z materialdw sypkich, na podtozu gruntowym, piasek - 0.2110.22 1,54 m3

3.2.5 KNNR 2/604/2

|zolacja z folil polietylenowe| 1zolacyjne] dwie warstwy

parter 14,13 + 16,53+ 17,21 + 2,87 + 4,25+ 3,30 +
15,55+ 12,98 + 24,30 + 4,45 + 5,25 + 7,88 +
10,60 +11,52+12,0+4,21+ 11,01 + 4,20 + 2,08
+ 122,53 + 282,18 + 2,60 *1,70* 2 + 15,15 = 613,020000

| p 10,80 + 5,68 + 5,47 + 28,05+ 20,91+ 2,60* 1,70
*2+45,90 + 34,12 + 43,27 + 13,86 + 6,22 + 6,50
+ 5,40+ 5,44 +9,16 + 10,02 + 1,47 + 12,28 +
4,18 + 4,09 + 10,66 + 7,29 + 10,27 + 4,08 + 3,25
+ 2,80+ 6,95 + 4,60 + 51,59 + 65,62 + 22,37 +
41,67

512,810000
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Il pietro 116,95 + 47,38 + 33,00 + 24,76 + 23,31 + 5,28 +
10,82+ 1,30+ 3,56 + 52,21 + 1,44 + 12,28 + 4,61
+ 10,64 + 3,67 + 92,15+ 82,55 + 18,63 + 23,91 +
11,62+1,94+ 3,74+ 11,48+ 3,90 + 1,98 + 6,22
+5,63+ 11,23+ 20,66 + 16,66 + 20,70 + 26,82 +
11,02 +9,43 + 10,06 + 1,94 + 2,35 + 9,62 = 755,450000
1881,28| 1 881,28 2/m2
3.2.6 KNRW 202/608/3
|zolacje cleplne styropian EPS akustyczny , poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa .32/40 mm 1 881,28 m2
3.2.7 KNRW 202/1104/1
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] zbrojone] wioknem stalowym grubosci 20 mm, / gr 7 cm/ 1 881,28 m?2
3.2.8 KNRW 202/1104/3
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm - do |.w. 1 881,28 5/m2
3.3 Kody CPV: 45432110-8 Kiladzenie podtdg
POSAD/ZKI
3.3.1 Kalkulacja indywidualna
Posadzka betonowa, beton zwyklty B25, gr.5 cm , transport pompa + widkna polimerowe + posypka utwardzajaca -
piwnica
R=2,000 M=1,000 S=1,000
piwnica 732,48 * 0,05 = 36,624000
pom. 0.21,0.22 15,42 * 0,05 = 0,771000
pozostate 12,47 + 16,84 + 6,30 + 152,55+ 113,37 + 12,05 +
27,02+ 26,77 +17,54 + 156,14 + 98,84 + 25,54 = 665,430000
702,83 702,83 m3
3.3.2 Kalkulacja indywidualna
Posadzka betonowa, beton zwyklty B25, gr.5 cm , transport pompa + widkna polimerowe + posypka utwardzajaca -
taras zewnetrzny
R=2,000 M=1,000 S=1,000
(2,57 +3,71)*6,68 *0,5 + (3,71 + 3,40) * 6,50 *
0,5+ (3,40+ 3,35 *6,65*0,5+ (3,35 + 3,29) *
2,00*0,5+(3,29+3,75)*5,15*0,5 + (4,59 +
3,54) * 11,52 * 0,5 = 138,123250
138,12 138,12 m3
3.3.3 KNRW 202/1121/4
Posadzka , sklejka klejona na legarach pokryta PCV sportowa /taneczna, systemowa - sala konferencyjna, sala
taneczna
282,12 + 116,99 = 399,110000
399,11 399,11 m2
3.3.4 KNRW 202/1123/2 (2)
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - Wyktadzina PCV homogeniczna gr. 2,0 mm , przewodzaca, z
wywinieciem na sciany / kolor 1 wzor wg. specyfikacji / - serwerownia i fizykoterapia
piwnica - z wywinieciem na sciany 15,35 + 15,35* 1,14 * 0,10 = 17,099900
| p. (45,90 + 34,12 + 13,86 + 9,16 + 10,02) + 113,06
*1,14 * 0,10 = 125,948840
143,05 143,05 m2
3.3.5 KNRW 202/1123/2 (2)
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - Wyktadzina PCV homogeniczna gr. 2,0 mm , antybakteryjna, z
wywinieciem na sciany / kolor 1 wzor wg. specyfikacji / - nocha pomoc medyczna
parter = 0,000000
Z Wywynieciema na scainy (16,07 + 15,94 + 7,04 + 10,60 + 28,91) + 78,56 *
1,14 * 0,10 = 87,515840
sanitariaty (3,63 + 7,88+ 10,60) +22,11*1,14*0,10 = 24,630540
112,15 112,15 m2
3.3.6 KNRW 202/1123/2 (2)
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - Wyktadzina PCV homogeniczna gr. 2,0 mm z wywinieciem na sciany / kolor
| wzOr wg. specyfikacji / - gabinety, organozacje spoteczne , dom dziennego pobytu | Sciwietlica dla dzieci
Z Wywynieciema na scainy = 0,000000
parter 14,13+ 16,58 + 17,21 + 15,55+ 12,98 + 76,45 *
1,14 * 0,10 = 85,165300
pietro 10,80 + 28,05 + 20,91 + 10,27 + 2,80 + 1,47 +
74,30*1,14 *0,10 = 82,770200
Il pietro 47.38 + 33,00+ 23,31 + 5,28 + 92,15 + 16,66 +
28,82 +11,02+9,43 +5,63+ 11,23 + 6,22 + 9,62
+ 18,63 + 318,38 * 1,14 * 0,10 = 354,675320
522,61 522,61 m2
3.3.7 Kalkulacja wiasna uproszczona
Dostawa | montaz - Podtogl ze stopniami , podniesione , systemowe - balkon nad parterem 65,04 m2
3.3.8 KNRW 202/1124/1
Posadzki z wyktadzin tekstylnych dywanowech , flokowane , klejone do podkitadu - balkon J.w. 65,04 m2
3.3.9 ORGB 202/2806/6 (2)
Posadzki z ptytek gres grub. 10 mm , na zaprawach klejowych, ptytki 120 x 60 cm - fuga elastyczna / kolor 1 wzor wg.
specyfikacji / - komunikacje , holl, wydawanie zmywalnie, wiatrotap.lobby z boksami
komunikacje - z cokolikami = 0,000000
piwnica 17,29 +17,29*1,14*0,10 = 19,261060
parter (122,79 + 6,10 + 20,83 + 15,15) + 164,87 * 1,14
*0,10 = 183,665180
pietro (102,42 + 66,50 + 22,95 + 51,59 + 6,95) +
243,46 * 1,14 * 0,10 = 278,164440
Il p (52,53 +82,55+20,66) +155,74*1,14*0,10 = 173,494360
654,59 654,59 m2
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3.3.10 ORGB 202/2810/6 (2)
Oktadziny schodow z piytek gres na zaprawach klejowych o wym.120 x 60 cm , fuga elastyczna , kolor jasny szary /
kolor 1 wzor wq. specyfikacji / - klatki schodowe
biegl schodowe - stopnice | podstopnice ((1,94 +2,09 + 2,96 + 3,09 + 3,00 + 2,93) * 1,30
+(1,64+164+ 3,09*3+257)*1,30)*1,84 = 74,462960
spoczniki (2,7/0*1,56)*3 +(1,90*3,06) *3+2,70*1,56 *
3 = 42,714000
117,18 117,18 m2
3.3.11 ORGB 202/2806/6 (2)
Posadzki z ptytek gres grub. 10 mm , na zaprawach klejowych, ptytki 120 x 60 cm - fuga elastyczna / kolor 1 wzor wg.
specyfikacji/ - sanitariaty ,szatnie ,kuchnia 1 pom.socjalne
piwnica 2,29+ 11,55 = 13,840000
parter 2,89+4,45+ 12,00 +4,21 + 11,01 + 4,20 = 38,760000
pietro 6,22 +6,50+6,40 +5,44 + 12,28 + 4,18 + 4,09 +
10,66 + 4,60 + 7,29 = 67,660000
Il p 12,28 + 4,61 + 3,67 + 10,64 + 10,82 + 1,30 +
350+ 11,62+3,90+ 1,98+ 1,94 + 2,35 + 6,22
+ 24,76 = 99,650000
219,91 219,91 m2
3.4 Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
SUFITY PODWIESZONE
3.4.1 Kalkulacja indywidualna uproszczona
Dostawa | montaz - Liniowy system sufitowy wykonany z drewna teak o wym. 92x15 mm w odstepie 70mm , montowany
na zwiesliach I szynach-S 1.1
parter 24,30 + 122,53 + 15,15 = 161,980000
| pietro 05,62 + 43,37 + 6,95 = 145,940000
Il pietro 23,91 + 20,66 + 52,21 = 96,780000
404,70 404,70 m2
3.4.2 Kalkulacja indywidualna uproszczona
Dostawa | montaz - Sufit podwieszany - Ptyty sufitowe akustyczne/higriniczne z wetny mineralnej poktyte wiokninag
akustyczna, gr.19 mm o wym. 1200x 600 , na ruszcie systemowyn
parter 15,55+ 12,98 + 4,25 + 3,30 + 4,45 + 3,63 + 7,88
+ 10,60 + 5,25+ 11,52 +4,21 +5,10 + 12,00 +
11,01 + 4,20 = 115,930000
| pietro 6,22 +6,50+5,40+5,44 + 4,18 + 10,66 + 4,09 +
4,08 + 2,80 + 3,25 + 10,27 + 4,60 = 67,490000
Il pietro 1,94+ 3,74+ 3,90+ 1,98 + 24,76 + 10,64 + 3,67
+ 1,30+ 3,56 +11,23+1,94+ 2,35+ 10,06 +
9,43 + 11,02 = 101,520000
284,94 284,94 m2
3.4.3 Kalkulacja kalkulacja uproszczona
Dodtawa | montaz - Strop podwieszany bezramowy , wyspowy z wethy mineralne] kamiennej , akustyczny gr 40 mm
ptyty docinane., montowany na wieszakach-S 313.1
parter 1,90*0,60*39+1,20*2,40*3 + 0,60 * 2,40 * 2
+3,60*1,20+ 1,20*0,80*3 + 3,00 * 1,20 * 2 = 70,380000
| pietro 1,90*0,60*13 + 2,00 *0,60 *130 + 1,20 * 2,40
*20+0,60*2,40*14+1,20*1,80*2+ 1,20 *
2,40 * 7 = 273,060000
Il pietro 0,90*2,40*3+1,20*2,40*2+1,20* 1,80 *6
+ 2,40 * 0,80 = 27,120000
370,56 370,56 m2
3.4.4 Kalkulacja indywidualna uproszczona
Dodtawa | montaz - Pionowe panele wolnowiszace - Baffle z krawedzig zygzakowatga o wym. 1800x300x40 mocowane
systemowo. - S5
Il pietro 1/5+111,0+34+111 + 102 + 128 = 661,000000
, 661,00 661,00 Szt
3.5 ROBOTY SLUSARSKIE
3.5.1 Kalkulacja indywidualna
Balustrady schodowe pretowe proste , przymocowane do policzkow Srubami - ptaskowniki stalowe 10 x 40 mm, pochwyt
owym, 40 x 50 mm, h-126 cm , malowane proszkowo ,
wewnetrzna 321*2+150+1,7/0*2 + 1,40 = 12,720000
zewnetrzna - schody gtowne 2,00 * 3,00 = 6,000000
18,72 18,72 m
3.5.2 Kalkulacja indywidualna
Balustrady schodowe pretowe proste , prety ukidane we wzor przymocowane do policzkow srubami - ptaskowniki
stalowe 10 x 40 mm, pochwyt o wym, 40 x 50 mm, h-126 cm , malowane proszkowo
3,00*3 + 2,48 = 11,480000
11,48 11,48 m
3.5.3 Kalkulacja indywidualna
Pochwyty stalowe na wspornikach - pochwyt , ksztattownik zamkniety 40 x 50 x 4mm + marki , malowany proszkowo
kl.schodowe 2,03+3,62*2+154+1,83+1,20 = 13,840000
schody zewn. | poczyinia 6,91*2+956*2 +2,40*2 = 37,740000
51,58 51,58 m
3.5.4 KNRW 202/1209/1
Dostawa | montaz - Balustrada ze szkta hartowanego - H-110 cm - zewnetrzna
6,91 *2+956*2+ 11,90 = 44,840000
44,84 44,84 m
3.5.5 Kalkulacja indywidualna
Konstrukcje daszkow 1-spadowych - szkio chartowane na podkonsrukcji ze stali nierdzewne.

STAN WYKONCZENIOWY



Roboty Budowlane IlI-2 - Mszczondow Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 7111)

strona nr: 15
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| Jedn.
1,56 * 2,50 = 3,900000
3,90 3,90 m?2
3.6 Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
ELEWACJE
3.6.1 KNRW 202/1603/1
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m.
(29,00 + 3,00) *2 * 11,00 = 704,000000
704,00 704,00 m?2

3.6.2 Kalkulacja indywidualna
Doptata za wynajem rusztowan 1,00 Kpl

3.6.3 KNR 23/2615/3 (1)
Ocieplenie Scian budynkow ptytami z wetny skalnej gr. 200 mm wraz z przygotowaniem podtoza | reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, sciany z betonu,

W(g. rozwiniecia 8,81*7,59+ 7,59*4,00*0,5 = 82,047900
15,80 * 8,45 + + 15,80 * 3,80 * 0,5 = 163,530000
/7,10* 8,66 + 7,10 * 3,70 * 0,5 = 74,621000
11,15 *4,20 + 15,66 * 8,66 = 182,445600
11,38 * 16,08 = 182,990400
14,19 * 13,34 + 14,19 * 2,93 * 0,5 = 210,082950
6,84 * 13,23 + 6,84 * 3,00 *0,5 = 100,753200
11,73*12,45+11,73*4,00*0,5 = 169,498500
17,53 * 12,49 = 218,949700
11,15 * 7,53 = 83,959500

1468,88| 1 468,88 m2

3.6.4 KNR 23/2615/3 (1)
Ocleplenie nadwieszenia stropu ptytami z wetny skalnej gr. 50 mm wraz z przygotowaniem podioza | reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, sciany z betonu,
(2,57 +3,71) *6,68 * 0,5 + (3,71 + 3,40) * 6,50 *
0,5+ (3,40+ 3,35 *6,65*0,5+ (3,35 + 3,29) *
2,00*0,5+ (3,29 +3,75)*5,15*0,5 + (4,59 +

3,54)*11,52 * 0,5 = 138,123250
138,12 138,12 m?2
3.6.5 Kalkulacja indywidualna uproszczona
Dostawa | montaz - tamacze Swiatla - zyletki 32322x 15466 1,00 Kpl
3.6.6 Kalkulacja indywidualna uproszczona
Dostawa | montaz - tamacze swiatta - zyletki sr. 30292 x 13202 1,00 kpl
3.6.7 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Wycleraczka wewnetrzna alu. szczotka/winyl naprzeprzemiennie
2,20*1,20+2,70*1,55+1,90*1,20+ 7,00 *
1,85 = 22,055000
22,06 22,06 m?2
3.6.8 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Wycieraczka zewnetrzna alu. szczotka/winyl naprzeprzemiennie
2,20*1,50 + 2,60 * 1,50 = 7,200000
7,20 7,20 m2

3.7 DZWIGI OSOBOWE

3.7.1 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Winda osobowa o wym.1100 x 2100 x 2100 mm - 4 przystankowa , drzwi dwustronnie 1,00 Kpl

3.8 INFORMACJA WIZUALNA

3.8.1 Kody CPV: 45223821-7 Elementy gotowe
Kalkulacja indywidualna
Wykonanie, dostawa | montaz - Tablice informacyjne | piktogramy na drzwi 1,00 Kpl

4 WYPOSAZENIE WEWNETRZNE

4.1 Kody CPV: 45223821-7 Elementy gotowe
WYPOSAZENIE DROBNE

4.1.1 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa | montaz - Dozownik na mydto w ptynie
= 0,000000
Kpl
4.1.2 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa | montaz - Dozownik na ptyn dezynfekujacy
parter = 0,000000
Kpl
4.1.3 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Podajnik na papier toaletowy
= 0,000000
Kpl
4.1.4 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa | montaz - Podajnik na recznikl papierowe
= 0,000000
Kpl
4.1.5 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Szczotka do WC wiszaca
= 0,000000
Kpl
4.1.6 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa | montaz - Duzy kosz stojacy - stal nierdzewna
= 0,000000
Kpl
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4.1.7 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa | montaz - Maty kosz wiszacy - stal nierdzewna
= 0,000000
Kpl
4.1.8 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Haczyki chromowane na odziez
= 0,000000
Kpl
4.1.9 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa | montaz - Lustro wklejane
(2,0*2+1,30) *1,20+2,00*2 *1,20+ 1,30 *
1,20*6+2,00*1,20*2+1,30*1,20*5 + 2,00
*1,20*2+1,30*1,20*6 = 47,280000
47,28 47,28 m2
4.1.10 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Porecz scienna uchylna 70 cm
9 = 9,000000
9,00 9,00 Kpl
4.1.11 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Porecz scienna stata 80 cm
9 = 9,000000
9,00 9,00 Kpl
4.1.12 Kalulacja insywidualna uproszczona
Dostawa | montaz - Wozek do sprzatania 2-wiaderkowy. Wiadro czerwone 15 L, wiadro niebieskie 28 L, kuweta 10 L,
wiadro na Smieci poj.30l kpl
4.1.13 Kalkulacja indywidualna
Blaty podumywalkowe z konglomeratu kwarcowego na wspornikach gr. 30 mm szer. 50 cm
parter 1,90 + 2,00 = 3,900000
| pietro 2,00 * 2 = 4,000000
Il pietro 2,00 * 2 = 4,000000
11,90 11,90 mb
4.1.14 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie , dostawa | montaz - Lada recepcyjna / wqg. detalu / 1,00 Kpl
4.1.15 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie , dostawa | montaz - Bufet / wg. detalu / Kpl
5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 Kody CPV: 45223821-7 Elementy gotowe
MAtLA ARCHITEKTURA
5.1.1 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - tawki - podstawa z blachy stalowe|] ocynkowane] malowane| proszkowo siedzisko Z drewna
olejowanego - H- 45 cm - do zabetonowania 6,00 SYA|
5.1.2 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Stojak jednostanowiskowy, rowerowy ze stall malowane] na czarno h-83 cm. do zabetonowania. 3,00 SZT
5.1.3 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Kosze na smieci - Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowane] malowane] proszkowo kolor RAL
7016. Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez Wyskokos¢ 103 cm
Wymiar - dt 90 cm, szer. 30 cm - mocowane do podtoza 6,00 Szt
5.1.4 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Krata pod drzewo o wymiarze 735 mm z czterech elementow: dwoch paneli kraty | dwoch
elementow tworzacych rame montazowa.Kraty pod drzewo wykonane sg w catosci ze stall
ocynkowane] | malowane| proszkowo. 1,00 Szt
5.1.5 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz - Krata pod drzewo o wymiarze 990 mm z czterech elementow: dwoch paneli kraty 1 dwoch
elementow tworzacych rame montazowa.Kraty pod drzewo wykonane sg w catosci ze stall
ocynkowane] | malowane| proszkowo. 3,00 Szt
5.2 ZIELEN PRZYOBIEKTOWA
5.2.1 KNRW 201/103/5
Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi 46-55 cm 5,00 szt
5.2.2 KNR 221/101/4
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu 1 Smieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1,0 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1181,60 * 0,10 = 118,160000
118,16 118,16 m3
5.2.3 KNR 221/213/1 (1)
Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2 cm, ziemia zyzna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 0,12 ha
5.2.4 KNR 221/213/2 (1)
Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1 cm, ziemia zyzna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 0,12 ha
5.2.5 KNR 221/401/4
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu |-II
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 181,60 m2
5.2.6 KNR 221/414/8
Analogia - Turzyca palmowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 120,00 Szt
5.2.7 KNR 221/414/8
Analogia - Rodgersja kasztanolistna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 77,00 Szt
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5.2.8 KNR 221/414/8
Analogia - Pluskawica prosta
R=0,955 M=1,000 S=1,000 71,00 Szt

5.2.9 KNR 221/414/8
Analogia - Cis posSredni
R=0,955 M=1,000 S=1,000 6,00 Szt

5.2.10 KNR 221/414/8
Analogia - Hortensja bukietowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 64,00 szt

5.2.11 KNR 221/414/8
Analogia - Trzcinnik ostrokwiatowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 10,00 Szt

5.2.12 KNR 221/323/5 (1)
Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii lll, z zaprawa dotdw, Srednica | gtebokosc¢ dotow 0,7 m,

zlemia urodzajna (humus) - sosna gorska
R=0,955 M=1,000 S=1,000 3,00 szt

5.2.13 KNR 221/302/6 (1)
Sadzenie drzew na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawa dotow catkowita, srednica | gtebokosc¢ dotow 0,7 m,
zlemia urodzajna (humus) - lipa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 5,00 szt

Spis dziatow

Lp. Nr CPV Opis
1 STAN ZEROWY
1.1 45112500-0 ROBOTY ZIEMNE
1.2 45223500-1 FUNDAMENTY Z PODBUDOWA
1.3 45223500-1 SCIANY | StUPY ZELBETOWE - podziemie
1.4 STROP | BELKI NAD PIWNICA

Lp. Nr CPV OpIs
2 STAN SUROWY
2.1 45223500-1 SCIANY | SLtUPY ZELBETOWE / parter - Il pieto /
2.2 BILANS STALI - SCIANY | SLUPY -/ piwnica - |l pietro /
2.3 45223500-1 STROPY | BELKI ZELBETOWE / nad parterem i pietrem/
2.4 45223500-1 SCHODY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE / piwnica - Il pieto /
2.5 45223500-1 DACHY - KONSTRUKCJA | POKRYCIE
2.6 45421150-0 OKNA DACHOWE | KLAPY DYMOWE
2.1 45262500-6 ROBOTY MUROWE
2.8 45421152-4 SCIANKI DZIALOWE
2.9 45421130-4 STOLARKA WEWNETRZNA DREWNIANA
2.10 DRZWI STALOWE
2.11 45421150-0 STOLARKA ALUMINIOWA WEWNETRZNA
2.12 45421150-0 STOLARKA ALUMINIOWA ZEWNETRZNA -

Lp. Nr CPV Opis
3 STAN WYKONCZENIOWY
3.1 45410000-4 TYNKI , OKEADZINY WEWNETRZNE | MALOWANIE

45431000-7
45432200-6

3.2 45432100-5 PODLOZA POD POSADZKI
3.3 45432110-8 POSADZKI
3.4 45421146-9 SUFITY PODWIESZONE
3.5 ROBOTY SLUSARSKIE
3.6 45443000-4 ELEWACJE
3.7 DZWIGI OSOBOWE
3.8 INFORMACJA WIZUALNA

Lp. Nr CPV OpIs
4 WYPOSAZENIE WEWNETRZNE
4.1 45223821-7 WYPOSAZENIE DROBNE

Lp. Nr CPV OpIs
5 /AGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 45223821-7 MALA ARCHITEKTURA
5.2 ZIELEN PRZYOBIEKTOWA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU



