1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania

,»Remont wybranych pomieszczen parteru budynku H w Oddziale Neurologii”

2.

Nazwa i adres Zamawiajacego

Szpital Wojewo6dzki im. Sw. Lukasza SP ZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnow,
dzialka nr 164/23, obreb 213, Budynek H parter.

3.

Informacje ogolne

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje 1 systemy, Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materiatdw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnia
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji przetargowe;.
Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonal wstepnej wizji lokalnej miejsc realizacji prac, aby
uzyskaé¢ informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty celem zawarcia umowy i
wykonania zamowienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

4. Czes¢ opisowa

1) Charakterystyczne parametry planowanej inwestycji.

Pomieszczenia przeznaczone do remontu znajdujg si¢ na parterze budynku H Szpitala
Wojewodzkiego im. Sw. Lukasza SP ZOZ w Tarnowie (zatacznik A)

Dane liczbowe powierzchni objetej remontem:

Powierzchnia uzytkowa remontowanych pomieszczen ok. 70 m?

Wysoko$¢ pomieszczen 2,90 m

2) Wilasciwosci funkcjonalno- uzytkowe.

Remont przedmiotowych pomieszczen oddzialu powinien zosta¢ wykonany przy uzyciu technologii
1 Srodkoéw technicznych ograniczajacych do minimum niekorzystne oddziatywanie inwestycji na
srodowisko (emisja halasu 1 drgan, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie
mediow).

Uzyte materialty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewnié¢ niskie
koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajacego
standardu wykonczenia 1 uzytkowania.

Wykonane prace budowlano — instalacyjne musza spelnia¢ warunki, bezpieczenstwa konstrukcji i
uzytkowania, wymagan sanitarno — higienicznych 1 ochrony zdrowia, przepisow bezpieczenstwa i

higieny pracy.

3) Wykaz prac budowlanych i dostawy wyposazenia

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie zatgcznika nr A - schemat stanu istniejgcego z
naniesionymi zmianami do wprowadzenia.



Roboty w poszczegdlnych pomieszczeniach powinny zosta¢ poprzedzone wykonaniem
zabezpieczen przed zabrudzeniem i uszkodzeniem przez pyl, kurz stosujac np. kurtyny
przeciwpylowe, itp i demontazami zbednego wyposazenia.

Remont pomieszczen administracyjnych:

1. Dyzurka lekarzy:

a) pierwsze pomieszczenie - 7 stanowisk pracy w tym biurka (dwa rzedy przy Scianie 4szt i 3
szt) i szafki nad biurkowe wiszace na segregatory (o$wietlenie LED pod szafkami
wiszacymi). Wykona¢ nowg instalacje elektryczng i komputerowa do kazdego stanowiska i
drukarek, a takze dodatkowe 2 gniazda elektryczne. Nowa instalacja wod-kan z armaturs.
Dostarczy¢ dwie sztuki szafek pod drukarke (55x 50 x 50 cm), biurka, fotele biurowe,
szafki, rolete okienna.

b) drugie pomieszczenie - 5 stanowisk pracy w tym biurka (dwa rzgdy przy $cianie 2szt i 3 szt)

1 szafki nad biurkowe wiszace na segregatory (oswietlenie LED pod szatkami wiszacymi).
Wykona¢ nowg instalacje elektryczng i komputerowa do kazdego stanowiska, a takze
dodatkowe 4 gniazda elektryczne i gniazdo koncowe TV wraz okablowaniem. Wykonac
instalacje, dostawe i montaz klimatyzatora. Nowa instalacja wod-kan z armatura.
Dostarczy¢: biurka, fotele biurowe, sofe, stolik, wykona¢ kacik kuchenny z blatem,
szafkami dolnymi i gérnymi, miejscem na lodowke podblatowa, ekspres do kawy,
mikrofalowke, czajnik elektryczny oraz szatk¢ zlewozmywakiem jednokomorowym, rolete
okienng.

Rozmieszczenie mebli, przyktadowe wykonanie w zataczniku B. Wykladzina podtogowa i §cienna

w uzgodnieniu z Zamawiajacym

2. Gabinet zabiegowy:
Wykona¢ nowa instalacj¢ elektryczng. Nowa instalacja wod-kan z armatura. Malowanie
§cian 1 sufitu pomieszczenia. Wykladzina podtogowa i $cienna w uzgodnieniu z
Zamawiajacym. Dostarczy¢: meble: szafy, blaty, regaty, rolete okienna.

Rozmieszczenie mebli, przyktadowe wykonanie w zataczniku C.

W ramach zadania nalezy wykona¢ skucie istniejacych posadzek i wymiang warstw izolacyjnych
posadzki (jezeli zajdzie taka konieczno$¢) oraz wykonanie nowych wylewek cementowych.
Dopuszcza si¢ przeszlifowanie, a nastgpnie wykonanie warstwy renowacyjnej w oparciu o
przygotowang fabrycznie mieszanke do wykonywania samorozlewnych podktadow wyréwnujacych
o grubosci 10-20 mm.

Do wszystkich pomieszczen nowa stolarka drzwiowa - uzgodni¢ z Zamawiajagcym. PO
zamontowaniu oscieznic przywroci¢ do stanu pierwotnego narozniki Scian 1 wyktadzing $cienng.

W pomieszczeniach, w ktorych bedzie wyktadzina podlogowa PCV nalezy zastosowac
wyktadzing $cienng na wszystkich $cianach wysoko§¢ min 1,15 m. Nalezy zastosowaé réwniez
wykltadzing scienng PCV w zabudowie meblowej pomigdzy blatem, a szafkami goérnymi.

Ubytki tynku, bruzdy po instalacjach nalezy uzupetni¢ tynkiem cementowo wapiennym,
mniejsze ubytki uzupeti¢ gladzia szpachlowa.

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace zwigzane mi¢dzy innymi z:
- wykonanie oston zabezpieczajacych przed zakurzeniem,

- demontaz starych okladzin podlogowych,

- demontaz stolarki drzwiowe;j,



- demontaz niezbe¢dne;j instalacji elektrycznej,

- demontaz niezbednej instalacji gazéw medycznych (panele przytozkowe),
- wyburzenie cze¢$ci Sciany dziatowej,

- demontaze oktadzin $ciennych,

- skucie wylewek cementowych (jezeli bedzie taka koniecznos$¢),

- demontaz sufitow podwieszanych,

- zamurowanie otworu drzwiowego,

- wykonanie nowych nadprozy w otworach drzwiowych,

- montaz nowych drzwi,

- wykonanie nowych wylewek cementowych,

- wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej,

- wykonanie modernizacji instalacji teletechnicznej (komputerowej, telefonicznej) i niskopradowej,
- instalacja klimatyzacji,

- montaz stolarki drzwiowej,

- wykonanie nowych oktadzin podtogowych,

- wykonanie nowych oktadzin $ciennych,

- wykonanie malowania wszystkich pomieszczen,

- wymiana i montaz osprzgtu elektrycznego (wytaczniki, gniazda, elementy przyzywowe)
- montaz armatury sanitarnej,

- montaz przybordw sanitarnych,

- montaz sufitéw podwieszanych,

- wyposazenie w meble 1 urzadzenia.

4) Wymagania materialowe

- Sciany z bloczkéw Ytong lub réwnowaznych
- nadproza systemowe
- stolarka do wszystkich pomieszczen nowe drzwi; skrzydta drzwiowe plytowe, petne wykonczone

laminatem CPL min 0,2, klamki w drzwiach metalowe w kolorze srebrna satyna, oznaczenia w
jezyku Braila. Ponadto drzwi do Gabinetu zabiegowego wyposazy¢ w jednostronnie odboje na
drzwiach i oécieznicy z ptyty winylowej do zabezpieczania drzwi (od krawegdzi dolnej do
wysokosci 15 cm powyzej klamki), kolorystyka do ustalenia.

- wyktadzina podlogowa homogeniczna, kolorystyka jasna z minimalng ilo$cig bezkierunkowego
wzoru, nowoczesne wzornictwo, grubo$¢ catkowita min. 2 mm, klasa $cieralnosci T, klasa
uzytecznosci 34/43, szeroko$¢ rolki 200 cm, bez koniecznosci akrylowania /ponownej konserwacji
polimerami przez caly okres uzytkowania. Posadzki z wyktadziny PCV wywina¢ na $cian¢ na
wysoko$¢ 15 cm. Mozliwo$¢ taczenia w danym pomieszczeniu kilku wzoréw (kolorow).
Kolorystyka — do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

- wyktadzina §cienna homogeniczna, grubo$¢ catkowita min.1,2 mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej
min. 1,2mm, montowac na wysokos$¢ 1m powyzej wywinigcia wykladziny podtogowe;j, oraz
pomigdzy szatkami dolnymi i gornymi.

- malowanie pomieszczen: malowanie dwukrotne glebokomatowg farbg lateksows. Charakterystyka
farby: tatwo zmywalna, odporna na preparaty czyszczgce, odporna na uszkodzenie, matowienie.



Farba lateksowa w I klasie odporno$ci na $ciernie (duza odporno$¢ na $cieranie), takze na mokro.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym, Z uwzglgdnieniem intensywnych barw,
malowaniem paséw w wielu kolorach.

- baterie umywalkowe: jednouchwytowa stojaca chrom, wysoko$¢ 15 cm, montaz: 1-otworowy,
material- mosigdz, element sterujacy: regulator ceramiczny @40, napowietrzacz, wylewka stata.

- baterie zlewozmywakowe: jednouchwytowa, wylewka obrotowa, wysoko$¢ wylewki od podstawy
powyzej 20 cm.

- rolety okienne do kazdej kwatery okien.

Wymagania dotyczace wykonania blatow roboczych, szaf, szafek i szuflad pod blatami, biurek oraz
szafek wiszacych nad blatami roboczymi i biurkami:

(1 Korpusy, fronty, boki, potki wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej, o grubosci min. 18 mm,
obustronnie melaminowanej, plecy wpuszczone w boki i wience szaf, z ptyty HDF bialej, grubo$¢ min.
4 mm, krawedzie wykonczone klejonym na goraco obrzezem PCV o gr. min. | mm, w kolorze ptyty.

(1 Wszystkie blaty robocze maja mie¢ grubosci min 38 mm wykonczone klejonym na goraco
obrzezem PCV o gr. min. 2 mm, w kolorze blatu, pokryte laminatem HPL o gtadkiej powierzchni,
odpornym na zabrudzenia, fatwym w czyszczeniu, higienicznym i odpornym na ciepto. Blaty robocze o
antybakteryjnych wtasciwosciach zgodnych z norma ISO 22196 (=JIS Z 2801) lub rownowazna.

) Blaty do biurek majg mie¢ grubo§¢ min 36 mm wykonczone klejonym na goraco obrzezem PCV 0
gr. min. 2 mm w kolorze blatu

[ Szuflady z zastosowanym systemem typu Slim, prowadnice z cichym domykiem, petny wysuw,
cienkie $cianki boczne, wypetnienie ptyta 16 mm,

[ Kolor ptyty meblowej — biate, szare, kolory pastelowe i desenie drewnopodobne z mozliwoscia
mieszania kolorow w obrebie jednego mebla. Dostawca zobowigzany jest dostarczy¢ wzornik z
ptytami 1 blatami proponowanego producenta w celu dokonania wyboru kolorystki.

[l Zawiasy puszkowe samodomykowe, szybkomontazowe, o ilo$ci cykli min. 80 tys.

[J Drzwi szaf wyposazone w 3 zawiasy, szafy wyposazone w zamki typu ZMB-1 lub r6wnowazne,
wybrane szafki zamykane na klucz.

(1 Oswietlenie LED pod szafkami wiszacymi.
[1 Uchwyty ze stali chromowanej, nowoczesne wzornictwo, rozstaw 192 mm i 160 mm.

1 Cokoly meblowe PCV 100 mm, w wykonczeniu aluminium satyna z systemowymi elastycznymi
naroznikami i tgcznikami z PCV, zakonczone elastyczng uszczelka przypodtogowa

Sofa: Siedzisko, podtokietniki i oparcie wykonane z materiatow odpornych na wygniatanie si¢ i
deformowanie, stabilne metalowe ndzki, wysokie na okoto 10 cm, w cato$ci tapicerowana tkaning
tatwo czyszczaca typu Ekoskora, Test martindale 100 000 cykli.

Fotel biurowy z siatka: Oparcie tapicerowane siatka, tagczone w gornej czgsci z ekoskora. Kolor czarny.
Oparcie fotela posiadajgce podporke czesci ledzwiowej kregostupa o regulowanej wysokosci.
Podlokietniki o stalej wysokosci wykonane z tworzywa sztucznego. Fotel wyposazony w mechanizm,
ktory po zwolnieniu blokady mozna "buja¢ si¢" w fotelu lub ponownie zablokowa¢ go w standardowe;j
pozycji do pracy. Regulowana sita oporu jaki stawia fotel podczas wychylania. Ptynnie regulowana
wysokos$¢ siedziska. Chromowana, stalowa podstawa jezdna. Kotka do powierzchni twardych,
Siedzisko tapicerowane.



Dostawca zamowienia, w obecnos$ci osoby ze strony Szpitala odpowiedzialnej za przygotowanie
koncepcji wyposazenia, musi dokona¢ wlasnego pomiaru pomieszczen w celu doprecyzowania
wymiaréw mebli.

5) Instalacja wod- kan.

Nalezy wykona¢ wpigcia do istniejagcych pionow, piony zostalty wymienione podczas wczesniejszych
inwestycji.

Na podejsciach pod piony wodne nalezy zastosowa¢ armatur¢ odcinajaca, spustowa i regulacyjna.
Srednicg instalacji nalezy dobraé majac na uwadze wielko$é przeptywow w instalacji.

Wszystkie instalacje wodne nalezy izolowa¢ termicznie i przeciwwilgociowo o parametrach
technicznych zgodnych z obowigzujacymi przepisami. Podejscia z pionu do przyboru nalezy wykonaé
w bruzdzie §ciennej z rur wielowarstwowych stabilizowanych z atestem. Przewody prowadzone w
bruzdach na zalamaniach muszg mie¢ mozliwo$¢ swobodnego wydtuzania. W tym celu nalezy
zostawi¢ dtuzsza bruzdg za przewodem okoto 2-5 cm i wypehi¢ np. skrawkami pianki techn. przed
zamknigciem bruzdy. Zmiany kierunku, podlaczenia armatury nalezy wykona¢ za pomoca
systemowych tacznikow — ksztattek zaciskowych.

Podejscia do przyborow od dotu (pod umywalka, zlewem) zakonczy¢ zaworkami kulowymi Dn15/12
mm.

Instalacja kanalizacyjna ma by¢ wykonana z rur i ksztaltek PCV-U o0 wysokich parametrach
technicznych i uzytkowych. Przybory sanitarne o wysokim standardzie. Ilo§¢ odprowadzanych $ciekow
sanitarnych bez zmian — przebudowg instalacji nalezy wykona¢ na zasadzie rozbudowy i przebudowy
istniejgcej instalacji wewngtrzne; .

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréow odprowadzane beda do istniejacych pionéw za pomoca
projektowanych podejs¢. Podejscia z przyborow nalezy wykona¢ z rur PVC ze spadkiem min.3,0%.
Projektowane podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ w bruzdzie $cienne;j.

6) Instalacja gazow medycznych
Nalezy wykona¢ nowe gniazda gazow medycznych w pomieszczeniu zabiegowym.

7) Instalacje elektryczne

W przedstawionym obszarze przebudowy przewiduje si¢ demontaz i ponowny montaz opraw
o$wietlenia oraz wykonanie nowych instalacji elektrycznych, przyzywowych, nowych tablic
elektrycznych oraz montaz nowego osprzetu. Zdemontowane na czas remontu oprawy zabezpieczy¢
przed zniszczeniem.

Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ nastepujace instalacje: podstawowego, oswietlenia rezerwowanego z
agregatu pradotwoérczego, miejscowego (w tym wypusty i1 fgczniki do tasm LED podwieszone pod
meblami), ewentualnie uzupelnienie o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego, instalacje gniazd
ogolnych, sitowych podstawowych 1 rezerwowanych, instalacji do punktow gniazd elektryczno-
logicznych, telewizoréw, instalacje do urzadzen wentylacyjnych, obwody dedykowane do
klimatyzatorow, kontroli dostepu, monitoringu i inne wynikajace z funkcji obiektu i technologii oraz
wszystkie niezbedne instalacje wskazane przez Zamawiajacego w trakcie wykonywania prac. Jesli
konieczne nalezy rowniez wykona¢ modernizacj¢ instalacji przyzywowej, GPD, instalacji p.poz. 1los¢
obwodow, ich wielko$¢ 1 warto$¢ zabezpieczen powinny uwzglednia¢ zarowno funkcje pomieszczen,
jak réwniez wymagania zainstalowanych urzadzen oraz aparatow i urzadzen medycznych.

Szczegdlng uwage zwraca si¢ na pewno$¢ zasilania jak rowniez na pewno$¢ w zakresie ochrony od
porazen. Uwzgledni¢ podzial pomieszczen w zaleznosci od stopnia zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym.

Oznaczenie gniazd 1 zabezpieczen oraz tacznikdéw 1 opraw wykona¢ wg systemu obowigzujgcego w
Szpitalu.



W zalezno$ci od typu obwodu nalezy przyja¢ nastgpujace oznaczenie tablic i numeracje obwodow

elektrycznych:

Przyktado
we Numeracja
Lp. | Typ obwodu oznaczenie Nazwa obwodow
obwodu
1. |Jednofazowe obwody Tablica Oswietlenia
o$wietlenia TON-12/01 [ Normalnego (obwody [01-09
o$wietlenia 1-faz)
2. |Jedno i trojfazowe Tablica Sity Normalne;j
obwody gniazd | TSN-12/41 | (obwody gniazd 1-faz i 3-faz) |41-59
wtykowych
3. |Jednofazowe obwody Tablica Oswietlenia
o$wietlenia TOR-4/21 [Rezerwowanego (obwody [ 21-29
rezerwowanego o$wietlenia 1-faz)
4. [Jedno i trojfazowe Tablica Sity Rezerwowanej
obwody gniazd TSR-4/71 (obwody gniazd 1-faz i 3-faz) 71-79
wtykowych
rezerwowanych
5. |Jedno 1 trojfazowe Tablica Sity Falownik (obwody
obwody gniazd | TSF-4/100 |gniazd 1-faz i 3-faz) 100-110
wtykowych z falownikow
6. |[Obwody gniazd Tablica Komputerowa
komputerowych
zawierajace czerwone | TK-4/71K 71K-79K
gniazda, przeznaczone do
zasilania komputerow
7. | Zasilanie lamp Tablica Oswietlenia
o$wietlenia TOA-4/91 [ Administracyjnego (nocnego) |91-95
administracyjnego
8. |Zasilanie odbiornikow Tablica Transformatorow
podlqczonych, do TR1 Separacyjnych 71-110
transformatorow
separacyjnych

Przed wykonawstwem nalezy uzgodni¢ zmiany w projekcie z Zamawiajagcym. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zmiany projektu na kazdym etapie budowy. Powykonawczo nalezy zalaminowac i
przyklei¢ schematy elektryczne rozdzielnic na drzwiach szachtow.

Tablice 1 zasilanie: Instalacje wraz z tablicami wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami z
uwzglednieniem szczegotowych wymagan dla istniejacych 1 nowoprojektowanych urzadzen.
Zabudowe nowych tablic przewiduje si¢ na $cianach bocznych istniejacych szachtow elektrycznych. W
kazdym szachcie nalezy zabudowa¢ nowe tablice TON, TOR, TSN, TSR i1 TK. Tablice zasila¢ z
istniejacych wlz-téw poprzez przektadki Al/Cu. Do nowo wykonanych tablic doprowadzi¢ przewody
ochronne LgY7Zo z rozdzielni gtdwnych budynku o przekroju dobranym wg polskich norm. W tablicach
rozdzieli¢ przewdd PEN na N i PE, zainstalowa¢ m.in. wylaczniki tablic, sygnalizacj¢ napigcia oraz
ochronniki co najmniej klasy 2, wytaczniki réznicowo-pradowe z cztonem nadpradowym, wylaczniki
roznicowo-pradowe oraz nadpradowe. Temperatura pracy osprzgtu zainstalowanego w tablicach



minimum od -15°C do +50°C. Ochronniki klasy 2 powinny posiada¢ nastgpujace wymagania
minimalne: Zdolno$¢ odprowadzania pradu udarowego minimum 50 kA {10/350 ps} na biegun,
Napieciowy poziom ochrony < 1,3 kV, Zdolno$¢ gaszenia pradu nastepczego 25 kKA Ipeak).

Tablice TK zasili¢ z tego samego wlz-u co tablice TSR.

Instalacja o$wietlenia

Instalacj¢ o$wietlenia wykona¢ przewodami bezhalogenowymi 3/4/5 x 1,5mm?2 jako podtynkowa z
zastosowaniem osprzetu podtynkowego, instalowanego w poszczegdlnych pomieszczeniach na
wysokosci 1,2 m. W korytarzach i1 ciggach komunikacyjnych instalacje utozy¢ w korytkach
instalacyjnych w przestrzeni stropu podwieszonego. Instalacje pod plytkami nalezy wykonaé w
peszlach. W przypadku obwodow zasilajacych oprawy zwieszakowe nalezy zastosowac przewody
YDY 3/4/5x 2,5mm2 .

W pomieszczeniach wyposazonych w strop podwieszony oprawy zabudowac w stropie.

W pomieszczeniach stosowaé instalacje o$wietleniowe zasilane z zasilania podstawowego oraz
instalacje o$wietleniowe rezerwowane agregatem pradotworczym. Z zasilania rezerwowanego powinny
by¢ zasilane o$wietlenie miejscowe nad umywalkami, okoto 2 opraw w gabinetach zabiegowych oraz
1/3 opraw w pozostatych pomieszczeniach. Jezeli konieczne doposazy¢ pomieszczenia w dodatkowe
oprawy.

W pokojach t6zkowych stosowaé¢ zdemontowane wczesniej oprawy po wczesniejszej wymianie
zasilacza przystosowanego do regulacji nat¢zenia o$wietlenia. Istniejagce =zasilacze przekazaé
protokolarnie Inwestorowi. Sterowanie oprawami za pomoca podwodjnych lacznikdéw bistabilnych.
Sterowanie os$wietleniem miejscowym odbywaé si¢ bedzie za pomoca oddzielnych lacznikow
podtynkowych. Nad umywalkami stosowac¢ kinkiety LED. Montaz nastropowy na suficie/$cianie. IP65.
IK10, korpus — poliweglan, kolor bialy. Przestona wykonana z PC. Wspotczynnik oddawania barw Ra
> 80. Temperatura barwowa 4000K. Trwato$¢ > 60000 godzin przy wspodtczynniku L70. Skutecznosé
swietlna > 1131m/W. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Gwarancja i rgkojmia: minimum 5 lat.

W gabinetach zabiegowych, pokojach badaf, stosowal sterowanie poprzez manualng regulacje
natezenia $wiatta dla obwodu podstawowego oraz rezerwowanego.

W dyzurkach oraz pokojach personelu, pomieszczeniach biurowych stosowa¢ manualng regulacje
natezenia Swiatta za pomoca wytacznikow bistabilnych.

Oswietlenie w pomieszczeniach powigzanych funkcjonalnie nie moze wykazywaé¢ nadmiernych roznic
natezenia. Przy doborze natezenia o$wietlenia nalezy si¢ kierowa¢ wymaganiami obowigzujacych w
tym zakresie norm.

Ilo$ci 1 rodzaj opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach dobra¢ na podstawie normy PN-EN 12464-1
lub réwnowaznej. Wszystkie stalowe czesci opraw musza by¢ malowane proszkowo na kolor biaty.
Stosowac osprzet wtynkowy systemowy z podtagczeniem na zaciskami Srubowe.

Natezenie oswietlenia dobra¢ zgodnie z normg PN-EN 12464-1 pkt. 7.11 Oswietlenie miejsc pracy
wewnatrz pomieszczen lub rownowazng.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

Dla celow awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego 1 kierunkowego wykonaé¢ jego modernizacje z
wykorzystaniem istniejacych, uprzednio zdemontowane i odpowiednio zabezpieczonych opraw. Jezeli
konieczne zabudowa¢ dodatkowe oprawy. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego muszg
by¢ wyposazone w stosowane elektroinwertery z bateriami akumulatoréw zapewniajagcymi minimum 1
godzinng prac¢ od chwili zaniku napigcia zasilajgcego. Zatgczanie opraw oswietlenia bezpieczenstwa
oraz ewakuacyjnego — samoczynne z chwilg zaniku napigcia w obwodzie o$wietlenia rezerwowanego
— W Czasie pracy bezawaryjnej oprawy ciemne.

llosci 1 rodzaj opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach dobra¢ na podstawie normy PN-EN
1838:2013-11 lub réwnowazne;.



Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego stanowig niezalezne o$wietlenie 1 zasilane beda przewodami
bezhalogenowymi 4 x 1,5 mm 2 z przed wylacznika o§wietlenia. W stanie pracy opraw oswietlenia
podstawowego oswietlenie ewakuacyjne bedzie blokowane, natomiast zaswiecenie oprawy oswietlenia
z baterii akumulatorow nastagpi samoczynnie w momencie zaniku napigcia podstawowego
(rezerwowanego). Minimalne nat¢zenie o$wietlenia ewakuacyjnego 2 Ix. Tras¢ ewakuacji nalezy
oznakowac¢ zgodnie z polskimi normami. Instalacj¢ wykonac¢ zgodnie z PN-EN 50172:2009 — Systemy
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego lub rownowazng oraz PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania
o$wietlenia -- Os$wietlenie awaryjne lub rownowazng. Oprawy os$wietlenia awaryjnego muszg mieé
funkcje autotestu.

Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniach wykona¢ instalacje gniazd wtyczkowych zasilanych z zasilania podstawowego
oraz instalacje gniazd z zasilania rezerwowanego agregatem pradotworczym. Z zasilania
rezerwowanego powinny by¢ zasilane oraz okoto 50% gniazd w pomieszczeniach takich jak: gabinety
zabiegowe, pokoje badan. W ww. pomieszczeniach stosowaé 50% zapas gniazd. Ponadto, z zasilania
rezerwowanego zasili¢ gniazda komputerowe (tablice TK-...), GPD, switch-e oraz urzadzenia kontroli
dostepu i p.poz. Gniazda rezerwowane stosowaé¢ w miejscach swobodnie dostepnych.

Pozostate gniazda zasili¢ z obwodow zasilania podstawowego. Precyzyjne punkty ustali¢ po
otrzymaniu informacji od Architekta szpitala o planowanym rozmieszczeniu mebli i w uzgodnieniu z
przedstawicielem inwestora. Do kazdego gniazda poza panelem nadtézkowym prowadzi¢ oddzielny
przewod zasilajacy od puszki z korytarza, montowanej na korycie kablowym. Przewody w puszkach
taczy¢ na zaciskach srubowych. W dyzurkach lekarskich przewidzie¢ gniazda do zasilania odbiornikow
telewizyjnych na wysokosci 160cm.

W zalezno$ci od potrzeb przewidzie¢ zasilania dedykowane do odbiornikow medycznych oraz
wyposazenia dla kuchni, zmywalni itd. Kazdy obwdd zakonczy¢ gniazdem. W kilku pomieszczeniach
poprowadzi¢ obwody dedykowane do czajnikow bezprzewodowych o mocy 2000W. W
pomieszczeniach biurowych punkty elektryczno-logiczne montowaé na wysokosci 35c¢cm  oraz
dodatkowe gniazda nad blatami roboczymi z zasilania podstawowego. Ostateczng ilo§¢ gniazd,
obwodow, miejsca zainstalowania gniazd ustali¢ w trakcie wykonywania projektu z przedstawicielem
inwestora.

Do pomieszczen zabiegowych prowadzi¢ oddzielne obwody.

W pomieszczeniach biurowych, komunikacyjnych itp. stosowac osprzet p/t o stopniu ochrony IP 20. W
gabinetach zabiegowych stosowac osprzet p/t z klapka o stopniu ochrony IP 44. Stosowacé osprzet z
zaciskami §rubowymi, po wcze$niejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wykonane tablice powinny posiada¢ minimum 30% rezerwy mocy oraz miejsca na dodatkowe
obwody. Do zabezpieczenia obwodow stosowaé¢ wylaczniki rédznicowo-pradowe oraz wylaczniki
nadpragdowe. Wylaczniki oraz pozostale elementy tablicy, powinny by¢ tego samego producenta i
posiada¢ m.in. polski certyfikat BBJ-SEP lub réwnowazny.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ rdéwniez: instalacje polaczen wyrownawczych gléwnych 1
miejscowych. Dla wszystkich odbiornikdw zainstalowanych w pomieszczeniach zrealizowa¢ ochrong
przeciwporazeniowg. Sposob prowadzenia obwodow, potaczen oraz rozmieszczenie gniazd uzgodnic z
Zamawiajacym.

Do kazdej tablicy utozy¢ dodatkowe przewody PE (jezeli nie ma), zostawiajgc zapas na kazdej
kondygnacji w celu podtaczenia do zabudowywanych w przysziosci tablic.

Na drzwiach szachtu od strony wewnetrznej zamontowacé schematy elektryczne po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Do odbioru przedstawic:

. protokoty z pomiaréow (TN-S, wylacznikéw RCD, cigglosci przewoddéw ochronnych,
rezystancji izolacji itp.), w tym natgzenia o$wietlenia podstawowego 1 ewakuacyjnego (w protokole



uwzgledni¢ natezenie wymagane). Do protokotow dolaczy¢é $wiadectwa wzorcowania uzytych
miernikéw (data wystawienia $wiadectwa < 13 miesigcy). Pomiary powinny by¢ wykonane z
podziatlem na poszczegolne pomieszczenia.
. Dokumentacj¢ techniczno-ruchowa.

Instalacja przyzywowa

Jesli konieczne nalezy wykona¢ lampke sygnalizacyjng informujagcg o wezwaniu lekarza przez
pielegniarke z punktu pielggniarskiego oraz z gabinetu zabiegowego.

Instalacja ochrony przed porazeniem

Instalacj¢ zaprojektowa¢ w uktadzie TN-S. Dla skutecznej ochrony przed porazeniem zastosowaé
wyltgczniki nadmiarowo - pragdowe oraz wytaczniki réznicowo - pradowe, ktore zapewniajg szybkie
odtaczenie spod napigcia. Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po
wykonaniu instalacji.

Instalacja ochrony przed przepigciem

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tablicach nalezy zaprojektowaé drugi stopien ochrony
przepieciowej. Ochrone przepigciowa przewiduje si¢ z zastosowaniem minimum ochronnikow typu 2.
Uwaga:

Przed przystgpieniem do prac zdemontowaé oprawy o$wietleniowe, osprzet oraz stare instalacje.
Zdemontowane materialy przekaza¢ protokolarnie Sekcji Elektryczne;.

8) Instalacje sieci strukturalnych (komputerowych i telefonicznych):

Zaprojektowa¢ 1 wykona¢ instalacj¢ okablowania strukturalnego (instalacje telefoniczne i
komputerowe) w oparciu o aktualne normy.

Wszystkie elementy pasywne sktadajace si¢ na okablowanie strukturalne muszg by¢ trwale oznaczone
nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty
reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaly spelnione warunki niezbedne do
uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania.

Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,,sktadanych” od ré6znych dostawcow komponentow (rdzne
zrodta dostaw kabli, modutow gniazd RJ45, paneli krosowych itd.)

Instalacja komputerowa ma posiada¢ potwierdzong wydajnos¢ do kat. 6A / klasy EA.

Maksymalna dlugo$¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do punktu logicznego) nie
moze przekroczy¢ 90 metrow.

System okablowania ma by¢ systemem zamknigtym bez mozliwos$ci zmiany interfejsu poprzez
wymian¢ wkiadki.

Punkty logiczne, panele krosowe, kable sieciowe, $wiattowody trwale i1 czytelnie oznakowac.

OKABLOWANIE POZIOME

Okablowanie poziome uktada¢ w czesci korytarzowej w korytach kablowych montowanych w
przestrzeni miedzysufitowej a w pomieszczeniach podtynkowo w peszlu. Wymienione koryta uzywac
tylko do sieci komputerowe;j.

PUNKT LOGICZNY (PL)
Punkt logiczny zbudowaé¢ w oparciu o gniazda modulowe montowane w uchwycie do osprzetu
45x45mm. Do montazu gniazd zapewni¢ puszki podtynkowe o giebokosci minimum 60mm.

Punkty logiczne potaczy¢ z istniejagcym Punktem Dystrybucyjnym stosujac kabel minimum U/UTP kat.
6A.



Dyzurka lekarska
Kazde stanowisko biurowe wyposazy¢ w punkt logiczny: 2xRJ45 kat. 6A + 2x230V
Kazde stanowisko drukarki wyposazy¢ w punkt logiczny: 1xRJ45 kat. 6A + 1x230V

Gabinet zabiegowy
Stanowisko z blatem wyposazy¢ w punkt logiczny: 2xRJ45 kat. 6A + 2x230V

Sekretariat

Dodatkowo w pomieszczeniu Sekretariatu zamontowa¢ dwa punkty logiczne w nastepujacej
konfiguracji: 2xRJ45 kat. 6A + 2x230V

PUNKT DYSTRYBUCYJNY (PD)
W przypadku braku miejsca na rozbudowg sieci w istniejacej szafie teletechnicznej nalezy wymienié
szafe teletechniczng na wigkszg.
PD wyposazy¢ w:
- nowe panele krosowe kat. 6A U/UTP
- nowe pionowe i poziome organizery kabli krosujacych (co najmniej jeden organizer na dwa
panele krosowe/urzadzenia aktywne),
- nowe kable krosowe kat. 6A réznej di. (ilo$¢ - umozliwiajaca podtaczenie 80% gniazd RJ45)

W PD pozostawi¢ istniejace:

- panele krosowe $wiattowodowe (2szt.),
- przetacznik Huawei S5735-L48P4X-Al,
- panele krosowe kat. 6A

Przew6d HDMI

Aby mozna bylo w dyzurce lekarskiej wyswietla¢ zdjecia radiologiczne z komputera na telewizorze
nalezy poprowadzi¢ przewdéd HDMI - DisplayPort od stanowiska telewizora do najblizszego
stanowiska komputerowego. Wtyczke HDMI umiesci¢ po stronie TV.

Kontrola dostgpu

Drzwi wejsciowe do dyzurki lekarskiej oraz drzwi wejsciowe do oddzialu wyposazy¢ w system
kontroli dostepu (elektrozaczep, czytnik kart zblizeniowych, kontroler).

System KD zrealizowa¢ poprzez rozbudowe systemu posiadanego przez Zamawiajacego. Takie
rozwigzanie pozwoli na wykorzystanie tych samych kart zblizeniowych, ktore pracownicy szpitala
obecnie uzywaja do rejestracji czasu pracy (RCP).

9) Klimatyzatory

Nalezy zamontowa¢ nowy klimatyzator w pomieszczeniu Dyzurka lekarska. Wykona¢ nalezy
wymagang instalacje, zasilanie elektryczne- obwody dedykowane do klimatyzatora. Instalacja
odprowadzenia skroplin z zastosowaniem zasyfonowania. Klimatyzator powinien spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

- atest PZH,

- model jednostki wewngetrznej: Scienny,

- ekologiczny czynnik chlodniczy,

- nominalna moc chtodnicza jednostki wewngtrznej w Dyzurce lekarskiej nie mniejsza niz 3,5 kKW,

- poziom glo$nosci na najwyzszym biegu nie wigcej niz 45 dB(A),

- dopuszczalny zakres temperatur zewnetrznych (temperatur pracy): od -10°C do 40°C,



- filtr powietrza odporny na plesn,

- jednostka wewnetrzna wyposazona w pilot bezprzewodowy

- min Klasa energetyczna przy chtodzeniu A+.

Klimatyzator powinien posiada¢ funkcje:

« pracy w trybie inwerterowym (regulacja DC),

 pracy w trybie nocnym, ekonomicznym,

« automatycznej zmiany trybu pracy,

 Osuszania wymiennika,

+ wachlowania,

* nawiewu w poziomie - chtodzenie,

Urzadzenie powinno mie¢ mozliwos¢:

* nastawy zadanej temperatury,

» zmiany kierunku i zasi¢gu strumienia powietrza,

 automatycznej sygnalizacji btedow pracy,

 automatycznej regulacji predkosci wentylatora.

Skropliny wlaczy¢ do piondéw kanalizacji sanitarnej. Dobdr jednostki i parametry uzgodni¢ z
Zamawiajacym. Przewidzie¢ zasilanie klimatyzatora wraz z wpigciem do rozdzielni elektryczne;,
rozruch i szkolenie personelu.

5. Ogoélne warunki wykonania i odbioru prac budowlanych

1) Odbiory

« Gotowos$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgltosi Zamawiajacemu w formie pisemne;.

o ZamawiajaCy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty zgloszenia zakonczenia
robot.

o Zamawiajgcy ma prawo odmowic odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone,
ze przedmiot odbioru posiada wady, czynnosci lub nie zostaty wlasciwie wykonane.

o Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pis§mie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad 0raz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.

e Zamawiajacy sporzadzi protokot z odbioru koncowego podpisany przez strony postgpowania.

2) Wymagania stawiane Wykonawcy:

a) W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zorganizuje miejsce budowy wlasnym staraniem i na
wlasny koszt.

b) Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrywania kosztow zwiazanych ze zuzyciem mediow, tj. energii
elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz odprowadzania nieczystosci ciektych.

c) Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z OPZ.

d) Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za utrzymanie czystosci zarowno na placu budowy jak i w jego rejonie
oraz na ciggach komunikacji ogélnodostepnej jezeli bedzie prowadzit nimi obstuge budowy. Jezeli
dojedzie do jakiegokolwiek zabrudzenia czy zanieczyszczenia wykonawca jest zobowigzany
natychmiast je usung¢ na swoj koszt.

e) Roboty budowlane bgda realizowane w obiekcie czynnym i nie mogg zaktocaé funkcjonowania
pracy Oddziatu oraz innych jednostek Szpitala.

f) Dostarczane przez Wykonawcg na teren budowy materiaty i urzadzenia muszg zosta¢ wczesniej
uzgodnione z Zamawiajagcym. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi karty materialowe
zawierajagce Wszystkie wymagane atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci.

g) Od Wykonawcy wymagac¢ si¢ bedzie:



- Przestrzegania zasad okre$lonych w Procedurze zintegrowanego systemu zarzgdzania QP-034/0 —
obowigzujacej w Szpitalu.

- Przestrzegania zasad BHP i Sanitarno - Epidemiologicznych w czasie wykonywania robot.

- Przestrzegania zapiséw Art. 5.Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed
nastepstwami uzywania tytoniu i wyroboéw tytoniowych.

- Wykonawca zobowigzany jest do posiadania odpowiedniego ubioru identyfikujacego wykonawce lub
posiadania identyfikatora.

- Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego 1 bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

- Powstate w skutek z prowadzonymi robotami budowlanymi materialy podlegajace recyklingowi
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu. Pozostate uzyskane z rozbiorki materialty Wykonawca
zagospodaruje we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

- Zamawiajacy wskaze miejsca sktadowania materiatéw budowlanych 1 odpadow.

- Wykonawca dostarczy odpowiednig ilo$¢ konteneréw do gromadzenia odpadéw i zapewni ich
regularny wywoz.

h) Wszystkie dostarczone przez Wykonawce materiaty i urzadzenia bedg nowe i beda posiadaé
gwarancj¢ 1 r¢kojmi¢. Gwarancja ta bedzie obejmowac wszystkie wady, zarowno zauwazalne, jak 1
ukryte zastosowanych materiatéw, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego
funkcjonowania instalacji, zar6wno jako cato$ci jak i poszczegdlnych czgséci sktadowych. Wymagane
przeglady gwarancyjne na koszt Wykonawcy.

i) Koszty wymaganych przegladow gwarancyjnych, napraw, czesci zamiennych, dojazdu do i z serwisu
w ramach r¢kojmi dokonywane sg na koszt Wykonawcy i nie obcigzaja Zamawiajacego.

J) Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktore zleci
swoim podwykonawcom.

k) Wykonawca zobowiazuje si¢ do zastapienia, naprawy lub wymiany, na wtasny koszt, wszystkich
czesci lub elementow uznanych za wadliwe podczas okresu rekojmi.

I) Termin usunigcia wad i usterek w ramach gwarancji i rekojmi wyznacza Zamawiajacy. Jezeli wady
nie zostang usuni¢te w wyznaczonym terminie - Zamawiajacy, po bezskutecznym upltywie
dodatkowego 7- dniowego terminu, moze zleci¢ usunigcie usterek innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy zachowujgc jednoczesnie prawo do odszkodowania umownego okreslonego na zasadach
KC.

3) Wymagania odnos$nie materialow, wyrobéw i urzadzen budowlanych

Wykonawca przedstawi wszystkie wymagane atesty, certyfikaty na zastosowane materiaty.
Dostarczane przez Wykonawce materialty muszg uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego pod wzgledem
funkcjonalnym, trwatosci uzytkowania, estetycznym i kolorystyki.

4) Bezpieczenstwo pozarowe w czasie wykonywania robot
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw p. poz. Teren budowy powinien
wyposazy¢ w sprzet ochrony pozarowej np. gasnice. Pokrycie wszelkich ewentualnych strat
poniesionych wskutek pozaru lezy po stronie Wykonawcy.

5) Przestrzeganie zasad BHP i przepisow prawa
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, o odziez robocza i $rodki ochrony osobistej swoich



pracownikow jak réwniez o zaplecze socjalno- higieniczne. Sprzgt i urzadzenia budowlane musza
by¢ sprawne technicznie i nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla obstugujacych je 0sob.

6) Dbalo$¢ o substancje budowlang szpitala
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowa za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajacemu
lub osobom trzecim podczas prowadzenia prac budowlanych.

ZALACZNIKI
» zalacznik nr A- schemat stanu istniejagcego z naniesionymi zmianami do wprowadzenia
= zalgcznik nr B i C - rozmieszczenie mebli w poszczegolnych pomieszczeniach.



