Zatacznik nr 1A.1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla Czesci A zamdwienia

Nazwa zamoéwienia:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwy i kod robo6t budowlanych wg CPV:

Nazwa adres zamawiajacego:

Numer postepowania:

Opracowat:

Czes¢ A ,,Prace remontowe w przestrzeniach
wystawienniczych”

40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1

Kod CPV:

45212313-3 Roboty budowlane w zakresie
muzeoéw

45212311-9 Roboty budowlane w zakresie galerii
sztuki

45410000-4 Tynkowanie

45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych
45432220-2 Tapetowanie $cian

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Muzeum Slaskie w Katowicach

ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice
ZP-261-4/23

Sylwia Kosnik, Dziat Aqministracyjno-
Gospodarczy Muzeum Slaskiego w Katowicach

Katowice, marzec 2023



1. Wstep.
Szczegotowy zakres prac, opis elementow przedmiotu zamowienia oraz warunki realizacji opisane sa
w niniejszym opracowaniu jak rowniez zawieraja je zataczniki:
1) Istotne postanowienia umowy (Zatacznik nr 2A do SWZ);
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) (Zatacznik nr 1A.2
do SWZ);
3) Przedmiar robét (Zatacznik nr 1A.3 do SWZ).

Stopnie waznosci informacji zawartych w ww. opracowaniach:
1) umowa;

) niniejszy opis przedmiotu zamowienia (OPZ);

) STWiORB;

) Przedmiar robot.
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Opis niniejszy wskazuje na wykonanie robot gtownych natomiast roboty towarzyszace i pomocnicze,
wykorzystanie sprzetu nieopisanego w niniejszym opracowaniu i inne mozliwe do przewidzenia
czynnosci materiaty niezbedne do realizacji zadania i konieczne do jego prawidtowej realizacji
nalezy rowniez uwzgledni¢ jako czynnosci niezbedne w realizacji zadania i traktowac jako czesc¢
opisu przedmiotu zaméwienia.

Roboty beda rozliczane wynagrodzeniem kosztorysowym.
2. Informacje szczeg6towe o przedmiocie zaméwienia.

Roboty budowlano-remontowe na przestrzeni wystaw w Muzeum Slaskim w Katowicach przy
ul. T. Dobrowolskiego 1, w Katowicach, obejmowac beda:

2.1. Prace zabezpieczajace:
e zabezpieczenie catej powierzchni posadzki tekturg malarsko-budowlang wzmacniang
wtoknami (produkt w 100% z recyklingu) [445 m2];
e zabezpieczenie podtdg od 1 m do 2 m liczac od powierzchni Scian tektura malarsko-
budowlana wzmacniana wtoknami (produkt w 100% z recyklingu) [537 m?];

2.2. Sciany ekspozycyijne:

e przygotowanie powierzchni $cian istniejacych (szpachlowanie otwordw po kotkach
montazowych, wyrownywanie niedoskonatosci powierzchni, szlifowanie itp. potozeniem
nowej warstwy tapety) [pow. 919 m2];

e przygotowanie powierzchni (szpachlowanie taczen i otworow po kotkach montazowych,
szlifowanie, wyrownywanie niedoskonatosci powierzchni) pod malowanie [pow. 843 m2];

e tapetowanie $cian  ekspozycyjnych  tapetg gtadka (niewzorzysta, nietkana),
wodnoaktywowana, tj. fabrycznie wyposazona w klej wodny, z wtdkna szklanego [pow.
919 m2];

e dwukrotne malowanie $cian o tacznej powierzchni [pow. 2936 m2], powierzchnie s$cian
beda malowane réznymi kolorami. Zamawiajacy w celu osiagniecia zamierzen efektu
wystawowego wymaga aby:

- §ciany o powierzchni 247 m? byty pomalowane farba lateksowa RAL 9002;

- Sciany o powierzchni 1161 m2 byty pomalowane farba lateksowa RAL 9003;

- Sciany o powierzchni 155 m2 byty pomalowane farba akrylowa RAL 7044;

- Sciany o powierzchni 1095 m2 byty pomalowane farba akrylowa o kolorze czarnym;

- Sciany o powierzchni 278 m? byty pomalowane farbg akrylowa, kolor RAL Zamawiajacy
poda 5 dni przed terminem realizacji;

e uzupetnienie przestrzeni pomiedzy podtoga a Sciang wykonang z GK [pow. 62 m?2]
w grubosci identycznej jak grubosc scian. Uzupetnienie maskujace widoczny stelaz stalowy
pod konstrukcje GK (listwa prosta wykonana z MDF lub GK z przeznaczeniem do
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2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

pomalowania). taczenie uzupetnienia ze $ciang nalezy zaszpachlowac¢, wyrdwnac
i pomalowac w kolorze sciany.

Sufity w przestrzeniach ekspozycyjnych:

e przygotowanie powierzchni (szpachlowanie taczen i otworow po kotkach montazowych,
szlifowanie, wyrownywanie niedoskonatosci powierzchni) pod malowanie [pow. 474 m2];

e dwukrotne malowanie sufitow o tacznej powierzchni [1119 m2], farbg akrylowa RAL 9003.
Obecnie wszystkie sufity s biate. Zamawiajacy wymaga, aby czesc¢ sufitow pomalowac
ponownie na biato [pow. 644 m2], a czesc¢ sufitdw przemalowac na czarno [pow. 475 m2];

Potozenie lakieru wodno poliuretanowego w kolorze czarnym na parkiet debowy utozony
na sztorc, o tacznej powierzchni [1585 m2]. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
zeszlifowat cata powierzchnie, uzupetnit ubytki i potozyt co najmniej trzy razy warstwe
lakieru, aby uzyskac jednolita barwe na catej przestrzeni bez przebarwien. Natozone warstwy
lakieru maja nadal podkresla¢ rysunek i ustojenie drewna. Lakier powinien posiadaé bardzo
wysoka odpornos¢ na Scieranie, uderzenia oraz powinien ogranicza¢ wydzielanie
formaldehydéw z powierzchni parkietu do co najmniej 80%. Lakier powinien by¢
bezzapachowy.

Demontaz [50 m2] (przesuniecie $cian w inne miejsce) i ponowny montaz [50 m2] tzn.

potaczenie z istniejacymi Scianami wystawienniczymi w tej samej przestrzeni

wystawienniczej razem powierzchnia [100 m2].

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zdemontowat i przesunat scianki: - obite ptytami OSB o

gr.18 mm na stelazu drewnianym, ktory jest montowany na ekspozytorach wystawienniczych w

ilosci 7 mb i wysokosci 2,74 m, grubosci 0,55 m.

- wykonane z OSB o gr. 18 mm na stelazu drewnianym w ilosci 7 mb i wysokosci 2,74 m,
grubosci 0,8 m.

Przesuniete Sciany nalezy dopasowac i stabilnie umocowaé w nowym miejscu.

Wybudowanie $ciany z GK na konstrukcji stalowej/ aluminiowej o wymiarach dtugosci 506 cm

i wysokosci 400 cm. Sciana na stelazu stalowym/ aluminiowym wykonczona ptyta GK zwykta,

jednostronnie bez wygtuszenia wetna, przygotowana do pomalowania lub wytapetowania.

Szacowany obmiar to 25-m? zabudowy GK.




2.7. Dostawa, demontaz i montaz szyby w $ciance nawiewnej Glass-BOX nr 5 w przestrzeni P-4
czes$¢ wysoka.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zdemontowat peknieta szybe oraz dostarczyt i
zamontowat nowa szybe w tym samym miejscu.
Budowa szyby VSG: (Float 10mm ESG/PVB 1,52mm/Orn. Decormat 10mm ESG) obligatoryjny szlif
krawedzi o wymiarze 991 x4330 mm x 1 szt. - potozenia Decormatu wraz z testem HST.
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Zataczniki:
Zatacznik nr 1A.2 do SWZ - STWiORB
Zatacznik nr 1A.3 do SWZ - Przedmiar robot
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