Zatacznik nr 1A.2 do SWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Czes$¢ A
,Prace remontowe w przestrzeniach wystawienniczych”

znak sprawy: ZP-261-4/23

Inwestor: Muzeum Slaskie w Katowicach
Obiekt: Muzeum Slaskiego w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, Katowice

CPV:

45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzedw
45212311-9 Roboty budowlane w zakresie galerii sztuki
45410000-4 Tynkowanie

45421152-4 Instalowanie $Scianek dziatowych

45432220-2 Tapetowanie Scian

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Opracowata:

Sylwia Kosnik

Katowice, marzec 2023



1. Przedmiot i zakres robét

Roboty budowlano-remontowe na przestrzeni wystawienniczej w Muzeum Slaskim w Katowicach

przy ul. T. Dobrowolskiego 1, w Katowicach, obejmowac beda:

1.1 Prace zabezpieczajace:

e Stan istniejacy: posadzki w przestrzeniach prac wykonane sa z Pandomo, posadzki ceglanej,

parkietu debowego.

e Zakres robot do wykonania:

- zabezpieczenie catej powierzchni posadzki tekturg malarsko-budowlang wzmacniang wtéknami
(produkt w 100% z recyklingu) [445 m?];

- zabezpieczenie podtég od 1m do 2m liczac od powierzchni Scian tekturg malarsko-budowlang

wzmacniana wtoknami (produkt w 100% z recyklingu) [537 m?].

1.2 Sciany ekspozycyjne:

e Stan istniejacy:

na sScianach znajduje sie warstwa tapety, farba Ticuriilla optiva latex mat, tapeta gtadka
(niewzorzysta, nietkana), produkt Comfort V22, Systexx, produkt VGK Glasvlies Premium firmy
Brillux (nierozciagliwa) - tapety wodnoaktywowane, tj. fabrycznie wyposazone w klej wodny,
tapety z wtokna szklanego oraz istnieja powierzchnie scian wykonanych w technologii GK, ktore
beda miaty powierzchnie po sciagnieciu wydrukow wielkopowierzchniowych lub pomalowane
farba Kabe Prolateks RAL 9002, farba akrylowa Sniezka biel mat, farba lateksowa RAL 9003, RAL
9002, farba akrylowa RAL 7044, Chemstal Dormit U w kolorze czarnym.

e Zakres robot do wykonania:

przygotowanie powierzchni s$cian (szpachlowanie otworow po kotkach montazowych,
wyrownywanie niedoskonatosci powierzchni, szlifowanie itp. przed potozeniem nowej warstwy

tapety) [pow. 919 mZ];

przygotowanie powierzchni $cian (szpachlowanie otworéw po kotkach montazowych,

wyrownywanie niedoskonatosci powierzchni, szlifowanie itp.) przed malowaniem [pow. 843m?];

tapetowanie $cian ekspozycyjnych, tapeta: gtadka, niewzorzysta, nietkana, wodnoaktywowana,

tj. fabrycznie wyposazong w klej wodny, z wtokna szklanego [pow. 919 m2];

dwukrotne malowanie Scian o tacznej powierzchni [pow. 2936 m2], powierzchnie $cian beda
malowane roznymi kolorami. Zamawiajacy w celu osiagniecia zamierzen efektu wystawowego
wymaga aby:

= $ciany o powierzchni 247 m? byty pomalowane farba lateksowa RAL 9002;

= $ciany o powierzchni 1161 m2 byty pomalowane farba akrylowa RAL 9003;



= $ciany o powierzchni 155 m? byty pomalowane farba akrylowa RAL 7044;

= Sciany o powierzchni 1095 m?2 byty pomalowane farba akrylowa w kolorze czarnym
(Wykonawca przedstawi probki koloru czarnego Zamawiajacemu i wykona malowanie
wskazanej powierzchni po uprzednim wskazaniu przez Zamawiajacego wybranej probki.
Zamawiajacy chce uzyskac kolor czarny najbardziej zblizony do koloru czarnego producenta
farby Chemstal Dormit U w kolorze czarnym).

= Sciany o powierzchni 278 m? byty pomalowane farba akrylowa, kolor RAL Zamawiajacy poda

Wykonawcy 5 dni przed terminem wykonania prac w odpowiedniej przestrzeni;

uzupetnienie przestrzeni pomiedzy podtoga a sSciana wykonang z GK [pow. 62 m2] o grubosci
identycznej jak grubos¢ scian. Uzupetnienie maskujace widoczny stelaz stalowy pod konstrukcje
GK (listwa prosta wykonana z MDF lub GK z przeznaczeniem do pomalowania). taczenie

uzupetnienia ze Sciang nalezy zaszpachlowac, wyrownac i pomalowac w kolorze $ciany.

1.3 Sufity w przestrzeniach ekspozycyjnych:

Stan istniejacy: sufity pomalowane sa farba akrylowa biata - Kabe Perfecta RAL 9003;

Zakres robét do wykonania:

przygotowanie powierzchni (szpachlowanie taczen i otworéw po kotkach montazowych,

szlifowanie, wyréwnywanie niedoskonatosci powierzchni) pod malowanie [pow. 474 m?];

dwukrotne malowanie sufitow o tacznej powierzchni [1119 m2], Zamawiajacy wymaga:

. aby czes¢ sufitow pomalowac farba akrylowa ponownie na biato w kolorze RAL 9003 [pow.

644 m?],

. aby czesc sufitow przemalowac na czarno (Wykonawca przedstawi probki koloru czarnego

Zamawiajacemu i wykona malowanie wskazanej powierzchni po uprzednim wskazaniu przez
Zamawiajacego wybranej probki. Zamawiajacy chce uzyskac kolor czarny najbardziej zblizony do

koloru czarnego producenta farby Chemstal Dormit U w kolorze czarnym) [pow. 475 m2].

1.4 Potozenie lakieru wodno-poliuretanowego w kolorze czarnym na parkiet debowy utozony na

sztorc, o tagcznej powierzchni [1585m2].

Stan istniejgcy: obecnie parkiet pomalowany jest lakierem Blanchon OCEANIC OPAQUE w kolorze

czarnym.

Zakres robét do wykonania: Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zeszlifowat cata

powierzchnie, uzupetnit ubytki i potozyt co najmniej trzy razy warstwe lakieru aby uzyskac
jednolita barwe czarng na catej przestrzeni bez przebarwien. Natozone warstwy lakieru maja
nadal podkreslac¢ rysunek i ustojenie drewna. Lakier powinien posiada¢ bardzo wysoka odpornosé
na Scieranie, uderzenia oraz powinien ogranicza¢ wydzielanie formaldehydow z powierzchni

parkietu do co najmniej 80%. Lakier powinien by¢ bezzapachowy.



1.5 Demontaz [50 m2] (przesuniecie $cian w inne miejsce) i ponowny montaz [50 m2]

tzn. potaczenie z istniejagcymi S$cianami wystawienniczymi w tej samej przestrzeni

wystawienniczej razem powierzchnia [100 mZ2].

Zakres robét do wykonania: Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zdemontowat, przesunat

scianki, dopasowat i stabilnie umocowac¢ w nowym miejscu:

- obite ptytami OSB o gr. 18 mm na stelazu drewnianym, ktory jest montowany na ekspozytorach
wystawienniczych w ilosci 7 mb i wysokosci 2,74 m, grubosci 0,55 m. Przesuniete $ciany nalezy
dopasowac i stabilnie umocowac¢ w nowym miejscu;- wykonane z OSB o gr. 18 mm na stelazu
drewnianym w ilosci 7 mb i wysokosci 2,74 m, grubosci 0,8 m. Przesuniete sSciany nalezy

dopasowac i stabilnie umocowaé¢ w nowym miejscu. Wybudowanie $ciany z GK na konstrukcji

stalowej/ aluminiowej 5 cm o wymiarach dtugosci 506 cm i wysokoséci 400 cm. Sciana na stelazu
stalowym/ aluminiowym wykonczona ptyta GK zwykta, jednostronnie bez wygtuszenia wetna,

przygotowana do pomalowania lub wytapetowania. Szacowany obmiar to 25 m? zabudowy GK.
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1.7 Dostawa, demontaz i montaz szyby w $ciance nawiewnej Glass-BOX nr 5 w przestrzeni P-4

czes$¢ wysoka.Zakres robot do wykonania: Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zdemontowat

peknieta szybe oraz dostarczyt i zamontowat nowa szybe w tym samym miejscu.

Budowa szyby VSG: (Float 10mm ESG/PVB 1,52mm/Orn. Decormat 10mm ESG) obligatoryjny szlif

krawedzi o wymiarze 991 x 4330 mm x 1 szt. - potozenia Decormatu wraz z testem HST.

2. Teren budowy.



Roboty prowadzone beda w przestrzeni wystaw.

Zamawiajacy zapewnia dogodny wjazd dla samochoddéw Wykonawcy transportujacych materiaty
i sprzet budowlany. Przestrzen zaplanowanych prac jest bardzo dobrze skomunikowana
z przestrzenia dostaw i wjazdu samochodow dostawczych. Zamawiajacy zapewnia dostep do
instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej na potrzeby wykonywania przedmiotu zamowienia
wewnatrz kubatury budynku. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych
na potrzeby sktadowania materiatow budowlanych.

Ponizej Zamawiajacy przedstawia zestawienia prac i ich ilosci w odpowiednich przestrzeniach.

SPICHLERZ- CSP BUDYNEK SALA WYSTAWOWA PARTER

MALOWANIE DWUKROTNE SUFITOW

POWIERZCHNIAW M?

156

MALOWANIE SCIAN DWUKROTNE

POWIERZCHNIAW M?

230

ZABEZPIECZENIE PODtOG PRZED MALOWANIEM SUFITOW | SCIAN
POWIERZCHNIAW M?

222

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SZLIFOWANIE, SZPACHLOWANIE
ITP. PRZED MALOWANIEM

POWIERZCHNIAW M?

181

UZUPELNIENIE LISTEW PRZY POSADZCE

POWIERZCHNIAW MB

62

STOLARNIA SALA PARTER

MALOWANIE DWUKROTNE SUFITOW

POWIERZCHNIA W M?

222

MALOWANIE SCIAN DWUKROTNE

POWIERZCHNIAW M?

278

ZABEZPIECZENIE PODtOG PRZED MALOWANIEM SUFITOW |
SCIAN

POWIERZCHNIA W M?




222

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SZLIFOWANIE,
SZPACHLOWANIE ITP. PRZED MALOWANIEM
POWIERZCHNIA W M?

193

POWIERZCHNIA WYSTAW - CZARNY TUNEL P-4

MALOWANIE DWUKROTNE SUFITOW
POWIERZCHNIA W M?

267

MALOWANIE SCIAN DWUKROTNE
POWIERZCHNIA W M?

321

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SZLIFOWANIE,
SZPACHLOWANIE ITP. PRZED MALOWANIEM
POWIERZCHNIA W M?

235

SZLIFOWANIE | MALOWANIE POSADZKI PARKIETU
POWIERZCHNIA W M?

267

POWIERZCHNIE WYSTAW - CZESC WYSOKA P-4

MALOWANIE SCIAN DWUKROTNE
POWIERZCHNIA W M?
569

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SZLIFOWANIE,
SZPACHLOWANIE ITP. PRZED MALOWANIEM
POWIERZCHNIAW M?

228
SZLIFOWANIE | MALOWANIE POSADZKI PARKIETU
POWIERZCHNIAW M?

844

MALOWANIE FILAROW

POWIERZCHNIAW M?

59

WYMIANA SZKLENIA Z ZASTOSOWANIEM SZYB ZESPOLONYCH

SZT
1

POWIERZCHNIA WYSTAW P-4 (CSP)




MALOWANIE SCIAN DWUKROTNE
POWIERZCHNIAW M?

449

MALOWANIE SUFITOW DWUKROTNE
POWIERZCHNIAW M?

474

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SZLIFOWANIE,
SZPACHLOWANIE ITP. PRZED MALOWANIEM
POWIERZCHNIA W M?

369

SZLIFOWANIE | MALOWANIE POSADZKI PARKIETU
POWIERZCHNIAW M?

474

DEMONTAZ | MONTAZ SCIAN WYSTAWIENNICZYCH
POWIERZCHNIAW M?

100

POWIERZCHNIA P-2 WYSTAWA CZASOWA PLN

TAPETOWANIE SCIAN
POWIERZCHNIAW M?
247

MALOWANIE SCIAN DWUKROTNE
POWIERZCHNIA W M?
247

ZABEZPIECZENIE PODtOG W DO 1M-2M OD POWIERZCHNI
SCIAN WYSTAWIENNICZYCH
POWIERZCHNIAW M 2

90

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SZLIFOWANIE,
SZPACHLOWANIE ITP. PRZED POLOZENIEM TAPETY
POWIERZCHNIA W M?

247

POWIERZCHNIA tAZNI

WYBUDOWANIE SCIANY NA LEKKIEJ KONSTRUKCJI Z PLYT GK
POWIERZCHNIA W M?




25

TAPETOWANIE SCIAN
POWIERZCHNIA W M?
672

MALOWANIE SCIAN DWUKROTNE

POWIERZCHNIAW M?

783

ZABEZPIECZENIE PODtOG W DO 1M-2M OD POWIERZCHNI
SCIAN WYSTAWIENNICZYCH
POWIERZCHNIA W M?

447

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SZLIFOWANIE,
SZPACHLOWANIE ITP. PRZED MALOWANIEM SCIAN
POWIERZCHNIAW M?

111

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SZLIFOWANIE,
SZPACHLOWANIE ITP. PRZED POLOZENIEM TAPETY
POWIERZCHNIAW M?

672

Organizacja robé6t i przekazanie miejsca realizacji przedmiotu umowy na terenie

Zamawiajacego.

Roboty remontowe beda prowadzone w obiekcie czynnym, nalezy je zorganizowac tak aby nie
zaktoci¢ jego funkcjonowania. Prace gtosne, czyli budowa Scian, przygotowanie powierzchni
scian, szlifowanie, transport materiatow beda odbywaty sie po godzinach zamkniecia Muzeum dla
zwiedzajacych. Prace ciche moga odbywac sie w godzinach funkcjonowania Muzeum, ale po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym. Godziny funkcjonowania Muzeum: od wtorku do
niedzieli od godz. 10.00 do 20.00. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmian godzin
funkcjonowania Muzeum, jednak nie beda one dtuzsze niz podane w zdaniu poprzednim.

Codziennie od wtorku do soboty prace gtosne i ciche moga odbywaé sie od godziny 20.00 do
godziny 10.00 dnia nastepnego, w niedziele od godziny 20.00 do wtorku do godziny 10.00 prace
moga trwaé bez przerwy 24 godziny/dobe. Jezeli kalendarz wydarzen Muzeum pozwoli na
zorganizowanie prac w godzinach wczesniejszych niz wyzej wymienione zostanie to wczesniej
ustalone z Wykonawca. Wszystkie prace musza by¢ wykonywane na podstawie ustalonego
Harmonogramu prac z Zamawiajacym. Szczegoty dotyczace opracowania oraz zatwierdzenia

Harmonogramu a takze przekazania terenu zostaty okreslone w umowie.

TERMINY REALIZACJI PRAC REMONTOWYCH W PRZESTRZENIACH WYSTAWIENNICZYCH




CSP BUDYNEK ZEWNETRZNY SALA WYSTAWOWA PARTER

Termin wejscia Wykonawcy 18.05.2023

Termin oddania przestrzeni 22.06.2023

STOLARNIA BUDYNEK ZEWNETRZNY SALA PARTER

Termin wejscia Wykonawcy 18.05.2023

Termin oddania przestrzeni 22.06.2023

POWIERZCHNIA WYSTAW CZARNY TUNEL P-4

Termin wejscia Wykonawcy 23.05.2023

Termin oddania przestrzeni 26.06.2023

POWIERZCHNIA WYSTAW - CZESC WYSOKA P-4

Termin wejscia Wykonawcy Od dnia zawarcia umowy

Termin oddania przestrzeni 24 dni kalendarzowe

POWIERZCHNI WYSTAW P-4 (CSP)

Termin wejscia Wykonawcy Od dnia zawarcia umowy

Termin oddania przestrzeni 30.06.2023 (74 dni)

POWIERZCHNI P-2 WYSTAWA CZASOWA PLN

Termin wejscia Wykonawcy 18.05.2023

Termin oddania przestrzeni 12.06.2023

POWIERZCHNIE DO REMONTU W tAZNI

Termin wejscia Wykonawcy 01.07.2023

Termin oddania przestrzeni 16.08.2023

4. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien

zapewnic¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem



a takze do natychmiastowego powiadomienia osoby wskazanej w umowie jako przedstawiciela
Zamawiajacego, jezeli zostang one przypadkowo uszkodzone. W trakcie realizacji robot nalezy

zabezpieczyc przed zabrudzeniem i uszkodzeniem nastepujace elementy:
stolarke budowlang;

podtogi i posadzki wraz z cokotami i listwami przypodtogowymi;

osprzet elektryczny;

inne elementy niepodlegajace malowaniu.

Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnos¢ za spowodowane szkody w instalacjach

i urzadzeniach w trakcie wykonywania robot.
Ochrona srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow
i normatywow ochrony srodowiska w pomieszczeniach, korytarzach i wokot budynku. Bedzie
unikat zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla

srodowiska i otoczenia czynnikow przy wykonywaniu robot budowlanych.

Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu watkow, pedzli lub aparatéw natryskowych, szpachli,

szlifierek, aparatu do kapieli wodnej tapety w celu aktywacji kleju znajdujacego sie na tapecie.
Materiaty i srodki transportu.

Materiaty zastosowane przez wykonawce do wykonania robot bedacych przedmiotem zamowienia
musza odpowiada¢ wymogom dla wyrobdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie (ustawa
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. [t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213] wraz
Z rozporzadzeniami wykonawczymi). Wykonawca bedzie zobowiazany do uzywania takich srodkow
transportu, ktorych stan i jakos¢ nie wptynie negatywnie, na jakos¢ transportowanych materiatow

budowlanych.

Kontrola jakosci.
Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu powierzchni $cian ekspozycyjnych przeznaczonych do potozenia tapety:

e sprawdzenie wygladu powierzchni, ktéra powinna byc¢ idealnie gtadka, bez peknie¢ i
widocznych potaczen;

e miejsca potaczen istniejacej zabudowy z nowo wykonang zabudowa powinna byc¢ idealnie
potaczone tworzac jednolita powierzchnie, rowna.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania:

10



10.

e sprawdzenie wygladu powierzchni, na ktorej zostata potozona tapeta, powinna byc idealnie
gtadka, bez widocznych potaczen kolejno potozonych paséw tapety;
e sprawdzenie wyschnigcia podtoza;

e sprawdzenie czystosci podtoza.

Sprawdzenie wygladu powierzchni przed malowaniem nalezy wykona¢ przez ogledziny

zewnetrzne.

Po zakonczeniu robot malarskich powierzchnie pomalowane podlega¢ beda odbiorowi. Podczas
odbioru sprawdzane beda:

e wyglad, jednolitos¢ barwy;

e zgodnos¢ barwy ze wzorcem;

e powierzchnia jednolicie gtadka bez zabrudzen miejscowych wynikajacych z zabrudzen

przyrzadow do malowania.

Jesli podczas odbioru wyniki sprawdzen beda pozytywne, to roboty uznane zostang za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek ze sprawdzen uzyska wynik ujemny, Wykonawca zobowiazany

bedzie do usuniecia wykonanych powtok czesciowo lub catkowicie i wykonania ich powtornie.

Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest jeden m? powierzchni, jeden metr dtugosci lub krotnosci
czynnosci zgodnie z kosztorysem ofertowym wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub

drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
Odbior robét.

UWAGA: Ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamoéwienia ($ciany ekspozycyjne w muzeum)
odbior robot bedzie bardzo rygorystyczny i przeprowadzany w warunkach zaostrzonych
w stosunkow do warunkow opisanych w normach budowlanych i aprobatach technicznych,

tzn.:

powtoki malarskie: ich odbior bedzie polegat na dokonaniu oceny rownomiernego roztozenia
warstw farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych gotym okiem $ladow pedzla.
jakos¢ prac bedzie odbierana w odlegtosci 30 cm od Sciany,

jakos¢ prac bedzie odbierana przy réznym sSwietle, zaré6wno pod wzgledem natezenia jak i
barwy (ciepta),

jakos¢ prac bedzie odbierana przy $wietle padajacym pod ré6znymi katami oraz niewytacznie
prostopadle w stosunku do powierzchni $ciany,

odchylenia opisane w normach lub aprobatach zaostrzone beda podczas odbioréow

pieciokrotnie,
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inne parametry istotne dla jakosci prac réwniez zaostrzone beda pieciokrotnie.

Po zakonczeniu robot Wykonawca doprowadzi teren oraz pomieszczenia po pracach remontowych
do stanu pierwotnego (czystos¢, stan techniczny posadzek i umywalek, zlewow technicznych,

ustepow).

Opis sposobu rozliczenia robét.

Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie czesciowej, tj. Zamawiajacy po zakonczeniu prac przez
Wykonawce w danej przestrzeni odbierze zakres wykonanych prac i sporzadzi protokét odbioru,
ktory bedzie podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT. Szczegdty rozliczenia

zostaty okreslone w istotnych postanowieniach umowy.
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