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ROBOTY WEWNATRZ BUDYNKU

Poz Wyszczegbinienie llosé Prod
Dziat| | DEMONTAZE
Kraty stalowe w drzwiach wewn. 2kpl
Drzwi zewnetrzne 1
Drzwi wewnetrzne 13
Posadzki tarkett (13+25+19+14+8) x 1,1 = 76m? 67m?
Posadzki ceramiczne (7+5+10+15+8+18+40)x1,1= 113
umywalka 8
Zabudowa GK 10m?
Sufit podw 12m
Miska ust 3
Wyburzenia $cian 3,6x0,1x2,6 + 3,4x0,15x2,63 + 2x2,63x0,1 +
3x2,63x0,15 + 22 x 2,63 x0,15 +1,0m* wygrodzenie w 1,12| 6,7m’
(2x0,15x2,63)
Oktadziny z ptytek ceramicznych na $cianach 20m?
Schody zelb z tytu bud. 0,4m®
Schody zelb. z przodu bud. i podjazd 1,5m?
Rozbidrka chodnika z plyt bet. - w obrebie ist. schodéw i proj podjazdu 30m?
Demontaz krat w oknach 6x2,5m?
Wycinka drzew
$rednica 30cm 5
25 3
krzewy 5
Dziat 2 | SCIANY WEWNETRZNE
Wymiana nadprozy — podwyzszenie otworéw drzwiowych + naprawa
tynkow
istniejace — do demontazu
proj dwuteowniki 100
4x 1=185
4x 1=230
ox 4x =
Zamurowanie $cian no$nych cegta petna kl15 zaprawa M10 0,9m*
Sciany dziatowe beton kom gr. 12cm kl. 500 3.8
(2,4+3,93+2,2)x2,63 x0,12 + 0,9x2x0,12
+0,5=38m°
Nadproze Roosens 12x120x8 1
Tynkowanie $cian gipsowe na obrzutce cementowo — wapienne;
2x (3,39x2,63 - 2) = 13,9
2x (3,93x2,63 + 2,25x2,63-2 +2) = 33
2,3x2,1=5 52m?
Naprawa ist tynkow 20m?
Dziat 3 | DRZWI - kolorystyka do ustalenia z inwestorem
Drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszklone ok 50% + kurtyna pow 1kpl
1.2 90x200 PVC przeszklone ok 50% + 2xokno 100x100 w jednym | 1kpl
okienko podawcze ok 30x30cm + rolety
Drzwi wewnetrzne drewniane
1.3,1.4,1.5, 1.6, 1.14 — oScieznice katowe 5
1.8, 1.12 1.13 (1.14x2) — oScieznice 5
Lekka $cianka w WC + drzwi 5,2m?

Drzwi ppoz na kl. schod. 80x200 EI30

1kpl




nie

Dziat4 | OKLADZINY CERAMICZNE — wzér ustali¢ z inwestorem
POSADZKI
1.1 40+cokdt 41mb
12 13+ 14
1.3 25+ 24
14 19+ 18
15 14+ 20
16 8+ 14
17 =========
18 7+
1.10 11+ 13
1.11 brak
112 14+ 16
113 7
1.14 18+ 17
176 + 136
Fartuchy przy umywalkach 8x 2x1,8m 29m?
Oktadzina scian w WC do wys ok. 2,2m
1.8  11x2,2 49m?
113 11x2,.2
Dziat5 | MALOWANIE+GLADZ - kolorystyke ustalié z uzytkownikiem
Ars Med Lubsza
Sciany
1.1 40x2,6
1.2 13x2,64
1.3 25x2,6
14 19x2,6
1.5 14x2,6
16 8+26
17 =========
1.8 7x0,6
1.10 11x2,6
1.11 brak
1.12 14x2,6
1.13 7x0,6
1.14 18x2,6
162x2,6 +  14x0,6 430m?
Sufity
185m?
Dziat6 | MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ - koszt niekwalifikowany
Opalenie ist lamperii 25x1,5 37m?
Wymiana inst. elektr oSwietleniowej przewody 3x1,5 50m
oprawy os$wietleniowe 3
wytacznik schodowy 2
lampa na zewnatrz nad drzwiami 1
Naprawa tynkéw 6m’
Usuniecie ztuszczonej farby 30m?
Gtadziowanie $cian + gruntowanie 24x3 + 6x2,6 100m?




sufitu 10+2,9

13m?

Malowanie sufitu - farba akr. 13m?
Malowanie $cian (akrylowa )24x1,5+6x1,5 50m?
Lamperia — tynk strukturalny dekoracyjny 50m?
Malowanie balustrady - olejna 11mb
Dziat7 | PODJAZD NP | SCHODY
Usuniecie humusu i podbudowy ist. $ciezki 15x4x0,3 18m?
Podbudowa i wypetnienie thuczniem 14m®
Murki oporowe 1=40m
Piyta zelb.
Oktadzina — kostka bet. 13,1m?
Porecze z pochwytem stalowe malowane 42mb
Boki — tynk cem
Murki oporowe +schody zelb. 4m?
Okfadzina — kamienny dywan
Dziat8 | ZADASZENIE WEJSCIA

Wg zestawienia na rys 4k




DOCIEPLENIE BUDYNKU

Poz Wyszczegolinienie llos¢ Prod
Dziat 11| DEMONTAZE

Rury spustowe 4x8 32m
Rynny + pas podrynnowy 2x(22,5+12,0) 89m
Ogniomury obrobki 20m
Obrébki przy kominach 30m
Instalacja odgromowa
Parapety zewn
| pietro 6x1,5 +1 +2x0,6 + 5x1,6 +1 +4x1,6 = 20,6

parter 2,6 + 5x 1,6 + 1,0 +2x0,6 + 4x1,6 + 0,6 +1,0 = 21,8 59,5
piwnica 17x0,9 =171
Drzwi garazowe drewniane 268x225 2kpl

Dziat 12 | Docieplenie przegréd zewn

Drzwi garazowe uchylne 268x225 U=ok 2Wm?xK 2kpl
Docieplenie dachu styropapa 12cm A=0,035 23x12 276m?
Obrabki przy kominach 30mb
Pas podrynnowy + rynny 2x (23+12) 90mb
Docieplenie ogniomuréw 8cm
Obrébki ogniomurdw 20m
Odtworzenie instalacji odgromowej — podfgczy¢ do ist. uzioméw
Docieplenie $cian zewnetrznych styropian 8cm A=0,035
Docieplenie daszku na drzwiami garazowymi obustronne + obrébki blach
2x8x0,5m 8m?
Docieplenie balkondw od spodu 8m?
PowyZzej poziomu terenu 2x(23+12) x 7,5m 525m?
Parapety 28cm stalowe, powlekane
| pietro 6x1,5 +1 +2x0,6 + 5x1,6 +1 +4x1,6 = 20,6

parter 2,6 + 5x 1,6 + 1,0 +2x0,6 + 4x1,6 + 0,6 +1,0 = 21,8 59,5mb
piwnica 17x0,9 =171
tynk cienkowarstwowy — silikonowy, w kolorze kremowym, w czesci tynk
dekoracyjny imitujgcy drewno, w kolorze jasnego drewna.
2x(23+12) x 6,5m 455m?
- Cokot: tynk mozaikowy, w kolorze brazowym 105m?

Ocieplenie styrodurem $cian zewn. ponizej poziomu terenu
wykop, izolacja przeciwwilg., styrodur , folia, zasypka,
wywiezienie nadwyzek gruntu

2x23+12+3 = 61mb x0,5 = 31m?




ROBOTY NA ZEWNATRZ BUDYNKU

Poz

Wyszczegolinienie

llos¢

Prod

Dziat 21

DEMONTAZE

Ogrodzenie od frontu
przesta z katownika z siatkg + murek betonowy 1=28m

Plac bet. 280m?

Chodniki z ptyt bet. + krawezniki ogrodowe
(14+12+22+8) x1,2 = 67m?

Ogrodzenie po lewej przesta z katownika i stupki — murku nie widze
[=18m

Rozbiérka ogrodzenia — siatka na stupkach po bokach 87+76

Podjazd do garazu beton 69x0,1
ist podbudowa

m?

10m?

Murek bet od gazonu (po lewej od wjazdu) h=ok 0,3m + jaki$ fundament
[=24m

6m?®

Wywiezienie nadwyzki gruntu z gazonu 7x7x0,3=15m*

15m?

Dziat 22

PLACE

Gazon - prawdopodobnie jest to humus z wykopu na budynek
jaka$ pozycja na rekultywacje gruntu pod gazonem

Zjazd do garazu -

podbudowa

koryto odwadniajace wylewane + ruszt

wykop pod ztoze

pd korytem ztoze chionne z tucznia szer. x gteb.x dlugosé -
0,6x0,6x8m=2,9m?

woda jest > 3m ppt (MAJ)

Murki oporowe -

domurowanie bloczka

demontaz ist daszkow bet 2x8m

i montaz nowych ze spadkiem na zewnatrz

skucie i odtworzenie ist tynkoéw ok 10m? — naprawa
gruntowanie

tynk strukturalny zewn — wewnatrz i na zewnatrz

Daszek betonowy ze spadkiem na zewnatrz w ,tadnym” kolorze
2x8m

Wymiana drzwi do garazu 268x225
w dziale 12

Zjazd podbudowa + kostka bet

80m?

Sciezka z kostki bet + krawezniki + stopnie przy wejéciu
74x1,5 +4x1,5

1M17m?

Krawezniki wokét placu

73m

Plac z kostki bet + podbudowa

370m?

Ostona na $mietniki

Tkpl




Poz

Wyszczegolinienie

llos¢

Prod

Dziat 23

OGRODZENIA

Nowe ogrodzenia — po trasie starych — od frontu bez ogrodzenia
proponuje:

a) po lewej od granicy do budynku ok 19m (do poczatku budynku)

b) po prawej od granicy za wejscie do osrodka 38m + grodzimy wejscie
na teren mieszkalnego + furtka

a) i b) jakies fajniejsze ogrodzenie 19+38+9+10=66m + 2 furtki

¢) ogrodzenie cze$ci mieszkalnej — siatka na stupkach 67+59=126m




