ST-03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot specyfikacji : Wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
wykonywanych na podstawie projektu budowlanego dla zadania pn :

,termomodernizacja oraz czeSciowa przebudowa
Budynek Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Lokalizacja : Karlowice ul. Kolejowa 8 dz. nr 258/11

Inwestor : Gmina Popielow ul. Opolska 13 46-090 Popielow

Zakres specyfikacji : Specyfikacja okresla wymagania , standard i jako$¢
wykonania robdt oraz okresla warunki odbioru robdt ( wlasciwosci oceny

prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych robot ) w nastepujacych branzach :
- roboty ogdlnobudowlane




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

DLA ROBOT ZWIAZANYCH zadania pn "TERMOMODERNIZACJA 1
PRZEBUDOWA BUDYNKU POZ W KARLOWICACH”.

SPIS TRESCI
B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE str 16

. WSTEP

1
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

B-02 ROBOTY ZIEMNE str. 18

. WSTEP

1
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

B-03 ROBOTY BETONIARSKIE str. 20

. WSTEP

1

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



B-04 ROBOTY ZBROJARSKIE str. 23

. WSTEP
. MATERIALY

SPRZET

1
2
3.
4. TRANSPORT
5.
6
7
8
9
1

WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

B-05 ROBOTY MURARSKIE str. 26

. WSTEP
. MATERIALY

SPRZET

1
2
3.
4. TRANSPORT
5.
6
7
8
9
1

WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

B-06 DACH POKRYCIE str. 29

. WSTEP
. MATERIALY

SPRZET

1
2
3.
4. TRANSPORT
5.
6
7
8
9
1

WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

B-07 PODLOZA I POSADZKI str. 32

e NG R

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT



9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

B-08 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA str. 35
1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

B-09 TYNKII OKLADZINY str. 38

. WSTEP

1

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

B-10 ROBOTY MALARSKIE str. 42

. WSTEP

1
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

B-11 ROBOTY ELEWACYJNE str. 45

WSTEP

MATERIALY
SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

Nowunhkwd P



8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

B-12 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ str. 48
1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

B-13 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY I WYPOSAZENIE OBIEKTU str. 54

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE

. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dok Wb P



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI :

WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

1.2. Zakres stosowania ST.

1.3. Zakres robot objetych ST.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

1.6. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robot.

1.8. Teren budowy, dokumenty budowy.

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materialow.

2.2. Inspekcja wytworni materialow.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

3. SPRZET.

4. TRANSPORT MATERIALOW.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
5.2. Wady robodt spowodowane przez poprzednich Wykonawcow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Program zapewniania jakoSci.
6.2 Zasady kontroli jakosci robat.
6.3 Pobieranie probek.

6.4 Badania.

6.5 Atesty.

7 OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

7.2 Zasady okreslania iloSci robot i materialow.
7.3 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

7.4 Wagi i zasady wazenia.



7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbiorow robot.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.3 Odbior czesciowy.

8.4 Odbior koncowy robot.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robdét.

8.6 Odbior ostateczny.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ustalenia ogdlne.

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / ST/ sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ’TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU POZ W KARLOWICACH”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji robot wymienionych w pkt. 0.0.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST 00.00.00 obejmuja wymagania wspdlne dla robdt objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami :
B-01 Roboty ziemne

B-02 Roboty betoniarskie

B-03 Roboty zbrojarskie

B-04 Roboty murarskie

B-05 Dach pokrycie

B-06 Podloza i posadzki

B-07 Roboty elewacyjne

B-08 Stolarka okienna i drzwiowa
B-09 Tynki i okladziny

B-10 Roboty malarskie

B-11 Nawierzchnie z kostki betonowej
B-12 Elementy malej architektury

1.4. Okreslenia podstawowe.

Dziennik _Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania




budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen 1 innej
technicznej korespondencji pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorys $lepy.

Kosztorys $lepy — nie wyceniony kompletny kosztorys.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenia_Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot i innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Rysunki - cze$§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke, i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy .

Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa 1 ST.

1.5.2 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

1.5.3 Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt budowlanych

polegajacych na: "TERMOMODERNIZACJi I PRZEBUDOWIE BUDYNKU
POZ W KARLOWICACH”.

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy do czasu koncowego lub czgsciowego
odbioru .Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby obiekt lub jego elementy
byty w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru.



2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalajacym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczac¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W przeciwnym
razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6 Zasady kontroli i odbioru robdét.

1.6.1 Inspektor Nadzoru.

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z
rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow
budowlanych, do$§wiadczenia z przeszio$ci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwesti¢, wiaczajac wszelkie uwarunkowania sformulowane w
kontrakcie 1 projekcie, wymagania Specyfikacji, a takze normy 1 wytyczne panstwowe.

2. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i
produkcj¢ materialow. Inspektor odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w projekcie 1 Specyfikacji.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materiaty kontraktowe sa opracowane w oparciu o Dokumentacje¢ projektowa.
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ wprowadzone przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem .

1.6.3. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacjq Projektowa i ST .

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej Dokumentacji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejno$¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.
2) Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek . Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy
beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacjami i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy — poszczegdlne pomieszczenia
zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego
koncowego odbioru robdt. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu
budowy. Uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt .

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz 0sob zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ takze zapewni¢ obstuge wszystkich
urzadzen zabezpieczajacych.

1.7.3. Dziennik budowy.

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia
kontraktu .

2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy .

3. Do Dziennika Budowy wpisuje si¢ :

date dostarczenia Dokumentacji Projektowe;,

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robdt oraz harmonogramow,
date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

daty czgsciowych odbiorow,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

whnioski i zalecenia projektanta,

zgloszenia zakonczenia robot,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

4. Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢ .

5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska .

6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot .

1.7.4. Ksiega obmiaru.

1.0Obmiary wykonanych prac przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do
ksiegi obmiarow .

2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. Specyfikacji



17.5. Pozostale dokumenty budowy.

1. Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz Dziennika Budowy i Ksiggi Obmiarow
nastepujace dokumenty :

e pozwolenie na realizacj¢ budowy

e protokoly przekazania terenu Wykonawcy

e protokoly odbioru robot.

1.7.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .

2. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginigcie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw moéwiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac
natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organow .

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa.

1.8.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcja oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacjg robot
lub moga wptyna¢ na sposob przeprowadzenia robot .

2. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.

1.8.2. Ochrona wlasno$ci publicznej i prawne;j.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prawnej .

2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prawnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢

Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia .

1.8.5. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot, Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych .

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla
ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego .
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2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

1. Zrédta uzyskania materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot .

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu
budowy, beda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora .

Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialbw zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora .

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swoja jakosé
i przydatno$¢ do robot. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca sktadowania czasowego materiatéw beda po zakonczeniu robot odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora .

2.4.Wariantowe stosowanie materialow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialow nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robot . Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow zawartych w ST . W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora .

4. TRANSPORT MATERIALOW

1.Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich
jakosci 1 przydatnosci do robot .

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych ..

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT .

5.1.0golIne zasady wykonania robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych robot za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . Wykonawca uzyje
sprzgt gwarantujacy wysoka jako$¢ robot.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru .

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt .

4. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakos$cia robot, oceng jakos$ci materialdw i postepem robodt a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja Dokumentacji 1 ST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania
warunkow kontraktu przez Wykonawce .

5. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i1 bezstronny .

6. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j
1w ST, a takze w normach 1 wytycznych .

7. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét 1 kontroli materiatow
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach 1 odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniaja
wymagan jako$ciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca .

5.2. Wady robodt spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
1 ST a zaistniala wadliwos¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi
poprzednio przez innych Wykonawcow, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposob postepowania
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnacé zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i
jakos¢ materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadzatl pomiary 1 badania materialéw oraz
robot z czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST .
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6.2 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniat zgodno$¢ materialbw 1 robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce .

6.3 Atesty.

1. Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
kontraktu .

2.W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez warunki kontraktu kazda
partia dostarczona do robdt powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

7.  OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z cze$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow.

Wszystkie elementy robdt okreslone w metrach beda mierzone réwnolegle
do podstawy .Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w
Dokumentacji Projektowej i ST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy :

a/ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi cze$ciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i1 innych wczedniejszych ustalen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian 1 korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje 1 zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej
czesci robot.

8.3 Odbior czeSciowy.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koncowym robot.

8.4 Odbior koncowy robat.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i1 kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowag 1 ST. W toku odbioru koncowego
robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajacych i
robot poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST bgda obowigzywaly przepisy
,»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano- montazowych Tom I”.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robdét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru

koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

¢ - dokumentacj¢ projektowa powykonawczg ,

e -uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e - dzienniki budowy ,
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e - atesty jakosciowe wbudowanych materialow,
¢ - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

0.9.1 Ustalenia ogoélne.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt9 ST 1 w
Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

e robocizne bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie

sprzetu na plac budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku

pracy,

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza : place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp./, koszty dotyczace
oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej
dokumentacji,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow

mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos$¢ Zzadania dodatkowej zaplaty za wykonanie
robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem wypadkéw omoéwionych w warunkach
kontraktu.

Do stawek jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B-01. Roboty rozbiorkowe.
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia  zawarte w niniejszej specyfikacji  dotycza zasad prowadzenia

robot zwigzanych z:

- wykuciem stolarki drzwiowej, okiennej

- rozebraniem $cianek z cegly

- rozebraniem schodow zelbetowych

- rozebraniem pokrycia dachowego

- demontazem stolarki

- odbiciem tynkow zewnetrznych

- rozbiodrka $cian
wywiezieniem gruzu

Nazwy i kody wedlug Wspoélnego Slownika Zamowien publicznych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111213-4 Roboty w zakresie czyszczenia terenu
45113000-2 Roboty na placu budowy

45111220-6 Usuwanie odpadéw

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,, Wymagania og6lne ” pkt. 0.0.3.

Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robot musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 0.0.4.
Zatadunek , transport , roztadunek materiatow z rozbiorek powinien odbywac si¢ Srodkami
zapewniajacymi ich bezpieczny transport.

5. WYKONANIE ROBOT

16



5.1. Roboty rozbiorkowe — wykonywac r¢cznie lub drobnym sprzetem zmechanizowanym.
Nie gromadzi¢ na stropach duzych partii materiatow rozbidérkowych.

5.2 Wszystkie materiaty uzyskane z demontazu po wczesniejszym zakwalifikowaniu i ocenie
z udzialem Inspektora nadzoru, wykonawca wywiezie na wysypisko.

6. KONTROLA JAKOSCL

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podane w ST ,, Wymagania
og6lne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,, Wymagania ogélne™ pkt.
7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,, Wymagania ogolne”
pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogoélne ” pkt. 9.
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B-02. ROBOTY ZIEMNE.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ziemnych.

1.4 Okreslenia podstawowe.
1.4.1 Roboty ziemne — roboty ziemne wykonane mechanicznie i rgcznie .

Nazwy i kody wedlug Wspoélnego Slownika Zamowien publicznych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45262212-0 Kopanie rowow

2. MATERIALY.
2.1 Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypki. Nadmiar gruntu do wywiezienia.

3.SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie sprzg¢tu rgcznego, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na przylegtly teren.

4. TRANSPORT.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa , zarbwno w obrebie placu budowy jak i poza nim. Zwigkszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawag roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wykop.

Urobek sktadowa¢ w poblizu robdt. Miejsce skladowania ziemi powinno by¢ przez
Wykonawce tak dobrane , aby urobek byl zabezpieczony przed najezdzaniem przez pojazdy i
nie kolidowat z innymi pracami remontowymi. Nie nalezy wykonywaé¢ robot ziemnych w
czasie intensywnych opadow. Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI .
Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”
pkt.0.0.6.
6.1 Sprawdzenie jakoSci wykonania zasypow.
6.2.1 Sprawdzenie zageszczenia zasypu.
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Sprawdzenie zaggszczenia zasypki wykopu polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci
wskaznika zageszczania Is wg normy BN - 77/ 8931-12.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.0.0.7.
Jednostkg obmiaru jest m3 (metr sze$cienny ).

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows , jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymogami .
W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato sie
niezgodne z wymaganiami , roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja
Projektowa . W tym przypadku Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ do
zgodnosci z wymaganiami 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.0.0.9.
Platnosci podlega cato$¢ robot ziemnych.

10. PRZYPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-02480 GRUNTY BUDOWLANE . OKRESLENIA

PN-74/B- 04452 GRUNTY BUDOWLANE . BADANIA POLOWE.

PN-88/B-04481 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PROBEK GRUNTOW.
PN-68/B-06050 ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE. WYMAGANIA W ZAKRESIE
WYKONANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE.
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B-03 ROBOTY BETONIARSKIE.
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych .
Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczace betonu, jego sktadnikow : cementu, kruszywa,
wody oraz domieszek i dodatkéw zgodnych z norma PN-88/B-06250 i jej nie zastepujg lecz
jedynie uscislaja jej postanowienia.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z :
*0 wykonaniem mieszanki betonowej,
*1 wykonaniem deskowan,
*2 uktadaniem 1 zageszczeniem mieszanki betonowej,
*3 pielggnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1 beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek  chemicznych,

1.4.2 mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych
robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng normami
oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Nazwy i kody wedlug Wspolnego Slownika Zamoéwien publicznych

45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
2. MATERIALY.
2.1. Cement.
Cement jest najwazniejszym skladnikiem betonu i powinien posiada¢ nastgpujace
wlasciwosci :
*4 wysokg wytrzymatos¢,
*5 maly skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,
*6 wydzielanie matej ilosci ciepla przy wigzaniu.
Cement nalezy przechowywac w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.
2.2 Kruszywo.
Kruszywo powinno spelniaé wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712/
wymagania dla kruszyw do betonoéw klasy powyzej B25/ . Powinno sktada¢ si¢ z elementow
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niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie
warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczandéw, pirytdw, pirytdw gliniastych i
sktadnikow organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu
o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecno$ci form krzemionki /opal, chalcedon,
trydymit, / 1 wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkalidow zawartych w
cemencie, wykonujac niezb¢dne badania laboratoryjne.

3. SPRZET.

Mieszanie sktadnikow powinno odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dzialaniu / zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych /. Objetos¢ mieszalnikow
betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikow wazonych bez
wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT.

Transport betonu z wytwoérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany
przy uzyciu odpowiednich $srodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikéw i
zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi / tzw. gruszkami /,
a czas transportu nie powinien by¢ dhuzszy niz :
e 90 min przy temperaturze otocznia + 15 st. C,
e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C,
e 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ukladanie mieszanki betonowej ( betonowanie ).

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig 1 zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej . Betonowanie moze zosta¢ rozpoczg¢te po sprawdzeniu
deskowan 1 zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do
dziennika budowy .

5.3. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego
normalnie.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem 1 inng wod3.

Przy temperaturze otoczenia > Sst. C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu 1 prowadzi¢ jg przez co najmniej 7
dni / polewanie co najmniej 3razy na dobe¢/ . Woda stosowana do polewania betonu powinna
spelnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami .

Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggni¢ciu przez beton wytrzymalosci
rozformowywania / konstrukcje monolityczne/, zgodnie z PN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badania i odbiory konstrukcji betonowych .

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robot polegaja
na biezgco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych materialbw 1 zgodnosci
wykonywanych rob6t z projektem 1 obowigzujgcymi normami .

Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, tatg
i porownanie z projektem oraz PN-63/B-06251.
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Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica,
suwmiarkg i porownanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

7. OBMIAR .

Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”
pkt.0.0.7.
8 . ODBIOR KONCOWY .

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioréw podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.

0.0.8.

9 .PODSTAWA PLATNOSCI .
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 0.0.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-01300 CEMENTY . TERMINY I OKRESLENIA.

PN-88/B-04300 CEMENT . METODY BADAN . OZNACZENIA CECH FIZYCZNYCH.
PN-88/B-30000 CEMENT PORTLANDZKI.

BN-88/6731-08 CEMENT. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

PN-86/B-06712 KRUSZYWA MINERALNE DO BETONU.
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B-04 ZBROJENIE BETONU.

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zbrojenia niesprezajacego betonu.
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z :
*7 przygotowaniem zbrojenia,
*8 montazem zbrojenia,
*9 kontrola jako$ci robot i materiatow.

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1 prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub Zzebrowe o
srednicy do 40mm

1.4.2 zbrojenie nie sprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej
naprezen w sposob czynny.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Nazwy i kody wedlug Wspoélnego Slownika Zamowien publicznych
45262310-7  Zbrojenie

2. MATERIALY.
2.1 Stal zbrojeniowa.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe¢ powinna mie¢ atest hutniczy .
2.1.1 Asortyment stali.

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac nastgpujace klasy i gatunki stali oraz
$rednice pretow : StOS, 34 GS $rednice od ¢ 6mm do ¢ 16mm

3. SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonania wktadek zbrojeniowych musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdw do wykonania wkladek
zbrojeniowych powinno odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie zbrojenia.
5.1.1 Czyszczenie pretow.
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W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajagcym wymagania punktu 5.2.1 nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie
si¢, Zze zanieczyszczenia powstalty w okresie od przyjecia stali na budowe do jej wbudowania.
Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami mozna opalaé¢ lampami benzynowymi lub czyscic¢
preparatami rozpuszczajacymi thuszcz.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ czysta woda.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg 1 zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu, nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sig
strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3a réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora.

5.1.2.Prostowanie pretow.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, prostowarek i weiggarek.
5.1.3. Cigcie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu
wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1.0cm.
Ciecia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.

5.1.4 Odgiecia pretow, haki.

Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia
podaje tabela nr 1/ PN-91/S-10042/.

Tabelal-Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow

zbrojenia.
Srednica stal gtadka Stal Zzebrowana
Preta migkka R ak=
Zaginanego mm | 240 Mpa
R ak<400 MPa |400 <R ak < R ak > 500
500 MPa MPa
d<10 d0=3d d0=3d d0=4d d0=4d
10<d <20 d0 =4d d0 =4d d0 =5d d0 =5d
20<d <28 d0 =5d d0 =6d do=7d d0 =8d
d>28 - d0=8d - -

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim polozy¢ spoing

wynosi 10d .

Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow srednicy d < 12mm.

Prety o $rednicy d >12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna $rednica odgigcia pretdw zbrojenia gtownego, poza odgigciem w obrgbie haka,
powinna by¢ nie mniejsza niz:

*10 5ddlastali klasy A-Oi A-I
*11  10d dla stali klasy A-lI
*12  15d dla stali klasy A-111i A-111 N.

5.2. Montaz zbrojenia.
5.2.1. Montowanie zbrojenia.
Laczenie pojedynczych pretow na zaktad bez spawania. Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad
bez spawania /wigzanie drutem / pr¢toéw prostych, z hakami oraz zbrojenia wykonanego z
drutow w postaci petli.
5.2.2. Skrzyzowania pretow.
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Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do
faczenia pretow o srednicy do 12 mm . Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut 1,5
mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Niezaleznie od tolerancji obowigzujg nastepujace wytyczne :
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego  nie
powinno przekraczaé 3%,
- roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3mm,
- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna
przekracza¢ + 25mm,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekraczaé 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogo6lnej liczby na ym precie,

- rdznice w rozstawie mi¢dzy pretami gldéwnymi w belkach nie powinny
przekraczac + 0,5cm,
- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé + 2cm
7. OBMIAR.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,, Wymagania og6lne” pkt.
0.0.7

8. ODBIOR KONCOWY.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru koncowego podano w ST ,,Wymagania ogdlne’
pkt. 0.0.8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.0.0.9.

b

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-89/H-84023/06 STAL OKRESLONEGO STOSOWANIA.
STAL DO ZBROJENIA BETONU. GATUNKI.

PN-82/H-93215 PRETY STALOWE WALCOWANE NA GORACO W
PODWYZSZONYCH TEMPERATURACH.

PN-80/H-04310 PROBA STATYCZNA ROZCIAGANIA METALL.

PN-78/H-04408 TECHNOLOGICZNA PROBA ZGINANIA.
10.1. Inne dokumenty.
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83891.

Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedlug normy DIN488.
ITB. Warszawa 1992.
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B-05 ROBOTY MUROWE .

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sga wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru muréw i $cianek dziatowych z cegly na zaprawie cementowo-
wapiennej.

1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia  zawarte w niniejszej specyfikacji  dotycza =zasad prowadzenia
robot zwigzanych z:

- przygotowaniem materiatdéw do murowania

- wymurowanie $cianek i zamurowanie otworéw

- wykonaniem nadprozy

- kontrola jakos$ci robdt i materiatow
1.4. Okreslenia podstawowe .

- pustak ceramiczny — pustak pidro-wpust, grubos¢ Sciany 25 cm
- pustak ceramiczny akustyczny — pustak pioro-wpust, grubo$¢ Sciany 25 cm, Rw=>55 dB
- zaprawa cementowo-wapienna 4 MPa z wapna sucho gaszonego dla

utozenia rgcznego
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow ,
wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa , Specyfikacja
Techniczng , oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .

Nazwy i kody wedlug Wspolnego Slownika Zamowien publicznych
45262520-2 Roboty murarskie

2. MATERIALY .

Ogodlne wymagania dotyczace materialtow podano w ST ,wymagania ogdlne”
pkt. 0.0.2.
2.1.Cegla budowlana powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-74/B-12002
2.2.Zaprawy do murdéw nie zbrojonych nie narazonych na zawilgocenie moga by¢
stosowane zaprawy budowlane w/g PN-90/B-14501.

3.SPRZET .

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdlne ” pkt.3.
Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robot musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Zatadunek , transport , roztadunek 1 sktadowanie materiatéw do roboét murowych powinien
odbywac si¢ w sposob zapewniajacy dobry stan techniczny.
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5 WYKONANIE ROBOT .
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST “Wymagania
ogolne” pkt.5.

5.1.Wymagania ogolne .
5.1.1.Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty murowe z cegly, powinny by¢ wykonywane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa uwzgledniajaca wymagania norm . Dopuszcza si¢ tylko takie
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej , ktoére nie naruszajg postanowien norm, a s3
uzasadnione technicznie i uzgodnione z Inspektorem nadzoru , oraz sg udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora.

5.2 Przesklepienie otwordow.
Przesklepienie otworéw w §cianach murowanych wykona¢ belkami prefabrykowanymi
typu L-19

6. KONTROLA JAKOSCL

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podane w ST Wymagania
og6lne” pkt. 6.

6.1. Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi .

Zaleznie od wymagan projektu powierzchnia muru z cegly powinna by¢
ptaszczyzng lub stanowi¢ odcinek powierzchni krzywej . Katy dwuscienne migdzy
plaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem . Dopuszczalne
odchylki nalezy przyjmowac¢ dla murow z cegly tylko powierzchni tej strony muru , ktéra jest
uktadana do sznura lub szablonu .

- zwichrowania i skrzywienia - nie wigcej] niz 6 mm/m i nie wigcej niz 20 mm
na calej powierzchni $ciany .

- odchylenia krawegdzi od linii prostej - nie wigcej niz 4 mm/m

- odchylenia powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego - nie
wiecej niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji

- odchylenia od kierunku poziomego - nie wigcej niz 2 mm/m gornej
powierzchni kazdej warstwy
6.2. Badania.

Podstawe do odbioru technicznego robot murowych z cegly stanowig
nastepujace badania :

6.2.1. Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng powinno by¢ przeprowadzone
przez poroéwnanie gotowej ciany z projektem w/g pkt. 5.1.1. Pomiar dlugosci 1
wysokosci nalezy wykona¢ taSma stalowg z doktadnoscig do 1 cm , wielkosci odchytek w
wymiarach i usytuowaniu otworoéw - przymiarem z dokladnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania materiatdw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych
za$wiadczen kontroli jakosci ( atestoéw ) materiatow oraz zapiséw dziennika budowy
stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji technicznej 1
powolanymi normami .

6.2.3. Sprawdzenie grubos$ci spoin iich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngetrzne 1 pomiar .

6.2.4. Sprawdzenie odchylen powierzchni nalezy przeprowadzi¢ tatg kontrolng dtugo$¢ 2m z
doktadnoscig do 1 mm wielkos$ci przeswitu pomigdzy tatg a powierzchnig lub krawedzig
muru .



6.2.5. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawegdzi muru nalezy przeprowadzi¢ pionem
murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa .

6.2.6. Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiel nalezy przeprowadzi¢ poziomicg murarska
i latg kontrolng lub poziomica wezowa.

6.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci osadzenia os$cieznic okiennych i1 drzwiowych nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na zgodno$¢ z projektem .

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podanow ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.
7.
7.1. Sposob obmiaru robot .

Sciany obmierza si¢ w metrach szesciennych , §cianki dziatowe oblicza sie w metrach
kwadratowych ich powierzchni .Wysoko$¢ $cianki dzialowej nalezy przyjmowac jako
wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu , na ktérym ustawiona jest $cianka do
spodu nastepnego stropu . Od powierzchni $cianek dzialowych nalezy odejmowac
powierzchnie otwordéw , liczone w/g projektowanych wymiarow w $wietle oscieznic , a
w przypadku ich braku w $§wietle muru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,, Wymagania ogolne”
pkt.8.
8.1 Sposéb odbioru robot.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot. W
przypadku stwierdzenia odchylen , Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z
Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,, Wymagania ogolne ” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1. Normy .

PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie .

PN-75/B-12002 Cegta drazona wypalona z gliny - dziurawka .

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte .

PN-58/B-10022 Roboty murowe z cegly ze zbrojeniem stalowym .
Warunki i badania techniczne przy odbiorze .
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B-06 DACH POKRYCIE

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania : pokrycia dachu, pokrycia daszkoéw nad wejsciami ,
obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniach irealizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
dekarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.

- styropapa 12cm — pokrycie dachu nad sala

- blacha stalowa powlekana gr. 0,5/08 — blacha na parapety zewngtrzne

- papa termozgrzewalna modyfikowana SBS gr. 5.2 mm — materiat na pokrycia
dachowe

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialow, wykonanych robot

oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Nazwy i kody wedlug Wspolnego Slownika Zamowien publicznych

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonanie pokryé dachowych

2.MATERIALY.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.

2.1. Papa termozgrzewalna - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana
SBSogr.52mm

2.2 Blacha powlekana — na obrobki blacharskie zastosowac blache stalowg ocynkowang gr.
0,5 mm, na parapety zewngtrzne zastosowac blache stalowa powlekang o gr. 0,5 mm

2.3 Styropapa 12cm - 0,035
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3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania rob6t musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.0.0.3.

4. TRANSPORT.
Zatadunek , transport, roztadunek i sktadowanie materiatow izolacyjnych powinien
odbywac si¢ w sposob zapewniajacy zachowanie ich dobrego stanu technicznego.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.4 oraz
pkt..2.4.

5.WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.1 Wymagania ogdlne.

5.1.1 Pokrycia dachowe nalezy uktada¢ w czasie bezdeszczowej pogody. Temperatura
otoczenia w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie nizsza niz 0° C.

5.2 Wykonanie robot

Na calosci dachu oraz na zelbetowych zadaszeniach nalezy wykona¢ pokrycie dachu
styropapg oraz jako warstwe wierzchnig papy termozgrzewalnej.

Proponuje si¢ pape modyfikowang SBS gr. 5,2mm, ktora nalezy uktada¢ pasami rownolegle
do okapu. Podtoze na ktérym bedzie uktadana papa musi by¢ czyste,
réwne, suche, wolne od pytu, piasku, oleju i innych zanieczyszczen.

Obrobki wokoét elementow wystajacych powyzej dachu (przy ogniomurach , kominach, itp.)
winny by¢ wykonczone klinami wybiegowymi.

Po oczyszczeniu dachu, wyremontowaniu komindéw i1 obrébek blacharskich mozna przystapic
do wykonania wierzchniej warstwy hydroizolacyjnej z pap termozgrzewalnych. Papy nalezny
uktada¢ na suche podioza w temperaturach powierza od -5 °C do 35 °C. Rolki papy nie moga
by¢ zdeformowane lub odksztalcone przy podstawie. Przed ulozeniem wtasciwym nalezy
rozwinac¢ rolke, wyréwnac do $ciegu, sprawdzi¢ wielkos$¢ zakladek. Nastepnie zrolowa¢ do
potowy 1 zgrzewac. Ilos$¢ transportowanych na dach rolek nie powinna by¢ wigksza niz
przewidywana do ulozenia w ciagu jednej zmiany

6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST
pkt. 0.0.6.

6.1 Badania.

6.1.1.Podstawa do odbioru robdt pokry¢ dachowych sa badania obejmujace:

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa ,
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b) sprawdzenie materiatow,
C) sprawdzenie warunkow przystgpienia do robdt,
d) sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot.

6.1.2. Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu.

Cze$ciowy odbior robdt lub materiatdow powinien by¢ potwierdzony protokotem lub
zapisem w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa jest Im2 (metr kwadratowy) powierzchni kryte;.

8.0DBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.
0.0.8.

8.1. Sposdb odbioru.

Badania w/g pkt.6. nalezy przeprowadzi¢ w czasie wykonywania robot i odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci Inspektor nadzoru ustala zakres
rob6t poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w
terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne” w pkt.9.
Ilos¢ zakonczonych i1 odebranych robdt okreslonych w/g obmiaru, zostanie optacona w/g
cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadratowy) pokrycia i obrébek blacharskich .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych tom I.
Budownictwo ogdlne czesé 4.
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B-07 PODLOZA I POSADZKI
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace
wykonania podktadéw i posadzek.
1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
rob6t posadzkowych zwigzanych z :
- wykonaniem warstw wyréwnawczych pod posadzki
- uktadaniem posadzek z plytek gresowych

Nazwy i kody wedlug Wspolnego Slownika Zaméwien publicznych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podlog i $cian
45431100-8 Kladzenie terakoty

1.4.0kreslenia podstawowe.

plytki gresowe — ptytki podtogowe

zaprawa klejowa — zaprawa do przyklejania ptytek

wykladzina sportowa — wyktadzina obiektowa sali sportowe;

wykladzina PCV — wykladzina obiektowa w pomieszczeniach zaplecza sali.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdow 1 wykonanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa , ST oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Plytki gresowe - klasa R9, pozostate parametry uzgodni¢ z projektantem i inwestorem
2.2. Zaprawa klejowa - elastyczna zaprawa klejowa do ptytek gresowych

2.3. Wykladzina sportowa - szczegotowe parametry w projekcie

2.4. Wykladzina PCV - szczegdétowe parametry w projekcie

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania podiozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania
ogolne” pkt.3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw do podtozy i
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posadzek powinny odbywacé si¢ w sposodb zapewniajacy zachowanie dobrego stanu
technicznego.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt 4 .
5. WYKONANIE ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”
pkt. 5.
5.1.Wymagania ogdlne.
5.1.1. Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng
1 odpowiada¢ wymaganiom norm.
5.1.2. Podktady pod posadzki powinny by¢ trwate, nie odksztatcalne, poziome (lub ze
spadkiem przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podziat podktadu szczelinami
dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi powinien by¢ zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6.
Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna byc¢ taka, aby fata dlugo$ci 2m
przytozona w dowolnym miejscu nie wykazywala odchylen wiekszych niz Smm.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie podktadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego
obcigzenia posadzki, przy czym beton podktadu powinien by¢ o marce co najmniej B-20.
5.2.Montaz posadzek.
5.2.1.Posadzki z wyktadzin obiektowych zgrzewanych sznurem spawalniczym utozone na
wypoziomowanej podsadzce. Po obwodzie wywinigte na §ciany na wysoko$¢ ~10cm i
zwienczone sznurem spawalniczym. Posadzki uktadaé zgodnie z wytycznymi producenta
wyktadziny.

6. KONTROLA JAKOSCL

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania
ogoblne” pkt. 6.
6.1. Wymagania dla powierzchni okreslono w pkt. 5.1.2; 5.2.1.;
6.2. Badania.

Podstawe do odbioru robot posadzkowych stanowia badania :
6.2.1. Sprawdzenie podkladu- powinno by¢ wykonane przy odbiorze migdzy
operacyjnym. Sprawdzenie réwnosci przeprowadzi¢ za pomocg faty o di. 2m.
6.2.2. Sprawdzenie materialow- nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy i1 zas§wiadczen ( atestow) z kontroli
producenta , stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami.
6.2.3. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodno$¢ z
wymaganiami ST.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robot posadzkowych oktadzinowych jest Im2(metr kwadratowy)
a w przypadku cokotow 1mb (metr biezacy).
7.1. Wymiary powierzchni - przyjmuje si¢ w $wietle surowych $cian, doliczajac wneki i
przejécia. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchni¢ poszczegoélnych shupow,
pilasrtéw itp. wigksze od 0,25m2(metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”
pkt.8.
8.1. Sposéb odbioru robot.
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Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbiorow mi¢dzyoperacyjnych
oraz w czasie odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor
nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca
na swoj koszt i terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.9.
[lo$¢ zakonczonych i odebranych robdt, okreslonych w/g cen jednostkowych za 1m2
(metr kwadrat) 1 Im b (metr biezacy) cokotu lub listwy przyscienne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych tom
I Budownictwo ogolne czesé 4.

10.2 Normy.
PN-88/B-06250 Beton zwykly
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych
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B-8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Opis dotyczy dostawy oraz montazu stolarki okiennej z aluminium , drzwiowe]
aluminiowej, drzwiowej ptycinowe;j

1.2 Zakres stosowania ST.

Opis wyszczegolnia wymogi wykonania i montazu stolarki oraz obowigzki Wykonawcy
w okresie obowigzywania kontraktu i okresie gwarancyjnym.

1.3 Zakres prac objetych ST.

1.3.1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewniania potrzebnej ilosci pracownikow,
materialdow 1 wyposazenia oraz do wykonania wszystkich prac zwigzanych z dostawg i
montazem stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.3.2. Normy okres$lajace materialy i jako$¢ wykonania odnosza si¢ réwniez do
wyposazenia, materialdw i narzgdzi niezbg¢dnych do wykonania stolarki. Wykaz norm ma
na celu okreslenie cech technicznych roéznych rodzajow osprzetu i okué lecz nie okresla
szczegotowo projektow oraz budowy poszczegdlnych jej elementow.

1.4 Norm

1.4.1 Wyroby stolarki powinny odpowiada¢ nastgpujacym publikacjom i normom :
PN-91/B-02020-wspotczynnik przenikania ciepta
PN-87/B-02151.03-wazony wskaznik izolacji akustycznej wlasciwej
PN-66/B-94401-zamki zapadkowe
PN-70/B-99404-zaczepy do zamkow wpuszczanych zapadkowo
PN-74/B-94211-zasuwnica wierzchnia suwakowo-zakretowo-czotowa
PN-88/B-10085-stolarka budowlana, wymagania i badania
BN-85/7152-11- album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla

budownictwa ogdlnego

PN-72/B-10180-roboty szklarskie , wymagania i badania przy odbiorze
PN-79/D-01012-wady drewna
PN-85/F-06005- ztagcza stolarskie
PN-78/C-01700-wyroby lakierowane oraz wady powtok
PN-73/H-04652-powtoki metalowe i konwersyjne

1.5.Wymagania
1.5.1 Wymiary
e  Wymiary glowne -w/g Albumu Typowej Stolarki Okiennej i Drzwiowej dla
Budownictwa Ogolnego, Albumu Projektow Okien, Drzwi 1 Wrét Rolniczych lub
w/g dokumentacji technicznej.
e Wymiary szczegdtowe - w/g norm przedmiotowych lub dokumentacji technicznej
[ ]
2.MATRIALY.
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.1 Profile do okien aluminium — wg wtasciwych norm branzowych
2.2 Okucia - w/g PN-88/B-94410.
2.3 Materiaty szklarskie - w/g PN-72/B-10180; kit trwale plastyczny w/g
BN-85/6753-07
UWAGA: wymagania dotyczace stolarki :



e Aprobata techniczna I'TB stwierdzajaca dopuszczenie oferowanych okien do
stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej na terenie RP

o Aktualny certyfikat zgodnosci ITB dla producenta oferowanych okien z
wymaganiami okreslonymi w aprobacie technicznej

o Atest higieniczny PZH z wyraznym zaznaczeniem, ze oferowane profile okienne
mozna stosowa¢ w obiektach uzytecznos$ci publicznej

e Orzeczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej o
niezapalnosci oferowanych profili okiennych

o Certyfikat Instytutu Szkla i Ceramiki na szyby zespolone jednokomorowe

o Certyfikat zgodnosci Centrum Osrodka Badawczo-Rozwojowego Przemystu I
elementéw wyposazenia Budownictwa na okucia do okien

2.4 Okna i drzwi z aluminium :

1. Okna uchylno-rozwieralne, zgrzewane w kolorze zgodnym z projektem

2. Oscieznice 1 ramy okienne wykonane z aluminium. Odpowiedni system
kanatow odwadniajacych i przewietrzajacych powinien zabezpieczy¢ profil
ramy okiennej przed penetracjag wody do jego wnetrza 1 odprowadzié
skraplajaca si¢ w nim par¢ wodna
Szyby ze szkla niskoemisyjnego parametry zgodnie z projektem.
Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta U< 0,9
Wymagane okucia : obwiedniowe, powodujace docisk skrzydta do ramy na
catym jego obwodzie. Zastosowane okucia majg zapewni¢ mozliwos¢
wielostopniowego otwierania skrzydta ( od pelnej hermetycznos$ci
zamknietego okna, poprzez rozhermetyzowanie-rozszczelnienie, do uchylenia
15-20 cm gornej krawedzi skrzydta oraz umozliwi¢ catkowite rozwarcie
skrzydet okiennych ). Okucia powinny bezwzglednie zawiera¢ blokady
przeciwwiatrowe.
6. Montaz na kotwy stalowe z uszczelnieniem pianka montazowa —

poliuretanowa

7. Wymagany minimalny okres gwarancyjny dla catych okien — 3 lata

ok w

2.5 Drzwi wewnetrzne:

Laminowane, ramiak z drewna, wzmocniony od dotu ptyta wiérowa petng, wypekiony ptyta
widrowa drazong lub peing , obtozony obustronnie ptyta HDF. Drzwi z przeznaczeniem do
pomieszczen o wzmozonej eksploatacji. Po obwodzie na §ciany wylozone listwy systemu
drzwiowego (drewniane) szer . ok. 6¢cm.

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do robot stolarskich musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek 1 sktadowanie materiatow stolarki okiennej powinny
odbywac si¢ w taki sposob, aby zachowa¢ dobry stan techniczny .Ogo6lne wymagania
dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”pkt.5 .
5.1 Wymiary
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Wymiary okien przed zamoéwieniem ustali¢ na budynku z natury.
5.2. Szklenie okien - szkto zespolone .
5.3 Parapety
- wewnetrzne z konglomeratu marmurowego.
- zewnetrzne z aluminium (kolorystyka do uzgodnienia z projektantem i inwestorem)
5.4 Stolarka okienna.
Okna z profili aluminiowych w kolorze zgodnym z projektem z mozliwo$cig rozszczelnienia.
5.5 Stolarka drzwiowa.
Drzwi wejsciowe gldéwne aluminiowe( profile z wktadka termoizolacyjng ) przeszklone szyba
zespolong z warstwa zewnetrzng antywlamaniowa. Wyposazenie drzwi wg dokumentacji
projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt.6.
6.1.Sprawnos¢ dzialania.

Okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziala¢ prawidlowo , zgodnie z ich
przeznaczeniem. Okucia zabezpieczajace shuzace do unieruchomiania rozwieranych
skrzydet w potozeniu otwartym powinny obraca¢ si¢ swobodnie i umozliwi¢
unieruchomienie otwartych skrzydet.

6.2 Badania odbiorcze.
Inspektor Nadzoru dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii
Wyrobow.
Badania odbiorcze obejmujg :
- sprawdzenie wymiarow
- sprawdzenie prostokatnosci skrzydet
- sprawdzenie materiatow
- sprawdzenie wykonania
- sprawdzenie sprawnos$ci dziatania.
6.3 Sprawdzenie materiatéw nalezy wykona¢ na podstawie odnosnych dokumentéw i
dokumentacji technicznej

7. OBMIAR ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt..7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.1. Sprawdzenie konstrukcji i potaczen konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny oraz pomiar tasma stalowa, suwmiarka i szczelinomierzem.
8.2. Sprawdzenie wykonczenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
nieuzbrojonym okiem z odlegtosci 1,5m oraz przez pomiar wad za pomoca suwmiarki i
tasmy stalowe;.
8.3. Sprawdzenie szklenia i okuwania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar
tasma stalowg lub suwmiarka.
8. 4 Sprawdzenie skuteczno$ci dzialania nalezy wykona¢ w/g BN-75/7150-02 i BN-
75/7150-03.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.9.
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B-09 TYNKII OKLADZINY.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewngetrznych i oktadzin.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
tynkarskich 1 oktadzinowych tj :
- wykonanie tynkéw wewnetrznych kat IV na $cianach i stupach
- wykonanie tynkéw wewnetrznych na stropach
- licowanie $cian plytkami glazurowanymi na klej
1.4. Okreslenia podstawowe.

Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do
utozenia recznego,
tynki zwykle - stanowig warstwe ochronng lub wyréwnawcza, do ktérych
wykonania zostaly uzyte zaprawy.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialow, wykonanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa , Specyfikacja Techniczng oraz

zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.2.

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom w/g PN-
90/B-14501. Do zapraw stuzacych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy
stosowac piasek odmiany 1 w/g PN-79/-06711. Do zapraw przeznaczonych na
wierzchnig warstwe tynku o gladkiej powierzchni nalezy stosowaé piasek przesiewany,
odpowiadajacy wymaganiom odmiany 2 w/g PN-79/B-06711.
Plytki oktadzinowe powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w 9N-90/B- 12031.
Zaprawy do wypelniania spoin powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom :
a) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego 250 lub 350
w/g PN- 88/B-30 000,
b) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego biatego
w/g PN-90/B-30010,
C) zaprawa z maczki kamiennej w/g wymagan PN-65/B -10101,
d) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego 250, kredy
malarskiej mielonej w/g BN-74/6711-03.
Dodatki barwigce zaprawy do wypehliania spoin w/g wymagan PN-65/B-10101.

3. SPRZET.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt. 3.
Sprzet uzywany do wykonania robdt tynkarskich musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT.

Ogolne zasady dotyczace transportu materiatow podano w ST ,, Wymagania og6lne”
pkt.4.

Zatadunek , transport , roztadunek i sktadowanie materialdow musi si¢ odbywa¢ w sposob
zapewniajacy ich wilasciwy stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt.5.
5.1. Wymagania ogolne.
5.1.1. Zgodno$¢ z dokumentacja.

Tynki zwykte powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng
uwzgledniajacg wymagania norm i okreslajaca rodzaj, odmiang i kategori¢ tynku.
Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu technicznego , ktére nie naruszaja
postanowien norm , a s3 uzasadnione technicznie; uzgodnione z Inspektorem, oraz sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy.

5.2. Prawidlowos$¢ i dokladno$¢ wykonania robot tynkarskich.
5.2.1 Zasady ogolne , ktorych nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkow:

a) przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie
roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane wszystkie przebiciai bruzdy oraz obsadzone oS$cieznice
drzwiowe i okienne,

b) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza
przyczepnos¢ tynku,

c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana
do rodzaju 1 wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego,

d) tynk powinien by¢ na calej powierzchni $cisSle powigzany z podlozem, a
przy tynkach wielowarstwowych rowniez poszczegdlne warstwy powinny do
siebie Scisle przylega¢ na catej powierzchni,

e) tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5C 1 pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0 C

f) $wieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschnigciem
przez zaslanianie ich przed bezposrednim dzialaniem promieni slonecznych.

5.2.2. Przygotowanie podlozy.
Mur ceglany pod tynkowanie powinien by¢ wymurowany na niepelne spoiny.
Dolne stopki belek stalowych powinny by¢ osiatkowane. Podloze z betonéw powinno
by¢ rowne ale szorstkie . Przed tynkowaniem podloze powinno by¢ obficie zwilZzone
woda. Podtoze z betondw komorkowych nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy
1 naprawi¢ wigksze uszkodzenia kawatkami z betonu komoérkowego, aby tynk nie
stanowit zbyt grubej warstwy. W przypadku nadmiernego wysuszenia podloze zwilzy¢
woda.
5.2.3. Grubos$¢ tynkow.

Tynk kat. Il 11V,

Dopuszczalne odchytki tynku + 2mm;-4mm.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdot podano w ST ,, Wymagania
ogolne” pkt.6.
6.1. Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku.
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6.1.1 Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane , aby stanowily ptaszczyzny
pionowe lub poziome. Krawedzie przecigcia si¢ plaszczyzn otynkowanych powinny by¢
prostolinijne lub tukowe.
Dopuszczalne odchylenia nie moga dla poszczegodlnych kategorii tynkow przekraczacé:
kat. | - nie podlegajg sprawdzeniu,
kat. I1- odchylenia powierzchni od plaszczyzny nie wigksze niz 4mm na catej dtugosci
faty 2m,
kat. I11- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie wigksze niz 3mm na calej
dhugosci taty 2m,
kat . IV - odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie wigksze niz 2mm i w liczbie nie
wickszej niz2mm na catej dlugosci faty.
6.1.2. Wykonczenie narozy iosciezy tynkow.

Naroza, o§cieza oraz wszelkie obrzeza powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg. W miejscach naroznych na uszkodzenia mechaniczne otynkowane naroza
powinny by¢ zabezpieczone poprzez zamocowanie systemowych metalowych
ksztaltownikow.
6.2.Badania.

Podstawe do odbioru robot tynkarskich stanowig nastepujace badania:

6.2.1. Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez
porownanie wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa za pomoca
ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

6.2.2.Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na podstawie kontroli
przedtozonych dokumentow.

6.2.3.Sprawdzenie podlozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne w trakcie
odbioru czesciowego.

6.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
opukiwania. Po odgtosie nalezy stwierdzi¢ czy tynk przylega czy odstaje.
6.2.5.Badania grubos$ci tynku nalezy przeprowadzi¢ poprzez wycigcie otworow
kontrolnych o srednicy okoto 30mm 1 pomiar z doktadnoscig do Imm.

6.2.6 Badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okre$lenia kategorii tynku oraz
sprawdzenie wystepowania wad 1 uszkodzen tej powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca ogledzin zewngtrznych 1 pomiaru .Gladko$¢ powierzchni otynkowanej nalezy
oceni¢ przez potarcie tynku dionig .

6.2.7. Badanie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow:

sprawdzenie odchylenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg 2m taty
z doktadnoscia do Imm,

sprawdzenie prawidtowos$ci spionowania i spoziomowania powierzchni nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg
poziomica w dowolnym miejscu. Odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz
podano w pkt. 6.1.1.,

sprawdzenie kata migdzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami nalezy przeprowadzi¢
katownicg. Przeswit w odleglosci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie
powinien przekraczac :

- kat. II- 4mm
- kat. I111- 3mm
- kat. IV-2mm,
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sprawdzenie wykonczenia tynkoéw na stykach , narozach i obrzezach nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”
pkt.7.

7.1. Sposob obmiaru robot.

Tynki oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni jako iloczyn dlugosci
$cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.
7.1.1. Z naktadéw na powierzchni¢ tynkow i gladzi potraca si¢ naklady na
powierzchnie nie otynkowane jezeli jest wigksze niz 1m 2.

7.1.2. Potraca si¢ otwory o powierzchni ponad Im 2 jes$li o$cieza ich sg nie otynkowane
oraz otwory o powierzchni ponad 3m2.

7.1.3. Z powierzchni tynkéw nie odlicza si¢ powierzchni nie otynkowanych lub
ciggnionych mniejszych niz Im2 i powierzchni otworéw do 3m2, jezeli oscieza ich sa
tynkowane.

7.1.4. Tynki o$ciezy w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza si¢ jako iloczyn
jednokrotnej dtugosci 1 szerokos$ci oscieza, mierzonej w stanie surowym.

7.1.5. Jednostka obmiarowa oktadzin jest 1m2(metr kwadratowy) . Powierzchnie
oktadziny obmierza si¢ jako iloczyn dlugosci 1 wysokos$ci mierzonych rzeczywiscie
oblicowanych powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.8.
8.1. Sposéb odbioru robot.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot. W
przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor ustala zakres robot oprawkowych. Roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym przez
Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
[lo$¢ zakonczonych 1 odebranych robdt, okreslonych w/g obmiaru , zostanie optacona w/g
cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadrat) tynku i okladziny z ptytek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy i dokumenty zwiazane.
1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.
2. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
3. PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykte.
4. PN-90/B-12031 Plytki ceramiczne $cienne szkliwione.
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B-10 ROBOTY MALARSKIE.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad robot malarskich tj. :
- przygotowania podloza
- malowania farba emulsyjna akrylowa
1.4. OkresSlenia podstawowe.

- podloze- powierzchnia np. tynku, na ktorej ma by¢ wykonany podktad
powloka malarska lub tapeta.

- powloka malarska - stwardniata warstwa farby ulozonej i rozprowadzonej na
podktadzie lub bezposrednio na podtozu, decydujaca o wygladzie
powierzchni pomalowane;.

- farby emulsyjne wodorozcienczalne - farby przygotowane na spoiwie
dyspersyjnym.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.

2.1. Farby.
2.1.1 Farba emulsyjna - akrylowa nawierzchniowa wewngtrzna tatwo-$§cieralna i odporna na
szorowanie. Kolorystyka do ustalenia z projektantem i inwestorem.

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonywania robot malarskich i tapeciarskich musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano
w ST ,, Wymagania ogdlne ” pkt. 3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek , transport , rozladunek i sktadowanie materialdw do rob6t malarskich
powinny odbywac¢ si¢ w sposdb zapewniajacy zachowanie ich dobrego stanu
technicznego . Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania
ogolne ” pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne ”
pkt. 5.
5.1. Wymagania ogolne.



5.1.1. Temperatura. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
w ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek ponizej 0° C.). Farby emulsyjne
przechowywa¢ w temperaturze jw.

5.1.2. Podtoza . Na istniejgce i wykonane tynki z wytaczeniem miejsc pod oktadziny natozy¢
warstwe gladzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm.

5.2. Malowanie.

5.2.1. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ skarbonizowana , pozbawiona zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadze , itp. zabrudzenia ) i chemicznych (wykwity skladnikéw
zaprawy , rdza ) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

5.2.2. Podktad - wykonaé¢ warstwe gladzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm . Powierzchnia
podtoza pokryta podktadem powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢é wymaganiom PN-
69/b-10280 pkt. 4.3.2.2. oraz nie powinna wykazywac prze§witow i miejsc niepokrytych
podktadem . Na powierzchni nie powinny by¢ widoczne peknigcia lub rysy skurczowe
tynku .

5.2.3. Powloka - powinna rownomiernie , bez przeswitéw , pokrywa¢ podtoze lub podktad
nie wykazujac , odpryskoéw , spekan , tuszczenia si¢ , oraz smug plam i $ladow pedzla.
Barwa powtoki powinna by¢ zgodna z PT iuzgodniona z Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania
og6lne ” pkt. 6.

6.1. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajgcg wymagania norm.
6.2. Powloka.

Trwata odporna na Scieranie 1 niezmywalna przy stosowaniu srodkéw zaro6wno
myjacych jak i dezynfekujacych , dajaca duza skale barw i efektywna matowa fakture
pomalowanej powierzchni.

6.3. Badania.

Podstawg do odbioru technicznego powtok malarskich i tapet stanowig nastgpujace
badania:

6.3.1. Sprawdzenie podtozy . Obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz
sprawdzenie jako$ci powierzchni.
6.3.2. Sprawdzenie podktadow. Obejmuje sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie
wsigkliwosci , sprawdzenie wyschnigcia .
6.3.3. Sprawdzenie powlok obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego

b) sprawdzenie przyczepnosci

c¢) sprawdzenie odpornosci na wycieranie

d) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda z mydiem

f) sprawdzenie wsigkliwos$ci

g) sprawdzenie odpornosci na reemulgacje

h) spraw. odpornos$ci na dziatanie kwasu solnego 1 tugu sodowego.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest 1m2 ( metr kwadratowy ).
Powierzchni¢ malowang nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle $cian
surowych. Wysoko$¢ $cian mierzy si¢ od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Jezeli
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oscieza 1 nadproza sg réwniez malowane , z powierzchni ich nie potrgca si¢ otwordow
do 3 m2. Otwory ponad 3 m2 potraca si¢ doliczajac powierzchni¢ malowanych osciezy.
Nie potraca si¢ jednak otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne ”
pkt. 8.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ podczas odbioru robot. W przypadku
stwierdzenia odchylen , Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych . Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swodj koszt w terminie uzgodnionym z
Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne ” pkt. 9.

Ilo§¢ zakonczonych i odebranych robot, okreslonych w/g obmiaru , zostanie optacona
w/g cen jednostkowych za 1m2 ( metr kwadratowy ) szpachlowanej i wymalowanej
powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych tom I.

Budownictwo ogélne czesé 4.
10.2. Normy:
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.

BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykle .
Warunki i badania przy odbiorze.
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B-11 ELEWACJE.

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST,
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t elewacyjnych.
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot docieplenia
elewacji.
1.4 Okreslenia podstawowe.
- podloze- powierzchnia np. tynku, na ktérej ma by¢ wykonany podktad i
powtoka malarska .
- styrodur— plyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 10 cm — 1m ponizej terenu
- styropian EPS70 038 — gr. 8cm
- tynk cienkowarstwowy — gotowa masa silikatowa/zywiczna
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw wykonanych robot
oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ,Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 0.0.2.
2.1 Styrodur — polistyren XPS grubosci 10 cm
2.2 Styropian EPS70 038 — gr. 8cm
2.2 Tynk cienkowarstwowy — gotowy tynk silikatowy, cienkowarstwowy o uziarnieniu nie
mniejszym niz 2.0 mm. Na cokole budynku zastosowac plyty z betonu architektonicznego gr
2 cm Kolorystyka tynkow do ustalenia z projektantem 1 inwestorem.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 0.0.3.
Sprzet uzywany do robot tynkarskich musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogolne zasady dotyczace transportu materiatow podano w ST ,,Wymagania ogolne”
pkt.0.0.4.Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow musi si¢ odbywa¢ w
sposob zapewniajacy ich wlasciwy stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”
pkt.0.0.5.
5.1 Wymagania ogoélne.
5.1.1 Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu
technologicznego a w szczegdlnosci :
- nalezy stosowa¢ wylacznie ,,systemy zamknigte”. Niedopuszczalne jest mieszanie
elementéw 1 komponentow pochodzacych z roznych systemow
- wszelkie materiaty wchodzace w sklad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem 1 instrukcjami technicznymi produktéw
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- w czasie wykonywania robdt i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5 st.C. a w przypadku materialow krzemianowych (silikatowych) nie
powinna by¢ nizsza niz +8st.C. zapewnia to odpowiednie warunki wigzania

- podczas wykonywania robodt i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ( deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr),
zagrozone plaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢

- rusztowania ustawi¢ z odpowiednio duzym odst¢pem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawienie rusztowania wymaga odbioru technicznego.
Uwaga

Styropian EPS70 bedzie montowany na istniejacym ociepleniu $ciany gr. 10cm. Plyty
nalezy mocowac na poliuretanie.

5.1.2 Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty elewacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
uwzgledniajagcg wymagania norm i okreslajacg rodzaj tynku, rodzaj i grubos¢ materiatu
izolacyjnego, kolorystyke tynku. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu , ktore nie
naruszaja postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektorem
nadzoru oraz sg udokumentowane zapisem w dzienniku budowy.

5.2 Przygotowanie podlozy.
Podloze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste i pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepno$¢ materialdw mocujacych warstwe izolacji termiczne;.
Przygotowanie podtoza:
- oczys$ci¢ z kurzu 1 pytu za pomoca migkkiej szczotki, sprezonego powietrza lub zmy¢ woda
pod cis$nieniem ( stosowac cis$nienie max. 200 barow )
5.3 Gruntowanie podloza

W przypadku podtozy pylacych , osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy
zastosowac¢ odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania 1 zaleceniami
dostawcy systemu.

5.4 Faktura /wykonczenia/ powierzchni.

Wyprawe tynkarska naktada¢ po doktadnym wyschnigciu warstwy zbrojonej, nie
wczesniej niz po 48 godz. Wyprawe tynkarskg wykona¢ z gotowych mieszanek o fakturze
rustrykalnej przy ziarnie grub. okoto 3mm.

5.5 Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi podlozy, etapow posrednich oraz
stanu wykonczeniowego.

5.5.1 Normatywne odchylenia podtozy ( stanow surowych ) przyjmowac jak dla konstrukcji z
prefabrykatow betonowych wg tablicy 12.8 strona 138 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych ,, tom I ,,Budownictwo ogolne” czes¢ 2, Wydawnictwo ,,Arkady”
wydanie 4, Warszawa 1990.

5.5.2 Normatywne odchylenia powierzchni wykonczonych wg tablicy 24-1 str. 20 ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ,, tom I ,,Budownictwo ogdlne” czes¢ 4,
Wydawnictwo ,,Arkady” wydanie 4, Warszawa 1990.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”
pkt. 0.0.6.
6.1 Badania.

Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ocieplen przy kontroli
odchylen powierzchni i krawedzi traktowac¢ jak tynk kat. III.
6.2 Ocena wizualna wygladu.
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Wykonczona wyprawg tynkarska powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac si¢
jednorodnoscia i niezmienno$cig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i
wklestosci stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z
odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza si¢ oceny tynku w $wietle smugowym lub
ukierunkowanym, zwlaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.

0.0.7.

7.1 Sposob obmiaru robot.

7.1.1 Tynki i malowanie $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugos$ci
$cian w rozwini¢ciu w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu
do gornej krawedzi $ciany , dolnej krawedzi gzymsu, lub gérnej krawedzi tynku .

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.
0.0.8.
8.1 Badania w/g pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot.
W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z
Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”
pkt. 0.0.9.

Ilos¢ zakonczonych 1 odebranych robot okreslonych w/g obmiaru zostanie optacona w/g
cen jednostkowych za 1m 2 /metr kwadratowyy/.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1 Normy i dokumenty zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie , tekst jednolity —
aktualizacja z dnia 27.05.2004

ETAG 004 — Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych — ,,Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z dnia 6.09.2002
ZUATI15/V.03/2003 ,,Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materialu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania
aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUATI15/V.04/2003 ,,Zestawy wyroboéw do wykonania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materialu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania
aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.07/2003-, Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty”
Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003r.

ZUAT 15/V111.07/2003 — ,,Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania aprobat
technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — , .t aczniki tworzywowe do
mocowania warstw izolacji ocieplen $cian zewnetrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002

47



PN-EN 13163:2004 Norma pt ” Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”- Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 )

B-12 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzkich.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
Nazwy i kody wedlug Wspolnego Slownika Zaméwien publicznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania
nawierzchni autostrad , drog
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze
sobg trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
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Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rdwna i szorstka, a krawedzie kostek roéwne 1
proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugosci+ 3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
- na gruboscit 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i bragzowy.
2.2.4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos$¢ na $Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza
niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 [2] 1 wynosi¢ nie wiece]j niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania 1 odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:
— probka nie wykazuje pekniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymalosci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnoéé

Scieralnos¢ kostek betonowych okrelona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
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utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawgznikach.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina tasmga stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rdwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac
krawe¢zniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z
dokumentacjg projektowa lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ mieszanke piasku z cementem.
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona 1 wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej 1
zaakceptowanego przez InZyniera.

Kostke uktada si¢ w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢
powierzchnie ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1
przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.



Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywacé
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikoéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymato$ci na
Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m?
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie

wymagan podanych w pkt 2.2.2 12.2.3 1 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa 1 odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkow poprzecznych 1
podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
wg pkt 5.6 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowo$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nierownosci podluzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg £ 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
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Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ £ 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £
S5cm.

6.4.5. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé
+1,0cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inzynier.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;j 1 ptyt betonowych.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedlug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ,,Wymagania ogo6lne”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”
pkt 9.
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10. przepisy zwiazane

Normy
1. PN-B-04111
2. PN-B-06250
3. PN-B-06712
4. PN-B-19701
5. PN-B-32250
6. BN-80/6775-
03/04
7. BN-68/8931-01

BN-68/8931-04

Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na
tarczy Boehmego

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania 1 ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni
planografem i tata.
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B-13 MALA ARCHITEKTURA I WYPOSAZENIE OBIEKTU

1. CZESC OGOLNA.

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa  wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem urzadzen placu zabaw oraz
elementéw matlej architektury.

1.2.  Zakres stosowania SST o )
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot j.w.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z montazem wyposazenia placu zabaw oraz elementow matej architektury.

1.4.  Okreslenia podstawowe
1.4.1. OkreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, 0dp0w1edn1m1 polskimi
normami i definicjami podanymi w B O0.00.00. OST "Wymagania ogdlne".

15. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w B 00.00.00. OST "Wymagania ogdlne".

2.MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadania, podano w B
.00.00.00. OST "Wymagania ogolne"

2.2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY I WYPOSAZENIE OBIEKTU:
a) mata architektura
Wyglad i1 parametry urzadzen zgodne z projektem. Ewentualne zmiany ustali¢ z
Inwestorem 1 Projektantem. Wszystkie elementy muszg posiada¢ stosowne certyfikaty
i atesty

a) wyposazenie obiektu

Wyglad i parametry urzadzen zgodne z projektem. Ewentualne zmiany ustali¢ z
Inwestorem 1 Projektantem. Wszystkie elementy musza posiada¢ stosowne certyfikaty
i atesty

2.3. Skladowanie
Sktadowanie materiatéw 1 wyrobow zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz
wytycznymi producentow.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w B 00.00.00 OST "Wymagania og6lne".
Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego
zgodnego z wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w B 00.00.00 OST.
"Wymagania ogo6lne". Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta oraz
aprobatami technicznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.
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Ogolne zasady wykonania robot zgodne z instrukcjg producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w B 00.00.00 OST "Wymagania og6lne".

7.0BMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w B 00.00.00 OST "Wymagania ogdlne".

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w B 00.00 00 OST "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora
nadzoru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w B 00.00.00 OST
"Wymagania og6lne". Cena wykonania jednostki obmiarowej jest jednostka
przedmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty techniczne urzadzen

Dokumentacja techniczna

Karty techniczne producenta
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