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OPIS TECHNICZNY / EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.0. Przedmiot opracowania i opis obiektu

1.0.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacja obiektu, remont w poziomie kondygnaciji parteru
czesci pomieszczen w budynku mieszkalno - ustugowym wraz wewnetrznymi instalacjami wodno —
kanalizacyjny, C.O oraz elektrycznymi, pochylnia dla niepetnosprawnych os6b wraz z remontem schodéw
zewnetrznych i podestu wejscia gtéwnego, remont zadaszenia nad wejsciem gtéwnym, wydzielenie miejsc
postojowych oraz ciggdéw pieszych i pieszo — jezdnych. Budynek znajduje sie w miejscowosci Kartowice, gmina
Popielow.

1.0.2. Opis obiektu

Budynek na planie wieloboku, trzykondygnacyjny. Kondygnacje nadziemne — parter + pietro, obiekt w catosci
podpiwniczony.

Budynek w tradycyjnej konstrukcji — murowany, dach jednospadowy. Gabaryty budynku — jego dtugosc,

szerokos¢ oraz wysokosc¢ nie ulegajg zmianie.

2.0.Uklad pomieszczen (w zakresie opracowania):

m PIWNICA

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa w m? Rodzaj posadzki
0.1 garaz 19,66 pos. cementowa
0.2 garaz 28,25 pos. cementowa
0.3 pom. gospodarcze 15,3 pos. cementowa
0.4 kottownia 9 pos. cementowa
0.5 pom. gospodarcze 7,58 pos. cementowa
0.6 Klatka schodowa 7,6 pos. cementowa
0.5 pom. gospodarcze 3,88 pos. cementowa
0.8 pom. gospodarcze 10,64 pos. cementowa
0.9 pom. gospodarcze 14,67 pos. cementowa
0.10 pom. gospodarcze 7,42 pos. cementowa
0.11 pom. gospodarcze 5,82 pos. cementowa
0.12 pom. gospodarcze 0,74 pos. cementowa
0.13 pom. gospodarcze 1,07 pos. cementowa
0.14 pom. gospodarcze 11,96 pos. cementowa
0.15 pom. gospodarcze 9,32 pos. cementowa
0.16 pom. gospodarcze 8,82 pos. cementowa
0.17 pom. gospodarcze 9,83 pos. cementowa
0.18 komunikacja 3,28 pos. cementowa
0.19 komunikacja 8,42 pos. cementowa

RAZEM 183,26 pos. cementowa

m PARTER



Lp. Pow. uzytkowa w m? Rodzaj posadzki

11 hall 39,65 pos. ceramiczna
12 recepcja 12,91 pos. ceramiczna
13 gabinet badan diagnostycznych 24,58 pos. ceramiczna
- zabiegowy
14 gabinet 2 19,07 pos. ceramiczna
15 gabinet 3 13,69 pos. ceramiczna
16 pom. gospodarcze 8,07 pos. ceramiczna
17 klatka schodowa 7,63 pos. ceramiczna
18 WC -przedsionek 3,29 pos. ceramiczna
19 WC 4,18 pos. ceramiczna
110 pom. gospodarcze 10,53 pos. ceramiczna
111 pom. gospodarcze 11 pos. ceramiczna
112 pom. gospodarcze 13,44 pos. ceramiczna
113 WC -niepetnosprawni 7,37 pos. ceramiczna
114 pom. gospodarcze 18,11 pos. ceramiczna
115 pom. gospodarcze 0.95 pos. ceramiczna

RAZEM 182,74

3.0. Zestawienie powierzchni i kubatura budynku

Istniejaca:
— Pow. zabudowy : 242,80m? bez zmian
— Powierzchnia catkowita: 728,40m? bez zmian

— Pow. uzytkowa parteru: 182,74m?

— Kubatura: 2021,25m?3 bez zmian

4.0. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
«Ocieplenie Scian zewnetrznych budynku, wewnetrznej Sciany attyki;

«QOcieplenie stropodachu;

*\Wymiana parapetéw zewnetrznych;

e\Wymiana rynien, rur spustowych i obrébki pasa podrynnowego oraz obrébki $cian attyki;
eRemont zadaszenia nad wejsciem gtéwnym;

eRemont schodéw zewnetrznych, podestu wejscia gtdbwnego oraz pochylni dla niepetnosprawnych;
eRemont murkéw oporowych przy wjezdzie do pomieszczen garazowych

o\Wydzielenie na terenie inwestycji miejsc postojowych, ciggéw pieszych oraz pieszo — jezdnych;
eRemont czesci pomieszczen w poziomie parteru;

e\Wymiana bram garazowych

e\Wykonanie posadzek ceramicznych;

eZamurowanie czesci istniejgcych otwordéw drzwi;



*Wybicie nowych otwordw i drzwi;

*Wyburzenie $cian dziatowych;

eMalowanie $cian i sufitow;

Remont wewnetrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej w czesci pomieszczen;

eRozbidrka schodéw zewnetrznych

5.0. Zagrozenie dla zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, nie
stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Remont budynku mieszkalno -
ustugowego nie wptywa negatywnie na otoczenie, nie pozbawia $wiatta sgsiednich nieruchomosci, nie pozbawia
dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia sgsiednich dziatek mozliwosci korzystania z wody i energii
elektrycznej. Budynek nie emituje zadnych hataséw ani wibraciji, nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby.
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposob jego posadowienia — nie wptywa negatywnie na

istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

6. Charakterystyka ekologiczna remontowanego budynku

Dane techniczne obiektu:
» Budynek jest zaopatrzony w wode odpowiedniej jakosci z gminnej sieci wodociggowej
= Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych odbywa sie przytaczem kanalizacyjnym do sieci kanalizacji sanitarnej.

= Nie emitowane sg zapachy, pyly i zanieczyszczenia ptynne.
= Wytwarzane odpady majg charakter socjalno - bytowy.
= Emisja hatasu — nie dotyczy.

Planowana inwestycja nie ma szkodliwego wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne

obiekty.

7.0. Spetnienie przepiséw Prawa Budowlanego
Obiekt spetnia wymagania dotyczace:

bezpieczenstwa konstrukc;ji
bezpieczenstwa pozarowego
bezpieczenstwa uzytkowania
warunkow higieniczno - zdrowotnych
warunkéw ochrony srodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami

oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych

YV V. V V VYV V VYV V

warunkow uzytkowych zgodnych z parametrami obiektu, w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,

zaopatrzenia w wode, odprowadzenia Sciekow i usuwania odpaddw, ogrzewania, wentylacji.

8.0. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Przystepujgc do wymiarowania elementéw konstrukcji nosnej budynku przyjeto wartosci obcigzen zgodnie:



PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywanie na konstrukcje — Eurokod 1

PN-EN 1991-1-3:2005 Obcigzenie wiatrem — Eurokod 1

PN-EN 1991-1-4:2005 Obcigzenie $niegiem — Eurokod 1

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Eurokod 2

PN-EN 1996-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji murowych — Eurokod 6

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne — Eurokod 7

PN-EN 1995-1-1:2005 Projektowanie konstrukcji drewnianych — Eurokod 5

Przyjeto nastepujgce wartosci obcigzen charakterystycznych:

Obciazenie $niegiem (na powierzchnie pozioma stropodachu):

Przyjeto | strefe obcigzenia $niegiem wg EUROCODU 1 - warto$¢ obcigzenia charakterystycznego
$niegiem przyjeto Qx=0,70kN/m?

Obciazenie wiatrem (cisSnienie predkosci):

Przyjeto | strefe obcigzenia wiatrem wg EUROCODU 1 EC 12 - warto$¢ obcigzenia charakterystycznego wiatrem
przyjeto qk=0,25kN/m?

Obciazenie state:

Obcigzenia state przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjeto zgodnie z EUROCODEM 1
Obcigzenie zmienne:

Obcigzenia zmienne przy projektowaniu konstrukcji budynku

Przyjeto:

Pomieszczenia uzytkowe: 1,5kN/m?2

Komunikacja: 2,0kN/m2

Wymiarowanie elementéw konstrukcji budynku dokonano przyjmujgca:

- obcigzenie obliczeniowe dla stanéw granicznych nosnosci;

- obcigzenia charakterystyczne dla standw granicznych uzytkowania (np. ugiecia)

Sprawdzenie graniczne nosnosci elementéw konstrukcyjnych dla stanéw granicznych nosnosci dokonano wg:
PN-/B-03150:2000 - EUROCOD 5 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-B-03264:2002 - EUROCOD 2 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe.

PN-87/B-03002:1999 - EUROCOD 6 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-81/B-03020 - EUROCOD 7 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 - EUROCOD 3 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statystycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe.

9.0. Rozwigzania techniczno - materiatlowe

Sciany dziatowe:

Nowo projektowane $ciany dziatowe wykonane z bloczkéw z betonu komdrkowego gr.12cm, klasy 500, na
zaprawie cienkowarstwowej, klejowej. tgczenie $cian dziatowych ze $cianami nosnymi za pomocg
zamontowanych w $cianach nosnych stalowych, nieocynkowanych kotew. Jeden koniec kotwy nalezy zatopi¢ w
poziomej spoinie zaprawy $ciany no$nej, a drugi w poziomie spoinie $ciany dziatowej. Sciany dziatowe nalezy
oddylatowac od stropu, pozostawiajgc pomiedzy $ciang a stropem szczeling gr.1cm i wypetniajac ja
poliuretanowg piankg montazowa.



Ocieplenie scian zewnetrznych:

Istniejace Sciany zewnetrzne, $ciany attykowe od strony wewnetrznej zostang ocieplone - styropian gr.8cm
(A=0,038).

Nadproza:

Nadproza w $cianach dziatowych gr.12cm nalezy wykona¢ jako nadproza prefabrykowane.

Nadproza w scianach nosnych pod nowo projektowane otwory drzwi zaprojektowano jako stalowe, ztozone z
profili dwuteowych 100, skreconych srubami M18 lub spawane naktadkami, wypetnienie pomiedzy belkami —
cegta petna. Belki nadprozy nalezy osadzi¢ w scianach nosnych, konce belek stalowych oprzeé¢ oprzeé¢ na
Scianie na poduszce betonowej. Diugosc oparcie belki stalowej na $cianie min.25cm.

Podczas wykonywania nadprozy stalowych nad otworami nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen

I5rzed wykonaniem nadprozy stalowych nalezy podstemplowac stropy i Sciany nosne budynku.

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome o gtebokosci minimum 1.2 razy gtebszej
od szerokosci stopki montowanej belki stalowej nie gtebszej jednak niz potowa grubosci sciany. Bruzde przemy¢
strumieniem wody pod cisnieniem. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie belke stalowg. Po osadzeniu
belki, przestrzen pomiedzy gérng stopkg belki a murem wypetniamy bezskurczowg zaprawg lub wilgotng
zaprawg cementowg marki M15-M20 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu przez zaprawe 75%  wytrzymatosci
(normalnie okoto 5 dni) przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony Sciany i osadzenia drugiej belki.
Drugg belke osadzamy w identyczny sposéb jak pierwszg. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie drugg
belke stalowg i wypetniamy przestrzen ponad belkg zaprawg bezskurczowg. Po osadzeniu belek i osiggnieciu
przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci wszystkie belki przewiercamy na wylot co okoto 35 cm i skrecamy
Srubami minimum M18 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez
zaprawe mozna przystgpi¢ do zdjecia stemplowania i wyburzania Sciany.

Diugosci elementow stalowych dostosowacé na budowie.

Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkg stalowg Rabitza i obrzucamy zaprawg cementowg marki M15

i wykanczamy warstwg wierzchnig z tynku wapiennego lub cementowo - wapiennego.

Zamurowania:

Zamurowania w scianach nosnych, wewnetrznych wykona¢ z cegty petnej klasy 15, na zaprawie M10.

Tynki i okladziny Scian wewnetrznych:

Tynki wewnetrzne: gipsowe na obrzutce cementowo - wapiennej. Sciany WC wytozyé glazurg do wysokosci min.
2,0m. Strefe Scian przy urzadzeniach sanitarnych nalezy zaizolowaé folig w ptynie, w narozach zastosowac
tasmy uszczelniajgce. Sciane pomieszczenia socjalnego przy zlewie wytozyé glazurg do wysokosci min. 2,0m.
Malowanie: sciany i sufity malowac farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

Wentylacja:

Wentylacja mechaniczna
Schody zewnetrzne, podjazd dla niepetnosprawnych
Ptyte biegdw zaprojektowano o gr.12cm, wylewang na istniejgcych schodach z betonu C16/20, ze stali

A-1l, A-0. Szerokos¢ stopnia wynosi 35cm, wysokos$é po uwzglednieniu warstw wykonczeniowych
15,00cm. Bieg oparty na scianie fundamentowej z bloczkéw betonowych , szerokosci 24cm. Przyjeto
zbrojenie ptyty i biegdw @4.5 siatkg 15x15cm . Minimalna otulina pretéw zbrojeniowych wynosi 5cm.
Schody oraz podesty wytozy¢ ptytkami mrozoodpornymi, antyposlizgowymi

Podjazd dla niepetnosprawnych o spadku nachylenia 5,24%, wykonany z kostki betonowej, na



(blacha

podbudowie z piasku z cementem i kruszyw zageszczonych mechanicznie.

Przy podjezdzie dla niepetnosprawnych zamontowac balustrady dla niepetnosprawnych, o wysokosci
uchwytéw 75cm i 90cm, zewnetrzne krawedzie uchwytu wydtuzona o 30cm i zaokraglona w dot.
Elementy balustrady wykonane z stali nierdzewnej, polerowanej, gatunek 304. Stupki balustrady
wykonane z rury stalowej fi 50, w rozstawie co ok.60cm, do stupkéw montowany pochwyt za pomoca
pretéw fi12. Pochwyty wykonane z rury stalowej fi 50. Konstrukcja montowana do podfoza za pomocg

pretow M8, wklejanych na kotwe chemiczna.
Zadaszenie wejscia gtéwnego

Zadaszenie wejscia gtdwnego w konstrukcji stalowej, z profili zamknietych. Konstrukcja obtozona od boku
i spodu ptytami OSB oraz ocieplona styropianem gr.5cm. Poszycie zadaszenia z poliweglanu
komorowego.

Stolarka okienna i drzwiowa

= Stolarka o wymiarach typowych PCV

= Drzwi wewnetrzne drewniane. W pomieszczeniach WC stosowac drzwi z kratkg nawiewowa.

= Brama garazowe - segmentowe wg zamoéwienia Inwestora.

Tynki i okladziny Scian zewnetrznych

- Zewnetrzne: tynk cienkowarstwowy — silikonowy, w kolorze kremowym, w czesci tynk dekoracyjny imitujgcy

drewno, w kolorze jasnego drewna.

- Cokoét: tynk mozaikowy, w kolorze brgzowym

Malowanie

Malowanie: Sciany i sufity malowac¢ farbami emulsyjnymi stosowanymi do wnetrz.

Podtogi i posadzki

W pomieszczeniach komunikacji, gabinetach, pomieszczeniach gospodarczych zastosowaé posadzke

ceramiczng.

W pomieszczeniach mokrych (tazienka itp.) przewidziano posadzke ceramiczna, nalezy w pomieszczeniach tych

zastosowaé odpowiednig izolacje przeciwwilgociowg.

Stropodach

Stropodach istniejacy.

Pokrycie dachu — styropapa gr.12cm (A=0,035)

Obrdbki blacharskie oraz orynnowanie — obrébka stropodachu obejmuje wymiane istniejgcej obrobki attyk

Zastosowac obrébki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej (zaleca sie

powtokg z PVC w kolorze rynny i pokrycia dachu). Wymienié rynny spustowe, rury spustowe oraz obrébke pasa

podrynnowego.

Parapety:

= Parapety wewnetrzne — istniejgce

= Zewnetrzne — stalowe, powlekane, w kolorze stolarki

Remont murkéw oporowych

Nalezy zbi¢ istniejgce tynki oraz zdemontowacé ptyty betonowe.

Zastosowac tynki cementowo — wapienne, wierzch murkow oporowych zabezpieczy¢ obrébka blacharskg
stalowej ocynkowanej)

Rozbiérka schodow zewnetrznych



Rozbiérka schoddw zewnetrznych do poziomu gruntu.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB z dn.15grudnia 1994r, w sprawie warunkéw i trybu
postepowania przy robotach rozbiérkowych nieuzytkowych, zniszczonych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U.z 1995r. Nr10 poz.47)

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania prac rozbiérkowych nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i
jego oznakowanie, w sposob wykluczajgcy dostep osob postronnych do miejsca rozbiérki w czasie jej trwania.
Miejsca niebezpieczne, w ktérych istnieje zrodto zagrozenia, z powodu mozliwosci spadania z gory
przedmiotéw lub materiatdéw, powinno by¢ oznakowane i ogrodzone poreczami bgdz zabezpieczone daszkiem
ochronnym. Strefa niebezpieczna, wymagajgca zabezpieczenia, nie moze by¢ wezsza niz 1/10 wysokosci, z
ktérej moga spadaé przedmioty lub materiaty, jednak nie mniej niz 6,0m. Daszki ochronne powinny by¢
umieszczone na wysokosci nie mniejszej niz 2,40m i ze spadkiem 45°, w kierunku zrédta zagrozenia.. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i wytrzymate na spadajgce przedmioty. W miejscach przejs¢ szerokos¢ daszku
powinna by¢ co najmniej 1m szersza od szerokos$ci przejscia. Do usuwania gruzu, w czasie robét
rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny miec
zabezpieczenie przed wypadnieciem gruzu.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z programem rozbiérki i
poinstruowania o bezpiecznym sposobie wykonania je;.

Przed przystgpieniem do usuwania wyrobow zawierajgcych azbest nalezy ten fakt zgtosi¢ wiasciwemu organowi
nadzoru budowlanego oraz wtasciwemu inspektorowi pracy.

Roboty rozbiérkowe — zasady ogdlne

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, doktadnie przestrzegajgc zasad
BHP oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.nr 48, poz.401).

Wykonaé nalezy niezbedne zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczy¢ pas terenu do 2m od budynku z

zakazem przebywania, nalezy przestrzega¢ wszystkich przepisow BHP.

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtgczy¢ wszelkie istniejgce instalacje oraz media. Miejsca odtgczenia
powinny znajdowac sie poza obrebem roboét rozbidrkowych. Odtgczenia instalacji potwierdzi¢ wpisem do

dzienniki rozbiérki obiektu budowlanego.

Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie naruszy¢ stateczno$ci istniejgcego budynku. Usuniecie jednego
elementu konstrukcyjnego nie moze wywotaé utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukcji. W razie potrzeby nalezy zastosowaé montazowe podparcia. Rozbiorke schodow, z uwagi na jego
stan zachowania nalezy prowadzi¢ etapami. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie
lub podcinanie konstrukcji w dole. W strefie niebezpiecznej nie moze znajdowac sie ciezki sprzet. Prowadzenie
robét rozbidrkowych, jesli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr jest zabroniona.
Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s. Zabrania sie wyrywania i
podnoszenia dzwigiem elementéw zamocowanych. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ czy Sciany,
stropy, schody, dach oraz inne czesci budynku, na ktérych bedg pracowali robotnicy lub beda ustawione
rusztowania lub drabiny majg dostateczng wytrzymatosc.

Teren prac nalezy ogrodzi¢ z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla oséb



pieszych, nie mniej niz 1,0m, przy zastosowaniu oston zabezpieczajgcych przed przenikaniem azbestu do
srodowiska.
Etap rozbidrki

- przygotowanie placu rozbiérki , z jego zabezpieczeniem oraz wygrodzeniem,

- demontaz balustrady schodow

- demontaz konstrukcji schodéw do poziomu gruntu

- zasypanie fundamentéw gruzem ustabilizowanym oraz odpowiednia niwelacja terenu,
- segregacja i wywdéz odpadow z rozbidrki.

Transport oraz zagospodarowanie materiatéw rozbidorkowych

Zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.U. Nr 112 poz.1206) obowigzek
powyzszy wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska (Dz.U nr 62, poz. 627 ze zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628), oraz dyrektyw Unii Europejskiej
odnoszgcych sie do postepowania z odpadami.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materialy nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére mogg byc¢
wykorzystywane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe i szkto. Pozostate elementy wbudowane jak
drewno, mogg postuzy¢ jako materiat opatowy. Zaznaczy¢ jednak nalezy, iz palenie drewna lub inna forma jego
utylizaciji jest niedozwolona na miejscu. Prawie cato$¢ urobku z rozbiérki budynku nalezy przeznaczy¢ do
utylizacji na zorganizowanym wysypisku $mieci. Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco, w miare postepu robét
rozbiérkowych. Transport odbywac sie bedzie za pomocg samochodoéw ciezarowych samowytadowawczych,
zabezpieczonych plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych
czesci lotnych. Gruz budowlany zaleca sie podda¢ kruszeniu w sposéb zmechanizowany (poza placem budowy).
Co pozwoli na jego dalsze wykorzystanie, jako element podbudowy. W celu zabezpieczenia Srodowiska
naturalnego oraz sgsiadujgcych obiektow przed negatywnym wplywem emisji zapylenia wykonawca winien
stosowac¢ nastepujgce srodki ochrony: zraszanie miejsc prowadzenia robét, zmywanie srodkéw transportu oraz
drég dojazdowych, systematyczny wywéz materiatéw rozbidrki.

Elementy z rozbiérki nalezgce do 17 grupy powstawania odpadow:

gruz betonowy —kod 170101
stal — kod 170405
tynki - kod 170180
Izolacje
Termiczna:

- dach: styropapa gr.12cm (A=0,035)

- Sciany zewnetrzne: styropian gr.8cm (A=0,038)

10.0. Ogdlne zasady montazu z zaznaczeniem jego wplywu na statecznos$¢ i nosnosé

konstrukcji i elementéw

Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbiér robét wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Wszystkie prace budowlane i
remontowe wykonywacé zgodnie ze sztuka budowlang oraz przepisami BHP. Wszystkie prace nalezy wykonywaé
pod nadzorem uprawnionych do tego osob. Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem i



wytycznymi producenta.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy opracowaé projekt wykonawczy w celu uszczegoétowienia

przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

11.0. Ekspertyza techniczna
Charakterystyka i opis obiektu:

Obiekt budowlany powstat w latach 60 tych ubiegtego wieku. Budynek na planie wieloboku, trzykondygnacyjny.
Kondygnacje nadziemne — parter + pietro, obiekt w catosci podpiwniczony.
Budynek w tradycyjnej konstrukcji — murowany, dach jednospadowy. Gabaryty budynku — jego dtugosé,

szerokosc¢ oraz wysoko$¢ nie ulegajg zmianie.

Konstrukcja i materialy budynku:

- Budynek jest na planie wieloboku , trzykondygnacyjny, podpiwniczony.
- Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych

- Gléwna konstrukcja nosna $cian budynku wykonana z pustakéw ceramicznych
- Sciany dziatowe z pustakéw ceramicznych.

- Kominy wentylacyjne i dymowe wykonane z cegly petne;.

- Oddzielenie kondygnacji — strop z ptyt WPS.

- Obiekt przykryty dachem ptaskim, konstrukcja nosna ptyty WPS.

- Poszycie dachu — papa termozgrzewalna

Whnioski:

Stan techniczny budynku umozliwia wykonanie inwestycji.

Budynek w dobrym stanie technicznym. Konstrukcja murowana scian bez spekan, strop oraz stropodach w
dobrym stanie, nie ma widocznych ugiec.

Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne w stanie dobrym, nie stwierdzono spekan $cian. Stropodach
obiektu budowlanego w stanie dobrym, nie stwierdzono ugie¢ gtownej konstrukcji nosnej stropodachu.

Nie ma zadnych przeciwwskazan do wykonania przebudowy budynku administracyjno — biurowego. (Dz. U. Z

2002r. Nr 75, poz.690 z pozniejszymi zmianami, § 206 ust.2 ).

12.0. Ochrona p.poz.

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi:  PM — kondygnacja piwnicy
ZLIl — kondygnacja parteru
ZLIV — kondygnacja pietra

Grupa wysokosciowa: NISKA (do 12,0 m wysokosci)

Wymagana klasa odpornosci ogniowej : B,E

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU ,,E”

Gtéwna Konstrukcja  Strop Sciana Sciana Przekrycie
Klasa odpornosci konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
pozarowej budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
Wymagane nie wymagane nie nie nie nie wymagane nie
wymagane wymagane wymagane wymagane
Istniejace REI240 RE30 REI240 El240 EI120 RE30




KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU ,,B”

Gtéwna Konstrukcja  Strop Sciana Sciana Przekrycie
Klasa odpornosci konstrukcja dachu zewnetrzna (wewnetrzna dachu
pozarowej budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
Wymagane REI120 RE30 REI6O0 El60 EI30 RE30
Istniejace REI240 RE30 REI240 El240 El120 RE30

Zastosowane w projekcie materialy spetniaja wymagane warunki.

Uwaga : Wszystkie elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe drewniane zabezpieczy¢ ogniochronnie do granicy
trudnozapalnosci ( FOBOS, KROMOS, OGNIOCHRON).

13.0. Uwagi koncowe

1. Wszelkie watpliwosci i pytania kierowa¢ do kierownika budowy i robdt, inspektora nadzoru, badz do

projektanta.
2. Uzyte materialy budowlane — stosowaé zgodnie z instrukcjg fabryczna,
3. Materiaty obligatoryjne muszg posiada¢ aktualne dokumenty (Swiadectwa dopuszczenia,

certyfikaty itd.), zezwalajgce na powszechne stosowanie w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej

Polskiej.

4. Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami
BHP.

5. Przyjmuje sie, ze nie opisane szczegotowo elementy, materiaty i technologie zgodne sg z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych” — praca zbiorowa na zlecenie Ministerstwa

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Arkady, Warszawa 1990 — ISBN 83 — 213 — 3494 — 6, tom | -

Budownictwo Ogdlne.

6. Dopuszczalne zmiany w projekcie nie wymagajgce zgody projektanta (na podstawie art.36a):

Projektant dokonujgcy adaptacji projektu moze bez zgody autora wprowadzi¢ zmiany dotyczace:

e zaprojektowanie uzycia innych materiatbw na konstrukcje budynku ($ciany, stropy) pod warunkiem
zachowania wymagan konstrukcji i ochrony cieplnej budynku oraz elewac;ji;

e rodzaju stropéw (z zachowaniem uktadu konstrukcji);

e materiatdw wykonczeniowych (posadzek, tynkéw, dachoéwki, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej) przy
zachowaniu niezbednych parametréw wytrzymatosci (szczegdlnie dla zmiany pokrycia dachowego) oraz
parametréw przenikania ciepta;

e rozwigzan funkcjonalnych wewnatrz budynku i przesuniecia lub likwidacji scian dziatowych;

Wyzej wymienione zmiany powinny byé naniesione na oryginat projektu trwata technika graficzng lub

dotaczone jako aneks i podpisane przez osobe uprawniong, dokonujaca adaptacji. Inne zmiany ponad

wyszczegolnienie powinny byé dokonane wytacznie za zgoda autora projektu.

Opracowat:



