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Komputer PC biurowy — ilo$¢: 1 szt.
(CPV 30213300-8 — komputer biurkowy - stacjonarny)

Cecha

Opis wymagan minimalnych*

Rodzaj sprzetu

Komputer stacjonarny klasy PC

Procesor wielordzeniowy uzyskujgcy wynik co najmniej 13 500 punktow
w tescie Passmark - CPU Mark wedtug wynikéw procesoréw publikowanych

2 Procesor na stronie http://www.cpubenchmark.net (np.Intel Core i3-12100) na dzien
06.05.2024 r.
Zainstalowana pamieé
3. RAM - 16 GB RAM DDR4
4, |%@instalowane dyski 1x SSD M.2 PCle 256 GB
twarde
5. Naped optyczny DVD-RW
Wi-Fi 6,
6. Sie¢ Bluetooth,
1 x RJ-45
o - Zintegrowana
7. Karta dzwikowa - Zgodna ze standardem HD Audio
, Zintegrowana, uzyskujgca wynik co najmniej 1 600 punktow w tedcie
8. |Karta graficzna PassMark — G3D Mark (np. Intel UHD Graphics 730 ) na dzien 06.05.2024 r.
- 1x HDMI
-2x USB Typ-A 2.0
-2x USB Typ-A 3.2
9 Zigczalporty we/wy (tylny | - 1x grafika (Display Port / VGA (D-sub)) — odpowiednie dla monitora,
' panel) - 1x stuchawkowe,
- 1x mikrofonowe,
Zamawiajgcy dopuszcza gniazdo audio typu combo (wspdlne gniazdo
stuchawek i mikrofonu) na tylnym panelu
- min. 2x USB Typ-A 3.2 z przodu obudowy podtgczone do ptyty gtéwnej,
- 1x gniazdo stuchawkowe z przodu obudowy
10. Obudowa (przedni panel) |- 1x gniazdo mikrofonowe z przodu obudowy
Zamawiajgcy dopuszcza gniazdo audio typu combo (wspdélne gniazdo
stuchawek i mikrofonu) na przednim panelu
-petnowymiarowa w uktadzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z uktadem
. MS Windows ,polski programisty”, klawiatura musi by¢ wyposazona w 2
11. Klawiatura/mysz . : )
klawisze ALT (prawy i lewy), (taczno$¢ bezprzewodowa)
- mysz dwuprzyciskowa z rolkg (fgcznos¢ bezprzewodowa)
Zainstalowany system operacyjny gwarantujgcy poprawng i niezaktdcong
prace z posiadanymi systemami wykorzystywanymi przez zamawiajgcego
(KSIP, SWD),
Zamawiajacy aktualnie korzysta z systemow Windows 11 Pro PL,
Nie dopuszcza sie systeméw do zastosowan domowych.
Do komputera dotgczyé nosniki (gdy dostarcza producent):
12. System operacyjny - system operacyjny,
- sterowniki do wszystkich zainstalowanych podzespotow.
W przypadku, gdy producent nie dostarcza powyzszych no$nikow, wymagane
jest, aby wykonawca dostarczyt w formie pisemnej instrukcje, jak przywrécic¢
system operacyjny do ustawien fabrycznych wraz ze sterownikami do
wszystkich zainstalowanych podzespotow lub wskazag, iz na dysku twardym
komputera znajduje sie partycja tzw. Recovery.
- mozliwo$¢ zabezpieczenia hastem dostepu do systemu operacyjnego i
13. BIOS dostepu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszg dziata¢ niezaleznie

od siebie,




- mozliwos¢ odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym,
numerze inwentaryzacyjnym (assettag), mozliwos¢ odczytania z BIOS
doktadnych informacji o procesorze - co najmniej model, typ, czestotliwosci
FSB, predkosci rzeczywistej,
- mozliwos¢ sprawdzenia z poziomu BIOS modelu dysku twardego oraz
modelu napedu optycznego,

Komputer musi byé wykonany/wyprodukowany w systemie zapewnienia
jakosci zgodnego z normami:

14. Certyfikaty i standardy - Certyfikat ISO 9001,
- Certyfikat ISO 14001,

15. Bezpieczenstwo - Zintegrowany modut szyfrujgcy TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
36 miesiecy tzw. on-site (Swiadczona w miejscu dostawy).

. Dysk twardy w razie awarii nie podlega zwrotowi, ani wysyice do firmy

16. Gwarancja . . ; . . -
zewnetrznej w celu diagnozy uszkodzenia. Diagnoza uszkodzenia mozliwa
wytgcznie w miejscu dostawy sprzetu.

17. Dodatkowe wymagania |- Kolor obudowy ciemny

Monitor LCD 27” — ilo$¢: 1 szt.
(CPV 30231310-3 — wyswietlacz ptaski)

Cecha

Opis wymagan minimalnych

1.

Rodzaj sprzetu

Monitor LCD 27” panoramiczny

2. Podswietlenie matrycy LED
3. Format obrazu Panoramiczny, 16:9
4, Przekatna obrazu 27 cali
5, |Rozdzielczosc 1920 x 1080 przy
nominalna
6. Jasnos$c¢ 250 cd/m2
7 Kontrast statyczny 4000:1
(typowy)
8. Czas reakcji matrycy 6 ms
g, |Katwidzeniaw 170/160 Stopni
pionie/poziomie
2x cyfrowe np. HDMI, Display Port, VGA (D-sub)
Ztgcza muszg by¢ dostosowane do ztgcz karty graficznej jednostki centralnej,
10. |Ziacza Do kazdego monitora dotgczyé kabel sygnatowy, cyfrowy odpowiedni do
ztgcza karty graficznej i monitora. Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania
przejscidwek z jednego rodzaju ztgcza na inny.
11. | Zgodnos$é z normg 1IS09241-307 klasa |
12. Gtosniki Wbudowane, stereo
13. Dodatkowe wymagania | Menu OSD w jezyku polskim
14. Gwarancja 24 miesiecy




