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Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu
1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowalnego jest budowa dojazdu oraz miejsc postojowych do
budynku lesniczéwki Gluchy Bér. Droga taczy si¢ z droga gminng publiczng poprzez sie¢ drég
wewnetrznych lesnych.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym planowana jest droga dojazdowa 1 miejsca postojowe aktualnie stanowig tereny
leSne niezagospodarowane, poro$nigte roslinnoscig niska, przez ktére przebiega przylacze
telekomunikacyjne do lesniczéwki.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano jezdni¢ dojazdu i miejsc postojowych o nawierzchni z ptyt betonowych
azurowych oraz z kostki betonowej. Dojazd o szerokosci 5,0m i spadku poprzecznym
jednostronnym 2% z nieznacznym wyniesieniem ponad przylegly teren o ok. 5-10cm 1
dowigzaniem wysokosciowych do przylegtego terenu gruntem rodzimym pozyskanym z
korytowania pod droge. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o dlugosci 5,5m i
szerokos$ci 2,5m oraz 3,6m w przypadku miejsca dla oséb niepetnosprawnych. Wody opadowe
kierowane sg spadkami poprzecznymi na nieutwardzony, przepuszczalne teren dziatki le$nej
Dojazd 1 miejsca postojowe taczg si¢ z drogg gminng publiczng poprzez sie¢ drég wewnetrznych
lesnych.

1.4 Zestawienie powierzchni

- nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych dojazdu 222.3m’
- nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych miejsc postojowych 29,6m’
- nawierzchnia z kostki betonowej dojazdu 35,0m’
- nawierzchnia z kostki betonowej miejsc postojowych 19,8m?
- Iaczna powierzchnia nawierzchni 306,7m’

1.5 Informacje i dane

Teren na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani
gminnej ewidencji zabytkow. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym
ochrong konserwatorska. Nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego. Natomiast
zlokalizowany jest w Obszarze Natura 2000 PLB 220009 Bory Tucholskie i PLH 220034 Jeziora
Wdzydzkie oraz na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Realizacja inwestycji nie
moze pogorszy¢ stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw obszaru Natura 2000. Na
projektowanym terenie brak jest takich siedlisk.

1.6 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Projektowany obiekt nie wymaga ochrony przeciwpozarowe;.
1.7 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialtywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany. OkresSlenie obszaru odzialywania obiektu dokonano w oparciu o ustawg z dn. 07
lipca 1994r. Prawo Budowlane, art. 3 ust. 20, art. 20 ust. 1 pkt Ic., § 19, 20 rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art.34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane o§wiadczam,
ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu budowy dojazdu oraz miejsc postojowych do
budynku le$niczéwki Gtuchy Boér projektowanych na dz. Nr 829, 830 obreb Piechowice,
jednostka ewidencyjna Dziemiany, powiat koscierski zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
mgr inz. Maciej Rybarczyk

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci drogowej
Nr ewid. POM/0140/POOD/05
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: Piechowice dz. 829, 830

SKALA: 1500
Mapa w ukfadzie wspdfrzednych: PL-2000/6
Poziom odniesienia wysokosci PL-EVRF2007-NH
Sekcje mapy: 6212.10.04.12 6.213.19.24.54

Obreb: Piechowice [220602 2.0004]
Jednostka ewigencyjna: Dziemiany (220602 2]
Powiat: koscierski {2206]

Waojewddziwo: pomorskie {22]

6640.1557.2022
21052022 .

Obszar opracowania:
D Pracy:
Data opracowania:

W zakresie pomiaru nie badano istrienia obcigZen mieruchomosci
w postaci stuZzebnosci przechodu lub przejazal.
le wyklucza sie Istrienia w terenie rownieZ uzbrojenia,
0 ktdrym brak bylo informacji branzowych I mie zostafo odhalezione
w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego:
USLUGH GEODEZ Y INO-KARTOGRAFICZNE
LUKASZ LANDOWSKI
76-012 ZYDOWO 88'B"
NP 499-064-43-35 REGON 321256857

Kierownk Prac - Geodeta uprawniony:
Piotr Adamecki nr upr. 15500 (12)

Poswiadczam, Ze ninigjszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikawany. Jednoczesnie informuje, ze

Jjestem Swiadoiny odpowiedzialnasci Kainej za ziozenie faiszyiwego
adwiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych 6640.1557.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat

; Starosta KoScierski
zgfoszenie

Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
tukasz Landowski
76-012 Zydowo 88"B"
Protokot Weryfikacji Nr
6640.1557.2022_22599
Z dnia 26-05-2022r.

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcega wynik pozylywnej weryfikacji

Imie i nazwiske oraz nr uprawniefi
zawadowych kierownika prac
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Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego
1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi wewnegtrznej — dojazdu i miejsc
postojowych do lesniczowki Gtuchy Bér. Kategoria obiektu budowlanego XXV.

1.2 Sposéb uzytkowania

Projektowany dojazd to droga wewnetrzna stuzaca do zapewnienia obstugi komunikacyjnej do
lesniczéwki przy prowadzeniu gospodarki lesne;j.

1.3 Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zaprojektowano dojazd o tacznej dlugosci 45,22m i szerokosci 5,0m oraz trzy miejsca postojowe
dla samochodéw osobowych ( w tym jedno dla oséb niepelnosprawnych) o wymiarach 5,5m x
2,5m (3,6m) o nawierzchni z ptyt betonowych azurowych oraz z kostki betonowe;.

1.4 Parametry obiektu budowlanego

- dlugos¢ dojazdu 45,22m
- szerokos¢ dojazdu 5,00m

- dlugo$¢ miejsc postojowych 5,50m

- Iaczna powierzchnia nawierzchni 306,7m’

1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Na podstawie wykonanych odwiertow i badan makroskopowych stwierdzono, ze w podtozu pod
warstwg humusu na catej dlugosci drogi wystepuja grunty jednorodne mineralne w warstwach
rownolegtych do terenu. Sg to piaski $rednie i zwiry. Nie stwierdzono wystgpowania utworéw
pochodzenia organicznego czy tez gruntéw stabonosnych. W wykopie do gtebokosci 2,0m nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Sg to proste warunki gruntowe. Projektowany
obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ogétem warunki gruntowo-wodne
pozwalajg zakwalifikowa¢ podtoze do grupy nosnosci GIl. Planuje si¢ posadowienie
bezposrednie obiektu.

1.6 Wptyw obiektu na srodowisko

Projektowany obiekt nie wymaga zapotrzebowania na wode, nie generuje powstawania odpadéw,
natomiast wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo na nieutwardzony,
przepuszczalne teren dzialki le$nej pokryte trawg zatrzymujaca ewentualne zanieczyszczenia.
Zakres inwestycji wyklucza zmian¢ rzezby terenu i naturalnych stosunkéw wodnych oraz
naruszenie wod gruntowych. Poniewaz teren inwestycji jest ptaski z minimalnym jednostronnym
nachyleniem terenu, przyjeto wykonanie dojazdu i miejsc postojowych w $cistym dowigzaniu
wysokosciowym do tego terenu, co wyklucza przemieszczanie podluzne mas ziemnych.
Wykorzystane do budowy materialy sg catkowicie obojetne ekologicznie, a przez to obiekt nie
bedzie wplywat sgsiadujacg ziemie, roslinnos$¢, wody powierzchniowe i podziemne.

1.7 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Obiekt budowlany nie wymaga do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem elementéw
wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

1.8 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt nie wymaga ochrony przeciwpozarowe;j.



1.9 Organizacja ruchu

Miejsce postojowe dla os6b niepetnosprawnych oznakowano znakami pionowymi i
poziomymi zgodnie z rys. nr 3. Oznakowanie pionowe — grupa wielko$ci znakow male. Dla
zapewnienia widoczno$ci oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢ typ 1 folii odblaskowe;.
Oznakowanie poziome musi by¢ wykonane z materiatu cienkowarstwowego o wspotczynniku
widocznosci w dzien - 0,3, w nocy — 100. Trwatos¢ takiego materialu wg skali LC PC musi
wynosi¢ 6.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z wymogiem art.34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane o§wiadczam,
ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany budowy dojazdu oraz miejsc postojowych do
budynku le$niczéwki Gtuchy Boér projektowanych na dz. Nr 829, 830 obreb Piechowice,
jednostka ewidencyjna Dziemiany, powiat koscierski zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
mgr inz. Maciej Rybarczyk

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci drogowej
Nr ewid. POM/0140/POOD/05

Projektant sprawdzajacy:
mgr inz. Ewa Symonowicz

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci drogowej
Nr ewid. POM/0246/POOD/08
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77-100 BYTAW, UL. BURSZTYNOWA 14
TEL. KOM. 692-804-519 e-mail: maciej-rybarczyk@wp.pl

Nazwa elementu
projektu budowlanego

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia

Budowa dojazdu oraz miejsc postojowych

budowlanego . . b
do budynku lesniczowki Gluchy Bor

Adres obiektu Piechowice

budowlanego

Kategoria obiektu XXV

budowlanego

Identyfikatory dzialek | 220602_2.0004.829, 220602_2.0004.830

ewidencyjnych

Inwestor PGL LP Nadlesnictwo Lipusz

83-424 Lipusz, ul. Brzozowa 2




Spis zalacznikow:

1. Informacja BIOZ str. 3-5



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt ......... Budowa dojazdu oraz miejsc postojowych do
budynku lesniczowki Gluchy Bér

Adres ......... dz. Nr 829, 830 obreb Piechowice, jednostka ewidencyjna Dziemiany, powiat
Koscierski
Inwestor ........ Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Lipusz
83-424 Lipusz, ul. Brzozowa 2

Projektant: Maciej Rybarczyk
77-100 Bytow, ul. Bursztynowa 14

sierpien 2023 r.



CZESC OPISOWA
1. Zakres robot

- wykonanie koryta,
- wykonanie nawierzchni drogi,
- uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- przylacze telekomunikacyjne

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

- zagrozenia podczas sktadowania materialow,

- zderzenie z ostrymi czynnikami materialnymi,

- dziatanie szkodliwych substancji chemicznych i innych czynnikéw materialnych,
- nie uzywanie sprzetu oraz odziezy ochronnej,

- uszkodzenie ciala w czasie pracy z uzyciem narzedzi i elektronarzedzi;

- przygniecenie przez maszyny, urzadzenia, narzedzia.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t

szczegOlnie niebezpiecznych

Przed przystagpieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo
instruktaz stanowiskowy pracownikéw bezposrednio wykonujacych te prace oraz instruktaz dot.
wystepowania i zapobiegania zagrozeniom pracownikOw mogacych przebywa¢ w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie. Instruktaz powinien obejmowaé
rowniez zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Przeprowadzany instruktaz powinien zapewniaé
uczestnikom:

- zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang
praca,

- poznanie przepisOw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okre$lonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem
obowigzkow i1 odpowiedzialno$ci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposéb bezpieczny dla siebie i innych os6b oraz
postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom,
ktére ulegly wypadkom.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje 1 doswiadczenie zawodowe oraz
przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakonczony sprawdzianem wiadomosci i
umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy, stanowigcym podstawe¢ dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.



Odbycie przez pracownika instruktazu ogdélnego i instruktazu stanowiskowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na pisSmie oraz odnotowane w aktach osobowych
pracownika.

Na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia
oraz zagrozenia wypadkowe, powinno by¢ przeprowadzone szkolenie podstawowe przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwarte sg w
zalaczniku do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegdétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Elementy techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Bezwzglednie stosowac srodki ochrony indywidualne;.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoéldzialajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych srodkéw
ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na terenie budowy
wyznacza si¢, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobéw. Sktadowiska
materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsuni¢cia, rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
Nalezy przeszkoli¢ pracownikéw i zachowac ostroznosci przy wykonywaniu wszystkich
czynno$ci, stosowaé urzadzenia i maszyny posiadajace stosowne atesty, dopuszczaé¢ do ich
uzywania osoby przeszkolone w zakresie ich obstugi,

Materialy przechowywaé¢ w oryginalnych opakowania z zachowaniem terminéw waznos$ci i
uzywac je zgodnie z instrukcjami.
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Czes¢ opisowa projektu technicznego
1.1 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Przed wykonaniem warstw nawierzchniowych wyprofilowa¢ podtoze gruntowe z usunig¢ciem na
pobocza humusu i zages$ci¢ do wskaznika zageszczenia 0,97. Humus hatdowac i wykorzysta¢ do
obsypania kraweznikéw 1 zasypania otwor6w w plytach azurowych. Pozostalty humus
rozplantowaé. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni dojazdu i miejsc postojowych:

- nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych 60x40x10cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm klasy Csg/30 gr. 20cm.
Dla miejsca postojowego dla oséb niepetnosprawnych i dojazdu w obrebie tego miejsca przyjeto
nastepujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm klasy Csg/30 gr. 20cm.
Dla doj$¢ do dojazdu i miejsc postojowych przyjeto warstwy konstrukcyjne:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm klasy Csgz0 gr. 15cm.
Nawierzchnia parkingu obramowana krawe¢znikiem betonowych wystajacym 100x30x15cm,
opornikiem betonowym 12x25cm, a od strony drogi le$nej krawegznikiem betonowym
najazdowym 15x22cm, uktadanymi na tawie betonowej C12/15 z oporem. Swiatto kraweznika
H=10cm, krawe¢znika najazdowego 2cm Obrzeza ograniczajgce dojscia betonowe 30x8cm
uktadane na podsypce cementowo-piaskowej. W najnizszym miejscu miejsc postojowych nalezy
utozy¢ na tawie betonowej z betonu C12/15 gr. 10cm $ciek z prefabrykowanych elementéw
betonowych wg KPED 01.03.
Ze wzgledu na ptaski teren o dostatecznej rownosci dojazd i miejsca postojowe nie wymagaja
zaprojektowania niwelety. Nawierzchni¢ nalezy wynie$¢ ponad przylegly teren o ok. 10cm, a
grunt rodzimy z korytowania rozplantowa¢ wzdtuz drogi z nadaniem spadkéw od jezdni drogi.
Wszystkie zastosowane do budowy drogi materialty powinny posiada¢ wymagane prawem
certyfikaty.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z wymogiem art.34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane o§wiadczam,
ze niniejszy projekt budowy dojazdu oraz miejsc postojowych do budynku lesniczowki Gluchy
Bér projektowanych na dz. Nr 829, 830 obrgb Piechowice, jednostka ewidencyjna Dziemiany,
powiat koS$cierski zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy techniczne;.
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