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w-wa $cieralna AC 8S gr. 4c

- . - i obrzeze betonowe 6 x 20 [cm]
podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 90/3 gr. 15 cm, podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm

w-wa gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 gr. 15 ¢ tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
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km 0+540 - 1+500

0,06 3.00 0,06 ,0.50

w-wa humusu obsiana trawg gr. 10 cm

| w-wa humusu obsiana trawa gr. 10 cm

teren istniejac

— teren istniejacy
!
|

TN //E//E//E/Ml

1

|

| .

| | !
| :

——————

obrzeze betonowe 6 x 20 [cm]
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm
tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

warstwa $cieralna AC 8S gr. 4cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 90/3 gr. 15 cm
w-wa gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 gr. 15 cm
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Dw 151

obrzeze betonowe 6 x 20 [cm]

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

w-wa $cieralna AC 8S gr. 4cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 90/3 gr. 15 cm

w-wa gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 gr. 15 cm
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PROMOST SP. Z O .O.
ul. Bohateréw Westerplatte 11
65-001 Zielona Gora

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

OBIEKT: "BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ W
MIEJSCOWOSCI KLODAWA"

SKALA:
RYSUNEK: PRZEKROJE NORMALNE 1:50
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PROJEKTANT: mgr inz. Jacek Hejduk 4




