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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

Przebudowa drogi gminnej Nr 251120W Chrzczony - Choromany

1

Roboty pomiarowe

1
d.1

SST-
01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi - trasa drég w
terenie réwninnym. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej drogi oraz ele-
mentéw przekroju poprzecznego i projektowanych rzednych niwelety drogi.
Utrzymywanie elementéw wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania
robot. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych zwigzanych z wytycze-
niem drogi wraz z wymierzeniem granic pasa drogowego oraz geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej odtworzenie reperéw osnowy geodezyjnej
uszkodzonych w trakcie wykonywania robét.

Przedmiar: w km 0+000,00 - 1+766,30 = 1766,30 mb = 1,77 km

1.77

km

1.77000000

RAZEM

1.77000000

Roboty ziemne

N NN

SST-
01.02.02

Zdjecie warstwy humusu. Pozycja obejmuje koszty zdjecia warstwy humusu na
gtebokosci 15-30 cm oraz transport urobku do 2km

Przedmiar: 1373mbx2x2,50 =6865m2+35m2=6900m2 + 393,30mbx2x1=786,
60m2+23,400m2=810m2 Razem = 7710m2

7710

m?2

m?2

7710.000000
00

RAZEM

7710.00000
000

N w

SST -
02.00.01,
SST-
02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki do 0,25 m3
w gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi do wykorzystania na miejscu. Pozycja obejmuje wykonanie
koryta na poszerzeniach o gtebokosci 20 cm

Przedmiar: 393,30mbx1,50m= 589,95m2+45,05m2= 635m2+ zjazdy bitumicz-
ne -350m2 Razem= 985m2

985

m?2

m?2

985.0000000
0

RAZEM

985.000000
00

Usuniecie drzew

whw

SST -
01.02.01

Wycinka krzakéw i zarosli z pasa drogowego
Przedmiar:1380mb x 2x5x0,50(50%) = 6900m2
6900

m?2

m?2

6900.000000
00

RAZEM

6900.00000
000

SST -
01.02.01

Wycinka drzew. Pozycja obejmuje wycinki drzew wraz z karpami o $rednicy 50-
120cm

Przedmiar: 8 szt.

8

szt

szt

8.00000000

RAZEM

8.00000000

Roboty rozbiérkowe

SST-
01.02.04

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Pozycja obejmuje wykonanie
frezowania istn. naw. bitumicznej wraz z zatadunkiem i odwozem do 1 km. Wy-
konanie wpodfrezowania na wcince do ist, naw. bitumiczne;.

Przedmiar:8,50 x 2 =17 m2

17

m?2

m?2

17.00000000

RAZEM

17.0000000
0

Profilowanie i zgeszczanie podtoza

o o

SST -
04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-1V pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje

przygotowanie i zageszczenie podfoza - gruntu rodzimego.

Przedmiar: 1373mx6,70=9199,10m2 + 635m2+ zjazdy 350 m2= 10184,10 m2

10184.10

m?2

m?2

10184.10000
000

RAZEM

10184.1000
0000

Podbudowy

o oo

SST-
04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych. Pozycja obejmuje wykonanie gérne;j
warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego C50/30 fr. 0/31,50 mm
zageszczonego mechanicznie o gr. 15 cm (po zageszczeniu). Pozycja obej-
muje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiatow na podbudowe
wraz z ich zageszczeniem.

Przedmiar: poszerzenia 635 m2 + zjazdy -350 m2 = 985 m2

985

m?2

m?2

985.0000000
0
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czonego mechanicznie o gr. 10 cm (po zageszczeniu). Pozycja obejmuje
koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiatéw na podbudowe wraz z
ich zageszczeniem.

Przedmiar:3100m2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 985.000000
00
9|SST- Warstwa dolna podbudowy. Pozycja obejmuje wykonanie dolnej warstwy pod- |m?2
d.6/04.04.01 budowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm o grubosci 10 cm
Przedmiar: 1373mbx6,70m=9199,10 m2
9199.10 m?2 9199.100000
00
RAZEM 9199.10000
000
10|SST- Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem. Pozycja obejmuje wyko-  |m?2
d.6/04.05.01 nanie stabilzacji na miejscu kruszywa istniejacej nawierzchni zwirowej uzu-
petnionej m. kr. naturalnego do uzyskania wytrzymatosci C 1.5/3 Mpa warstwg
o grubosci - 15 cm.
Przedmiar: 1373mb x5,50m = 7551,50m2
7551.50 m?2 7551.500000
00
RAZEM 7551.50000
000
7 Nawierzchnie jezdni
11| SST- Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o $redniej m?2
d.7/05.03.05b grubosci 4 cm (warstwa wigzgca). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy wig-
z3cej z betonu asfaltowego AC11W o grubosci -4 cm jakdlaKR 1z m.m. o
uziarnieniu 0/11mm na poszerzeniach ist. jezdni.
Przedmiar: 635 m2
635 m?2 635.0000000
0
RAZEM 635.000000
00
12| SST- Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o $redniej m?2
d.7/05.03.05a grubosci 5 cm (warstwa $cieralna). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubosci -5 cmjakdlaKR 1 z
m.m. o uziarnieniu 0/11,20 wraz z oczyszczeniem i skropieniem istn. naw. bi-
tumicznej.
Przedmiar: 393,30mb x5,00 m+33,50m2 tuki = 2000 m2
2000 m?2 2000.000000
00
RAZEM 2000.00000
000
13| SST- Warstwa poslizgowa pod naw. z betonu. pozycja obejmuje wykonanie warstwy |m2
d.7|05.03.09a poslizgowej poprzez powierzchniowe utrwalenie z zastosowaniem emulsji as-
faltowej i kruszywa 2/4 mm(jednokrotne pow. utrwalenie) na podbudowie z kr.
stabilizowanego cementem.
Przedmiar: 1373 mb x5,10 m=7002,3 m2
7002.30 m?2 7002.300000
00
RAZEM 7002.30000
000
14| SST- Nawierzchnie betonowa. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy z betonu ce- |m?2
d.7/05.03.04 i mentowego o gr. 15 cm. Beton C25/30 watowany wraz z wykonaniem ciecia
SST- szczelin skurczowych i petnych oraz zabezpieczeniem $rodkami chemiczny-
05.03.04a mi.
Przedmiar: 1373 mb x5,00 m= 6865 m2
6865 m?2 6865.000000
00
RAZEM 6865.00000
000
8 Zjazdy
15|SST- Warstwa podbudowy. Pozycja obejmuje wykonanie dolnej warstwy podbudowy|m?2
d.8/04.04.01 z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm o grubosci 10 cm.
Przedmiar: 3300m2
3300 m?2 3300.000000
00
RAZEM 3300.00000
000
16|SST- Warstwa nawierzchni zjazdéw z kruszyw famanych. Pozycja obejmuje wykona- |m2
d.8/04.04.02 nie warstwy z mieszanki kruszywa famanego C50/30 fr. 0/31,50 mm zagesz-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3100 m?2 3100.000000
00
RAZEM 3100.00000
000
17| SST- Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o $redniej m?2
d.8/05.03.05a grubosci 5 cm (warstwa $cieralna). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubosci -5 cmjakdlaKR 1 z
m.m. o uziarnieniu 0/11,20.
Przedmiar: 335m2
335 m?2 335.0000000
0
RAZEM 335.000000
00
9 Pobocza
18| SST- Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu podbudowy zasadniczej.  |m2
d.9/06.03.01 Uzupetnianie pod nawierzchnig poboczy drogi mieszankg kruszywa naturalne-
go frakcji - 0/31,50 mm oraz profilowanie i zageszczanie . Grubo$¢ warstwy -
10 cm.
Przedmiar: 1766,30 x2x0,90 m+ 11,88m2==3191,22 m2
3191.22 m?2 3191.220000
00
RAZEM 3191.22000
000
19| SST- Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu jezdni bitumicznej. Wy- |m?2
d.9/06.03.01i konanie poboczy drogi mieszankg kruszywa tamanego C50/30 frakcji - 0/31,50
SST- mm oraz profilowanie i zageszczanie . Grubos$¢ warstwy - 5 cm.
06.03.01a Przedmiar: 1766,30 mbx 2x0,75 m+9,90 m2 = 2659,35 m2
2659.35 m?2 2659.350000
00
RAZEM 2659.35000
000
10 Odwodnienie
20|SST- Odtworzenie istn. rowéw. Pozycja obejmuje koszty odtworzenia istn. rowéw. m
d.10{06.04.01 Roboty ziemne koparka - wykopy z zatadunkiem i odwozem urobku na odl. do
2 km
Przedmiar: 1373mb
1373 m 1373.000000
00
RAZEM 1373.00000
000
21|SST- Wykonanie nowych rowéw drogowych. Pozycja obejmuje wykonanie rowéw o |m
d.10/06.04.01 przekroju trapezowym. Roboty ziemne - wykopy koparka z zatadunkiem i od-
wozem urobku na odl. do 2 km.
Przedmiar: 1373mb
1373 m 1373.000000
00
RAZEM 1373.00000
000
22|SST- Przepusty pod korong drogi. Pozycja obejmuje wykonanie przepustéw z rur szt
d.10{03.01.01 HDPE o $r. 60cm i dtugosci - 7 m wraz z $ciankami czotowymi zelbetowymi na
wlocie i wylocie przepustu. Pozycja obejmuje takze koszty rozbiorki istn. obiek-
téw, roboty ziemne- wykopy oraz zasypanie i odtworzenie konstrukcji naw.
zwirowej.
Przedmiar: 4 szt
4 szt 4.00000000
RAZEM 4.00000000
23|SST- Przepusty pod zjazdami. Pozycja obejmuje wykonanie przepuséw z rur HDPE  |kpl.
d.10(06.02.01 0 $r. 40cm i dtugosci 8m, 12mb, 13,80m i 11,50 wraz z umocnieniem wlotu i
wylotu przepustu zabrukowaniem kamieniem polnym na zaprawie cemento-
wo-piaskowe;j.
Przedmiar: 22 kpl. ( 19sztx8 mb+ 1szt.x11,50m+1szt.x12,00m+1sztx13,80m)
Razeme : 22 kpl. dt.catkowita+189,30 mb
22 kpl. 22.00000000
RAZEM 22.0000000
0
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
24|SST- Wykonanie przebudowy istniejgcego przepustu pod drogg w km 1+591,00 kpl.
d.10/03.02.01 poprzez rozebranie istniejgcego przepustu z rury betonowej o $rednicy 50/
60 cm dt. 8 mb i wykonanie : 1 szt. studzienki sciekowej o $rednicy 50 cm z
kratkg zeliwng t. ciezki i odptywem z rury HDPE o $rednicy 250 mm L= 7,50
mb z umocnieniem wyloty kamieniem polnym na zaprawie cementowo-pias-
kowe;j. Przedmiar: odwod-
nienie - 1 kpl.
1 kpl. 1.00000000
RAZEM 1.00000000
1 Roboty uzupetniajgce
25|SST- Przebudowa podziemnych linii wodociggowych przy przebudowie drog. Pozy- |szt
d.11/01.03.05 cja obejmuje wykonanie regulacji wysoko$ciowej skrzynek zaséw wodociggo-
wych
Przedmiar: 15szt.
15 szt 15.00000000
RAZEM 15.0000000
0
26|SST- Przebudowa hydrantéw p.poz. stupkowych szt
d.11/01.03.05 Przedmiar: 3szt.
3 szt 3.00000000
RAZEM 3.00000000
27|SST- Zabezpieczenie kolizji z przebiegiem istniejacego kabla teletechnicznego m
d.11/01.03.04 Przedmiar: 350 m
350 m 350.0000000
0
RAZEM 350.000000
00
12 Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu
28|SST- Pionowe znaki drogowe. Pozycja obejmuje wykonanie oznakowania pionowe- |kpl.
d.12(07.02.01 go drogi pom przebudowie zgodnie z PSOR.
Przedmiar: 1kpl
1 kpl. 1.00000000
RAZEM 1.00000000
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