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Dane ogbine:

OBIEKT : BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOWIE

ADRES : PLAC PIASTOWSKI 2, 56-100 WOLOW, DZ. NR 64/4
POWIAT WOLOWSKI, PLAC PIASTOWSKI 2,

INWESTOR: 56-100 WOLOW
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OSWIADCZENIE :

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z

pézniejszymi zmianami,
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ZAWARTOSE OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA
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CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkéw:

Nr rys. Skala
A-1/z Projekt zagospodarowania terenu . Plansza zbiorcza sieci 1:500
A-1/1z Projekt zagospodarowania terenu — usytuowanie szybu windowego 1:500
A-2 Budynek oficyny i przybudowki — rzut . INWENTARYZACJA 1:100
A-3 Budynek oficyny i przybudwki — rzut 1:100
A-4 Budynek oficyny i przybudowki — przekrdj 1:100
A-5 Rzut parteru — montaz windy. Przystanek 1 1:100
A-6 Rzut pietra 1 — montaz windy. Przystanek 2 1:100
A-7 Razut pietra 2 — montaz windy. Przystanek 3 1:100
A-8 Rzut poddasza — montaz windy. Przystanek 4 1:100
A-9 Elewacja poludniowa. Montaz windy 1:100
A-10 Dzwig osobowy . Konstrukcja 1:50
A-11 Fundament dZwigu. ZafoZenia projektowe 1:25
A-12 Rzut ostony Smietnikowej. Widoki 1:100
A-13 Rzut parteru. Inst. wod-kan. cwu 1:100
A-14 Rzut parteru. Inst. co 1:100

A-15 Mata architektura - siedziska
A-16 Mata architektura — makieta z brazu przyktadu z realizacji
A-17 Mata architektura ~ scena , podest



OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE:

1. Obiekt:  BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOWIE

2. Adres: 56-100 WOLOW, PLAC PIASTOWSKI 2

3. Zadanie: PROJEKT BUDOWLANY RENOWACJI BUDYNKU STAROSTWA - ETAP Il
PROJEKT ZAMIENNY )

4. Inwestor: POWIAT WOLOWSKI , 56-100 WOLOW , PLAC PIASTOWSK! 2

2. PODSTAWA OPRACOWANIA - ZMIANY:

1. Zlecenie Inwestora;

2. Mapa do celow projektowych w skali 1:500 .

3. Inwentaryzacja istniejacego obiektu w zakresie opracowania
4. Obowigzujace przepisy i normy

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA - ZMIANY :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, renowacji budynku Starostwa Powiatowego w Wolowie
przy Placu Piastowskim 2 w zakresie zmian polegajacych na :

. ZMIANA WYMIAROW ZEWNETRZNYCH SZYBU WINDY - WYSOKOS$C 15 290 mm ,
SZEROKOSC 2070 mm, DLUGOSC 2330 mm.

Dokumentacja techniczna obejmuje opracowanie projektu budowlanego w branzy architektonicznej ,
konstrukcyjnej , sanitarnej i elektrycznej. Roboty wykona¢ wg opracowania poszczegdlnych branz.

4, LOKALIZACJA:
Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Woldw - dz. Nr 64/4. Am - 35 Bez zmian.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO :

5.1 Otoczenie budynku - zagospodarowanie terenu:

Aktualny stan zagospodarowanie terenéw zielonych oraz malej architektury wokdt zamku wykazuje
konieczng potrzebe wykonania niezbednych dziatan-zwigzanych z uporzadkowaniem nieprzemyslanych
nasadzen, remontem ciggéw komunikacyjnych, remontem ogrodzenia (ostona $mietnika), remontem
budynku gospodarczego-,okraglak” oraz zaplanowaniem o$wietlenia terenu .

5.2 Elewacja potudniowa budynku gtéwnego :
Wykonana zgodnie z zaloZeniami projektowymi remontu elewacji i renowacji budynku .

5.3 Budynek oficyny:
Elewacja wykonana zgodnie z zalozeniami projektowymi remontu elewacji i renowacji budynku.
Pomieszczenia gospodarcze garazy wymagaja bieznego remontu wg poszczegolnych branz.

5.4 Przybudéwka oficyny :
Elewacja wykonana zgodnie z zaloZeniami projektowymi remontu elewacji i renowacji budynku.
Pomieszczenia pomocnicze garazy wymagaja bieznego remontu wg poszczegdlnych branz.



6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO :

6.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ZAGOSPODAROWANIE TERENOW ZIELONYCH
WOKOL ZAMKU WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACJA OSWIETLENIOWA OGRODU :

Projektuje si¢ zagospodarowanie terenéw zielonych wokét zamku z wycinkg krzewow przy zewnetrznych
scianach budynku od strony elewacii frontowej - nieprzemyslanych i nieuzgodnionych w latach wcze$niejszych
nasadzen. Pozostawia sie wysokie drzewa istnigjace oraz planuje trawnik z niewielkg niwelacjg terenu, ciggami
komunikacyjnymi (nawierzchnia np. HanseGrand) remont ogrodzenia i mafej architektury (siedziska, scena-
-okraglak”) oraz o$wietleniem terenu. Jako detal planuje sig odlang z brazu spizowego miniature dawnego zamku
(z odkrytym w czasie rob6t ziemnych na dziedzifcu murem obronnym)-posadowiong na granitowym bloku
kamiennym usytuowana na dziedzincu. Szczegétowy projekt zieleni zostanie opracowany na etapie wykonywania
prac przez specjalistyczng firme oraz uzgodnienie gatunkow roslin .

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE | REMONTOWANE:
Sposdb niwelacji terenu:

Niwelacje terenu nalezy przeprowadzi¢ wyznaczajac wysokosci, zdejmujac najpierw warstwe humusu 15-
20cm, nastepnie nalezy spodnig warstwe wyprofilowa¢ w taki sposob aby po utozeniu warstw konstrukcyjnych
chodnika, géma warstwa nawierzchni pokrywala sie z niweletg. Po wykonaniu $ciezek, skarpy nalezy obsia¢
trawa.

Nawierzchnie typu HanseGrand - §ciezki parkowe:

Konstrukcije Sciezek w miejscu terenéw zalewowych wybrano na wniosek inwestora.

Projektowane nowe nawierzchnie typu parkowego, zwirowe mineraine w kolorach piaskowych — gomy poziom
kolor piaskowy ciemny’, poziom dolny kolor piaskowy jasny Projektuje sie obrzeza granitowee 8x30x100,
uktadane na warstwie betonu C12/15 (B15).

Sposodb wykonania nawierzchni $ciezek :

Wykonac podioze gruntowe. Naniesienie lub zdjgcie warstwy gruntu =/~ 15 cm, odlegto$¢ odwiezienia ziemi max.
150 m. Nadmiar ziemi jest zdejmowany, transportowany i sktadany na odkiad przez Zleceniobiorce. Spadek
dwustronny lub jednostronny do 3% wedtug zalecen Zleceniodawcy.

Zagesci¢ podioze gruntowe. Modut odksztatcenia EV2 minimum 45 MN/m2, w przypadku gruntu spoistego minimum
30 MN/m2.Wykona¢ warstwe $cieralng +/- 2 cm, w przypadku gruntow spoistych +/- 4 cm, przy pomocy faty o
diugosci 4 m.Dostarczy¢ niezwigzana warstwe nosna, wodoprzepuszczaing k* = 0,01 cm/s i wbudowacé ze spadkiem
2% rownolegle do podioza, wraz z dopasowaniem do krawedzi $ciezki. Mieszanka kruszywa tamanego 0/32 mm
wedtug ZTV T-StB 95 wersja z 2002 r. z famanego kamienia naturalnego, udzial masowy w skiadnikach = 2 mm,
minimum 60% wagowych, szerokos¢ wbudowania do 3,0 m, grubos¢ wbudowania: ok. 15 cm, w stanie
zageszczonym, stopien zageszczenia: D Pr 2 1,0, modut odksztalcenia: E V2 > 80 MN/m2 Wbudowanie za pomocq
lekkiego urzadzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem lub na podczerwien.
Jak wyzej jednak z betonem 0/32 mm pozyskanym z recyklingu, posiadajacym certyfikat jakosci.
Dostarczy¢ i w budowa¢ warstwe dynamiczng 0/16 mm wedtug normy DIN 18035-5. grubo$¢ warstwy rowna 5 cm w
stanie zageszczonym, wraz z dopasowaniem do krawedzi $ciezki. Szeroko$¢ wbudowania do 3,0 m. Plasko$¢: +/- 1
cm pod fatg o diugosci 4 m; odchytka od wysokosci nominalnej: +/~ 1 cm. Wbudowanie za pomocg lekkiego
urzadzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem lub na podczerwien. Przed wtornym zageszczeniem
powierzchnig nalezy nawodni¢. Wtorne zageszczenie musi odby¢ sie dynamicznie. Wymagany stopiert
zageszczenia Dp, = 0,95., Materiat: czysty naturalny materiat budowlany o statej krzywej przesiewu z grysu z
kamienia twardego (granit > 60% i < 70%) i mieszanki piaskowo-zwirowej dopasowanej do tego grysu. Dostarczy¢ i
utrzymania drog gruntowych) wydanie z 2007 r., wraz z dopasowaniem do krawedzi $ciezek. Szerokosé
wbudowania do 3,0 m, grubo$¢ wbudowania: 3-4 cm, w stanie zageszczonym. Plasko$¢: +/- 1 cm pod latg o
dtugosci 4 m, odchytka od wysokosci nominalnej: +/- 1 cm. Przepuszczalnoéé wody = 1,0 x 104 cm/s. Wytrzymalosc¢
na $cinanie powierzchni = 50 kN/m2. Wbudowanie za pomocg lekkiego urzgdzenia do wykonywania nawierzchni,
sterowanego laserem lub na podczerwien. Przed wtomym zageszczeniem powierzchnie nalezy nawodni¢. Wtérne
zageszczenie musi odby¢ sie statycznie. Wymagany stopien zageszczenia Dp, = 0,95. Materiat: czysty naturalny
materiat budowlany o stalej krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego (granit > 60% i < 70%) i mieszanki -
piaskowo-zwirowej dopasowanej kolorystycznie do warstwy dynamicznej. Pielegnacja wykariczajaca (wediug normy
DIN 18035-5)
Z reguly wystarczajg nastepujace czynnosci do uzyskania stanu gotowosci do odbioru:

e nawadnianie, tak Ze nawierzchnia na zmiang przesiaknieta jest woda i nastepnie wysycha na calej

powierzchni



o W fazie wysychania w stanie wilgotnosci gleby musi by¢ na zmiane walcowana na krzyz, przy czym nalezy
unika¢ Scinania i przesuwania sie materiatu wierzchniego

» wyrownanie (wykonanie plaskiej powierzchni). Nalezy przy tym unika¢ przemieszczania sie materiatu
wierzchniego.

Pielggnacje wykanczajaca nalezy tak diugo powtarza¢, az uzyskana zostanie wymagana wytrzymato$¢ na $cinanie.
Z reguly, w zaleznoSci od warunkéw atmosferycznych 3 - 5 tygodni. Wszystkie ww. prace nalezy skalkulowa¢ jako
cene catkowitg za 1 m2,

Konstrukcja nawierzchni twirowej , minerainej :

° wir —4cm

° warstwa dynamiczna -5cm

. ttuczen 2/32 mm ~ minimum 15¢m
. warstwa odsaczajgca z piasku Srednioziamistego -20cm

. grunt rodzimy stabilizowany

Uwagi techniczne do nawierzchni iwirowych:

wbudowanie warstw nawierzchni alejek nalezy wykona¢ za pomoca maszyny do uktadania, belki do $ciggania,
urzadzenia do sypania lub recznie,

uprzednio nalezy zdja¢ i usunag istniejace nawierzchnie alejek wraz z warstwa podbudowy az do poziomu
gruntu rodzimego. Zatozono wybranie materiatu do gtebokosci -0,25m - 0,35m
jako podbudowe alejek nalezy stosowaé tluczen z twardego kamienia 2/32mm, d=15cm-25¢cm

projektowane spadki poprzeczne dla alejek zwirowych zatozono jako 2%,

warstwe dynamiczng naleiy wykonaé wedtug normy DIN 18035-5 i wbudowaé zgodnie z profilem o grubosci
scm. Powierzchnig nalezy zagesci¢ dynamicznie odpowiednim przyrzadem. Warstwe wierzchnig nalezy
wykona¢ w warstwie jednakowej grubosci 4cm, powierzchnie obficie polac wodg az do nasycenia i po
wysuszeniu przewalcowac (bez wibrowania) odpowiednim urzadzeniem (walec o max. cigzarze 2 t). Uwaga:
osiadanie po walcowaniu i wystarczajgcym czasie schnigcia (3-15 dni) wynosi 0,5-1cm. Ewentualne
uszkodzenia wskutek wandalizmu nalety naprawi¢ poprzez szorstkowanie grabiami, nastepnie obficie pola¢
woda i nastepnie ponownie ubi€. Koficowa wytrzymalo$¢ jest uzyskiwana z reguly po pierwszym catkowitym
wyschnieciu.

nawierzchnia nie wymaga wiekszej pielegnacii anizeli zwyczajna nawierzchnia zwigzana woda, wystepujace
uszkodzenia po zbyt intensywnym uzytkowaniu, nalezy naprawi¢ poprzez naniesienie nowej warstwy.
Naniesiony nowy material, nalezy ponownie zwilzy¢ woda i uszkodzone miejsce i ponownie zagescic.
Niezwigzane ziara pojawiajace sie po pewnym okresie uzytkowania nalezy ponownie zwigzac poprzez
nawilzenie i walcowanie

W miejscach o przewidywanym wigkszym nateZzeniu ruchu, projektuje sie nawierzchnie

iwirowg ,w kolorach odpowiednich do poziomu.

NAWIERCHNIE URWARDZANE KOSTKA GRANITOWA :

Od strony bramy wjazdowej planowane jest uzupetnienie nawierzchni kostkg granitowa o takich samych

parametrach i wzorze jak zastosowana na dziedzificu. Nowa nawierzchnia nalezy uktada¢ w korycie wypetnionym
20 cm warstwa odsaczajacq z piasku $rednioziamistego i 20 cm podbudowa z tucznia kamiennego 31-63 mm
zaklinowanego klincem 4-31 mm. Kostka granitowa ukiadana powinna by¢ na 5cm warstwie podsypki cementowo
— piaskowej, a spoiny miedzy kostkami wypelnione mialem kamiennym. Obrzeza granitowe (krawezniki) - 10-
12/20/40-100 cm .Uktad warstw :

- kostka granitowa 8/11 (mata) — scena

- podsypka piaskowo-cementowa - 5cm
- podbudowa z tlucznia — minimum 15-20cm
- warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziamistego -20cm

grunt rodzimy stabilizowany
LAWKI PARKOWE

Zaprojektowano fawke uliczna parkowa — 10 SZT. Lawki parkowe lokalizuje sie wzdtuz istniejacych i

projektowanych alei parkowych (ciagdw pieszych) i na placach .

Charakterystyka ogéina :

Wymiary:

Wysoko$¢: 76cm

Szeroko$¢: 55¢cm

Dlugosé: 180cm

Materialy:

Podstawy Zeliwne, lakierowane, Elementy Zeliwne grafitowy
Drewno impregnowane, lakierobejca , kolor: orzech.



w stanie ciggtej wilgotnosci.

Hydroizolacje :
Projektowane izolacje pionowe - dwuwarstwowe na betonie lub emulsja bitumiczng do izolacji $cian fundamentow
przewidziany jako lekka izolacja przeciwwilgociowa $cian piwnic i fundamentow. W/w emulsje nanosi sig na wilgotne
sciany, jest paro-przepuszczalna, nie reaguje ze styropianem i alkaliami, jest odpomna na agresywne wody. Zuzycie
na wykonanie 1m? pow. ( grunt+2 warstwy) okoto 500ml/m2. Izolacja pozioma - papa niepiaskowana izolacyjna 2x.

REMONT OGRODZENIA ISTNIEJACEGO : _
Istniejace przesta stalowe wraz ze stupkami poddac remontowi. Oczysci¢ naprawié ubytki. Poddaé malowaniu.
Podmurdwka remontu. Brama do remontu jw.

TRAWNIKI :
Planuje sie rekultywacje istniejacych trawnikéw. Regulacja odczynu gleby :
Odczyn gleby (pH) w miejscu przeznaczonym pod trawnik zwykle nie wymaga regulacii.
Wigkszos¢ traw ro$nie dobrze przy pH 5,5 - 7,0. Kostrzewy i mietlice najlepiej rosna przy pH 5,5 - 6,5, a rajgras i

wiechlina oraz wiele traw cieplolubnych rosnie lepiej przy pH 6 - 7. W sklepach ogrodniczych mozna naby¢ zestawy
do oznaczania pH gleby.

Jesli jest ona bardzo kwasna (pH ponizej 5) trzeba jg zwapnowat, mieszajac z wapnem wiloci zaleznej od
odczynu na tydzien przed jej nawiezieniem. Kiedy trawa juz ro$nie mozna
zastosowat niewielkg ilos¢ wapna i powtorzy¢ to za rok, gdyz wigksze jego ilosci
mogg przyczynic sie¢ do wystapienia chorob.

Trawniki kosi¢ poczawszy od wiosny maksymalnie co 1 miesiac .

StosowaC mieszanki traw dla klimatu umiarkowanego. W mieszance nie nalezy stosowa¢ odmian silnie
rosngcych, wymagajacych czestego koszenia, nie dajacych réwnomiermnego
kobierca. Stosowa¢ wg mieszanki traw :

zycicy trwatej — 20%

wiechmina tgkowa — 30%

mietlicy pospolita — 10%

kostrzewa czerwona - 25%

tymotka takowa - 5%

o stoklosabezostna-10%
6.2 ZMIANA ELEWACJI - MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO NA POTRZEBY OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH :
Od strony elewaciji potudniowej projektuje sig lokalizacje szybu windowego, zewnetrznego w

konstrukcji stalowej, przeszkionego szkiem panoramicznym bezpiecznym. Dzwig osobowy nalezy

wybraC ostatecznie na etapie wylonienia wykonawcy robot i uzgodnic z projektantem. Zaleca sie

przediozy¢ dokumenty do DWKZ.

llos¢ przystankéw :4 przystanki, udzwig 630 kg, naped elektryczny lub hydrauliczny, wymiary wewnetrzne kabiny

min. 1100x1400x2000 mm, wymiary wewngtrzne konstrukcji szybu . Wymiary zewnetrzne szybu wraz z obudowg

15290 x 2070 x 2330mm.

Fundament Zelbetowy ok. 2100x2000x300mm, zbrojenie siatka dolna fi12 co 20cm, siatka gorna fi 6 co15cm,

Warstwy : beton B25 — 30cm, izolacja , beton B10 —10cm, pospitka zageszczona mechanicznie warstwami

2x15cm=30cm

Demontaz okien liczac od parteru :157x170, 147x220, 155x187, 165x135

Rozkucia Scianek pod oknami wg rys

Nadproza i wzmocnienia wg rys.

Obrobki  blacharskie nalezy wykonywaé z uwzglednieniem rozszerzalnosci termicznej materialu —

nalezy pozostawi¢ na faczeniach luz .

Roboty ziemne:

Roboty ziemne - prace nalezy wykonywa¢ koparkami, ostatnie ok. 10cm gtebokosci oraz w odlegtosciach
mniejszych niz 0,5m od istniejacych instalacji roboty prowadzi¢ recznie.

Po wykonaniu projektowanej plyty fundamentowej uksztattowa¢ teren, aby w razie przerwy w realizacji budowy nie

wystapito zjawisko przemarzania taw.

Roboty betoniarskie :

Fundament projektowanej windy oraz muru oporowego z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej ,
narozniki zbroi¢ stalg zbrojeniowa A-l 4 x fi 14 mm - posadowi¢ na gruncie rodzimym ,na podbudowie z chudego
betonu B10 grubosci 10 cm. Do zageszczania betonu nalezy uzy¢ wibratorow wgtebnych .

Obowigzuje pielegnacja betonu przez okres min. 1,5-2 tygodnie — w szczegolnosci utrzymywanie wylanego betonu
w stanie ciggtej wilgotnosci.



Montaz:
Przez przykrecenie do podioza,
przez zabetonowanie elementow kotwiacych:
Elementy drewniane drewno iglaste (Swierk, jodla) szlifowane tasmowo,
malowane lakierobejcq zewnetrzng .

Podstawy - odlewy z Zeliwa szarego zabezpieczone podkiadem - farba dwusktadnikowa, epoksydowa, odpoma
chemicznie oraz na warunki atmosferyczne, nawierzchnia - 2 x farba poliwinylowa

Polaczenia Srubowe Sruby ocynkowane zamkowe z fbem grzybkowym z

podsadzeniem

KOSZE :
Kosze na $mieci usytuowane sg wzdiuz alejek pieszych i na placach — 5SZT.

Charakterystyka ogélna :

Wymiary:

Wysokos¢ 100cm,

Szeroko$¢ 53 cm,

Waga 28kg.

Materiaty:

Stal i zeliwo lakierowane proszkowo.

Montaz:

Przez zabetonowanie rury kotwiace;.
Wykonane z elementéw stalowych, ocynkowanych, lakierowanych proszkowo w kolorze grafitowym,
elementy dekoracyjne zeliwne. Pojemno$é min 35 |

LATARNIE PROJEKTOWANE :
Latamie usytuowane sg wzdluz projektowanych ciagdw pieszych, w ogrodu. Wigczenie do istniejacej sieci —
przytaczy bedacej wiasnoscig Inwestora. Nalezy rozpatrywac i wykonaé wg projektu czesci elektrycznej.
Zestawienie ogélne :

Rodzaj Wymiary Szt.
Oprawy o$wietleniowe parkowe i niskie led wo branzy elekirycznei 1045
Linia kablowa 5x6mm?2 T L=140mb

MALEJ ARCHITEKTURY (SIEDZISKA, SCENA, ,,OKRAGLAK") :

. Projektud'e_si wykonanie w skarpie siedzisk na podwalinach kamiennych z deskami, w ksztalcie prostym i
czesciowo po lekkim tuku o wym. 45x80 mleszczqc[gch po 2 osoby — 30szt. w dwdch rzedach . Siedziska
dostosowac do ksztattu ostatecznych profili skarp. Dodatkowo wokét istniejacych drzew wykonaé tzw. siedziska
okolne wokdt pnia drzewa z zachowaniem dostatecznej odleglosci od jego wewnetrznej krawedzi. Pokrycie z desek
. Mocowanie bloki kamienne.

Istniejacy budynek gospodarczy - ,okraglak” podda¢ biezacemu remontowi , przez budynkiem uformowa¢ scene
ze stopniami z nawierzchni z ptyt kamiennych granitowych. Przejcia miedzy chodnikami jako tagodne pochylnie z
mozliwoscia dojazdu osob niepetnosprawnych.

Do wykonanie utwardzenie sceny nalezy przyjaé wierzchnig warstwe z kostki/ptyty granitowej gr. 8cm. Uklad warstw
jw.
Scena - 35m2 , wykonana ze stopniami z ptyt granitowych, nieforemnych, ukladanych podbudowa piaskowa, mrek
oporowy betonowy gr. 20cm h=1,0m , L=10mb. Wymurowa¢ stupy granitowe 40x40 h=3m, 2 szt. pod oswietlenie
sceny lub ekran.

Roboty rozbiérkowe reczne:

Wykonywa¢ za pomoca lekkich narzedzi elektrycznych z zachowaniem szczegéinej ostroznoéci, aby nie uszkodzic

partii przewidzianych do pozostawienia.

Roboty ziemne :

Roboty ziemne — prace nalezy wykonywa¢ koparkami, ostatnie ok. 10cm glebokosci oraz w odlegtosciach
mniejszych niz 0,5m od istniejacych instalacii roboty prowadzi¢ recznie.

Po wykonaniu projektowanych faw fundamentowych uksztattowac teren, aby w razie przerwy w realizacji budowy nie
wystapilo zjawisko przemarzania taw.
Roboty betoniarskie :

Fundament  projektowanej sceny oraz muru oporowego oraz elementy matej architektury z betonu
odpowiednio B20, B15 , stal zbrojeniowa A-0 St0S - posadowi¢ na gruncie rodzimym ,na podbudowie z chudego
betonu B10 grubosci 10 cm. Do zageszczania betonu nalezy uzy¢ wibratorow wglebnych . Konstrukcja niecki
fontanny i komory technicznej z betonu hydrotechnicznego BH 25.

Obowigzuje pielegnacja betonu przez okres min. 1,5-2 tygodnie — w szczegoinosci utrzymywanie wylanego betonu



lzolacje :

Projektowane izolacje pionowe - 3 x emulsja bitumiczng do izolacji $cian fundamentéw przewidziany
jako lekka izolacja przeciwwilgociowa $cian piwnic i fundamentéw oraz styrodur gr. 10 cm
zabezpieczony folig kubetkowa.. Wiw emulsje nanosi sie na wilgotne Sciany, jest paro-przepuszczalna,
nie reaguje ze styropianem i alkaliami, jest odporna na agresywne wody. Zuzycie na wykonanie 1m?
pow. ( grunt+2 warstwy) okoto 500mi/m2, 1zolacja pozioma - papa termozgrzewalna 2x.

Roboty konstrukcyjno-budowlane przy wykonywaniu wzmocnien pod rozkucia otworéw drzwi dzwigu
osobowego:
Projektowane nadproza :

W.zwiazku z wykonaniem wraz z rozkuciami w elewacji péinocnej budynku oficyny na poziomie parteru nalezy
wykona¢ nowe nadproza. Nadproza wykona¢ nalezy z ceownika stalowego 160mm w ilosci 3 szt. o diugoSci
min.1800,0mm kazdy. Belki nadproza oprze¢ nalezy na $cianie z cegly ceramicznej na poduszkach betonowych
gr.10cm z betonu B-20. Nalezy wyku¢ z jednej strony $ciany bruzde pozioma na osadzenie ceownika nadproza,
wykonac poduszkg, betonowg i osadzic w bruzdzie belke nadproza. Belka przed osadzeniem musi by¢ oblozona
5|atkq rabitza lub podobna, Ubytki $ciany powyzej nadproza uzupetni¢ nalezy mocna zaprawg cementowa M 80. Po
osiagnieciu betonu poduszki wytrzymalosci — po szesciu dniach - wyku¢ nalezy bruzde z drugiej strony $ciany na
zamontowanie drugiej “belki nadproza. Nalezy powtorzy¢ operacje jak przy osadzaniu pierwszej belki. Po
zamontowaniu belek nalezy ja potaczy¢ ze soba $rubami @16 co 30 cm na diugosci belek.

ZaloZenia materialowe: \

Stal St3, BSt5008, St0-b, Beton C-20/25,

Otulina pretéw min. 3,0cm. :

Wzmocnienia wykona¢ wg rysunkéw branzy konstrukcyjnej

6.3 REMONT | PRZEBUDOWA OSLONY SMIETNIKOWEJ WRAZ Z DOCELOWYM ZAKUPEM
POJEMNIKOW NA SEGREGACJE ODPADOW :

Projektuje si¢ wykonanie w miejscu obecnego $mietnika, wykonanie konstrukcji z zabetonowanych stupkow z
profili stalowych zamknigtych o wym. 10x10cm —'@ szt. h=2,5m na planie prostokata. Obudowa ostony $mietnikowe;
z desek drewnianych lub kompozytowych w kolorystyce istiejacej stolarki drewnianej budynku oficyny. Obudowe z
desek montowa¢ azurowo. Deski drewniane malowa¢ lakierobejca , potmat, dwukrotnie. Bramg o szerokosci L=3,0m
lokalizowa¢ obustronnie z mozliwoscia otwarcia od streny ulicy. Od strony ulicy wykona¢ niezbedna rozbitrke
fragmentu ceglanego muru ogrodzenia na potrzeby montazy bramy nowej ostony $mietnikowej. Docelowy zakup
konteneréw uzgodni¢ z wiascicielem obiektu.

Elementy konstrukcyjne: !

Elementy konstrukcyjne drewniane obudowy ostony wykonac Z drewna C30 o wilgotnosci <21%.

Drewno naleZy zaimpregnowaé $rodkiem owado i grzybobéjczym 10% foztwor wodny ( 0,50m3/m2) metodg kqpleh
a nastepnie zabezpieczyé srodkiem ognioochronnym dwukrotnie do stopnia NRO. Preparaty nanosic co 24 godz. i
przy tem.>16 C. Elementy nalezy faczy¢ przy uzyciu gwozdzi oraz specjalnych metalowych facznikow ,np.: ,IBF”.
Malowa¢ ostatecznie lakierobejcg do elementéw drewnianych, dwukrotnie.
W przypadku zastosowania desek kompozytowych — nie wystepuje potrzeba maiowama elementow.
Stupy stalowe mocowane do betonowych fundamentow .

6.4 PRZYBUDOWKA OFICYNY - REMONT POMIESZCZEN POMOCNICZYCH | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA TYCH POM. NA TOALETY OGOLNODOSTEPNE WRAZ Z PRZEBU DOWA INSTALACJI
WEWNETRZNYCH WOD.-KAN,, C.0., ELEKTRYCZNEJ ORAZ BUDYNEK ,,OFICYNY” - - ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH GARAZY NA POMIESZCZENIA BIUROWE WRAZ Z
PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH WOD.-KAN., C.0., ELEKTRYCZNEJ, | TELETECHNICZNE..

Rozwiazania funkcjonalno przestrzenne : '

Uklad pomieszczen i rozwigzania funkc;onalno-przestrzenne w budynku objetym opracowamem wg czesci
rysunkowej. Wydzielone sg pomieszczenia sanitare z dostepem dla osob niepefnosprawnych, porieszczenia
biurowoe itp. W budynku przewiduje si¢ Zze bedzie przebywaé do 10 osob niebedacych ich. statymi
uzytkownikami, za$ pomieszczenia nie przeznaczone beda przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnoéci poruszania sie .Rozwigzanie projektowe z funkcjonalnym potaczeniem pomieszczen zostalo
przedstawione w czesci graficznej opracowania. Wykonaé kraty w oknach : 4+10=14 szt. (wzér ]ak W
istniejacych)

Roboty rozbiérkowe: '

Przekucia otworow, przebi¢ - wykonywaC za pomoca lekkich narzedzi elektrycznych z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, aby nie uszkodzié partii przewidzianych do pozostawienia. Zakres wg rys.






