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A.DANE OGOLNE
1.0. Zakres Inwestycji

W ramach przedsiewziecia ,Przebudowa i odtworzenie infrastruktury ulic wraz z
zagospodarowaniem otoczenia w celu poprawy jakosci zycia mieszkahcOw w ramach
projektu Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach” realizowana bedzie
inwestycja pt. ,Rozbudowa, przebudowa i odtworzenie infrastruktury ul. Wodnej, Grobli
Mickiewicza i Sobieskiego” obejmujgca przebudowe istniejgcej drogi gminnej w pasie
drogowym drogi gminnej oraz elementéw odwodnienia i chodnikbw potozonych poza
pasem drogowym, ale na dziatkach bedgcych wlasnoscig Gminy Skarszewy.

2.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uzyskanie zgody wodnoprawnej dla
inwestycji, ktérej zakres obejmuje przebudowe istniejgcej drogi gminnej w pasie
drogowym drogi gminnej i infrastruktury podziemnej w ramach zadania: ,Rozbudowa,
przebudowa i odtworzenie infrastruktury ul. Wodnej, Grobli Mickiewicza i Sobieskiego”.

3.0. Celi zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje operat wodnoprawny na:

e wykonanie urzgdzenh wodnych (art. 389 pkt. 6; art. 16 pkt. 65 Prawa wodnego):

0 budowe wylotu Wyll wod opadowych i roztopowych do wéd (rzeka

Wietcisa km 5+380) zlokalizowanego na dziatce nr 42 obreb 005 w
Skarszewach;

0 budowe wylotu Wyl2 wod opadowych i roztopowych do wéd (rzeka
Wietcisa km 5+376) zlokalizowanego na dziatce nr 42 obreb 005 w
Skarszewach;

o likwidacja wylotu DN150 do wod (rzeka Wietcisa km 5+376)
zlokalizowanego na dziatce nr 42 obreb 005 w Skarszewach;

e wykonanie urzgdzen wodnych (art. 389 pkt. 6; art. 17 ust. 1 pkt. 3 litera b Prawa
wodnego):

o budowa kfadki dla pieszych zlokalizowanej na dziatkach nr 42 obreb 005
w miejscowosci Skarszewy, prowadzonej przez wody powierzchniowe
(rzeka Wietcisa km 5+380);

0 rozbidrka kiadki dla pieszych zlokalizowanej na dziatkach nr 42 obreb
005 w miejscowosci Skarszewy, prowadzone] przez wody
powierzchniowe (rzeka Wietcisa km 5+380);

e ustuge wodng (art. 389 pkt. 1; art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawa wodnego):

0 odprowadzenie do wod wylotem Wyl1 (rzeka Wietcisa km 5+380) oraz
Wyl2 (rzeka Wietcisa km 5+376) wod opadowych i roztopowych ujetych
w zamkniety system kanalizacji deszczoweyj;

Operat wodnoprawy zostat sporzgdzony w celu uzyskania zgody wodnoprawnej, ktéra
udzielana jest poprzez uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na budowe wyzej
wymienionych urzgdzen wodnych oraz ustugi wodne.

Zawartosc¢ opracowania wynika z Rozdziatu 2 Art. 409 oraz Ustawy Prawo Wodne z
dnia 20 lipca 2017r.

4.0. Organ wiasciwy w sprawie zgody wodnoprawnej

Organem wiasciwym w sprawie zgod wodnoprawnych sg wiasciwe organy Waod
Polskich. Dla niniejszej inwestycji jest nim dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w
Tczewie.
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e Niniejsza inwestycja jest =zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaC¢ na srodowisko. Przedsiewziecie spetnia
kryteria wyszczegodlnionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (par. 3
ust. 1 pkt 62).

¢ Niniejsza inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach zamknietych w rozumieniu
art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska.

5.0. Tryb realizacji zadania

Inwestycja ,Rozbudowa, przebudowa i odtworzenie infrastruktury ul. Wodnej, Grobli
Mickiewicza i Sobieskiego” realizowany bedzie zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczego6towych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

Jezeli realizacja inwestycji drogowe]j wymaga zgody wodnoprawnej, odpowiednio
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie albo minister wtasciwy do spraw
gospodarki wodnej udzielajg tej zgody w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia ztozenia
whniosku o jej wydanie.

W sprawach dotyczgcych zgody wodnoprawnej nie stosuje sie art. 396 ust. 1 pkt 7,
art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.
U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710). Dla ustalenia stanu prawnego
nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. - Prawo wodne, siedziby i adresy wtascicieli tych nieruchomosci okresla sie wedtug
katastru nieruchomosci. W zwigzku z powyzszym miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego nie zostaty zatgczone.

6.0. Materiaty wyjsciowe

- Umowa z inwestorem;

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

- Normy techniczne, obowigzujgce wytyczne i warunki techniczne;

- Opinia geotechniczna okreslajgca warunki geotechniczne podtoza gruntowego —
Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Gdansk — 02. 2020;

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia nr
7775/2020 z dnia 05 stycznia 2021 roku

- Warunki techniczne dla budowy ktadki dla pieszych oraz wylotow do rzeki Wietcisy
wydane przez PGW WP Zarzad Zlewni w Tczewie dnia 21-02-2020r.

- Warunki techniczne dla budowy wylotéw do rzeki Wietcisy wydane przez Urzad
Miejski w Skarszewach dnia 24-02-2020r.

- Wyznaczenie granic obszarow bezposredniego zagrozenia powodzig w celu
uzasadnionego odtworzenia terendéw zalewowych etap Il Wirtcisa, IMGW Oddziat
Morski w Gdyni, 2004/2005.

7.0. Podstawa prawna opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z p6zn.
zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1396 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22.03.1999 — w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr43 poz.430) z p6z. Zm;
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U.2015.1422 z dn. 2018.01.01 zm. Dz.U.2017.2285);,

- Ustawa z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. nr 120 poz. 1126);

8.0. Lokalizacja inwestycji objetej opracowaniem

Inwestycja zlokalizowana jest w woj. pomorskim, powiecie starogardzkim, gminie
Skarszewy w obrebie geodezyjnym 0005 na terenie dz. ew. nr: 5, 36, 42, 49/1, 93,
102/2, 118, 119/1, 119/2, 120, 121/2, 122/2, 123, 136/1, 141, 144/1, 145/1, 146/2,
146/4, 146/5, 150, 151, 157, 159, 160, 161, 162/5, 171.

Urzgdzenia wodne: likwidowany i budowane wyloty wod opadowych do odbiornika
— rzeka Wietcisa oraz zakres oddziatywania zamierzonego korzystania z wod obejmujg
dziatke nr 42 obreb 005.

Istniejgca oraz budowana ktadka dla pieszych zlokalizowane sg na dziatce nr 42
obreb 005.

9.0. Informacje o planowanej inwestycji

9.1. Stan istniejacy

Teren objety projektem znajduje sie na obszarze uktadu urbanistycznego miasta
Skarszewy wpisanego do rejestru zabytkdw wojewddztwa pomorskiego 07.04.1978 r. pod
nr 903.

Przedmiotem niniejszego projektu jest uktad ulic : Sobieskiego i Grobli A. Mickiewicza.
Ulica Sobieskiego ma poczatek na skrzyzowaniu z ul. Koscierskg (drogg wojewodzka
nr224) a konczy sie na ulicy Grobla Mickiewicza. Skrzyzowanie z ul. Koscierskg jest
zwykte, nieskanalizowane. Na catym odcinku ulicy Sobieskiego zlokalizowana jest
obustronnie zabudowa mieszkaniowa. W potowie dtugosci ww. ulica krzyzuje sie z
ciggiem pieszym , ktéry prowadzi od szkoty podstawowej do centrum miasta. Ulica
Sobieskiego ma jezdnie z ptyt IOMB z obustronnymi kraweznikami, chodniki majg
nawierzchnie ptytek betonowych.

Ulica Grobla Mickiewicza ma poczatek na ulicy Sobieskiego , koniec — na ulicy
Dworcowej. W potowie dtugosci do ulicy Grobla Mickiewicza podtgczony jest dojazd do
szkoty podstawowej. Na catym przebiegu ulicy Zdunskiej zlokalizowana jest dwustronna
zabudowa mieszkaniowa, w tym réwniez zabytkowa. Ulica Mickiewicza ma jezdnie z ptyt
IOMB z obustronnymi kraweznikami, chodniki majg nawierzchnie z ptytek betonowych
oraz kostek brukowych betonowych. £gcznik do szkoty ma jezdnie o nawierzchni z trylinki
z obustronnymi kraweznikami, chodnik jest wykonany z ptytek betonowych.

9.2. Stan projektowany

W ramach inwestycji wykonane bedg nastepujgce roboty budowlane:

- przebudowa drog gminnych wraz ze zjazdami, polegajgca na budowie nowych
konstrukcji drog i zjazdow,

- przebudowa istniejgcych oraz budowa nowych chodnikéw,

- przebudowa oswietlenia drogowego,

- usuniecie kolizji z sieciami el-en,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa kanalizacji sanitarnej,

- przebudowa sieci wodociggowej,

- przebudowa sieci teletechnicznej,

- budowa kanatu technologicznego,

- rozbidérka i odtworzenie ogrodzen posesji,
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9.2.1. Drogi —informacje og6lne

Ulica Sobieskiego

Poczatek przebudowy ulicy Sobieskiego zatozono w osi ulicy Wybickiego, a koniec na
styku z ulicg Grobla Mickiewicza. Poczatek przebudowy ulicy Grobla Mickiewicza jest na
stuku z ulicg Sobieskiego, a koniec w osi ulicy Dworcowej. tgcznie przebudowa ciggu ulic
Sobieskiego — Grobla Mickiewicza ma dtugos¢ 472.96m. Zaprojektowano jezdnie ulicy
Sobieskiego o szerokosci rownej 5,0m w obustronnych kraweznikach o swietle 12cm,
zanizonych na przejsciach dla pieszych do Ocm oraz na zjazdach do 2cm. Wzdtuz ulicy
Sobieskiego zaprojektowano obustronne chodniki o0 zmiennej szerokosci, minimalna
szerokosc¢ chodnika — 2,0m. Na poczgtkowym odcinku ulicy Sobieskiego zaprojektowano
cigg pieszo — jezdny, stanowigcy dojazd do posesji. Zaprojektowano przebudowe
fragmentu ciggu pieszego na trasie szkota — centrum miasta oraz wyniesione przejscie
dla pieszych w celu uspokojenia ruchu. Zjazdy do posesji zaprojektowano w miejscach,
gdzie one obecnie wystepujg, a szerokos¢ ustalono na podstawie szerokosci istniejgcych
zjazdow.

W okolicy ciggu pieszego prowadzgcego do szkoty zaprojektowano parking dla 20
samochodéw osobowych (w tym jedno miejsce dla niepetnosprawnych) oraz parking
kiss&ride dla 3 samochodow.

Ulica Sobieskiego - parametry:

- klasa drogi L - droga lokalna,

- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h,

- kategoria ruchu KR3,

- obcigzenie 100kN/os,

- skrajnia pionowa 4,5m,

- szerokos$¢ jezdni 5,0m,

- szerokos¢ chodnikéw przy jezdni min 2,00m,

- tuki wyokraglajgce krawedz drogi gminnej Rmin=6,0m,

- szerokos¢ zjazddw publicznych min. 5,0m w tym jezdnia min.3,5m

- tuki wyokraglajgce zjazdow publicznych Rmin=3,0m,

- szerokos¢ zjazddw indywidualnych min. 4,5m w tym jezdnia min.3,0m,

- tuki wyokrgglajgce krawedz zjazdow indywidualnych Rmin=3,0m, w przypadku
zjazdow z ulicy w kraweznikach skosy 1:1,

- pochylenia skarp 1:1,5.

Ulica Grobla Mickiewicza

Poczatek przebudowy ulicy Grobla Mickiewicza tgczy sie z koncem ulicy Sobieskiego,
a koniec znajduje sie w osi ulicy Dworcowej. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0m
w obustronnych kraweznikach o Swietle 12cm, zanizonych na przejsciach dla pieszych
do Ocm oraz na zjazdach do 2cm. Wzdtuz ulicy Grobla Mickiewicza zaprojektowano
obustronne chodniki o zmiennej szerokosci, minimalna szerokos¢ chodnika — 1,5m
(wystepuje lokalne zawezenie chodnika do 1,25m. Na poczatku trasy zaprojektowano
przebudowe ciggu pieszego prowadzgcego do ktadki na rzece. W miejscu
funkcjonujgcego obecnie dojazdu do szkoty zaprojektowano tgcznik z jezdnig o
szerokosci 3,0m w obustronnych kraweznikach. Kraweznik prawostronny zaprojektowano
0 Swietle 6cm, a kraweznik lewostronny — o swietle 12cm. Przy tgczniku zastosowano
obustronne opaski , stuzgce do prowadzenia ciggu pieszego.

Zjazdy do posesji oraz zjazdy publiczne zaprojektowano w miejscach gdzie one
obecnie wystepujg, a szerokos¢ ustalono na podstawie szerokosci istniejgcych zjazdow.

Ulica Grobla Mickiewicza - parametry:
- klasa drogi D - droga dojazdowa,
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- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h,

- kategoria ruchu KR3,

- obcigzenie 100kN/os,

- skrajnia pionowa 4,5m,

- szerokos$¢ jezdni 5,0m,

- szerokos¢ chodnikéw przy jezdni min 1,50m,

- tuki wyokraglajgce krawedz drogi gminnej Rmin=6,0m,

- szerokos¢ zjazddw publicznych min. 5,0m w tym jezdnia min.3,5m

- tuki wyokraglajagce zjazdow publicznych Rmin=3,0m,

- szerokos¢ zjazddw indywidualnych min. 4,5m w tym jezdnia min.3,0m,

- tuki wyokrgglajgce krawedz zjazdow indywidualnych Rmin=3,0m, w przypadku
zjazdow z ulicy w kraweznikach skosy 1:1,

- pochylenia skarp 1:1,5.

Ulica Wodna (ciag pieszo-jezdny)

Poczatek przebudowy ulicy Wodnej zatozono w osi ulicy Wybickiego. Przebudowa
ulicy Wodnej ma dtugosc¢ 54,98m. Zaprojektowano cigg pieszo — jezdny o szerokosci od
6,1m do 9,9m. Na koncu nawierzchni zastosowano kraweznik o Swietle 12cm oraz stupki
wygradzajgce w celu uniemozliwienia samochodom przejazdu w kierunku rzeki. Na
pozostatym fragmencie pasa drogowego ulicy Wodnej zaprojektowano trawnik wraz z
tawkami oraz chodnik o szerokosci 2,0m (dojscie do ktadki).

Ulica Wodna (ciag pieszo — jezdny) - parametry:

- klasa drogi D - droga dojazdowa,

- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h,

- kategoria ruchu KR2,

- obcigzenie 100kN/os,

- skrajnia pionowa 4,5m,

- Cigg pieszo — jezdny 0 zmiennej szerokosci 6,1m — 9,9m,
- szerokosc¢ ,jezdni” (pomiedzy sciekami) - 4,0 — 4.5m,

- tuki wyokraglajgce krawedz drogi gminnej Rmin=3,0m.

9.2.2. Odwodnienie

W ramach zadania planuje sie budowe kanalizacji deszczowej zbierajgcej wody
opadowe z projektowanej jezdni i chodnikbw. Ze wzgledu na uksztattowanie
wysokosciowe terenu planuje sie odprowadzenie czesci wod opadowych z Grobli
Mickiewicza i czesci ul. Sobieskiego poprzez nowoprojektowany wylot do rzeki Wietcisy
w miejscu projektowanej ktadki nad rzekg. Wody opadowe i roztopowe z pozostatej czesci
ul. Sobieskiego kierowane bedg do istniejgcego kolektora Dn800 w ul. Koscierskie;.
Fragment ul. Wodnej zostanie odwodniony odcinkiem kanalizacji Dn250 do rzeki Wietcisy
poprzez nowy wylot ponizej projektowanej ktadki.

10.0. Warunki techniczne, decyzje, zatozenia planistyczne:

e Dla obszaru objetego inwestycjg brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego MPZP.

e Niniejsza inwestycja jako jeden z elementow przedsiewziecia ,Przebudowa i
odtworzenie infrastruktury ulic wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu
poprawy jakosci zycia mieszkancéw w ramach projektu Rewitalizacja Starego
Miasta i Dworca PKP w Skarszewach” jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko. Przedsiewziecie
spetnia kryteria wyszczegoélnione w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia
10.09.2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
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Srodowisko. W odniesieniu do niniejszej inwestycji zastosowanie majg ponizej
wymienione punkty wymienionego wyzej rozporzgdzenia:

0 8§ 3 ust. 1 punkt 62 — drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci

przedsiewziecia powyzej 1km inne niz wymienione w ust. 1 pkt. 31 i 32

(...)

Projektowana dtugos¢ wszystkich drég przebudowywanych w zakresie
przedsiewziecia przekracza 1km.
e Projektowana dtugo$¢ drég przebudowywanych w zakresie etapu
.Rozbudowa, przebudowa i odtworzenie infrastruktury ul. Wodnej,
Grobli Mickiewicza i Sobieskiego” wynosi odpowiednio: tgcznie
przebudowa ciggu ulic Sobieskiego — Grobla Mickiewicza ma
dtugosc 472.96m, przebudowa ulicy Wodnej ma dtugos¢ 54,98m
e Projektowana dtugo$¢ drég przebudowywanych w zakresie etapu
»,Rozbudowa, przebudowa i odtworzenie infrastruktury ul. Sw.
Jana, Zdunskiej, Szkolnej, Koscielnej i Kowalskie]” wynosi
odpowiednio: tgcznie przebudowa ciggu ulic Szkolna — Zdunska
ma dlugo$é 465,0m, przebudowa ul. Swietego Jana wynosi
169,74m, dlugos¢ odcinka przebudowy ul. Koscielnej wynosi
85,78m, dlugos¢ odcinka przebudowy ul. Kowalskiej wynosi
78,23m

e Projektowane rozwigzania zgodne sg z wydanymi przez Urzad Miejski w
Skarszewach warunkami technicznyminr WI1.7011.33.2019 z dnia 24.02.2020r.
Wody opadowe i roztopowe z ciggu ulic Mickiewicza, Sobieskiego
odprowadzane bedg wylotem Wyll zlokalizowanym w lewym brzegu rzeki
Wietcisy km 5+380, a z ciggu pieszo-jezdnego ulicy Wodnej wylotem WyI2
zlokalizowanym w prawym brzegu rzeki Wietcisy km 5+376.

e Dla niniejszej inwestycji uzyskano warunki od Zarzgdu Zlewni w Gdansku nr
GD.ZP1.4.434.14.2020.MF z dnia 21.02.2020r. Projektowanie rozwigzania
uwzgledniajg warunki Zarzadu Zlewni w Gdansku.

11.0. Budowa geotechniczna

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren potozony jest na obszarze
Pojezierza Kaszubskiego. Przez srodek terenu rozpoznanego wierceniami przeptywa
rzeka Wietcisa. W obrebie rozpatrywanego terenu, od powierzchni oraz bezposrednio
pod istniejgcg nawierzchnig drogowg z betonu asfaltowego, ptyt betonowych lub bruku
kamiennego, zalegajg grunty antropogeniczne. Migzszos¢ nasypdéw i ich sktad sg
zroznicowane, zaleznie od lokalizacji i gtebokosci. Maksymalna udokumentowana
migzszos¢ nasypu wyniosta 2,3 m. W sktad nasypow wchodzg zaréwno grunty préchnicze
I spoiste z domieszkami gruzu, a miejscami takze czesci organicznych i Smieci, a takze
grunty piaszczyste. Grunty rodzime zalegajgce w podtozu na zachodnim brzegu rzeki
Wietcisy i w bezposrednim sgsiedztwie brzegu wschodniego (odwiert nr 15), to gtéwnie
osady niespoiste w postaci rzecznych piaskéw, pospétek i zwiréw. Lokalnie, w
archiwalnym odwiercie badawczym nr 5, udokumentowano wystepowanie gruntow
organicznych — torfow, o migzszosci warstwy 0,70 m, zalegajgcej na gtebokosciach 1,30
— 2,0 m ppt. Natomiast w odwiercie archiwalnym nr 3, na gtebokosci 1,80 m ppt
nawiercono strop warstwy zastoiskowych pytéw piaszczystych o migzszosci 0,40 m. Na
wschodnim brzegu rzeki, pod nasypami udokumentowano wystepowanie plejstocenskich
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gruntéw lodowcowych w postaci glin piaszczystych i piaskdéw gliniastych oraz osadéw
wodnolodowcowych reprezentowanych przez piaski drobne.

Na rozpatrywanym terenie, udokumentowano wystepowanie zwierciadta wdd
gruntowych i sgczen w nastepujgcych lokalizacjach i na nastepujacych gtebokosciach:

zwierciadio wod gruntowych sgczenia wod
;Jl:t napiete us?:;?:g:i;e glebokosd Lw g
m ppt M Mpm. m ppt l m n_p.m m ppt l m Mpm.
ODWIERTY BADAWCZE ARCHIWALMNE Z DNIA 16-17.02.2017r.
1 - -
2 - - 1,60 113,00
3 1,80 112,50 1,50 112,80
4 - i 1,10 112,30
5 1,30 112,50 - -
G - . 1,60 116,00
Fi 2,50 116,60
a - = = > 1,50 122,60
g 2,40 117,80 1,00 119,30 1,00 118,30
10 - - 1,30 122,80 s :
11 = - = 1,30 122,10
ODWIERTY BADAWCZE Z DNIA 25.02.2020r.
12 - : . : . :
13 - - 1,20 112,60
14 - - 1,10 112,00
15 - - 0,70 112,40
16 - -
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -

Wylot Wyl1 zlokalizowany bedzie najblizej otworu nr 4, nawiercono zwierciadto wod
gruntowych o charakterze swobodnym znajduje sie na gtebokosciach 1,10 m p.p.t., tj. na
rzednych 112,30 m n.p.m. Warstwy geotechniczne w badanym otworze: nasyp
budowlany oraz IVb.

Wylot Wyl2 zlokalizowany bedzie najblizej otworu nr 15, nawiercono zwierciadto wéd
gruntowych o charakterze swobodnym znajduje sie na gtebokosciach 0,7 m p.p.t., tj. na
rzednych 112,40 m n.p.m. Warstwy geotechniczne w badanym otworze: B, A oraz IVb.

W sgsiedztwie ktadki dla pieszych zlokalizowane sg odwierty nr 4 oraz 15.

Whnioski:

e Grunty warstw geotechnicznych B, II, llla, lllb, IVb iV sklasyfikowano jako
nosne i nadajg sie dla posadowienia bezposredniego. Grunty warstwy
geotechnicznej A, z uwagi na zréznicowany sktad,  sklasyfikowano jako
watpliwe lub stabono$ne, w zaleznosci od lokalizacji. Grunty warstw
geotechnicznych I i IVa sklasyfikowano jako stabonosne.

e Prace ziemne nalezy prowadzic¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Grunty spoiste sg wrazliwe na dodatkowe zawilgocenie oraz
przemarzanie, co prowadzi do obnizenia ich wkasnosci mechanicznych, a w
efekcie do obnizenia nosnosci podtoza.

e Nalezy uwzgledni¢ mozliwg duzg zmienno$¢ skfadu i réznice migzszosci
warstw gruntéw nasypowych, na odcinkach pomiedzy wykonanymi odwiertami
badawczymi.
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B.DANE DO UZYSKANIA POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO

1.0. Inwestor ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne

Zaktad ubiegajgcy sie o pozwolenie wodnoprawne:
GMINA SKARSZEWY
ul. Hallera Gen. 18, 83-250 Skarszewy

2.0. Celi zakres zamierzonego korzystania z wéd

Celem zamierzonego korzystania z woéd jest odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych z terenu inwestycji tj. przebudowywanych drog oraz terendw przylegtych do
waod — rzeki Wietcisy projektowanymi wylotami Wyl1 oraz Wyl2

W ramach przedsiewziecia wykonane zostang urzgadzenia wodne:

e budowa wylotow Wyl1 oraz Wyl2 wéd opadowych do rzeki Wietcisy
e likwidacja wylotu DN150 do rzeki Wietcisy

Z uwagi na zty stan techniczny rozbiérce podlega istniejgca ktadka dla pieszych
prowadzona przez rzeke Wietcise, w miejscu ktérej wykonana zostanie nowa
zapewniajgca bezpieczenstwo uzytkowania oraz spetniajgca obowigzujgce przepisy i
wymagania techniczne.

W zakresie ustug wodnych wnioskuje sie o odprowadzenie do wod — rzeki Wietcisy
wod opadowych i roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowe.

3.0. Celirodzaj planowanych do wykonania urzgadzen wodnych lub
robot

Celem planowanych do wykonania urzgdzen wodnych — wyloty Wyll1 i Wyl2 jest
odprowadzenie do wdéd wod opadowych i roztopowych z obszaru inwestycji.
Projektowany wylot Wyl1 przejmie funkcje likwidowanego wylotu DN150.

W ramach prowadzonych prac konieczna jest rozbiorka istniejgcej ktadki dla pieszych
bedacej w ztym stanie technicznym. W miejscu istniejgcej ktadki wybudowana zostanie
nowa zgodnie z projektem budowlanym. Planowane roboty majg na celu przywrécenie
wiasciwego stanu technicznego istniejgcego obiektu. Po ich wykonaniu nastgpi poprawa
bezpieczenstwa korzystania z obiektu oraz poprawa warunkéw odprowadzenia wod z
terenu zlewni.

4.0. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych
Nie dotyczy.

5.0. Rodzaji zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod
lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Obszar oddziatywania wynikajgcy z wykonania urzadzen wodnych — budowy wylotoéw
Wyll oraz Wyl2, likwidacji wylotu DN150. Rozbiérki i budowy nowej ktadki dla pieszych
oraz odprowadzenia do wod (rzeki Wietcisy) wod opadowych i roztopowych ujetych w
zamkniety system kanalizacji deszczowe] nie wykroczy poza obrys, 42 obreb 005
Skarszewy.

Powierzchnia urzgdzenia wodnego — wylot Wyl1 wraz z umocnieniem wynosi 20m2.
Powierzchnia urzgdzenia wodnego — wylot Wyl2 wraz z umocnieniem wynosi 20m2.
Powierzchnia urzgdzenia wodnego — likwidowanego wylotu DN150 wynosi 2m2.
Powierzchnia ktadki dla pieszych - wynosi 40m2.
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W ramach planowanej inwestycji zaprojektowany zostanie system odwodnienia, ktory
zapewni sprawny odptyw wod opadowych i roztopowych. Zastosowane zostang rowniez
rozwigzania techniczne ograniczajgce stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych do
wod wodach opadowych tak, by nie przekraczaty stezen dopuszczalnych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdéw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych

6.0. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych
urzgdzen wodnych i odwadniajacych

Odprowadzenie wod opadowych do rzeki Wietcisy, wykonanie urzgdzen wodnych
oraz zakres zamierzonego korzystania z wod odbywac sie bedzie na terenie dziatki nr 42
obreb 005 Skarszewy.

Z uwagi na zastosowane rozwigzania i charakter inwestycji nie przewiduje sie
ujemnego oddziatywania tegoz wprowadzania i dodatkowo oddziatywanie nie bedzie
wykraczaC poza obszar dziatek wymienionych powyzej. Ze wzgledu na zastosowane
rozwigzania zabezpieczajgce nie przewiduje sie tez negatywnego wptywu
projektowanego wprowadzania wéd opadowych na stan wéd podziemnych.

Stronami postepowania w sprawach dotyczgcych pozwolen wodnoprawnych sag
wnioskodawca czyli GMINA SKARSZEWY oraz podmioty, na ktére bedzie oddziatywac
zamierzone korzystanie z wod, lub podmioty znajdujgce sie w zasiegu oddziatywania
planowanych do wykonania urzgdzen wodnych wg ponizszej tabeli.

Dnia 1 stycznia 2018r. zostato powotane Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, ktérego zadaniem jest m.in. wykonanie praw wiascicielskich Skarbu Panstwa w
stosunku do $rodlgdowych wod ptynagcych (art. 212 Prawa wodnego).

Zestawienie wiascicieli dziatek, na ktérych wykonywane beda urzagdzenia wodne, oraz
podmioty, na ktére bedzie oddziatywaé zamierzone korzystanie z wdd lub znajdujace sie
w zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Nr dzli\la[Iki Obreb Wiasciciel
1 2 3 4
Wfasnosé: SKARB PANSTWA
1 42 005 Trwaty zarzgd: REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI
WODNEJ W GDANSKU,
siedziba: ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk

7.0. Obowigzki ubiegajgcego sie o pozwolenie w stosunku do 0s0b
trzecich.

Do obowigzkow ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne naleze¢ bedzie:

- przeprowadzenie budowy wszystkich elementéw ujetych w niniejszym
opracowaniu zgodnie z projektem budowlanym;

- ponosi¢ odpowiedzialno$¢ materialng w wypadku wyrzgdzenia szkdd w wyniku
niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym odprowadzenia wod opadowych i
roztopowych;

- w przypadku awarii systemu odprowadzania wod na terenie inwestycji
poinformowac niezwtocznie strony postepowania;

- prawidtowa eksploatacja i utrzymanie urzgdzen kanalizacji deszczowej oraz
urzgdzen objetych niniejszym operatem w nalezytym stanie technicznym
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(szczegblny dozo6r i utrzymanie kanatdw, studni rewizyjnych, systemu
podczyszczajgcego oraz urzgdzen wodnych);

- w czasie budowy do wnioskodawcy nalezy zabezpieczenie placu budowy i jego
uprzatniecie po ich zakonczeniu,

8.0. Opis ilokalizacja urzgdzenia wodnego
8.1. Projektowane rozwigzania

8.1.1. Odwodnienie

W ramach zadania planuje sie budowe kanalizacji deszczowej zbierajgcej wody
opadowe z projektowanej jezdni i chodnikow.

Ze wzgledu na uksztattowanie wysokosciowe terenu planuje sie odprowadzenie
czesci wod opadowych z Grobli Mickiewicza i czesci ul. Sobieskiego poprzez
nowoprojektowany wylot do rzeki Wietcisy w miejscu projektowane] ktadki nad rzeka.
Pozostata czes¢ ul. Sobieskiego planowana jest do odwodnienia do istniejgcego
kolektora Dn800 w ul. Koscierskiej. Fragment ul. Wodnej zostanie odwodniony przez
odcinek kanalizacji Dn250 do rzeki Wietcisy poprzez nowy wylot ponizej projektowane;j
ktadki.

Wody opadowe z jezdni bedg zbierane wpustami deszczowymi przy krawedzi jezdni
gdzie woda poprzez przechytke poprzeczng bedzie sptywata do krawedzi jezdni i trafiata
do wpustéw. Wody opadowe z wpustow bedg przykanalikami Dn200 odprowadzane do
kanatu gtébwnego ktéry bedzie odprowadzat wody opadowe do odbiornika. Na kanale
gtéwnym zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe z osadnikami 0,5m na zatamaniach
i podtgczeniach wpustow deszczowych.

Dla poses;ji przylegtych, ktére w stanie istniejgcym posiadajg istniejgce przytgcza kan.
deszczowej wyprowadzone w teren pasa drogowe i dla dziatek, dla ktérych rynny
budynkéw majg bezposredni odptyw na teren pasa drogowego planuje sie wykonac
podtagczenia (przytgcza) kan. deszczowej na te posesje, oraz podtgczenia do rynien na
granicy projektowanego pasa drogowego.

Przytgcza i podtgczenia rynien ze wzgledu na duzg ilo$¢ uzbrojenia podziemnego
wigczane do gtbwnego kanatu bedg na trojniki redukcyjne. Na przytgczach w miare
mozliwos¢ zaprojektowano studzienki rewizyjne 425PP.

Przed wylotami do odbiornika, na kazdym ciggu kanalizacyjnym, zaprojektowano
osadniki pionowe oraz separator substancji ropopochodnych lub studzienke z poduszkg
sorbentows.

8.1.2. Kladka dla pieszych

W kilometrze 5+380 przez rzeke Wietcise prowadzona jest ktadka dla pieszych, ktora
ze wzgledu na zty stan techniczny zostanie rozebrana. W tym samym miejscy wykonana
zostanie nowa ktadka zapewniajgca bezpieczenstwo uzytkowania oraz spetniajgca
wymagania techniczne.

8.2. Kladka dla pieszych — stan istniejacy

Istniejgca ktadka posiada nastepujgce parametry:

- konstrukcja zespolona stalowo — betonowa 3 przestowa

- rozpietosci w osiach podpar¢ 6.8m + 8.75m + 5.7m

- dlugos¢ catkowita 27.1m

- kat skosu z rzekag 90°

- szerokos$¢ catkowita 2.53m (w miejscu stupkoéw balustrady)

- szerokosc¢ ciggu pieszego na obiekcie 1.53m

Niweleta w obrebie mostu ma spadek ~ 0.7% w kierunku ulicy Sobieskiego. Ktadka
oparta na przyczoétkach betonowych (skrajne), podpory srodkowe wykonane z kregow
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betonowych o $rednicy 1.2m po 2 sztuki na kazdg podpore. Ogolny stan ktadki jest zty.
Widoczne sg liczne spekania na podporach. Stalowe elementy nosSne pomostu z
widoczng gteboka korozjg. Ubytki nawierzchni na ptycie. Widoczna wegetacja roslin.
Widoczne skorodowane poprzecznice stalowe. Balustrada niezgodna z obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonana inwentaryzacja oraz ogledziny stanu technicznego kfadki a takze
obliczenia sprawdzajgce nosnosc¢ istniejgcej ktadki wykazaly, ze istniejgca ktadka nie
nadaje sie do uzytku i nalezy wykona¢ nowg w miejscu istniejgce;.

ISTNIEJACA KLADKADLAPIESZYCH W KM 5+380 RZEKI WIETCISY

Lp Opis km rzeki dzi%?;ia Wspotrzedne PL-ETRF2000 Dziatka | Obreb
[-] [-] [km] [-] X Y [-] [-]
1 2 3 4 5 6 7 8
5993362.67 6528999.33
5993358.75 6529006.75
1 K;Iaedskzilgl!]a 5+380 rozbiérka 5993357.30 6529005.99 42 005
5993362.67 6528999.33

Widok kli o strny dolnj W
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Plyta pomostu. Wi oczna ko?b?j nOSnyc elementéw stalowych pomostu. Korojai bytki

elementdw betonowych. Wegetacja porostow.

u‘J: i oh
¢ 1

Ptyta pomostu. Widoczna kofc}zjz:l no‘s’ﬁy'(’:hr elementow staloch pomostu. Korozja i ubytki
elementow betonowych. Wykwity i zacieki s$wiadcza o nieszczelnosci ptyty betonowej.
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8.3. Kladka dla pieszych — stan projektowany

Pokonywang przez obiekt przeszkode stanowi rzeka Wietcisa. Obiekty
zaprojektowano na obcigzenia 5kN/m2. Przekroj poprzeczny na kfadce zostat
dostosowany do przekroju normalnego projektowanego chodnika. Chodnik w obrebie
ktadki przebiega po prostej. Niweleta drogi w obrebie obiektu przebiega po tuku o
R=106.25m. Dojscia do ktadki spadki 6%. Kfadke zaprojektowano jako konstrukcje
kratowg ze stalowych elementow walcowanych, spawanych. Oparcie ktadki stanowig
zelbetowe przyczotki wylewane na mokro posadowione na palach wierconych. Na
dojsciach do kfadki chodnik wykonany bedzie w murach oporowych z
drobnowymiarowych elementow prefabrykowanych.

Podstawowe parametry obiektu:

- Szerokosc¢ pasa ruchu dla pieszych 2,00 m

- Dtugosc¢ ktadki w osiach podparé 12,00 m

- Swiatto poziome (pomiedzy podporami) 11.20m

- Skrajnia zeglowna dla kajakow 6.0m x 1.5m

Do wykonania przepustow przewidziano zastosowanie nastepujgcych materiatow:
- beton konstrukcyjny C30/35 W8 F200
- beton podktadowy C16/20
- stal profilowa S355
- stal zbrojeniowa AllIN (BSt500S)
- zasypki zwirowo-piaskowe

Ktadke zaprojektowano jako konstrukcje kratowg o pasach réwnolegtych ze stalowych
elementéw walcowanych. Rozstawa stupkéw wynosi 1.5m. Pomiedzy stupkami
zastosowano wykratowanie typu X" z pretow stalowych. Gorny pas kratownicy stanowi
jednoczesnie pochwyt balustrady. Wysokos¢ konstrukcji dobrano tak aby odlegtosé
pomiedzy pasem gornym a nawierzchnig na kadce wynosita 1.10m.

Nawierzchnia z desek drewnianych o grubosci 5cm bedzie przykrecana do konstrukcji
stalowej. Pomiedzy deskami utozonymi prostopadle do osi nalezy zachowa¢ odstep
0.5cm aby zapewni¢ swobodny przeptyw wody opadowe;.

Posadowienie konstrukcji przewidziano jako posrednie na palach zelbetowych
wierconych zwienczonych oczepem petigcym funkcje przyczotka. Na dojsciach do
obiektu chodnik zaprojektowano w murach oporowych z gruntu zbrojonego.

Na podporach usytuowano latarnie oswietleniowe, w konstrukcji ktadki zainstalowano
kable energetyczne doprowadzajgce zasilanie do latarni.

PROJEKTOWANA KEADKA DLAPIESZYCH W KM 5+380 RZEKI WIETCISY

Rzedna Rzedna| Rzedna
. km Opis Nr . . dolnej | dnarzeki
Opis rzeki | dziatania | punktu Wsp6trzedne PL-ETRF2000 | Dziatka | Obreb dl(alt%m kraw. | (inwenta-
5 przesta | ryzacja)
: : : . . [m [m
[ | kml | [ g X Y g | npm] | npmy | [ neml
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 5993364.13 | 6528997.35
Ktadka
dla 5+380 | budowa 2 5993358.41 | 6529007.90 42 005 | 112,80 | 113,99 111,95
pieszych 3 5993355.77 | 6529006.47
4 5993361.49 | 6528995.92
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8.4. Projektowane wyloty do odbiornika

Wylot Wyl1
Odprowadzenie czesci wod opadowych z Grobli Mickiewicza i czesci ul. Sobieskiego

przewidziano poprzez nowoprojektowany wylot Wyll do rzeki Wietcisy w miejscu
projektowanej kladki nad rzekg tzn. w km 5+380 rzeki. Przewodd kanalizacji deszczowej
prowadzony bedzie przez przyczétek ktadki w rurze ochronnej stalowej DN500 L=100cm.
Wylot Wyl1 nalezy wykonac¢ z rury DN400 o spadku 0,3%, przycietej rowno do nachylenia
skarpy. Skarpe rzeki, w ktérej usytuowany bedzie wylot na catej wysokosci nalezy
zabezpieczy¢ poprzez obmurowanie kamieniem naturalnym gran. 8-13cm na zaprawie
cementowej M-12 gr. 30cm na diugosci 1m od strony wody dolnej i gornej liczac od osi
wylotu. Kolejne 1,5m skarpy od strony wody dolnej i gérnej nalezy umocni¢ materacami
gabionowymi 1,5x2,0x0,3m. Dno rzeki w rejonie wylotu na dtugosci 5m (po 2,5m od osi
wylotu) nalezy umocni¢ materacem gabionowym o wymiarach 5,0x2,0x0,3m. Studnie D-
2.0 przed wylotem Wyll zaprojektowano z klapg zwrothng DN400. Szczegdtowe
rozwigzanie wylotu przedstawiono na rysunku numer 03.01.

Wylot Wyl2
Fragment ul. Wodnej zostanie odwodniony przez odcinek kanalizacji Dn250 do rzeki

Wietcisy poprzez nowy wylot Wyl2 ponizej projektowanej ktadki nad rzekg tzn. w km
5+376 rzeki. Wylot Wyl2 nalezy wykona¢ z rury DN250 o spadku 0,4%, przycietej rowno
do nachylenia skarpy. Skarpe rzeki, w ktérej usytuowany bedzie wylot na catej wysokosci
nalezy zabezpieczyC poprzez obmurowanie kamieniem naturalnym gran. 8-13cm na
zaprawie cementowej M-12 gr. 30cm na dtugosci 0,5m od strony wody dolnej i gérnej
liczgc od osi wylotu. Kolejne 1,5m skarpy od strony wody dolnej i gérnej nalezy umocnic
materacami gabionowymi 1,5x1,5x0,3m. Dno rzeki w rejonie wylotu na dtugosci 4m (po
2m od osi wylotu) nalezy umocni¢ materacem gabionowym o wymiarach 4,0x2,0x0,3m.
Studnie D-2.15 przed wylotem Wyl2 zaprojektowano z klapg zwrotng DN250.
Szczegotowe rozwigzanie wylotu przedstawiono na rysunku numer 03.02.

Zestawienie parametréw projektowanych wylotéw

Nr punktu Rzedna
i) Wsp6trzedne PL- Dziatka/ | Srednica Rz dnarzeki | Przeptyw
Nawa | rzeki dna .
= ETRF2000 obreb wylotu (inwenta- max.
Wietcisy wylotu .
ryzacja)
[-] [km] [-] X Y [-] [mm] [m n.p.m.] [m3/s]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 5093364.74 | 6528998.25
B 5993362.98 | 6529001.73
Wyll | 5+380 C 5093358.48 6528999.56 42/005 DN400/ 112,10 111,95 0,15
D 5993360.02 | 6528996.23
a 5993357.77 | 6529003.71
b 5993356.32 | 6529006.12
Wyl2 | 5+376 c ©993352.96 | 6529003 96 |1 42/005 DN250 112,20 111,95 0,005
d 5993354.38 | 6529001.59

8.5. Likwidacja wylotu KD150

Wylot DN150 podlegajgcy likwidacji zlokalizowany jest w skarpie lewego brzegu, w
km 5+376 rzeki Wietcisy. Likwidacja wylotu polega¢ bedzie na zamuleniu rurociggu
DN150 mieszankg pianobetonu oraz zakorkowaniem wylotu od strony rzeki Wietcisy.
Zlewnia cigzgca do likwidowanego wylotu przetgczona zostanie do nowoprojektowanego
wylotu Wyl1.

Zestawienie parametréw likwidowanego wylotu DN150
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) i Dziatka/ Srednica Rzedna dna
Nawa Km rzeki Wsp6trzedne PL-ETRF2000 obreb wylotu wylotu
[] [km] X Y [] [mm] [m n.p.m.]
1 2 3 4 5 6 7
Wylot DN150 5+376 5993357.21 6528996.88 42/005 150 112,06

9.0. Charakterystyka urzgdzen podczyszczajgcych

Kazdy z wylotow
podczyszczajacy.

Dla wylotu Wyl1 dobrano:

- osadnik pionowy Dn1500 o objetosci retencyjnej V=2m3;

- separator lamelowy Dn1500 20/200 o pojemnosci magazynowania oleju 460l,

czesci osadczej 6501,

Dla wylotu Wyl2 dobrano:

- osadnik pionowy Dn1200 o objetosci retencyjnej V=1m3;

- studnia osadnikowa Dn1200 z poduszkg sorbentows;

Separator wykona¢ i montowa¢ zgodnie z dostawg i dokumentacjg dopuszczajgcy
producenta. Rzedna wtazu separatora SEP1 wynosi 113,45 i wyniesiona jest ponad
poziom wody 1%, ktéry wynosi 112,8m npm (isok.gov.pl).

W osadnikach wyloty nalezy zasyfonowacC poprzez montaz deflektora ze stali
nierdzewnej na wylocie tak, aby w studzience byto swobodne lustro wody.

Dla wylotu Wyl2 w studzience osadczej nalezy umiesci¢ okragta poduszke
sorbentowg o srednicy 50 cm i grubosci 10 cm z otworem wewnatrz poduszki o srednicy
10cm. Do poduszki nalezy przymocowac ftancuszek (linke) mocowang do stopni
ztazowych w celu utatwienia jej wymiany. Rzedna wtazu studni z poduszkg sorbentowg
D2-16 wynosi 113,44 i wyniesiona jest ponad poziom wody 1%, ktory wynosi 112,8m npm
(isok.gov.pl).

Wszystkie wpusty deszczowe zbierajgce wody opadowe z terendw projektowanego
uktadu drogowego bedg wyposazone w osadniki pionowe o gtebokosci H=0,75m

Wszystkie studzienki rewizyjne na ciggach kanalizacji deszczowej w ulicach
wyposazone zostang w osadniki denne monolityczne o gtebokosci H=0,5m.

rurociggbw do rzeki Wietcisy wyposazono w zestaw

Podsumowanie

Zastosowane rozwigzania techniczne zapewnig, ze stezenia zanieczyszczen
w odprowadzanych do odbiornikbw wodach opadowych nie przekroczg stezen
dopuszczalnych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substanciji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd
lub do urzadzeh wodnych (Dz. U. poz. 1311).

Eksploatacja urzadzen podczyszczajgcych oraz ocena spetnienia warunkow o
ktérych mowaw § 17 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substanciji szczeg6lnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. poz. 1311).

Ocene, czy sg spetnione warunki, o ktérych mowa w 8 17 ust. 1, przeprowadza sie na
podstawie dokonywanych przez zaktad, co najmniej 2 razy w roku, przeglgdéw
eksploatacyjnych urzgdzen oczyszczajgcych. Eksploatacja powinna odbywaé sie
zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajgcych, a czynnosci z nig
zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urzgdzenia.
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Przecietna czestotliwos¢ wybierania nagromadzonych zanieczyszczen wynosi dwa
razy do roku jednak czestotliwos¢ czyszczenia studni kanalizacyjnych bedzie zalezata od
wielkosci  opadow  atmosferycznych.  Czestotliwo$¢  oprOzniania  urzgdzen
oczyszczajgcych ostatecznie zostanie ustalona w trakcie eksploatacji tak by ilos¢
zgromadzonego osadu nie przekraczata wielkosci zakfadanej, max. % pojemnosci
czynnej. Okresowe kontrole, pozwolg na biezgcg ocene koniecznosci usuwania
zgromadzonych zanieczyszczen.

Poduszki sorbentowe w osadnikach powinny podlegac okresowej kontroli. Sorbent, z
ktérego wykonana jest poduszka sorbentowa zatrzymuje i pochfania wszystkie oleje i
produkty ropopochodne z powierzchni wod ptyngcych, stojgcych i Sciekow, a takze
z powietrza w instalacjach pneumatycznych. Po stwierdzeniu, ze poduszka jest koloru
ciemnego z widocznymi plamami substancji ropopochodnych oraz ze jej ciezar ulegt
zwiekszeniu nalezy jg wymieni¢ na nowa.

W procesie oczyszczania wod deszczowych powstawac bedg przede wszystkim
osady wytrgconych zawiesin mineralnych. Oleje i produkty ropopochodne moga wystgpic
w przypadkach awaryjnych i wymagajg ingerencji stuzb specjalistycznych, wyposazonych
w odpowiedni sprzet. Powstate odpady (osady) mogg by¢ odbierane jedynie przez
uprawnione do tego podmioty.

Konserwacjg urzgdzen mogg sie zajmowac¢ wytgcznie zaktady specjalistyczne. Od
firm prowadzgcych serwis urzgdzeh oraz utylizacje szlamoéw i olejow wymaga sie
posiadanie odpowiednich zezwolen, przeszkolonej kadry oraz specjalistycznego sprzetu.

10.0. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

10.1. Warunki gruntowo-wodne

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do wod poprzez system kanalizacji
deszczowej wylotami Wyl1 oraz Wyl2.

Wylot Wyl1 zlokalizowany bedzie najblizej otworu nr 4, nawiercono zwierciadto wod
gruntowych o charakterze swobodnym znajduje sie na gtebokosciach 1,10 m p.p.t., tj. na
rzednych 112,30 m n.p.m. Warstwy geotechniczne w badanym otworze: nasyp
budowlany oraz IVb.

Wylot Wyl2 zlokalizowany bedzie najblizej otworu nr 15, nawiercono zwierciadto wéd
gruntowych o charakterze swobodnym znajduje sie na gtebokosciach 0,7 m p.p.t., tj. na
rzednych 112,40 m n.p.m. Warstwy geotechniczne w badanym otworze: B, A oraz IVb.

Szczegotowe informacje dotyczgce badan hydrogeologicznych zamieszczono w
czesci A, punkt 11. Opinie geotechniczng zamieszczono na ptycie CD.

10.2. Wody opadowe

Wody opadowe odprowadzane do wéd — rzeki Wietcisy docelowo bedg pochodzity z
teren6éw mieszkaniowych (dachéw budynkéw, terendéw utwardzonych), drég dojazdowych
i lokalnych (klasy L i D). Przed odprowadzeniem do wod podczyszczone zostang w
studzienkach wpustowych i studniach rewizyjnych, ktére wykonane bedg jako
osadnikowe oraz:

Dla wylotu Wyl1 w:

- osadniku pionowym Dn1500 o objetosci retencyjnej V=2m3;

- separatorze lamelowym Dn1500 20/200 o pojemnosci magazynowania oleju 460l,

czesci osadczej 6501,

Dla wylotu Wyl2 w:

- osadniku pionowym Dn1200 o objetosci retencyjnej V=1m3;

- studni osadnikowej Dn1200 z poduszkg sorbentowa;
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Na podstawie § 17 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd
lub do urzgdzen wodnych wody opadowe i roztopowe mogg by¢ wprowadzane do waéd
lub do urzadzen wodnych, z wyjgtkiem przypadkow, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez oczyszczania.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad miejski w Skarszewach
przed wylotami do odbiornika nalezy zastosowac¢ piaskownik/osadnik i separator
substancji ropopochodnych.

10.3. Rzeka Wietcisa

Rzeka Wietcisa jest lewostronnym, najwiekszym doptywem Wierzycy o dtugosci okoto
46,6 km. Uchodzi do Wierzycy w dwoma ramionami w km 93+170 oraz 93+470.
Powierzchnia zlewni rzeki Wietcisy wynosi okoto 284,6 km2 z Rutkownicg i Strugg spod
Trzcihska. Rzeka Wietcisa wyptywa z. rejonu Jeziora Przywidzkiego. Rzeka przeptywa
przez krajobrazu morenowy silnie meandrujgc. W gérnym biegu rzeka wykorzystuje
odcinki rynnowe, czesciowo zatorfione lub wystane madami. Ze wzgledu na szczegélne
walory przyrodnicze cze$¢ zlewni nalezy do obszaréw chronionego krajobrazu.

Wartosci przeptywow charakterystycznych, a wiec sredniego SSQ z wielolecia i
Sredniego niskiego SNQ z wielolecia oraz o okreslonym prawdopodobienstwie
przewyzszenia obliczono na podstawie ciggoéw danych z lat 1967-1990 dla posterunku
archiwalnego Skarszewy. Wartos¢ przeptywu nienaruszalnego Qn zostata wyznaczona
metodg uproszczong (wg kryterium hydrobiologicznego tj. iloczynu przeptywu sredniego
z najnizszych rocznych SNQ oraz parametru k (dla zlewni o powierzchni A<1000km
parametr k=1).

o | Powierzchnia Ezedna zera
Kilomet: : ¢
zlewni wodowskazu
Rzeka Wodowskaz | 2004ro0k K86
[km’] [m npm]
Wieteisa | Skarszewy | 11.070 2357 119.06
L.p. Wodowskaz Okres 55 SNQ
[m“'-"s] [1]13.-"5}
1 Skarszewy 1967-1990 1.63 0.65

Dla przekroju obliczeniowego w km 5+380 poszczegdlne wartosci przeptywdw obliczono
poprzez ekstrapolacje.

Powierzchnia

Rzeka | Kilometr Slewni SSQ SNQ Qn Q1% | Q10%
[-] [-] [km2] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]
Wietcisa| 5+380 257,76 1,77 0,71 0,71 12,90 9,61

SSQ — srednia z przeplywdw srednich rocznych (SQ) z wielolecia
SNQ — srednia z najmniejszych przeptywow rocznych (NQ) z wielolecia
Qn — przeplyw nienaruszalny
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11.0. Charakterystyka odbiornika sciekéw objetego pozwoleniem
wodnoprawnym

Nie dotyczy. W zakresie opracowania niniejszego operatu z omawianego terenu
odprowadzane sg do odbiornika — Optywu Mottawy jedynie wody opadowe i roztopowe.

12.0. Ustalenia wynikajace z planu zagospodarowania wodami w
obrebie dorzecza

Gtownym dokumentem planistycznym w gospodarowaniu wodami jest Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (PGW). Zawiera on m.in. ogolny opis
cech charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujgcy w szczegdélnosci:

e wykaz jednolitych czesci wod powierzchniowych, wraz z podaniem ich typow i

ustalonych warunkéw referencyjnych,

e wykaz jednolitych czesci wod podziemnych;

llosci wéd opadowych wprowadzanych do wéd nie spowodujg obnizenia jakosci wéd
powierzchniowych w tym rejonie.

Zlewnie JCWP:

e europejski kod JCWP: PLRW200019298499
Nazwa JCWP: Wietcisa od Rutkownicy do ujscia
Rodzaj uzytkowania JCWP: rolna
Typ JCWP: 19
JCWP monitorowana czes¢ wod
Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: niezagrozona
Stan chemiczny: dobry
Stan JCWP: dobry
Cel $srodowiskowy: dobry potencjat ekologiczny
Cel $rodowiskowy: dobry stan chemiczny
Odstepstwo: brak

Informacja dotyczgca jednolitej czesci wdd podziemnych
Jednolita cze$¢ wod podziemnych JCWPd:
e Kod UE: PLGW200028
Rodzaj uzytkowania JCWP: rolniczo -lesny
Stan ilosciowy: dobry
Stan chemiczny: dobry
Cel srodowiskowy: dobry stan chemiczny
Cel $rodowiskowy: dobry stan ilosciowy
Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: niezagrozona
Odstepstwo: brak

Whnioski dotyczace JCWP i JCWPd

Obszar, na ktérym zlokalizowane jest przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie na
terenie dorzecza Wisty, dla ktérego zostat przygotowany Plan gospodarowania wodami.
Plan ten zaktada m.in. ochrone srodowiska i utrzymanie czystosci wod. Wedtug RDW
plany gospodarowania wodami sg narzedziem planistycznym, ktére ma na celu
usprawni¢ proces osiggniecia celow srodowiskowych. Okres$lajgc cele srodowiskowe dla
jednolitych czesci wod powierzchniowych brano pod uwage ich aktualny stan, w zwigzku
z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem nie pogarszania ich stanu. Celem
srodowiskowym ochrony wéd powierzchniowych dorzecza Wisty jest:
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e dla jednolitych czesci wod, bedacych obecnie w bardzo dobrym
stanie/potencjale ekologicznym — utrzymanie tego stanu/potencjatu,

e dla naturalnych czesci wod — osiggniecie co najmniej dobrego stanu
ekologicznego,

e dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wdd — osiggniecie co najmniej
dobrego potencjatu ekologicznego,

e dodatkowo w obydwu powyzszych przypadkach, w celu osiggniecia
dobrego stanu/potencjatu konieczne jest utrzymanie dobrego stanu
chemicznego.

Celem $rodowiskowym ochrony wéd podziemnych dorzecza Wisty jest:

e zapobieganie doptywowi lub ograniczenie doptywu zanieczyszczen do
wod podziemnych,

e zapobieganie pogorszeniu sie stanu wszystkich czesci wdd
podziemnych (z zastrzezeniami wymienionymi w RDW),

e zapewnienie réwnowagi pomiedzy poborem, a zasilaniem wdd
podziemnych,

e wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrécenia znaczgcego i
utrzymujgcego  sie  rosngcego  trendu stezenia  kazdego
zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka.

W celu ochrony srodowiska gruntowo-wodnego przyjeto dziatania jakie zostang
podjete w fazie budowy oraz eksploatacji. Szczego6towy opis tych dziatah przedstawiono
w czesci B w punkcie 18.

Realizacja inwestycji poprzez zastosowane rozwigzania projektowe nie bedzie miata
negatywnego wpltywu na pogorszenie stanu chemicznego wodd podziemnych i
powierzchniowych i nie bedzie miata negatywnego wptyw na cele srodowiskowe.

Realizacja inwestycji nie wptynie na pogorszenie stanu zadnego z elementow jakosci
okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, w tym w
szczegodlnosci nie nastgpi przeklasyfikowanie zadnego wskaznika jakosci wod do
wartosci odpowiadajgcej klasie nizszej, tym samym nie istnieje zagrozenie dla osiggniecia
celow srodowiskowych.

Zamierzone przedsiewziecie nie jest sprzeczne z zapisami ROZPORZADZENIA Nr
9/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ W
GDANSKU z dnia 7 listopada 2014 r. oraz ROZPORZADZENIA nr 7/2016 z dnia 24
listopada 2016 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego Dolnej Wisty.

Zamierzone przedsiewziecie nie jest sprzeczne z zapisami ROZPORZADZENIA
RADY MINISTROW z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty.

13.0. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Na podstawie Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszary dorzecza Wisty
z dnia 15 listopada 2016r w regionie wodnym Dolnej Wisty zidentyfikowano:

1) ze wzgledu na zrédto: powodzie rzeczne oraz powodzie od wod morskich;

2) ze wzgledu na mechanizm: naturalne wezbrania, awarie urzagdzehn wodnych lub
infrastruktury technicznej, zalanie terenu przez wode na skutek innych mechanizmow (na
skutek cofki), (dla czesci powodzi nie okreslono mechanizmu);

3) ze wzgledu na charakterystyke: powodzie zwigzane z topnieniem $Sniegu (dla
wiekszosci powodzi nie okreslono charakterystyki).
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Dla regionu wodnego Dolnej Wisty zagrozeniem sg nie tylko lokalne deszcze nawalne,
ale rowniez fala wezbraniowa przechodzgca z Gérnej Wisty, podpietrzana doptywami i
uformowana w wyniku opadow na rozlegtych obszarach potudniowej Polski.

Zgodnie z art. 16 podpunkt 34 Prawa wodnego przez obszary szczegdlnego
zagrozenia powodzig rozumie sie:

a) obszary, na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest srednie i
wynosi 1%,

b) obszary, na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie i
wynosi 10%,

c) obszary miedzy linig brzegu a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym
wysokim brzegiem, w ktéry wbudowano wat przeciwpowodziowy, a takze wyspy i
przymuliska, o ktérych mowa w art. 224, stanowigce dziatki ewidencyjne.

Na podstawie danych uzyskanych ze strony internetowej mapy.isok.gov.pl, na ktérej
Sg zaznaczone obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi, obszar objety
niniejszym operatem objety jest arkuszem N-34-61-D-d-2.

Wyloty projektowane Wylli Wyl2, wylot DN150 podlegajacy likwidacji oraz ktadka dla
pieszych zlokalizowane sg poza obszarem szczegolnego zagrozenia powodzig.

Zgodnie z wymogami Zarzady Zlewni w Tczewie wiazy urzgdzen podczyszczajgcych
winny znajdowac sie powyzej poziomu wody moggcej wystgpi¢ z prawdopodobienstwem
p=1% tj. na rz. +112,80 m n.p.m. Rzedne wlazéw urzadzen podczyszczajgcych
zaprojektowano na rzednych: - separator ,SEP1": +113,45 - 0,65 m powyzej wody p=1%,
- studnia z poduszkg sorbentowg ,D2-16": +113,44 - 0,64 m powyzej wody p=1%.
Planowana inwestycja nie zwiekszy ryzyka wystgpienia powodzi.

14.0. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym zawiera:
e Analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych.
e Propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzgdzen wodnych.
e Propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych
oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji.
e Katalog dziatan stuzgcych ograniczeniu skutkow suszy.
Przygotowanie planéw przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych nalezy
do zadan dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej.
Na chwile obecng dokumenty nie zostaty sporzgdzone wiec nie jest mozliwe
odniesienie sie do ustalen planu przeciwdziatania suszy ktory jest w opracowaniu.

15.0. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania
sciekdw komunalnych

Ustalenia programu oczyszczania $ciekdw komunalnych nie dotyczg planowanej
inwestycji, gdyz zgodnie z definicjg $cieki komunalne to scieki bytowe lub ich mieszanina
ze sciekami przemystowymi lub wodami opadowymi.

16.0. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wod morskich
Nie dotyczy.

17.0. Ustalenia wynikajace z planu rozwoju srédlagdowych drdog
wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym

Nie dotyczy.
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18.0. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen
wodnych lub korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz wody
podziemne

Negatywny wptyw na stan wod mogg mie¢ zanieczyszczenia z odwodnienia
planowanych terenéw utwardzonych cigzgcych do rzeki Wietcisy. Dla wyeliminowania
jakiegokolwiek wptywu wprowadzanych wéd na odbiornik przewidziano zastosowanie
urzgdzen podczyszczajgcych: studni wpustowych z osadnikami i studni rewizyjnych z
osadnikiem, separatora lamelowego, osadnikéw pionowych oraz studni z poduszka
sorbentowg. Ponadto do obowigzkéw eksploatatora kanalizacji deszczowej nalezy
wiasciwy nadzor nad prawidtowg pracg tych urzgdzen jak i wykonywania okresowych
przeglagdow systemu.

Przedsiewziecie bedgce tematem niniejszego opracowania nie wptywa na ciggtosc
morfologiczng cieku. Realizacja przedsiewziecia nie bedzie miata negatywnego wptywu
na srodowisko gruntowo-wodne, nie wptynie réwniez na pogorszenie stanu chemicznych
wod. Przedsiewziecie takze nie bedzie miato negatywnego wptywu na cele srodowiskowe
dotyczgce stanu ilosciowego wod. Zamierzenie nie przyczyni sie do pogorszenia stanu
jednolitych czesci wod podziemnych i powierzchniowych.

Dodatkowo okresla sie przedsiewziecia ograniczajgce negatywne oddziatywanie na
Srodowisko:

» Sposobb zabezpieczen w fazie budowy
Celem ochrony jakosci srodowiska wodnego podczas etapu budowy nalezy:

e dla ochrony i minimalizacji zagrozenia zwigzanego z pojawieniem sie sciekow
bytowo-gospodarczych na placach budowy nalezy zainstalowa¢ przenosne
sanitariaty;

e podczas prowadzonych prac budowlanych zachowac wszelkie srodki ostroznosci
przeciwdziatajgce dostaniu sie szkodliwych substancji, a w szczegdlnosci
zwigzkow ropopochodnych do osrodka gruntowego, w tym celu nalezy m.in.
prowadzi¢ statg kontrole sprzetu budowlanego pod katem mozliwych wyciekow i
awarii, prace serwisowe stanowigce zagrozenie wyciekami szkodliwych substanciji
wykonywac w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych;

e powstate odpady zbiera¢ w sposob selektywny, magazynowaé¢ w miejscach do
tego przeznaczonych, a nastepnie przekaza¢ uprawnionym podmiotom do
odzysku lub unieszkodliwienia;

» Ochrona srodowiska w fazie eksploatacji:

Dla ochrony wod powierzchniowych i podziemnych na projektowanej kanalizacji
deszczowej przewidziano nastepujgce srodki zapobiegawcze w zakresie ochrony wod:

e studzienki wpustowe z osadnikiem;

e studzienki rewizyjne z osadnikiem;

e systemy podczyszczajgce:

o Dla wylotu Wyl1:
= osadnik pionowy Dn1500 o objetosci retencyjnej V=2m3;
= separator lamelowy Dn1500 20/200 o pojemnosci magazynowania
oleju 460I, czesci osadczej 6501,
o Dla wylotu Wyl2:
= osadnik pionowy Dn1200 o objetosci retencyjnej V=1m3;
= studnia osadnikowa Dn1200 z poduszkg sorbentowa;

System podczyszczajgcy halezy regularnie opréznia¢, nie dopuszczajgc do ich
catkowitego wypetnienia. Zaleca sie czyszczenie osadnika po wypetnieniu przez osad do
¥ pojemnosci czynnej. Minimalng czestotliwos¢ czyszczenia nalezy okreslic na
podstawie obserwacji prowadzonych podczas pierwszych miesiecy eksploatacji, biorgc
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pod uwage okresy zwiekszonego obcigzenia urzgdzenia. Firma odbierajgca osad musi
by¢ zaktadem posiadajgcym odpowiednie uprawnienia do odbioru tego typu odpadow.
Po duzych opadach deszczu nalezy przewidzieé kontrole poziomu wod w
studniach i w razie koniecznosci opr6znié za pomocg pomp lub wywozié za
pomocg wozOw asenizacyjnych.

Zastosowane rozwigzania techniczne zapewnig redukcje stezenia zawiesiny mineralnej
oraz weglowodorow ropopochodnych do pozioméw dopuszczalnych prawem polskim.

19.0. Rozruch i sposob postepowania w przypadku awarii

Nie przewiduje sie specjalnego trybu pracy urzgdzen na czas rozruchu. Podczas
prac budowlanych do systemu kanalizacji deszczowej moze trafi¢ wieksza ilos¢ zawiesin
tatwoopadajgcych niz podczas normalnej pracy. Wtasciwa eksploatacja sieci kanalizaciji
deszczowej i jej urzadzen powinna wykluczy¢ awaryjnos¢ systemu, jednak w razie
stwierdzenia niewtasciwej pracy nalezy je poddac¢ oczyszczeniu, konserwacji zgodnie z
informacjami w projekcie.

Po duzych opadach deszczu nalezy przewidzie¢ kontrole poziomu wéd w studniach i w
razie koniecznosci oprézni¢ za pomocg pomp Ilub wywozi¢ za pomocg wozOw
asenizacyjnych.

W wypadku ciezkich uszkodzen urzgdzen wodnych — wylotow nalezy przystgpié¢
do naprawy w celu zapewnienia odptywu w taki sposéb, aby nie powodowaé podtopien
i zalania terendw przylegtych.

W wypadku ciezkich uszkodzen ktadki dla pieszych nalezy niezwtocznie przystgpi¢
to naprawy w celu zapewnienia przeptywu wod w rzece w taki sposob, aby nie
powodowac zalania terendw przylegtych.

W przypadku wystgpienia katastrofy ekologicznej nalezy niezwtocznie zawiadomié
Centrum Zarzgdzania Kryzysowego, Panstwowg Straz Pozarng oraz wiasciciela bgdz
zarzgdzajgcego ciekiem.

20.0. Informacja o formach ochrony przyrody

Podstawowg formg ochrony przyrody okreslong w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, p0z.880) sa:

e parki narodowe;
e rezerwaty przyrody;
e parki krajobrazowe,;
e obszary chronionego krajobrazu;
e obszary Natura 2000;
e pomniki przyrody;
e stanowiska dokumentacyjne;
e uzytki ekologiczne;
e zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;
e ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Potozenie planowanej inwestycji w odniesieniu do najblizszych obszaréw ochrony

przyrody w rozumieniu ustawy o Ochronie przyrody:

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy — ok 1,0km
- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wietcisy — ok 2,1km
- Natura 2000 Dolina Wierzycy PLH220101 — ok. 1,0km
- liczne uzytki ekologiczne - >1,5km
- liczne pomniki przyrody - >2,5km

Z uwagi na charakter inwestycji i zastosowane rozwigzania, ale przede wszystkim
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ze wzgledu na odlegtosci, przy wprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do wod brak
jest negatywnego oddziatywania na powyzsze obszary ochrony przyrody.
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1.0.
1.1

C.OBLICZENIA

UWAGA: ze wzgledu na planowane, pdzniejsze wfgczenie kanalizacji

deszczowej z Il etapu zadania, obliczenia przeprowadzono fgcznie dla obu

etapow.

Okreslenie ilosci wod opadowych

Maksymalny przeptyw obliczeniowy
Do obliczen i wymiarowania kanalizacji deszczowej i pozostatych urzgadzen

przyjeto powierzchnie zlewni, z ktorej bedg odprowadzane wody opadowe, czyli jezdnie
oraz tereny przylegte. Catos¢ powierzchni zlewni pokazano na schemacie obliczeniowym

zlewni.
Natezenie deszczu obliczono stosujgc model obliczeniowy Bogdanowicza, Stachy
z 1998r.
0,584
Romax = 1,42 % t%33 + (R, t) % (—In(p))
gdzie:

hmax - maksymalna wysokos¢ opadu, [mm];
t - czas trwania deszczu [min];
p — prawdopodobienstwo opadu pp € (0; 1];
a — parametr skali zalezny od regionu Polski i czasu (okreslany na podstawie
rysunku);
a(R,t) =3,92In(t +1) — 1,662 dlat € [5;30]min

a(R,t) =9,160In(t + 1) — 19,6 dlat € [30;60]min
a(R,t) = 4,693In(t +1) — 1,249 dlat € [60;120]min
a(R,t) =2,223In(t + 1) + 10,639 dlat € [120;720])min
a(R,t) = 9,160In(t + 1) — 37,032 dla t € [720;4320]min
Dlaréznych czasow t trwania deszczu oblicza sie wysokos¢ opadu jednostkowego:

By [l
Gmax = 1667 x -1 [E/ha]

Formute tg opisano przyjmujgc do analizy wyznaczajgcg opad jednostkowy na

podstawie danych z zestawienia kilkunastu lat opadéw maksymalnych.

1.2.

Maksymalny przeptyw obliczeniowy Q okreslono dla kazdego wylotu oddzielnie:

Q=0gxF xgxy[dm®/s]
przyjmujac:
g — natezenie miarodajne deszczu dla danego prawdopodobienstwa,;
F — powierzchnia zlewni;
¢ — wspétczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni ze wzgledu na
wielkos¢ zlewni przyjeto 1;
v — wspétczynnik sptywu;

Wielkos¢ deszczu obliczeniowego

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami: prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu

p=20% i czas trwania deszczu t=15min, warto$¢ deszczu obliczeniowego, jednostkowego
wynosi g=174l/s.

1.3.

Sptyw powierzchniowy

Wspotczynnik sptywu powierzchniowego [y] przyjeto dzielgc zlewnie w zalezno$ci

od sposobu planowanego lub istniejgcego zagospodarowania:
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1.4. Obliczenia sptywu, wymiarowanie kanalizacji

owierzchni poszczegdlnych zlewni wraz z opadem zestawiono w tabelach:

- powierzchnie dachéw budynkow zlokalizowanych bezposrednio przy
granicy pasa drogowego lub posiadajgcych istniejgce odwodnienie dachow

na teren pasa drogowego - 0,95;
- powierzchnie jezdni — 0,85;
- powierzchnie chodnikow — 0,75;
- powierzchnie terenéw zielonych — 0,15;

Catos¢ zadania podzielono na 3 naturalnie ksztattujgce sie zlewnie obszaru.
Doktadny podziat zlewni widoczny jest na schemacie obliczeniowym. Zestawienie

Zlewnia Wyl1
pow. wsp.
Lp| opiszlewni zlewni | sptywu | gmax | Qmax | Qmax
F Y
[-] [-] [m?] [1 |[/s/ha]| [I/s] |[m3/s]
1 2 3 4 5 6 7
ul. Dworcowa
1 |jezdniai 1100 0,85 174| 16,3
chodniki
chodniki
2 | Mickiewicza i 1050 0,75 174 13,7
Sobieskiego
jezdnie
3 | Mickiewicza i 1366 0,85 174 20,2
Sobieskiego
4 | dachy 535| 095 174| 88
Sobieskiego
g |!Stn- szkota 2242 095 174| 371
dachy
g | ISt szkota 3804| 015 174 99
tereny zielone
7 |1stn. szkofa 346| 075 174| 424
chodniki
RAZEM: 13343 0,639 | 148,37 0,15
Zlewnia Istn. kanalizacja
pow. wsp.
Lp| opiszlewni zlewni | sptywu | gmax |Qmax| Qmax
F Y
[-] [-] [m?] [-] [I/s/ha] | [I/s] |[m3/s]
1 2 3 4 5 6 7
1 |chodnik 1150| 075 174| 150
Sobieskiego
p |lezdnie 2351 085 174| 34,8
Sobieskiego
g [dachy 415 095| 174 69
Sobieskiego
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4 | tereny zielone, 244| 015 174| 06
trawniki
RAZEM: 4160 0,79 | 56,64| 0,06
Zlewnia WyI2
pow. wsp.
Lp| opis zlewni zlewni | sptywu | g max |Qmax| Qmax
F W
[-] [-] [m?] [-] [I/s/ha] | [I/s] |[m3/s]
1 2 3 4 5) 6 7
chodniki
1 | prawy brzeg 364 0,75 174 4,8
Wietcisy
RAZEM: 364 0,75] . 4,75| 0,005

Dla zlewni wylotu Wyll sama zlewnia pasa drogowego wynosi w granicach 59l/s
(doliczono tu ~1100m2 zlewni ul. Dworcowej, ktora nie jest objeta opracowaniem),
odpowiada to $rednicy kanalizacji Dn300 (minimalna srednica przewodu w drogach) ze
spadkiem minimalnym 0,3% i napetnieniem 72%. W miejscu wyjscia gtbwnego kanatu z
pasa drogowego (wysokosc¢ projektowanego parkingu) w strone projektowanej ktadki nad
rzekg — lokalizacja wylotu, do projektowanej kanalizacji wpiety jest kanat deszczowy
odprowadzajgcy wody opadowe z istniejgcej szkoty. Jest to zlewnia wielkosci ~1ha. Na
odcinku od drogi do projektowanego wylotu szacowany maksymalny przeptyw
obliczeniowy wynosi ~148lI/s. Dla tego odcinka kanatu dobrano srednice kanatu Dn400
Przy napetnieniu 85%.

1.5. Roczna srednia objeto$¢ wéd opadowych z terendw zlewni

Roczng $rednig objetos¢ wod opadowych z terendw zlewni okresla sie wg wzoru:
Qrsr=HxFxy[m3/rok]

H — $redni opad z wielolecia dla stacji IMGW Gdansk Port Potnocny wynosi 568 [mm]
(zrédto: pl.climate-data.org)

F — powierzchnia zlewni [m2];

v — wspétczynnik sptywu w zaleznosci od utwardzenia i wodoprzepuszczalnosci
powierzchni zlewni;

Wyznaczenie rocznej Sredniej objetosci wéd opadowych odprowadzanych do rzeki Wietciswy
wylotem Wyl1:

H — 568 [mm]

F —13343 [m2] (powierzchnia zlewni ciezgcej do wylotu)

Fr —8526,85 [m2] (powierzchnia zredukowana zlewni ciezgcej do wylotu)
v — 0,639

Qrsr=0,568%x13343%0,639 = 4843 [m>3/rok]

Wyznaczenie rocznej Sredniej objetosci wéd opadowych odprowadzanych do rzeki Wietciswy
wylotem Wyl2:

H — 568 [mm]
F — 364 [m2] (powierzchnia zlewni ciezgcej do wylotu)
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Fr — 273 [m2] (powierzchnia zredukowana zlewni ciezgcej do wylotu)
v —0,75

Qrsr=0,568x364x%0,75 = 155 [m>3/rok]

2.0. Zestawienie danych niezbednych do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzenie wéd opadowych do wéd

2.1. Zestawienie wynikow:

W ponizszej tabeli zestawiono nastepujgce wartosci:

- F - powierzchnie zlewni rzeczywistej cigzgcej do wylotu Wyl1/Wyl2;

- Fr - powierzchnie zlewni zredukowanej cigzgcej do wylotu Wyl1/Wyl2;

- Qmax - maksymalna ilos¢ wod opadowych wyrazona w m3/s;

- QRSr. —roczna $rednia objetos¢ wod opadowych wyrazona w m3/r ;

- V — Pojemnosc¢ catkowita urzgdzen do retencjonowania wody z terenow
uszczelnionych;

- VI/QRSsr - stosunek pojemnosci catkowitej urzadzehn do retencjonowania
wody z terenéw uszczelnionych do rocznego odptywu z terendw
uszczelnionych;

Wylot F V] Fr Qmax Qrsr. \ V/IQRsr.
[-] [m2] [-] [m2] [m3/s] [m3/rok] | [m3] [-]
1 2 3 4 5 6 7 8
Wylot Wyl1 13343 | 0,639 | 8526,85 0,15 4843
Wylot Wyl2 364 0,75 273 0,005 155

Wody opadowe nie sg ujmowane w system kanalizacji zbiorczej.

2.2. Czas wyrazony w dniach kiedy nastepuje odprowadzenie wod
opadowych lub roztopowych do waéd
Srednia ilo$¢ dni kiedy wystepuje opad w miejscowosci Skarszewy w ciggu roku wynosi

157. Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane do odbiornikow w dni, kiedy bedzie
wystepowat opad.

miesigc | | | HE{ vV | V| VEVIE VL IX | X | XIE X
dniz
opadem

* dane na podstawie godzinowych modeli symulacji pogody z 30 lat (zrédto:
meteoblue.com/pl)

14 113 |13 12 |13 | 15|15 |14 |11 11| 12 | 14
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D.OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI
NIEZAWIERAJACY OKRESLEN SPECJALISTYCZNYCH

GMINA SKARSZEWY ul. Hallera Gen. 18, 83-250 Skarszewy planuje realizacje
przedsiewziecia ,Przebudowa 1 odtworzenie infrastruktury ulic wraz z
zagospodarowaniem otoczenia w celu poprawy jakosci zycia mieszkahcOw w ramach
projektu Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach”, w ramach ktérego
przewidziano etap pt. ,Rozbudowe, przebudowe i odtworzenie infrastruktury ul. Wodnej,
Grobli Mickiewicza i Sobieskiego”, ktory swym zakresem obejmuje przebudowe
istniejgcej drogi gminnej wraz z oswietleniem w pasie drogowym drogi gminnej, rozbiorke
istniejgcej i budowe nowej ktadki dla pieszych prowadzonej przez rzeke Wietcise w km
5+380, przebudowe/budowe elementéw odwodnienia i chodnikdéw, usunigcie kolizji z
sieciami infrastruktury technicznej.

W zakresie zagospodarowania woéd opadowych i roztopowych zaprojektowano
system grawitacyjny kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wdd opadowych do
istniejgcego kolektora Dn800 w ul. Koscierskiej oraz wylotami Wyl1 oraz Wyl2 do rzeki
Wietcisy. System kanalizacji deszczowej wyposazony zostat w elementy
podczyszczajgce, stuzgce do zminimalizowania stezen zanieczyszczen w
odprowadzanych do odbiornika wodach opadowych i roztopowych. Jednocze$nie
likwidacji podlega istniejgcy wylot DN150 ktérego funkcje przejmie projektowany system
odwodnienia.

W celu zminimalizowania zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych, przed
odprowadzeniem ich do odbiornika — rzeki Wietcisy zaprojektowano systemy
podczyszczajgce przed kazdym z wylotdw. Ponadto studnie wpustowe i retencyjne
zaprojektowano jako osadnikowe. Stezenia zanieczyszczeh w odprowadzanych do
odbiornika wodach opadowych i roztopowych nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spemni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do waéd lub do
urzgdzen wodnych.
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E.Wniosek

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2268 z p6zn. zm.) inwestor/zaktad :

GMINA SKARSZEWY
ul. Hallera Gen. 18, 83-250 Skarszewy

w zwigzku z Kkoniecznoscig uzyskaniem nowej decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach nr 7775/2020 z dnia 05.01.2021r. dla przedsiewziecia polegajgcego na
rozbudowie, przebudowie i odtworzeniu infrastruktury ul. Sw. Jana, Zdunskiej, Szkolnej,
Koscielnej, i kowalskiej oraz ul. Wodnej, Grobli Mickiewicza i Sobieskiego realizowanego
w ramach zadan: ,Zagospodarowanie brzegu rzeki Wietcisa i remont ul. Wodne] w
Skarszewach” oraz ,Przebudowa i odtworzenie infrastruktury ulic wraz z
zagospodarowaniem otoczenia w celu poprawy jakosci zycia mieszkancow” w ramach
projektu ,Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach” zrzeka sie
pozwolenia wodnoprawnego Decyzja nr GD.ZUZ.4.421.115.6.2020.SS z dnia
01.10.2020r. (art. 414 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

Zaktad niniejszym wnioskiem wnosi o:

Wygaszenie w catosci pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Decyzja nr

GD.ZUZ.4.421.115.6.2020.SS z dnia 01.10.2020r. (art. 414 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne);

pozwolenia wodnoprawnego na:
wykonanie urzgdzen wodnych (art. 389 pkt. 6; art. 16 pkt. 65; art. 17 ust. 1
pkt. 3 lit. b):

udzielenie zgody wodnoprawnej, ktéra wydawana jest poprzez uzyskanie

0 budowa wylotow Wyl1 oraz Wyl2 wod opadowych i roztopowych do
wod — rzeka Wietcisa zlokalizowanych na dziatce nr 42 obreb 005

Zestawienie parametréw projektowanych wylotéw

Km Nr punktu ) Rzedna Rzedna
Nawa | rzeki Wspotrzedne PL- Dziatka/ | Srednica dena dnarzeki | Przeptyw
= ETRF2000 obreb wylotu (inwenta- max.
Wietcisy wylotu .
ryzacja)
[-] [km] [-] X Y [-] [mm] [m n.p.m.] [m3/s]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 5993364.74 | 6528998.25
B 5093362.98 | 6529001.73
Wyll | 5+380 C 5003353 48 6528999 56 42/005 DN400 112,10 111,95 0,15
D 5993360.02 | 6528996.23
a 5993357.77 | 6529003.71
b 5993356.32 | 6529006.12
Wyl2 | 5+376 c 5993352 96 | 6529003 06 | 42/005 DN250 112,20 111,95 0,005
d 5993354.38 | 6529001.59

o likwidacja wylotu DN150 do wéd — rzeka Wietcisa km 5+376,
zlokalizowanego na dziatce nr 42 obreb 005
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Zestawienie parametréw likwidowanego wylotu DN150

) i Dziatka/ Srednica Rzedna dna
Nawa Km rzeki Wsp6trzedne PL-ETRF2000 obreb wylotu wylotu
[] [km] X Y [] [mm] [m n.p.m.]
1 2 3 4 5 6 7
Wylot DN150 5+376 5993357.21 6528996.88 | 42/005 150 112,06
0 rozbidrka ktadki dla pieszych prowadzonej przez rzeke Wietcise w
km 5+380, zlokalizowanej na dziatkach nr 42 obreb 005
Zestawienie parametréw istniejacej ktadka dla pieszych
. . Opis 2 .
Lp Opis km rzeki dziatania Wsp6trzedne PL-ETRF2000 Dziatka | Obreb
[-] [-] [km] [-] X Y [-] [-]
1 2 3 4 5 6 7 8
5993362.67 | 6528999.33
Kiadka dla . 5993358.75 | 6529006.75
1| pieszych | 5+380 | rozbiorka |7'5993357.30 | 6529005.99 | 42 005
5993362.67 | 6528999.33
o0 budowa ktadki dla pieszych prowadzonej przez rzeke Wietcise w
km 5+380, zlokalizowanej na dziatkach nr 42 obreb 005
Zestawienie parametréw projektowanej ktadki dla pieszych
Rzedna Rzedna| Rzedna
. km Opis Nr . . dolnej | dna rzeki
Opis rzeki | dziatania | punktu Wspotrzedne PL-ETRF2000 | Dziatka | Obreb dl(zio(/g)m kraw. | (inwenta-
) | przesta | ryzacja)
. : : : z [m [m
[-] [km] [-] [-] X Y [-] [-] npm] | npm] [m npm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 5993364.13 | 6528997.35
Ktadka
dla 5+380 | budowa 2 5993358.41 | 6529007.90 42 005 | 112,80 | 113,99 111,95
pieszych 3 5993355.77 | 6529006.47
4 5993361.49 | 6528995.92
- ustugi wodne (art. 389 pkt. 1; art. 35 ust. 3 pkt 7): odprowadzenie do wéd
wylotami Wyl1 oraz Wyl2 wéd opadowych i roztopowych z obszaru
inwestycji oraz terendw przylegtych ujetych w zamkniety system
kanalizacji deszczowej
Zestawienie danych niezbednych do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego:
Wylot F V] Fr Qmax QRsr. V V/QRsr.
-] [m2] -] [m2] [m3/s] [m3/roK] | [m3] -]
1 2 3 4 5 6 7 8
Wylot Wyl1 13343 | 0,639 | 8526,85 0,15 4843 - -
Wylot Wyl2 364 0,75 273 0,005 155 - -

Szczegotowe informacije niezbedne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zawarte

zostaty w zatgczonym do niniejszego wniosku operacie wodnoprawnym.
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RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

KD01.01
KD01.02
KD02.01
KD03.01
KD03.01
KD04.01

F. CZESC RYSUNKOWA

PLAN SYTUACYJNY

PLAN ZLEWNI

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WYLOT WYL1

WYLOT WYL2

KLADKA DLA PIESZYCH
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