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straz gospodarczy wersja Il PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Pomieszczenie nr 1 garazowe - szczytowe
11 Roboty budowlane
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2|m2
d.1.1/0354-08 m2 - analogia wrot garazowych
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
2|KNR-W 2-02 |Wrota stalowe do garazy otwierane o powierzchni do 6 m2 - analogia wrota m?2
d.1.1/1206-01 garazowe segmentowe z drzwiami przejsciowymi i automatycznym otwiera-
niem /3,0x2,4m
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
3|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.1.1/0803-03
60.6 m?2 60.600
RAZEM 60.600
4|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na scianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.1.1/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - analogia uzupetnienie tynkéw
zew. 20%
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie m?2
d.1.1/1204-03
41 m?2 41.000
RAZEM 41.000
6|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami OSB i m?2
d.1.1/2701-01 ociepleniem wetna mineralng gr. 5cm wraz z folia paroizolacyjng
23.4 m?2 23.400
RAZEM 23.400
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu z ptyty OSB m?2
d.1.1/1204-01
23.4 m?2 23.400
RAZEM 23.400
8|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.1/0606-01 ziome podposadzkowe - analogia z folii gr. 0,3mm
23.4 m?2 23.400
RAZEM 23.400
9|KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm - |m2
d.1.1/1116-02 analogia szlichta cementowa gr. 6cm zbrojona wiéknami poliestrowymi
23.4 m?2 23.400
RAZEM 23.400
10/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o  |m2
d.1.1/1116-03 10 mm - analogia pogrubienie do 6cm - krotnos¢ 3,5 szlichta j.w.
23.4 m?2 23.400
RAZEM 23.400
11|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.1/1204-02 $cian - analogia farba lateksowg
60.6 m2 60.600
RAZEM 60.600
12/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0108-09 do 1 km - analogia materiatu z rozbiorki
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
13|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ms3
d.1.1/0108-10 nastepny 1 km - analogia gruzu j.w. na odl. do 20km - krotno$¢ 19
. m3 0.800
RAZEM 0.800
1.2 Roboty elektryczne
14/KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (poditoze betonowe) ukta- |m
d.1.2/0209-01 dany w tynku - analogia instalacja elektryczna wew.
60 m 60.000
RAZEM 60.000
15/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm - analogia  |szt.
d.1.2|/0302-01 pod gniazdka i wytaczniki
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych sufito- szt.
d.1.2|/0512-01 wych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych krzyzo- szt.
d.1.2/0307-07 wych, dwubiegunowych do przygotowanego podtoza z podigczeniem - analo-
gia wytacznikow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.1.2/0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - analogia gniazd wtyczko-
wych

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31996 Uzytkownik: Marek Kowara




straz gospodarczy wersja Il PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Pomieszczenie nr 2 garazowe
2.1 Roboty budowlane
19/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2| m2
d.2.1/0354-08 m2 - analogia wrot garazowych
6.3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
20|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2.1/0349-02 - analogia otworéw pod drzwi w scianie wew.
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
21/KNR 4-01 Nadproza z belek stalowych m
d.2.1]0317-05
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
22|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.2.1{1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian - analogia
oscieznice drzwiowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.2.1/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - analogia skrzydla drzwiowe 90x200cm
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
24| KNR-W 2-02 |Wrota stalowe do garazy otwierane o powierzchni do 6 m2 - analogia wrota m?2
d.2.1/1206-01 garazowe segmentowe z drzwiami przejsciowymi i automatycznym otwiera-
niem 2,6x2,4m/
6.3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
25|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.2.1/0803-03
58.8 m?2 58.800
RAZEM 58.800
26|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2.1/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - analogia uzupetnienie tynkéw
zew. 20%
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie m?2
d.2.1/1204-03
26.4 m?2 26.400
RAZEM 26.400
28|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami OSB i m?2
d.2.1/2701-01 ociepleniem wetna mineralng gr. 5cm wraz z folia paroizolacyjng
21.5 m?2 21.500
RAZEM 21.500
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu z ptyty OSB m?2
d.2.1/1204-01
21.5 m?2 21.500
RAZEM 21.500
30|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.2.1/0606-01 ziome podposadzkowe - analogia z folii gr. 0,3mm
21.5 m?2 21.500
RAZEM 21.500
31|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm - |m2
d.2.1/1116-02 analogia szlichta cementowa gr. 6cm zbrojona wiéknami poliestrowymi
21.5 m?2 21.500
RAZEM 21.500
32|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m?2
d.2.1/1116-03 10 mm - analogia pogrubienie do 6¢cm - krotnos¢ 3,5 szlichta j.w.
21.5 m?2 21.500
RAZEM 21.500
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2.1/1204-02 $cian - analogia farba lateksowg
58.8 m2 58.800
RAZEM 58.800
34|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0108-09 do 1 km - analogia materiatu z rozbiorki
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2.1/0108-10 nastepny 1 km - analogia gruzu j.w. na odl. do 20km - krotno$¢ 19
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Roboty elektryczne
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36|KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) ukta- |m
d.2.2|0209-01 dany w tynku - analogia instalacja elektryczna wew.
60 m 60.000
RAZEM 60.000
37|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm - analogia  |szt.
d.2.2|/0302-01 pod gniazdka i wytaczniki
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych sufito- szt.
d.2.2|/0512-01 wych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych krzyzo- szt.
d.2.2|0307-07 wych, dwubiegunowych do przygotowanego podtoza z podigczeniem - analo-
gia wytacznikow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.2.2/0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtagczeniem - analogia gniazd wtyczko-
wych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 Pomieszczenie nr 3 magazynowe
3.1 Roboty budowlane
41/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia szt.
d.3.1/0354-04 drzwi zew.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.3.1/0349-02 - analogia otworéw pod drzwi w scianie wew.
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
43/KNR 4-01 Nadproza z belek stalowych m
d.3.1/0317-05
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
44|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.3.1{1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian - analogia
oscieznice drzwiowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.3.1/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - analogia skrzydla drzwiowe 90x200cm
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
46|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe z naswietlem o powierzch- |m2
d.3.1/1027-03 ni ponad 1.5 m2 - analogia drzwi zew.
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m?2
d.3.1/0803-03
60.6 m2 60.600
RAZEM 60.600
48|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.3.1/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - analogia uzupetnienie tynkéw
zew. 20%
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
49/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki gtadkie m2
d.3.1/1204-03
28.8 m?2 28.800
RAZEM 28.800
50|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami OSB i m2
d.3.1/2701-01 ociepleniem wetna mineralng gr. 5cm wraz z folia paroizolacyjng
23.4 m?2 23.400
RAZEM 23.400
51|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu z ptyty OSB m2
d.3.1/1204-01
23.4 m?2 23.400
RAZEM 23.400
52|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.3.1/0606-01 ziome podposadzkowe - analogia z folii gr. 0,3mm
23.4 m?2 23.400
RAZEM 23.400
53|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm -  |m2
d.3.1/1116-02 analogia szlichta cementowa gr. 6cm zbrojona wioknami poliestrowymi
23.4 m?2 23.400
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RAZEM 23.400
54| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m?2
d.3.1{1116-03 10 mm - analogia pogrubienie do 6¢cm - krotnos¢ 3,5 szlichta j.w.
23.4 m?2 23.400
RAZEM 23.400
55/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.1/1204-02 $cian - analogia farba lateksowg
58.8 m?2 58.800
RAZEM 58.800
56| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3.1/0108-09 do 1 km - analogia materiatu z rozbiorki
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
57/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3.1/0108-10 nastepny 1 km - analogia gruzu j.w. na odl. do 20km - krotno$¢ 19
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
3.2 Roboty elektryczne
58| KNR-W 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 - demontaz starej |szt.
d.3.2/11129-01 skrzynki elektrycznej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) ukta- |m
d.3.2/0209-01 dany w tynku - analogia instalacja elektryczna wew.
m 60.000
RAZEM 60.000
60|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm - analogia szt.
d.3.2/0302-01 pod gniazdka i wytaczniki
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
61|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.3.2/0404-01 Ccja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - analogia skrzyn-
ka bezpiecznikowa i przytagczeniowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych sufito- szt.
d.3.2/0512-01 wych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych krzyzo- szt.
d.3.2/0307-07 wych, dwubiegunowych do przygotowanego podtoza z podigczeniem - analo-
gia wytacznikow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.3.2/0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtagczeniem - analogia gniazd wtyczko-
wych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 Pomieszczenie nr 4 magazynowe - szczytowe
4.1 Roboty budowlane
65/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia szt.
d.4.1/0354-04 drzwi zew.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - analogia okna |szt.
d.4.1/0354-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 4-01 Uzupetnienie Sciany zew. - podmurowanie pod okno m3
d.4.1/0305-03
0.13 m3 0.130
RAZEM 0.130
68|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 - |m2
d.4.1/1018-01 obsadzenie okna
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
69|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z naswietlem o powierzch- |mz2
d.4.1/1027-03 ni ponad 1.5 m2 - analogia drzwi zew.
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
70/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.4.1/0803-03
60.6 m?2 60.600
RAZEM 60.600
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71/KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.4.1/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - analogia uzupetnienie tynkéw
zew. 20%
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
72|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie m?2
d.4.1/1204-03
54.8 m2 54.800
RAZEM 54.800
73
d.4.1 N/D
RAZEM
74/KNR 4-01 Oczyszczenie, zagruntowanie i dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufi{mz2
d.4.1/1204-01
23.4 m?2 23.400
RAZEM 23.400
75
d.4.1 N/D
RAZEM
76
da1| ND
RAZEM
77
d.4.1 N/D
RAZEM
78/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.4.1/1204-02 $cian - analogia farba lateksowg
60.6 m2 60.600
RAZEM 60.600
79/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.4.1/0108-09 do 1 km - analogia materiatu z rozbiorki
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
80|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ms3
d.4.1/0108-10 nastepny 1 km - analogia gruzu j.w. na odl. do 20km - krotno$¢ 19
. m3 0.600
RAZEM 0.600
4.2 Roboty elektryczne
81|KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (poditoze betonowe) ukta- |m
d.4.2/0209-01 dany w tynku - analogia instalacja elektryczna wew.
60 m 60.000
RAZEM 60.000
82|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm - analogia  |szt.
d.4.2|/0302-01 pod gniazdka i wytaczniki
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
83|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw Swietléwkowych sufito- szt.
d.4.2|/0512-01 wych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych krzyzo- szt.
d.4.2/0307-07 wych, dwubiegunowych do przygotowanego podtoza z podigczeniem - analo-
gia wytacznikow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.4.2/0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - analogia gniazd wtyczko-
wych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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