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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa opisu i Rodzaj robét, opis robét Jednostka llo$¢ jednostek
zakresu robét miary
2. 3. 4. 5.
: : | D-01.00.00 Roboty przygotowawceze — kod CPV 451
R 00000-8 L5
Kalkulacja Uzupehienie ubytkow w konstrukcji drogi piaskiem m? 75,00
wlasna gruboziarnistym lub pospotka lub materialem
kamiennym.
1L D-05.00.00 Nawierzchnie — kod CPV 45233000-9 .
2. Mechaniczne wyrownanie m 3 73,00
(konserwacja) nawierzchni jezdni wraz ze $cieciem
poboczy na dlugosci okoto 350 mb szer. 3,00 m.
Roztozenie w ilosci 73m3 kruszywa 0/31,5mm
350,00x3,00 = 1050,00m2
3. D-05.02.01 Wykonanie nawierzchni jezdni ( dwa pasy ruchu po 2x m? 128,00
0,80m) z kruszywa 0/31,5mm I gat. o zmiennej grubosci
od 5cm do 15 cm — 128m3 kruszywa w/g wskazan
Inspektora Nadzoru. Dlugos¢ odcinka drogi 810mb.
4, Kalkulacja Mechaniczne zageszczenie nawierzchni z kruszywa kpl 1
wlasna

mgr nz2
UPRAWRN It #i1s
do projektow
robotami budc
niczet w snet
Nr PDKRD

2 aflh

Zhigniew
OWL WNE

i ) ierowania
;‘ i bez ogra-
nasfl drogowe;

WIEWED




