BIURO PROJEKTOWE DOMICIL 72-005 PRZECLAW 55C/5
MAREK JAGODZINSKI BIURO : 71-012 SZCZECIN ul. BRONOWICKA 27

PRZEDMIAR ROBOT

SPORZADZONY NA PODSTAWIE DOSTARCZONYCH DANYCH

Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI  : BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | CISNIENIO-
WEJ W SIADLE GORNYM

ADRES INWESTYCJI : SIADLO GORNE, Dz. Nr 90/1DR; 47/39;47/24, OBREB 0016 SIADLO GORNE, gm. KOL-
BASKOWO, pow. POLICE

INWESTOR : GMINA KOLBASKOWO
ADRES INWESTORA : 72-001 KOLBASKOWO 106
74-204 KOZIELICE
BRANZA : SANITARNA - SIECI ZEWNETRZNE SANITARNE

SPORZADZIt. KALKULACJE : Firma Informatyczna "WILCZEK" Bronistaw Wilczynski
DATA OPRACOWANIA : listopad 2021 r.

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT @ 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt

SPORZADZIt : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
listopad 2021 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadto Gérne

ZALOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT
| PODSTAWA OPRACOWANIA :

I.1 - Podstawy prawne :

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzg-

dzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych  oraz planowanych kosztéw robét budowla-

nych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczecgotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z 16.09.2004 r )

- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004
poz. 1207 )"

|.2 - Podstawy formalne :
- Kosztorys opracowano na podstawie :
1. Dostarczonej dokumentacji projektowe;j

1.3 - Ogo6lna charaktrystyka obiektu lub robét :

W przedmiotowym opracowaniu, po uzgodnieniu z Inwestorem, ujeto n/w roboty
1. Roboty budowlane rewaloryzacyjne :

* roboty rozbidrkowe,

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne,

* roboty sanitarne montazowo-instalacyjne,

* roboty drogowe odtworzeniowe.

Il ZALOZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT :

1.1 - Zakres i wykonanie prac wg dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i
przepisami.

Il DANE O CENACH :
IV PODSTAWY WYCENY :

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o nastepujace dane, bazujac na dostarczonej dokumentaciji :
IV.1.1 - wiasciwe KNR-y
IV.1.2 - wtasciwe KNSR-y
IV.1.3 - wtasciwe KNNR-y
IV.1.5 - adekwatne opracowania wtasne
IV.1.6 - wydawnictwa Sekocenbudu
IV.1.7 - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem

V. SKEADNIKI KALKULACJI ROBOT BUDOWLANYCH :
' - Ustawa uchyla Rozoprzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r w sprawie koszto-

rysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb spo-
rzadzania kosztorysu inwestorskiego, z zatgcznikami
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DZIAtY KOSZTORYSU

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadto Gdrne

Lp. | Nazwa dziatu

Od

Do

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadlo Gorne

1|Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze 1 5

2|Roboty ziemne - wykopy, podsypki 6 13
3|Roboty montazowe kanalizacji grawitacyjnej 14 30
4|Roboty montazowe kanalizacji ttocznej 31 43
5|/Roboty ziemne - obsypki i zasypkii 44 48
6]Roboty drogowe - nawierzchnie 49 53
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PRZEDMIAR

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadto Gérne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
1/45111300- Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1
1|WKI zeszyt | SST- |Rozebranie nawierzchni : m?2
d.1|Nr 53/2021 |1.0.0 |- bitumicznej z podbudowg
(2045) / - dla ruchu lekkiego
2.130.14 |SST-
1.0.2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
2.00*(50.35+114.15) m?2 329.000
RAZEM 329.000
2|WKI zeszyt |SST-|Wywiezienie urobku : m3
d.1|Nr 53/2021 |1.0.0 |- gruz asfaltowy
(2045) / -do 5 km
2.600.20 |SST-
1.0.2
Wg dostarczonej dokumentacji
< przyjeto do obliczen gr. rozbieralnych warstw = 4 cm+20 cm >:
(2.00*(50.35+114.15))*0.24 m3 78.960
RAZEM 78.960
3|WKI zeszyt |SST- | Sktadowanie i utylizacja : t
d.1|Nr 53/2021 |1.0.0 |- odpady z remontéw i przebudowy drég
(2045) / - stawka $rednia ze stawka korzystanie ze srodowiska w 2021 r.
2.701.81 |SST-
1.0.2
Wg dostarczonej dokumentacji
< do przeliczen przyjeto $rednig wartos¢ 1 m*3 = 2300 kg >
< przyjeto do obliczen gr. rozbieralnych warstw = 4 cm+20 cm >
Do obliczen przyjeto :
((2.00*(50.35+114.15))*0.24)*2.30 t 181.608
RAZEM 181.608
4/KNR 2-01 |SST-|Mechaniczne karczowanie terenu : ha
d.1/0108-05 1.0.0 |- samosiejki drzew i krzewy
/
SST-
1.0.2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
2.00*(112.75)/10000 ha 0.023
RAZEM 0.023
5/KNR 2-01 |SST-|Wywozenie wykarczowanych samosiejek drzew i krzewéw na odleg- |mp
d.1/0110-03 1.0.0 [tos¢ do 2 km
/
SST-
1.0.2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
2.00*(112.75)*0.85 mp 191.675
RAZEM 191.675
2/45112000- Roboty ziemne - wykopy, podsypki
5
6/KNR 2-01 |SST-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w  |km
d.2/0119-03 1.0.0 |terenie réwninnym
/
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< Ks1 + Ksr7 > 125.25/1000 km 0.125
< PKs + Sk1 > 99.70/1000 km 0.100
< PKs + Sk9 > 79.15/1000 km 0.079
< PKs + Ks6 > 130.15/1000 km 0.130
RAZEM 0.434
7/KNNR 1 SST-|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m m3
d.2/0210-03 1.0.0 |- wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
/ m3 w gr.kat. IlI-IV
SST-
1.0.3
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto 80% catosci wykopdw :
<Ks1 +Ks2 > (2.11+2.18)/2*1.00*10.50*80% ms3 18.018
< Ks2 + Ks3 > (2.18+2.17)/2*1.00*40.75*80% m3 70.905
< Ks3 + Ks4 > (2.17+2.32)/2*1.00*34.50*80% ms3 61.962

-4-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




PRZEDMIAR

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadto Gérne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
< Ks4 + Ks5 > (2.32+2.32)/2*1.00*37.50*80% m3 69.600
< Ks5 + Ksr7 > (2.32+2.24)/2*1.00*2.00*80% m3 3.648
< Sk1 + Sk2 > (1.60+2.30)/2*1.00*24.60*80% m3 38.376
< Sk2 + Sk3 > (2.30+2.85)/2*1.00*24.75*80% m3 50.985
< Sk3 + Sk4 > (2.85+3.15)/2*1.00*34.65*80% m3 83.160
< Sk4 + Sk5 > (3.15+3.12)/2*1.00*11.30*80% m3 28.340
< Sk5 + PKs > (3.12+1.97)/2*1.00*2.00*80% m3 4.072
< PKs + Sk6 > (1.97+1.80)/2*1.00*20.85*80% m3 31.442
< Sk6 + Sk7 > (1.80+1.75)/2*1.00*14.45*80% m3 20.519
< Sk7 + Sk8 > (1.75+1.70)/2*1.00*16.600*80% m3 22.908
< Sk8 + Sk9 > (1.80+1.55)/2*1.00*27.25*80% m3 36.515
< PKs + Kc1 > (1.70+1.70)/2*1.00*1.60*80% m3 2.176
< Kc1 + Ke2 > (1.70+1.70)/2*1.00*41.70*80% m3 56.712
< Kc2 + Ke3 > (1.70+1.65)/2*1.00*62.00*80% m3 83.080
< Kc3 + Ke4 > (1.65+1.60)/2*1.00*8.8580% m3 11.505
< Kc4 + Ks6 > (1.60+1.75)/2*1.00*16.00*80% m3 21.440
< PKs > 1.00%1.00*3.14*3.35*80% m3 8.415
<Ks1>1.00*1.00*3.14*2.11*80% m3 5.300
< Ks3 > 1.00*1.00*3.14*2.17*80% m3 5.451
< Ks5 > 1.00%1.00*3.14*2.32*80% m3 5.828
< Sk2 > 1.00*1.00*3.14*2.30*80% m3 5.778
< Sk3 > 1.00%1.00*3.14*2.85*80% m3 7.159
< Sk4 > 1.00*1.00*3.14*3.15*80% m3 7.913
< Sk5 > 1.00%1.00*3.14*3.12*80% m3 7.837
< Sk6 > 1.00*1.00*3.14*1.90*80% m3 4.773
< Sk7 > 0.90*0.90*3.14*1.75*80% m3 3.561
< Sk8 > 0.90*0.90*3.14*1.70*80% m3 3.459
< Sk9 > 0.90*0.90*3.14*1.55*80% m3 3.154
RAZEM 783.991
8/KNNR 1 SST-|Wykopy reczne liniowe : m3
d.2/0307-04 1.0.0 |- o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m
/ - 0 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V na odktad
SST- |- z recznym wydobyciem urobku
1.0.3
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto 20% cato$ci wykopdw :
<Ks1 +Ks2 > (2.11+2.18)/2*1.00*10.50*20% m3 4.504
< Ks2 + Ks3 > (2.18+2.17)/2*1.00*40.75*20% ms3 17.726
< Ks3 + Ks4 > (2.17+2.32)/2*1.00*34.50*20% m3 15.490
< Ks4 + Ks5 > (2.32+2.32)/2*1.00*37.50*20% ms3 17.400
< Ks5 + Ksr7 > (2.32+2.24)/2*1.00%2.00*20% m3 0.912
< Sk1 + Sk2 > (1.60+2.30)/2*1.00*24.60*20% ms3 9.594
< Sk2 + Sk3 > (2.30+2.85)/2*1.00*24.75*20% m3 12.746
< Sk3 + Sk4 > (2.85+3.15)/2*1.00*34.65*20% ms3 20.790
< Sk4 + Sk5 > (3.15+3.12)/2*1.00*11.30*20% m3 7.085
< Sk5 + PKs > (3.12+1.97)/2*1.00*2.00*20% ms3 1.018
< PKs + Sk6 > (1.97+1.80)/2*1.00*20.85*20% m3 7.860
< Sk6 + Sk7 > (1.80+1.75)/2*1.00*14.45*20% ms3 5.130
< Sk7 + Sk8 > (1.75+1.70)/2*1.00*16.600*20% m3 5.727
< Sk8 + Sk9 > (1.80+1.55)/2*1.00*27.25*20% ms3 9.129
< PKs + Kc1 > (1.70+1.70)/2*1.00%1.60*20% m3 0.544
< Ke1 + Ke2 > (1.70+1.70)/2*1.00*41.70*20% ms3 14.178
< Kc2 + Ke3 > (1.70+1.65)/2*1.00*62.00*20% m3 20.770
< Kc3 + Ke4 > (1.65+1.60)/2*1.00*8.85*20% ms3 2.876
< Kc4 + Ks6 > (1.60+1.75)/2*1.00*16.00*20% m3 5.360
< PKs > 1.00%1.00*3.14*3.35*20% ms3 2.104
<Ks1>1.00*1.00*3.14*2.11*20% m3 1.325
< Ks3 > 1.00*1.00*3.14*2.17*20% ms3 1.363
< Ks5 > 1.00*1.00*3.14*2.32*20% m3 1.457
< Sk2 > 1.00%1.00*3.14*2.30*20% ms3 1.444
< Sk3 > 1.00*1.00*3.14*2.85*20% m3 1.790
< Sk4 > 1.00%1.00*3.14*3.15*20% ms3 1.978
< Sk5 > 1.00*1.00*3.14*3.12*20% m3 1.959
< Sk6 > 1.00%1.00*3.14*1.90*20% ms3 1.193
< Sk7 > 0.90*0.90*3.14*1.75*20% m3 0.890
< Sk8 > 0.90%0.90*3.14*1.70*20% ms3 0.865
< Sk9 > 0.90*0.90*3.14*1.55*20% m3 0.788
RAZEM 195.995
9/KNNR 1 SST-|Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunko- |m?2
d.2|0313-01 1.0.0 |wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szero-
/ kosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
SST-
1.0.3
Wg dostarczonej dokumentacji
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PRZEDMIAR

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadto Gérne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
Do obliczen przyjeto :
<Ks1 +Ks2 > (2.11+2.18)/2*2*10.50 mz2 45.045
< Ks2 + Ks3 > (2.18+2.17)/2*2*40.75 m?2 177.262
< Ks3 + Ks4 > (2.17+2.32)/2*2*34.50 mz2 154.905
< Ks4 + Ks5 > (2.32+2.32)/2*2*37.50 m?2 174.000
< Ks5 + Ksr7 > (2.32+2.24)/2*2*2.00 m?2 9.120
< Sk1 + Sk2 > (1.60+2.30)/2*2*24.60 m?2 95.940
< Sk2 + Sk3 > (2.30+2.85)/2*2*24.75 m?2 127.462
< Sk3 + Sk4 > (2.85+3.15)/2*2*34.65 m?2 207.900
< Sk4 + Sk5 > (3.15+3.12)/2*2*11.30 m?2 70.851
< Sk5 + PKs > (3.12+1.97)/2*2*2.00 m?2 10.180
< PKs + Sk6 > (1.97+1.80)/2*2*20.85 m?2 78.604
< Sk6 + Sk7 > (1.80+1.75)/2*2*14.45 m?2 51.298
< Sk7 + Sk8 > (1.75+1.70)/2*2*16.600 m?2 57.270
< Sk8 + Sk9 > (1.80+1.55)/2*2*27.25 m?2 91.288
< PKs + Kc1 > (1.70+1.70)/2*2*1.60 m?2 5.440
< Ke1 + Ke2 > (1.70+1.70)/2*2*41.70 m?2 141.780
< Kc2 + Ke3 > (1.70+1.65)/2*2*62.00 m?2 207.700
< Kc3 + Kec4 > (1.65+1.60)/2*2*8.85 m?2 28.762
< Kc4 + Ks6 > (1.60+1.75)/2*2*16.00 m?2 53.600
< PKs > 2.00*2*3.35 m?2 13.400
<Ks1>2.00%2*2.11 m?2 8.440
< Ks3 >2.0072*2.17 m?2 8.680
< Ks5 > 2.0072*2.32 m?2 9.280
< Sk2 > 2.0072*2.30 m?2 9.200
< Sk3 > 2.00*2*2.85 m?2 11.400
< Sk4 > 2.0072*3.15 m?2 12.600
< Sk5 > 2.002*3.12 m?2 12.480
< Sk6 > 2.00"2*1.90 m?2 7.600
< Sk7 > 1.80*2*1.75 m?2 6.300
< Sk8 > 1.80*2*1.70 m?2 6.120
< Sk9 > 1.80*2*1.55 m?2 5.580
RAZEM 1899.487
10/KNNR 1 SST-|Montaz konstrukcji podwieszen kabli i rurociggéw; element o rozpie- |kpl.
d.2|0527-01 1.0.0 [tosci4 m
/
SST-
1.0.3
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< Ks2 + Ks1 - woda > 1.00 kpl. 1.000
< Sk4 + Sk5 - eN > 1.00 kpl. 1.000
< Sk3 + Sk4 - 2eN > 1.00 kpl. 1.000
< Sk1 + Sk2 - woda > 1.00 kpl. 1.000
< Sk1 + Sk2 - 2eN > 1.00 kpl. 1.000
< Sk7 + Sk8 - eN > 1.00 kpl. 1.000
< Kc5 + Keb - eN > 2.00 kpl. 2.000
RAZEM 8.000
11|/KNR 2-01 Dowéz piasku do podsypek i obsypek m3
d.2|0211-07
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
Podsypki :
<Ks1 +Ks2 >0.20¥1.00*10.50 m3 2.100
< Ks2 + Ks3 > 0.20%1.00740.75 m3 8.150
< Ks3 + Ks4 > 0.201.00*34.50 m3 6.900
< Ks4 + Ks5 > 0.201.00*37.50 m3 7.500
< Ks5 + Ksr7 > 0.20*1.00*2.00 m3 0.400
< Sk1 + Sk2 > 0.20%1.00*24.60 m3 4.920
< Sk2 + Sk3 > 0.20%1.00*24.75 m3 4.950
< Sk3 + Sk4 > 0.20%1.00*34.65 m3 6.930
< Sk4 + Sk5 > 0.201.00*11.30 ms3 2.260
< Sk5 + PKs > 0.20*1.00*2.00 m3 0.400
< PKs + Sk6 > 0.20*1.00*20.85 ms3 4.170
< Sk6 + Sk7 > 0.20%1.00*14.45 m3 2.890
< Sk7 + Sk8 > 0.20%1.00%16.60 m3 3.320
< Sk8 + Sk9 > 0.20%1.00*27.25 m3 5.450
< PKs + Kc1 > 0.20*1.00%1.60 m3 0.320
< Ke1 + Ke2 > 0.2071.00741.70 m3 8.340
< Kc2 + Ke3 > 0.20%1.00762.00 ms3 12.400
< Ke3 + Ke4 > 0.20%1.0078.85 m3 1.770
< Kc4 + Ks6 > 0.20*1.00%16.00 m3 3.200
< PKs > 1.00*1.00*3.1470.20 m3 0.628
<Ks1>1.00*1.00*3.14%0.20 m3 0.628
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Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadto Gérne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem

spe

c.

tec

hn.
< Ks3 > 1.001.00%3.1470.20 m3 0.628
< Ks5 > 1.00%1.00*3.14*0.20 m3 0.628
< Sk2 > 1.00%1.00*3.14*0.20 m3 0.628
< Sk3 > 1.00%1.00*3.14*0.20 m3 0.628
< Sk4 > 1.00%1.00*3.1470.20 m3 0.628
< Sk5 > 1.00%1.00*3.14*0.20 m3 0.628
< Sk6 > 1.00*1.00*3.14*0.20 m3 0.628
< Sk7 > 0.90*0.90*3.14*0.20 m3 0.509
< Sk8 > 0.90*0.90*3.14*0.20 m3 0.509
< Sk9 > 0.90*0.90*3.14%0.20 m3 0.509
Obsypki :
< Ks1 + Ks2 - fi=200 > 0.50*1.00*10.50 m3 5.250
< Ks2 + Ks3 - fi= 200 > 0.50*1.00*40.75 m3 20.375
< Ks3 + Ks4 - fi=200 > 0.50*1.00*34.50 m3 17.250
< Ks4 + Ks5 - fi= 200 > 0.50*1.00*37.50 m3 18.750
< Ks5 + Ksr7 - fi= 200 > 0.50*1.00*2.00 m3 1.000
< Sk1 + Sk2 - fi=200 > 0.50*1.00*24.60 m3 12.300
< Sk2 + Sk3 - fi= 200 > 0.50*1.00%24.75 m3 12.375
< Sk3 + Sk4 - fi= 200 > 0.50*1.00*34.65 m3 17.325
< Sk4 + Sk5 - fi=200 > 0.50*1.00*11.30 m3 5.650
< Sk5 + PKs - fi= 200 > 0.50*1.00*2.00 m3 1.000
< PKs + Sk6 - fi= 200 > 0.50*1.00*20.85 m3 10.425
< Sk6 + Sk7 - fi= 200 > 0.50*1.00*14.45 m3 7.225
< Sk7 + Sk8 - fi= 160 > 0.46*1.00*16.60 m3 7.636
< Sk8 + Sk9 - fi= 160 > 0.46*1.00*27.25 m3 12.535
< PKs + Kc1 - fi=90 > 0.39*1.00%1.60 m3 0.624
< Kc1 + Ke2 - fi= 90 > 0.39*1.00*41.70 m3 16.263
< Kc2 + Ke3 - fi=90 > 0.39*1.00762.00 m3 24.180
< Kc3 + Ke4 - fi= 90 > 0.39*1.00*8.85 m3 3.452
< Kc4 + Ks6 - fi= 75 > 0.38*1.0016.00 m3 6.080
Minus objetos¢ rurociagu :
< fi= 90 mm > (0.045*0.045*3.14)*130.15*-1 m3 -0.828
< fi= 160 mm > (0.08*0.080*3.14)*43.85*-1 m3 -0.881
< fi= 200 mm > (0.100*0.100*3.14)*257.85*-1 m3 -8.096

RAZEM 283.439
12|KNR 2-01 Dowéz piasku do podsypek i obsypek - dodatek za kazde 0,50 km m3
d.2/0214-03 ponad 1 km

(do 10 km)
Krotnosé = 18
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
Podsypki :
<Ks1 +Ks2 > 0.20*1.00*10.50 m3 2.100
< Ks2 + Ks3 > 0.201.00%40.75 ms3 8.150
< Ks3 + Ks4 > 0.201.00*34.50 m3 6.900
< Ks4 + Ks5 > 0.20*1.00*37.50 ms3 7.500
< Ks5 + Ksr7 > 0.20*1.00*2.00 m3 0.400
< Sk1 + Sk2 > 0.20%1.00*24.60 ms3 4.920
< Sk2 + Sk3 > 0.20%1.00*24.75 m3 4.950
< Sk3 + Sk4 > 0.20%1.00*34.65 ms3 6.930
< Sk4 + Sk5 > 0.201.00*11.30 m3 2.260
< Sk5 + PKs > 0.20*1.00*2.00 ms3 0.400
< PKs + Sk6 > 0.20*1.00*20.85 m3 4.170
< Sk6 + Sk7 > 0.201.00*14.45 ms3 2.890
< Sk7 + Sk8 > 0.20*1.00*16.60 m3 3.320
< Sk8 + Sk9 > 0.20%1.00*27.25 ms3 5.450
< PKs + Kc1 > 0.20*1.00*1.60 m3 0.320
< Kc1 + Ke2 > 0.20¥1.00%41.70 ms3 8.340
< Kc2 + Ke3 > 0.20%1.00*62.00 m3 12.400
< Kc3 + Ke4 > 0.20%1.00*8.85 ms3 1.770
< Kc4 + Ks6 > 0.201.00*16.00 m3 3.200
< PKs > 1.00*1.00*3.14*0.20 ms3 0.628
<Ks1>1.00*1.00*3.14*0.20 m3 0.628
< Ks3 > 1.00%1.00*3.14*0.20 ms3 0.628
< Ks5 > 1.00%1.00*3.1470.20 m3 0.628
< Sk2 > 1.00%1.00*3.14*0.20 ms3 0.628
< Sk3 > 1.00%1.00*3.14*0.20 m3 0.628
< Sk4 > 1.00%1.00*3.14*0.20 ms3 0.628
< Sk5 > 1.00%1.00*3.14*0.20 m3 0.628
< Sk6 > 1.00*1.00*3.14*0.20 ms3 0.628
< Sk7 > 0.90*0.90*3.14*0.20 m3 0.509
< Sk8 > 0.90*0.90*3.14*0.20 ms3 0.509
< Sk9 > 0.90*0.90*3.1470.20 m3 0.509

Obsypki :
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PRZEDMIAR

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadto Gérne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
< Ks1 + Ks2 - fi= 200 > 0.50*1.0010.50 m3 5.250
< Ks2 + Ks3 - fi=200 > 0.50*1.00*40.75 m3 20.375
< Ks3 + Ks4 - fi= 200 > 0.50*1.00*34.50 m3 17.250
< Ks4 + Ks5 - fi=200 > 0.50*1.00*37.50 m3 18.750
< Ks5 + Ksr7 - fi= 200 > 0.50*1.00*2.00 m3 1.000
< Sk1 + Sk2 - fi=200 > 0.50*1.00*24.60 m3 12.300
< Sk2 + Sk3 - fi= 200 > 0.50*1.00%24.75 m3 12.375
< Sk3 + Sk4 - fi= 200 > 0.50*1.00*34.65 m3 17.325
< Sk4 + Sk5 - fi= 200 > 0.50*1.00%11.30 m3 5.650
< Sk5 + PKs - fi= 200 > 0.50*1.00*2.00 m3 1.000
< PKs + Sk6 - fi= 200 > 0.50*1.00%20.85 m3 10.425
< Sk6 + Sk7 - fi=200 > 0.50*1.00*14.45 m3 7.225
< Sk7 + Sk8 - fi= 160 > 0.46*1.0016.60 m3 7.636
< Sk8 + Sk9 - fi= 160 > 0.46*1.00*27.25 m3 12.535
< PKs + Kc1 - fi= 90 > 0.39*1.00*1.60 m3 0.624
<Kce1 + Ke2 - fi=90 > 0.39*1.00741.70 m3 16.263
< Kc2 + Ke3 - fi= 90 > 0.39*1.00*62.00 m3 24.180
< Kce3 + Ke4 - fi=90 > 0.39*1.00%8.85 m3 3.452
< Kc4 + Ks6 - fi= 75 > 0.38*1.00*16.00 m3 6.080
Minus objetosé rurociggu :
< fi= 90 mm > (0.045*0.045*3.14)*130.15*-1 m3 -0.828
< fi= 160 mm > (0.08*0.080*3.14)*43.85*-1 m3 -0.881
< fi=200 mm > (0.100*0.100*3.14)*257.85*-1 m3 -8.096
RAZEM 283.439
13/KNNR 4 SST- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03 1.0.0
/
SST-
1.1.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
Podsypki :
<Ks1 +Ks2 > 0.20*1.00*10.50 m3 2.100
< Ks2 + Ks3 > 0.201.00%40.75 m3 8.150
< Ks3 + Ks4 > 0.201.00*34.50 m3 6.900
< Ks4 + Ks5 > 0.20*1.00*37.50 m3 7.500
< Ks5 + Ksr7 > 0.20*1.00*2.00 m3 0.400
< Sk1 + Sk2 > 0.20%1.00*24.60 ms3 4.920
< Sk2 + Sk3 > 0.20%1.00*24.75 m3 4.950
< Sk3 + Sk4 > 0.20%1.00*34.65 m3 6.930
< Sk4 + Sk5 > 0.201.00*11.30 m3 2.260
< Sk5 + PKs > 0.20*1.00*2.00 m3 0.400
< PKs + Sk6 > 0.20*1.00*20.85 m3 4.170
< Sk6 + Sk7 > 0.201.00*14.45 ms3 2.890
< Sk7 + Sk8 > 0.20%1.00*16.60 m3 3.320
< Sk8 + Sk9 > 0.20%1.00*27.25 ms3 5.450
< PKs + Kc1 > 0.20*1.00*1.60 m3 0.320
< Kc1 + Ke2 > 0.20¥1.00%41.70 ms3 8.340
< Kc2 + Ke3 > 0.20%1.00*62.00 m3 12.400
< Kc3 + Ke4 > 0.20%1.00*8.85 ms3 1.770
< Kc4 + Ks6 > 0.201.00*16.00 m3 3.200
< PKs > 1.00*1.00*3.14%0.20 ms3 0.628
<Ks1 > 1.00*1.00*3.14*0.20 m3 0.628
< Ks3 > 1.00%1.00*3.14*0.20 ms3 0.628
< Ks5 > 1.00*1.00*3.14*0.20 m3 0.628
< Sk2 > 1.00%1.00*3.14*0.20 ms3 0.628
< Sk3 > 1.00*1.00*3.14*0.20 m3 0.628
< Sk4 > 1.00%1.00*3.14*0.20 ms3 0.628
< Sk5 > 1.00*1.00*3.14*0.20 m3 0.628
< Sk6 > 1.00*1.00*3.14*0.20 ms3 0.628
< Sk7 > 0.90*0.90*3.14*0.20 m3 0.509
< Sk8 > 0.90*0.90*3.14*0.20 m3 0.509
< Sk9 > 0.90*0.90*3.14*0.20 m3 0.509
RAZEM 93.549
3/45232411- Roboty montazowe kanalizacji grawitacyjnej
6
14/KNNR 4 SST-|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk fi= 160 mm m
d.3/1308-02 1.0.0
/
SST-
1.1.1
Wg dostarczonej dokumentaciji
Do obliczen przyjeto :
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PRZEDMIAR

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadto Gérne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
< Sk7 + Sk8 - fi= 160 > 16.600 m 16.600
< Sk8 + Sk9 - fi= 160 > 27.25 m 27.250
RAZEM 43.850
15/KNNR 4 SST-|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk fi= 200 mm m
d.3/1308-03 1.0.0
/
SST-
1.1.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< Ks1 + Ks2 - fi= 200 > 10.50 m 10.500
< Ks2 + Ks3 - fi=200 > 40.75 m 40.750
< Ks3 + Ks4 - fi= 200 > 34.50 m 34.500
< Ks4 + Ks5 - fi= 200 > 37.50 m 37.500
< Ks5 + Ksr7 - fi= 200 > 2.00 m 2.000
< Sk1 + Sk2 - fi=200 > 24.60 m 24.600
< Sk2 + Sk3 - fi= 200 > 24.75 m 24.750
< Sk3 + Sk4 - fi= 200 > 34.65 m 34.650
< Sk4 + Sk5 - fi= 200 > 11.30 m 11.300
< Sk5 + PKs - fi= 200 > 2.00 m 2.000
< PKs + Sk6 - fi= 200 > 20.85 m 20.850
< Sk6 + SK7 - fi= 200 > 14.45 m 14.450
RAZEM 257.850
16|KNNR 4 SST- |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych w gotowym wykopie - pod- |m3
d.3/1413-08 1.0.0 [stawa studni betonowa
/
SST-
1.1.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
3.76 m3 3.760
RAZEM 3.760
17/KNNR 4 SST- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym  |stud.
d.3/1413-03 1.0.0 |wykopie o gtebok. 3m
/
SST-
1.1.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
<PKs-3.35>1.00 stud. 1.000
<Ks1-2.11>1.00 stud. 1.000
<Ks3-2.17>1.00 stud. 1.000
<Ks5-2.32>1.00 stud. 1.000
< Sk2-2.30 > 1.00 stud. 1.000
< Sk3-2.85>1.00 stud. 1.000
< Sk4 -3.15>1.00 stud. 1.000
<Sk5-3.12>1.00 stud. 1.000
< Sk6 -1.90 > 1.00 stud. 1.000
RAZEM 9.000
18/KNNR 4 SST- | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym  |[0.5
d.3/1413-04 1.0.0 |wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
/ stud.
SST-
1.1.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
<PKs-3.35>0 [0.5 0.000
m]
stud.
<Ks1-2.11>-2.00 [0.5 -2.000
m]
stud.
<Ks3-2.17 > -2.00 [0.5 -2.000
m]
stud.
<Ks5-2.32>-2.00 [0.5 -2.000
m]
stud.
< Sk2 -2.30 > -3.00 [0.5 -3.000
m]
stud.

-9-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




PRZEDMIAR

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadto Gérne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
< Sk3-2.85>-1.00 [0.5 -1.000
m]
stud.
<Sk4-3.15>0 [0.5 0.000
m]
stud.
<Sk5-3.12>0 [0.5 0.000
m]
stud.
< Sk6 - 1.90 > -2.00 [0.5 -2.000
m]
stud.
RAZEM -12.000
19/KNNR 4 SST- | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym  |stud.
d.3/1413-01 1.0.0 |wykopie o gtebok. 3m
/
SST-
111
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< Sk7-1.75>1.00 stud. 1.000
< Sk8-1.70 > 1.00 stud. 1.000
< Sk9 - 1.55>1.00 stud. 1.000
RAZEM 3.000
20|KNNR 4 SST- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym  {[0.5
d.3/1413-02 1.0.0 |wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. m]
/ stud.
SST-
111
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< Sk7-1.75>-2.00 [0.5 -2.000
m]
stud.
< Sk8-1.70 > -2.00 [0.5 -2.000
m]
stud.
< Sk9 - 1.55 > -3.00 [0.5 -3.000
m]
stud.
RAZEM -7.000
21|KNR-W 2- |SST-|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamkniecie rurg |szt.
d.3/18 0517-02 |1.0.0 |teleskopowg ze stozkiem betonowym
/
SST-
111
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
<Ks2>1.00 szt. 1.000
<Ks4 >1.00 szt. 1.000
<Ks5>1.00 szt. 1.000
< Sk1 > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 4.000
22|KNR-W 2- [SST-|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 mm - zamkniecie rurg |szt.
d.3/18 0517-02 |1.0.0 |teleskopowg ze stozkiem betonowym
/
SST-
111
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
<Ks6 > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 SST- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm |odc. -
d.3/1610-02 1.0.0 1
/ prob.
SST-
111
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< Ks1 + Ksr7 - fi= 200 > 1.00 odc. - 1.000
1
préb.

-10-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




PRZEDMIAR

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadto Gérne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
< PKs + Sk1 - fi=200 > 1.00 odc. 1.000
1
prob.
< PKs + SKk7 - fi= 200 > 1.00 odc. 1.000
1
préb.
< Sk7 + Sk9 - fi=200 > 1.00 odc. 1.000
1
proéb.
RAZEM 4.000
24/KNNR 4 SST- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy prébach 10m
d.3|9914a-05 |1.0.0 |szczelnosci przewodow z rur zeliwnych i stalowych o ér. 250 mm rézn.
/
SST-
1.11
Wg dostarczonej dokumentacji
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
< Ks1 + Ks2 - fi=200 > (10.00-200.00)/10 10m -19.000
rézn.
< Ks2 + Ks3 - fi= 200 > (40.00-200.00)/10 10m -16.000
rézn.
< Ks3 + Ks4 - fi= 200 > (40.00-200.00)/10 10m -16.000
rézn.
< Ks4 + Ks5 - fi= 200 > (40.00-200.00)/10 10m -16.000
rézn.
< Ks5 + Ksr7 - fi= 200 > (10.00-200.00)/10 10m -19.000
rézn.
< Sk1 + Sk2 - fi=200 > (30.00-200.00)/10 10m -17.000
rézn.
< Sk2 + Sk3 - fi= 200 > (30.00-200.00)/10 10m -17.000
rézn.
< Sk3 + Sk4 - fi= 200 > (40.00-200.00)/10 10m -16.000
rézn.
< Sk4 + Sk5 - fi= 200 > (20.00-200.00)/10 10m -18.000
rézn.
< Sk5 + PKs - fi= 200 > (10.00-200.00)/10 10m -19.000
rézn.
< PKs + Sk6 - fi= 200 > (20.00-200.00)/10 10m -18.000
rézn.
< Sk6 + Sk7 - fi= 200 > (20.00-200.00)/10 10m -18.000
rézn.
< Sk7 + Sk8 - fi= 160 > (20.00-200.00)/10 10m -18.000
rézn.
< Sk8 + Sk9 - fi= 160 > (30.00-200.00)/10 10m -17.000
rézn.
RAZEM -244.000
25|KNR-W 2- |SST-|Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej utozonego w ziemi tasmg z |m
d.3/19 0102-01 |1.0.0 |tworzywa sztucznego
/
SST-
111
Wg dostarczonej dokumentacji
Wg dostarczonych danych
< Ks1 +Ks2 - fi=200 > 10.50 m 10.500
< Ks2 + Ks3 - fi=200 > 40.75 m 40.750
< Ks3 + Ks4 - fi= 200 > 34.50 m 34.500
< Ks4 + Ks5 - fi= 200 > 37.50 m 37.500
< Ks5 + Ksr7 - fi= 200 > 2.00 m 2.000
< Sk1 + Sk2 - fi=200 > 24.60 m 24.600
< Sk2 + Sk3 - fi= 200 > 24.75 m 24.750
< Sk3 + Sk4 - fi= 200 > 34.65 m 34.650
< Sk4 + Sk5 - fi=200 > 11.30 m 11.300
< Sk5 + PKs - fi= 200 > 2.00 m 2.000
< PKs + Sk6 - fi= 200 > 20.85 m 20.850
< Sk6 + SK7 - fi=200 > 14.45 m 14.450
< Sk7 + Sk8 - fi= 160 > 16.60 m 16.600
< Sk8 + Sk9 - fi= 160 > 27.25 m 27.250
RAZEM 301.700
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PRZEDMIAR

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadto Gérne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
26| KNNR 4 SST- |Wtaczenie rury o $rednicy 160 mm do istniejacej studni szt.
d.3(1427-01 1.0.0
analogia |/
SST-
1.1.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Wg dostarczonych danych
< Sk7 - fi=200 > 1.00 szt. 1.000
< Sk8 - fi= 160 > 2.00 szt. 2.000
< Sk9 - fi= 160 > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 4.000
27|KNNR 4 SST-|Wtaczenie rury o $rednicy 200 mm do istniejgcej studni szt.
d.3|1427-01 1.0.0
analogia |/
SST-
1.1.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Wg dostarczonych danych
<Ks1 - fi=200 > 1.00 szt. 1.000
< Ks2 - fi=200 > 2.00 szt. 2.000
< Ks3 - fi=200 > 2.00 szt. 2.000
< Ks4 - fi=200 > 2.00 szt. 2.000
< Ks5 - fi= 200 > 2.00 szt. 2.000
< Ksr7 - fi= 200 > 1.00 szt. 1.000
< Sk1 - fi=200 > 1.00 szt. 1.000
< Sk2 - fi=200 > 2.00 szt. 2.000
< Sk3 - fi= 200 > 2.00 szt. 2.000
< Sk4 - fi=200 > 2.00 szt. 2.000
< SK5 - fi= 200 > 2.00 szt. 2.000
< Sk6 - fi=200 > 2.00 szt. 2.000
< SK7 - fi= 200 > 1.00 szt. 1.000
RAZEM 22.000
28/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m m
d.3/1207-02 - maszyna do wiercen poziomych rurami stalowymi fi= 315 mm mm
- w gruntach kat.IlI-IV
Wg dostarczonej dokumentacji
Wg dostarczonych danych
<Ks1 +Ks2 > 14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
29|KNR 2-18 |SST-|lzolacja stykow rurociggdw stalowych o $r. 350 mm welonem z wi6k- |szt.
d.3/0706-08 1.0.0 |na szklanego dwukrotnie
/
SST-
1.1.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2- |SST-|Wypetnienie rury przeciskowej masg systemowg z zatozeniem szt.
d.3|18 0527-01 |1.0.0 |uszczelki
analogia |/
SST-
1.1.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/45232411- Roboty montazowe kanalizacji ttocznej
6
31|KNNR 4 SST- [Sieci ttoczne kanalizacji sanitarne; : m
d.4/1009-02 1.0.0 |- montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE PN10 fi= 75 mm
/
SST-
111
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< Kc4 + Ksb - fi=75 > 16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
32|KNNR 4 SST- [Sieci ttoczne kanalizacji sanitarne; : ztacz.
d.4/1010-02 1.0.0 |- potaczenie rur PE PN10 fi= 75 mm
/ - metodg zgrzewania czotowego
SST-
1.1.1
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PRZEDMIAR

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadto Gérne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< Kc4 + Ks6 - fi= 75 > 3.00 zlgcz. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNNR 4 SST- [Sieci ttoczne kanalizacji sanitarnej m
d.4/1009-03 1.0.0 |- montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE PN 10 fi= 90 mm
/
SST-
1.11
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< PKs + Kc1 - fi=90 > 1.60 m 1.600
<Kel +Ke2 - fi=90 > 41.70 m 41.700
< Kc2 + Ke3 - fi= 90 > 62.00 m 62.000
< Kc3 + Ke4 - fi= 90 > 8.85 m 8.850
RAZEM 114.150
34/ KNNR 4 SST- [Sieci ttoczne kanalizacji sanitarne; : zlgcz
d.4/1010-03 1.0.0 |- potaczenie rur PE PN10 fi= 90 mm
/ - metodg zgrzewania czotowego
SST-
1.11
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< PKs + Kc1 - fi=90 > 2.00 ztacz. 2.000
<Kel + Ke2 - fi=90 > 5.00 zlgcz. 5.000
< Kc2 =+ Ke3 - fi= 90 > 5.00 ztacz. 5.000
< Kc3 + Ke4 - fi= 90 > 2.00 zlgcz. 2.000
RAZEM 14.000
35|KNR-W 2- |SST-|Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego saici kanalizacji sanitarnej m
d.4/19 0102-01 |1.0.0 |utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
/
SST-
111
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< PKs + Kc1 - fi=90 > 1.60 m 1.600
<Kcl +Ke2 - fi=90 > 41.70 m 41.700
< Kc2 + Ke3 - fi= 90 > 62.00 m 62.000
< Kc3 + Ke4 - fi=90 > 8.85 m 8.850
< Kc4 + Ksb - fi=75 > 16.00 m 16.000
RAZEM 130.150
36/ KNNR 4 SST-|Przewierty o dtugosci do 20 m m
d.4/1206-02 1.0.0 |- maszyna do wiercen poziomych rurami fi=125 mm
/ - w gruntach kat.IlI-IV
SST-
111
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< Kc4 + Ks6 - fi= 75 > 14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
37|KNR 2-18 |SST-|lzolacja stykow rurociggdw stalowych fi= 125 mm welonem z wiékna |szt.
d.4/0706-04 1.0.0 |szklanego dwukrotnie
/
SST-
111
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 2- |SST-|Wypetnienie rury przeciskowej masg systemowa z zatozeniem szt.
d.4/18 0527-01 |1.0.0 |uszczelki
analogia |/
SST-
111
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNNR 4 SST- |Dostawa i montaz z w gotowym wykopie stud.
d.4/1413-01 1.0.0 |- przepompownia $ciekéw PG z komorg zasuw, zgodna z dokumenta-
analogia |/ Cja projektowag
SST-
1.11
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spe
c.
tec
hn.
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 4 SST- |Préba wodna szczelnosci sieci ttocznych kanalizacji sanitarnej z rur - |200m
d.4(1606-01 1.0.0 |PE fi=do 110 mm -1
/ prob.
SST-
1.1.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< PKs + Kc4 - fi=90 > 1.00 200m 1.000
-1
préb.
< Kc4 + Ks6 - fi= 75 > 1.00 200m 1.000
-1
proéb.
RAZEM 2.000
41/KNNR 4 SST- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m ) przy prébach 10m
d.4/9914¢c-01  |1.0.0 |szczelnosci przewodéw PE fi= 75 mm rézn.
/
SST-
1.1.1
Wg dostarczonych danych
Do obliczen przyjeto :
2.50 10m 2.500
rézn.
RAZEM 2.500
42/KNNR 4 SST- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m ) przy prébach 10m
d.4/9914¢-02  |1.0.0 |szczelnosci przewodéw PE : rézn.
/ - fi=75 mm
SST-|- fi=90 mm
1.1.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< PKs + Kc4 - fi= 90 > (120.00-200.00)/10 10m -8.000
rozn.
< Kc4 + Ks6 - fi= 75 > (20.00-200.00)/10 10m -18.000
rézn.
RAZEM -26.000
43|KNNR 1 SST- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli i rurociggéw; element o roz- | kpl.
d.4/0527-06 1.0.0 |pietosci 4 m
/
SST-
1.0.2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< Ks2 + Ks1 - woda > 1.00 kpl. 1.000
< Sk4 + Sk5 - eN > 1.00 kpl. 1.000
< Sk3 + Sk4 - 2eN > 1.00 kpl. 1.000
< Sk1 + Sk2 - woda > 1.00 kpl. 1.000
< Sk1 + Sk2 - 2eN > 1.00 kpl. 1.000
< Sk7 + Sk8 - eN > 1.00 kpl. 1.000
< Kc5 + Kcb - eN > 2.00 kpl. 2.000
RAZEM 8.000
5 Roboty ziemne - obsypki i zasypkii
44|/KNNR 11 |SST-|Obsypka z piasku rurociggu kanalizacji deszczowej m3
d.5/0501-05 1.0.0 |- $rednica rurociggu + 30 cm
/
SST-
1.0.3
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
Obsypki :
< Ks1 + Ks2 - fi= 200 > 0.50*1.00*10.50 m3 5.250
< Ks2 + Ks3 - fi=200 > 0.50*1.00*40.75 ms3 20.375
< Ks3 + Ks4 - fi= 200 > 0.50*1.00*34.50 m3 17.250
< Ks4 + Ks5 - fi=200 > 0.50*1.00*37.50 ms3 18.750
< Ks5 + Ksr7 - fi= 200 > 0.50*1.00%2.00 m3 1.000
< Sk1 + Sk2 - fi=200 > 0.50*1.00*24.60 ms3 12.300
< Sk2 + Sk3 - fi= 200 > 0.50*1.00%24.75 m3 12.375
< Sk3 + Sk4 - fi= 200 > 0.50*1.00*34.65 ms3 17.325
< Sk4 + Sk5 - fi= 200 > 0.50*1.00%11.30 m3 5.650
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c.
tec
hn.
< Sk5 + PKs - fi= 200 > 0.50*1.00%2.00 m3 1.000
< PKs + Sk6 - fi= 200 > 0.50*1.00*20.85 m3 10.425
< Sk6 + Sk7 - fi= 200 > 0.50*1.00%14.45 m3 7.225
< Sk7 + Sk8 - fi= 160 > 0.46*1.00*16.60 m3 7.636
< Sk8 + Sk9 - fi= 160 > 0.46*1.00%27.25 m3 12.535
< PKs + Kc1 - fi=90 > 0.39*1.00%1.60 m3 0.624
< Kc1 + Ke2 - fi= 90 > 0.39*1.00*41.70 m3 16.263
< Kc2 + Ke3 - fi=90 > 0.39*1.00762.00 m3 24.180
< Kc3 + Ke4 - fi= 90 > 0.39*1.00*8.85 m3 3.452
< Kc4 + Ks6 - fi= 75 > 0.38*1.0016.00 m3 6.080
Minus objetos¢ rurociagu :
< fi= 90 mm > (0.045*0.045*3.14)*130.15*-1 m3 -0.828
< fi=160 mm > (0.08*0.080*3.14)*43.85*-1 m3 -0.881
< fi= 200 mm > (0.100*0.100*3.14)*257.85*-1 m3 -8.096
RAZEM 189.890
45/KNR 2-01 |SST-|Reczne zasypanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3
d.5/0320-0201 |1.0.0 |- w gruntach kat. Ill-IV; gtebokos¢ do 1,5 m
/ - szerokos¢ 0,8-1,5m
SST- |- przyjeto 20% catosci wykopdw
1.0.3
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
Wykopy :
<Ks1 +Ks2 > (2.11+2.18)/2*1.00*10.50*20% m3 4.504
< Ks2 + Ks3 > (2.18+2.17)/2*1.00*40.75*20% m3 17.726
< Ks3 + Ks4 > (2.17+2.32)/2*1.00*34.50*20% m3 15.490
< Ks4 + Ks5 > (2.32+2.32)/2*1.00*37.50*20% m3 17.400
< Ks5 + Ksr7 > (2.32+2.24)/2*1.00*2.00*20% m3 0.912
< Sk1 + Sk2 > (1.60+2.30)/2*1.00*24.60*20% m3 9.594
< Sk2 + Sk3 > (2.30+2.85)/2*1.00*24.75*20% m3 12.746
< Sk3 + Sk4 > (2.85+3.15)/2*1.00*34.65*20% m3 20.790
< Sk4 + Sk5 > (3.15+3.12)/2*1.00*11.30*20% m3 7.085
< Sk5 + PKs > (3.12+1.97)/2*1.00*2.00*20% m3 1.018
< PKs + Sk6 > (1.97+1.80)/2*1.00*20.85*20% m3 7.860
< Sk6 + Sk7 > (1.80+1.75)/2*1.00*14.45*20% m3 5.130
< Sk7 + Sk8 > (1.75+1.70)/2*1.00*16.600*20% ms3 5.727
< Sk8 + Sk9 > (1.80+1.55)/2*1.00*27.25*20% m3 9.129
< PKs + Kc1 > (1.70+1.70)/2*1.00*1.60*20% m3 0.544
< Kc1 + Ke2 > (1.70+1.70)/2*1.00*41.70*20% m3 14.178
< Kc2 + Ke3 > (1.70+1.65)/2*1.00*62.00*20% ms3 20.770
< Kc3 + Ke4 > (1.65+1.60)/2*1.00*8.85°20% m3 2.876
< Kc4 + Ks6 > (1.60+1.75)/2*1.00*16.00*20% m3 5.360
< PKs > 1.00%1.00*3.14*3.35*20% m3 2.104
<Ks1>1.00*1.00*3.14*2.11*20% ms3 1.325
< Ks3 > 1.00*1.00*3.14*2.17*20% m3 1.363
< Ks5 > 1.00%1.00*3.14*2.32*20% ms3 1.457
< Sk2 > 1.00*1.00*3.14*2.30*20% m3 1.444
< Sk3 > 1.00%1.00*3.14*2.85*20% ms3 1.790
< Sk4 > 1.00*1.00*3.14*3.15*20% m3 1.978
< Sk5 > 1.00%1.00*3.14*3.12*20% m3 1.959
< Sk6 > 1.00*1.00*3.14*1.90*20% m3 1.193
< Sk7 > 0.90*0.90*3.14*1.75*20% m3 0.890
< Sk8 > 0.90*0.90*3.14*1.70*20% m3 0.865
< Sk9 > 0.9070.90*3.14*1.55*20% m3 0.788
A (sumaczesciowa) ] e
m3 195.995
Minus podsypki, obsypki :
Podsypki :
<Ks1 + Ks2 > 0.20*1.00*10.50*-1*20% m3 -0.420
< Ks2 + Ks3 > 0.20%1.00740.75*-1*20% m3 -1.630
< Ks3 + Ks4 > 0.201.00*34.50*-1*20% m3 -1.380
< Ks4 + Ks5 > 0.201.00*37.50*-1*20% m3 -1.500
< Ks5 + Ksr7 > 0.201.00*2.00*-1*20% m3 -0.080
< Sk1 + Sk2 > 0.20%1.00*24.60*-1*20% m3 -0.984
< Sk2 + Sk3 > 0.20%1.00*24.75*-1*20% m3 -0.990
< Sk3 + Sk4 > 0.20%1.00*34.65*-1*20% m3 -1.386
< Sk4 + Sk5 > 0.201.00*11.30*-1*20% m3 -0.452
< Sk5 + PKs > 0.20*1.00*2.00*-1*20% m3 -0.080
< PKs + Sk6 > 0.201.00*20.85*-1*20% m3 -0.834
< Sk6 + Sk7 > 0.20%1.00%14.45*-1*20% m3 -0.578
< Sk7 + Sk8 > 0.20%1.00*16.60*-1*20% m3 -0.664
< Sk8 + Sk9 > 0.20%1.00*27.25*-1*20% m3 -1.090
< PKs + Kc1 > 0.20*1.00*1.60*-1*20% m3 -0.064
< Kc1 + Ke2 > 0.201.00741.70*-1*20% m3 -1.668
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< Ke2 + Ke3 > 0.20%1.00*62.00*-1*20% m3 -2.480
< Kc3 + Kc4 > 0.20%1.00*8.85*-1*20% m3 -0.354
< Kc4 + Ks6 > 0.201.00*16.00*-1*20% m3 -0.640
< PKs > 1.00*1.00*3.14%0.20*-1*20% m3 -0.126
<Ks1 > 1.00*1.003.14*0.20*-1*20% m3 -0.126
< Ks3 > 1.00*1.00*3.14*0.20*-1*20% m3 -0.126
< Ks5 > 1.00*1.00*3.14*0.20*-1*20% m3 -0.126
< Sk2 > 1.00%1.00*3.14*0.20*-1*20% m3 -0.126
< Sk3 > 1.00*1.00*3.14*0.20*-1*20% m3 -0.126
< Sk4 > 1.00%1.00*3.14*0.20*-1*20% m3 -0.126
< Sk5 > 1.00*1.00*3.14*0.20*-1*20% m3 -0.126
< Sk6 > 1.00*1.00*3.14*0.20*-1*20% m3 -0.126
< Sk7 > 0.90*0.90*3.14*0.20*-1*20% m3 -0.102
< Sk8 > 0.90*0.90*3.14*0.20*-1*20% m3 -0.102
< Sk9 > 0.90*0.90*3.14*0.20*-1*20% m3 -0.102
Obsypki :
< Ks1 + Ks2 - fi= 200 > 0.50*1.00*10.50*-1*20% m3 -1.050
< Ks2 + Ks3 - fi=200 > 0.50*1.00*40.75*-1*20% m3 -4.075
< Ks3 + Ks4 - fi= 200 > 0.50*1.00*34.50*-1*20% m3 -3.450
< Ks4 + Ks5 - fi=200 > 0.50*1.00*37.50*-1*20% m3 -3.750
< Ks5 + Ksr7 - fi= 200 > 0.50*1.00*2.00*-1*20% m3 -0.200
< Sk1 + Sk2 - fi=200 > 0.50*1.00*24.60*-1*20% m3 -2.460
< Sk2 + Sk3 - fi= 200 > 0.50*1.00*24.75*-1*20% m3 -2.475
< Sk3 + Sk4 - fi= 200 > 0.50*1.00*34.65*-1*20% m3 -3.465
< Sk4 + Sk5 - fi= 200 > 0.50*1.00%11.30*-1*20% m3 -1.130
< Sk5 + PKs - fi= 200 > 0.50*1.00*2.00*-1*20% m3 -0.200
< PKs + Sk6 - fi= 200 > 0.50*1.00%20.85*-1*20% m3 -2.085
< Sk6 + SKk7 - fi= 200 > 0.50*1.00*14.45*-1*20% m3 -1.445
< Sk7 + Sk8 - fi= 160 > 0.46*1.00*16.60*-1*20% m3 -1.527
< Sk8 + Sk9 - fi= 160 > 0.46*1.00*27.25*-1*20% m3 -2.507
< PKs + Kc1 - fi= 90 > 0.39*1.00*1.60*-1*20% m3 -0.125
< Kc1 + Ke2 - fi=90 > 0.39*1.0041.70*-1*20% m3 -3.253
< Kc2 + Ke3 - fi= 90 > 0.39*1.00*62.00*-1*20% m3 -4.836
< Kce3 + Kc4 - fi=90 > 0.39*1.00%8.85*-1*20% m3 -0.690
< Kc4 + Ks6 - fi= 75 > 0.38*1.00*16.00*-1*20% m3 -1.216
Studzienki :
< PKs > 0.7070.700*3.14*3.35*-1*20% m3 -1.031
<Ks1>0.70*0.70*3.14*2.11*-1*20% m3 -0.649
< Ks3>0.70*0.70*3.14*2.17*-1*20% m3 -0.668
< Ks5 > 0.70%0.70*3.14*2.32*-1*20% m3 -0.714
< Sk2 > 0.70*0.70*3.14*2.30*-1*20% m3 -0.708
< Sk3 > 0.70*0.70*3.14*2.85*-1*20% m3 -0.877
< Sk4 > 0.70*0.70*3.14*3.15*-1*20% m3 -0.969
< Sk5 > 0.70*0.70*3.14*3.12*-1*20% m3 -0.960
< Sk6 > 0.70*0.70*3.14*1.90*-1*20% m3 -0.585
< Sk7 > 0.60%0.60*3.14*1.75*-1*20% m3 -0.396
< Sk8 > 0.60*0.60*3.14*1.70*-1*20% m3 -0.384
< Sk9 > 0.60*0.60*3.14*1.55*-1*20% m3 -0.350
RAZEM 129.051
46|KNR 2-01 |SST-|Mechaniczne zasypanie wykopu po utozeniu rurociggu kanalizacji de- |m3
d.5/0230-01 1.0.0 |szczowej
/ - przyjeto 80% catosci wykopow
SST-
1.0.3
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
Wykopy :
<Ks1 +Ks2 > (2.11+2.18)/2*1.00*10.50*80% m3 18.018
< Ks2 + Ks3 > (2.18+2.17)/2*1.00*40.75*80% m3 70.905
< Ks3 + Ks4 > (2.17+2.32)/2*1.00*34.50*80% ms3 61.962
< Ks4 + Ks5 > (2.32+2.32)/2*1.00*37.50*80% m3 69.600
< Ks5 + Ksr7 > (2.32+2.24)/2*1.00*2.00*80% m3 3.648
< Sk1 + Sk2 > (1.60+2.30)/2*1.00*24.60*80% m3 38.376
< Sk2 + Sk3 > (2.30+2.85)/2*1.00*24.75*80% m3 50.985
< Sk3 + Sk4 > (2.85+3.15)/2*1.00*34.65*80% m3 83.160
< Sk4 + Sk5 > (3.15+3.12)/2*1.00*11.30*80% ms3 28.340
< Sk5 + PKs > (3.12+1.97)/2*1.00*2.00*80% m3 4.072
< PKs + Sk6 > (1.97+1.80)/2*1.00*20.85*80% ms3 31.442
< Sk6 + Sk7 > (1.80+1.75)/2*1.00*14.45*80% m3 20.519
< Sk7 + Sk8 > (1.75+1.70)/2*1.00*16.600*80% m3 22.908
< Sk8 + Sk9 > (1.80+1.55)/2*1.00*27.25*80% m3 36.515
< PKs + Kc1 > (1.70+1.70)/2*1.00*1.60*80% ms3 2.176
< Kc1 + Ke2 > (1.70+1.70)/2*1.00*41.70*80% m3 56.712
< Kc2 + Ke3 > (1.70+1.65)/2*1.00*62.00*80% m3 83.080
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< Kc3 + Ke4 > (1.65+1.60)/2*1.00*8.8580% m3 11.505
< Kc4 + Ks6 > (1.60+1.75)/2*1.00*16.00*80% m3 21.440
< PKs > 1.00%1.00*3.14*3.35*80% m3 8.415
<Ks1>1.00*1.00*3.14*2.11*80% m3 5.300
< Ks3 > 1.00*1.00*3.14*2.17*80% m3 5.451
< Ks5 > 1.00%1.00*3.14*2.32*80% m3 5.828
< Sk2 > 1.00*1.00*3.14*2.30*80% m3 5.778
< Sk3 > 1.00%1.00*3.14*2.85*80% m3 7.159
< Sk4 > 1.00*1.00*3.14*3.15*80% m3 7.913
< Sk5 > 1.00%1.00*3.14*3.12*80% m3 7.837
< Sk6 > 1.00*1.00*3.14*1.90*80% m3 4.773
< Sk7 > 0.90*0.90*3.14*1.75*80% m3 3.561
< Sk8 > 0.90*0.90*3.14*1.70*80% m3 3.459
< Sk9 > 0.90*0.90*3.14*1.55*80% m3 3.154
A (sumaczesciowa) | e

m3 783.991

Minus podsypki, obsypki :
Podsypki :
<Ks1 + Ks2 > 0.20*1.00*10.50*-1*80% m3 -1.680
< Ks2 + Ks3 > 0.201.00740.75*-1*80% m3 -6.520
< Ks3 + Ks4 > 0.201.00*34.50*-1*80% m3 -5.520
< Ks4 + Ks5 > 0.201.00*37.50*-1*80% m3 -6.000
< Ks5 + Ksr7 > 0.201.00*2.00*-1*80% m3 -0.320
< Sk1 + Sk2 > 0.20%1.00*24.60*-1*80% m3 -3.936
< Sk2 + Sk3 > 0.20%1.00*24.75*-1*80% m3 -3.960
< Sk3 + Sk4 > 0.20%1.00*34.65*-1*80% m3 -5.544
< Sk4 + Sk5 > 0.201.00*11.30*-1*80% m3 -1.808
< Sk5 + PKs > 0.20%1.00*2.00*-1*80% m3 -0.320
< PKs + Sk6 > 0.201.00*20.85*-1*80% m3 -3.336
< Sk6 + Sk7 > 0.20%1.00%14.45*-1*80% m3 -2.312
< Sk7 + Sk8 > 0.20%1.00*16.60*-1*80% m3 -2.656
< Sk8 + Sk9 > 0.20%1.00*27.25*-1*80% m3 -4.360
< PKs + Kc1 > 0.20*1.00*1.60*-180% m3 -0.256
< Kc1 + Ke2 > 0.201.00741.70*-1*80% m3 -6.672
< Ke2 + Ke3 > 0.20%1.00*62.00*-1*80% m3 -9.920
< Kc3 + Ke4 > 0.20%1.00%8.85*-1*80% m3 -1.416
< Kc4 + Ks6 > 0.201.00*16.00*-1*80% m3 -2.560
< PKs > 1.00*1.00*3.14*0.20*-1*80% m3 -0.502
<Ks1>1.00*1.003.14*0.20*-1*80% m3 -0.502
< Ks3 > 1.00*1.00*3.14*0.20*-1*80% m3 -0.502
< Ks5 > 1.00*1.00*3.14*0.20*-1*80% m3 -0.502
< Sk2 > 1.00%1.00*3.14*0.20*-1*80% m3 -0.502
< Sk3 > 1.00*1.00*3.14*0.20*-1*80% m3 -0.502
< Sk4 > 1.00%1.00*3.14*0.20*-1*80% m3 -0.502
< Sk5 > 1.00*1.00*3.14*0.20*-1*80% m3 -0.502
< Sk6 > 1.00*1.00*3.14*0.20*-1*80% m3 -0.502
< Sk7 > 0.90*0.90*3.14*0.20*-1*80% m3 -0.407
< Sk8 > 0.90*0.90*3.14*0.20*-1*80% m3 -0.407
< Sk9 > 0.90*0.90*3.14*0.20*-1*80% m3 -0.407
Obsypki :
< Ks1 + Ks2 - fi= 200 > 0.50*1.00*10.50*-1*80% m3 -4.200
< Ks2 + Ks3 - fi=200 > 0.50*1.00*40.75*-1*80% m3 -16.300
< Ks3 + Ks4 - fi= 200 > 0.50*1.00*34.50*-1*80% m3 -13.800
< Ks4 + Ks5 - fi=200 > 0.50*1.00*37.50*-1*80% m3 -15.000
< Ks5 + Ksr7 - fi= 200 > 0.50*1.00%2.00*-1*80% m3 -0.800
< Sk1 + Sk2 - fi=200 > 0.50*1.00*24.60*-1*80% m3 -9.840
< Sk2 + Sk3 - fi= 200 > 0.50*1.00*24.75*-1*80% m3 -9.900
< Sk3 + Sk4 - fi= 200 > 0.50*1.00*34.65*-1*80% m3 -13.860
< Sk4 + Sk5 - fi= 200 > 0.50*1.00%11.30*-1*80% m3 -4.520
< Sk5 + PKs - fi= 200 > 0.50*1.00*2.00*-1*80% m3 -0.800
< PKs + Sk6 - fi= 200 > 0.50*1.00%20.85*-1*80% m3 -8.340
< Sk6 + Sk7 - fi=200 > 0.50*1.00*14.45*-1*80% m3 -5.780
< Sk7 + Sk8 - fi= 160 > 0.46*1.00*16.60*-1*80% m3 -6.109
< Sk8 + Sk9 - fi= 160 > 0.46*1.00*27.25*-1*80% m3 -10.028
< PKs + Kc1 - fi= 90 > 0.39*1.00*1.60*-1*80% m3 -0.499
< Kc1 + Ke2 - fi=90 > 0.39*1.00*41.70*-1*80% m3 -13.010
< Kc2 + Ke3 - fi= 90 > 0.39*1.00*62.00*-1*80% m3 -19.344
< Kc3 + Ke4 - fi= 90 > 0.39*1.00*8.85*-180% m3 -2.761
< Kc4 + Ks6 - fi= 75 > 0.38*1.00*16.00*-1*80% m3 -4.864
Studzienki :
< PKs > 0.7070.700*3.14*3.35*-1*80% m3 -4.123
<Ks1>0.70*0.70*3.14*2.11*-1*80% m3 -2.597
< Ks3>0.70*0.70*3.14*2.17*-1*80% m3 -2.671
< Ks5 > 0.70*0.70*3.14*2.32*-1*80% m3 -2.856
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PRZEDMIAR

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadto Gérne

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
< Sk2 > 0.70*0.70*3.14*2.30*-1*80% m3 -2.831
< Sk3 > 0.70*0.70*3.14*2.85*-1*80% m3 -3.508
< Sk4 > 0.70*0.70*3.14*3.15*-1*80% m3 -3.877
< Sk5 > 0.70*0.70*3.14*3.12*-1*80% m3 -3.840
< Sk6 > 0.70*0.70*3.14*1.90*-1*80% m3 -2.339
< Sk7 > 0.60*0.60*3.14*1.75*-1*80% m3 -1.583
< Sk8 > 0.60*0.60*3.14*1.70*-1*80% m3 -1.537
< Sk9 > 0.60*0.60*3.14*1.55*-1*80% m3 -1.402
RAZEM 516.237
47/KNR 2-01 |SST-|Wywiezienie urobku pozostatego po zasypaniu wykopow m3
d.5/0211-07 1.0.0 |- na odlegto$¢ 1 km
/
SST-
1.0.3
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< wykop mechaniczny > 783.991 ms3 783.991
< wykop reczny > 195.995 m3 195.995
< zasypanie mechaniczne > 516.237*-1 ms3 -516.237
< zasypanie reczne > 129.051*-1 m3 -129.051
RAZEM 334.698
48|KNR 2-01 |SST-|Wywiezienie pozostatego po zasypaniu urobku m3
d.5/0214-04 1.0.0 |- dodatek za kazde 0,50 km ponad 1 km (do 10 km)
/ Krotnosé = 18
SST-
1.0.3
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< wykop mechaniczny > 783.991 m3 783.991
< wykop reczny > 195.995 m3 195.995
< zasypanie mechaniczne > 516.237*-1 m3 -516.237
< zasypanie reczne > 129.051*-1 m3 -129.051
RAZEM 334.698
6/45233200- Roboty drogowe - nawierzchnie
1
49|KNR 2-31 |SST-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni-  |m2
d.6/0101-01 1.0.0 |[kdw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
/
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
2.00*(50.35+114.15) m?2 329.000
RAZEM 329.000
50|KNNR 6 SST-|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- m?2
d.6/0113-01 1.0.0 |geszczeniu 15 cm
/
SST-
1.0.2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
2.00*(50.35+114.15) m?2 329.000
RAZEM 329.000
51|KNNR 6 SST- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z ~ |m2
d.6/0310-01 1.0.0 |wytwérni wydajnosci 100 t/h o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warst-
/ wa wigzaca)
SST-
1.0.3
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
2.00*(50.35+114.15) m?2 329.000
RAZEM 329.000
52|KNNR 6 SST-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z ~ |m2
d.6/0310-04 1.0.0 |wytwdrni wydajnosci 100 t/h o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warst-
/ wa Scieralna)
SST-
1.0.3
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
2.00*(50.35+114.15) m?2 329.000
RAZEM 329.000
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PRZEDMIAR

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadto Gérne

Lp. | Podstawa

Nr
spe

tec
hn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

53/ KNR 2-01
d.6/0510-01

SST-
1.0.0

SST-
1.3.4

Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm

Wg dostarczonej dokumentacji

Do obliczen przyjeto :
2.00*112.75

ma2

m2

225.500

RAZEM

225.500

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadto Gdrne

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboczogodzina r-g 3891.3803 0.00 0.00
2.|Roboczogodzina r-g 67.9313 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadto Gdrne

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢
jedn.
1.|Asfalt przemystowy kg 19.3660 19.3660 0.00 0.00
2.|Bale iglaste obrzynane nasycane m3 2.0245 2.0245 0.00 0.00
3.|Beton B 7,50 m3 3.6200 3.6200 0.00 0.00
4./Beton C 8/10 m3 11.5880 11.5880 0.00 0.00
5.|Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.2143 0.2143 0.00 0.00
6.|Deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm m3 0.1839 0.1839 0.00 0.00
7.|Drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 1.7095 1.7095 0.00 0.00
8.|Drewno na stemple budowlane m3 0.3200 0.3200 0.00 0.00
9.|Drewno opatowe kg 30.9840 30.9840 0.00 0.00
10.|Drut stalowy okragty miekki §r.5 mm kg 64.0000 64.0000 0.00 0.00
11.|Elektrody stalowe do spawania stali szt. 434.0000 434.0000 0.00 0.00
12.|Kineta studzienki fi= 425 mm z PE szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
13.|Kineta studzienki fi= 600 mm z PE szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
14. Klamry ciesielskie kg 240.3384 240.3384 0.00 0.00
15. | Kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 mm szt. 0.4000 0.4000 0.00 0.00
16.Koryto drewniane szt 1.6000 1.6000 0.00 0.00
17.|Krawedziaki iglaste obrzynane nasycone m3 0.2100 0.2100 0.00 0.00
18.|Kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
19.|Kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm szt. 33.0000 33.0000 0.00 0.00
20.|Kroéce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt. 0.2000 0.2000 0.00 0.00
21.|Masa uszczelniajgca systemowa kg 16.0000 16.0000 0.00 0.00
22.|Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cie- |t 25.1685 25.1685 0.00 0.00
ralnych
23.|Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigza- |t 32.7355 32.7355 0.00 0.00
cych
24.|Nasiona traw kg 2.7060 2.7060 0.00 0.00
25.|Pale szalunkowe stalowe t 1.2917 1.2917 0.00 0.00
26.|Piasek zwykty m3 231.6658 231.6658 0.00 0.00
27.|Pierscienie odcigzajace zelbetowe szt. 12.0000 12.0000 0.00 0.00
28.|Pokrywa zeliwna szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
29.|Pokrywa zeliwna do studzienki fi= 600 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
30.|Pokrywy nastudzienne zelbetowe fi= 1200 mm szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
31.|Pokrywy nastudzienne zelbetowe fi= 1400 mm szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
32.|Pospétka - kruszywo nienormowane m3 115.1298 115.1298 0.00 0.00
33.|Przepompownia $ciekéw kompletna, zgodna z szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
dokumentacja projektowg
34.|Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 38.7100 38.7100 0.00 0.00
35.|Roztwor asfaltowy do izolaciji kg 71.1500 71.1500 0.00 0.00
36.|Rura teleskopowa do studizenki fi= 425 mm szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
37.|Rura teleskopowa do studzienki fi= 600 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
38.|Rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 44.7270 44.7270 0.00 0.00
uszczelkg fi= 160 mm
39.|Rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 263.0070 263.0070 0.00 0.00
uszczelkg fi= 200 mm
40.|Rury stalowe gwintowane ocynkowane fi= 50 mm |m 9.0000 9.0000 0.00 0.00
41.|Rury stalowe przewodowe gtadkie fi= 125 mm m 14.2800 14.2800 0.00 0.00
42.|Rury stalowe przewodowe gtadkie fi= 315 mm m 14.2800 14.2800 0.00 0.00
43.|Rury z polietylenu PE PN 10 fi= 75 mm m 16.3200 16.3200 0.00 0.00
44.|Rury z polietylenu PE PN 10 fi= 90 mm m 116.4330 116.4330 0.00 0.00
45.|Stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0451 0.0451 0.00 0.00
46.|Stopnie wtazowe zeliwne szt 84.1000 84.1000 0.00 0.00
47.|Stozek betonowy do studzienki fi= 425 mm szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
48.|Stozek betonowy do studzienki fi= 600 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
49.|Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 5.4000 5.4000 0.00 0.00
podktadkami
50.|Tasma z polietylenu m 462.0795 462.0795 0.00 0.00
51.|Ttuczen kamienny t 104.6220 104.6220 0.00 0.00
52.|Trzon studzienki fi= 600 mm rura karbowana m 1.0500 1.0500 0.00 0.00
53.|Trzon studzienki rura karbowana m 4.2000 4.2000 0.00 0.00
54.|Tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 0.4000 0.4000 0.00 0.00
55.|Uszczelka do studzienki fi= 425 mm szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
56.|Uszczelka do studzienki fi= 600 mm szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
57.|Uszczelki gumowe ptaskie szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
58.|Welon z wtbékna szklanego m2 4.8420 4.8420 0.00 0.00
59.|Wktadka in-situ fi= 160 mm szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
60.|Wktadka in-situ fi= 200 mm szt 22.0000 22.0000 0.00 0.00
61.|Wtaz kanatowy typu ciezkiego szt. 12.0000 12.0000 0.00 0.00
62.|Woda m3 -103.0450 -103.0450 0.00 0.00
63.|Zaprawa cementowa M 7 m3 0.5500 0.5500 0.00 0.00
64.|Ziemia urodzajna (humus) m3 11.7260 11.7260 0.00 0.00
65.|Materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU
Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadto Gdrne

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Agregat pradotwérczy m-g 10.0300 0.00 0.00
2.|Ciggnik kotowy m-g 76.6700 0.00 0.00
3.|Kociot do gotowania lepiku 50-100 dm3 m-g 0.6840 0.00 0.00
4.|Koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 46.3667 0.00 0.00
5.|Maszyna do wiercen poziomych dla rur fi= 125 mm m-g 22.8200 0.00 0.00
6./Maszyna do wiercen poziomych dla rur fi= 315 mm m-g 21.8400 0.00 0.00
7.|Prosciarka do rur PE m-g 8.9559 0.00 0.00
8.|Przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 2.1000 0.00 0.00
9.|Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 153.3400 0.00 0.00

10.|Rozktadarka mas bitumicznych szerokosci do 12,0m m-g 1.9082 0.00 0.00
11.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.8883 0.00 0.00
12.|Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 7.1140 0.00 0.00
13.|Samochdéd samowytadowczy 10-15 t m-g 7.2051 0.00 0.00
14.|Samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 95.4559 0.00 0.00
15.|Samochdd samowytadowczy 5 t m-g 113.7441 0.00 0.00
16.|Samochdéd skrzyniowy m-g 54.5703 0.00 0.00
17.|Skrapiarka do bitumu przewozna m-g 0.5264 0.00 0.00
18.|Spawarka m-g 44.6600 0.00 0.00
19.|Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 21.0824 0.00 0.00
20.|Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.8294 0.00 0.00
21.|Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 16.5487 0.00 0.00
22.|Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 3.8164 0.00 0.00
23.|Wycigg do urobku ziemi z napedem elekirycznym 0.18 t m-g 44.6600 0.00 0.00
24.|Zageszczarka wibracyjna m-g 63.6133 0.00 0.00
25.|Zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm m-g 10.0300 0.00 0.00
26.|Zuraw samochodowy m-g 62.4341 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
.00
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadto Gérne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. [Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadlo Gorne
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|WKI zeszyt Nr |[Rozebranie nawierzchni : m?2 329.000
d.1]53/2021 - bitumicznej z podbudowg
(2045) - dla ruchu lekkiego
2.130.14
Razem pozycja 1 0.00000| 329.000 0.00
2|WKI zeszyt Nr|Wywiezienie urobku : ms3 78.960
d.1]53/2021 - gruz asfaltowy
(2045) -do 5 km
2.600.20
Razem pozycja 2 0.00000 78.960 0.00
3|WKI zeszyt Nr|Sktadowanie i utylizacja : t 181.608
d.1]53/2021 - odpady z remontow i przebudowy
(2045) drég
2.701.81 - stawka s$rednia ze stawka korzys-
tanie ze Srodowiska w 2021 r.
Razem pozycja 3 0.00000 181.608 0.00
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie terenu : | ha 0.023
d.1/0108-05 - samosiejki drzew i krzewy
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 185.2700 0.00 0.00000
194*0.955=
-- Sprzet --
Spycharka gasienicowa 74kW m-g 44.0000 0.00 0.00000
(100KM)
Razem pozycja 4 0.00000 0.023 0.00
5/KNR 2-01 Wywozenie wykarczowanych sa- mp 191.675
d.1/0110-03 mosiejek drzew i krzewéw na od-
legto$¢ do 2 km
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9741 0.00 0.00000
1.02*0.955=
-- Sprzet --
Ciagnik kotowy m-g 0.4000 0.00 0.00000
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Razem pozycja 5 0.00000 191.675 0.00
2/45112000-5 |Roboty ziemne - wykopy, podsypki
6/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych | km 0.434
d.2/0119-03 robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie réwninnym
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 111.7350 0.00 0.00000
117*0.955=
-- Materiaty --
Stupki drewniane iglaste $r.70mm | m3 0.1040 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 7.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 6 0.00000 0.434 0.00
7/KNNR 1 0210-|Wykopy oraz przekopy o gteb.do m3 783.991
d.2|03 3.0m
- wykonywane na odktad koparka-
mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. llI-IV
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2870 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 0.0306 0.00 0.00000
Razem pozycja 7 0.00000] 783.991 0.00
8/KNNR 1 0307-|Wykopy reczne liniowe : m3 195.995
d.2|04 - 0 szerokosci 0,8-2,5 m i gtebo-
kosci do 3,0 m
- 0 $cianach pionowych w gruntach
suchych kat. lll-1V na odktad
- z recznym wydobyciem urobku
-- Robocizna --
-23 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadto Gérne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. [Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
Roboczogodzina r-g 3.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 8 0.00000 195.995 0.00
9|KNNR 1 0313-|Petne umocnienie $cian wykopéw | m?2 1899.487
d.2|01 wraz z rozbiérka palami szalunko-
wymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy.o sze-
rokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-1V
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6750 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Pale szalunkowe stalowe t 0.00068 0.00 0.00000
Bale iglaste obrzynane nasycane ms3 0.00105 0.00 0.00000
Drewno iglaste, okragte nasycone | m3 0.0009 0.00 0.00000
na stemple
Klamry ciesielskie kg 0.1200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 9 0.00000| 1899.487 0.00
10/KNNR 1 0527-|Montaz konstrukcji podwieszen kpl. 8.000
d.2|01 kabli i rurociggéw; element o roz-
pietosci 4 m
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.3000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Drewno na stemple budowlane ms3 0.0100 0.00 0.00000
Koryto drewniane szt 0.2000 0.00 0.00000
Krawedziaki iglaste obrzynane na- | m3 0.0200 0.00 0.00000
sycone
Drut stalowy okragty miekki $r.5 kg 8.0000 0.00 0.00000
mm
Razem pozycja 10 0.00000 8.000 0.00
11|/KNR 2-01 Dowéz piasku do podsypek i obsy- | m3 283.439
d.2|0211-07 pek
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0315 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 0.0362 0.00 0.00000
Spycharka gasienicowa 74kW m-g 0.0200 0.00 0.00000
(100KM)
Samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1565 0.00 0.00000
Razem pozycja 11 0.00000| 283.439 0.00
12|KNR 2-01 Dowoz piasku do podsypek i obsy- | m3 283.439
d.2/0214-03 pek - dodatek za kazde 0,50 km
ponad 1 km
(do 10 km)
Krotnos¢ = 18
-- Sprzet --
Samochod samowytadowczy 5 t m-g 0.2448 0.00 0.00000
0.0136*18=
Razem pozycja 12 0.00000| 283.439 0.00
13/KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaty i obiekty z ma- | m3 93.549
d.2|03 teriatéw sypkich grub. 20 cm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8600 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Pospotka - kruszywo nienormowa- | m3 1.2200 0.00 0.00000
ne
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zageszczarka wibracyjna m-g 0.6800 0.00 0.00000
Razem pozycja 13 0.00000 93.549 0.00
3/45232411-6 | Roboty montazowe kanalizacji grawitacyjnej
14/KNNR 4 1308-|Kanaly z rur PVC tgczonych na m 43.850
d.3|02 weisk fi= 160 mm
-- Robocizna --
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. [Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
Roboczogodzina r-g 0.3450 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury PVC kanalizacji zewnetrznej | m 1.0200 0.00 0.00000
kielichowe z uszczelkg fi= 160 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochéd skrzyniowy m-g 0.0083 0.00 0.00000
Razem pozycja 14 0.00000 43.850 0.00
15/KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC tgczonych na m 257.850
d.3|03 weisk fi= 200 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury PVC kanalizacji zewnetrznej | m 1.0200 0.00 0.00000
kielichowe z uszczelkg fi= 200 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochéd skrzyniowy m-g 0.0104 0.00 0.00000
Razem pozycja 15 0.00000] 257.850 0.00
16/KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregow beto- ms3 3.760
d.3/08 nowych w gotowym wykopie - pod-
stawa studni betonowa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.2600 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Beton C 8/10 m3 1.0500 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm | m3 0.0570 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 28-45 | m3 0.0170 0.00 0.00000
mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochéd skrzyniowy m-g 0.3100 0.00 0.00000
Razem pozycja 16 0.00000 3.760 0.00
17|KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregoéw beto- |stud. 9.000
d.3|03 nowych o ér. 1200 mm w gotowym
wykopie o gtebok. 3m
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 27.2000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Kregi betonowe wys.500 mm o ér. | szt. 5.0000 0.00 0.00000
1200 mm
Beton B 7,50 m3 0.3000 0.00, 0.00000
Beton C 8/10 m3 0.6400 0.00 0.00000
Zaprawa cementowa M 7 m3 0.0600 0.00 0.00000
Roztwér asfaltowy do gruntowania | kg 4.4000 0.00 0.00000
Roztwér asfaltowy do izolacji kg 8.0700 0.00 0.00000
Stopnie wlazowe zeliwne szt. 8.0000 0.00 0.00000
Wiaz kanatowy typu ciezkiego szt. 1.0000 0.00 0.00000
Pokrywy nastudzienne zelbetowe | szt. 1.0000 0.00 0.00000
fi= 1400 mm
Pierscienie odcigzajgce zelbetowe | szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy m-g 2.4200 0.00 0.00000
Zuraw samochodowy m-g 3.8800 0.00 0.00000
Razem pozycja 17 0.00000 9.000 0.00
18/KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw beto- | [0.5 -12.000
d.3|04 nowych o ér. 1200 mm w gotowym | m]
wykopie za kazde 0.5 m roznicy  |stud.
gteb.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.2600 0.00 0.00000
-- Materiaty --
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jedn.
Kregi betonowe wys.500 mm o $r. | szt. 1.0000 0.00 0.00000
1200 mm
Zaprawa cementowa M 7 ms3 0.0100 0.00 0.00000
Roztwér asfaltowy do gruntowania | kg 0.8800 0.00 0.00000
Roztwér asfaltowy do izolaciji kg 1.6100 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochod skrzyniowy m-g 0.2400 0.00 0.00000
Zuraw samochodowy m-g 0.5300 0.00 0.00000
Razem pozycja 18 0.00000 -12.000 0.00
19/KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregdéw beto- |stud. 3.000
d.3|01 nowych o $r. 1000 mm w gotowym
wykopie o gtebok. 3m
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 21.3000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Kregi betonowe wys.500 mm o ér. | szt. 5.0000 0.00 0.00000
1000 mm
Beton B 7,50 m3 0.2300 0.00, 0.00000
Beton C 8/10 m3 0.4700 0.00 0.00000
Zaprawa cementowa M 7 m3 0.0500 0.00 0.00000
Roztwér asfaltowy do gruntowania | kg 3.7300 0.00 0.00000
Roztwér asfaltowy do izolacji kg 6.8400 0.00 0.00000
Stopnie wlazowe zeliwne szt. 8.0000 0.00 0.00000
Wiaz kanatowy typu ciezkiego szt. 1.0000 0.00 0.00000
Pokrywy nastudzienne zelbetowe | szt. 1.0000 0.00 0.00000
fi= 1200 mm
Pierscienie odcigzajgce zelbetowe | szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochod skrzyniowy m-g 2.3500 0.00 0.00000
Zuraw samochodowy m-g 3.0400 0.00 0.00000
Razem pozycja 19 0.00000 3.000 0.00
20|KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregdw beto- | [0.5 -7.000
d.3|02 nowych o ér. 1000 mm w gotowym | m]
wykopie za kazde 0.5 m roznicy  |stud.
gteb.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.0300 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Kregi betonowe wys.500 mm o $r. | szt. 1.0000 0.00 0.00000
1000 mm
Zaprawa cementowa M 7 ms3 0.0100 0.00 0.00000
Roztwér asfaltowy do gruntowania | kg 0.7500 0.00 0.00000
Roztwér asfaltowy do izolaciji kg 1.3600 0.00 0.00000
Stopnie wlazowe zeliwne szt. 1.7000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochod skrzyniowy m-g 0.2300 0.00 0.00000
Zuraw samochodowy m-g 0.4800 0.00 0.00000
Razem pozycja 20 0.00000 -7.000 0.00
21|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemo- | szt. 4.000
d.3/0517-02 we o $r. 425 mm - zamkniecie rurg
teleskopowa ze stozkiem betono-
wym
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.4200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Kineta studzienki fi= 425 mm z PE | szt. 1.0000 0.00 0.00000
Uszczelka do studzienki fi= 425 szt. 2.0000 0.00 0.00000
mm
Trzon studzienki rura karbowana m 1.0500 0.00 0.00000
Rura teleskopowa do studizenki fi= | szt. 1.0000 0.00 0.00000
425 mm
Pokrywa zeliwna szt. 1.0000 0.00 0.00000
Stozek betonowy do studzienki fi= | szt. 1.0000 0.00 0.00000
425 mm
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. [Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
Pospotka - kruszywo nienormowa- | m3 0.2000 0.00 0.00000
ne
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochéd skrzyniowy m-g 0.0700 0.00 0.00000
Razem pozycja 21 0.00000 4.000 0.00
22|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemo- | szt. 1.000
d.3/0517-02 we 0 $r. 600 mm - zamkniecie rurg
teleskopowa ze stozkiem betono-
wym
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.4200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Kineta studzienki fi= 600 mm z PE | szt. 1.0000 0.00 0.00000
Uszczelka do studzienki fi= 600 szt. 2.0000 0.00 0.00000
mm
Trzon studzienki fi= 600 mm rura m 1.0500 0.00 0.00000
karbowana
Rura teleskopowa do studzienki fi= | szt. 1.0000 0.00 0.00000
600 mm
Pokrywa zeliwna do studzienki fi= | szt. 1.0000 0.00 0.00000
600 mm
Stozek betonowy do studzienki fi= | szt. 1.0000 0.00 0.00000
600 mm
Pospétka - kruszywo nienormowa- | m3 0.2000 0.00 0.00000
ne
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochéd skrzyniowy m-g 0.0700 0.00 0.00000
Razem pozycja 22 0.00000 1.000 0.00
23|KNNR 4 1610-|Préba wodna szczelnosci kanatéw | odc. 4.000
d.3|02 rurowych o $r.nominalnej 200 mm | -1
préb
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.1000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Deski iglaste obrzynane gr. 28-45 | m3 0.0300 0.00 0.00000
mm
Drewno na stemple budowlane m3 0.0600 0.00 0.00000
Uszczelki gumowe ptaskie szt. 1.0000 0.00 0.00000
Woda m3 1.7300 0.00, 0.00000
Rury stalowe gwintowane ocynko- | m 1.5000 0.00 0.00000
wane fi= 50 mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 3.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochéd skrzyniowy m-g 3.1600 0.00 0.00000
Razem pozycja 23 0.00000 4.000 0.00
24/ KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy 10m -244.000
d.3/9914a-05 dtugosci (od 200 m) przy probach |rézn.
szczelnosci przewodoéw z rur zeliw-
nych i stalowych o $r. 250 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1500 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Woda m3 0.4900 0.00 0.00000
Razem pozycja 24 0.00000| -244.000 0.00
25|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji sa- | m 301.700
d.3/0102-01 nitarnej utozonego w ziemi tasmga z
tworzywa sztucznego
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0075 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Tasma z polietylenu m 1.0700 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
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-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0011 0.00 0.00000
Razem pozycja 25 0.00000] 301.700 0.00
26|KNNR 4 1427-|Wigczenie rury o $rednicy 160 mm | szt. 4.000
d.3|01 do istniejgcej studni
analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4700 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wktadka in-situ fi= 160 mm szt 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000 0.00 0.00000
Razem pozycja 26 0.00000 4.000 0.00
27|KNNR 4 1427-|Wigczenie rury o $rednicy 200 mm | szt. 22.000
d.3|01 do istniejgcej studni
analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4700 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wktadka in-situ fi= 200 mm szt 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000 0.00 0.00000
Razem pozycja 27 0.00000 22.000 0.00
28|KNNR 4 1207-|Przewierty o dtugosci do 20 m m 14.000
d.3|02 - maszyng do wiercen poziomych
rurami stalowymi fi= 315 mm mm
- w gruntach kat.llI-IV
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 7.4300 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury stalowe przewodowe gtadkie | m 1.0200 0.00 0.00000
fi= 315 mm
Elektrody stalowe do spawania sta-| szt. 17.0000 0.00 0.00000
li
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochod skrzyniowy m-g 0.0800 0.00 0.00000
Przyczepa dtuzycowa do samo- m-g 0.0800 0.00 0.00000
chodu
Zuraw samochodowy m- 1.6100 0.00 0.00000
Spawarka m-g 1.5600 0.00 0.00000
Maszyna do wiercen poziomych m-g 1.5600 0.00 0.00000
dla rur fi= 315 mm
Woycigg do urobku ziemi z nape- m-g 1.5600 0.00 0.00000
dem elektrycznym 0.18 t
Razem pozycja 28 0.00000 14.000 0.00
29|KNR 2-18 Izolacja stykéw rurociggéw stalo- | szt. 2.000
d.3/0706-08 wych o $r. 350 mm welonem z
wiokna szklanego dwukrotnie
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8289 0.00 0.00000
0.868*0.955=
-- Materiaty --
Welon z wtdkna szklanego m?2 1.7560 0.00 0.00000
Asfalt przemystowy kg 7.0230 0.00 0.00000
Drewno opatowe kg 11.2360 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 3.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0970 0.00| 0.00000
Kociot do gotowania lepiku 50-100 | m-g 0.2170 0.00 0.00000
dm3
Razem pozycja 29 0.00000 2.000 0.00
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30|KNR-W 2-18 |Wypetnienie rury przeciskowej ma- | szt. 2.000
d.3/0527-01 sg systemowa z zatozeniem
analogia uszczelki
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4700 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Masa uszczelniajgca systemowa kg 4.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000 0.00 0.00000
Razem pozycja 30 0.00000 2.000 0.00
4/45232411-6 | Roboty montazowe kanalizacji ttocznej
31/KNNR 4 1009-|Sieci ttoczne kanalizacji sanitarnej | m 16.000
d.4/02 :
- montaz rurociggéw z rur polietyle-
nowych PE PN10 fi= 75 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2570 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury z polietylenu PE PN 10 fi=75| m 1.0200 0.00 0.00000
mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochod skrzyniowy m-g 0.0142 0.00 0.00000
Prosciarka do rur PE m-g 0.0425 0.00 0.00000
Razem pozycja 31 0.00000 16.000 0.00
32|KNNR 4 1010-|Sieci ttoczne kanalizacji sanitarnej | ztac 3.000
d.4|02 : z.
- potaczenie rur PE PN10 fi= 75
mm
- metodg zgrzewania czotowego
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1800 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zgrzewarka do rur PE, PEHD o m-g 0.5900 0.00 0.00000
Srednicy do 140 mm
Agregat prgdotwédrczy m-g 0.5900 0.00 0.00000
Razem pozycja 32 0.00000 3.000 0.00
33|KNNR 4 1009-|Sieci ttoczne kanalizacji sanitarnej | m 114.150
d.4|03 - montaz rurociggéw z rur polietyle-
nowych PE PN 10 fi= 90 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3240 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury z polietylenu PE PN 10 fi=90 | m 1.0200 0.00 0.00000
mm
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy m-g 0.0178 0.00 0.00000
Zuraw samochodowy m-g 0.0222 0.00 0.00000
Prosciarka do rur PE m-g 0.0725 0.00 0.00000
Razem pozycja 33 0.00000 114.150 0.00
34/KNNR 4 1010-|Sieci ttoczne kanalizacji sanitarnej | zta 14.000
d.4(03 : z.
- potaczenie rur PE PN10 fi= 90
mm
- metodg zgrzewania czotowego
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1800 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zgrzewarka do rur PE, PEHD o m-g 0.5900 0.00 0.00000
Srednicy do 140 mm
Agregat prgdotwérczy m-g 0.5900 0.00 0.00000
Razem pozycja 34 0.00000 14.000 0.00
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35|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu tfocz-| m 130.150
d.4/0102-01 nego saici kanalizacji sanitarnej
utozonego w ziemi taSmg z tworzy-
wa sztucznego
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0075 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Tasma z polietylenu m 1.0700 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0011 0.00 0.00000
Razem pozycja 35 0.00000 130.150 0.00
36|KNNR 4 1206-|Przewierty o diugosci do 20 m m 14.000
d.4|02 - maszyng do wiercen poziomych
rurami fi=125 mm
- w gruntach kat.llI-IV
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 6.2000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury stalowe przewodowe gtadkie | m 1.0200 0.00 0.00000
fi= 125 mm
Elektrody stalowe do spawania sta-| szt. 14.0000 0.00 0.00000
li
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochod skrzyniowy m-g 0.0700 0.00 0.00000
Przyczepa dtuzycowa do samo- m-g 0.0700 0.00 0.00000
chodu
Spawarka m-g 1.6300 0.00 0.00000
Maszyna do wiercen poziomych m-g 1.6300 0.00 0.00000
dla rur fi= 125 mm
Woyciag do urobku ziemi z nape- m-g 1.6300 0.00 0.00000
dem elektrycznym 0.18 t
Razem pozycja 36 0.00000 14.000 0.00
37|KNR 2-18 Izolacja stykow rurociagdw stalo- | szt. 2.000
d.4/0706-04 wych fi= 125 mm welonem z wi6k-
na szklanego dwukrotnie
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4775 0.00 0.00000
0.5*0.955=
-- Materiaty --
Welon z wiékna szklanego m?2 0.6650 0.00 0.00000
Asfalt przemystowy kg 2.6600 0.00 0.00000
Drewno opatowe kg 4.2560 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 3.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0950 0.00 0.00000
Kociot do gotowania lepiku 50-100 | m-g 0.1250 0.00 0.00000
dm3
Razem pozycja 37 0.00000 2.000 0.00
38|KNR-W 2-18 |Wypetnienie rury przeciskowej ma- | szt. 2.000
d.4|/0527-01 sg systemowg z zatozeniem
analogia uszczelki
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4700 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Masa uszczelniajgca systemowa kg 4.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000 0.00 0.00000
Razem pozycja 38 0.00000 2.000 0.00
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Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadto Gérne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. [Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
39|KNNR 4 1413-|Dostawa i montaz z w gotowym stud. 1.000
d.4|01 wykopie
analogia - przepompownia $ciekow PG z
komorg zasuw, zgodna z doku-
mentacjg projektowg
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 21.3000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Przepompownia $ciekdéw komplet- | szt. 1.0000 0.00 0.00000
na, zgodna z dokumentacja projek-
towg
Beton B 7,50 m3 0.2300 0.00, 0.00000
Beton C 8/10 m3 0.4700 0.00 0.00000
Zaprawa cementowa M 7 m3 0.0500 0.00 0.00000
Roztwér asfaltowy do gruntowania | kg 3.7300 0.00 0.00000
Roztwér asfaltowy do izolacji kg 6.8400 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochod skrzyniowy m-g 2.3500 0.00 0.00000
Zuraw samochodowy m-g 3.0400 0.00 0.00000
Razem pozycja 39 0.00000 1.000 0.00
40|KNNR 4 1606-|Préba wodna szczelnosci sieci 200 2.000
d.4|01 ttocznych kanalizacji sanitarnejz  |m -1
rur PE fi=do 110 mm préb
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 8.7400 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Krawedziaki iglaste obrzynane na- | m3 0.0250 0.00 0.00000
sycone
Bale iglaste obrzynane nasycane m3 0.0150 0.00 0.00000
Klamry ciesielskie kg 6.2000 0.00 0.00000
Rury stalowe gwintowane ocynko- | m 1.5000 0.00 0.00000
wane fi= 50 mm
Kréc¢ce przejéciowe zeliwne jedno- | szt. 0.1000 0.00 0.00000
kotnierzowe
Tuleja z PVC dla luznych kotnierzy | szt. 0.2000 0.00 0.00000
stalowych
Kotnierze za$lepiajgce o $r. do 110 szt. 0.2000 0.00 0.00000
mm
Sruby stalowe $redniodoktadne z kg 2.7000 0.00 0.00000
nakretkami i podktadkami
Woda m3 3.5300 0.00, 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 10.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochéd skrzyniowy m-g 3.1600 0.00 0.00000
Razem pozycja 40 0.00000 2.000 0.00
41/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy 10m 2.500
d.4/9914¢-01 dtugosci (od 200 m ) przy probach |rézn.
szczelnosci przewodoéw PE fi= 75
mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0600 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Woda m3 0.0800 0.00 0.00000
Razem pozycja 41 0.00000 2.500 0.00
42/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m r6znicy 10m -26.000
d.4/9914¢-02 ditugosci (od 200 m ) przy prébach |r6zn.
szczelnosci przewodow PE :
- fi=75 mm
- fi= 90 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0700 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Woda m3 0.1000 0.00 0.00000
Razem pozycja 42 0.00000 -26.000 0.00
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Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadto Gérne

Lp.| Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

43/ KNNR 1 0527-
d.4|06

Demontaz konstrukcji podwieszen
kabli i rurociggéw; element o roz-
pietosci 4 m

-- Robocizna --
Roboczogodzina

r-g

2.1000

0.00

0.00000

8.000

Razem pozycja 43

0.00000

8.000

0.00

Roboty ziemne - obsypki i zasypki

5
44/ KNNR 11
5/0501-05

Obsypka z piasku rurociggu kanali-
zacji deszczowej
- $rednica rurociggu + 30 cm

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Materiaty --
Piasek zwykty

m3

r-g

m3

2.2300

1.2200

0.00

0.00

0.00000

0.00000

189.890

Razem pozycja 44

0.00000

189.890

0.00

45/KNR 2-01
d.5/0320-0201

Reczne zasypanie wykopdw linio-
wych o scianach pionowych

- w gruntach kat. lll-1V; gtebokos$é
do1,5m

- szerokos$¢ 0,8-1,5m

- przyjeto 20% catosci wykopdw

-- Robocizna --
Roboczogodzina

m3

r-g

1.2224

0.00

0.00000

129.051

Razem pozycja 45

0.00000

129.051

0.00

46/ KNR 2-01
d.5|0230-01

Mechaniczne zasypanie wykopu
po utozeniu rurociggu kanalizacji
deszczowej

- przyjeto 80% catosci wykopdw

-- Sprzet --
Spycharka gasienicowa 74kW
(100KM)

m3

m-g

0.0127

0.00

0.00000

516.237

Razem pozycja 46

0.00000

516.237

0.00

47|KNR 2-01
d.5/0211-07

Wywiezienie urobku pozostatego
po zasypaniu wykopow
- na odlegtos¢ 1 km

-- Robocizna --
Roboczogodzina

-- Sprzet --

Koparka gasienicowa 0,60 m3
Spycharka gasienicowa 74kW
(100KM)

Samochod samowytadowczy 5-10
t

m3

0.0315

0.0362
0.0200

0.0926

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00000

0.00000
0.00000

0.00000

334.698

Razem pozycja 47

0.00000

334.698

0.00

48|KNR 2-01
d.5/0214-04

Wywiezienie pozostatego po zasy-
paniu urobku

- dodatek za kazde 0,50 km ponad
1km (do 10 km)

Krotnos¢ = 18

-- Sprzet -

Samochod samowytadowczy 5-10
t
0.0107*18=

m-g

0.1926

0.00

0.00000

334.698

Razem pozycja 48

0.00000

334.698

0.00

45233200-1

Roboty drogowe - nawierzchnie

6
49|KNR 2-31
6/0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na
catej szerokosci jezdni i chodnikow
w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20
cm

-- Robocizna --

-- Sprzet -

Spycharka gasienicowa 74kW
(100KM)

Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

m2

r-g

m-g

m-g

0.0376

0.0035

0.0086

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

329.000

Razem pozycja 49

0.00000

329.000

0.00
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Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadto Gérne

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. [Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
50|KNNR 6 0113-|Warstwa dolna podbudowy z kru- | m2 329.000
d.6|01 szyw tamanych o grubosci po za-
geszczeniu 15 cm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0266 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ttuczen kamienny t 0.3180 0.00 0.00000
Woda m3 0.0150 0.00, 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.2000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Réwniarka samojezdna 74 kW m-g 0.0027 0.00 0.00000
(100 KM)
Walec statyczny samojezdny 10t | m-g 0.0387 0.00 0.00000
Razem pozycja 50 0.00000] 329.000 0.00
51|KNNR 6 0310-|Nawierzchnie z mieszanek mine- m?2 329.000
d.6|01 ralno-asfaltowych dostarczanych z
wytworni wydajnosci 100 t/h o gru-
bosci po zageszczeniu 4 cm (wars-
twa wigzaca)
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0137 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Mieszanka mineralno-asfaltowa do | t 0.0995 0.00 0.00000
warstw wigzgcych
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Rozktadarka mas bitumicznych m-g 0.0027 0.00 0.00000
szerokosci do 12,0m
Walec statyczny samojezdny 10t | m-g 0.0054 0.00 0.00000
0.0027+0.0027=0.0054=
Walec statyczny samojezdny ogu- | m-g 0.0054 0.00 0.00000
miony
Skrapiarka do bitumu przewozna | m-g 0.0008 0.00 0.00000
Samochod samowytadowczy 10- | m-g 0.0124 0.00| 0.00000
15t
Razem pozycja 51 0.00000| 329.000 0.00
52|KNNR 6 0310-|Nawierzchnie z mieszanek mine- m2 329.000
d.6|04 ralno-asfaltowych dostarczanych z
wytwérni wydajnosci 100 t/h o gru-
bosci po zageszczeniu 3 cm (wars-
twa Scieralna)
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0167 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Mieszanka mineralno-asfaltowa do | t 0.0765 0.00 0.00000
warstw Scieralnych
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.2000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Rozktadarka mas bitumicznych m-g 0.0031 0.00 0.00000
szerokosci do 12,0m
Walec statyczny samojezdny 10t | m-g 0.0062 0.00 0.00000
0.0031+0.0031=0.0062=
Walec statyczny samojezdny ogu- | m-g 0.0062 0.00 0.00000
miony
Skrapiarka do bitumu przewozna | m-g 0.0008 0.00 0.00000
Samochoéd samowytadowczy 10- | m-g 0.0095 0.00 0.00000
15t
Razem pozycja 52 0.00000] 329.000 0.00
53|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy m?2 225.500
d.6/0510-01 grubosci warstwy humusu 5 cm
-- Robocizna --
0.258*0.955= r-g 0.2464 0.00, 0.00000
-- Materiaty --
Ziemia urodzajna (humus) ms3 0.0520 0.00 0.00000
Nasiona traw kg 0.0120 0.00,  0.00000
Razem pozycja 53 0.00000] 225.500 0.00
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. [Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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