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OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 102830E
na odcinku od drogi gminnej nr 102111E (dz. ewid. nr 134, obr¢b Bielice) do
skrzyzowania z drogag wewnetrzng gminy Krosniewice (dz. ewid. nr 7, obrgb
PGR Gtogowa).

Zakres projektu obejmuje:

- Roboty przygotowawcze

- Roboty rozbiérkowe

- Roboty ziemne

- Poszerzenie podbudowy 1 nawierzchni jezdni do szerokosci 5,0m

- Wyrdéwnanie jezdni kruszywem famanym

- Ulozenie warstw asfaltowych

- Wykonanie obustronnych poboczy

- Utozenie przepustow pod jezdnig i zjazdami

- Wykonanie zjazdéw na pola i do posesji

- Odtworzenie rowOw drogowych

- Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia

. Materialy do projektowania

Materiaty do projektowania stanowig:

- Umowa na prace projektowe

- Mapa do celow opiniodawczych w skali 1:1000

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- pomiary wlasne w terenie 1 uzgodnienia z Inwestorem.

. Lokalizacja Inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w gminie Krosniewice:
- dz. nr 57; 97, 98 — obrgb Wychny,

- dz. nr 136 — obre¢b Bielice,

- dz. nr 7 — obrgb PGR Glogowa.



4. Stan istniejacy

Inwestycja potozona jest w potudniowo - zachodniej czesci gminy Krosniewice.
Droga przebiega w catosci na dziatkach nalezacych do Inwestora tj. gminy
Krosniewice. Poczatek drogi (pik. 0+000km) znajduje si¢ w rejonie
skrzyzowania z drogg wewnetrzng zlokalizowang na dz. nr 7 (obreb PGR
Gtogowa). Droga przebiega w kierunku péinocno - wschodnim. Koniec
opracowani znajduje si¢ w rejonie skrzyzowanie z droga gminng 102111E.
Odcinek od pik. 2+166,0km do 2+264,0km wchodzi w zakres odrebnego
zadania inwestycyjnego 1 jest wylgczony z opracowania.
Droga gminna na odc. od pik. 0+000,0km do pik. 2+166,0km posiada
nawierzchni¢ asfaltowg szeroko$¢ ~5,0m. Nawierzchnia jest w zlym stanie
technicznym (p¢knigcia, dziury, zadolenia), jednak po wyréwnaniu i
niezbednym poszerzeniu moze stanowi¢ podbudowe pod projektowane warstwy
z betonu asfaltowego.
Na odc. od pik. 2+264,0km do konca opracowania pik. 3+388,0km droga
posiada nawierzchni¢ z kamienia polnego (,kocie 1by”) szerokos$¢ ~4,0m.
Nawierzchnia jest w dobrym stanie technicznym jednak z uwagi na warstwe z
kamienia polnego oraz szerokosS¢ znacznie pogarsza si¢ komfort uzytkowania
tego odcinka drogi. Po wyréwnaniu 1 poszerzeniu nawierzchnia moze stanowic
podbudowe pod projektowane warstwy z betonu asfaltowego.
W  sasiedztwie pasa drogowego wystepuja dziatki rolne na ktorych
zlokalizowane sg pola uprawne oraz zabudowa zagrodowa. Wzdluz drogi
biegng obustronne rowy.
W pasie drogowym 1 jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane jest
nastgpujace uzbrojenie:
- kabel telefoniczny
- napowietrzna linia energetyczna przechodzaca w kilku miejscach w poprzek
nad droga,
- wodociag gminny

5. Uklad projektowany
5.1. Dane projektowe

- kategoria ruchu — KR1

- klasa drogi — D (dojazdowa)

- predkos¢ projektowa — 30km/h

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego szer. 5,0m
- pobocza z kruszywa tamanego szer. 0,75m



- catkowita dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi:
= od pik. 0+000,0km do pik. 2+166,0km — di. 2166,0m
* od pik. 2+264,0km do pik. 3+388,0km —di. 1124,0m
RAZEM: 3290m
- zjazdy o nawierzchni asfaltowej szerokosci 5,0m potaczone tukami R=3,0m
z drogg gminna,
- przepust w S$ladzie rowu z rur HDPE @3800mm wraz ze Sciankami
czotowymi i umocnieniem dna i skarp rowu,
- przepusty pod drogg gminng z rur HDPE @#600mm wraz ze Sciankami
czotowymi i umocnieniem dna i skarp rowu,
- przepusty pod zjazdami z rur HDPE @400mm, wraz ze S$ciankami
czotowymi 1 umocnieniem dna i skarp rowu,

5.2. Geometria pozioma

Geometria pozioma pokrywa si¢ ze Sladem istniejgcej nawierzchni drogi. W
ramach inwestycji nalezy wykona¢ niezbedne poszerzenia podbudowy do
uzyskania projektowanych wymiar6w jezdni. Istniejagca nawierzchnia bedzie
stanowita podbudowe¢ pod projektowane warstwy asfaltowe. Nawierzchni¢
jezdni zaprojektowano o szerokosci 5,0m z obustronnymi poboczami z
kruszywa tamanego szerokosci po 0,75m.

Komunikacj¢ przylegtych dziatek z projektowang droga gminng nalezy
zapewni¢ po przez projektowane zjazdy o nawierzchni asfaltowe] szerokosci
5,0m potaczone z krawedzig drogi tukami o promieniu R=3,0m.

Spadki poprzeczne drogi nalezy wyprofilowa¢ jako daszkowe 2%, pobocza ze
spadkiem 8%.

5.3. Profil podtuzny

Profil podtuzny drogi pozostaje zgodny ze stanem istniejgcym. Niweleta drogi
zostanie jedynie wyniesiona o grubo$¢ wbudowanych warstw z kruszywa
tamanego 1 asfaltowych ~17cm.

6. Projektowane konstrukcje

Jezdnia drogi gminnej:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm,

- warstwa z kruszywa famanego stabil. mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm



Warstwy na poszerzeniu drogi gminnej:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm,

warstwa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm
kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
kruszywo naturalne gr. 10cm

zjazdy:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3cm,
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm,
utozenie warstwy z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 20cm,
kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

Warstwy podbudowy i warstwy asfaltowe nalezy ulozy¢ z niezbednymi
poszerzeniami (odsadzkami). Pomiedzy goérnymi warstwami stosowaé
skropienie emulsja asfaltow3.

Pobocza:

warstwa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm,
kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

7. Rowy i przepusty

Z. uwag na brak przeprowadzanych systematycznie czynnosci utrzymaniowych
na rowach, zostaty one cze¢sciowo zaorane, zaro$ni¢te krzakami 1 zamulone.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy usung¢ istniejgce karpiny zlokalizowane
w sladzie rowéw oraz wycia¢ geste krzaki przerastajagce rowy na niektorych
odcinkach drogi. Istniejgce przepusty i1 Scianki czolowe nalezy rozebraé i
zutylizowac.

Po wykonaniu powyzszych czynnos$ci nalezy wzdluz drogi odmuli¢ 1
wyprofilowac istniejace rowy do gilgbokosci okoto 90cm od osi drogi z
pochyleniem skarp 1:1,5 — 1:1.

W g¢ladzie zjazdéw nalezy ulozy¢ na tawie z kruszywa naturalnego gr. 15cm
przepusty z rur HDPE @400mm dt. 8,0m. Dodatkowo nalezy utozy¢ przepust z
rur HDPE @400mm dt. 4,0m w miejscu kapliczki (rejon pik. 0+010). Pod droga
gminng w zaznaczonych miejscach nalezy ulozy¢ na tawie z kruszywa
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naturalnego przepusty z ruar HDPE @600mm. W $ladzie rowu w pik. 3+076,0 km
nalezy utozy¢ przepust @800 z rur HDPE na tawie gr. 15cm ze stabilizacji
Rm=2,5MPa.

Po obu stronach wszystkich przepustow nalezy zamontowa¢ betonowe
prefabrykowane $cianki czotowe. W rejonie wlotu i wylotu dno 1 skarpy rowu
umocni¢ ptytami azurowymi gr. 8cm o wym. 40x60cm utozonymi na stabilizacji
Rm=2,5MPa gr. 10cm. Otwory zabetonowac¢ betonem klasy min. C12/15.

8. Odwodnienie

W projekcie wody opadowe zostang odprowadzone wedtug stanu istniejgcego
do istniejgcych rowow.

9. Uzbrojenia podziemne

W miejscach, gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne 1 gdzie mogg wystgpic
roboty zwigzane z uzupetnieniem podbudowy (poszerzenia) oraz utozeniem
przepustow 1 odmuleniem rowoOw, prace nalezy prowadzi¢ metodg rgczng
ograniczajac do minimum uzycie sprzetu ciezkiego. Prace ziemne nalezy
poprzedzi¢ odkrywkami w celu potwierdzenia lokalizacji sytuacyjnej 1
wysokosciowej uzbrojenia oraz oznaczyc¢ jego tras¢ w terenie. Prace prowadzic¢
pod nadzorem osoby uprawnione;.

W miejscach, gdzie w poprzek drogi przebiega napowietrzna linia energetyczna
na wysokosci ponad 4,5m nad jezdnig, pomimo ze skrajnia drogi jest
zachowana prace w rejonie przewodow napowietrznych nalezy prowadzié
uwaznie, ograniczajgc do niezbednego minimum uzycie sprzgtu
mechanicznego.

Istniejgcag telefoniczng lini¢ kablowg biegngca w poprzek drogi w przypadku
braku rury oslonowej zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng gruboscienng
A110mm. Prace prowadzi¢ po uprzednim zawiadomieniu gestora sieci. Nalezy
liczy¢ si¢ z wyznaczeniem platnego nadzoru przez gestora uzbrojenia.
Powyzsze prace zwiagzane z zabezpieczeniem linii telefonicznej kablowej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, nie
wymaga uzgodnienia.



10. Uwagi

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami,
ogbélnymi  warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t z
uwzglednieniem Ogodlnych Specyfikacji Technicznych. Wszystkie materialy
uzyte przy budowie muszg posiada¢ wymagane certyfikaty 1 atesty.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy postugiwac¢ si¢ dodatkowo szkicami
sytuacyjnymi od geodety (szczegdlnie w miejscach uzbrojenia podziemnego).
W trakcie prowadzenia robo6t nalezy kontrolowaé ich poprawnos¢ przez
wykonywanie odpowiednich badan nos$nosci, zageszczenia, grubosci i
szerokosci poszczegdlnych warstw (szczegoty wg. SST).

Po zakonczeniu rob6t nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg.

Opracowat:



ZAEACZNIKI

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o humerze weryfikacyjnym:

£OD-RGS-PXW-N96 *

Pan Tomasz HOLC o numerze ewidencyjnym tOD/BD/8272/08

adres zamieszkania ul. Wiejska 5, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waznhe od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-19 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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tédzka Okregowa
I1zba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Lo6dz, ul. Pélnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 E6dz, 17 grudnia 2007 1.
NIP 726-18-49-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/4904/757/07
sygn. akt. KK/D/7131-2/700/07

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,41i5,
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. | pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Holcowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 17 wrzesnia 1974 r. w Tomaszowie Mazowieckim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0700/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szczeg6towy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w £odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 19 lutego 2007 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Holc posiada wymagane prawem wyksztafcenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB .
mgr inz. Wactaw Sawicki

Ly
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB - ;/,’//
e

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skladu'Orzekaja(cego OKK LOIIB o %4
mgr inz. Jan Galtazka
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Pan

1))

2)
3)

4)

5)

Tomasz Holc jest upowazniony do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

Otrz
1.

mgr inz. Wactaw Sawicki

/ »” .
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /% Vémfé/

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

—
mgr inz. Jan Galazka (‘ K L

ymuja:

Tomasz Holc

ul. Gen. Dabrowskiego 6 m. 25

99-300 Kutno;

Rada L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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