PROJEKTOWANY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI
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gr. 3cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

gr. 4cm - Warstwa wigzgca z betonu asfsaltowego AC16W

gr. 20cm - kruszywo naturalne tamane 0/31,5mm

gr.15¢cm - kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa

gr. 10cm - kruszywo naturalne )

UWAGI:

Z uwagi na szerokos¢€i istniejgcej podbudowy projektowane poszerzenie
posiada zmienng szerokosci. W zaleznosci od odcinka nalezy je wykonaé po
jednej lub obu stronach jezdni tak aby uzyskac projektowany przekroj
normalny drogi.

Z pomiaréw podbudowy w terenie zaktada sie:

- na odc od pik. 0+000km do pik. 2+166km poszerzenie jezdni $r. 0,5m

- na odc od pik. 2+264km do pik. 3+388km poszerzenie jezdni $r. 1,0cm
plus zwigkszenie szerokosci poszczegdlnych warstw podbudowy o odsadzki

W trakcie wykonywania rob6t mozna dokonaé niewielkiej korekty przebiegu
projektowanej jezdni tak aby dopasowac jg do przebiegu istniejgcej
nawierzchni drogi.

Na odcinku z istniejgcg nawierzchnig z kamienia polnego z uwagi na duze
spadki poprzeczne nalezy zastosowa¢ dodatkowo warstwe z kruszywa
tamanmego w celu wyréwnania przekroju poprzecznego w ilosci ~0,15m3 na
1mb drogi.

Geometria i gteboko$¢ rowu zmienna.

Roéw trapezowy.
Dno szerokos¢ 40cm.

Skarpy w zaleznosci od szerokosci pasa drogowego 1:1,5 - 1:1

Gtebokos¢ rowu min. 0,9m

Odsadzki warstw konstrukcji jezdni
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Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102830E NA ODCINKU OD DROGI GMINNEJ
NR 102111E (DZ. EWID. NR 134, OBREB BIELICE) DO SKRZYZOWANIA Z DROGA
WEWNETRZNA GMINY KROSNIEWICE (DZ. EWID. NR 7, OBREB PGR GLOGOWA)

Nazwa rysunku: Nr:

Przekroje konstrukcyjne - jezdni

Skala:
m 1:25

Projektant:

mgr inz. T. Holc upr. nr LOD/0700/PWOD/07




