PRZEKROJ PODLUZNY

row umocnienie

TYPOWY PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD Z PRZEPUSTEM

ﬁm_,. 15cm - kruszywo naturalne tamane 0/31,5mm

ﬁ gr. 15¢m - kruszywo naturalne
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gr. 3cm - Warstwa Scieralna z mieszanki asfaltowej AC11S
Eq. 8cm - Betonowa plyta azurowa o wym. 40x60cm Typowa prefabrykowana $cianka betonowa czotowa J gr. 4cm - Warstwa wigzgca z mieszanki asfaltowej AC16W

Eq. 10cm - Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa

gr. 15cm - Lawa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie |

gr. 20cm - Kruszywo famane stabil. mechanicznie 0/31,5mm

Kierunek spadkéw poprzecznych zjazdu i przepustu
zgodnie ze spadkiem rowy i jezdni drogi gminnej

PRZEKROJ POPRZECZNY

gr. 20cm - Kruszywo naturlane stabil. mechanicznie

Przepust z rur PEHD @400mm, dt. 8,0m

\_gr. 15¢cm - tawa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie

jezdnia
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dtugos¢ zjazdu zmienna

zjazd

wymiar zmienny

B_,. 3cm - Warstwa Scieralna z mieszanki asfaltowej AC11S

7@_,. 4cm - Warstwa wigzgca z mieszanki asfaltowej AC16W

F_,. 10cm - Kruszywo naturalne tamane 0/31,5mm

7 Istniejgca nawierzchnia

spadek zmienny

granica pasa drogowego

gr. 3cm - Warstwa Scieralna z mieszanki asfaltowej AC11S

gr. 4cm - Warstwa wigzgca z mieszanki asfaltowej AC16W

gr. 20cm - Kruszywo tamane stabil. mechanicznie 0/31,5mm

gr. 20cm - Kruszywo naturlane stabil. mechanicznie

Przepust z rur PEHD @400mm, dt. 8,0m

gr. 15cm - tawa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie )

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102830E NA ODCINKU OD DROGI GMINNEJ
NR 102111E (DZ. EWID. NR 134, OBREB BIELICE) DO SKRZYZOWANIA Z DROGA
WEWNETRZNA GMINY KROSNIEWICE (DZ. EWID. NR 7, OBREB PGR GLOGOWA)

Nazwa rysunku:

Przekroje normalne i konstrukcyjne
- zjazd z przepustem

Nr:

7

Skala:
1:25

Projektant:

mgr inz. T. Holc upr. nr LOD/0700/PWOD/07




