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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu i projektu technicznego ” Przebudowa przepompowni

sciekow sanitarnych Dziatowo P5 we wsi Ptgchawy, gmina Ptuznica, powiat wabrzeski ”.

Kategoria obiektu XXVI.

87-214 Ptgchawy , obreb ewidencyjny 0010 , dz.nr 139/175, gmina Ptuznica, powiat wgbrzeski,
woj.kujawsko-pomorskie.

1.0.Podstawa opracowania.
1.1.Zlecenie zamawiajgcego: Gmina Ptuznica.
1.2.Aktualna mapy sytuacyjno - wysokosciowa przedmiotowego terenu .
1.3. Uzgodnienia robocze z Gmina Ptuznica.
1.4.Wizja lokalna przedmiotowego terenu .
1.5.0bowigzujgce przepisy , normy i wytyczne projektowania.
2.0.Przedmiot i zakres opracowania.
2.1.Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne umozliwiajgce odprowa-
dzenie Sciekow sanitarnych z wiekszosci terendw zurbanizowanych gminy Ptuznica , nie
objetych zlewnig do gminnej oczyszczalni w Ptuznicy. Przepompownia Dziatowo PS5 , obreb
Ptgchawy jest przepompownig dla ukfadu sieci kanalizacji sanitarnej Dziatowie. Z niej ttoczone
czone sg Scieki sanitarne przy pomocy kanatu ttocznego Dn110 do przepompowni sieciowe;j
Sciekdéw sanitarnych w Dgbréwce i dalej do przepompowni w Nowej Wsi Krélewskie;.
2.2.Zakresem opracowania objeto przebudowe przepompowni sciekéw sanitarnych , przykanalik
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tlocznej na odcinku od istniejgcej studzienki kanaliza-
cji sanitarnej do projektowanej przepompowni sciekow i przykanalik ttoczny na terenie dziatki
przedmiotowej przepompowni. Rozwiniecie zakresu w dalszej czesci opisu technicznego.
2.3.Po wykonaniu projektowanej przepompowni $ciekdw, istniejgcg nalezy wylgczyé¢ z eksploatacii,
urzadzenia zdemontowac i przekaza¢ Inwestorowi. Studnie Dn1500 istniejgcej przepompowni
nalezy zasypa¢ piaskiem.
3.0.Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.
Przedmiotowa dziatka tj: Dziatowo P5; Ptagchawy, obreb ewidencyjny 0010, dz.nr 139/175,
gmina Ptuznica, pofozona jest w zachodniej czesci miejscowosci m.Dziatowo. Dziatka stanowi
miejsce lokalizacji istniejgcej przepompowni o srednicy Dn1500 /mokra/ wraz z przynalezng
infrastrukturg podziemna tj. kanat sanitarny grawitacyjny i ttoczny, deszczowy , przytacze
wodociggowe oraz energetyczne zasilajgce przepompownie.
4.0.Projektowane zagospodarowanie dziafki. .
4.1.Przykanalik grawitacyjny sieci sanitarnej .
*Diugosc tgczna geodezyjna DN315mm, SN8 ; L=4,0m.
4.2 Przykanalik kanalizacji sanitarnej ttoczne;j.
*Dtugos¢ geodezyjna kanatu ttocznego z rur PE DN110, 100PESDR17 ; L=9,0m
4.3.Przepompownia $ciekéw sanitarnych- studnia betonowa wraz z 2 pompami i wyposazeniem.
*Studnia przepompowni wykonana jako studnia z typowych elementéw zelbetowych klasy B45,
o srednicy Dn1500mm/wewnatrz/. Uszczelniana na tgczeniu kregow uszczelkg gumowg olejo-
w3 lub systemowg uszczelkg producenta kregow. Gtebokos¢ studni ~4,60m, wydajnos¢ prze-
pompowni nominalna Q=30m3/h.
4.4 Wykorzystanie istniejgcego przewodu instalacji zalicznikowej energetycznej dla przepompowni.
4.5.Przebieg trasy projektowanych przykanalikow i posadowienie przepompowni, przedstawiono w
czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
5.0.Warunki gruntowo-wodne.
Podtoze gruntowe w strefie posadowienia kanatéw kanalizacji sanitarnej jest niejednorodne
0 zmiennych wtasciwosciach fizykomechanicznych gruntéw. Wystepujg grunty nasypowe do
~3,0m,nastepnie piaski gliniaste . Woda gruntowa ponizej posadowienia kanatéw, sgczenie
wody gruntowej na gtebokosci 3,5m. Woda gruntowa moze wystgpic¢ przy budowie studni
Dn1500, z uwagi na rzezbe terenu wokoét niej. Wody gruntowe mogg wystgpi¢ w okresie
deszczowym lub po okresie zimowym, wody roztopowe. Roboty nalezy wykonywac
W sezonie wiosenno-letnio-jesiennym, w okresie bezdeszczowym. Uwzgledniajgc charaktery-
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styke konstrukcji, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawia-
nia obiektéw budowlanych. (Dz. U. z dnia 27kwietnia 2012r.,p0z.463) przyjeto | kategorie
geotechniczng, o prostych warunkach gruntowych.
6.0.0Ochrona zieleni .
Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki: - zgodnie z Ustawg o
ochronie przyrody roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechani-
cznego lub urzgdzen technicznych prowadzone w poblizu drzew albo ich zespotdéw mogg by¢
wykonywane wytgcznie w sposéb nie szkodzgcy drzewom, bezwzglednie zachowaé¢ podczas prac
odlegtosci 2,0 m od drzew i 0,6 m od krzewdw do wykopu, po zakohczeniu prac teren nalezy
przywrdci¢ do stanu wlasciwego w uzgodnieniu z jego wiascicielem.
7.0.Uktad komunikacyjny
Dojazd do miejsca wykonywania robét, umozliwiajg lokalne drogi gminne oraz droga powiatowa
przechodzaca przez Dziatowo - Pigchawy.
8.0.Dane dotyczgce warunkéw ochrony pozarowe;.
Projektowana przebudowa przepompowni nie stanowi zagrozenia pozarowego — brak wymagan.
Na etapie budowy Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazy-
nach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny byé skladowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.
Jezeli przy realizacji robét konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatow to przed
rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze i / lub stuzby.
Lokalizacja i sposéb spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen
sgsiadujgcych obiektow, drzew i krzewow. Zaréwno lokalizacja jak i sposob spalania powinny byc¢
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wladzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby,
Wykonawca powinien zorganizowac¢ patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane
na polecenie odpowiednich wiladz. W razie przerwania albo zakonczenia spalania ogniska powinny
by¢ wygaszone.
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na
wiasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywotany bezposrednio
jako rezultat realizacji robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
W przypadku zauwazenia pozaru lub innego zdarzenia zagrazajgcemu zdrowiu lub zyciu ludzi
nalezy niezwtocznie zaalarmowac osoby przebywajgce w strefie zagrozenia oraz wezwac straz
pozarng pod numerem telefonu 999 lub 112.
9.0.Informacja i dane.
Przedmiotowa dziatka nr:Dziatowo P5; Ptgchawy, obreb ewidencyjny 0010, dz.nr 139/175,gmina
Ptuznica, powiat wabrzeski:
-nie jest zlokalizowane na terenie objetym formg ochrony zabytkoéw,
-nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
-nie podlegajg wptywowi eksploatacji gorniczej,
-brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi; planowana inwestycja
nie zalicza sie do przedsiewzie¢ migocacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
10.0.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Informacje sporzadzono na podstawie art.34,ust.3, pkt 5 oraz art.20, ust.1, pkt 1c, ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Projektowana przebudowa przepompowni sciekéw sani-
przykanaliki na terenie dziatki Inwestora beda realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepis-
ami. Zgodnie z art.3, pkt 20, ale takze przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska, ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa
miejscowego, ktére w mysl| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechni obowigzuja-
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cego prawa na obszarze dziatania organow, ktére je ustanowity. Przedmiotowa inwestycja
podana w niniejszym projekcie nie wywota ograniczeh w zagospodarowaniu, w tym zabudowy
otaczajgcego terenu. Przedmiotowa inwestycja obejmuje zagospodarowaniem dziatke:
przepompownia Dziatowo P5; Ptgchawy, obreb ewidencyjny 0010, dz.nr 139/175, gmina
Ptuznica, , z zachowaniem wymaganych przepisami odlegtosci od jej granic. Obszar oddziaty-
wania nie wykroczy poza granice dziafki. Infrastruktura techniczna uzytkowana zgodnie z jej
przeznaczeniem ,nie naruszy interesu osoéb trzecich. Obszar obiektu miesci sie w granicach
terenu Inwestora tj. Gminy Ptuznica.

11.0.Przykanalik sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej .
*Kanaty sieci sanitarnej przewiduje sie z rur kielichowych 315 PVC-U, klasa C-SN8. t.gczenie rur
na uszczelki gumowe wargowe, stosowane przez producenta rur.
12.0.Przykanalik sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne;.
Przytacze przewiduje sie z rur cisnieniowych 110 x6,6mm ;PE100 SDR17 ,klasy PN10 do
$ciekdw sanitarnych . Zastosowac tuki 45* Wavin. Lgczenie przez zgrzewanie czotowe i
ztgcza uniwersalne.
14.0.Préba szczelnosci przykanalika kanatu sanitarnego ttocznego.
Probe cisnieniowg wykonac zgodnie z normg PN-B10725:1997.Potgczenia powinny by¢ odkryte
w czasie proby cisnieniowej. Rurocigg odpowietrza¢ w najwyzszym punkcie odcinka. Napetnia¢
rurocigg z najnizszego punktu. Zawor powoli napetniac rurocigg. Probe cisnienia przeprowadzic¢
najwczesniej 24 godziny po zasypaniu prostych odcinkdw rur. Przed proba rurocigg musi by¢
wypetniony wodg przez 2 godziny. Wartos¢ prébnego cisnienia wynosi 80,0m st.wody/0,80MPa/
15.0.Roboty ziemne.
15.1.Roboty ziemne w terenie uzbrojonym.
Wykopy przy budowie przewodow wykonaé o scianach pionowych, zabezpieczonych przez
obudowe pozioma z wyprasek stalowych .Szerokos¢ wykopow 1,20m , z poszerzeniem na
studzienki kanalizacyjne. Wypoziomowana podsypka z piasku o grubosci 10 cm, musi by¢ luz-
no utozona i ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Ten sam materiat
musi by¢ uzyty do wykonania obsypki do poziomu 30cm powyzej gornej powierzchni rury. Aby
unikngé osiadania gruntu / nawierzchnia z kostki betonowej /,nalezy zasypke zagescic¢ do
wskaznika zageszczenia 1=1,00.
Wykopy przy budowie studni/ rowniez kanatéw/ przepompowni Dn1500 wykonac o scianach
pionowych, obudowg skrzyniowg typu Standardbox Krings Verbau lub inng o réwnorzednych
parametrach. Posiada ona optymalng statecznos¢ ,a przez to nadaje sie najbardziej do zabu-
dowy metodg pograzania .Odpowiednie stupy, ptyty podstawowe i nasadowe. Obudowe wyko-
nac zgodnie z DTR producenta.
15.2. Roboty w terenie nieuzbrojonym, niezabudowanym .
Wykopy wykonac jako nieobudowane o skarpach nachylonych .Nachylenie skarp wykopéw w
gruntach spoistych 1,5 :1 ;w pozostatych gruntach spoistych i wietrzelinach 1:1,25 ; w gruntach
niespoistych 1:1,50.Wykopy wykona¢ w sposdb mechaniczny, nie naruszajgc struktury gruntu
podioza pod projektowane przewody. Podsypka, obsypka jak w punkcie 9.1.
16.0.Projektowana przepompownia sciekéw sanitarnych — DZIALOWO P5, obreb Ptgchawy 0010
16.1.Przyjete dane do obliczen:
* Rzedne charakterystyczne przepompowni sciekéw P 5:
rzedna plyty stropowej = 92,60 mnpm;
rzedna terenu = 92,50mnpm;
rzedna osi kanatu ttocznego = 91,20 mnpm ;
rzedna dna kanatu grawitacyjnego = 89,05mnpm;
rzedna dna przepompowni = 87,93 mnpm.
a/Przewdd tloczny z rur PE,PN10 o $rednicy zewnetrznej 110mm i o dlugosci L=1680,0 m.
Na catej dtugosci posiada niejednokierunkowy spadek;
najnizszym punktem jest : dno przepompowni = 87,93mnpm ,
najwyzszym punktem jest : o$ kanatu w studzience rozpreznej R=103,30/102,00mnpm.
* Wysokos¢ podnoszenia sciekéw sktada sie z geometrycznej wysokosci pomiedzy
najnizszym ,a najwyzszym punktem uktadu kanalizacji ttocznej i wysokosci strat
w przewodzie ttocznym uzaleznionej od przeptywow sciekow.
-Rzedna doptywu {dno przepompowni } w przepompowni P 5 = 87,93mnpm.
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-Rzedna osi kanatu ttocznego{wylot SR} = 102,00 mnpm.

H geometryczna. = 102,00 — 87,93 = 14,70m

H strat ttoczenia liniowe = 0,0131 x 1680,0 = 22,00m {przy zatozeniu V=0,91m/s , k=0,25, V=21,0m3/h }
H strat ttoczenia miejscowe = 0,70 m

H strat przepompowni = 0,50 m { przy zatozeniu Hsp=wlot do pompy+kol.+z.z.+ z.+tr.+kol.}
taczna wysokos¢ podnoszenia H = 14,70 + 22,00 + 0,70 + 0,50 = 37,90 m.st.w.
Punkt pracy przepompowni : H = 38,00m.st.w. dla Q = 21,0m3/h.

Przyjeto punkt pracy przepompowni : H = 38,0m.st.w. dla Q = 21,0m3/h.

16.2. Przepompownia -dane techniczno-eksploatacyjne.

Przepompownia musi spetnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1: ,Przepompownie $ciekow
w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajgce fekalia”
16.3.Zatozenia do doboru przepompowni

- Maksymalny godzinowy doptyw $ciekdéw Qhmax 21,0 m?h

- Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y) Qp 22,0 m3/h

- Rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pomp(y) Hp 37,9 m

- Minimalna wysoko$¢ zalania pompy 766 mm

- Liczba zatgczen pompy w ciggu 1 godziny Z 15 1/h

- Catkowita liczba pomp 2

- Liczba pomp roboczych 1

- Srednica rurociggu ttocznego w przepompowni DN 80 mm

- Srednia predko$é w rurociggu ttocznym w przepompowni 1,21 m/s

- Srednica zewn. rurociggu tlocznego na zewnatrz przepompowni @110x6,6 (SDR17)
- Srednia predko$é w rurociggu ttocznym na zewnatrz przepompowni 0,83 m/s
- Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni Di 1,50 m

- Objetosc retencji czynnej przepompowni 0,37 m?

- Wysokos¢ retencji czynnej 0,21 m.

- Wysoko$¢ catkowita zbiornika przepompowni 4,67 m

16.3.Zbiornik /studnia/przepompowni.

- Materiat: Beton B45/C45.

- Typ: Nieprzejezdny

- Wewnetrzna srednica zbiornika Dn 1500 mm.

- Catkowita wysokos¢ zbiornika 4,67 m

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): @110

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): @110, @315.

- Dodatkowe wykonanie skosow w zbiorniku: Tak

16.4.Wyposazenie technologiczne:

1- Pompa: typ SUPRA-V08-970, silnik T 17-2/22H z kablem o dt. 15 [m].
Wybrane opcje dodatkowe: stopa sprzegajaca DN80/2RK SB <250 kg, uszczelnienie kasetowe K,
klasa izolacji H, termistory PTC, powtoka na wirniku Ceram CO. - 2 komplety.
Rzeczywisty punkt pracy dobranej pompy:

- Wydatek pompy QP1 21,96 m3/h

- Wysokos¢ podnoszenia pompy HP 37,87 m

Dane techniczne pompy:

- Nazwa pompy SUPRA-V08-970

- Oznaczenie silnika T 17-2/22H

- Moc nominalna 10,50 kW

- Waga 124,0 kg

- Uszczelnienie kasetowe K Tak

- Klasa izolacji H Tak

- Obroty silnika 2900 1/min

- Srednica wirnika 181 mm

- Typ kabla zasilajgcego NSSH6u-J 7 x 2,5 mm?

- Srednica 20 mm

- Dlugosc¢ kabla 15 m

- Rodzaj rozruchu : soft-starty




- Stopien ochrony IP68

- Nr katalogowy 6085250

Wybrane wyposazenie dodatkowe pomp(y):

- Stopa sprzegajgca z gornym facznikiem prowadnic DN80/2RK SB <250 kg

- Czujnik temperatury uzwojen silnika: termistory PTC

- Powtoka na wirniku Ceram CO

2- Wyposazenie zbiornika w technologie DN80 z montazem dla 2 pomp.

Wybrane opcje dodatkowe: Kréciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakonczony
ztgczem STORZ-C @52, Podest obstugowy ze stali nierdzewnej 1.4301.

3- Szafa sterownicza dla 2 pompy o mocy nom. 10,50 [kW], typ sterowania: Sonda hydrostatyczna.

Wyposazenie podstawowe:

- Sterownik OPLC ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz klawiaturg numeryczna:
- wyswietlacz: STN LCD, dwie linie, 16 znakow dtugosci,

- komunikacja: przez wbudowany port USB, RS232/485, TCP/IP 100 Mbit/s, MODBUS TCP,
- wejscia: 16 cyfrowych, 2 analogowe/cyfrowe, 2 analogowe,

- wyjscia: 11 przekaznikowych

- Wytgcznik gtowny

- Napiecie sterowania 24/12VDC

- Automatyczne zatgczenie / wytgczenie

- Naprzemienna praca pomp (alternacja) w celu zapewnienia jednakowego zuzycia pomp
- Reczne zatgczenie pomp w celach serwisowych/testowych

- Automatyczne przetgczanie pracy na pompe sprawna w przypadku awarii jednej z nich
- Maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 — 3600 sek.), po przekroczeniu czasu pracy
automatycznie zatgcza sie pompa

kolejna — sygnalizacja na wyswietlaczu

- Zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe

- Kontrola wilgoci w komorze silnika

- Zabezpieczenie termiczne

- Zabezpieczenie réznicowo-prgdowe

- Czujnik kolejnosci i zaniku faz

- Czujnik asymetrii napie¢ miedzy fazami

- Ogranicznik przepie¢ typ C

- Zasilacz buforowany akumulatorem 24V/7,5Ah

- Grzejnik 0 mocy nie mniej niz 30W z termostatem

- Gniazdo serwisowe 230V/16A

- Kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp

- Przetgczniki trybu pracy niezalezne dla kazdej pompy

- Sygnalizator optyczny 0,8Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70db

- Szafka zewnetrzna aparatowa IP66, IK10, Il klasa ochronnosci z poliestru termoutwardzanego z
podwdéjnymi drzwiami zamykana na zamki patentowe z fundamentem do wkopania

- Sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o dtugosci 10 [m]

- Wyltgcznik ptywakowy z kablem o dtugosci 10 [m] - 2 szt. (dla suchobiegu i wysokiego poziomu)
Sygnalizacja stanu pracy pomp na sterowniku:

- pomiar poziomu w centymetrach

- tryb pracy: AUTO-REKA-STOP

- pomiar czasu pracy pomp

- ilos¢ zatgczen pomp

- kontrola pozioméw (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom)

- kontrola pracy i awarii

- historia awarii (10 ostatnich awarii)

- informacja o zasilaniu rozdzielni 400V

- Rodzaj rozruchu pomp: soft-starty.

Wybrane wyposazenie dodatkowe:

- amperomierz 2 szt.

- gniazdo dla agregatu prgdotworczego
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4- Technologia - wyposazenie podstawowe / uzupetnienie do rysunku nr 2/.
- Rurociagi ttoczne wewnatrz przepompowni o srednicy DN80
- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. Scianki min. 2 [mm]
- Kolana ze stali nierdzewnej 1.4301
- Zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301
- Wywijka nierdzewna
- Kotnierze luzne ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1, wymiary wg PN-EN 1092-1)
- Zasuwa klinowa koin., zel. PN10, krotka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)
- Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-
EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
- Lancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)
- Drabina ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) ze szczeblami antyposlizgowymi
wg PN-EN 14396
- Uszczelki
- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.
- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
- Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2
- Potaczenie rurociggu ttocznego RK — kotnierz/PE
- Potagczenia wyréwnawcze
- Elektrody, kofki, silikon itp.
- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie
- Wiaz ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 1000 x 700 [mm]
Wybrane wyposazenie dodatkowe:
- Kréciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakonczony ztgczem STORZ-C @52
- Podest obstugowy ze stali nierdzewnej 1.4301 do zbiornika o srednicy Dn=1500mm.
Uwagi:
- Przewdd ttoczny zakonczony jest wewnatrz ztgczem RK DN80, PN10, do podtgczenia rury PE.
16.5.Roboty towarzyszgce.
- Wokét studni przepompowni,nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej gr.8cm na chudym
betonie, z kraweznikiem betonowym. Powierzchnia jak na PZT.
-Wykonaé nowe ogrodzenie systemowe z pretow ocynkowanych, stupki , cokoliki betonowe prefa-
brykowane, brama wjazdowa L=3,0m. Wysokos¢ ogrodzenia 1,80m.
- Zamontowa¢ maszt oswietleniowy ocynkowany H=6,0m na fundamencie prefabrykowanym.
Oprawa oswietleniowa 80W , led.
17.0. Instalacje elektryczne.
17.1.Doprowadzi¢ zasilanie zalicznikowe na odcinku szafka ztgcza kablowego ZK do szafy
sterowniczej przepompowni. Podigczy¢ o$wietlenie wewnetrzne zgodnie ze schematem szafy
sterowniczej producenta ttoczni oraz rysunkiem przepompowni. Podtgczy¢ pompy przepompowni i
inne urzgdzenia elektryczne oraz oswietlenie terenu. Instalacje sanitarne nalezy objgc¢ elektryczny-
mi potgczeniami wyrdwnawczymi, o ktérych mowa w paragrafie 183, us.1, pkt 7 - Dz.U. 75 z 2002
roku . Szafa sterownicza posiada grzatke, dodatkowe gniazdo ~230V robocze, oraz przetgcznik do
podfgczenia agregatu prgdotwdérczego na wypadek zaniku napiecie w sieci energetyki zawodowe; .
Ponadto patrz punkt 16.0. niniejszego opisu technicznego.
18.0.Uwaga dodatkowa
Przedstawione rozwigzania techniczne stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia, ktory zastepuje zestaw obiektywnych cech jakosciowych i technicznych. W/w
rozwigzania techniczne ,nazwy wiasne sg zatem szczegolng postacig obowigzku opisywania
przedmiotu zamoéwienia stosowang ze wzgledu na specyfike przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca moze zastosowac urzgdzenia i materiaty,ktory bedg posiadaty rownowazne cechy
jakosciowe i techniczne do cech urzgdzenia i materiatu wskazanego w projekcie oraz beda
posiadaty stosowne aprobaty techniczne uprawniajgce je do stosowania w budownictwie.
19.0.Uwagi koncowe.
*Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
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budowlano-montazowych" Tom Il . Instalacje sanitarne i przemystowe".
*Wykopy zabezpieczy¢ i oznakowaé przed osobami postronnymi.
*Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 z 1999 roku.
*Catosc¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami
i przepisami bhp i p-poz.. Po wykonaniu projektowanej sieci i uzbrojenia, przed jego zasypa-
niem nalezy przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje i przedstawic jg w powiatowym osrodku
geodezji.
Projektant
mgr inz. Adam Gowinski
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.0.Podstawa opracowania.
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informac;ji BIOZ oraz planu BIOZ { Dz.U. nr 120, poz.1126 }.
2.0.Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.
Celem zamierzenia budowlanego jest rozwigzanie techniczne umozliwiajgce przebudowe
przepompowni Sciekdéw sanitarnych na terenie Inwestora.
3.0.Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementow obiektu.
3.1.Zgodnie z projektem , sztukg budowlang i warunkami umowy z Inwestorem.
3.2.Roboty odtworzeniowe terenu po wykonaniu robot .
4.0.Istniejgce obiekty budowlane.
Infrastruktura podziemna i nadziemna.
5.0.Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Istniejgcy plac terenu zabudowanego ,lampy oswietleniowe, droga, infrastruktura
podziemna zainwentaryzowana i niezainwentaryzowana, ogrodzenia.
6.0.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji zadania inwestycyjnego.
*Zagrozenia mogg wystagpi¢ podczas robét ziemnych ,robét technologicznych,
robét odtworzeniowych. Skala i rodzaj zagrozen typowy dla robot ziemnych metodg
wykopow otwartych o $cianach pionowych odeskowanych { w szczegdlnosci przysypanie
ziemig, upadek }. Szczegdtowy zakres robot podano w opisie technicznym
przedmiotowego projektu budowlanego, zwlaszcza roboty przy wykonywaniu szalowania
wykopow , posadowieniu przepompowni.
*Zagrozenia typowe przy wszelkiego rodzaju robot roztadunkowych {upadki,uderzenia }.
Transport technologiczny poziomy i pionowy, wydobycie urobku z wykopdw liniowych.
Sktadowanie materiatéw budowlanych .
*Zagrozenie wtargniecia oséb postronnych i pojazdéw mechanicznych niezwigzanych
z technologig robot.
*Utrudnienia podczas robét w poblizu istniejgcych ulic i ogrodzeh .
7.0.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.
*Nalezy zaznajomi¢ pracownikéw z odpowiednim wyksztatceniem zawodowym
oraz praktykg zawodowg i stosownymi uprawnieniami z niniejszym projektem.
Kazda grupa zawodowa powinna by¢ przeznaczona do odpowiednich robdét,
zapoznana z instrukcjami obstugi uzywanych maszyn oraz urzgdzeh przed ich
wiaczeniem do cyklu poszczegdinych robot.
*Zapozna¢ pracownikéw ze specyfikg terenu , w celu unikniecia przypadkowych
zdarzen i zagrozen.
*Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzic instruktaz dla poszczegdlnych
stanowisk pracy z uwzglednieniem stosowanych maszyn technologicznych i urzgdzen
technicznych oraz narzedzi .
*Zachowanie odpowiednich warunkow higieniczno-sanitarnych na zapleczu placu budowy.
*Poinformowac¢ pracownikéw odnosnie przepiséw p-poz. dla danych robdét.
8.0.Srodki techniczne i organizacyjne podczas realizacji robét.
*Maszyny , urzgdzenia, narzedzia muszg by¢ sprawne, poddawane kontroli po
i przed ich uzyciem.
*Stosowane materiaty budowlane muszg odpowiadaé stosownym przepisom.
*Wzdtuz wykopow zachowac pas bezpieczenstwa technologicznego oraz zabezpieczyé
sprawng komunikacje.
*Przy skladowaniu materiatéw i urobku z wykopu nalezy zachowaé co najmniej
minimalne odlegtosci:
- 0,75m od ogrodzen i zabudowan.
- 5,0m od statego stanowiska pracy.
- 2m od wykopu i jednoczes$nie 0,6m od krawedzi klina odtamu wykopu.
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- 2m miedzy stosami elementéw ,a wznoszonym obiektem.

*Wykopy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi , odpowiednio oznakowac
oraz tasmg i Swiattami ostrzegawczymi.

*Wykopy wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce bezpieczne zejscie i wyjscie z nich.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

*Przed przystapieniem do robot i w trakcie robot nalezy stosowac sie do zalecen
inspektora nadzoru inwestorskiego.

*Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z zasadami bezpiecznego wykonywania

robét budowlanych oraz z projektem budowlanym.

*Roboty wykonywac¢ z godnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne.

9.0. Telefony alarmowe.

W widocznym miejscu na terenie budowy , na tablicy umiescic telefony alarmowe
i ratunkowe w miescie.

Opracowat
mgr inz. Adam Gowinski
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Torun 2022.07.15

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze:
"Projekt zagospodarowania terenu i projekt techniczny ” Przebudowa przepompowni $ciekéw
sanitarnych Dziatlowo P5 we wsi Pfgchawy, gmina Pluznica, powiat wabrzeski ”.
87-214 Pigchawy , obreb ewidencyjny 0010 , dz.nr 139/175, gmina Ptuznica, powiat
wabrzeski, woj.kujawsko-pomorskie”,
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant : mgr inz. Adam Gowinski
upr.bud.do projektowania bez ograniczen
specjalizacja: sieci i instalacje sanitarne
nr ewid.UAN-1V/8346/80/TO/88
nr ewid.KUP/IS/0600/01



