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Zawarto$¢ projektu budowlanego ., Przebudowa przewodu sieci wodociggowej na
odcinku W1 -W2 we wsi Btedowo-Goryn.

87-214 Btedowo , gm. Pluznica, pow. wagbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie.

Dziotki geodezyjne dotyczqce przebudowy przewodu sieci wodociggowej nrnr :276; 275/8; 271/14

1.0. OPIS TECANICZNY. 1vviiiiiiiiiiiie it str. 2 - 5.
1.1.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ...........ccccccvvviiiiiiiinnn, str.6-7.

2.0. Zatgcezniki formalno-prawne.
2.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez

Wojta Gminy Pluznica, GPI1.6733.3.2016.BL z dnia 20.10.2076......ccccevvvmninnninninninnn, str. 8 -12.
2.2. Opinia uzgodnienie dokumentacji wydana przez PZUDP w Wqgbrzeznie
0OD.6630.94.2016.M.T. ZdniA O4.T1.20T6 ...ovvviiiiiiiiiiiiiis i str. 13-186.
2.3. Uzgodnienie Orange Polska SA w Bydgoszczy
73279/TODDWBU/U16/2016 2 dNia 03.TT.20T6....vvvieiiiiiiiiiiiiececcins s str. 16.
2.4, Uzgodnienie ENERGA Operator - Rejon Dystrybucji Grudzigdz.
RG/2MMD/SZ/U/901/2016 z dnid 3T.10.20T6.....ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiii i str. 17-19.
2.5. Decyzja uzgadniajgca Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wqgbrzeznie
N.NZ-400-5-2/19/16 z dNia 30.10.20T6......cvviiiiiiiiiiiiiiii i str. 20-21.
2.6. Uzgodnienie Rzeczoznawczy d/s ZObezpieCzen P-POZ......ccvvriiiiiniiiiiiininieennniiins str. 22.
2.7. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta..................... str. 23.
2.8. Zaswiadczenie o przynaleznosci do K-PO Izby Inzynieréw Budownictwa............ str. 24.
2.9. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego sprawdzajgcego............ str. 25.
2.10. Zaswiadczenie o przynaleznosci do K-PO Izby Inzynieréw Budownictwa......... str. 26.

2.11.0swiadczenie projekt. i spraw. zgodne z Ustawq z dnia 16 kwiethia 2004 r.......str. 27.

UWAGA:

W projekcie, w celu kompletnego przedstawienia przebudowy przedmiotowego odcinka
sieci wodociggowej, zatgczono rozwigzanie techniczne przebudowy przytgczy wodocig-
gowych { przewoddw instalacji wodociggowych zewnetrznych } przynaleznych do prze-
budowanego przewodu wodociggowego W-W2. Numery dziatek, na ktérych zaprojekto-
wano przebudowe przytgczy wodociggowych, podano na rysunku projektu zagospoda-
rowania terenu. Dziotki nr.nr; 276; 275/7; 275/8; 275/6; 274; 273; 272/2; 273/3; 271/14; 268.

3.0. Rysunki techniczne.

3.1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 . ......eveeiiiiiiiiiiiinnnnn Rys. Nrl........, str. 28.
3.2. Profil przewodu wodociggowego WT-W2 .....ccoociiiiiiiiniiinnn Rys. Nr2........ str. 29.
3.3. Profil przytgcza wodociggowego do bud. 17 ......cccviviiiviiiiiiiiiinnn, Rys. nr 3.........str. 30,
3.4. Profil przytgcza wodociggowego do bud. 18 ..........cccvvvvviiiiiiinnnn, Rys. nr4........str. 31,
3.5. Profil przytgcza wodociggowego do bud. 19 ..., Rys. nrb.........str. 32.
3.6. Profil przytgcza wodociggowego do bud.20 ...........ccccvvvviiiiiiiiiinnnen, Rys. nr6.........str. 33.
3.7. Profil przytgcza wodociggowego do bud.22 .........ccccvvvvviiniiiiinniinnnn, Rys. nr3.........str. 34.
3.8. Schemat weztdw montazowych sieci wodocigQowej ...........cccvvvvee. Rys. W-3......... str. 35.

3.9. Rysunek typowy bIOKU OPOrOWEQJO ....vvviiiiiiiiiiiiiiiieessiiiiineee s Rys. W-2......... str. 36.



-2-
OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego ., Przebudowa przewodu sieci wodociggowej na odcinku
W1 -W2 we wsi Bledowo-Goryn.

87-214 Btedowo , gm. Ptuznica, pow. wgbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie.

Dziatki geodezyjne dotyczqce przebudowy przewodu sieci wodociggowej nrnr :276; 275/8; 271/14

1.0.Podstawa opracowania.

1.1.Zlecenie zamawiajgcego: Gmina Ptuznica.

1.2.Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 .

1.3.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy
Pluznica.

1.5.Wizja lokalna przedmiotowego terenu .

1.6.Polskie normy, przepisy i wytyczne projektowania.

1.7.Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 124 poz.1030 Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych/.../.

2.0.Cel i zakres opracowania.

2.1.Celem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejgcego przewodu wodociggo-
wego 90PVC na projektowany przewdd wodociggowy 160PVC-U;PN10 na odcinku
W1-W2 we wsi Bledowo-Goryn. Zapewni to przesyt wodu do wsi Btedowo i dalej o pro-
widtowych parametrach iloSciowych i wymaganego cisnienie w sieci , a tym samym
spetni warunki systemow wodociggowych pierscieniowych dla wsi w zakresie zaopa-
tfrzenia w wode dla celéw przeciwpozarowych.

2.1.Inwestycja przebudowy przewodu sieci wodociggowej jest w granicach dziatek nr, nr :
- 276;275/8;271/14.
Trase sieci wodociggowej poprowadzono gitdwnie w pasie drogi gminnej i polem.

3.0. Warunki gruntowo-wodne.
Z analizy warunkdw geologicznych wynika, ze podtoze gruntowe w strefie posadowie-
nia przewodoéw wodociagowych jest niejednorodne o zmiennych wiasciwosciach
fizykomechanicznych gruntow. Wystepujg grunty nasypowe, piaski, gliny piaszczyste.
Woda gruntowa ponizej posadowienia przewododw. Poziom wdd gruntowych moze
ulec zmianie. Roboty nalezy wykonywac¢ w sezonie wiosenno-letnim , w okresach
bezdeszczowych.

4.0. Zestawienie przewodow sieci wodociggowe).

4.1. Przewody wodociggowe.
*rgczna dtugosc geodezyjna przewoddow 160x6,2mm ; L=720,5m.
*rgczna dtugosc geodezyjna przewoddw 90 x3,2mm {podejscie pod hydranty }; L=3,0m .
*rgczna diugos$¢ geodezyjna przewodu 40PE { przytgcza }; L=161,0m.

5.0. Przewody sieci wodociggowej .
Przewody DN160 zaprojektowano z rur cisnieniowych PVC-U do wody pitnej , klasa
cisnienia PN10, tgczonych na uszczelki gumowe. Wigczenie do przewoddw istnieja-
cych 160PVC w punktach W1 i W2 , za pomocg nasuwek dwudzielnych 160PVC-U,
oraz zasuw odcinajgcych Dn150;DN100;PN10/16 zeliwnych kotnierzowych z gumowa-
nym klinem wraz z skrzynkg zeliwng i wrzecionem teleskopowym. W wezle W1 przewi-
duje sie zamontowanie tréjnika zeliwnego PN 10 kotnierzowych o Srednicy DN150/100
z zasuwami DN150 i DN100, zgodnie ze Srednicq projektowanych przewodow wezia.

5.1.Przewody D160; DNQO zaprojektowano z rur cisnieniowych PVC-U do wody pitnej ,
klasa cisnienia PN10, tgczonych na uszczelki gumowe. Wigczenie do przewodow
istniejgcych zgodnie z profilem sieci, za pomocq trojnika kielichowego i nasuwek
dwudzielnych PVC-U.
*Zasuwy na odgatezieniach kotnierzowe Dn 150; DN100, DN 80, z przedtuzonym wrze-

cionem i zeliwng skrzynkg do zasuw. Sruby potgczeniowe ze stali nierdzewnej lub
ocynkowane.
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*Hydranty p-poz. wykonac joko nadziemne DN80O na odgatezieniu z zasuwg odcina-
jacg DN80. Zasuwa odcinajgca od hydrantu w odlegtosci 1,0m tak, aby mozna wyko-
nac peten obroét kluczem nasadowym na trzpien zasuwy odcinajgcej hydrant.

*Skrzynki zeliwne zasuw i hydrantéw obetonowac w promieniu 0,5m.

*Zasuwy i hydranty oznakowac¢ normowymi tabliczkami umieszczonymi na stupkach.

5.2.Bloki oporowe BO oraz podporowe BP /pod zasuwy/ nalezy wykonac na twardej ,
nienaruszonej scianie /podtoza/ wykopu, patrz rysunki projektu.

*Proby cisnieniowe. Probe szczelnosci wykonac w oparciu o PN-B10725:1997.
tuki, trojniki, zamontowana armatura musi by¢ odkryta podczas proby.

Prébe przeprowadzi€ po catkowitym zakonczeniu montazu,wzrokowym sprawdzeniu
potgczen. Napetnianie musi odbywac sie powoli, w najnizszym punkcie przewodu.
Podwyzszone cisnienie 0,9 MPa tylko przez czas wymagany, nie dtuzej niz 24 godziny.
5.3.Dezynfekcja. Po ptukaniu i prébie cisnieniowej dokonac¢ dezynfekcji przewoddw
przez chlorowanie w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru sanitarnego. Rury
nalezy napetni¢ wodqg zawierajgcq 20-30mg czynnego chloru na 1 litr wody. Woda
chlorowana powinna sie znajdowac¢ w rurach nie krécej niz 24 godziny.
Badania wody powinno wykonac¢ upowaznione-autoryzowane laboratorium.
5.4.Nad przewodami wodociggowymi , 30cm nad nimi, nalezy potozy¢ tasme metalizo-
wang do oznakowania przewoddw wodociggowych.
6.0.Przytgcza wodociggowe.
Przytgcza wodociggowe DN40 zaprojektowano z rur o Srednicy de=40mm z PE do
wody pitnej klasa cisnienia PN10. Rury ze zwoju. Wigczenia do przewodu 160PVC-U;
PN10 za pomocq obejm nawiertki do rur wodociggowych 160/40 z siodetkiem
przytgcznym gwintowanym. Na odgatezieniach zasuwy DN4O zaliwne PN10 z gumo-
wanym klinem i z przedtuzonym wrzecionem oraz skrzynkg zeliwna do zasuw.

*Zasuwy na odgatezieniu z przedtuzonym wrzecionem i zeliwng skrzynkg do zasuwy.

*Skrzynke zeliwng zasuwy obetonowac w promieniu 0,5m.

*Zasuwe oznakowac normowq tabliczkg umieszczonymi na stupku stalowym zamo-
cowanym trwale w gruncie.

*Blok podporowy BP pod zasuwe wykonac z betonu. Nalezy je wykonac na twardym,
nienaruszonym podtozu wykopu.

*Nad rurg przewodu inst. wod. potozy¢ w gruncie systemowqg tasme metalizowanqg.

6.1.W pomieszczeniach wodomierzy lub w studzience istniejgcej wodomierzowej zamon-
towac zestaw wodomierzowy, zawory kulowe odcingjgce i zawdr antyskazeniowy.
Wodomierz skrzydetkowy JS-2,5;DN20 wraz z tgcznikami, zawor antyskazeniowy typu EA
;DN40 gwintowany, zawory odcinajgce kulowe DN4O ; PN10. Podtgczy¢ projektowa-
ne przytgcze z istniejgcq instalacje wodociggowag w budynkach.

*Préby cisnieniowe. Probe szczelnosci wykonac w oparciu o PN-B10725:1997.
tuki, trojniki, zamontowana armatura musi by¢ odkryta podczas proby.

Prébe przeprowadzi€ po catkowitym zakonczeniu montazu, wzrokowym sprawdzeniu
potgczen. Napetnianie musi odbywac sie powoli, w najnizszym punkcie przewodu.
Podwyzszone cisnienie 0,66 MPa tylko przez czas wymagany, nie dtuzej niz 24 godziny.

*Dezynfekcja. Po ptukaniu i prébie cisnieniowej dokonac¢ dezynfekcji przewoddw
przez chlorowanie w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru sanitarnego.
Rury nalezy napetic¢ wodg zawierajgcq 20-30mg czynnego chloru na 1 litr wody.
Woda chlorowana powinna sie znajdowac w rurach nie krécej niz 24 godziny.
Badania wody powinno wykonac¢ upowaznione-autoryzowane laboratorium.

6.2. Pod drogg gminng wykonac¢ przecisk rurg stalowqg dn80 , fabrycznie zaizolowang

masq PE. Rura przeciskowa o diugosci L=10,0m.
Komory przewiertowe/przeciskowe poza pasem drogowym drogi gminnej.

/.0.Roboty ziemne.

7.1.Roboty w istniejgcych pasach drédg gminnych.

Wykopy przy budowie przewoddw wykonac o scianach pionowych, zabezpieczonych

przez obudowe poziomaq z bali drewnianych lub wyprasek stalowych. Szerokos¢ wy-
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kopow 0,90m .Zgodnie z normami PN-53/B-06584 , BN-83/8836-02 nalezy stosowac
nastepujgce materiaty:

* Bale boczne przyscienne o grubosci 50mm dla gtebokosci wykopdw do 2,0m.

* Bale boczne przyscienne o grubosci 63mm dla wykopdw gtebszych niz 2,0m.

* Bale podrozporowe o grubosci 63mm.

* Rozpory sosnowe o Srednicy 160mm.

Materiat drzewny stosowany do obudowy powinien odpowiada¢ PN-57/D-96000.
Rozstaw bali podrozporowych i rozpdr reguluje norma BN-83/8836-02. Maksymalny
rozstaw rozpor wynosi 1,50m. Stosowac klatki o dtugosci 5,0m. Gtebienie wykopu
prowadzi¢ do gtebokosci 0,6-0,8m,w zaleznosci od spoisto$ci gruntu,a nastepnie po
obrobieniu ptaszczyzny $ciany przystgpi¢ do wykonania obuddw. Przy uktadaniu
obudowy nalezy pamietac , aby gérny bal boczny wystawat 10-15 cm ponad teren.
Gtebokos¢ "pierwszego bicia" wynosi 1,5-2,0m. W "drugim biciu" prowadzi¢ wykop na
gtebokosci 0,2-0,4m, obrobi¢ $ciane .Przy zwiekszonym nacisku na grunt, po zauwa-
zeniu odksztatcen obudowy nie zwiekszac jej grubosci lecz wzmocnic€ jg przez dodanie
rozpor. Wypoziomowana podsypka z piasku o grubosci 10 cm, musi by¢ luzno utozona
i ubita do Ib=0,40, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.

Ten sam materiat musi by¢ uzyty do wykonania obsypki do poziomu 30cm powyzej
goérnej powierzchni rury. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona tak, aby rurocigg
nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Uwaznie dokonac wypetnienia
wzdtuz wykopu. Pierwsza warstwa zasypki az do osi rury powinna byc¢ zageszczona
ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia rury. Aby unikng¢ osiadania gruntu w drogach,
nalezy zasypke zagesci¢c do wskaznika zageszczenia 1=0,98.Zageszczenie dokonywac
recznie warstwami co 15cm , do przykrycia 30cm nad potozong rurg. Pozostatg czesc
wykopu wypetnic¢ gruntem rodzimym/ bez kamieni,gruzu/, zageszczajgc grunt warst-
wami co 30cm w sposdb mechaniczny.

**Wykopy przy budowie kanatdw wykonac o scianach pionowych, mozna rowniez
zabezpieczy¢ obudowq skrzyniowq . Obudowe wykonac zgodnie z DIR producenta.
*Urobek odktadac na odlegto$¢ co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu.

*Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkami o wysokosci 1,1m, a na noc i ogra-
niczonq widzialno$¢ w ciggu dnia powinien posiadac Swiatta ostrzegawcze |, zotte.
*Nad wykopami potozy¢ ktadki dla pieszych z barierkami w miejscach umozliwiajg-

cych komunikacje pieszych.

7.2. Roboty w terenie nieuzbrojonym, niezabudowanym.
Wykopy wykonac¢ joko nieobudowane o skarpach nachylonych .Nachylenie skarp
wykopdw w gruntach spoistych 1,5 :1 ;w pozostatych gruntach spoistych i wietrzeli-
nach 1:1,25 ; w gruntach niespoistych 1:1,50 , przy nieocbcigzaniu naziomu w zasiegu
klina odtamu, przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod
opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotne;j
gtebokosci wykopu oraz zabezpieczenia podndza pochylonej skarpy na dnie
wykopu. Wykopy wykonac¢ w sposdb mechaniczny , nie naruszajgc struktury gruntu
podtoza pod projektowane przewody. Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykony-
wac do goérnego poziomu strefy obsypki ochronnej rury . Zdjecie tej warstwy ~15cm
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu, recznie topatq.
Utozenie przewoddw , podsypke, obsypke, zageszczenie gruntu wykonac jak w p. 7.1.

8.0.Istniejgce przewody wodociggowe.
Po przetgczeniu przewododw wodociggowych, istniejgce zasuwy i hydranty nalezy
zdemontowac. Istniejgce przewody wodociggowe wytgczy¢ z ekspolatacijiw weztiach
zdemontowac fragmenty przewoddw, zaszlomic. Zaznaczy¢ to na mapach poinwen-
taryzacyjnych.

9.0. Odtworzenie pasa drogi gminnej.
Drogi powiatowe i wjazd do posesji po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy
odtworzy¢ do stanu przed rozpoczeciem inwestycji lub w lepszym standardzie.
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10.0.Uwagi koncowe.

*Zatozy¢ rury ochronne na przewody infrastruktury podziemnej .

*W przypadku naruszenia istniejgcych przewoddw melioracyjnych na trasie wodociggu,
nalezy je odtworzy¢ tak , aby prawidtowo funkcjonowata melioracja.

*Catosc robdt wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych" Tom Il . Instalacje sanitarne i przemystowe".

* Wykopy zabezpieczy¢ i oznakowac przed osobami postronnymi.

* Roboty ziemne wykonac zgodnie z PN-B-10736 z 1999 roku.

* Zapoznac sie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach instytucii.

*Przed rozpoczeciem robdt powiadomic odpowiednie Instytucje i wiascicieli dziatek.

*Ziemie urodzajng z pdl po trasie wykonywanego przewodu wodociggowego nalezy
na czas budowy odiozy¢ na bok wykopdw, a po wykonaniu robdt rozcielic po trasie.

* Przestrzegac przepisdéw BHP i P-POZ..

Projektant
mgr inz. Adam Gowinski
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.0.Podstawa opracowania.
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informaciji BIOZ oraz planu BIOZ { Dz.U. nr 120, poz.1126 }.
2.0.Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego.
Celem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejgcego przewodu wodocig-
gowego 90PVC na projektowany przewdd wodociggowy 160PVC-U,PN10 na odcinku
W1-W2 we wsi Btedowo-Goryn.
3.0.Kolejnos¢ redlizacji poszczegdlnych elementéw obiektu.
3.1.Zgodnie z projektem , sztukg budowlang i warunkami umowy z Inwestorem.
3.2.Roboty odtworzeniowe terenu po wykonaniu robdt .
4.0.Istniejgce obiekty budowlane.
Infrastruktura podziemna i nadziemna.
5.0.Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogqg stwarzac zagrozenia bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.
Istniejgcy plac terenu zabudowanego lampy oSwietleniowe, ulice , ogrodzenia.
6.0.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas readlizacii zadania inwestycyjnego.
*Zagrozenia mogq wystgpi¢ podczas robdt ziemnych robdt technologicznych,
robot odtworzeniowych. Skala i rodzaj zagrozen typowy dia robdt ziemnych metodg
wykopow otwartych o §cianach pionowych odeskowanych { w szczegdlnosci przysy-
panie ziemiq, upadek }. Szczegdtowy zakres robdt podano w opisie technicznym
przedmiotowego projektu budowlanego, zwtaszcza roboty przy wykonywaniu szalo-
wania wykopow
*Zagrozenia typowe przy wszelkiego rodzaju robdt roztadunkowych {upadki,uderzenia }.
Transport technologiczny poziomy i pionowy, wydobycie urobku z wykopdw liniowych.
Sktadowanie materiatow budowlanych .
*Zagrozenie wtargniecia oséb postronnych i pojazdédw mechanicznych niezwigzanych
z technologig robdt.
*Utrudnienia podczas robdt w poblizu istniejgcych ulic i ogrodzen .
7.0.5p0osbéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do redlizacii
robot szczegdinie niebezpiecznych.
*Nalezy zaznajomic¢ pracownikdw z odpowiednim wyksztatceniem zawodowym
oraz praktykg zawodowq i stosownymi uprawnieniami z niniejszym projektem.
Kazda grupa zawodowa powinna by¢ przeznaczona do odpowiednich robdt,
zapoznana z instrukcjami obstugi uzywanych maszyn oraz urzgdzen przed ich
wigczeniem do cyklu poszczegdinych robdt.
*Zapoznac pracownikdw ze specyfikg terenu , w celu unikniecia przypadkowych
zdarzen i zagrozen.
*Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla poszczegdinych
stanowisk pracy z uwzglednieniem stosowanych maszyn technologicznych i urzgdzen
technicznych oraz narzedszi .
*Zachowanie odpowiednich warunkéw higieniczno-sanitarnych na zapleczu placu
budowy.
*Poinformowac pracownikow odnosnie przepisdw p-poz. dia danych robdt.
8.0.Srodki techniczne i organizacyjne poddczas realizacji robot.
*Maszyny , urzgdzenia, narzedzia muszqg by¢ sprawne, poddawane kontroli po
i przed ich uzyciem.
*Stosowane materiaty budowlane muszg odpowiadac stosownym przepisom.
*Wzdtuz wykopdw zachowac pas bezpieczenstwa technologicznego oraz zabezpie-
czy¢ sprawng komunikacje.
*Przy sktadowaniu materiatdw i urobku z wykopu nalezy zachowac¢ co najmnigj
minimalne odlegtosci:

-0,75m od ogrodzen i zabudowan.
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-5,0m od statego stanowiska pracy.
- 2m od wykopu i jednoczesnie 0,6m od krawedzi klina odtamu wykopu.

- 2m miedzy stosami elementdw ,a wznoszonym obiektem.
*Wykopy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi , odpowiednio oznakowac
oraz tasma i Swiattami ostrzegawczymi.
*Wykopy wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce bezpieczne zejscie i wyjscie z nich.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20m.
*Przed przystgpieniem do robdt i w trakcie robdt nalezy stosowac sie do zalecen
inspektora nadzoru inwestorskiego.
*Roboty ziemne wykonac zgodnie z zasadami bezpiecznego wykonywania
robdt budowlanych oraz z projektem budowlanym.
*Roboty wykonywac z godnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

9.0. Telefony alarmowe.
W widocznym migjscu na terenie budowy , na tablicy umiescic¢ telefony alarmowe

i ratunkowe w miescie.

Opracowat
mgr inz. Adam Gowinski
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Torun 2016.10.31

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawqg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie Ustawy - Prawo Budowlane

{Dz.U. Nr93, poz.888, art20, ust.4}: Oswiadczam, ze:

Projekt budowlany , Przebudowa przewodu sieci wodociggowej na odcinku W1 - W2
we wsi Btedowo-Goryn”.

87-214 Btedowo , gm. Ptuznica, pow. wgbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie.

Dziatki geodezyjne dotyczgce przebudowy przewodu sieci wodociggowej nrnr :276,; 275/8; 271/14.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant :
mgr inz. Adam Gowinski

Sprawdzajgcy:
inz. Wiestawa Gronkowska



