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  PRACOWNIA PROJEKTOW IN YNIERII RODOWISKA 

  SANEXIM - Toru  Szosa Che mi ska 26.

Obiekt: Budowa przewodu sieci wodoci gowej spinaj cego 

            wodoci g w p. W1-W2 we wsi Czaple, gmina P u nica.

Inwestor:  GMINA P U NICA                             Nr zlec. 

                 87-214 P u nica                                 6/S/16

Projektant          mgr in . Adam Gowi ski 

sieci i inst.sanit.  UAN-IV/8346/80/TO/88   

Sprawdzaj cy   in . Wies awa Gronkowska 

sieci i inst.sanit.  UAN-IV/8346/136/TO/86-87

2016.10.                     SKALA  1:500                   Rys. nr 2.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

przewodu sieci wodoci gowej spinaj cego 

wodoci g w punkcie W1 z punktem W2 

wodoci gu we wsi Czaple, gmina P u nica. 

----------------------------------------------------------------- 

Dz. nr , nr: 6/1; 5/2; 4/1; 4/2; 12/5; 11; 13/2; 14/2; 

     21/1;15/6; 16; 27/1; 20/1; 20/2; 27/2; 26/1; 53.

wD110

OZNACZENIA: 

1.Oznaczenia i uwaga jak na Rys.nr 1. 

Przewod wodoci gowy do wy czenia  

z eksploatacji, zgodnie z opisem technicznym. 
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