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Zawartos¢ projektu technicznego ” Przebudowa przepompowni sciekéw sanitarnych P2 w Nowej
Wsi Krolewskiej, gmina Ptuznica, powiat wabrzeski ”.

Kategoria obiektu XXVI.

87-214 Nowa Wies Krblewska, obreb ewidencyjny 0008 , dz.nr 158/5, gmina Ptuznica, powiat
wabrzeski, woj.kujawsko-pomorskie.
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OPIS TECHNICZNY

do zagospodarowania terenu i projektu technicznego ” Przebudowa przepompowni sciekéw

sanitarnych P2 w Nowej Wsi Krélewskiej, gmina Ptuznica, powiat wabrzeski ”.

Kategoria obiektu XXVI.

87-214 Nowa Wies Krblewska, obreb ewidencyjny 0008 , dz.nr 158/5, gmina Ptuznica, powiat

wabrzeski, woj.kujawsko-pomorskie.

1.0.Podstawa opracowania.

1.1.Zlecenie zamawiajgcego: Gmina Lisewo.

1.2.Aktualna mapy sytuacyjno - wysokosciowa przedmiotowego terenu .

1.3. Uzgodnienia robocze z Gmina Lisewo.

1.4.Wizja lokalna przedmiotowego terenu .

1.5.0bowigzujgce przepisy , normy i wytyczne projektowania.

2.0.Przedmiot i zakres opracowania.

2.1.Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne umozliwiajagce odprowa-
dzenie sciekOw sanitarnych z wigkszosci terendw zurbanizowanych gminy Ptuznica , nie
objetych zlewnig do gminnej oczyszczalni w Ptuznicy. Przepompownia P2 w Nowej Wsi Kré-
lewskiej jest przepompownig gtéwna dla catego uktadu sieci kanalizacji sanitarnej. Z niej tto-
czone sg scieki sanitarne przy pomocy kanatu ttocznego Dn110 do przepompowni sciekow
sanitarnych zlokalizowanej we Wroniu, nalezy do MZECWiK w Wabrzeznie.

2.2.Zakresem opracowania objeto przebudowe przepompowni $ciekdéw sanitarnych , przykanalik
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttocznej na odcinku od projektowanej przepompowni
do istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej na terenie dziatki przed-
miotowej przepompowni. Rozwiniecie zakresu w dalszej czesci opisu technicznego.

2.3.Po wykonaniu projektowanej przepompowni $ciekow, istniejgca nalezy wytaczy¢ z eksploatacii,
urzadzenia zdemontowac i przekazaé¢ Inwestorowi. Studnie Dn2000 istniejgcej przepompowni
nalezy zasypac piaskiem.

3.0.Istniejgcy stan zagospodarowania dziafki.
Przedmiotowa dziatka tj: Nowa Wies$ Krélewska, obreb ewidencyjny 0008 , dz.nr 158/5, gmina
Ptuznica, potozona jest w potudniowej czesci miejscowosci ,na jej skraju. Dziatka stanowi miej-
lokalizaciji istniejgcej przepompowni o srednicy Dn2000 wraz z przynalezng infrastrukturg
podziemna tj. kanat sanitarny grawitacyjny i ttoczny, deszczowy , przytgcze wodociggowe oraz
energetyczne zasilajgce przepompownie.

4.0.Projektowane zagospodarowanie dziatki. .

4.1.Przykanalik grawitacyjny sieci sanitarnej .
*Dtugosc¢ taczna geodezyjna DN200mm ; L=8,0m.

- wykonane wykopem otwartym z rur PVC-U o $rednicy 200x5,9mm .

4.2.Przykanalik kanalizacji sanitarnej ttoczne;.
*Dtugos¢ geodezyjna kanatu ttocznego z rur PE DN110x 6,6mm ; L=12,5m

4.3.Przepompownia sciekow sanitarnych - studnia przepompowni wraz z ttocznig .
*Szacht przepompowni wykonany jako studnia z typowych elementéw zelbetowych klasy B45,
o wodoszczelnosci min. W10,0 srednicy 3500mm/wewnatrz/. Uszczelniana na tgczeniu kregow
uszczelkg gumowa olejowa lub systemowa uszczelkg producenta kregéw. Gtebokos¢ studni
~6,10m, ttocznia okrggta typ 2/2 o wydajnosci nominalnej 60m3/h.

4.4 Wykorzystanie istniejgcego przewodu instalacji zalicznikowej energetycznej dla przepompowni.

4.5.Przebieg trasy projektowanych przykanalikéw i posadowienie przepompowni, przedstawiono w
czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.0.Warunki gruntowo-wodne.
Podtoze gruntowe w strefie posadowienia kanatow kanalizacji sanitarnej jest niejednorodne
o zmiennych wtasciwosciach fizykomechanicznych gruntéw. Wystepuja grunty nasypowe do
~3,0m,nastepnie piaski gliniaste, glina piasczysta. Woda gruntowa ponizej posadowienia
kanatéw, sgczenie wody gruntowej na gtebokosci 4,0m. Woda gruntowa moze wystgpic przy
budowie studni Dn3500, z uwagi na rzezbe terenu wokoét niej. Wody gruntowe mogag wystgpié¢
w okresie deszczowym lub po okresie zimowym, wody roztopowe. Roboty nalezy wykonywac
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W sezonie wiosenno-letnio-jesiennym, w okresie bezdeszczowym. Uwzgledniajac charaktery-
styke konstrukcji, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawia-
nia obiektow budowlanych. (Dz. U. z dnia 27kwietnia 2012r.,p0z.463) przyjeto | kategorie
geotechniczng,o prostych warunkach gruntowych.
6.0.0Ochrona zieleni .
Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy spetni¢ nastepujace warunki: - zgodnie z Ustawg o
ochronie przyrody roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechani-
cznego lub urzadzen technicznych prowadzone w poblizu drzew albo ich zespotéw moga by¢
wykonywane wytgcznie w sposéb nie szkodzgcy drzewom, bezwzglednie zachowac podczas prac
odlegtosci 2,0 m od drzew i 0,6 m od krzewdw do wykopu, po zakonczeniu prac teren nalezy
przywréci¢ do stanu wiasciwego w uzgodnieniu z jego wiascicielem.
7.0.Uktad komunikacyjny
Dojazd do miejsca wykonywania robét, umozliwiajg lokalne drogi gminne oraz droga powiatowa
przechodzgca prze Nowag Wies Krolewska.
8.0.Dane dotyczgce warunkoéw ochrony pozarowe;.
Projektowana przebudowa przepompowni nie stanowi zagrozenia pozarowego — brak wymagan.
Na etapie budowy Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazy-
nach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w
urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.
Jezeli przy realizacji rob6t konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed
rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze i/ lub stuzby.
Lokalizacja i spos6b spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen
sasiadujgcych obiektow, drzew i krzewdw. Zaréwno lokalizacja jak i sposéb spalania powinny byé
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wtadzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby,
Wykonawca powinien zorganizowac patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane
na polecenie odpowiednich wtadz. W razie przerwania albo zakonczenia spalania ogniska powinny
by¢ wygaszone.
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na
wiasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywotany bezposrednio
jako rezultat realizacji robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
W przypadku zauwazenia pozaru lub innego zdarzenia zagrazajacemu zdrowiu lub zyciu ludzi
nalezy niezwtocznie zaalarmowac osoby przebywajace w strefie zagrozenia oraz wezwac straz
pozarng pod numerem telefonu 999 lub 112.
9.0.Informacja i dane.
Przedmiotowa dziatka nr:Nowa Wie$ Krélewska, obreb ewidencyjny 0008 , dz.nr 158/5, gmina
Ptuznica:
-nie jest zlokalizowane na terenie objetym formg ochrony zabytkéw,
-nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
-nie podlegaja wptywowi eksploatacji gorniczej,
-brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi; planowana inwestycja
nie zalicza sie do przedsiewzie¢ migocgcych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
10.0.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Informacje sporzgdzono na podstawie art.34,ust.3, pkt 5 oraz art.20, ust.1 , pkt 1c, ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Projektowana przebudowa przepompowni sciekéw sani-
przykanaliki na terenie dziatki Inwestora bedg realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepis-
ami. Zgodnie z art.3, pkt 20, ale takze przepisy dotyczgce ochrony srodowiska, ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa
miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem powszechni obowigzuja-
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cego prawa na obszarze dziatania organow, ktore je ustanowity. Przedmiotowa inwestycja
podana w niniejszym projekcie nie wywofa ograniczen w zagospodarowaniu, w tym zabudowy
otaczajgcego terenu. Przedmiotowa inwestycja obejmuje zagospodarowaniem dziatke: Nowa
Wies$ Krélewska, obreb ewidencyjny 0008 , dz.nr 158/5, gmina Ptuznica, , z zachowaniem
wymaganych przepisami odlegtosci od jej granic. Obszar oddziatywania nie wykroczy poza
granice dziafki. Infrastruktura techniczna uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem ,nie naru-
szy interesu 0s6b trzecich. Obszar obiektu miesci sie w granicach terenu Inwestora tj. Gminy
Ptuznica.

11.0.Przykanalik sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej .

*Kanaty sieci sanitarnej przewiduje sie z rur kielichowych 200x5,9mm oraz 160x4,7mm PVC-U,
klasa C-SN8. Laczenie rur na uszczelki gumowe wargowe, stosowane przez producenta rur.
*Studzienki rewizyjne wykonane beda z kregdw zelbetowych o srednicy 1200mm, beton B45.
Kinety kregdw monolitycznych dennych - fabrycznie poryte masg zywiczno-epoksydowa.
Wiazy do studzienek zeliwne typu ciezkiego D 400, na ptytach stropowych stozkowych z beto-
nu B45 z otworem pod wtaz zeliwnych. Na studzienkach na kanale ttocznym zamontowane
bedg wtazy zeliwne typu ciezkiego D400 na zawiasach i na zatrzask. Studzienki wyposazone
stopnie wtazowe.

12.0.Przykanalik sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej.

Przytacze przewiduje sie z rur cisnieniowych 110 x6,6mm ;PE100 SDR17 ,klasy PN10 do
Sciekow sanitarnych . kaczenie przez zgrzewanie czotowe.
13.0.Studzienka odpowietrzajgca na kanale ttocznym.
*Studzienke rewizyjng SR posadowi¢ na terenie przepompowni. Studzienka o srednicy1200mm
z betonu B45. W studzienkach odpowietrzajgcych zamontowac wtazy zeliwne typu ciezkiego
T400 na zawiasach i na zatrzask. Studzienki wyposazy¢ w trojnik zeliwny PN16 100/100/100
na przewodzie dn100 z zasuwg dn100 PN16 - zabezpieczona $lepym kotnierzem, oraz w stop-
nie ztazowe.
*Studzienki odpowietrzajgce SO wyposazone bedg w automatyczne zawory powietrzne do
kanalizaciji ttocznych typu Strate BEV 125, DN50, PN10, 20m3/h, zamontowane na kanale
ttocznym za pomoca trojnika 100/50/100 z zasuwg DN50 z kétkiem recznym , PN16 do Scie-
kow sanitarnych. Lokalizacje ich wskaze Inwestor, tj Gmina Ptuznica.2 studzienki, wg rys.4;5.
14.0.Préba szczelnosci przykanalika kanatu sanitarnego ttocznego.
Prébe cisnieniowg wykonac¢ zgodnie z normg PN-B10725:1997.Potaczenia powinny by¢ odkryte
w czasie proby cisnieniowej. Rurocigg odpowietrza¢ w najwyzszym punkcie odcinka. Napetnia¢
rurociag z najnizszego punktu. Zawoér powoli napetnia¢ rurocigg. Probe cisnienia przeprowadzic¢
najwczesniej 24 godziny po zasypaniu prostych odcinkéw rur. Przed probg rurocigg musi by¢
wypetniony wodg przez 2 godziny. Wartos¢ prébnego cisnienia wynosi 80,0m st.wody/0,80MPa/
15.0.Roboty ziemne.

15.1.Roboty ziemne w terenie uzbrojonym.

Wykopy przy budowie przewodoéw wykonaé o scianach pionowych, zabezpieczonych przez
obudowe poziomg z wyprasek stalowych .Szerokos¢ wykopdw 1,20m , z poszerzeniem na
studzienki kanalizacyjne. Wypoziomowana podsypka z piasku o grubosci 10 cm, musi by¢ luz-
no utozona i ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Ten sam materiat
musi by¢ uzyty do wykonania obsypki do poziomu 30cm powyzej gornej powierzchni rury. Aby
unikng¢ osiadania gruntu / nawierzchnia z kostki betonowej /,nalezy zasypke zagescic¢ do
wskaznika zageszczenia 1=1,00.

Wykopy przy budowie studni/ rowniez kanatéw/ przepompowni Dn3500 wykona¢ o Scianach
pionowych, obudowg skrzyniowg typu Standardbox Krings Verbau lub inng o réwnorzednych
parametrach. Posiada ona optymalng stateczno$¢ ,a przez to nadaje sie najbardziej do zabu-
dowy metodg pogrgzania .Odpowiednie stupy, ptyty podstawowe i nasadowe. Obudowe wyko-
nac¢ zgodnie z DTR producenta.

15.2. Roboty w terenie nieuzbrojonym, niezabudowanym .

Wykopy wykonac¢ jako nieobudowane o skarpach nachylonych .Nachylenie skarp wykopéw w
gruntach spoistych 1,5 :1 ;w pozostatych gruntach spoistych i wietrzelinach 1:1,25 ; w gruntach
niespoistych 1:1,50.Wykopy wykona¢ w sposéb mechaniczny, nie naruszajgc struktury gruntu
podtoza pod projektowane przewody. Podsypka, obsypka jak w punkcie 9.1.
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16.0.Projektowana przepompownia $ciekéw sanitarnych - P2 NOWA WIES KROLEWSKA .
16.1.Przyjete dane do obliczen:
Rzedne charakterystyczne przepompowni sciekdéw P2 :
rzedna ptyty stropowej = 107,00 mnpm;
rzedna terenu = 106,84 mnpm;
rzedna osi kanatu ttocznego = 105,10mnpm ;
rzedna dna kanatu grawitacyjnego = 102,54mnpm;
rzedna dna przepompowni = 101,24 mnpm.
Przewdd ttoczny z rur PVC,PN10 o Srednicy zewnetrznej 110mm i o dtugosci L= 4540,0 m.
Na catej dtugosci posiada niejednokierunkowy spadek; najnizszym punktem jest : 0$ kanatu
ttocznego Dn110 ; 98,25mnpm; rz. terenu 100,20, najwyzszym punktem jest : o$ kanatu
ttocznego Dn110 ;108,95mnpm; rz. terenu 111,00.
Wobec powyzszego nalezy wykonac dwie studzienki odpowietrzajace jak , w punkcie 7.0..
* Posrednie rzedne kanatu ttocznego majgce wptyw na prace uktadu:
rzedna terenu= 106,90mnpm /rzedna osi kanatu = 104,98 mnpm ;
rzedna terenu= 101,40mnpm /rzedna osi kanatu = 99,58 mnpm ;
rzedna terenu= 111,00mnpm /rzedna osi kanatu = 108,95 mnpm ;
rzedna terenu= 100,20mnpm /rzedna osi kanatu = 98,25 mnpm ;
studzienka rozprezna R=100,50 mnpm/99,00 mnpm. { we Wroniu }
16.2.Wysokos¢ podnoszenia sciekdéw sktada sie z geometrycznej wysokosci pomiedzy najnizszym,
a najwyzszym punktem uktadu kanalizacji ttocznej i wysokosci strat w przewodzie ttocznym
uzaleznionej od przeptywéw sSciekdw.
-Rzedna doptywu {dno przepompowni } w przepompowni P2 = 101,54 mnpm.
-Rzedna terenu= 100,20mnpm /rzedna osi kanatu = 98,25 mnpm ;
-Rzedna terenu= 111,00mnpm /rzedna osi kanatu = 108,95 mnpm ;
H geometryczna. = 108,95 - 98,25 = 10,70m
H strat ttoczenia liniowe = 0,01305 x 4540,0 = 59,25m {przy zatozeniu V=1,06m/s; k=0,13 ;Qmax=30,0m3/h }
H strat przepompowni = 0,70 m { przy zatozeniu Hsp=wlot do pompy-+kol.+z.z.+ z.+tr.+kol.}
taczna wysokos¢ podnoszenia H = 10,70 + 59,25 + 0,70 = 70,65 m.st.w.
Punkt pracy przepompowni : H = 70,65m.st.w. dla Q = 30,0m3/h.
Przyjety punkt pracy przepompowni : H = 71,00m.st.w. dla Q = 30,0m3/h {8,33 I/s}.
Dobrano ttocznie typu strate awalift 2/2 okragta o powyzszych parametrach lub réwnorzedna.
16.3.Parametry techniczne ttoczni.
Przepompownia musi spetnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1: ,Przepompownie $ciekdw
w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajgce fekalia”
- Przepustowos$¢ maksymalna urzadzenia: 60 mas/h
- Wysoko$¢ 1500mm
- Doptyw $ciekdw, przytgcze kotnierzowe: DN 200 ,PN 10.
- Przytacze rurociggu ttocznego: DN 100, PN 10.
-Przewo6d wentylacji zbiornika ttoczni: DN 110
-Wymiary zbiornika: 01250 mm x 1500 mm
-Pojemnos¢ komory zbiornika: 1,4 m3
-Zasilanie elekiryczne: 400V, 50 Hz
-Poziom ochrony silnika: IP 54
-Moc silnika: 2 x 30,0 kW
-llo$¢ obrotéw: 3000 [min -1]
-Pompy: ST100/269 z wirnikiem wielokanatowym hartowanym.
-Wirniki: srednica 230 mm, topatka 46 mm (hartowane)
-Rozruch pomp: za pomocg falownikéw
-Punkt pracy wg doboru: Qp = 30,00 ms/h, Hp = 71,0 m SW
-Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny (sonda HWAS)
-Ciezar urzadzenia: ok. 850 kg
16.4.Wyposazenie technologiczne ttoczni $ciekdw/ ilosci podane narys. nr 2./
-zbiornik ttoczni Sciekéw z metalu pokryty specjalng powtokg
-pompy z wirnikami wielokanatowymi
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-zasuwy nozowe DN200 na wlocie

-zasuwy kotnierzowe DN100 na rurociggu ttocznym

-zawory zwrotne klapowe DN125

-trojnik specjalny stalowy k.o. DN125 +wylot DN100 stalowy k.o.

-ksztattki kotnierzowe DN125 ze stali kwasoodpornej wykonanie indywidualne

-przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu ttocznego wraz z zasuwa/istniejgce/

-wentylacja wywiewna z PVC z kominkiem wywiewnym ze stali k.o.

-wentylacja grawitacyjna nawiewna komory ttoczni z zakonczona kominkiem nawiewnym s.k.o..
-wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN150 +kominek ze stali. k.o.

-pompa odwadniajgca wraz z osprzetem i rurociggiem ttocznym DN40 z PE

pompa odwadniajgca ~230 V, N=0,25kW.

-przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 do Sciekéw, kompletny zestaw.

- zuraw nascienny z ramieniem obrotowym i reczna wciggarka , udzwig min.350kg.

16.5. Wymagania dotyczace ttoczni .

Przepompownia musi spetnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1: ,,Przepompownie $ciekdéw

w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajgce fekalia” oraz PN/EN-12050-4.

Ocena zgodnosci z tymi normami musi by¢ potwierdzona certyfikatem przez notyfikowang jednos-
tke certyfikujaca. Dopuszcza sie zastosowanie ttoczni Sciekéw producentdw, pod warunkiem za-
chowania petnej zgodnosci technologii z dokumentacjg projektowa i SIWZ. Obiekty te powinny
posiada¢ minimum te same lub wyzsze parametry techniczne jak w niniejszej inwestycji.
Rozdzielacze posiadajg przelewy awaryjne (burzowe).

Urzadzenie ma by¢ wyposazone w zawory zwrotne klapowe, kiére gwarantujg przeptyw w petnym
przekroju nominalnym min. DN100 ,na zewnatrz korpusu wyposazone w precyzyjny mechanizm
sprezynowy, ktéry eliminuje szkodliwe skutki uderzen hydraulicznych. Zbiornik ttoczni w kazdych
warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny i sztywny, wykonany z metalu i pokryty powtoka
antykorozyjng o grubosci min. 250 ym (kompozyt ceramiczny i epoksydowy system wigzacy),
uodporniong na oddziatywanie agresywnych sciekéw dzieki zastosowaniu biocydéw (srodek bak-
teriobojczy) w sktadzie powtoki, co gwarantuje dtugotrwatg ochrone przed korozjg wzerowg (bioko-
rozje) powodowang przez bakterie rozktadajgce siarczany (tzw. bakterie SRB) lub powtokg typu
EKB.Nie dopuszcza sie pasywacji jako metody zabezpieczenia antykorozyjnego, gdyz nie chroni
ona przed korozjg wzerowg (biokorozjg) pochodzenia biologicznego powodowang przez bakterie
rozktadajgce siarczany. Urzgdzenie musi posiada¢ minimum dwie pompy pracujgce przemiennie,
o wydajnosci réwnej maksymalnej projektowanej wydajnosci przepompowni. Pompy winny posia-
dac typowa, tradycyjng konstrukcje pompy wirowej, bazujgcg na standardowych (handlowych)
czesciach zamiennych; dzieki temu mogg by¢ naprawialne (z mozliwoscig przewiniecia silnikow) i
serwisowane poza serwisem producenta, co moze mie¢ duze znaczenie dla uzytkownika w okresie
pogwarancyjnym. Kazda pompa powinna by¢ chroniona przed zablokowaniem czesciami statymi
poprzez zastosowanie pionowych dwukanatowych separatoréw zabudowanych wewnatrz zbiornika
retencyjnego.

*Rozruch pomp za pomocg urzadzen tagodnego rozruchu i zatrzymania - falowniki

Kazdy pionowy separator czesci statych powinien by¢ wyposazony w dwa elastyczne, wykonane z
elastomeru, uchylne zespoty cedzace (gérne i dolne) tak, aby pompa ptuczac separator, ttoczyta
podczyszczone Scieki przez dwa kanaty-dolny gwarantujgcy osiggniecie odpowiedniej predkosci
ptukania i gérny, powodujgcy przeptyw turbulentny, gwarantujgcy wyptukanie separatora z czesci
statych, nawet w przypadku zapchania dolnego kanatu. Podczas pracy pompy zespoty cedzace
powinny otwierac sie, pozwalajgc sciekom na swobodny przeptyw w catym obszarze przettaczania
(poczgwszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w swietle przelotu jakichkolwiek statych
elementdéw konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skutecznos$¢ oczyszczania sie separatoréw. Nie
dopuszcza sie separatoréw ze statymi elementami cedzgcymi pozostajacymi stale w swietle
przeptywu sciekow (typu krata, sito, kosze pretowe itp.) co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania
sie separatorow. Kazdy z dwéch wylotéw z separatora w kierunku pompy jest wyposazony w
elastyczng, uchylng klape cedzaca, kitdra otwiera sie jedynie dzieki elastycznosci materiatu z
jakiego jest wykonana, bez zadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klape przed za-
blokowaniem w pozycji otwartej. Budowa separatora wyklucza mozliwos¢ cofniecia sie sciekéw z
separatora do rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom sciekow; zapewnienie jed-
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nego kierunku przeptywu przez separator stanowi zawieradto ptywajace, samoczynnie zamykajgce

mozliwos¢ cofnigcia sciekdw z separatora pod wptywem wzrostu poziomu sciekow.

Kazdy separator moze by¢ w catosci wymontowany z wnetrza zbiornika ttoczni bez rozszczelniania

jego bocznych ptaszczyzn. Przy doborze urzadzen i przewoddéw ttocznych dla obszaru przettacza-

nia sciekdw obcigzonych fazg statg, w tym rowniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowac

minimalny swobodny przekroj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz fi100 mm dla ttoczni o

przepustowosci od 30 do 60 mas/h. Dopuszcza sie wytgcznie stosowanie pomp z wirnikami harto-

wanymi wielokanatowymi z wolnym przeplotem min. 60 mm, ktére sg odpowiednie do pracy w

podczyszczonych sciekach przy zapewnieniu wysokiej sprawnosci .Dla ttoczni o doptywie nominal-

nym 60 m3/h zbiornik retencyjny powinien posiada¢ pojemnos¢ min. 1,4 m3, oraz wyposazony na

gérnej powierzchni w otwor rewizyjny .Otwor rewizyjny bez rozszczelniania bocznych ptaszczyzn

zbiornika pozwala na :

-tatwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespotéw (szczeg6lnie

rozdzielaczy)

-kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotéw,

-sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadéw badz
ztogow ttuszczu.

*W zakresie potwierdzenia, ze oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane odpowiadajg

okreslonym wymaganiom nalezy przedtozyé:wzor DTR{wraz z schematem ilustrujgcym rodzaj

separacji czesci statych} oraz gwarancji dla ttoczni Sciekow.

*Wszystkie powyzej wymienione cechy ttoczni Sciekdw majg bezposredni zwigzek zaréwno z

niezawodnoscig dziatania, jak i tatwoscig wykonywania czynnosci obstugowych, co przektada sie
na osiggniecie przez Inwestora i Uzytkownika zaktadanego efektu ekonomicznego.

*Zbiornik ttoczni i wyposazenie musi by¢ objete kontrolg wewnetrzng producenta zgodnie z norma

PN-EN 12050-1, w szczego6lnosci w zakresie pkt.8.0.Badanie przeciekdéw / préba cisnieniowa na

0,5 bar lub dla innej, ewentualnej mozliwosci spietrzenia $ciekow, wynikajgcej z dokumentacji

projektowej/ i pkt.8.0. Skuteczno$c¢ dziatania przepompownifekaliow. Udokumentowanie badan

stanowi¢ bedzie stosowny certyfikat.

16.6.Zasada dziatania ttoczni.

Ttocznia Sciekéw jako zamkniete , szczelne urzadzenie jest ustawiane w suchej morze pomiesz-

czeniu , do ktorej doprowadzane sg Scieki. Naptywajace scieki sg gromadzone wewnatrz zbiornika

ttoczni, a po osiggnieciu okreslonego stopnia jego wypetnienia sg przettaczane do rurociggu

ttocznego. Cykl przepompowywania $ciekow przebiega w dwéch fazach:

| — napetnianie zbiornika ttoczni z wewnetrznym oddzieleniem zawartych w Sciekach statych

zanieczyszczen,

Il - pompowanie potaczone z wyptukiwaniem wczesniej oddzielonych skratek.

16.7.Wyposazenie szafy sterowniczej.

Zabudowa szafy zewnetrznej na wtasnym fundamencie, wewnatrz budynku przepompowni.

- sterownik programowalny,

- dla pomp o mocy 30,0kW stosuje sie urzgdzenia tagodnego rozruchu i zatrzymania — falowniki

(dla kazdej z pomp)

-urzgdzenia kontrolno-pomiarowe (woltomierz, amperomierze)

-wytgcznik gtéwny zasilania z przetgcznikiem zrodta zasilania i gniazdem dla agregatu
pradotwdrczego

-pulpit obstugowy z wyswietlaczem LCD

-liczniki roboczogodzin

-zabezpieczenia gtéwne, zaniku fazy, bezpieczniki obwodéw pomocniczych, zabezpieczenia
przepieciowe

-wytgcznik réznicowo-pragdowy

-gniazda dodatkowe dla obstugi 230V

-instalacja oswietlenia komory na napiecie 24V

-instalacja antywtamaniowa

-okablowanie

-instalacja alarmowa: sygnalizator swietlny

-detekcja zalania komory

-modem GPRS zaprogramowany i wtgczony do systemu monitoringu zamawiajacego



*Wymagania dla szafy sterowniczej:

*Przemiennosc¢ pracy pomp, zmiana co cykl,

*Progi zatgczenia, wytaczenia i przetgczenia oraz nastawy czasowe wedtug tabeli nastaw dla
odpowiednich typow zbiornika i mocy pomp,

«Zatgczenie powinno nastepowac mozliwie niezwtocznie, po przekroczeniu progu zatgczenia,
‘Wytgczenie powinno nastepowac po choéby chwilowym zejsciu poziomu ponizej nastawy progu
wytgczenia, po wykonaniu dobiegu,

-W przypadku awarii, lub odstawienia jednej z pomp, pompa sprawna zatgcza sie co cykl,

z kazdorazowym odczekaniem okresu pauzy po skonczonym cyklu,

«Jesli pompa przepracuje maksymalny czas pracy jednego cyklu, powinna zosta¢ wytgczona, jesli
poziom wypetnienia zbiornika w tym momencie wynosi powyzej 50%, nalezy zatgczy¢ kolejna
spompe, w innym przypadku odczekac¢ do ponownego osiggniecia poziomu zatgczenia.

*Nastawy czasowe maksymalnego czasu jednego cyklu pompy, czasu postoju pompy, dobiegu
pompy wedtug tabeli nastaw dla odpowiednich typow zbiornika,

-Kontrole stanu zasilania wytgczajgcg pompy w przypadku sygnalizacji btedu przez czujnik,
-Kontrole obecnosci wody w komorze suchej ttoczni, wytgczenie pomp w przypadku sygnalizacji
jej obecnosci przez czujnik zalania umieszczony 5-10cm nad posadzkg komory,
-Uniemozliwienie programowe i elektryczne zatgczenia dwoch pomp jednoczesnie,

«Zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostepne dla obstugi na obiekcie,
«Zliczanie czaséw pracy kazdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostepne dla obstugi na obiekcie,
-Liczniki zatgczen i czaséw nie powinny mie¢ mozliwosci modyfikacji czy kasowania,

-Wskazanie biezacego poziomu sciekéw w formie procentowej lub cm na ekranie lub barometrze
cyfrowym dostepne dla obstugi na obiekcie,

-Skalowanie sygnatu pradowego z sondy poziomu wypetnienia zbiornika powinno by¢ adekwatne
do zakresu pomiarowego przetwornika i mozliwie rzeczywiscie odzwierciedla¢ poziom sciekéw w
ttoczni,

-Sterownik powinien dawac¢ mozliwos¢ modyfikacji nastaw fabrycznych poziomoéw i czaséw pracy
lokalnie i zdalnie przez operatora, zmiany lokalne powinny by¢ ograniczone kodem dostepu,
-Sterownik powinien dawa¢ mozliwos¢ przywrdcenia nastaw fabrycznych bez koniecznosci ich
pamietania przez operatora, a jedynie funkcje resetu nastaw,

-Ukfad powinien umozliwia¢ zdalne zatgczenie pompy, ale nie w sposéb ciggty, a na jeden cykl do
odpompowania $ciekOw i osiggniecia progu wytgczenia oraz winien by¢ ograniczony minimalnym
progiem zatgczenia (50% wysokosci zbiornika), ponizej ktérego nie nalezy uruchamia¢ pomp,
-Obiekt powinien komunikowaé podstawowe stany alarmowe: awarii pomp ttocznych, pompy
odwadniajacej, stanu zasilania, kontroli zalania komory, wtamania, spietrzenia sciekow,

‘Montaz instalacji elektrycznej powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ demontazu pomp oraz wyjecia
sondy ze zbiornika bez ich roztgczania,

-Dodatkowe obwody z napieciem niebezpiecznym, wprowadzane do studni powinny byé zabezpie-
czone wytgcznikiem roznicowo-prgdowym,

-Szafka powinna by¢ wyposazona w sygnalizator optyczno-dzwigkowy i sygnalizowa¢ podstawo-
we stany alarmowe,

-Uktad kontroli dostepu powinien byé wyposazony w krancowki lub czujniki ruchu dla szafy AKP,
wiazéw komory. Uktad alarmowy powinien dawac¢ mozliwosé autoryzowanego dostepu do obiektu
bez wzniecania alarmu wiamaniowego,

-Obiekt powinien by¢ wyposazony w pomiar natezenia poboru pradu,

Obiekt powinien posiadac kontrole poziomu napiecia na kazdej z faz,

«Zasilanie powinno przewidywa¢ mozliwos¢ podtgczenia agregatu pradotwérczego,

‘W szafie AKP powinno by¢ gniazdo serwisowe 230V AC

Przetacznik zrédta zasilania powinien umozliwia¢ wytgczenie zasilania obiektu,

-Obwody pradu statego powinny posiada¢ czasowe podtrzymanie bateryjne,

«Obiekt powinien posiadac instalacje przeciwporazeniowa,

“Obiekt powinien posiadac ochronniki przepieciowe.

*Szafa sterownicza powinna posiadac grzatke elektryczng powietrza, N=400W.
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16.8. Lokalizacja szafy sterowniczej przepompowni.
Szafe sterowniczg posadowiong na cokole betonowym zlokalizowa¢ zgodnie z PZT.
16.9.Studnia przepompowni .
*Szacht przepompowni wykona¢ jako studnie z typowych elementéw zelbetowych klasy B45,
o wodoszczelnosci min. W10,0 $rednicy 3500mm/wewnatrz/. Uszczelniana na tgczeniu kregow
uszczelkg gumowg olejowg lub systemowag uszczelkg producenta kregéw. Gtebokos¢ studni
~6,10m — patrz rysunki przepompowni. Studnie na zewnatrz zaizolowa¢ 1x abizolem R i 1x abizo-
lem P. Studnie od wewnatrz po uszczelnieniu kregéw szpachléwka epoksydowa, nalezy powlec 2
razy farbg EPICOL 92 /biatg/.Podtoze powinno by¢ suche ,odttuszczone, bez drobin piasku i kurzu
cementowego.
*Plyta przykrywajaca z zelbetu o grubosci min.200 mm, z dwoma otworami : 900x900mm oreaz
1400x600mm pod witazy do przepompowni typu Strate o wymiarach 900 x 900 mm. Wtazy ze stali
kwasoodpornej, na uszczelce gumowej,tatwe w otwieraniu / teleskopy /,zamykane na klucz. Wtazy
od wewnatrz nalezy dociepli¢ matg gr.10mm ze spienionego PE Thermaflex -folia aluminiowa od
strony szachtu. Wywietrznik /cze$¢ 1 wiazu/ opardw z siatkg przeciw insektom oraz 3 inne,zgodnie
z rysunkiem. Zejscie do szybu po specjalnej drabince wykonanej ze stali k.o..Dwie drabinki ,
jedna na pomost , druga z pomostu na dno szachtu. Szerokosc¢ drabinki 0,50m. Wykonaé pomost
na wysokosci powyzej wieka ttoczni, zgodnie z rysunkiem, z materiatu podanego w tabelce rysun-
ku. Szyb posiada o$wietlenie wewnatrz przepompowni. Plyte przykrywajacg nalezy od zewnatrz
pokry¢ papa termozgrzewalng nawierzchniowg o grubosci ~4,7mm.
*Przepompownia ustawiona jest w systemie suchym , odpowiadajgcym wymaganiom higienicznym
i ochrony $rodowiska. Strefa ochronna nie jest wymagana przy tego typu przepompowni.
16.9.1.Roboty towarzyszgce.
- Wokét studni przepompowni,nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej gr.8cm na chudym
betonie, z kraweznikiem betonowym. Powierzchnia jak na PZT.
-Wykona¢ nowe ogrodzenie/zaznaczone na PZT/ systemowe z pretéw ocynkowanych, stupki ,
cokoliki betonowe prefabrykowane, brama wjazdowa L=3,0m. Wysokos$¢ ogrodzenia 1,80m.
- Zamontowa¢ maszt oswietleniowy ocynkowany H=6,0m na fundamencie prefabrykowanym.
Oprawa oswietleniowa 80W , led.
17.0. Instalacje elektryczne.
17.1.Doprowadzi¢ zasilanie zalicznikowe na odcinku szafka ztgcza kablowego ZK do szafy
sterow-niczej przepompowni. Podtgczy¢ oswietlenie wewnetrzne zgodnie ze schematem szafy
sterowniczej producenta ttoczni oraz rysunkiem przepompowni. Podtgczy¢ pompe odwadniajaca ,
pompy wirnikowe ttoczni {pracuje tylko jedna, na przemian }, przetwornik sterujgcy SR na ttoczni
oraz przeptywomierz indukcyjny. Wewngtrz w budynku przepompowni instalacje uktada¢ w rurkach
typu RVS na uchwytach dystansowych.Cato$¢ osprzetu w wykonaniu bryzgoodpornym,z zachowa-
niem ochrony przeciwporazeniowej w obiekcie. Instalacje sanitarne nalezy objg¢ elektrycznymi
potaczeniami wyrownawczymi, o ktérych mowa w paragrafie 183, us.1,pkt 7- Dz.U. 75 z 2002 r.
Ttocznia musi by¢ uziemiona/ protokét skutecznosci zerowania/. Szafa sterownicza posiada grzat-
ke z termostatem - oraz przetgcznik do podtgczenia agregatu pradotworczego na wypadek zaniku
napiecie w sieci energetyki zawodowe;.
*Przepompownia ustawiona jest w systemie suchym , odpowiadajgcym wymaganiom higienicznym
i ochrony $rodowiska. Strefa ochronna nie jest wymagana .
18.0.Uwaga dodatkowa
Przedstawione rozwigzania techniczne stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zaméwienia, ktdry zastepuje zestaw obiektywnych cech jakosciowych i technicznych. W/w
rozwigzania techniczne ,nazwy wtasne sg zatem szczeg6lng postacig obowigzku opisywania
przedmiotu zamédwienia stosowang ze wzgledu na specyfike przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca moze zastosowac urzgdzenia i materiaty,ktéry beda posiadaty rbwnowazne cechy
jakosciowe i techniczne do cech urzgdzenia i materiatu wskazanego w projekcie oraz bedg
posiadaty stosowne aprobaty techniczne uprawniajgce je do stosowania w budownictwie.
19.0.Uwagi koncowe.
*Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" Tom Il . Instalacje sanitarne i przemystowe".
*Wykopy zabezpieczy¢ i oznakowac przed osobami postronnymi.
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*Roboty ziemne wykonac zgodnie z PN-B-10736 z 1999 roku.
*Catosc¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami
i przepisami bhp i p-poz.. Po wykonaniu projektowanej sieci i uzbrojenia, przed jego zasypa-
niem nalezy przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje i przedstawic jg w powiatowym osrodku
geodezji w Wabrzeznie.

Projektant

mgr inz. Adam Gowinski
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.0.Podstawa opracowania.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji BIOZ oraz planu BIOZ { Dz.U. nr 120, poz.1126 }.
2.0.Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.
Celem zamierzenia budowlanego jest rozwigzanie techniczne umozliwiajgce
przebudowe przepompowni sciekdw sanitarnych na terenie Inwestora.
3.0.Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw obiektu.
3.1.Zgodnie z projektem , sztukg budowlang i warunkami umowy z Inwestorem.
3.2.Roboty odtworzeniowe terenu po wykonaniu robét .
4.0.Istniejgce obiekty budowlane.
Infrastruktura podziemna i nadziemna.
5.0.Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Istniejacy plac terenu zabudowanego ,lampy oswietleniowe, droga, infrastruktura
podziemna zainwentaryzowana i niezainwentaryzowana, ogrodzenia.
6.0.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji zadania inwestycyjnego.
*Zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas robo6t ziemnych ,robét technologicznych,
robét odtworzeniowych. Skala i rodzaj zagrozen typowy dla rob6t ziemnych metodg
wykopdw otwartych o $cianach pionowych odeskowanych { w szczeg6lnosci przysypanie
ziemia, upadek }. Szczego6towy zakres robdt podano w opisie technicznym
przedmiotowego projektu budowlanego, zwtaszcza roboty przy wykonywaniu szalowania
wykopow , posadowieniu przepompowni.
*Zagrozenia typowe przy wszelkiego rodzaju robét roztadunkowych {upadki,uderzenia }.
Transport technologiczny poziomy i pionowy, wydobycie urobku z wykopow liniowych.
Sktadowanie materiatéw budowlanych .
*Zagrozenie wtargniecia 0s6b postronnych i pojazdéw mechanicznych niezwigzanych
z technologig robét.
*Utrudnienia podczas robét w poblizu istniejgcych ulic i ogrodzen .
7.0.Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
*Nalezy zaznajomic¢ pracownikow z odpowiednim wyksztatceniem zawodowym
oraz praktykg zawodowg i stosownymi uprawnieniami z niniejszym projektem.
Kazda grupa zawodowa powinna by¢ przeznaczona do odpowiednich robét,
zapoznana z instrukcjami obstugi uzywanych maszyn oraz urzgdzen przed ich
witgczeniem do cyklu poszczegoinych robot.
*Zapoznaé pracownikow ze specyfikg terenu , w celu unikniecia przypadkowych
zdarzen i zagrozen.
*Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeprowadzic instruktaz dla poszczegdlnych
stanowisk pracy z uwzglednieniem stosowanych maszyn technologicznych i urzadzen
technicznych oraz narzedzi .
*Zachowanie odpowiednich warunkéw higieniczno-sanitarnych na zapleczu placu budowy.
*Poinformowac pracownikow odnosnie przepiséw p-poz. dla danych robot.
8.0.Srodki techniczne i organizacyjne podczas realizacji robét.
*Maszyny , urzgdzenia, narzedzia muszg by¢ sprawne, poddawane kontroli po
i przed ich uzyciem.
*Stosowane materiaty budowlane muszag odpowiadaé stosownym przepisom.
*Wzdtuz wykopdw zachowac pas bezpieczenstwa technologicznego oraz zabezpieczy¢
sprawng komunikacje.
*Przy sktadowaniu materiatow i urobku z wykopu nalezy zachowa¢ co najmniej
minimalne odlegtosci:
- 0,75m od ogrodzen i zabudowan.
- 5,0m od statego stanowiska pracy.
- 2m od wykopu i jednoczesnie 0,6m od krawedzi klina odtamu wykopu.
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- 2m miedzy stosami elementéw ,a wznoszonym obiektem.

*Wykopy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi , odpowiednio oznakowac
oraz tasmg i Swiattami ostrzegawczymi.

*Wykopy wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce bezpieczne zejscie i wyjscie z nich.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczaé 20m.

*Przed przystgpieniem do robo6t i w trakcie robét nalezy stosowac sie do zalecen
inspektora nadzoru inwestorskiego.

*Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zasadami bezpiecznego wykonywania

robo6t budowlanych oraz z projektem budowlanym.

*Roboty wykonywaé z godnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

9.0. Telefony alarmowe.

W widocznym miejscu na terenie budowy , na tablicy umiesci¢ telefony alarmowe
i ratunkowe w miescie.

Opracowat
mgr inz. Adam Gowinski
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z p6zniejszymi zmianami), oswiadczam, ze:

,Projekt zagospodarowania terenu i projektu techniczny ” Przebudowa przepompowni $ciekéw
sanitarnych P2 w Nowej Wsi Krolewskiej, gmina Ptuznica, powiat wabrzeski ”.

87-214 Nowa Wies Krblewska, obreb ewidencyjny 0008 , dz.nr 158/5, gmina Ptuznica, powiat
wabrzeski, woj.kujawsko-pomorskie” ,

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : mgr inz. Adam Gowinski
upr.bud.do projektowania bez ograniczen
specjalizacja: sieci i instalacje sanitarne
nr ewid.UAN-1V/8346/80/TO/88
nr ewid.KUP/IS/0600/01



