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Uzgadniam na warunkach okreslonych w pismie
L.dz. DSS/UZG/2112016/IP z dnia 28.12.2021

Naniesione trasy urzadzen telekomunikacyjnych sg orientacyjne. Przed
przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu
doktadnego usytuowania urzgdzen. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania w stosunku do
naszych urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. W przypadku kolizji urzgdzenia telekomunikacyjnego nalezy zabezpieczy¢
lub przebudowac na koszt Inwestora. Roboty w poblizu naszych urzgdzen wykonywac
recznie pod nadzorem przedstawiciela naszej Spotki. Za wszelkie uszkodzenia
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych kosztami zostanie obcigzony Wykonawca.
Uzgodnienie wazne jest na okres 2 lat.

DSS OPERATOR SPOtKA AKCYJNA
ul. Redycka 71
51-169 Wroctaw
Tel. +48 71 757 57 32, fax +48 71 757 57 34
NIP: 8971789537, REGON: 022090581
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niz wykazanych na mapie rzednych wysokosciowych
urzadzen podziemnych. Przed wykonywaniem robét budowlanych wykonawca powinien

powiadomié wiasciwe instytucje branzowe o terminie rozpoczecia prac, i uzyskaé szczegotowe
informacje wraz z potwierdzeniem rzednych wysokosciowych urzgdzen podziemnych. W

przypadkach watpliwych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu okreslenia wtasciwej 1 91
rzednej wysokosciowej urzadzen podziemnych. penler
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Uzgadniam na warunkach okreslonych w pi$mie
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Uzgodnienie wazne jest na okres 2 lat.

£ DSS OPERATOR SPOtKA AKCYJNA
ul. Redycka 71
i 51-169 Wroctaw
Tel. +48 71 757 57 32, fax +48 71 757 57 34
NIP: 8971789537, REGON: 022090581
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Uzgadniam na warunkach okreslonych w pismie

L.dz. DSS/UZG/2112016/IP z dnia 28.12.2021

Naniesione trasy urzadzen telekomunikacyjnych sg orientacyjne. Przed
przystgpieniem do robdot ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu
dokfadnego usytuowania urzadzen. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania w stosunku do
naszych urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. W przypadku kolizji urzadzenia telekomunikacyjnego nalezy zabezpieczy¢
lub przebudowac na koszt Inwestora. Roboty w poblizu naszych urzgdzen wykonywac
recznie pod nadzorem przedstawiciela naszej Spdtki. Za wszelkie uszkodzenia
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych kosztami zostanie obcigzony Wykonawca.

Uzgodnienie wazne jest na okres 2 lat.

DSS OPERATOR SPOtKA AKCYJNA
ul. Redycka 71
51-169 Wroctaw
Tel. +48 71 757 57 32, fax +48 71 757 57 34
NIP: 8971789537, REGON: 022090581
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Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niz wykazanych na mapie rzednych wysokosciowych
urzgdzen podziemnych. Przed wykonywaniem robét budowlanych wykonawca powinien
powiadomi¢ wtasciwe instytucje branzowe o terminie rozpoczecia prac, i uzyskaé szczegotowe
informacje wraz z potwierdzeniem rzednych wysoko$ciowych urzadzen podziemnych. W
przypadkach watpliwych nalezy wykonaé przekopy kontroine w celu okreslenia wiasciwej
rzednej wysokos$ciowej urzadzen podziemnych.
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Uzgadniam na warunkach okreslonych w piSmie
L.dz. DSS/UZG/2112016/IP z dnia 28.12.2021

Naniesione trasy urzadzen telekomunikacyjnych sag orientacyjne.
przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnego usytuowania urzadzen. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania w stosunku do
naszych urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. W przypadku kolizji urzgdzenia telekomunikacyjnego nalezy zabezpieczy¢
lub przebudowac na koszt Inwestora. Roboty w poblizu naszych urzgdzen wykonywac
recznie pod nadzorem przedstawiciela naszej Spdtki. Za wszelkie uszkodzenia
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych kosztami zostanie obcigzony Wykonawca.

Uzgodnienie wazne jest na okres 2 lat.

DSS OPERATOR SPOtKA AKCYJNA

ul. Redycka 71
51-169 Wroctaw

Tel. +48 71 757 57 32, fax +48 71 757 57 34
NIP: 8971789537, REGON: 022090581
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niz wykazanych na mapie rzednych wysokosciowych
1 urzadzen podziemnych. Przed wykonywaniem robét budowlanych wykonawca powinien

f powiadomié wtasciwe instytucje branzowe o terminie rozpoczecia prac, i uzyskac szczegotowe

f informacje wraz z potwierdzeniem rzednych wysoko$ciowych urzadzer podziemnych. W

' przypadkach watpliwych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu okreslenia wiasciwej

} rzednej wysokosciowej urzadzen podziemnych.
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MT-DB7/10/D62ro49 - mocowanie do konstrukcji mostu nad ciekiem Betcz w km 4+315
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Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niz wykazanych na mapie rzgdnych wysoko$ciowych
urzgdzen podziemnych. Przed wykonywaniem robét budowlanych wykonawca powinien
powiadomi¢ wiasciwe instytucje branzowe o terminie rozpoczecia prac, i uzyskaé szczegétowe
informacje wraz z potwierdzeniem rzednych wysokos$ciowych urzadzen podziemnych. W
przypadkach watpliwych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu okreslenia wiasciwej
rzednej wysokosciowej urzadzen podziemnych.

L.dz. DSS/UZG/2112016/IP z dnia 28.12.2021

Naniesione trasy urzadzen telekomunikacyjnych sg orientacyjne. Przed
przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnego usytuowania urzgdzen. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania w stosunku do
naszych urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. W przypadku kolizji urzgdzenia telekomunikacyjnego nalezy zabezpieczy¢
lub przebudowac na koszt Inwestora. Roboty w poblizu naszych urzgdzen wykonywac
recznie pod nadzorem przedstawiciela naszej Spodtki. Za wszelkie uszkodzenia
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych kosztami zostanie obcigzony Wykonawca.
Uzgodnienie wazne jest na okres 2 lat.

DSS OPERATOR SPOtKA AKCYJNA
ul. Redycka 71
51-169 Wroctaw
Tel. +48 71 757 57 32, fax +48 71 757 57 34
NIP: 8971789537, REGON: 022090581
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