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SPIS TRESCI

Kopie dokumentow:

e Uchwata Nr XL/256/2014 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Nowa
Karczma w obrebie geodezyjnym Grabdwko,

e Warunki techniczne nr K.GK.7021.42.2014 z dnia 20.06.2014 r. na budowe sieci
wodociggowej na terenie dziatek nr: 46/8, 48/3, 48/6, 49, 50, 82, 103/1, 104, 105/3, 106/4,
162, 169, 186, 187/7, 187/8, 339/2, 339/4, 354, 359 w miejscowosci Grabdéwko, gm. Nowa
Karczma wydane przez Urzad Gminy Nowa Karczma,

e Decyzja Nr 9/wod/2014 z dnia 26.06.2014 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
budowy sieci wodociggowej na dziatkach o nr geodezyjnym 46/8, 48/3, 48/6, 49, 50, 82,
103/1, 104, 105/3, 106/4, 162, 169, 186, 187/7, 187/8, 339/2, 339/4, 354, 359
w miejscowosci Grabowko, gm. Nowa Karczma,

e Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji nr GGN-ZUD.6630.261.2014 z dnia 2014.07.02,

e Uzgodnienie Energa OPERATOR nr 35MMD/K-224/2014 z dnia 2014-07-23,

e Uzgodnienie ORANGE Polska S.A. nr 41217 z dnia 01.08.2014,

« Uzgodnienie Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych z dnia 24.06.2014r.,

* Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Koscierzynie
nr SE.ZNS-80/492/131/56/MK/14 z dnia 07.07.2014 roku,

e Uzgodnienia i opinie,

« Uprawnienia i przynaleznos¢ do izby projektanta i sprawdzajgcego.
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami), o$wiadczamy, Ze

projekt budowlany:

Budowa sieci wodociaggowej w miejscowosci Grabowko na dziatkach nr 46/8, 48/3, 48/6,
49, 50, 82, 103/1, 104, 105/3, 106/4, 162, 169, 186, 187/7, 187/8, 339/2, 339/4, 354, 359
obreb Grabowko

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Marcin Kaczmarek
upr. POM/0206/PO0S/08

Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Spisak
upr. POM/0042/PO0S/11
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I Opis techniczny
1 Podstawa opracowania

« Zlecenie Inwestora — Urzad Gminy Nowa Karczma.

« Uchwata Nr XXXI/156/2009 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Nowa
Karczma w obrebie geodezyjnym Grabdwko.

« Warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy Nowa Karczma.

« Mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

« Obowigzujgce normy i przepisy.

» Wizja lokalna.

2 Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatow projektowych do uzyskania pozwolenia na
budowe, co umozliwi Inwestorowi zrealizowanie przedsiewziecia.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej na terenie miejscowosci
Grabdwko, gmina Nowa Karczma.

Zakres opracowania uzgodniony zostat z Inwestorem — Gming Nowa Karczma i obejmuje:

« budowe sieci wodociggowe;j.

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z jednostka projektowg i Inwestorem. Ponizszy opis
techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowa. Wszystkie systemy lub urzadzenia
wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie,
nalezy traktowac petnoprawnie z tymi, ktdre opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowej
opracowania.

3 Dane ogodlne
3.1 Stan istniejacy
3.1.1 Zaopatrzenie w wode
Miejscowos$¢ Grabdwko zasilana jest obecnie z gminnego wodociggu.
3.1.2 Uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
» sie¢ wodociggowa,
+ podziemne bezodptywowe zbiorniki na nieczystosci, tzw. szamba,
+ kable energetyczne utozone fragmentami w obrebie gospodarstw i budynkdw mieszkalnych,
e napowietrzne linie energetyczne na stupach.

3.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowg sie¢ wodociggowg projektuje sie na dziatkach nr 46/8, 48/3, 48/6, 49, 50, 82, 103/1,
104, 105/3, 106/4, 162, 169, 186, 187/7, 187/8, 339/2, 339/4, 354, 359 obreb Grabdwko.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej na dziatkach nr 50, 103/1, 187/7, 339/4 obreb
Grabowko. Wigczenie oznaczone na planie jako , Tw”.

4 Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zabytkow

Tereny, na ktorych bedzie prowadzona inwestycja lezg na obszarach nie objetych Zzadng forma
ochrony przyrody. Trasa projektowanej sieci wodociggowej nie koliduje z wystepujacg na terenie
przedmiotowych dziatek roslinnoscig i zielenig ozdobng. Nie zachodzi, wiec koniecznos¢ usuniecia drzew
i krzewdw.

Dziatki, na ktorych zlokalizuje sie sie¢c wodociggowa nie jest wpisana do rejestru zabytkow.
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5 Wplyw inwestycji na srodowisko i tereny przylegte

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na Srodowisko. W zwigzku
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 lipca 2004 r. (z pdzn. zm.) w sprawie okresSlenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzaniem raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
inwestycja jak sie¢ wodociggowa o projektowanej dtugosci nie nalezy do inwestycji mogacych szczegdlnie
oddziatywac na Srodowisko. Projektowana sie¢ wodociggowa nie jest siecig magistralng. Zastosowano
technologie oraz materiaty budowlane przyjazne Srodowisku, jak réwniez zapewniajgce szczelnos¢
(rurociggi). Nadmiar mas ziemnych w trakcie prowadzenia robot ziemnych bedzie czesciowo
wykorzystany przy zasypywaniu wykopow, a nadmiar wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora.

6 Projektowane rozwigzanie
6.1 Sie¢ wodociggowa

Projektowana sie¢ wodociggowa zasila¢ bedzie dziatki budowlane zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Sie¢ wodociggowg zaprojektowano w oparciu o rury z polietylenu wyttaczanego klasy PE
100 RC PE-HD SDR 17 (PN 10) o $rednicy @90 i @110 z wbudowanym przewodem miedzianym. Jako
metode taczenia, przyjeto zgrzewanie doczotowe. Sie¢ zakonczy¢ hydrantami nadziemnymi DN 80.
Bezposrednio przed kazdym hydrantem, zamontowaé zasuwe Zzeliwng kotnierzowg DN80. Ksztattki,
armature i hydranty ppoz. nadziemne zaprojektowano jako zeliwne kotnierzowe. Armatura odcinajaca z
miekkim uszczelnieniem. Dla zasuw zaprojektowano obudowy teleskopowe zabezpieczone Zzeliwng
skrzynkg uliczng. Skrzynke uliczng obrukowaé betonem o wymiarach 50 x 50 cm i oznaczy¢ tabliczka
informacyjng. Zestawienie materiatow wg tabel niniejszego opracowania.

Wodociag uktada¢ w suchym wykopie na gtebokosci 1,6 m. Przy przejsciu wodociggiem pod wodami
stojgcymi, wodocigg wykonac przewiertem sterowanym na gtebokosci min. 1,5 m pod dnem wody
stojgcej. Montaz rurociggu wykonywac przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rury na catej dtugosci
powinny Scisle przylega¢ do podtoza na co najmniej % obwodu. Nie wolno wykonywaé zgrzewania przy
duzej wilgotnosci powietrza. W celu zapewnienia poprawnosci wykonania zgrzewu nalezy koncowki rur
ustawi¢ osiowo. Trase wodociggu, Srednice, dtugosci, punkty zatamania, miejsca montazu armatury
odcinajacej, hydrantdéw, pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Po utozeniu wodociagg:

» poddac probie ci$nieniowej wg PN-B-10725 z 1997 r.,

« poddac¢ dezynfekcji i ptukaniu,

« uzyskac pozytywne wyniki badan bakteriologicznych,

« uzyskac pozytywne wyniki wody pod wzgledem zapachu i smaku.

6.2 Zestawienie materialowe

L.p. Materiat Ilos¢
1. | Rura PE100 @110 RC SDR 17 PN10 1300 m
2. | Rura PE100 @90 RC SDR 17 PN10 2500 m
3. Zasuwa zel. kotnierzowa DN 100 (PN10) 7 szt.
4. Zasuwa zel. kotnierzowa DN 80 (PN10) 49 szt.
5. Hydrant nadziemny zel. DN 80 35 szt.
6. Obudowa zasuwy DN 100 teleskopowa 7 szt.
7. Obudowa zasuwy DN 80 teleskopowa 49 szt.
8. | Trdjnik kotnierzowy redukcyjny DN 100/100/80 zel. 16 szt.
9. Trojnik kotnierzowy DN 80/80/80 zel. 22 szt.
10. | Kolano kotnierzowe ze stopkag DN 80 zel. 35 szt.
11. | Skrzynki zeliwne do zasuw wodociggowych 56 szt.
12. | Kotnierz stalowy z tuleja kotnierzowa PE DN 100 32 szt.
13. | Kotnierz stalowy z tulejg kotnierzowg PE DN 80 106 szt.
14. | Tasma PE kolor niebieski szer. 0,2 m 3800 m
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Zestawienie weztdw wodociggowych

Element

Tuleja z
kotnierzem

DN100 | DN80

Hydrant

DN8O0

Zasuwy

Tréjnik

DN100/DN80 | DN80/DN80 [ DN100 | DN8O

DN100/

DN100

Nz
wezia

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

Wi1

W12

W13

W14

W15

W16

W17

W18

W19
W20

W21

W22
W23
W24
W25
W26
W27
W28
W29
Twil
Tw2
Tw3
Tw4
TwS
Twb
Tw?7
Tw8
Tw9
HN4

L.p.

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

24
25
26
27
28
29
30
31

32

33

34
35
36
37
38
39
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40 HN11 0 0 0 0 0 1 0 1
41 HN14 0 0 0 0 0 1 0 1
42 HN24 0 0 0 0 0 1 0 1
SUMA 0 16 22 7 45 35 32 106
7 Rozwigzania chronigce srodowisko, w tym dotyczace ochrony gleby i nadmiaru ziemi
z wykopow

Na terenie projektowanych sieci wodociggowych, przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy
zdjgc warstwe gleby (humus) grubosci ok. 30 cm i zgromadzi¢ w hatdy. Po zakonczonych robotach nalezy
go wykorzysta¢ do rekultywacji i odtworzenia pasa zieleni (trawnik) zniszczonego w trakcie realizacji
robot. Nadmiar ziemi jaki pozostanie w trakcie robdt, w catosci zostanie wywieziony na miejsce wskazane
przez Inwestora.

8 Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i istniejacym uzbrojeniem podziemnym
8.1 Przejscia pod rowami i rurociggami kanalizacyjnymi

Przejscia wodociggiem przez wszystkie wody stojgce wykonaé metodg przewiertu sterowanego
w rurach ostaniajagcych z zachowaniem minimalnej odlegtosci gory rury ostonowej do dna wody stojgcej
rownej 1,5 m. Po obu stronach cieku w miejscu przejScia nalezy ustawiC¢ stupek znacznikowy.
Po zakonczeniu robét teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

8.2 Zabezpieczenie zieleni

W rejonie istniejgcych drzew i krzewdw roboty prowadziC ze szczegdlng ostroznoscig, wykopy
wykonujac recznie. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez obtozenie ich na catym
obwodzie deskami i owiniecie drutem. Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem okrywajgc
matami stomianymi i folig. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy okresowo maty zwilza¢ woda.
W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczy¢ preparatami grzybobojczymi.

9 Uktadanie rurociaggéw w wykopie

Montaz rurociggdow wykonywac przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rurociggi z PE-HD uktadaé
na podsypce z piasku gr. 15 cm na gtebokosci 1,6 m. Rurocigg obsypa¢ warstwami 15 - 20 cm,
zageszczajac kazda warstwe do uzyskania min. 20 cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu zageszczenia
wg zmodyfikowanej metody Proctora 97% ZMP. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym, warstwami 20 cm
zageszczajgc kazdg mechanicznie do 97% ZMP. Bloki oporowe z betonu kl. B15 zaprojektowano na
zatamaniach trasy oraz na zasuwach, hydrantach i odgatezieniach wodociggu. Bloki oporowe wykonywac
bezposrednio w wykopie w sposdb zapewniajgcy zaparcie bloczku o nienaruszong Sciane wykopu. Przed
wykonaniem blokdéw powierzchnie rur i ksztattek zabezpieczyé warstwg folii budowlanej. Wzdtuz
wodociggu utozy¢ drut identyfikacyjny o przekroju 1,5 mm2 DY. Pofgczenia przewodu identyfikacyjnego
muszg by¢ izolowane. Dla wodociggu 0,5 m, nad uktadanym rurociggiem rozwija¢ tasme ostrzegawcza
koloru niebieskiego. Trase wodociggu, lokalizacje zasuw i hydrantdw oznaczy¢ za pomoca tabliczek
informacyjnych umieszczonych na obiektach statych lub na stupkach betonowych lub stalowych,
zabezpieczonych antykorozyjnie za pomocg powtok malarskich i osadzonych w ziemi. Trasy rurociggow,
$rednice, dtugosci, miejsca montazu armatury odcinajacej i hydrantéw, pokazano w czesci rysunkowej
opracowania.

9.1 Odwodnienie wykopow

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia lokalnego odprowadzenia wody z wykopow budowlanych,
projektuje sie odprowadzenie wody przy pomocy pomp do wody brudnej. Pompy bedg zastosowane jako
instalacje samodzielne, a woda odprowadzana z wykopdw zostanie odprowadzona do gruntu na terenie
tej samej dziatki, co nie zachwieje stanu wdd gruntowych na wiekszym terenie.
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9.2 Wykopy

Z uwagi na wykonywanie robdt ziemnych w sgsiedztwie terendéw zabudowanych,
w waskim pasie drogowym, jak tez w miejscach o intensywnym uzbrojeniu podziemnym, wykopy na tych
odcinkach wykonywa¢ wasko przestrzenne z petnym umocnieniem $cian sposobem recznym ze
wspomaganiem sprzetu mechanicznego. Dla zabezpieczenia wykopow mozna zastosowac tzw. szalunek
stupowy lub wykona¢ grodzicami stalowymi typu Larsena zgodnie z PN-68/B-06050.

10 Roboty ziemne - zasady bhp

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt ziemnych reguluje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe zabezpieczenie
$cian wykopu poczawszy od gtebokosci 1,0 m. Zabezpieczenie Scian wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m
zapewnia sie przez:

« wykonanie wykopu ze Scianami pochylonymi (skarpowanie),
« wykonanie umocnien pionowych Scian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu. Bezpieczny
kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntéw Sredniospoistych kat nachylenia wynosi ok.
45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien by¢ nie wiekszy niz kat stoku naturalnego.
Wykopy o $cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj
zastosowanego umochienia zalezy od wielkosci wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.
Umocnienia $cian wykopdw do gtebokosci 2,5 m wykonuje sie jako typowe, jezeli w bezposrednim
sgsiedztwie nie przewiduje sie obcigzen spowodowanych przez inne budowle, Srodki transportu lub
sktadowany materiat, urobek.

W kazdym przypadku prowadzenia robot ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej gtebokosci
nalezy wykonac spadki umozliwiajgce odptyw wdd deszczowych od wykopu.

«  Sprawdzac skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej przerwie w
pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robot montazowych w wykopie.

« Likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu
z wykopu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia.

«  Wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow.

« Nie sktadowa¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu ze
$cianami obudowanymi.

«  Skladowac materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu.

»  Zachowac bezpieczne odlegtosci wykopdw od istniejgcych budowli.

« Kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania wykopdw.

» Kazdorazowe rozpoczecie robdt wymaga sprawdzenia stanu wykopdw.

Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng zwigzang
Z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z dokumentacjg techniczng dotyczaca
zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycji. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych
powinien zapozna¢ sie z mapa sytuacyjno-wysokosciowg, na ktorej widnieje projektowana sie¢ oraz
istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne. Prowadzenie robo6t ziemnych i montazowych w
bezposrednim sasiedztwie istniejgcych instalacji elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzi¢ w
bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzadzen. Prace w
wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metoda
bezwykopowg musza by¢ wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujacej
sie nad wykopem.

11 Uwagi

1. W razie natrafienia na grunty nienosne podczas robdt ziemnych, w przypadku, gdy warstwa gruntu
stabonosnego wystepuje do nieznacznej gtebokosci ponizej poziomu posadowienia rurociggu (60-80
cm) nalezy jg usungC i zastgpi¢ zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowg. W miejscach gdzie
grunty stabonosne zalegajg na znacznych gtebokosciach- nalezy je wybiera¢ do gtebokosci min. 0.6
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m ponizej projektowanej rzednej posadowienia rurociggu i zastgpi¢ doktadnie zageszczong podsypka
piaszczysto-zwirowg stabilizowang cementem.
2. Catosc¢ robot wykonac i odebrac zgodnie z:
« Wytycznymi producentow rur, ksztattek i armatury.
« Normga PN-B-10725 z 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzna. Wymagania i badania.
« Normg PN-B-10720 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
» Wymagania techniczne COBRIT INSTAL, zeszyt nr 1 - zabezpieczenie przed wtornym
zanieczyszczeniem”
« Wymagania techniczne COBRIT INSTAL, zeszyt nr 3 — Warunki Techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych, 09. 2001 r.
« Wymagania techniczne COBRIT INSTAL, zeszyt nr 7 — Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych, 07. 2003 r.
3. ktaczenie rur i ksztattek z PE-HD wykonaé za pomocg sprzetu specjalistycznego. Parametry
zgrzewania wg danych okreslonych przez producenta.
4. Oznakowanie zasuw i hydrantdw wykonac na typowych tabliczkach koloru niebieskiego.
5. Siedem dni przed rozpoczeciem robdt powiadomic zainteresowane instytucje o terminie rozpoczecia
prac.
6. Wszystkie napotkane nie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne i o
zaistniatym fakcie powiadomic zainteresowane instytucje.
7. Ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, nieuwzglednionym w dokumentacji nalezy
rozwigza¢ na budowie przy udziale uzytkownika i nadzoru budowlanego.

8. Przed zasypaniem sieci wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg z realizowanego uzbrojenia.
9. Uzyte wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, wiasciwie
oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
« certyfikat na znak bezpieczenstwa - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
tej certyfikacji,
« dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

z polska norma lub aprobata techniczna,

« wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

« wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Opracowat:
Marcin Kaczmarek
POM/0206/PO0S/08
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INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY ROBOTACH

Temat:

Adres:

Inwestor:

Projektowat:

Data

opracowania:

BUDOWLANYCH

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Grabdwko

Dziatka nr 46/8, 48/3, 48/6, 49, 50, 82, 103/1, 104, 105/3, 106/4, 162, 169, 186,
187/7, 187/8, 339/2, 339/4, 354, 359 obreb Grabdwko

Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

mgr inz. Marcin Kaczmarek
POM/0206/PO0OS/08

lipiec 2014 r.
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1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i la. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.
U. Nr 89, poz. 414, z pdzn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informacje (Art.
20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt oraz zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywania przez nich robot.

Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za catoksztatt spraw dotyczacych bezpieczenstwa pracy na
placu budowy, moze zada¢ od wykonawcdéw robdt dokumentéw stwierdzajgcych, ze zatrudnieni przez
nich pracownicy posiadajg odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania powierzonych im
robot, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg Srodkami ochrony indywidualnej, wiasciwymi dla rodzaju
wykonywanej pracy. Moze rowniez, z racji wykorzystywanego przez nich na placu sprzetu i maszyn, zadac
potwierdzenia, ze spetniajg wymagania wynikajgce z przepisbw o ocenie zgodnosci, a ich operatorzy
posiadajg stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich obstugi.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapozna¢ sie z mapg sytuacyjno-
wysokos$ciowg, na ktdérej widnieje projektowana sieC i istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne
i nadziemne.

1.1 Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa:
» sieci wodociggowej.
Obiekt zaprojektowano i przewidziano jego realizacje w technologii tradycyjnej.
Specyfike projektowanego obiektu budowlanego stanowia:
+ wykopy jamiste i liniowe o gtebokosci ponad 1,5 m wykonywane recznie i sprzetem
mechanicznym;
« montaz rurociggdw z PE-HD zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo specjalistycznym
sprzetem;
e montaz armatury zeliwnej kotnierzowej (zasuwy, hydranty ppoz.);
e dezynfekcja podchlorynem sodu.

1.2 Istniejace obiekty

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
+ sie¢ wodociggowa,
+ podziemne bezodptywowe zbiorniki na nieczystosci, tzw. szamba,
+ kable energetyczne utozone fragmentami w obrebie gospodarstw i budynkdw mieszkalnych,
e napowietrzne linie energetyczne na stupach.

1.3 Wykaz elementow zagospodarowania mogacych stwarzac zagrozenia
Nie zaprojektowano elementdw moggacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
1.4 Zagrozenia podczas realizacji robét

Do zagrozen zwigzanych z wykonywaniem sieci najczesciej wystepujg  zagrozenia
w trakcie prowadzenia robot ziemnych jak i montazowych w wykopie:

«  zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu;

« wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny budowlanej (lyzka
koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie;

« spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni lub narzedzi;

+ porazenie pragdem elektrycznym
- w trakcie uzytkowania urzadzen i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- podczas przekraczania kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi;
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« wpadniecie do wykopu o0sob postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia
wykopow.,

15 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapozna¢ pracownikow
ze specyfikg i zakresem prac, przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajacy potencjalne zagrozenia w trakcie
robot, ustali¢ procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikéw w rozwigzywaniu probleméw na
budowie.

1.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca
dostarczy i zainstaluje urzadzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki, zapory, Swiatta, sygnaty itp.
i zapewni dla nich state warunki widocznosci w dzier i w nocy. Urzadzenia te muszg by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.

1.5.2 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien spetniaé parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

1.5.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:
« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
« unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
prowadzonych prac.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywat sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowo-socjalnych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg skladowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

1.5.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci tych materiatow dla
$rodowiska.

1.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i trzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
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1.5.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, pozostawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Opracowat:
Marcin Kaczmarek

POM/0206/PO0OS/08
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