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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Grabdwko

Przedmiotowy kosztorys dotyczy rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Grabowko.
Sie¢ wodociggowg zaprojektowano w oparciu o rury z polietylenu wyttaczanego klasy PE 100 RC PE-HD SDR 17 (PN10) o $rednicy 90 i
110 mm. Jako metode taczenia przyjeto zgrzewanie doczotowe. Zaprojektowano takze hydranty nadziemne DN 80.

W kosztorysie zawarto elementy wymiarujgce wykonanie zadania. Dodatkowo ujeto zagadnienia zwigzane z systemem przekazu danych
i wizualizacji oraz zasileniem elektrycznym przepompowni $ciekdw.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa, sktadajaca sie z nastepujgcych obiektéw i urzadzen:
- rurociggi wodociggowe 90 PERC, 110 PERC,

- studnie z tworzywa sztucznego DN400,

- hydranty nadziemne,

Sie¢ wodociggowa wraz z obiektami towarzyszacymi projektuje sie na dziatkach nalezacych do Gminy Nowa Karczma oraz wtascicieli
prywatnych.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Sie¢ wodociggowa
1.1 Odcinek 1
1.1. Roboty przygotowawcze i ziemne
1
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 90%
1.1
8.6"1*1.8 m3 15.480
RAZEM 15.480
2/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll - piasek dowozony w 20% obsypki i zasypki, M*0,2 -
1.1 uwaga: grunt rodzimy
8.6"1*1.8 m3 15.480
RAZEM 15.480
3/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l ms3
d.1./0236-01
1.1
8.6"1*1.8 m3 15.480
RAZEM 15.480
4|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym |mz2
d.1./0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1.1
0.1*5.1 m?2 0.510
RAZEM 0.510
5/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm - |szt
d.1./0605-01 analogia, odwodnienie wykopu
1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. I-1l -|m3
d.1./0108-01 Sx0,3
1.1|analogia
8.6*1*1.8*0.2 m3 3.096
RAZEM 3.096
7/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grubosé¢ po zageszcz. 6 cm
1.1 Krotnos¢ = 1.5
3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500
1.1. Roboty montazowe
2
8/KNR 2-28 Rury PE RC ci$nieniowe fagczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm m
d.1.|0302-02
1.2
8.6 m 8.600
RAZEM 8.600
9|/KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - kolano kotnierzowe |szt.
d.1.|0305-02 ze stopg DN80
1.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm szt
d.1./0315-01
1.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym szt
d.1.|0315-02
1.2|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
12/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
1.2|analogia
8.6 m 8.600
RAZEM 8.600
13/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki oporowe m3
d.1./0609-01
1.2|analogia
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-28 Tréjnik zel. Kotnierzowy redukcyjny 100/100/80 szt.
d.1.|0305-02
1.2|analogia
1 szt. 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Skrzynki zeliwne uliczne do zasuw kpl.
d.1./0142-05
1.2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.1. Wezet wodociggowy
3
16/KNR 2-01 Zasuwy kotnierzowe $r. 80-125 mm - zasuwy DN100+DN80 +obudowy teles- |szt.
d.1./0620-01 kopowe zasuw
1.3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 90 mm - |szt
d.1./0114-02/03 |interpolacja - kotnierz DN80+DN100
1.3|analogia
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
1.2 Odcinek 3
1.2. Roboty przygotowawcze i ziemne
1
18/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V - 90%
2.1
137.4*1*1.8 m3 247.320
RAZEM 247.320
19/KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-01 1.5 m w gr.kat. |-l - piasek dowozony w 20% obsypki i zasypki, M*0,2 -
2.1 uwaga: grunt rodzimy
137.4*1*1.8 m3 247.320
RAZEM 247.320
20|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1./0236-01
2.1
137.4*1*1.8 m3 247.320
RAZEM 247.320
21|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym |mz2
d.1./0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2.1
137.4*0.1 m2 13.740
RAZEM 13.740
22|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm - |szt
d.1./0605-01 analogia, odwodnienie wykopu
2.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. I-1l -|m3
d.1./0108-01 Sx0,3
2.1|analogia
137.4*1*1.870.2 m3 49.464
RAZEM 49.464
1.2 Roboty montazowe
2
24|KNR 2-28 Rury PE RC cisnieniowe tgczone metoda zgrzewania o ér. zewn. 90 mm m
d.1./0302-02
2.2
137.4 m 137.400
RAZEM 137.400
25|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - kolano kotnierzowe |szt.
d.1./0305-02 ze stopg DN80
2.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm szt
d.1./0315-01
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym szt
d.1./0315-02
2.2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
2.2|analogia
137.4 m 137.400
RAZEM 137.400
29|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki oporowe ms3
d.1./0609-01
2.2|analogia
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
30|KNNR 4 Skrzynki zeliwne uliczne do zasuw kpl.
d.1.|0142-05
2.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2. Wezet wodociggowy
3
31/KNR 2-01 Zasuwy kotnierzowe $r. 80-125 mm - zasuwy DN100+DN80 +obudowy teles- |szt.
d.1./0620-01 kopowe zasuw
2.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cignieniowe kielichowe szt.
d.1./0110-03 uszczelniane otowiem o $r.nom. 90 mm - tréjniki
2.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cinieniowe kotnierzowe o ér. 90 mm - |szt
d.1./0114-02/03 |interpolacja - kotnierz DN80
2.3|analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
1.3 Odcinek 4
1.3. Roboty przygotowawcze i ziemne
1
34|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V - 90%
3.1
348.7°1*1.8 m3 627.660
RAZEM 627.660
35/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-01 1.5 m w gr.kat. |-l - piasek dowozony w 20% obsypki i zasypki, M*0,2 -
3.1 uwaga: grunt rodzimy
348.7°1*1.8 m3 627.660
RAZEM 627.660
36|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1./0236-01
3.1
348.71*1.8 m3 627.660
RAZEM 627.660
37|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym |mz2
d.1./0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3.1
335.870.1 m2 33.580
RAZEM 33.580
38/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm - |szt
d.1./0605-01 analogia, odwodnienie wykopu
3.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. I-1l -|m3
d.1./0108-01 Sx0,3
3.1|analogia
348.71*1.8"0.2 m3 125.532
RAZEM 125.532
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 6 cm
3.1 Krotnosé = 1.5
12.90 m2 12.900
RAZEM 12.900
1.3. Roboty montazowe
2
41|KNR 2-28 Rury PE RC cisnieniowe tgczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 90 mm m
d.1./0302-02
3.2
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348.7 m 348.700
RAZEM 348.700
42|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - kolano kotnierzowe |szt.
d.1.|0305-02 ze stopg DN80
3.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm szt
d.1./0315-01
3.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
44|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym szt
d.1.|0315-02
3.2|analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
45/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
3.2|analogia
348.7 m 348.700
RAZEM 348.700
46|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki oporowe m3
d.1./0609-01
3.2|analogia
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
47|KNR 2-28 Tréjnik zel. Kotnierzowy redukcyjny 100/100/80 szt.
d.1.|0305-02
3.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNNR 4 Skrzynki zeliwne uliczne do zasuw kpl.
d.1.|0142-05
3.2|analogia
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
1.3. Wezet wodociggowy
3
49/KNR 2-01 Zasuwy kotnierzowe $r. 80-125 mm - zasuwy DN100+DN80 +obudowy teles- |szt.
d.1./0620-01 kopowe zasuw
3.3|analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
50|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe szt.
d.1./0110-08 uszczelniane otowiem o $r.nom. 90 mm - tréjniki
3.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 90 mm - |szt
d.1./0114-02/03 |interpolacja - kotnierz DN80+DN100
3.3|analogia
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
1.4 Odcinek 5
1.4. Roboty przygotowawcze i ziemne
1
52|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 90%
4.1
358.6*1*1.8 m3 645.480
RAZEM 645.480
53|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll - piasek dowozony w 20% obsypki i zasypki, M*0,2 -
4.1 uwaga: grunt rodzimy
358.6*1*1.8 m3 645.480
RAZEM 645.480
54| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l ms3
d.1./0236-01
4.1
358.6*1*1.8 m3 645.480
RAZEM 645.480
55/KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym |mz2
d.1./0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4.1
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354.370.1 m2 35.430
RAZEM 35.430
56/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm - |szt
d.1./0605-01 analogia, odwodnienie wykopu
4.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. I-1l -|m3
d.1./0108-01 Sx0,3
4.1|analogia
358.6"1*1.8"0.2 m3 129.096
RAZEM 129.096
58/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 6 cm
41 Krotnosé = 1.5
4.3 m2 4.300
RAZEM 4.300
1.4. Roboty montazowe
2
59|KNR 2-28 Rury PE RC cisnieniowe tgczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 90 mm m
d.1./0302-02
4.2
358.6 m 358.600
RAZEM 358.600
60|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm szt
d.1./0315-01
4.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym szt
d.1./0315-02
4.2|analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
62|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
4.2|analogia
358.6 m 358.600
RAZEM 358.600
63|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki oporowe ms3
d.1./0609-01
4.2|analogia
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
64|KNR 2-28 Trojnik zel. Kotnierzowy redukcyjny 100/100/80 szt.
d.1.|0305-02
4.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNNR 4 Skrzynki zeliwne uliczne do zasuw kpl.
d.1.|0142-05
4.2|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.4. Wezet wodociggowy
3
66|KNR 2-01 Zasuwy kotnierzowe $r. 80-125 mm - zasuwy DN100+DN80 +obudowy teles- |szt.
d.1./0620-01 kopowe zasuw
4.3|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
67|/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe szt.
d.1./0110-03 uszczelniane otowiem o $r.nom. 90 mm - tréjniki
4.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cinieniowe kotnierzowe o ér. 90 mm - |szt
d.1./0114-02/03 |interpolacja - kotnierz DN80+DN100
4.3|analogia
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
1.5 Odcinek 6
15 Roboty przygotowawcze i ziemne
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69|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 90%
5.1
379.61*1.8 m3 683.280
RAZEM 683.280
70/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll - piasek dowozony w 20% obsypki i zasypki, M*0,2 -
5.1 uwaga: grunt rodzimy
379.61*1.8 m3 683.280
RAZEM 683.280
71/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l ms3
d.1./0236-01
5.1
379.61*1.8 m3 683.280
RAZEM 683.280
72|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym |mz2
d.1./0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
5.1
374.6%0.1 m?2 37.460
RAZEM 37.460
73|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm - |szt
d.1./0605-01 analogia, odwodnienie wykopu
5.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. I-1l -|m3
d.1./0108-01 Sx0,3
5.1|analogia
379.61*1.8*0.2 m3 136.656
RAZEM 136.656
75/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 6 cm
5.1 Krotnos¢ = 1.5
12.90 m?2 12.900
RAZEM 12.900
1.5. Roboty montazowe
2
76|KNR 2-28 Rury PE RC ci$nieniowe faczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm m
d.1.|0302-02
5.2
379.6 m 379.600
RAZEM 379.600
77/KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - kolano kotnierzowe |szt.
d.1.|0305-02 ze stopg DN80
5.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm szt
d.1./0315-01
5.2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
79/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym szt
d.1.|0315-02
5.2|analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
80|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
5.2|analogia
379.6 m 379.600
RAZEM 379.600
81|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki oporowe m3
d.1./0609-01
5.2|analogia
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
82|KNR 2-28 Tréjnik zel. Kotnierzowy redukcyjny 100/100/80 szt.
d.1.|0305-02
5.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNNR 4 Skrzynki zeliwne uliczne do zasuw kpl.
d.1.|0142-05
5.2|analogia
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6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
1.5. Wezet wodociagowy
3
84|KNR 2-01 Zasuwy kotnierzowe $r. 80-125 mm - zasuwy DN100+DN80 +obudowy teles- |szt.
d.1./0620-01 kopowe zasuw
5.3|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
85/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe szt.
d.1./0110-08 uszczelniane otowiem o $r.nom. 90 mm - tréjniki
5.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
86|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 90 mm - |szt
d.1./0114-02/03 |interpolacja - kotnierz DN80+DN100
5.3|analogia
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
1.6 Odcinek 7
1.6. Roboty przygotowawcze i ziemne
1
87|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 90%
6.1
78.6*1*1.8 m3 141.480
RAZEM 141.480
88|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll - piasek dowozony w 20% obsypki i zasypki, M*0,2 -
6.1 uwaga: grunt rodzimy
78.6*1*1.8 m3 141.480
RAZEM 141.480
89|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l ms3
d.1./0236-01
6.1
78.6*1*1.8 m3 141.480
RAZEM 141.480
90|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym |mz2
d.1./0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
6.1
78.6*0.1 m?2 7.860
RAZEM 7.860
91/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm - |szt
d.1./0605-01 analogia, odwodnienie wykopu
6.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. I-1l -|m3
d.1./0108-01 Sx0,3
6.1|analogia
78.6*1*1.8*0.2 m3 28.296
RAZEM 28.296
1.6. Roboty montazowe
2
93|KNR 2-28 Rury PE RC ci$nieniowe faczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm m
d.1.|0302-02
6.2
78.6 m 78.600
RAZEM 78.600
94|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - kolano kotnierzowe |szt.
d.1.|0305-02 ze stopg DN80
6.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm szt
d.1./0315-01
6.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
96| KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym szt
d.1.|0315-02
6.2|analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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97|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
6.2|analogia
78.6 m 78.600
RAZEM 78.600
98|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki oporowe ms3
d.1./0609-01
6.2|analogia
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
99|KNR 2-28 Trojnik zel. Kotnierzowy redukcyjny 100/100/80 szt.
d.1.|0305-02
6.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100/ KNNR 4 Skrzynki zeliwne uliczne do zasuw kpl.
d.1.|0142-05
6.2|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.6. Wezet wodociggowy
3
101/ KNR 2-01 Zasuwy kotnierzowe $r. 80-125 mm - zasuwy DN100+DN80 +obudowy teles- |szt.
d.1./0620-01 kopowe zasuw
6.3|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
102/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cignieniowe kielichowe szt.
d.1./0110-03 uszczelniane otowiem o $r.nom. 90 mm - tréjniki
6.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §r. 90 mm - |szt
d.1./0114-02/03 |interpolacja - kotnierz DN80+DN100
6.3|analogia
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
1.7 Odcinek Pozostaly
1.7. Roboty przygotowawcze i ziemne
1
104 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V - 90%
7.1
1404.2"1*1.8 m3 2527.560
RAZEM 2527.560
105/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-01 1.5 m w gr.kat. |-l - piasek dowozony w 20% obsypki i zasypki, M*0,2 -
71 uwaga: grunt rodzimy
1404.2"1*1.8 m3 2527.560
RAZEM 2527.560
106/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1./0236-01
7.1
1404.2"1*1.8 m3 2527.560
RAZEM 2527.560
107|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym |mz2
d.1./0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
7.1
1404.2*0.1 m?2 140.420
RAZEM 140.420
108|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm - |szt
d.1./0605-01 analogia, odwodnienie wykopu
7.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
109/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. I-1l -|m3
d.1./0108-01 Sx0,3
7.1|analogia
1404.2"1*1.80.2 m3 505.512
RAZEM 505.512
110/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m?2
d.1.|0308-03 Krotnosé = 3
7.1|analogia
114.6*2 m2 229.200
RAZEM 229.200
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1.7. Roboty montazowe
2
111/KNR 2-28 Rury PE RC ci$nieniowe faczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm m
d.1.|0302-02
7.2
324.8 m 324.800
RAZEM 324.800
112|KNR 2-28 Rury PE RCci$nieniowe tgczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 110 mm m
d.1./0302-03
7.2|analogia
1079.4 m 1079.400
RAZEM 1079.400
113|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.1.|0305-03
7.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114/KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm szt
d.1./0315-01
7.2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
115|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym szt
d.1.|0315-02
7.2|analogia
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
116|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
7.2|analogia
1404.2 m 1404.200
RAZEM 1404.200
117|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki oporowe m3
d.1./0609-01
7.2|analogia
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
118/KNR 2-28 Tréjnik zel. Kotnierzowy redukcyjny 100/100/80 szt.
d.1.|0305-02
7.2|analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
119|KNNR 4 Skrzynki zeliwne uliczne do zasuw kpl.
d.1.|0142-05
7.2|analogia
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
1.7. Wezet wodociggowy
3
120/ KNR 2-01 Zasuwy kotnierzowe $r. 80-125 mm - zasuwy DN100+DN80 +obudowy teles- |szt.
d.1./0620-01 kopowe zasuw
7.3|analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
121/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe szt.
d.1./0110-08 uszczelniane otowiem o $r.nom. 90 mm - tréjniki
7.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
122/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §r. 90 mm - |szt
d.1./0114-02/03 |interpolacja - kotnierz DN80+DN100
7.3|analogia
58 szt 58.000
RAZEM 58.000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

Sie¢ wodociggowa

1

.1/Odcinek 1

1|Roboty przygotowawcze i
ziemne

Roboty montazowe

Odcinek 3

2
.3|Wezetl wodociggowy
2
1

Roboty przygotowawcze i
ziemne

Roboty montazowe

Odcinek 4

2

1.2.3/Wezet wodociggowy
3
1

Roboty przygotowawcze i
ziemne

1.3.2/| Roboty montazowe

1.3.3/Wezet wodociggowy

1.4|Odcinek 5
1|Roboty przygotowawcze i
ziemne

1.4.2| Roboty montazowe

1.4.3/Wezet wodociggowy

1.5/Odcinek 6
1|Roboty przygotowawcze i
ziemne

1.5.2/ Roboty montazowe

1.5.3/ Wezet wodociggowy

1.6/Odcinek 7

1.6.1/Roboty przygotowawcze i
ziemne

1.6.2/ Roboty montazowe

1.6.3/ Wezel wodociggowy

1.7/Odcinek Pozostaty
1|Roboty przygotowawcze i
ziemne

1.7.2| Roboty montazowe

1.7.3|Wezel wodociggowy

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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