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DZIALCE NR 186

Wstep

1.1 Zleceniodawca

GMINA LWOWEK 64-310 Lwowek, Ratuszowa 2

1.2. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacj¢ wykonano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami

dotyczacymi prac geotechnicznych:

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)

b) Norma PN-B-02479 ,Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne —

zasady ogolne”

c) Norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i

opis gruntow”
d) Norma PN-B-04452:2002 ,,Geotechnika. Badania polowe”
e) Norma PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”

f) Norma PN-81/03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli”

1.3. Rodzaj i lokalizacja inwestycji

W ramach planowanej inwestycji projektuje si¢ halg sportowa w miejscowosci
Zebowo, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie. Potozenie terenu
planowanej inwestycji przedstawiono na mapie lokalizacyjnej (Zat. nr 1) oraz na
mapie dokumentacyjnej z lokalizacjag punktow badawczych (Zat. nr 2). Pod
wzgledem geomorfologicznym obszar objety niniejszym opracowaniem potozony jest
na obszarze doliny rzecznej i sandru. Maksymalna réznica wysokosci bezwzglednej

punktéw badawczych wynosi 0,2 m.

TEL. 512310285
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1.4. Cel opracowania

Celem niniejszej opinii jest:

e rozpoznanie budowy geologicznej oraz warunkOéw gruntowo — wodnych w
podtozu projektowanego obiektu

e okreslenie parametrow filtracyjnych gruntow

e ocena przydatnosci podtoza gruntowego i Srodowiska wodnego dla potrzeb
projektowanej inwestycji

e sformutowanie wnioskow 1 zalecen dotyczacych posadowienia projektowanego

obiektu

1.5. Prace terenowe

W ramach prac terenowych w dniu 06.07.2023. wykonano 4 odwierty do
maksymalnej glebokosci 4 m p.p.t,, i sondowanie DPL oraz dokonano niwelacji
punktow badawczych przy uzyciu Numerycznego Modelu Terenu. Rzedne podane w
niniejszym opracowaniu s3 wartosciami pomocniczymi, uzyskanymi w celu
zobrazowania wzglednych roéznic wysokosciowych pomiedzy punktami badawczymi

i nie mogg by¢ wykorzystane do precyzyjnych prac i pomiardéw projektowych.

. Budowa geologiczna

Po wykonaniu wiercen stwierdzono, ze w badanym podtozu pod

przypowierzchniowg warstwa gleby wystepuja:

e Holocenskie, grunty organiczne, wyksztatcone w postaci torfu
e Czwartorzedowe, plejstocenskie grunty rodzime, niespoiste w postaci piaskow
grubych, piaskow S$rednich, piaskow drobnych z przewarstwieniem piaskow

pylastych 1 domieszka detrytusu.

. Warunki geotechniczne

Warunki ustalono na podstawie wynikow badan terenowych, a parametry
filtracyjne i mechaniczne gruntéw okreslono o witasne doswiadczenie i zaleznosci
regionalne oraz na podstawie norm PN-B-04452, PN-81/B-03020, PN-EN 1997-
2:2007 Eurokod 7,czg$¢ 2.

Strona4z9 NIP 7773291871 REGON 388080327
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Gorng, przypowierzchniowg warstwe podloza gruntowego Stanowi warstwa
torfu. Grunty rodzime, mineralne, wyst¢gpujace w podlozu ujeto w trzy grupy
genetyczne, w ramach ktorych, na podstawie makroskopowych badan gruntow oraz
sondowania DPL, wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych o zblizonych
warto$ciach parametrow mechanicznych, co zestawiono w formie tabelarycznej (Zat.

6). Objasnienia do uzytych symboli zostaly zawarte w formie karty (Zat. 7).

4. Warunki wodne

Omawiane rodzime podloze gruntowe zbudowane jest z gruntéw S$rednio

przepuszczalnych i dobrze przepuszczalnycj:
Grunty bardzo dobrze przepuszczalne to:
. Piaski drobne k =~ 2 [m/d]
Grunty dobrze przepuszczalne to:
. Piaski $rednie; k =25 [m/d]

W rozpoznawanym poditozu w trakcie badan terenowych przeprowadzonych

dnia 06.07.2023 r. nawiercono swobodne zwierciadlo wodéd  podziemnych.

Zanotowano natomiast aktywne saczenie na stropie warstwy geotechnicznej nr IB.

Rzedne oraz glebokos$ci zostaty zaprezentowane w formie tabelarycznej:

Glebokosé¢ » Rzedne
nawierconego Glebokosé nawierconego Raedne
o ustabilizowanego o ustabilizowanego
Nr_otowru zwierciadla zwierciadla
d zwierciadta wody wod zwierciadta wody
wody y
ot [mp.p.t. o [mn.p.m.]
1 0,6 0,6 85,9 85,9
2 05 05 85,5 85,5
3 0.6 0.6 85,7 85,7
4 0.6 0.6 85,9 85,9 M/
Strona5z9 m Sp.z00.
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Nalezy pamietaé, ze gleboko$é oraz intensywnosé rozpoznanych saczen jest powiazane

z wystepowaniem opadéw atmosferycznych. W okresie niskich stanow wod, moze

dojs¢ do ich zaniku, natomiast w okresie wysokich stanow wod moze dojs¢ do ich

podwyzszenia + 0.5 m. Badania zostaly wykonane w okresie niskich stanéw wod
wedtug najblizszego wodowskazu MIEDZYCHOD (152150200).

TEL. 512310285

Strona6z9


Kacper
Nowy stempel


OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU BUDOWY HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOSCI ZEBOWO, NA

DZIALCE NR 186

5. Whnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych badan mozna sformutowac nastepujace wnioski:

Zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych: w

rejonie planowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowo-wodne, przy

zalozeniu spelhienia wymagan dotyczacych stanOw granicznych nos$nos$ci i

uzytkowania konstrukcji dla napotkanych warunkéw gruntowych. W spelnieniu

tych wymogow nalezy bra¢ pod uwage:

Posadowienie projektowanego budynku powyzej ustalonego poziomu wod
podziemnych i mozliwych ich wahan.

Usunigcie warstwy geotechnicznej nr 1 1 =zastgpienie jej nasypem
budowlanym o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych
Przeprowadzenie prac fundamentowych w okresie suchym tzn. przy
dhlugotrwatym braku opadéw atmosferycznych oraz w okresie niskich stanéw
wod. Pomocne w tym mogg byé wskazania wodowskazu MIEDZYCHOD
(152150200).

Warstwa torfu nie moze by¢ wykorzystana na potrzeby budowlane.

Grunty rodzime charakteryzujg si¢ zadowalajacymi wartosciami Stopnia

zageszczenia oraz parametrOw mechanicznych i moga stanowi¢ nosne podtoze

projektowanego obiektu..

W trakcie badan swobodne nawiercono zwierciadta wod podziemnych.
Glebokos¢ zalegania zwierciadta wod podziemnych miesci si¢ w przedziale
glebokosci 0,5-0,8 m p.p.t. (85,5-85,9 m n.p.m.) w otworach od nr 1 do nr 4.
Nalezy pamietaé, ze glebokos¢ wystepowania zalezna jest od opadow
atmosferycznych. W okresie niskich stanow wod oraz dlugotrwatych susz moze
doj$¢ do obnizenia, natomiast w fazie wzmozonych opadéw atmosferycznych
oraz wysokich stanow wod ich glebokos¢ moze zmienia¢ si¢ +£0,5 m od obecnie

ustalonego.

Zaleca sig:

Ustalenie poziomu posadowienia ponizej gleboko$ci przemarzania oraz powyzej

ustalonego zwierciadla wod podziemnych. M % ’p&/

Strona7z9 ﬂm‘.mm
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Zabezpieczenie wykopow fundamentowych przed doptywem wody opadowej i
dzialaniem mrozu.

Kontrole robot ziemnych przez geologa celem potwierdzenia zgodnosci
warunkéw gruntowych z okre§lonymi w niniejszej opinii.

W  przypadku wystgpienia wody gruntowej] w dnie wykopu w czasie
wykonywania prac ziemnych, nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienie w
postaci iglofiltréw lub studni.

Zabezpieczenie $cian wykopu w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do osunigcia mas

ziemnych w czasie wykonywania prac ziemnych i fundamentowych.

Ostateczna ocene warunkow gruntowo-wodnych i decyzje odno$nie sposobu

posadowienia obiektéw pozostawia sie Projektantowi.

wePIRG 11

ul. Skryts 40, 62-064 Plewiska
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 4.1

Wiertnica: GC-46

Miejscowos¢: Zebowo
Gmina: Iwowek

Powiat: nowotomyski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: hala sportowa
Wiercenie: WPPIRG Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Kacper Kal

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 86.50 m n.p.m.

Skala 1: 20

Data wiercenia: 2023-07-06
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.nr: 4.2

Wiertnica: GC-46

Miejscowos¢: Zebowo
Gmina: Iwowek

Powiat: nowotomyski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: hala sportowa
Wiercenie: WPPIRG Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Kacper Kal

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 86.30 m n.p.m.

Skala 1:20 | Data wiercenia: 2023-07-06

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zah

1 4.3

Wiertnica: GC-46

Miejscowos¢: Zebowo
Gmina: Iwowek
Powiat: nowotomyski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: hala sportowa
Wiercenie: WPPIRG Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Kacper Kal

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 86.30 m n.p.m.

Skala 1:20 | Data wiercenia: 2023-07-06
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zahr: 4.4

Profil numer 4

Wiertnica: GC-46

Miejscowos¢: Zebowo
Gmina: Iwowek

Powiat: nowotomyski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: hala sportowa
Wiercenie: WPPIRG Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Kacper Kal

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 86.50 m n.p.m.

Skala 1:20 | Data wiercenia: 2023-07-06

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA zatnr: 5.1

%'..WPPiRG DPL

Profil numer 1 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Zebowo Obiekt: hala sportowa
Gmina: Iwéwek Wiercenie: WPPIRG Sp. z 0.0. ]
Powiat: nowotomyski Dozér geol.: Kacper Kal Rzgdna: 86.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:20 | Data sondowania: 2023-07-06
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody g llos¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
8 Nio | Nior | Io/(I) | s
mppt | @ | [m]
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Rysunek wykonano|programem "GeoS
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA zatnr: 5.2

DPL
Profil numer 3 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Zebowo Obiekt: hala sportowa
Gmina: lwéwek Wiercenie: WPPIRG Sp. z 0.0. ]
Powiat: nowotomyski Dozér geol.: Kacper Kal Rzgdna: 86.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:20 | Data sondowania: 2023-07-06
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody g llos¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
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4.0 HEBECE \\LU« \M o
Rysunek wykonano|programem "GeoStar" " ™5 :
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ZAt. NR 6

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

LT

JMAA
Sp.z

ul. Skryta 49, 62-084 Plewiska
NIP 7773291871 REGON 388080327
TEL. 512310285
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Zat. nr7

OBJASNIENIA SYMBOLI

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

zawarto$¢ czesci organicznych lom

Z- ~awir Gr - 2wir - gravel H - grunt préchniczny  lom 2% - 5%
Zg - 2wir gliniasty ° clGr - zwirilasty - clayey gravel Nm - namut lom 5% - 30% Or - grunt organiczny
Po - pospétka g grSa - piasek zwirowy - gravely sand T - torf lom > 30%
Ry
Pog - pospétka gliniasta S ngISa - piasek ilasto zwirowy - gravely clayey sand
Pr - piasek gruby § CSa - piasek gruby - coarse sand GRUNTY NASYPOWE
Ps - piasek sredni g‘ MSa - piasek $redni - medium sand nB - nasyp budowlany
Pd - piasek drobny S FSa - piasek drobny - fine sand nN - nasyp niekontrolowany
P - piasek pylasty siSa - piasek pylasty - silty sand B _ beton Mg - grunt nasypowy
Pg - piasek gliniasty clSa - piasek gliniasty - clayey sand C - cegla
: . saSi - pyt piaszczysty - sandy silt 7 - zuzel
o pyt piaszczysty saclSi - pylilasto piaszczysty - sandy clayey silt 1
_ fl - pyt - silt

T pyt gl Si i iasty - clayey sit QI'NE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

\/ - kreda jeziorna
Gp - glina piaszczysta 2 saCCl -itgruby piaszczysty - sandy coarse clay Kp - kreda piszaca
G - glina _g CCl - it gruby - coarse clay Gy - gytia
Gm - glina pylasta § SiICCI - itgruby pylasty - silty coarse clay Ch - wegiel brunatny
sz - glina piaszczysta zwiezla é saMC] - it sredni piaszczysty - sandy medium clay Gbh - gleba
Gz  -glina zwigzta g MCI - it $redni - medium clay CaCOs - weglan wapnia
Gnz -glina pylasta zwigzta ) SIMCI - it sredni pylasty - silty medium clay
Jp - it piaszczysty saFCl| - itdrobny piaszczysty - sandy fine clay
J -it FCl - it drobny - fine clay
Jm -itpylasty SiFC| - itdrobny pylasty - silty fine clay
ZNAKI DODATKOWE FRAKCJE GRUNTU
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW fi 0,002 fr 0,050 fo 2,|0 fz 4%0 fk [mm]
+ - domieszki | I | I
/ - przewarstwisnia f; 0,002 fr 0063 fo 20 fz 630 fk [mm]

- na pograniczu (Cl) (Si) (Sa) (Cr) (Co-Bo)
g
(--) - okreslenia uzupeniajace dotyczace skladu nasypu
STAN GRUNTU

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

082 - ustabilizowany poziom wody gruntowej
(g9lebokosc¢ wm p.p.t.)
1.60 - nawiercony poziom wody gruntowej
(g9lebokos¢ wm p.p.t.)
1,50 - sgczenie wody (gleboko$é w m p.p.t.)
S - otwdr suchy

OZNACZENIE STANU GRUNTU

ID=0,50 - stopieri zageszczenia

1L=0,25 - stopieri plastycznosci

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

IB - numer warstwy geotechnicznej
—_—
N

- granica pomiedzy warstwamj geotechnicznymi

- granica litologiczno-stratygraficzna

1. Zageszczenie gruntéw niespoistych

0 In 0,|33 szg 0,|67 zg o, Iso bzg 1’f0 [
Ip| T T T T 1
o bin 15 In 35 szg 65 29 85 bzg 100 [%]
bin - bardzo luzny fi - frakcja ilasta
In - luzny fr - frakcja pylasta
Szg - $redniozageszczony f, o - frakcja piaszczysta
zg - zageszczony f> - frakcja zwirowa
bz - bardzo zageszczony - frakcja kamienista
g k
2. Konsystencja gruntéw spoistych
zw | pzw | tpl | pl | mpl | pt
I i i i i [—
0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 [mm]
bzw/zw | tpl | pl | mpl | pt
1 I I I I 1 lc
Ws 1,00 0,75 0,50 0,25 WL
We
| B
0,00 1,00
I [—— w(wn)
0,00
bzw - bardzo zwarty Sr - stopien wilgotno$ci
W - zwarty lc - wskaznik konsystencji
pzw - péfzwarty Ip - stopieri zageszczenia
tp/ - twardoplastyczny IL - stopien plastycznosci
p/ - plastyczny Ws - granica skurczu
mp/ - miekkoplastyczny Wwe - granica plastyczno$ci
p{ - plynny WL - granica plynno$ci
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