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1. Wstęp 

1.1 Zleceniodawca 

GMINA LWÓWEK 64-310 Lwówek, Ratuszowa 2 

1.2. Podstawa opracowania 

Niniejszą dokumentację wykonano zgodnie z niżej wymienionymi przepisami 

dotyczącymi prac geotechnicznych: 

a) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) 

b) Norma PN-B-02479 „Geotechnika – dokumentowanie geotechniczne – 

zasady ogólne” 

c) Norma PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i 

opis gruntów” 

d) Norma PN-B-04452:2002 „Geotechnika. Badania polowe” 

e) Norma PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu” 

f) Norma PN-81/03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli” 

1.3. Rodzaj i lokalizacja inwestycji 

 W ramach planowanej inwestycji projektuje się halę sportową w miejscowości 

Zębowo, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie. Położenie terenu 

planowanej inwestycji przedstawiono na mapie lokalizacyjnej (Zał. nr 1) oraz na 

mapie dokumentacyjnej z lokalizacją punktów badawczych (Zał. nr 2). Pod 

względem geomorfologicznym obszar objęty niniejszym opracowaniem położony jest 

na obszarze doliny rzecznej i sandru. Maksymalna różnica wysokości bezwzględnej 

punktów badawczych wynosi 0,2 m.   
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 1.4. Cel opracowania 

Celem niniejszej opinii jest: 

 rozpoznanie budowy geologicznej oraz warunków gruntowo – wodnych w 

podłożu projektowanego obiektu 

 określenie parametrów filtracyjnych gruntów 

 ocena przydatności podłoża gruntowego i środowiska wodnego dla potrzeb 

projektowanej inwestycji 

 sformułowanie wniosków i zaleceń dotyczących posadowienia projektowanego 

obiektu 

1.5. Prace terenowe 

 W ramach prac terenowych w dniu 06.07.2023. wykonano 4 odwierty do 

maksymalnej głębokości 4 m p.p.t., i sondowanie DPL oraz dokonano niwelacji 

punktów badawczych przy użyciu Numerycznego Modelu Terenu. Rzędne podane w 

niniejszym opracowaniu są wartościami pomocniczymi, uzyskanymi w celu 

zobrazowania względnych różnic wysokościowych pomiędzy punktami badawczymi 

i nie mogą być wykorzystane do precyzyjnych prac i pomiarów projektowych. 

2. Budowa geologiczna 

 Po wykonaniu wierceń stwierdzono, że w badanym podłożu pod 

przypowierzchniową warstwą gleby występują: 

 Holoceńskie, grunty organiczne, wykształcone w postaci torfu  

 Czwartorzędowe, plejstoceńskie grunty rodzime, niespoiste w postaci piasków 

grubych, piasków średnich, piasków drobnych z przewarstwieniem piasków 

pylastych i domieszką detrytusu. 

3. Warunki geotechniczne 

Warunki ustalono na podstawie wyników badań terenowych, a parametry 

filtracyjne i mechaniczne gruntów określono o własne doświadczenie i zależności 

regionalne oraz na podstawie norm PN-B-04452, PN-81/B-03020, PN-EN 1997-

2:2007 Eurokod 7,część 2. 
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Górną, przypowierzchniową warstwę podłoża gruntowego stanowi warstwa 

torfu.  Grunty rodzime, mineralne, występujące w podłożu ujęto w trzy grupy 

genetyczne, w ramach których, na podstawie makroskopowych badań gruntów oraz 

sondowania DPL, wydzielono pięć warstw geotechnicznych o zbliżonych 

wartościach parametrów mechanicznych, co zestawiono w formie tabelarycznej (Zał. 

6). Objaśnienia do użytych symboli zostały zawarte w formie karty (Zał. 7). 

 

4. Warunki wodne 

Omawiane rodzime podłoże gruntowe zbudowane jest z gruntów średnio 

przepuszczalnych i dobrze przepuszczalnycj: 

Grunty bardzo dobrze przepuszczalne to: 

• Piaski drobne  k ≈ 2 [m/d] 

Grunty  dobrze przepuszczalne to: 

• Piaski średnie; k ≈ 25  [m/d] 

W rozpoznawanym podłożu w trakcie badań terenowych przeprowadzonych 

dnia 06.07.2023 r. nawiercono swobodne zwierciadło wód podziemnych. 

Zanotowano natomiast aktywne sączenie na stropie warstwy geotechnicznej nr IB. 

Rzędne oraz głębokości zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej: 

 

Nr_otowru 

Głębokość 

nawierconego 

zwierciadła 

wody 

 [m p.p.t.] 

Głębokość 

ustabilizowanego 

zwierciadła wody 

 [m p.p.t.] 

Rzędne 

nawierconego 

zwierciadła 

wody 

[m n.p.m.] 

Rzędne 

ustabilizowanego 

zwierciadła wody 

[m n.p.m.] 

1 0,6 0,6 85,9 85,9 

2 0,5 0,5 85,5 85,5 

3 0,6 0,6 85,7 85,7 

4 0,6 0,6 85,9 85,9 

Kacper
Nowy stempel



OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU BUDOWY HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO, NA 

DZIAŁCE NR 186 

Strona 6 z 9 

 

 

Należy pamiętać, że głębokość oraz intensywność rozpoznanych sączeń jest powiązane 

z występowaniem opadów atmosferycznych. W okresie niskich stanów wód, może 

dojsć do ich zaniku, natomiast w okresie wysokich stanów wód może dojść do ich 

podwyższenia ± 0,5 m. Badania zostały wykonane w okresie niskich stanów wód 

według najbliższego wodowskazu   MIĘDZYCHÓD (152150200). 
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5. Wnioski i zalecenia 

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące wnioski: 

 Zgodnie z rozporządzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych: w 

rejonie planowanej inwestycji występują proste warunki gruntowo-wodne, przy 

założeniu spełnienia wymagań dotyczących stanów granicznych nośności i 

użytkowania konstrukcji dla napotkanych warunków gruntowych. W spełnieniu 

tych wymogów należy brać pod uwagę: 

1. Posadowienie projektowanego budynku powyżej ustalonego poziomu wód 

podziemnych i  możliwych ich wahań. 

2. Usunięcie warstwy geotechnicznej nr I i zastąpienie jej nasypem 

budowlanym o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych 

3. Przeprowadzenie prac fundamentowych w okresie suchym tzn. przy 

długotrwałym braku opadów atmosferycznych oraz w okresie niskich stanów 

wód. Pomocne w tym mogą być wskazania wodowskazu MIĘDZYCHÓD 

(152150200). 

 Warstwa torfu nie może być wykorzystana na potrzeby budowlane. 

 Grunty rodzime charakteryzują się zadowalającymi wartościami stopnia 

zagęszczenia oraz parametrów mechanicznych i mogą stanowić nośne podłoże 

projektowanego obiektu.. 

 W trakcie badań swobodne nawiercono zwierciadła wód podziemnych. 

Głębokość zalegania zwierciadła wód podziemnych mieści się w przedziale 

głębokości 0,5-0,8 m p.p.t. (85,5-85,9 m n.p.m.) w otworach  od nr 1 do nr 4. 

Należy pamiętać, że głębokość występowania zależna jest od opadów 

atmosferycznych. W okresie niskich stanów wód oraz długotrwałych susz może 

dojść do obniżenia, natomiast w fazie wzmożonych opadów atmosferycznych 

oraz wysokich stanów wód ich głębokość może zmieniać się ±0,5 m od obecnie 

ustalonego.  

Zaleca się: 

 Ustalenie poziomu posadowienia poniżej głębokości przemarzania oraz powyżej 

ustalonego zwierciadła wód podziemnych. 
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 Zabezpieczenie wykopów fundamentowych przed dopływem wody opadowej i 

działaniem mrozu. 

 Kontrolę robót ziemnych przez geologa celem potwierdzenia zgodności 

warunków gruntowych z określonymi w niniejszej opinii. 

 W przypadku wystąpienia wody gruntowej w dnie wykopu w czasie 

wykonywania prac ziemnych, należy wykonać tymczasowe odwodnienie w 

postaci igłofiltrów lub studni. 

 Zabezpieczenie ścian wykopu w taki sposób, aby nie dopuścić do osunięcia mas 

ziemnych w czasie wykonywania prac ziemnych i fundamentowych. 

Ostateczną ocenę warunków gruntowo-wodnych i decyzję odnośnie sposobu 

posadowienia obiektów pozostawia się Projektantowi.  
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WPPiRG Sp. z o.o.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.nr: 4.1

Wiertnica: GC-46

Miejscowość: Zębowo

Gmina: lwówek

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: hala sportowa

Wiercenie: WPPiRG Sp. z o.o.

Dozór geol.: Kacper Kal

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 86.50 m n.p.m.

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 2023-07-06
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WPPiRG Sp. z o.o.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.nr: 4.2

Wiertnica: GC-46

Miejscowość: Zębowo

Gmina: lwówek

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: hala sportowa

Wiercenie: WPPiRG Sp. z o.o.

Dozór geol.: Kacper Kal

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 86.30 m n.p.m.

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 2023-07-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
k
o
ść

z
w

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

W
ie

rc
e
n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

IL ID

S
ta

n
 g

ru
n
tu

T

Pd||Pp||Pr

Pd||Ps+det.

Pd||Ps

I

IIA

IIB

w

w/nw

nw

0.4

0.51

-

szg

0.80

H
o

lo
c
e

n

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

0.40

1.80

2.40

4.00

torf, ciemnoszary 

piasek drobny przewarstwiony piaskiem 
pylastym i piaskiem grubym, jasnożółty 

piasek drobny przewarstwiony piaskiem 
średnim z domieszką detrytusu roślinnego, 
jasnożółty 

piasek drobny przewarstwiony piaskiem 
średnim, jasnożółty 

1.0

2.0

3.0

4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kacper
Nowy stempel



WPPiRG Sp. z o.o.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.nr: 4.3

Wiertnica: GC-46

Miejscowość: Zębowo

Gmina: lwówek

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: hala sportowa

Wiercenie: WPPiRG Sp. z o.o.

Dozór geol.: Kacper Kal

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 86.30 m n.p.m.

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 2023-07-06
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WPPiRG Sp. z o.o.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.nr: 4.4

Wiertnica: GC-46

Miejscowość: Zębowo

Gmina: lwówek

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: hala sportowa

Wiercenie: WPPiRG Sp. z o.o.

Dozór geol.: Kacper Kal

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 86.50 m n.p.m.

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 2023-07-06
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"Soft-Projekt" Wrocław

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ
 DPL

Profil numer 1

Zał.nr: 5.1

Sonda Nr: 

Miejscowość: Zębowo

Gmina: lwówek

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: hala sportowa

Wiercenie: WPPiRG Sp. z o.o.

Dozór geol.: Kacper Kal
Rzędna: 86.50 m n.p.m.

Skala 1 : 20 Data sondowania: 2023-07-06
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WPPiRG Sp. z o.o.

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ
 DPL

Profil numer 3

Zał.nr: 5.2

Sonda Nr: 

Miejscowość: Zębowo

Gmina: lwówek

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: hala sportowa

Wiercenie: WPPiRG Sp. z o.o.

Dozór geol.: Kacper Kal
Rzędna: 86.30 m n.p.m.

Skala 1 : 20 Data sondowania: 2023-07-06
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