SCHEMAT TYPOWEJ STUDZIENK|] REWIZYJINEJ
Z OSADNIKIEM O GLEBOKOSCI 0,5m

wlaz 8600 klasy D400

SCHEMAT TYPOWEJ STUDZIENKI REWIZYJINEJ

wlaz 8600

klasy D400

I Z 1 1 Z 1
R ; VIR R R R W LA R A A o S GG s
I bTb pierscien wyrdwnawczy r// 675 . — pierscien wyréwnawczy
F/ AAN : ez~ plya nadstudzienna F/ l iz o~—_ plya nadstudzienna
7 :‘: 7 kreai betonowe lub zelbetowe DN1200 % ‘::f::‘ /é kreqi betonowe lub zelbetowe DN1200
: :
757, A ’// o
5 j 2% i —f= “
// 8 ? // o //,//
% = : . o =] . .
I klamry zlazowe o szer. 35 cm I klamry ztazowe o szer. 35 cm
o/ 2 v 0 n 0 // 777 B R B
] / lub stopnie zlazowe naprzemiennie N / lub stopnie zlazowe naprzemiennie
7 o 7 //// o L~
7 e . ) D S . ]
Y = 574 o ) 5%
///,’ // . . klam zlazowe or g:‘:V//// 5, . klam zlazowe
Qf:/ ennica_studni DN1200 dennica_studni DN1200
2 =) Z o o 2
/ S - -~ h=1,0m / = : . h=1,0m
¥ i pierscienie uszczelniajgce 7 ) 12‘ " 7 pierscienie uszczelniajgce /
J 1470 1 rurocigq_kanalizacyjny %, 1470 % rurocigq_kanalizacyjny o / z %
o 4 % <~ /’/
T T = T | ~ g 3
ryrocngq. ana |zacy|p¥ %, i o W . rur'om.qq konohzqcylny ,///,/// 5%+ s . 5% ,/«/,//
pierscienie uszczelniajgce / [/4— — — — — |— e = o pierscienie uszczelnigjgce 2
7 7 / 7. 7 7
1200 1200
1470 1470
podbudowa betonowa
350
S
e ©
G2 e 4 o o+ studnie rewizyjne betonowe lub zelbetowe (AR 9
/. | . o beton do produkcji studzienek: klasy min. C35/45, nasigkliwos¢ 7 | N 8
Ey 2 <5%, wodoszczelnos¢ W10, mrozoodpornos¢ F150, ekspozycja ey 2
6 e 470 Z uwagi na agresj¢ chemicznq nie nizej niz XA3 A 2 410
% £ 7N, 9 o wlaz do studzienek: z 2eliwa, klasy D400 o srednicy DN 600 7 = s
T Z zamykany na rygle, f
o kregi betonowe i zelbetowe lqczone za pomocq uzczelek
T —{— - | B T elastomerowych, nie dopuszcza sig lqczen na zaprawe — [~ He— — | =
7 ; cementowq
7 o klomry/stopnie powlekane tworzywem sztucznym w wykonaniu
7 antyposlizgowym w kolorze z6ttym lub pomaranczowym oL . 7y

l CIVPRO Ustugi Projektowo Pomiarow
i l ‘ Iv ﬁ‘ : mgr inz. Maciej Potrzebowski
[l i 80-174 Gdansk , ul. Potggowska 6/30
‘ maciej.potrzebowski@gmail.com, tel. 601-841-525
| ZesaelObelt | Budowa ulicy Jasminowej w Pruszczu Gdanskim
| ‘
| ‘ S S —
Adres Woj.: pomorskie Powiat: gdanski Gmina: M. Pruszcz Gdanski Miejsc: Pruszcz Gdanski
Inwestor ' Gmina M. Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszez Gdanski =~ " *
[ i
GRS emeDemow T
 Tywhysunk ‘ SCHEMAT STUDZIENEK REWIZYJNYCH g
WZe?sp(’){ projektov»;y i‘ ) imi¢ i;azw}gko ‘ nr uprawnien podpi " Data opragcr)\{vf?iiar |
i Projektowat | mgr inz. Rafat MALINOWSKI ' POM/0244/PWOS/12 L1022 |
B - T i T Ry
a Spawizi | mgrinz Tomasz MAKARSKI  POMI0243/PWOS/12 sy S4 ;
—_— —] e — B T E——————
Opracowujacy ‘ mgr inz.Agata Mikotajczyk Seala 1:30 |




130 250 235

ruszt wpustu zeliwny, przejazdowy,

klasy D400

dla gruntdw mokrych

\podsypko z piasku gr.10cm 1s=0,98
dla gruntéw suchych, spoistych

. 650 , 450
N A
L. .. |
I /pierScien zelbetowy odciqzajqcy #62cm
% bt 7 %
S VA ¢41|6O % 7 / tyta zelbetowa #62cm
/ | 2 B , : /qug betonowy DN500
=,==;==,’= o =_==T==;’I=
4 2 =
7 | 4 7 - /
|
504 500 {50 /I

/ / ! ré - =

200 Y 7 / I b=
% : 7, 7, @ O
£ 1 = S
7 I g 8 / l / =
‘ ) S / . .
g | / g / ) ,/monohtyczne dno — osadnik DN500

eton gr.7cm |

CIVPRO Ustugi Projektowo Pomiarowe |

mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30
maciej. potrzebowski@gmail.com, tel. 601-841-525

I Budowa ulicy Jasminowej w Pruszczu Gdanskim
Il
Adres || Woj.: pomorskie Powiat: gdariski Gmina: M. Pruszcz Gdaniski Miejsc: Pruszcz Gdariski
Inwestor (Gmina M. Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski S
o _“{g;vvua ‘ Projekt Techniczny FT
”f,apzr"avgoae;nzi'g’ Kanalizacja Deszczowa Branza )
— - . /Sanitama
Tytut rysunku SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO /S
Zespot projektowy imig i nazwisko nr uprawnien | podgls Data opracowania
T
Projektowat mgr inz. Rafat MALINOWSKI ‘ POM/0244/PWOS/12| 11/2022
— T N ‘ - T N 7v‘§7m— ~ =
Sprawdzi mgr inz. Tomasz MAKARSKI | POM/0243/PWOS/12| | 35
I | |
s R T et F = LEERe | S ’ v Skal" R S
Opracowujacy mgr inz.Agata Mikotajczyk 1 ! ) 1:30




