Przedmiar robét

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ORAZ ZAMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PO BYLE.
KOTLOWNI NA POTRZEBY ODDZIALU REHABILITACYJNEGO W PRZEDLUZENIU ISTNIEJACEGQ
OBIEKTU REHABILITACJI OGOLNEJ

Budowa: PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Obiekt lub rodzaj rob6t: KANALIZACJA DESZCZOWA
Lokalizacja: RYPIN UL 3 MAJA 2 BUD KAT XI OBR 0001 RYPIN DZ. NR 827/14, 765/7
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYPINIE UL 3 MAJA 87-500 RYPIN
Jednostka opracowujgca kosztorys: WAW WEOCLAWEK

Data opracowania:
2020-11-23
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Tabela wartosci elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ORAZ ZAMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PO BYLEJ KOTLOWNI NA
POTRZEBY ODDZIALU REHABILITACYJNEGO W PRZEDLUZENIU ISTNIEJACEGO OBIEKTU REHABILITACJI
OGOLNEJ

KANALIZACJA DESZCZOWA

Suma elementéw kosztorysu
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggéw do odprowadzania sciekéw
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ORAZ ZAMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
PO BYLEJ KOTLOWNI NA POTRZEBY ODDZIAtU REHABILITACYJNEGO W
PRZEDLUZENIU ISTNIEJACEGO OBIEKTU REHABILITACJI OGOLNEJ
1 |Element KANALIZACJA DESZCZOWA
1 |KNR231/815/1 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe 35x35x5°cm na
podsypce piaskowej
Wyliczenie ilo$ci robot:
4,5*2,5 11,250000
RAZEM: 11,250000/m2 11,250
2 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowe;j m 9,000
3 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
20'cm m2 11,250
4 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10°'cm m2 11,250
5 |KNR 231/502/4 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m2 11,250
6 |KNR401/108/19 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji zelbetowych i zwirobetonowych
Wyliczenie ilosci robot:
11,25%0,07 0,787500
RAZEM: 0,787500|m3 0,788
7 |KNR 401/108/20 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19)
Krotnos¢=14 m3 0,788
8 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna m3 0,788
9 |KNRW Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW Wronki - typ
201/808/2 stupowy, gtebokos¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 1,0-2,0'm
Wyliczenie ilo$ci robét:
K1-K2 15,15%(3,26+3,62)/2*1,5 78,174000
K2-K3 6,5%(3,62+3,68)/2*1,5 35,587500
K3-K4 5%(3,68+3,71)/12*1,5 27,712500
RAZEM: 141,474000/m3 141,474
10 |[KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz:
218/901/1 rozpieto$¢ 4,0'm kpl 1,000
11 |Kalkulacja Rura ostonowa L=1,5
indywidualna kpl 1,000
12 |KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°'cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\26,65*0,6 15,990000
RAZEM: 15,990000|m2 15,990
13 |[KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200°'mm
218/408/3 m 26,650
14 |KNR 218/501/2 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15°cm nadsypka
Wyliczenie ilo$ci robot:
\26,65*0,6 15,990000
RAZEM: 15,990000|m2 15,990
15 |[KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'800 ' mm, gtebokos¢ 3'm, z pierscieniem
218/513/1 (2) odcigzajacym szt 2,000
16 |[KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"'1000°'mm, za kazde 0,5'm réznicy gtebokosci
218/513/2 0.5m 2,000
17 |Kalkulacja Naprawa i modernizacja studni K1, K4
indywidualna kpl 2,000
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