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l. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zestawienie powierzchni i wskaznikoéw budynku

Informacje i dane

Il. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny i forma architektoniczna
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku
Zatozenia i rozwigzania konstrukcyjne
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegréd budowlanych
Podstawowe parametry technologiczne
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Sposoéb zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci

publicznej przez osoby niepetnosprawne.
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowi ludzi i obiekty sgsiednie
Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe.
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5—7 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12
Kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ Budynki i ich
usytuowanie (dz.u. Z 2019 r. Poz. 1065 oraz z 2020 r. Poz. 1608);
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j

Oswiadczenia projektantow

1. CZESC RYSUNKOWA
IV. SPIS ZALACZNIKOW



l. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest :

PRZEBUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO W ZESPOLE PLACOWEK OSWIATOWYCH
W WIELGIEM

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

2.1. Lokalizacja i otoczenie

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w miejscowos$ci Wielgie dz. nr.154/11 .
Dziatka na ktorej projektowana jest inwestycja zlokalizowana jest w centrum miasta.
Dziatka zlokalizowana jest przy ul. Lipnowskiej, oraz ul Szkolne;.

2.2. Zabudowania

W otoczeniu najblizszym obiektu objetego opracowaniem znajdujg sie kompleks budynkéw stanowigcych
szkote podstawowg wraz z salg sportowa, oraz przedszkole i inne budynki gospodarcze stanowigce
zaplecze kompleksu szkolnego.

2.3. Przytacza i sieci

Na terenie realizacji inwestycji znajdujg sie przytacza:
e energetyczne,
e kanalizacyjne
o kanalizacji deszczowej
e wody

Pod projektowanym budynkiem przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej, oraz deszczowe;.

2.4. Zielen wysoka i niska.

W bezposrednim otoczeniu inwestycji oraz w obrysie inwestycji wystepuje zieler wysoka w postaci kilku
drzew, oraz zielen niska.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

3.1.Elementy zagospodarowania terenu

1. BUDYNEK OBJETY OPRACOWANIEM

2.ISTNIEJACY BUDYNEK PRZEDSZKOLA

3.ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

4. ISTNIEJACY tACZNIK MIEDZY BUDYNKAMI

5.ISTNIEJACE KONTENERY Z SZATNIAMI SPORTOWYMI DO LIKWIDACJI
6. ISTNIEJACE TRYBUNY KRZESEtKOWE

7.ISTNIEJACY PLAC ZABAW

8.ISTNIEJACY PARKING

9.1STN. WJAZD NA DZIALKE



10. ISTN. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
11. ISTN. BOISKO DO PILKI NOZNEJ

12. ISTNIEJACY BUD. GARAZOWY

13. IST. BIEZNIA SZKOLNA

14. I1ST. TOR DO SKOKOW W DAL

UWAGA : NIE PROJEKTUJE SIE ZADNYCH ZMIAN W ISTNIEJACYM
ZAGOSPODAROWANIU DZIALKI

3.2.Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Istniejgca kanalizacja sanitarna na dziatce inwestora

3.3.Uklad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna — od strony potudniowej poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej — ul.
Lipnowskiej, a nastepnie istniejgce nawierzchnie utwardzone, oraz od wschodu poprzez istniejacg droge
publiczna- ul. Szkolng, oraz dojazdy wewnetrzne i nawierzchnie utwardzone.

3.4.Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka dostep do drogi wojewddzkiej oznaczonej nr ewidencyjnym 163, z ktérej posiada zjazd.

Dostep do drogi publicznej — ul. Lipnowska, poprzez istniejgcg droge wewnetrzng, oraz dostep do ul.
Szkolnej.

3.5.Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Budynek bedacy przedmiotem opracowania posiada istniejgce przytgcza do medidw:
e Istniejgcej kanalizacji sanitarnej
e |Istniejgcej kanalizacji deszczowej
¢ Wewnetrzna instalacja wodociggowa
e Wewnetrzna zalicznikowa instalacja elektryczna

Odpady komunalne state — do istniejgcego miejsca do gromadzenia odpaddéw statych, zlokalizowanego,
do szczelnych konteneréw z uwzglednieniem segregacji na odpady do odzysku i pozostate, a nastepnie
wywozone przez wyspecjalizowane firmy na wyznaczone wysypiska smieci i sortownie.

3.6.Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

Nie wprowadza sie zmian w istniejgcy ukfad zieleni i uksztattowania terenu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | WSKAZNIKOW BUDYNKU

Bez zmian

5. INFORMACJE | DANE

5.1.Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz ochronie.

Teren planowanej inwestyciji jest potozony poza obszarami chronionymi z zakresu dziedzictwa
kulturowego i zabytkow.



5.2. Wyltaczenie z produkcji rolnej

Nie dotyczy.

5.3.Zabezpieczenie p.poz.

Nie wprowadza sie zmian w bezpieczenstwo pozarowe w projekcie zagospodarowania dziatki.

5.4.Informacja o wptywie projektowanej inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja potozona jest poza miejscowos$cig uzdrowiskowg oraz obszarami ochrony
uzdrowiskowej,

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarem wystepowania udokumentowanych ztéz kopalin,

Planowana inwestycja nie jest potozona w granicach wystepowania wod podziemnych — planowana
inwestycja nie wptywa w zaden sposéb na wody podziemne. Posadowienie budynku poza poziomem
wystepowania wod podziemnych i gruntowych.

Planowana inwestycja potozona jest poza terenami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami o ktérych mowa w art. 196 ust.2 pkt. 2 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r.,
Dz. U. nr 257 poz. 2573 oraz z dn. 10.05.2005 r., Dz. U. nr 769 poz. 769 jako mogaca znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko, nie jest wymagana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedsiewziecia.

Usuwanie nieczystosci ptynnych — planowane do istniejgcej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejgce
przytgcze

Bilans mocy urzadzen elektrycznych i zuzywajgcych energie cieplng oraz parametry sprawnosci
energetycznej zgodne z wymaganiami.

Wszystkie przegrody pionowe i poziome oddzielajgce wnetrza budynkéw od powietrza zewnetrznego
zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan izolacyjnosci cieplnej podanych w Zatgczniku do
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r ( poz.
926)

Zastosowane rozwigzania zapewniajg niskg emisje zanieczyszczen spowodowanych projektowanym
sposobem ogrzewania obiektu.

Budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych poza normalnym uzytkowaniem. Przyjeta izolacyjnosc¢
$cian i okien zagwarantuje jak najmniejsze zuzycie ciepta.

Obiekt nie emituje hatasu i wibracji w stopniu wyzszym niz dopuszczalny

Obiekt nie emituje promieniowania

Na terenie inwestycji i terenach sgsiednich nie wystepujg obiekty cenne pod wzgledem przyrodniczym ani
podlegajgce ochronie akustycznej.

Prace budowlane planuje sie przeprowadza¢ z uzyciem materiatéw budowlanych nie wywierajgcych
negatywnego wptywu na zdrowie ludzi, tj. posiadajgcych wymagane prawem atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.



5.5.Informacja o ochronie intereséw oséb trzecich
W procesie projektowym uwzgledniono wszystkie zasady wynikajgce z :
Dz. U.z2019r. poz. 1065 z pézn. zm.
Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.

Planowana inwestycja na etapie uzytkowania nie bedzie pozbawia¢ oséb trzecich dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizaciji, energii elektrycznej i cieplnej, $rodkéw tgcznosci,
dostepu do swiatta dziennego, oraz powodowaé zadnych ucigzliwosci wykraczajgcych poza granice
nieruchomosci.

5.6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych.

5.7.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
o Obszar oddziatywania obiektu dotyczy dziatki inwestycyjnej 154/11.
e Podstawa prawna : Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002 nr.75 poz. 690 z

pbzniejszymi zmianami oraz Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami art. 3
ust.20.

Il. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt budowlany petnit bedzie funkcje ztobka.
Kategoria obiektu budowlanego — IX

Wspoiczynnik kategorii obiektu : k — 4,0

Wspdtczynnik wielkosci obiektu : w — 1,0 (kubatura < 2 500 m3)

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Projektowany budynek petnit bedzie nadal funkcje zaplecza sanitarno-szatniowego.

2.2.Program uzytkowy:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
KONDYGNACJA | KATEGORIA STREFY NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA
CZESC ZAPL.SANIT-SZAT 03 | SZATNIA MESKA 15.90
CZESC ZAPL.SANIT-SZAT | 04 |UMYWALNIA MESKA 14.10
CZESC ZAPL.SANIT-SZAT 05 WC MESKI 1.30
CZESC ZAPL.SANIT-SZAT | 06 | SZATNIA DAMSKA 16.20
CZESC ZAPL.SANIT-SZAT | 13 | UMYWALNIA DAMSKA 145.10
CZESC ZAPL.SANIT-SZAT 14 | WC DAMSKI 1.30
PARTER CZESC ZAPL.SANIT-SZAT :
E : 15 | POKOJ NAUCZYCIELA WF 11.80
CZESC ZAPL.SANIT-SZAT 07 |wc 3.60
CZESC ZAPL.SANIT-SZAT 08 | WC NN/DAMSKI 4.90




CZESC ZAPL.SANIT-SZAT

09 | WC MESKI PRZEDSIONEK 5.20

CZESC ZAPL.SANIT-SZAT 10 | WC MESKI 560
CZESC ZAPL.SANIT-SZAT 11 | MAGAZYN 13.50
CZESC ZAPL.SANIT-SZAT 12 | SZATNIA MESKA 15.90
CZESC ZAPL.SANIT-SZAT WC 130
CZESC ZAPL.SANIT-SZAT | 17 | SZATNIA DAMSKA 15,90
CZESC ZAPL.SANIT-SZAT |18 UMYWALNIA DAMSKA 14,10
CZESC ZAPL.SANIT-SZAT 19 |wcC 1,30
WSPOLNE 20 | KOMUNIKACJA 115,20
RAZEM: 285,70 m?
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 285,70 m?

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA WRTAZ Z ZAKRESM PRAC |
WARUNKAMI HIGIENICZNO-SANITARNYMI

3.1. Uktad przestrzenny

Istniejace zaplecze szatniowe stanowi czes¢ budynku przy sali gimnastycznej kompleksu szkolnego..

Nie dokonuje sie zadnych zmian w istniejgcym ukfadzie przestrzennym.

3.2.Forma architektoniczna

Istniejgcy budynek Sali sportowej z zapleczem szatniowym budynek stanowi zwarta bryte, ukiad

planie prostokgta, z lekko wysunietymi czesciami parterowymi. Budynek jednokondygnacyjny,
parterowy o zroznicowanych wysokosciach -czes¢ wyzsza sali gimnastycznej oraz czesS¢ nizsza

zaplecza szatniowego, komunikaciji i salki do ¢wiczen.
Do budynku prowadzi jedno wejscie gtdwne, od strony wschodniej oraz wewnetrzna komunikacja z

budynkiem szkoty i wyjsciem z tacznika.

3.3.Zakres projektowanych roboét

Roboty branzy budowlane;j.

Rozbidrka istniejgcych Scianek dziatowych

Rozbiorka podtdg i podtozy

Rozbidrka elementéw Zelbetowych

Demontaz stolarki drzwiowej z wykuciem oscieznic

Czesciowe odbicie tynkow

Wykonanie nowych izolacji poziomych

Odtworzenie scianek dziatowych murowanych

Naprawa, odtworzenie i przetarcie istniejgcych tynkow

Licowanie $cian plytkami sciennymi o formacie 30 x 60 cm wg. zatgczonej kolorystyki

Wykonanie gtadzi gipsowych

Malowanie powierzchni




¢ Wykonanie nowych warstw posadzkowych

o Wymiana parapetéw okiennych na parapety z konglomeratu.

o Posadzki z ptytek gresowych 30 x 60 cm wg. zatgczonej kolorystyki
¢ Wykonanie przegréd natryskowych z petnego laminatu

e Montaz stolarki drzwiowej z o$cieznicami regulowanymi fabrycznie wykonczonej, fornirowane;j,
do pomieszczen umywalni i wewnatrz obtozona laminatem HP{L gr. 2 mm np. HIGRO, klamka
ze stali nierdzewnej z uwzglednieniem przeznaczenia pomieszczen

e Obudowa z piyt k-g wodoodpornych gr. 12.5 mm na ruszcie stalowym
¢ Malowanie farmami wodoodpornymi wg. zatgczonej kolorystyki
e Montaz luster $ciennych

e Montaz pochwytéw w fazience dla nn.

Roboty w branzy sanitarnej

o Demontaz armatury i urzadzen sanitarnych

o Demontaz oston grzejnikowych i grzejnikow

o Remont istniejgcych rurociggéw i podejs¢ kanalizacyjnych i wodnych z wymiang na nowe z PCV
¢ Montaz grzejnikdw i oston grzejnikowych

e Montaz nowych urzadzen sanitarnych

e Montaz nowej armatury

Roboty w branzy elektrycznej

o Demontaz opraw oswietleniowych oraz starego osprzetu
e Montaz opraw i osprzetu

e Montaz urzgdzen — suszarki do ragk, do wtoséw, dozownikéw mydia itd.

UWAGA : SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT WG. PRZEDMIAROW INWESTORSKICH ORAZ
PROJEKTOW TECHNICZNYCH BRANZOWYCH.

3.4.Warunki higieniczno — sanitarne

Istniejgce zaplecze sanitarno-szatniowe zostato przewidziane dla dwdch grup szkolnych - 2 x 12 dziewczat
oraz 2 x 12 chiopcéw. Dodatkowo istnieje wydzielony pokdj dla nauczyciela WF oraz podreczny magazyn i
ogolnodostepny zespodt sanitarny z komunikacji ogélnej — meski oraz damski — nn.

W kazdym zespole szatniowym zapewniono dostep do umywalni wyposazonej w trzy kabiny prysznicowe,
trzy umywalki oraz kabine WC.

Nauczyciel WF posiada wewnetrzng tazienke. Zachowuje sie istniejaca funkcje zaplecza.

Sciany wykonczone glazurg do wysoko$ci 2 m we wszystkich pomieszczeniach mokrych i wc. Podfogi
wykonczone ptytkami gresowymi, w pomieszczeniu umywalni stopien antyposlizgowosci R = 9 B

Wszystkie pomieszczenia doswietlone Swiattem dziennym w sposdb normatywny.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych oraz umywalni zapewniono wentylacje mechaniczng
kanatowag. W sanitariacie meskim ogdélnodostepnym w pomieszczeniu pisuaru wykonaé¢ kratke Sciekowg

oraz zawor czerpalny ze ztgczkg do weza.



Przegrody natryskowe 2z laminatu petnego. Wymieni¢ nawietrzaki podokienne w istniejgcych
pomieszczeniach.
Na instalacji cieptej wody uzytkowej zamontowano zawdr mieszajacy z nastawg + 36 st. C. Zawor

zabezpieczy¢ przed zmiang temperatury.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

¢ Nie wprowadza sie zadnych zmian w zewnetrznych gabarytach budynku. Wszystkie roboty majg
charakter rob6t wewnetrznych.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU

Nie dotyczy.

6. ZALOZENIA | ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJN E OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie wprowadza sie zmian w istniejacy ukfad konstrukcyjny.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH ORAZ ICH PARAMETRY

7.1.PRZEGRODY
a) SCIANY

SZ 1 - SCIANA ZEWNETRZNA PARTERU

e Istniejgca Sciana
¢ tynk cementowo-wapienny
e gtadz gipsowal/ glazura

SW1 -SCIANA WEWNETRZNA GR. 27 CM

e gtadz gipsowa dwuwarstwowa/ ptytki glazurowane
¢ tynk cementowo-wapienny

e ist. element Scienny prefabrykowany

¢ tynk cementowo-wapienny

¢ gtadzZ gipsowa dwuwarstwowa

SW 4 - SCIANKI SYSTEMOWE ( wydzielenie kabin WC )

e Scianka systemowa laminowana gr. do 20 mm z przeznaczeniem do kabin
prysznicowych i WC — laminat petny w zabudowie systemowe;j



b) POSADZKI | STROPY

P-1 Posadzka 1l - POSADZKA NA GRUNCIE ( szatnie i umywalnie )

o ptytki gresowe na kleju gr. 1,5 cm, antyposlizgowe R 9, (w weztach sanitarnych R 10 / w
umywalni R 10 B)

¢ posadzka cementowa gr.4,5

o folia izolacyjna

e styropian EPS 200 gr. 14 cm

¢ podktad betonowy B10 gr. 10 cm

e ist. podsypka piaskowa gr. 15 cm

P-2 Posadzka 2 - POSADZKA NA GRUNCIE ( komunikacja , magazynek, pok. nauczyciela
wf) )

o ptytki gresowe na kleju gr. 1,5 cm, antyposlizgowe R 9,
e posadzka cementowa gr.4,5

o folia izolacyjna

e styropian EPS 200 gr. 14 cm

¢ podktad betonowy B10 gr. 10 cm

e ist. podsypka piaskowa gr. 15 cm

7.2.WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie wprowadza sie zmian do istniejgcych przegrod budowlanych zewnetrznych

a)

Przegroda 2

P.1 - POSADZKA NA GRUNCIE

Zestawienie materialéw

Nr Nazwa materiaiu A u
1 Gres na kleju/panele trdjwarstwowe na 3.500 96.00 1.50 0.004
podktadzie
2 Beton zwkl. z krusz. kam. (2400) 1.700 150.00 4.50 0.026
3 Membrana izolacyjna Ceresit BT 21 0.180| 240000.00 0.00 0.000
4 Styropian EPS 200 0.040 80.00 14.00 3.500
5 Beton zwkl. z krusz. kam. (2400) 1.700 150.00 10.00 0.059
Suma opordéw XR; = 3.590
AW/ (mK) ] - wspdiczynnik przewodzenia ciepita
uo[-] - wspdiczynnik przepuszczania pary wodne]
d [cm] - grubos$¢ warstwy
R [ (m2-K) /W] - opdér cieplny warstwy materiaiu

Uktad warstw
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Wyniki - przenikanie ciepia

Wyznaczenie temperatury zewnetrznej

Numer strefy klimatycznej: 2.

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku Te = -18.0°C
Wyznaczenie temperatury wewnetrznej

Pomieszczenie wewnetrzne: Pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie.

Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T; = 20.0°C
Wyznaczenie oporu gruntu

Szeroko$é¢ podiogi = 8.00m

Zagtebienie gbérnej powierzchni podiogi pod poziomem terenu = 0.00m
Wysokos¢é goédrnej powierzchni podiogi od poziomu zwierciadla wody
gruntowej = 2.00m

Opdér od gruntu
w strefie pierwszej

m?. K
Ryr = 0.50
W
w strefie drugiej
m?. *K
Ryr = 0.90
W

Wspéiczynnik przenikania ciepia
Opory przejmowania ciepia na powierzchniach przegrody:
na powierzchni wewnetrznej
m*. K
Rss = 0.170
W

na powierzchni zewnetrznej
m’. K

Ree = 0,040 ——
W

Opbébr catkowity
Rr = Rg; + 2Ry + Rge =

= 0.170 + 0.004 + 0.020 + 0.000 + 3.500 + 0.059 + 0.040 =
m?. K
= 3.800

Zwiekszenie oporu catkowitego przy uwzglednieniu oporu gruntu
przylegajacego do przegrody
w strefie pierwszej
m?. K
R =Ry + Rg: = 4.300 —
W
w strefie drugiej
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m’. K
R =Ry + Ry, = 4.700 ———
W
Wspbéiczynnik przenikania ciepta przez przegrode
w strefie pierwszej

1 W
ug= — =0.233+——
R m?. K

a
I

0.233 [W/m2K]

w strefie drugiej

1 W
U= — =20.213———
R m?. K

U

0.213 [W/m2K]

Catkowity wspotczynnik U = 0. 233 W/(m2 K)

Spefnia warunek okreslony w przepisach PB — Dla podfoqi na gruncie U max<=0,3 W/ m2K

7.3.1Z0LACJE PRZECIWWILGOCIOWE

a) przeciwwilgociowe poziome :

o folia izolacyjna gr. 0,5 mm, podwdjnie w posadzkach umywalni
o folia izolacyjna gr. 0,3 mm, podwdjnie w posadzkach pozostatych

e papa termozgrzewalna gr. 5.2 mm w kabinach prysznicowych

b) termiczne podposadzkowe na gruncie: styropian podposadzkowy EPS 200 gr. 14 cm

7.4. TYNKI WEWNETRZNE

Tynki wewnetrzne cem. wapienne 11l kat. W umywalniach glazura do sufitu, w sanitariatach
do 2.0 m. Na pozostatych powierzchniach pionowych i poziomych gtadZ gipsowa dwuwarstwowa.

7.5.MALOWANIE WNETRZ

Farby emulsyjne, zmywalne, w kolorach petnych, dwukrotne . W tazienkach , umywalniach oraz
weztach sanitarnych — emulsja zmywalna .

8. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI

Nie dotyczy
9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH / UZYTKOWYCH

Nie dotyczy

10. SPOSOB ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.
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Podjazd istniejacy.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWI LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

11.1. Zaopatrzenie w wode — dane z projektu branzowego.

Instalacja wody sanitarnej (zimnej, cieptej i cyrkulaciji)

Do zaopatrzenia pomieszczen sanitarnych w zapleczu sanitarno-szatniowym w wode

projektuje sie odtworzy¢ instalacje wody wigczy¢ odpowiednio do cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji

i wody zimnej zlokalizowanej w kanale w podfodze. Wigczenie wykona¢ w kolana na

gwint. Na przytaczu cieptej wody uzytkowej i wody zimnej projektuje sie zawory kulowe

odcinajgce. Poniewaz instalacja stanowi fragment instalacji wody w budynku nie projektuje sie dodatkowego
zaworu do regulacji cyrkulacji.

W pomieszczeniu nr. 15 zaprojektowano zawor mieszajgcy do cieptej wody uzytkowe;j

zamontowany na scianie na wysokosci 1,3 m nad podiogg. Na zaworze nalezy nastawi¢

temperature cieptej wody uzytkowej na warto$¢ +36°C. Po dokonaniu nastawy zawoér nalez zabezpieczyé¢ przed
zmiang temperatury cieptej wody uzytkowej. Po przeciwnej stronie pomieszczen sanitarno-szatniowych nalezy
instalacje wody wigczy¢ odpowiednio do istniejgcej instalacji wody (zawory odcinajgce).

Gtéwne rury rozdzielcze (kolektory) projektuje sie na wysokosci 2,50 m nad podioga zatem podejscia do
przyboréw prowadzone bedg od gory.

Projektowana odtworzeniowa instalacja wody sanitarnej obejmuje: umywalki, baterie natryskowe,
zlewozmywaki, sptuczki przy miskach ustepowych i pisuarze. Projektuje sie instalacje z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych na gwint z

uszczelnieniem konopiami i pastg uszczelniajgcg. Rury montowac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Po wykonaniu instalacji i uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb cisnieniowych instalacje wody zimnej cieptej

wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy zaizolowac¢ piankg termoizolacyjng Thermafleks lub podobna.

Instalacja wody p.poz

Szafki hydrantowe zlokalizowane w korytarzu przy zespole sanitarno-szatniowym sg
istniejgce i nie podlegajg przebudowie lub zmianie lokalizacji. W ramach niniejszegozadania nalezy

zamontowaé zawory antyskazeniowe na przytgczu kazdego hydrantu.

11.2. Odprowadzenie sciekow.

Scieki z przyboréw odprowadzane bedg wewnetrznym kolektorem kanalizaciji sanitarnej prowadzonej w
podtodze pomieszczen. Odcinek pokazany na rysunkach jest istniejacy wykonany z rur zeliwnych kielichowych.
Projektuje sie wymiane istniejgcej kanalizacji na nowg wykonang z PVC. W celu odpowiedniego napowietrzenia
instalacji kanalizacji projektuje sie piony wentylacyjne kanalizacji ,W1, W11” wyprowadzone ponad dach
budynku i wyposazone wwywiewki. Pozostate piony kanalizacji sanitarnej wyposazone sg w zawory
napowietrzajgce ,Zn1- Zn3”.

Rurociagi (lezaki) zaprojektowano ze spadkami minimum 1,5 % do 5% umozliwiajgcymi grawitacyjny sptyw
Sciekéw z przyborow. Na kazdym pionie kanalizacji sanitarnej zamontowac czyszczak z korkiem (nawet jezeli

nie ma na rysunkach).
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Instalacje kanalizaciji sanitarnej w budynku projektuje sie z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC (WAVIN —

Buk)

11.3 System grzewczy
Zachowuje sie istniejgca instalacje grzewczg centralnego ogrzewania.

11.3. Wewnetrzne linie zasilajgce
Instalacje wewnetrzne wykonac¢ jako podtynkowe.

Wykonac instalacje zasilajgcg gniazda 230 i 400V, instalacje o$wietleniows .
a) Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjno — kierunkowego

e Oswietlenie ewakuacyjne przeznaczone do zabudowania w budynku umozliwi tatwe i pewne
opuszczenie budynku w czasie zaniku napiecia oswietlenia podstawowego, gdyby zaistniata
potrzeba ewakuaciji.

e Oswietlenie to ma rowniez zagwarantowaé bezpieczenstwo w przypadku zaniku napiecia na
obwodach lokalnych z powodu awarii zasilania oswietlenia podstawowego.

e  Oswietlenie musi spetnia¢ wymagania przepiséw obowigzujgcych w tym zakresie.

e Oswietlenie ma by¢ wyposazone w oprawy oswietlenia awaryjnego spetniajgce warunki: -
zasilanie indywidualne napieciem 230V~ /50 Hz, w ktérym kazda oprawa posiada wtasng baterie
bezobstugowa, - powinny posiada¢ budowe o stopniu ochrony IP stosownej do warunkow,
kontrolowane przez ,wewnetrzny uktad testujgcy”.

o  Oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej godzine.

o Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej nie moze by¢ nizsze niz 1Ix a
przy urzgdzeniach p. poz. nie mniej niz 5 Ix.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej, budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719) méwigce, iz instalacje oswietlenia awaryjnego sg urzgdzeniami
przeciwpozarowymi (Roz.1 §2 ust. 9). Zgodnie z tym rozporzgdzeniem wszystkie urzgdzenia
przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym nie rzadziej niz raz na rok (2.1 §3 ust. 3) i muszg spetnia¢ wymagania Polskich
Norm Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

e Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskg Normg PN EN 1838-2013.

Na korytarzu o$wietlenie ewakuacyjne pozostaje bez zmian. Projektuje sie odtworzy¢
oswietlenie ewakuacyjne w fazience do NPS. Oswietlenie zostato zaprojektowane na podstawie
obliczen natezenia o$wietlenia i doboru opraw o$wietleniowych przy wykorzystaniu programu
komputerowego Dialux. Oswietlenie ewakuacyjne przeznaczone do zabudowania w fazience
NPSu ma umozliwi¢ tatwe i pewne opuszczenie pomieszczenia w czasie zaniku napiecia
oswietlenia podstawowego.
Wentylatory wyciggowe w tazienkach i szatniach bedg zatgczane do pracy czujnikami ruchu
zabudowanymi w fazienkach i szatniach . Wentylator bedzie pracowat po opuszczeniu tazienek
i szatni na maksymalny czas nastawy. Wentylatory zasili¢ przewodami YDY 4x1,5 mm2 .
Instalacje przyzywowa w tazience dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie z wykorzystaniem
sygnalizacji optyczno — akustycznej w oparciu o system Ensto-ABB. W tazience projektuje sie
zainstalowaé: przyciski pociggowe typu FAP3002 oraz przycisk kasowania FAP2001. Nad
drzwiami fazienki, od strony korytarza zainstalowa¢: sygnalizator FEH2001. System zasili¢
przewodem YDY 2x1mm?2 z instalacji oswietlenia poprzez transformator 230/15V typu
FLM1000.
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Wszystkie komponenty systemu sg w wykonaniu do montazu pod tynkowego w puszkach f 60.
Przyciski pociggowe zainstalowane w pomieszczeniu powodujg zadziatanie sygnatu optyczno-
akustycznego nad drzwiami do tazienki.

11.4. Pozostate dane

a) Budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych poza normalnym uzytkowaniem. Wyrzut wentylacji
grawitacyjnej i wspomaganej mechanicznie zaprojektowano nad dachy budynkow.

b) Zanieczyszczenia stale, tj. Smieci gromadzone bedg w istniejgcych kontenerach przeznaczonych do
gromadzenia odpadoéw statych ( zgodnie z oznaczeniem na projekcie zagospodarowania terenu).

c) Obiekt nie emituje hatasu i wibracji w stopniu wyzszym niz dopuszczalny. Na terenie inwestycji i
terenach sgsiednich nie wystepujg obiekty cenne pod wzgledem przyrodniczym ani podlegajgce
ochronie akustycznej. Obiekt nie emituje promieniowania, pola ektromagnetycznego i innych
zakiocen.

d) Z uwagi na topografie dziatki, przewiduje sie roboty niwelacyjne majace na celu umozliwienie
posadowienia budynku w stopniu mozliwie optymalnym. W projektowanym zagospodarowaniu
starano sie nawigza¢ do istniejgcych pozioméw w terenie. W miejscu zblizenia budynku do
istniejacej biezni sportowej zaprojektowano niewielkg skarpe z gruntu rodzimego, z warstwg humusu
urodzajnego zabezpieczong geokratkg do obsiania trawa.

W celu zabezpieczenia przed naporem uzupetnianego gruntu zaprojektowano $cianke oporowa,
zelbetowg gr. 25 cm, posadowiong na poziomie -2,40 ponizej poziomu posadzki parteru
projektowanego budynku(szczegoty wg. proj. Konstrukcji). Do scianki oporowej zaprojektowano
réwniez montaz ogrodzenia zabezpieczajgcego o wys. 150 cm.

e) Przyjeta izolacyjnos¢ scian i okien zgodna z wymogami zagwarantuje jak najmniejsze zuzycie ciepfa.

f) Na terenie inwestycji i terenach sgsiednich nie wystepujg obiekty cenne pod wzgledem
przyrodniczym ani podlegajgce ochronie akustyczne;.

g) Prace budowlane planuje sie przeprowadzac¢ z uzyciem materiatdw budowlanych nie wywierajacych
negatywnego wptywu na zdrowie ludzi, tj. posiadajgcych wymagane prawem atesty i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

h) Obiekt planuje sie wznie$s¢ z uzyciem materiatbw budowlanych nie wywierajacych negatywnego
wptywu na zdrowie ludzi, tj. posiadajgcych wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

i) Obiekt zaprojektowano zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz. Ustaw nr 75.

12.ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEX. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE
LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE.

Nie dotyczy

13. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7—
101 § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002
R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH
USYTUOWANIE (DZ.U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608);

W zaprojektowanym wariancie grzejnikowym ogrzewania zaprojektowano mozliwos¢ regulacji
temperatury w kazdym pomieszczeniu poprzez zastosowanie gtowic termostatycznych.
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14. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z

PRZEZNACZENIEM.

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:

a.

=

a2 o

@

Wodno — kanalizacyjng

Wentylacji grawitacyjnej

Odgromowag

Elektryczng o$wietleniowa i gniazd wtykowych
Grzewczg grzejnikowg

Oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego —kierunkowego

15. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dokonuje sie zadnych robdt i zmian w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Projekt chroniony prawem autorskim. Wszelkie niejasnosci i odstepstwa od projektu
architektonicznego i projektéw branzowych rozstrzygaé z projektantami w trybie nadzoru autorskiego.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z projektem technicznym, warunkami technicznymi, wiedzg
budowlang oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

Opracowat :
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16. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

OSWIADCZENIE
( projektanta - sprawdzajgcego )
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja ni'zej podpisany projektant - sprawdzajacy : oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji pn :

PRZEBUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO W ZESPOLE PLACOWEK OSWIATOWYCH W
WIELGIEM
opracowany na rzecz inwestora :

Inwestor : GMINA WIELGIE, 87-603 WIELGIE, UL.STAROWIEJSKA 8
Adres inwestycji : DZ. NR. 154/11, OBREB EW.WIELGIE
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
(tekst jednolity Dz. U. z dnia 2017r. poz 1332 z pdzniejszymi zmianami)

Nazwisko i imie branza Data i podpis

Projektant :

mgr inz. arch. Maria Ingielewicz
upr.bud.bez ogr. spec. architektonicznej architektura
nr.ew.ABX-1X-8386-5/6/89/Wk

konstrukcja

Projektant sprawdzajacy :

konstrukcja

Data ztozenia o$wiadczenia.

Kwiecien 2024 r.
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1. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

PZT- 01

A-02 RZUT PARTERU- PRZEBUDOWA
PROPOZYCJA KOLORYTYKI ZAPLECZA DAMSKIEGO
PROPOZYCJA KOLORYTYKI ZAPLECZA MESKIEGO

V. SPIS ZALACZNIKOW

1. Zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do Okregowej Izby Architektéw z uprawnieniami
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