Biuro Ustug Techniczno-Budowlanych 50-304 Watbrzych ul. Spacerowa 35

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drég jednopasmowych

NAZWA INWESTYCJI :  Remont ul. Gérnoslgska w Gluszycy

ADRES INWESTYCJI :  Gluszyca ul. Gérnoslaska dz. nr 41

INWESTOR : GMINA GLUSZYCA

ADRES INWESTORA  :  ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Jbzef Nowak

SPRAWDZIL PRZEDMIAR  : inz. Jacek Brzozowski (BUDOWLANA)

DATA OPRACOWANIA : czwartek, 1 wrzesien 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

czwartek, 1 wrzesien 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Kosztor. Inwest. Gornoslgska- bez poszerzenia jezdni_aktualiza®8MIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-04
z.52.2.3.3
9902
analogia
0.478 km 0.478
RAZEM 0.478
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych m
d.1/0814-05
analogia
756.0<krawezniki przy jezdni> m 756.000
RAZEM 756.000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
analogia
756.0*0.2*0.2<0dczyt z programu AUTOCAD> m3 30.240
RAZEM 30.240
2 Konstrukcja jezdni i chodnikéw
4/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odkltad w |m3
d.2|0221-02 gruncie kat.llI- pod krawezniki na pierwszych 100 metrach drogi- z obu stron
analogia
100*0.3*0.3*2 m3 18.000
RAZEM 18.000
5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0403-03 towo-piaskowej
analogia
756.0<w miejscu starych>+2*100.0<dotozenie nowych od p.00 do 100m-na |m 956.000
odcinku, gdzie ich nie ma wogdle><krawezniki ograniczajgce jezdnie><odczyt
z programu AUTOCAD>
RAZEM 956.000
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
analogia
956.0*0.4*0.2 m3 76.480
RAZEM 76.480
7|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie istniejgcej nawierzchni ulepszonej (bitum)-jak wyzej|m2
d.2|1004-06
analogia
1713.0<jezdnia gtéwna><odczyt z programu AUTOCAD> m?2 1713.000
RAZEM 1713.000
8/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa- |t
d.2|1106-01 istniejgcej nawierzchni. Wyréwnanie ubytkéw, peknie¢, wyrw oraz brzegéw jez-
z.0.2.13. dni po ponownym osadzeniu kraweznikéw- przed utozeniem siatki wzmacniajg-
9902-01 cej.
analogia
46.22 t 46.220
RAZEM 46.220
9/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej - w miejscach wy- m2
d.2|0102-01 brzuszen, nierébwnosci i potgczen nowej nawierzchni ze starg na sasiednich uli-
KNR 2-31 cach (odnogach ulic)
z.0.2.13.
9902-01
analogia
1713*11%<jezdni> m?2 188.430
RAZEM 188.430
10|KNR AT-03 |Natozenie siatki wzmacniajgcej na catosci jezdni- z zagruntowaniem podtoza |m?2
d.2|0103-01 emulsjg drogowg na zimno
analogia
1713.0<tylko na jezdni><odczyt z programu AUTOCAD> m?2 1713.000
RAZEM 1713.000
11|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m?2
d.2/0302-03 cm- na jezdni
analogia
1713.0<na jezdni> m2 1713.000
RAZEM 1713.000
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2|1406-03
analogia
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.2|1406-02
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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14/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.2|1406-04
analogia
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
3 Wyw6z gruzu
15/KNR AT-06 |Wywoz gruzu i ziemi z kraweznikéw z kosztami sktadowania na wysypisku kurs
d.3/0108-04
analogia
149/25 kurs 5.960
RAZEM 5.960
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